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ВВЕДЕНИЕ
Английская фирма по производству 

люксовых внедорожников Land Rover 
в 2011 году представила новинку с на
званием Range Rover Evoque.

Дизайн автомобиля получился не 
по-английски вызывающим и агрес
сивным. Каждая деталь продумана до 
мелочей, начиная от хищного прищу
ра фар и заканчивая огромным дорож
ным просветом в 215 мм. Автомобиль 
поставляется в двух исполнениях кузо
ва -  5-дверный и 3-дверный универсал.

Салон отделан исключительно вы
сококачественными натуральными ма
териалами. Селектор автоматической 
коробки передач сделан в виде шай
бы, что характерно еще для одного чи
стокровного британца -  Jaguar. Рядом 
с селектором — блок управления си
стемой Terrain response для выбора ре
жима работы трансмиссии и дополни
тельных систем стабилизации автомо
биля.

Evoque предлагается в трех уни
кальных темах дизайнерского реше
ния: спокойная и современная Pure, 
роскошная Prestige, а также яркая и 
спортивная Dynamic. Также заслужи
вает внимания полноразмерная сте
клянная панорамная крыша, кото
рая предает ощущение увеличен
ного пространства и комфорта, за 
полняя

Как и в других фирмах, инжене
ры Land Rover пытаются максималь
но снизить расход топлива двигате
лей. Для этого они применяют более 
легкие материалы, которые выполне
ны из алюминия, титана, магния. Сле
довательно, чем легче автомобиль, 
тем меньше он потребляет энергии, 
становится экономичнее и произво
дит меньшее количество выбросов 
С 02.

Evoque оснащен бензиновым и 
дизельными двигателями с техно
логией непосредственного впры
ска топлива. 4-цилиндровый дизель

ный двигатель объемом 2,2 л с тур 
бонаддувом может быть в двух вари
антах исполнения: TD4 мощностью 
150 л.с. и SD4 мощностью 190 л.с. В 
качестве бензинового агрегата при
меняется новейший высокоэффек
тивный 6-цилиндровый бензиновый 
двигатель Si4 мощностью 240 л.с. с 
рабочим объемом 2 л, с турбонадду
вом и системой изменения фаз га
зораспределения на впуске и вы
пуске, что обеспечивает исключи
тельные тягово-скоростные показа
тели.

Дизельные версии могут постав
ляться как с передним так и с полным 
приводом. Агрегатируются двигатели, 
по желанию с 6-ступечатой механиче
ской коробкой передач или с 6-диапа- 
зонным автоматом.

Range Rover Evoque создан с ис
пользованием самых современных 
технологий активной и пассивной без
опасности. Прочный силовой каркас, 
передние и боковые подушки безопас
ности, а также «шторки» на окна, плюс 
3-точечные ремни с преднатяжите- 
лями.

Evoque является первой моделью 
Range Rover, на которой представле
на потрясающая акустическая систе
ма, разработанная в сотрудничестве 
со специалистами Meridian. Аудиопод
готовка представляет собой систему 
с 17 динамиками мощностью в 825 Вт, 
которые создают бесподобное объем
ное звучание.

В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации  
Evoque, выпускаемых с 2011 года.

и ремонту всех модификаций Range Rover

Range Rover Evoque
2 .ОТ
Годы выпуска: с 2011 по настоящее время
Тип кузова: SUV
Объем двигателя: 1999 см3

Дверей: 3/5 
КП: мех./авт.

Топливо: бензин
Емкость топливного бака: 60 л
Расход (смешанный цикл): 8.7 л/100 км

2 .2  TD
Годы выпуска: с 2011 по настоящее время
Тип кузова: SUV
Объем двигателя: 2179 см3

Дверей: 3/5 
КП: мех./авт.

Топливо: дизель
Емкость топливного бака: 60 л
Расход (смешанный цикл): 6.5 л/100 км

3-дверный Evoque

5-дверный Evoque
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Глава 1

ДЕЙСТВИЯ 
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ

1. Действия при перегреве двигателя .
2. Запуск двигателя от аккумулятора 

другого автомобиля.

3. Замена предохранителей...
4. Замена колеса....
5. Буксировка автомобиля.

. 5

.6 (

1. Действия 
при перегреве 
двигателя

Если указатель температуры по
казывает перегрев, ощущается зна
чительная потеря мощности, слыш
ны сильные детонации или звон -  ве
роятно двигатель перегрелся. В слу
чае появления этих признаков необ
ходимо следовать следующей проце
дуре:
1. Включите аварийную сигнализа
цию и направьте автомобиль к обочи
не. Остановите автомобиль, установи
те рычаг механической коробки пере
дач в нейтральное положение или ры
чаг автоматической коробки передач в 
положение «Р» и затяните стояночный 
тормоз.
2. Обратитесь к главе «Ежедневные 
проверки и определение неисправно
сти» для выявления причин перегрева 
двигателя.
3. Если причина перегрева двигате
ля настолько серьезна, что устранить 
её предложенными в руководстве 
методами не предоставляется воз
можным, свяжитесь с эвакуационной 
службой для доставки автомобиля 
на станцию технического обслужива
ния.

1  ВНИМАНИЕ Т
Не снимайте пробку радиатора 

при горячем двигателе или р а
диаторе. Кипящая охлаждающая 
жидкость и пар могут вырваться 
под давлением. Это может вы
звать серьезные травмы.

Если двигатель постоянно п е
регревается, необходимо про
верить систему охлаждения и 
устранить неисправность на спе
циализированной станции тех
нического обслуживания.

2 . Запуск двигателя 
от аккумулятора 
другого автомобиля

с помсш 4 ь ю Га Т8 /^  И Н Л Ж F и Ё 
вспомогательных 
проводов______________

Вращающиеся детали двигате
ля могут причинить тяжелую травму. 
Работая вблизи вращающихся дета
лей двигателя, соблюдайте особую 
осторожность. Перед запуском обе
сточенного автомобиля убедитесь, 
что включен стояночный тормоз, либо 
установите под колеса подходящие 
колодки. Убедитесь, что выбран диа
пазон Р (Стоянка) или включена ней
тральная передача (на автомобилях с 
МКПП). Издательство "М онолит"

Работая с аккумуляторной бата
реей, обязательно надевайте защ ит
ные очки. Если аккумуляторная бата
рея замерзла, не подсоединяйте ее 
к вспомогательной батарее, не заря
жайте ее и не пытайтесь запустить 
двигатель. Это может привести к 
взрыву При нормальной эксплуатации 
аккумуляторы выделяют взрывоопас
ный газ. Объем выделяемого газа д о
статочен для сильных взрывов, кото
рые могут причинить серьезные трав
мы. Убедитесь, что вблизи моторно
го отделения отсутствует искрение и 
открытое пламя. Убедитесь, что меж
ду автомобилем-донором и обесто
ченным автомобилем нет физическо
го контакта, за исключением вспомо
гательных проводов. Убедитесь, что 
вспомогательная аккумуляторная ба
тарея или пусковое устройство рас
считаны на 12 В.

Перед использованием какого- 
либо электрооборудования отсоеди
ните вспомогательные провода.

Ф Примечание:
Перед подсоединением вспо
могательных проводов убеди

тесь в правильности подсоединения 
аккумуляторной батареи на автомоби
ле с разряженной батареей и в том, что 
J3QQ,электрооборудование выключено.

1. Подсоедините один конец положи
тельного (красного) вспомогательного 
провода к положительной (+) клемме 
батареи автомобиля-донора.
2. Подсоедините другой конец поло
жительного вспомогательного провода 
к положительной (+) клемме разряжен
ной аккумуляторной батареи.
3. Подсоедините один конец отрица
тельного (черного) вспомогательно
го провода к точке массы автомобиля- 
донора, рекомендованной для подоб
ного запуска.

1 1 А

Vie
(12 . »mm
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ДЕЙСТВИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4. Подсоедините второй конец отри
цательного вспомогательного провода 
к указанной «массе». Примечание: Убе
дитесь в том, что провода не касают
ся подвижных деталей, и проверьте на
дежность всех четырех соединений.
5. Запустите двигатель автомобиля 
с вспомогательной батареей и дайте 
ему поработать на холостых оборотах 
несколько минут.
6. Запустите двигатель автомобиля с 
разряженной батареей.

® ,Примечание:
Запрещается включение любых 
электрических цепей на авто

мобиле с ранее разряженной батареей 
до отключения вспомогательных про
водов,

7. Дайте двигателям обоих автомоби
лей поработать на холостых оборотах 
две минуты.
8. Выключите двигатель автомобиля с 
вспомогательной батареей.
9. Отсоедините отрицательный (чер
ный) вспомогательный провод от запу
скаемого автомобиля.
10. Отсоедините отрицательный (чер
ный) вспомогательный провод от 
автомобиля-донора.
11. Отсоедините положительный 
(красный) вспомогательный провод от 
разряженной аккумуляторной батареи.
12. Отсоедините положительный 
(красный) вспомогательный провод от 
автомобиля-донора.

РЕЙН ДЖРОВЕРКЛУ  
З а п у с к  д в и г а т е л я  
с п о м о щ ь ю  
п у с к о в о го  у с т р о й с т в а

Чтобы запустить двигатель с помо
щью пускового устройства или вспо
могательной аккумуляторной батареи, 
выполните следующие действия в ука
занной последовательности.
1. Подсоедините положительный 
(красный) вспомогательный провод к 
положительной (+) клемме разряжен
ной аккумуляторной батареи.
2. Подсоедините отрицательный (чер
ный) вспомогательный провод к точке 
массы автомобиля.

3. Запустите двигатель и дайте ему 
поработать на холостом ходу.
4. Отсоедините отрицательный (чер
ный) вспомогательный провод от акку
муляторной батареи автомобиля.
5. Отсоедините положительный 
(красный) вспомогательный провод от 
автомобиля.

3. Замена
предохранителей 

Расположение блоков 
предохранителей

Не допускайте попадания вла
ги в блок предохранителей при снятой 
крышке и ставьте крышку на место при 
первой возможности.

Моторный отсек - доступ к блоку 
предохранителей:
1. Удалите два пластиковых фикса
тора. Изд-во "M onolith"
2. Потяните трубу вверх, чтобы отсое
динить ее от воздуховода.
3. Отожмите фиксаторы. Теперь блок 
предохранителей можно открыть. Но
мера и расположение предохрани
телей в моторном отсеке показаны

ни внутренней стороне крышки бло
ка предохранителей. Салон - доступ к 
блоку предохранителей. Имеется две 
крышки.
4. Для доступа к верхней части от
кройте перчаточный ящик и снимите 
панель обшивки перчаточного ящика. 
На панели наклеено изображение за
щищаемых цепей и расположение пре
дохранителей.
5. Для доступа к нижней части сними
те нижнюю панель. Багажное отделе
ние - доступ к блоку предохранителей:
6. Снимите левую панель облицовки 
багажного отделения. На панели на
клеено изображение защищаемых це
пей и расположение предохраните
лей.

Замена предохранителя
Перед заменой предохранителя 

всегда выключайте зажигание и соот
ветствующую электрическую цепь.

При замене устанавливайте пре
дохранители номинала и типа, разре
шенного Land Rover, или предохрани
тели с соответствующими характери
стиками. Использование неподходя
щего предохранителя может приве
сти к повреждению системы электро
оборудования автомобиля, что, в свою 
очередь, может вызвать пожар. Если 
после замены новый предохранитель 
перегорает, следует проверить си
стему у дилера/в авторизованной ма
стерской компании.

Примечание:
Land Rover рекомендует, чтобы 
замену реле выполняли только 

квалифицированные специалисты.

Пинцет для извлечения предохра
нителей находится в блоке предохра
нителей в салоне. Возьмитесь пинце
том за верхнюю часть предохраните
ля и выньте его. Обрыв нити в корпусе 
предохранителя указывает на то, что 
предохранитель перегорел и нуждает
ся в замене. В блоке предохранителей 
в салоне имеется несколько запасных 
предохранителей. Подробную инфор
мацию см. на наклейке в блоке предо
хранителей.

Блок предохранителей в моторном отсеке
Номер

I предо*

теля

Но
м и 
нал
(А)

Цвет
предохра

нителя
Защ ищ аем ая цепь

1 Диод - Питание системы 
управления двигателем

2 5 желто
коричневый Питание блока питания

3 80 - Вентиляторы системы 
охлаждения

4 60 -
Дизельный двигатель - 
свечи предпускового 

подогрева

5 80 - Электрический усилитель 
рулевого управления

6 15 синий Кислородные датчики

Номер
предо
храни

теля

Но
ми
нал
<А)

Цвет
предохра

нителя
Защ ищ аем ая цепь

7 5 желто - 
коричневый

Управление двигателем, 
муфта кондиционера

8 20 желтый

Дизельныйибензиновый 
двигатели - Блок 
управления (ЭБУ) 

двигателя

9 10 красный Дизельный двигатель - 
датчики двигателя

10 20 желтый Автоматическая 
коробка передач

11 10 красный
Дизельныйибензиновый 

двигатели - датчики 
двигателя
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Номер
предо
храни

теля

Но
ми
нал
(А)

Цвет
предохра

нителя
Защ ищ аемая цепь

12 15 синий

Дизельный двигатель - 
перепуск EGR

Бензиновый двигатель - 
катушки зажигания

13 10 красный Муфта кондиционера

14 15 синий Дизельный двигатель - 
датчики двигателя

15 40 зеленый Стартер
16 100 - Обогреватель РТС

17 60 - Блок предохранителей 
в салоне

18 60 - Блок предохранителей 
в салоне

19 60 - Блок предохранителей 
в багажном отделении

20 60 - Блок предохранителей 
в багажном отделении

21 60 - Питание блока питания

22 30 розовый Передние
стеклоочистители

23 40 зеленый Блок предохранителей 
в салоне

24 -  : . K f l v r  i?e3ePB
25

* ЫмЛ
30

( ( 1  д  д\ 1  £, 1
розовый ' Айтиблокировочная 

система тормозов

26 40 зеленый Антиблокировочная 
система тормозов

27 40 зеленый Блок предохранителей 
в салоне

28 40 зеленый Вентилятор обогревателя

29 30 розовый Электрический тормоз 
прицепа -  Австралия

30 15 синий Омыватель фары
31 15 синий Звуковые сигналы

32 20 желтый Вспомогательный
отопитель

33 5 желто- 
коричневый

Обмотки реле - звуковой 
сигнал, обогрев ветрового 
стекла, топливный насос

34 40 зеленый Обогрев ветрового стекла, 
левая сторона

35 40 зеленый Обогрев ветрового стекла, 
правая сторона

36 5 желто- 
коричневый

Вспомогательный 
водяной насос

37 20 желтый Топливный насос
38 - - резерв
39 - - резерв

40 5 желто- 
коричневый Фара AFS (правая)

41 5 желто - 
коричневый Фара AFS (левая)

42 5 желто
коричневый

Управление фарами, 
блок управления динами

ческой коррекцией 
положения фар

43 5 же л то - 
коричневый

Система управления 
дальним светом, 

камера заднего вида.

44 10 красный Обогреваемое 
рулевое колесо

Номер
предо
храни

теля

Но
ми
нал
(А)

Цвет
предохра

нителя

. ! 
' - - ' ’ ' ! 
Защ ищ аем ая цепь !

1

45 5 же л то- 
коричневый

Дизельный двигатель - 
вспомогательный 

водяной насос, датчик 
воды в топливе

Блок предохранителей в салоне
Номер
предо
храни

теля

Но
ми
нал
(А)

Цвет предо
хранителя Защищаемая цепь

1 5 желто
коричневый

Приемник электронного 
ключа, датчик сигнализа

ции, система ТРМ
2 - - резерв

3 10 красный Передние 
противотуманные фары

4 - - резерв

5 5 желто
коричневый

Антиблокировочная 
система тормозов

6 5 желто
коричневый

Блок предохранителей 
в моторном отсеке/ 

багажном отделении
7 - - резерв
8 25 бесцветный Блок двери пассажира

9 5 желто
коричневый

Электрический 
стояночный тормоз

10 5 желто
коричневый

Форсунки подогреваемого 
омывателя

11 10 красный Фонари заднего 
хода прицепа

12 5 желто - 
коричневый Фонари заднего хода

13 - - резерв

14 5 желто - 
коричневый

Выключатель педали 
тормоза

15 30 зеленый Обогрев заднего стекла

16 5 желто - 
коричневый

Электрический усилитель 
рулевого управления

17 5 желто
коричневый

Блок управления доступом 
без ключа

18 - - резерв

19 5 желто
коричневый

Блок системы управления 
двигателем

20 5 желто
коричневый Педаль акселератора

21 5 желто - 
коричневый

Блок управления 
обогревателем РТС, 

переключатель 
центральной консоли, 

крайний блок 
выключателей 

на панели управления

22 5 желто - 
коричневый

Автоматическая 
коробка передач

23 - - резерв

24 5 желто
коричневый

Правая задняя 
противотуманная фара

25 5 желто
коричневый

Левая задняя 
противотуманная фара

26 - - резерв

27 10 красный Габаритные фонари 
прицепа
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Номер
предо
храни

теля

Но
м и
нал
(А)

Цвет предо
хранителя Защ ищ аем ая цепь

28 - - резерв
29 - - резерв
30 - - резерв

31 5 желто- 
коричневый

Датчик дождя, 
выключатель вспомога

тельных световых 
приборов, блок питания, 

датчик влажности, индика
тор выключения подушки 
безопасности пассажира

32 25 бесцветный Блок двери водителя
33 - - резерв

34 10 красный
Запирание/отпирание 

лючка топливоналивной 
горловины

35 - - резерв

36 5 желто- 
коричневый

Сирена с автономным 
питанием

37 20 желтый Блок управления доступом 
без ключа

38 15 синий Омыватель ветрового 
стекла

39 25 бесцветный Блок левой задней двери

40 5 желто- 
коричневый

Переключатель стекло
подъемника двери 

водителя, часы, пояснич
ная опора сиденья 

переднего пассажира
41 - - резерв
42 30 зеленый Сиденье водителя
43 15 синий Омыватель заднего стекла
44 25 бесцветный Блок правой задней двери

45 30 зеленый Сиденье переднего 
пассажира

46 - - резерв
47 20 желтый Блок управления шторкой

48 15 синий Электрический разъем 
прицепа (+аккумулятора)

49 - - резерв
50 - - резерв

51 5 желто- 

коричневый
Переключатели 

на рулевом колесе
52 20 желтый Передний прикуриватель

53 20 желтый
Гнездо для подключения 

дополнительного оборудо
вания -  вещевой ящик

54 - - резерв

55 20 желтый
Гнездо для подключения 

дополнительного оборудо
вания -  задняя консоль

56 10 красный Система SRS
57 10 красный Внутреннее освещение
58 - - резерв

СЛ CD - - резерв
60 - - резерв

61 5 желто- 
коричневый

Включение блока 
управления

62 10 красный Система управления 
микроклиматом

Номер
предо
храни

теля

Но
ми
нал
(А)

Цвет предо
хранителя Защ ищ аем ая цепь

Гнездо для подключения
63 20 желтый дополнительного оборудо

вания -  багажное отделение
64 - - резерв
65 - - резерв

66 5 желто - 
коричневый Диагностирование

67 15 синий Прицеп
68 - - резерв

69 15 синий Автоматическая коробка 
передач

Блок предохранителей 
в багажном отделении

Номер
предо
храни

теля

Но
ми
нал
(А)

Цвет предо
хранителя Защ ищ аем ая цепь

FA1 10 красный Сенсорный экран
FA2 15 синий Модуль радио

FA3 10 красный Цифровое радио/модуль 
телевизора

FA4 15 синий
Мультимедийная 

система для задних 
пассажиров

FA5 5 же л то - 
коричневый Выключатели сидений

FA6 30 зеленый Электрический стояночный 
тормоз

FA7 15 синий Задний стеклоочиститель

FA8 30 зеленый Электрический стояночный 
тормоз

_ FAJL j Г 1*111 г «“г  Г; 1/ Я ' г * Резерв

FA10
L llU  L

5 желто
коричневый

г 1) Г Ф
Усилитель

FA11 40 зеленый Усилитель
FA12 - - резерв

FB1 5 желто- 
коричневый

Адаптивная динамическая 
система

FB2 15 синий Модуль электронного 
дифференциала

FB3 15 синий Подогреватель сиденья 
водителя

FB4 15 синий Подогрев пассажирского 
сиденья

FB5 30 зеленый Адаптивная динамическая 
система

FB6 25 бесцветный Дверь багажника 
с электроприводом

FB7 5 желто- 
коричневый

Инфракрасный приемник 
подогревателя, работаю

щего на топливе
FB8 10 красный Панель приборов

FB9 5 желто
коричневый

Камера определения 
дистанции

FB10 5 желто - 
коричневый Контроль «мертвых зон»

FB11 - - резерв
FB12 - - резерв
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4. Замена колеса

Набор инструментов

Набор инструментов в отсек для 
хранения и правильно уложите. Запас
ное колесо тяжелое, поэтому при не
правильном обращении может стать 
причиной травмы. При подъеме и пе
ремещении колес необходимо соблю
дать особые меры предосторожности. 
Всегда закрепляйте запасное или сня
тое колесо в нужном положении кре
пежным болтом.

Примечание:
Периодически осматривайте 
домкрат, очищайте и смазывай

те подвижные элементы, в особенно
сти подъемный винт, для предотвраще
ния коррозии.

Снятие
запасного колеса _

Подготовьте запасное колесо до 
подъема автомобиля во избежание не
устойчивого положения автомобиля 
при подъеме.

Не используйте электроинструмен
ты для освобождения запасного коле
са. Подобные действия могут повре
дить механизм.
1. Для доступа к временному запас
ному колесу сложите вперед задний 
край крышки и снимите ее.
2. Поверните зажимное кольцо вре
менного запасного колеса против ча
совой стрелки, чтобы получить доступ 
к болту крепления.
3. Поверните болт крепления против 
часовой стрелки, чтобы освободить 
его. (www.monolith.in.ua)
4. Извлеките временное запасное ко
лесо.

Использование 
запасного колеса

Строго соблюдайте указания по 
использованию временного запас
ного колеса, приведенные на его та
бличке. Временное запасное колесо 
(если имеется) предназначено ТОЛЬ-

1. Зажимное кольцо временного 
запасного колеса. 2. Болт крепле
ния временного запасного колеса.
3. Болт крепления набора инстру
ментов. 4. Домкрат. 5. Торцовый 
баллонный ключ.

КО ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА
НИЯ. Если установлено временное за
пасное колесо, соблюдайте осторож
ность при вождении. Установите пол
норазмерное колесо и шину при пер
вой возможности. Разрешается уста
навливать только одно временное за
пасное колесо, не более. Давление во 
временном запасном колесе должно 
составлять 4,2 бар (60 фунтов/кв.дюйм 
или 420 кПа); его ремонт не предусмо
трен. Скорость движения с установ
ленным временным запасным коле
сом не должна превышать 80 км/ч (50 
миль/ч). При использовании времен
ного запасного колеса должна быть 
включена система DSC. На временном 
запасном колесе нельзя использовать 
такие устройства, как цепи противо-

• РФ

Замена колеса ____
Перед подъемом автомобиля или 

заменой колеса прочтите и соблю
дайте следующие инструкции. Убеди
тесь, что домкрат стоит на твердой го
ризонтальной поверхности. Не разме
щайте никакие предметы между дом
кратом и поверхностью земли и меж
ду домкратом и автомобилем. Устанав
ливайте домкрат сбоку автомобиля, на 
одной оси с соответствующей точкой 
поддомкрачивания. Не поднимайте ав
томобиль, пока площадка домкрата не 
встанет на место в гнезде для домкра
та. Устанавливайте домкрат, исполь
зуя только предусмотренные для это
го гнезда.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ I
Запрещается находиться пол

ностью или частично под под
нятым автомобилем, который 
удерживается только дом кра
том.

Соблюдайте меры предосторожно
сти при откручивании колесных гаек. 
Если торцовый ключ неправильно уста
новлен, он может соскользнуть, а гай
ка может внезапно провернуться. Кро
ме того, непредвиденное движение 
может привести к травме. Соблюдай
те меры предосторожности при подъе
ме запасного колеса и снятии проколо
того колеса. Колеса тяжелые, поэтому 
при неправильном обращении могут 
стать причиной травмы. Не запускайте 
двигатель и не оставляйте автомобиль 
с работающим двигателем, когда он 
опирается только на домкрат. Исполь
зуйте только указанные ниже гнезда 
для установки домкрата, чтобы исклю
чить риск повреждения автомобиля.

Примечание:
Автомобиль может быть обору
дован кренометром, который 

включает сигнализацию, если после 
запирания автомобиль наклоняется в 
каком-либо направлении. Чтобы запе
реть двери на время замены колеса и 
не включать сигнализацию, можно вре
менно отключить кренометр.

Перед подъемом автомобиля 
ослабьте гайки крепления колеса при

скольжения
РЕЙНДЖРОВЕРКЛУБ

помощи баллонного ключа, повер
нув их на полоборота против часовой 
стрелки.

1. Установите домкрат под рекомен
дованной точкой поддомкрачивания.

® Примечание:
Не допускайте контакта домкра
та с порогом в любой другой точ

ке, это может привести к повреждению.

Ф Примечание:
На порогах тюнингового паке
та Sports нанесены стрелки, 

указывающие на гнезда для установки 
домкрата.

2. С помощью переходника установи
те на домкрат рукоятку. Установите ко
лесный ключ на наконечник поворотно
го рычага.
3. Вращая по часовой стрелке, подни
мите домкрат, чтобы штифт домкрата 
вошел в точку поддомкрачивания.
4. Продолжайте поднимать автомо
биль, пока колесо не оторвется от по
верхности земли.
5. Снимите колесные гайки и поме
стите их вместе в надежное место, от
куда они не смогут укатиться.
6. Снимите колесо и положите в сторо
ну. Не кладите колесо лицевой стороной 
вниз, это может повредить отделку.
7. Установите временное запасное 
колесо на ступицу.
8. Снова установите колесные гайки 
и слегка затяните их. Убедитесь в том, 
что колесо ровно садится на ступицу.
9. Убедившись в отсутствии препят
ствий под автомобилем, медленно и 
равномерно опустите его.
10. После того, как все колеса вста
нут на поверхность, уберите домкрат 
и полностью затяните гайки крепления 
колеса. Гайки крепления колеса следу
ет затягивать в определенной после
довательности (см. рисунок) моментом 
133 Нм (98 фунтов/фут).
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■О • 6 ДЕЙСТВИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Примечание:
Если не было возможности за
мерить момент затяжки гаек 

крепления колеса непосредственно 
при его замене, их требуется как мож
но быстрее затянуть требуемым мо
ментом. Как можно быстрее проверьте 
и отрегулируйте давление в шине.

Эвакуация или транспортировка 
автомобиля должна осуществляться на 
специально предназначенном для это
го эвакуаторе или прицепе. Транспор
тировку автомобиля доверяйте только 
специалисту, имеющему необходимую 
квалификацию, и проверяйте правиль
ность крепления автомобиля.

Буксировочные 
проушмны_____________

Буксировочные проушины в перед
ней и в задней части автомобиля пред
назначены только для эвакуации по до
роге. Их использование для каких-либо 
других целей может привести к повреж
дению автомобиля и тяжелым травмам.

Буксировочные проушины располо
жены за панелями в бамперах. Форма 
панелей зависит от комплектации ав
томобиля.

Использование 
буксировочных проушин:
1. Передний бампер -  поверните два 
фиксатора на 90 градусов против часо

вой стрелки. Потяните панель и извле
ките ее из переднего бампера.
2. Задний бампер -  поверните два 
фиксатора на 90 градусов против часо
вой стрелки. Потяните панель и извле
ките ее из заднего бампера.
3. Если установлен тюнинговый пакет 
Dynamic, то для использования букси
ровочной проушины потребуется так
же снять отделку выхлопной трубы. 
Установка панелей выполняется в об
ратной последовательности.

Перед поездкой по бездорожью 
снимайте крышки буксировочных про
ушин во избежание повреждения или 
потери.

Эвакуация автомобиля 
на бездорожье_________

Если предполагается использовать 
буксировочные проушины для эвакуа
ции на бездорожье, необходимо прой
ти курс обучения вождению по бездо
рожью, а именно приемам эвакуации 
автомобиля на бездорожье.

РЕЙНДЖРОВЕРКЛУБ-РФ  
Буксировка автомобиля 
с опорой на четыре 
колеса________________

Если аккумуляторная батарея ав
томобиля отсоединена или разряжена, 
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ буксировать автомо
биль. Буксирование автомобиля при
ведет к серьезной поломке коробки 
передач. ЗАПРЕЩАЕТСЯ буксировать 
автомобиль на четырех колесах. Тем не 
менее, если невозможно эвакуировать 
автомобиль правильным способом, со
блюдайте следующие рекомендации. 
Не извлекайте электронный ключ из 
автомобиля, в противном случае по
сле определенной задержки включит
ся блокировка рулевой колонки.

Если при буксировке двигатель 
включить невозможно, усилитель тор
мозов действовать не будет. Поэтому 
потребуется больше усилий для тор
можения, а также значительно увели
чится тормозной путь. Буксировка за
дним ходом с двумя колесами на зем
ле приводит к серьезным повреждени
ям трансмиссии. Не буксируйте авто
мобиль, если коробку передач невоз
можно установить в нейтральное поло
жение. Далее описан способ буксиров
ки, который НЕ ЯВЛЯЕТСЯ рекомендо

ванным. Автомобиль с поднятыми пе
редними колесами можно буксиро
вать на расстояние не более 50 км (30 
миль) со скоростью не более 50 км/ч 
(30 миль/ч). Буксировка на большее 
расстояние или с большей скоростью 
может привести к серьезным повреж
дениям коробки передач. В экстрен
ном случае автомобиль можно отбук
сировать на всех четырех колесах на 
очень небольшое расстояние, однако 
рекомендуется после этого проверить 
коробку передач у обслуживающего 
вас дилера/в ‘авторизованной мастер
ской Land Rover.

Если выключить двигатель, ког
да селектор находится в положении 
“N”, то через 10 минут произойдет пе
реключение КПП в диапазон “Р”. Если 
в этот момент автомобиль буксирует
ся, то коробка передач будет серьезно 
повреждена. Существует также опас
ность травмирования.

Необходимо выполнить следую
щую процедуру.
1. Прикрепите буксировочное при
способление эвакуатора к буксировоч
ной проушине автомобиля.
2. Нажав и удерживая педаль тормо
за, включите зажигание, чтобы обе
спечить выключение замка рулевой 
колонки.
3. Убедитесь, что селектор находится 
в нейтральном положении (“N”).
4. Оставьте электронный ключ в безо
пасном месте в автомобиле.
5. Перед началом буксировки выклю
чите стояночный тормоз. Зажигание, 
оставленное включенным на длитель
ное время, приводит к разрядке бата
реи.

После буксировки 
с опорой на четыре колеса
1. Установите автомобиль на стояноч
ный тормоз. На автомобиле с автома
тической коробкой передач нажмите 
на педаль тормоза и после этого выбе
рите положение Р (Стоянка).
2. Выключите зажигание и извлеките 
электронный ключ из автомобиля.
3. Снимите буксировочное приспосо
бление и установите в передний бам
пер крышку. При отсоединении букси
ровочного оборудования соблюдайте 
особые меры предосторожности. Ав
томобиль может покатиться, если име
ется уклон, что может привести к тяже
лым травмам.

5. Буксировка 
автомобиля

Способ эвакуации 
автомобиля
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Глава 2А

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОВЕРКИ 
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Автомобиль как транспортное средство появился относительно недавно -  всего немногим более ста лет 
назад, в конце XIX века. Однако, за столь относительно короткий промежуток времени он эволюционировал 
от простой самодвижущейся повозки до шедевра инженерной мысли, воплощающего в себе технологии и 
инновации современной науки. Современный автомобиль не требует сложных операций по уходу, необхо
димых для поддержания его в рабочем состоянии. Все же для предупреждения и предотвращения серьез
ных поломок необходимо выявлять их на ранних стадиях развития, что позволит не только сэкономить на 
ремонте (неисправность одного элемента, неустраненная вовремя, может повлечь за собой развитие ком
плекса нарушений в работе как отдельных элементов, так узлов, агрегатов и даже систем в целом), но и ис
ключить снижение заложенного производителем ресурса автомобиля, а возможно даже продлить срок экс
плуатации. Р Е И Н Д Ж Р О В Е Р Ш Б . Р Ф

Для этого необходимо выполнять операции, описанные ниже.

ПРОВЕРКИ НА АВТОМОБИЛЕ ДО НАЧАЛА ДВИЖЕНИЯ
Перед каждой поездкой водителю необходимо проверить следующее:

1
Снаружи автомобиля:
Общее состояние и внешний вид автомобиля.

2 Состояние колес и шин, а также затяжку колесных гаек 
(болтов). Рекомендуется проверить давление в шинах 

(включая запасное колесо).

3 Отсутствие утечек топлива и жидкостей (следует учи
тывать, что на автомобилях, оборудованных систе

мой кондиционирования возможно наличие следов жидко
сти, вызванные конденсатом, что не является неисправно
стью).

4 Состояние стеклоочистителей (в особенности в зим 
ний период). Необходимо исключить примерзание 

щеток, которое может привести к повреждению ветрового 
стекла и механизма стеклоочистителей.

•  Моторный отсек:

1 Проверить уровень моторного масла. Также прове
рить техническое состояние моторного масла. Произ

вести осмотр всех мест соединения двигателя на предмет 
отсутствия потеков моторного масла и охлаждающей жид
кости (при обнаружении потеков см. главу «Система смаз
ки»).

2 Проверить уровень трансмиссионного масла. Произ
вести осмотр всех мест соединения двигателя на от

сутствие потеков трансмиссионного масла (при обнаруже
нии потеков см. главу «Коробка передач»),

3 Проверить уровень тормозной жидкости в расшири
тельном бачке. При необходимости долить тормоз

ной жидкости до требуемого уровня. Убедиться в отсут
ствии видимых утечек тормозной жидкости. В зависимо
сти от конструкции гидропривода расширительный бачок 
для тормозной системы и сцепления (автомобили с МКП) 
может быть один или же их может быть два.

4
5

Проверить уровень жидкости системы охлаждения 
двигателя в расширительном бачке.

Проверить уровень жидкости в бачке для омывателя 
ветрового стекла.

6 Проверить техническое состояние ремня привода 
вспомогательного оборудования. Также проверить на

тяжение приводного ремня (проверку произвести вруч
ную, надавив большим пальцем на ремень между шкивом 
генератора и водяного насоса).

11А
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ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ
Двигатель запустился, работает должным образом.

1 Перед запуском двигателя, необходимо установить 
рычаг селектора коробки передач (АКП) в положение 

«Р», или в положение «N» если коробка передач механиче
ская.

2 Необходимо проверить работоспособность вакуум
ного усилителя тормозной системы. Для этого нажать 

на педаль тормоза и запустить двигатель, при этом педаль 
тормоза должна немного переместиться за счет прило
жения усилия ноги, в данном случае вакуумный усилитель 
функционирует нормально. Если при пуске, педаль тормоза 
не переместилась, рекомендуется обратиться на СТО, для 
более детальной диагностики автомобиля.

3 Современные автомобили оснащены электронными 
блоками управления (ЭБУ), позтому при пуске нет не

обходимости удерживать нажатой педаль акселератора. 
Электроника самостоятельно повысит обороты двигателя 
для более быстрого прогрева, затем понизит до нормаль
ных холостых оборотов.

4 При пуске загораются некоторые сигнализаторы от
дельных систем автомобиля, в этот момент произво

дится самодиагностика этих систем, по прохождении не
скольких секунд сигнализаторы должны погаснуть. Если 
какой-либо из сигнализаторов не погас, необходимо обра
титься к приведенному в этом руководстве разделу «Экс
плуатация автомобиля» или на СТО.

РЕЙНДЖРОВЕРКЛУБ.РФ
Двигатель не запускается, коленчатый вал не проворачивается.

5 В зимний период для автомобилей с механической ко
робкой передач, чтобы упростить пуск двигателя, пе

ред стартом необходимо выжать педаль сцепления. Если 
установлен дизельный двигатель, то автомобиль, возмож
но, укомплектован системой предпускового подогрева, ко
торая включается автоматически перед пуском, при этом 
загорается специальный сигнализатор, после отключения 
которого можно запускать двигатель.

6 Желательно, после успешного пуска двигателя открыть 
крышку капота и просмотреть все основные элементы 

двигателя, чтобы убедиться в отсутствии утечек (в основ
ных местах сопряжения: головка блока к блоку цилиндров, 
масляный поддон к блоку цилиндров, коробка передач к 
двигателю). Также проверить уровень охлаждающей жид
кости и тормозной жидкости в расширительных бачках. При 
необходимости долить до требуемого уровня.

7 Проверить функционирование всех элементов систе
мы освещения. При обнаружении каких-либо неис

правностей смотрите главу «Электрооборудование» или 
обратитесь на СТО. Следует проверить:

a) Фары головного освещения (ближний/дальний свет ф ар/ 
противотуманные фары).

b) Указатели поворотов и повторители указателей (перед
ние и задние).

c) Задние стоп-сигналы, задний противотуманный фонарь 
и фонарь заднего хода автомобиля.

1 Проверить уровень зарядки аккумуляторной батареи.

2 Проверить и убедиться в том, что клеммы электропро
водки подсоединены к аккумуляторной батарее долж

ным образом (см. главу «Эксплуатация автомобиля»). Также 
проверить клеммы электропроводки на наличие окисления 
(при необходимости очистить клеммы).

3 Убедиться в правильности подсоединения высоко
вольтных проводов свечей зажигания. Также прове

рить провод/провода катушки/катушек зажигания.

6 Проверить техническое состояние свечей зажигания 
(см. далее рисунок).

7 Проверить предохранители системы зажигания 
(см. далее «Действия в чрезвычайной ситуации»).

8 Используя ареометр, измерить плотность электроли
та в каждой банке аккумуляторной батареи (см. главу 

«Электрооборудование двигателя»).

Q  Используя вольтметр, измерить напряжение на выво-

4 Проверить предохранители системы пуска (см. далее 
«Действия в чрезвычайной ситуации»).

дах аккумуляторной батареи.

Проверить техническое сос 
(см. главу «Электрооборудование двигателя»).

1 0  Проверить техническое состояние стартера

Проверить правильность подсоединения электропро
водки к стартеру системы пуска.

•  Двигатель не запускается, коленчатый вал проворачивается.

1 Проверить уровень топлива в топливном баке. При 
этом быть внимательными и осторожным, так как на 

некоторые модели устанавливаются топливные электро
насосы, которые смазываются собственно топливом, по
этому, при полном расходе топлива насос будет работать 
«всухую», что может привести к его поломке. Также следует 
учесть то, что лампа сигнализатора низкого уровня топли
ва загорается, если в баке есть остаток топлива 5-8 литров.

2 Проверить и убедиться в том, что клеммы электропро
водки подсоединены к аккумуляторной батарее долж

ным образом (см. главу «Эксплуатация автомобиля»). Также 
проверить клеммы электропроводки на наличие окисления 
(при необходимости очистить клеммы). Если клеммы окис
лились, коленчатый вал может провернуться очень медлен
но и остановиться.

З Как вариант, возможна ситуация, когда двигатель 
«подхватывает» (заводится, проворачивается на не

сколько оборотов и глохнет), но не заводится. Причиной 
может быть подсос воздуха в каком-либо из элементов си
стемы впуска (см. главу «Система впуска и выпуска»). Под
сос воздуха возможен из следующих мест сопряжения эле
ментов системы впуска:

a) Место крепления корпуса дроссельной заслонки к воз
духоводу (в сторону впускного коллектора).

b) Место крепления воздуховода к впускному коллектору.
c) Сопряжение впускного коллектора с головкой блока ци

линдров.
d) Также на некоторых автомобилях возможен подсос че

рез неплотное крепление датчика температуры впускно
го воздуха.

Проверить датчики системы управления двигателем.
В современных системах управления двигателем ис

пользуется много датчиков, которые считывают информа
цию об определенных параметрах, какого-либо механиз
ма или системы и направляют сигналы в электронный блок
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОВЕРКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ £ & • 9

управления (ЭБУ/ЕСМ/РСМ), все это сделано для оптими
зации и улучшения рабочих процессов двигателя. Но, есть 
датчики, которые при выходе из строя, косвенно повлияют 
на работу, при этом двигатель будет продолжать работать 
(изменится расход топлива и/или снизится мощность, воз
можны какие-либо перебои в работе), а на щитке приборов 
загорится сигнализатор «CHECK ENGINE» £§g£. Также есть 
несколько основных датчиков, при выходе из строя кото
рых, двигатель не запустится, а именно:

a) Датчик избытка кислорода (лямбда-зонд). На современ
ных автомобилях устанавливается до и после каталити
ческого нейтрализатора (см. главу «Система управления 
двигателем»).

b) Датчик положения коленчатого вала (см. главу «Механи
ческая часть двигателя»). Устанавливается или над ма
ховиком с задней части двигателя, или с передней части 
двигателя.

c) Датчик массового расхода воздуха. Устанавливается в 
воздуховоде системы впуска, перед дроссельной за
слонкой (см. главу «Система управления двигателем»).

5 В зимний период (при первом утреннем пуске после 
ночи в гараже или на стоянке) возможно очень мед

ленное проворачивание коленчатого вала, недостаточное 
для пуска двигателя. Причиной может быть (при условии, 
что все остальные системы и элементы исправны) замер
зание аккумуляторной батареи. Для прогрева аккумулятор
ной батареи, необходимо включить дальний свет фар го
ловного освещения на 1-2 минуты. Затем повторить попыт
ку пуска двигателя, если двигатель не запускается, смотри 
возможные причины выше. Если на автомобиль установлен 
дизельный двигатель, то возможной причиной может стать 
образование в топливопроводах и топливных каналах пара
финовых пробок (данное нарушение характерно для авто
мобилей, которые продолжительное время простаивают на 
не отапливаемой стоянке).

6 Если автомобиль простоял зимой на открытой стоянке 
ночь, то затрудненный пуск возможен из-за загустения 

моторного и трансмиссионного масла.

Р Е И Н ДЖРОВ Е РК ЛУ Б Р Ф
Двигатель запускается, но работает с перебоями.

1 Нарушения в работе топливной системы (см. главу 
«Система питания»). Причинами нарушений в работе 

может быть неисправность топливного насоса (ТНВД, для 
дизельных двигателей), завоздушенность топливопрово
дов, загрязнение распылителей топливных форсунок, силь
ный нагар на распылителях форсунок (дизельные двигате
ли). Все работы, связанные с элементами топливной систе
мы рекомендуется производить на специализированных 
станциях технического обслуживания.

2 Причиной может быть подсос воздуха в каком-либо из 
элементов системы впуска (см. главу «Система впуска 

и выпуска»). Подсос воздуха возможен из следующих мест 
сопряжения элементов системы впуска:

a) Место крепления корпуса дроссельной заслонки к воз
духоводу (в сторону впускного коллектора).

b) Место крепления воздуховода к впускному коллектору.
c) Сопряжение впускного коллектора с головкой блока ци

линдров.

3 Нарушения в работе системы зажигания (только бен
зиновые). При этом работы связанные с элементами 

системы зажигания рекомендуется производить на специ
ализированных станциях технического обслуживания. Са
мостоятельно можно проверить следующее:

a) Правильность подсоединения высоковольтных прово
дов. Провода должны плотно сидеть на наконечниках 
свечей и на катушках зажигания.

b) Техническое состояние свечей зажигания и соответ
ствие установленных свечей техническим требованиям 
автопроизводителя. Также по нагару или отложениям на 
электродах свечи зажигания можно определить, какие 
возникли нарушения в работе двигателя (см. рисунок).

Примечание
Различают два основных типа свечей: горячие и хо
лодные.

c) Проверить качество заливаемого топлива.

О  л  Нарушение в работе ТНВД (топливный насос вы- 
О С х  сокого давления), связанное со смещением нача
ла впрыска и времени впрыска топлива. Причиной может 
быть смещение приводных звездочек ТНВД (при условии, 
что насос снимался и устанавливался) относительно при
водной цепи или ремня,

4 Нарушение установки фаз газораспределения. При 
этом работа двигателя может продолжаться, но с по

вышенным расходом топлива и большой потерей мощно
сти. Причин, которые могут привести к такому нарушению 
много, но основных две:

a) При замене приводной цепи / ремня ГРМ (газораспреде
лительного механизма) произошло смещение фаз.

b) Нарушения в работе электронного блока управления 
двигателем (ЭБУ).

Примечание
Приведенные неисправности 
устранять на СТО.

рекомендуется

5 Нарушение установки угла опережения зажигания (см. 
«Толковый словарь»). Если угол опережения зажигания 

сместился к более позднему значению, то перебои в работе 
двигателя могут сопровождаться хлопками в системе выпу
ска автомобиля, а также наличием черного дыма из выхлоп
ной трубы, В этом случае необходимо как можно быстрей 
остановить двигатель, так как несгоревшее топливо в цилин
драх будет догорать в каталитическом нейтрализаторе, что 
может привести к его выходу из строя. Если же при перебоях 
в работе двигателя на холостых оборотах слышны хлопки во 
впускном коллекторе -  это говорит о смещении угла в зону 
более раннего зажигания. Нарушения установки угла опере
жения зажигания влечет за собой серьезные последствия, 
которые могут возникнуть в результате перегрузки отдель
ных элементов, узлов и систем двигателя.

6 Нарушения в системе подзарядки. При этом в салоне на 
щитке приборов, после пуска двигателя, будет гореть 

сигнализатор об отсутствии зарядки аккумуляторной батареи 
ш  В данном случае необходимо проверить места подсое
динения электропроводки к генератору. Если проводка под
соединена должным образом, необходимо обратиться на 
СТО.

7 Если при работе двигателя из выхлопной трубы идет 
сизый дым, то причиной может быть попадание мо

торного масла в цилиндры (через втулки клапанов или че
рез поршневые кольца, см. главу «Механическая часть 
двигателя»), из-за которого образуется нагар на поршнях, 
свечах и форсунках, в результате чего двигатель начинает 
работать с перебоями, В данном случае, необходимо об
ратиться на СТО для выполнения ремонтных работ.

Для дизельных двигателей:
Если из выхлопной трубы идет черный дым, а двигатель 

работает с перебоями, причинной может быть неплотное 
закрытие распылителя форсунки клапаном, что приводит к 
утечкам топлива в цилиндр.

8 Также нарушение работоспособности двигателя мо
жет быть из-за снижения компрессии в одном или не

скольких цилиндрах двигателя (см. главу «Механическая 
часть двигателя»).

Издательство «Монолит»
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НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ
•  Автомобиль начал движение без проблем

1 Перед началом движения необходимо пристегнуться ремнем 
безопасности.

2 Всегда стараться начинать движение плавно, так как, пока у авто
мобиля минимальная скорость, нагрузка на все элементы транс

миссии и ходовой части максимальны. Поэтому, чтобы исключить 
преждевременный износ, необходимо:

a) Если автомобиль с автоматической коробкой передач, не нажимать 
резко на педаль акселератора.

b) Если автомобиль с механической коробкой передач, не бросать резко  
педаль сцепления. При начале движения не удерживать долгое время  
педаль сцепления.

c) Не делать резкого старта при полностью вывернутых управляемых ко
лесах. Если автомобиль переднеприводный, этим можно повредить 
пыльник и /или ШРУС (шарнир равных угловых скоростей), излишне пе
регрузив его.

d) Если начало движения под подъем, рекомендуется использовать сто
яночный тормоз (в отдельных случаях на современных автомобилях 
устанавливаются системы помощ и при старте под подъем).

• Рывки при начале движения автомобиля

1 Нарушение в работе топливной системы и системы впуска возду
ха (см. главу «Система питания» и «Система впуска и выпуска»).

2 Неисправность сцепления (механическая коробка передач) 
(см. главу «Сцепление»). Если сцепление пробуксовывает во 

время начала дв! ;еп : зто г : ;1ит о его чрезмерном износе или
о нарушении регулировок свободного и рабочего хода педали сце
пления. При пробуксовке сцепления возможен характерный запах 
фрикционных I териалов ведомого диска сцепления (этот запах 
может также появиться при исправном сцеплении, если продолжи
тельное время удерживать педаль сцепления наполовину нажатой, 
уже во время начала движения). Издательство "Монолит"

3 Нарушение установки фаз газораспределения (см. выше) (см. 
главу «Механическая часть двигателя»), В данном случае воз

можно включение сигнализатора «CHECK ENGINE» ПИЯ.

4 Неисправность карданной передачи в целом (см. главу «При
водные валы»), её повышенный износ (автомобили с механи

ческой коробкой передач и приводом на обе оси или только на за
днюю). Ремонт производить исключительно на СТО. При этом рыв
ки могут отсутствовать, но в момент начала движения будет слы
шен глухой металлический стук (в основном это два удара), затем 
при каждом переключении передач.

5 Нарушение в системе управления двигателем или в системе 
управления коробкой передач (автомобили с автоматической 

коробкой передач). В данном случае возможно включение сигнали
затора «CHECK ENGINE» и/или появится сообщение на экране бор
тового компьютера (если автомобиль оснащен). Следует немедлен
но обратиться на СТО.

6 Детонация в цилиндрах двигателя (только бензиновые). Самая 
распространенная причина детонации -  некачественное топли

во. При этом от двигателя будет слышен характерный металлический 
стук. Необходимо изменить место постоянной заправки автомобиля 
или перейти на более качественное топливо. Постоянная детонация 
очень вредна для двигателя и может привести к поломке или нару
шению геометрических параметров шатунно-поршневой группы и ко
ленчатого вала, поэтому не стоит затягивать с выяснением причины 
данного нарушения в работе и скорейшего ее устранения.

Однако стоит учесть и тот факт, что во время или в начале движе
ния, при резком открытии дроссельной заслонки для максимального 
ускорения, возможно появление на 1 -  2 секунды детонационных сту
ков, это не является неисправностью. В данном случае причиной яв
ляется резкое изменение угла опережения зажигания (к более ранне
му) для оптимизации рабочих процессов двигателя и полного сгора
ния топлива.

ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ РЕЙНДЖРОВЕРКЛУБ.РФ

1 Во время движения необходимо всегда обращать внимание на 
щиток приборов и на сигнализаторы.

2 Необходимо обращать внимание на поведение автомобиля 
при движении по прямой, в поворотах, при ускорении и при 

торможении. Так как большинство серьезных нарушений и неис

правностей (которые невозможно определить на стоящем авто
мобиле или во время начала движения), проявляют себя только 
во время движении. Следствием нарушений в работе трансмис
сии могут быть рывки при движении автомобиля, а нарушения в 
настройках или неисправности ходовой части проявляются в виде 
стуков и ухудшении управляемости автомобиля.

1
2

Рывки автомобиля при движении
Нарушения в работе топливной системы (см. главу «Система 
питания»).

Нарушение в работе системы зажигания (см. главу «Электроо
борудование двигателя»).

4 Нарушение в работе электронной системы управления транс
миссией (автомобили с автоматической коробкой передач). 

Необходимо обратиться на СТО, для диагностики системы.

3 Подсос воздуха в системе впуска двигателя. При этом во вре
мя возникновения рывков происходит резкое падение мощности 

двигателя, отсутствие тяги (см. главу «Система впуска и выпуска»).

5 Нарушение в работе электронной системы управления двигате
лем. Необходимо обратиться на СТО для диагностики системы.

•  Рывки автомобиля при торможении

1 В данном случае причиной может быть коробление тормозного 
(-ных) диска (-ов). Поэтому необходимо как можно быстрее об

ратиться на СТО, для ремонта.

П р и м е ч а н и е :
В б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в  н а  С Т О  п р е д л о ж а т  два варианта 
у с т р а н е н и я  н е и с п р а в н о с т и , а  и м е н н о :

• Проточка с последующей шлифовкой тормозных дис
ков/тормозных барабанов до ремонтного размера.

• П о л н а я  з а м е н а  т о р м о з н о г о  д и с к а .
Первый в а р и а н т  р е ш е н и я  проблемы менее дорогой, но 

есть один с у щ е  с  v -ун н ы й  :е д о с т а т с к  -  колодки тормозных ме
ханизмов и  т ор!\ >31 i  5 д и с :  д о л ж н ы  притереться, а это займет

определенный промежуток времени, на протяжении которого 
при торможении будут ощущаться небольшие рывки.

Второй вариант исключает недостаток первого, но он бо
лее дорогостоящий.

* 2  Плохая затяжка болтов/гаек крепления колес.

3 Попадание грязи или намерзание льда на тормозных меха
низмах автомобиля. В случае намерзания, необходимо, дви

гаясь на небольшой скорости, несколько раз нажать на педаль тор
моза, чтобы прогреть тормозные механизмы.

Издательство «Монолит»
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Определение неисправностей двигателя по состоянию свечей зажигания
Полезную для водителя информацию о работе 

бензинового двигателя и его отдельных агрегатов 
несут свечи зажигания. По их внешнему виду мож
но своевременно определить нарушения в работе 
двигателя, что позволит устранить неисправность 
на раннем этапе, повысить топливную экономич
ность и мощностные показатели двигателя.

Немаловажный момент: осмотр свечей заж и
гания необходимо проводить после продолжитель
ной работы двигателя, лучше всего после длитель
ной поездки по автомагистрали. Очень часто неко
торые автолюбители выкручивают свечи для опре
деления причины неустойчивой работы двигате
ля непосредственно после холодного пуска при от
рицательной температуре окружаю щ его воздуха, 
и, обнаружив черный нагар, делают неправильный 
вывод. Хотя на самом деле причиной возникнове
ния такого нагара является принудительное обога
щение смеси во время работы двигателя в режиме 
холодного старта, а причина нестабильной работы 
-  плохое состояние высоковольтных проводов.

Поэтому, как уже было сказано выше, при об 
наружении отклонений от нормы в работе двигате
ля необходимо проехать на изначально чистых све
чах как минимум 250-300 км, и только после этого 
производить диагностику.

фото №1

На фото №1 изображена свеча зажигания, вы
вернутая из нормально работающего двигате
ля. Юбка центрального электрода имеет светло
коричневый цвет, нагар и отложения минимальны, 
полное отсутствие следов масла. Такой двигатель 
обеспечивает оптимальные показатели расхода то 
плива и моторного масла.

фото №2

Свеча, изображенная на фото №2, выверну
та из двигателя с повышенным расходом топли
ва. Центральный электрод такой свечи покрыт 
бархатисто-черным нагаром. Причинами этого мо
гут быть богатая воздушно-топливная смесь (не
правильная регулировка карбюратора или неис
правность системы электронного впрыска), засо
рение воздуш ного фильтра.

фото №3

фото №4

фото №7

Юбка электрода свечи, показанного на фото 
№4, имеет характерный оттенок цвета красного 
кирпича. Такая окраска вызвана работой двигате
ля на топливе с избыточным количеством приса
док, имеющих в своем составе соли металлов. Д л и
тельное использование такого топлива приводит к 
образованию на поверхности изолятора токопро
водящ его налета. Образование искры будет проис
ходить не между электродами свечи, а в месте наи
меньшего зазора между наружным электродом и 
изолятором. Это приведет к пропускам зажигания 
и нестабильной работе двигателя.

На фото №7 свеча зажигания с полностью раз
рушенным центральным электродом и его керами
ческой юбкой. Причиной такой неисправности мог
ли стать длительная работа двигателя с детонаци
ей, применение топлива с низким  октановым чис
лом, очень раннее зажигание или просто бракован- 

ча. Симптомы работы двигателя при этом 
с предыдущ им случаем. Владельцу автом о

биля повезет, если частицы центрального электро
да сумеют проскочить в выхлопную систему, не за 
стряв под выпускным клапаном, в противном слу
чае не избежать ремонта головки блока цилиндров.

фото №8

фото №6

сгоревш его топлива и мелкими частицами от раз
рушений, произош едш их в этом цилиндре. Причи
на такой неисправности -  разрушение одного из 
клапанов или поломка перегородок между порш
невыми кольцами с попаданием металлических ча
стиц между клапаном и его седлом. Симптомы та
кой неисправности: двигатель «троит» не переста
вая, заметна значительная потеря мощности, мно
гократно возрастает расход топлива. При появле
нии таких симптомов затягивать с поиском неис
правности нельзя. Необходимо осмотреть свечи 
зажигания как можно скорее. Для устранения непо
ладок в описанном случае необходим капитальный 
ремонт двигателя.

Свеча зажигания, изображенная на фото №8, 
имеет электрод, покрытый зольными отложени
ями. При этом цвет отложений не играет реш аю
щей роли. Причина такого нароста -  сгорание мас
ла вследствие износа или залипания маслосъем
ных поршневых колец. На двигателе наблюдается 
повышенный расход масла, из выхлопной трубы ва
лит синий дым. Процедура замены поршневых ко 
лец описывается в главе «Механическая часть дви
гателя».

Состояние свечей заж игания  реком енду
ется также проверять при проведении планово
го техническо го  обслуж ивания автомобиля. При 
этом необходимо изм ерять величину зазора  меж
ду электродам и свечи и удалять нагар металли
ческой щ еткой. Удаление нагара пескоструйной 
маш иной может привести к возникновению  м и
кротрещ ин, которые в дальнейш ем перерастут в 
более серьезны е деф екты , что, в конечном  итоге, 
приведет к случаю, описанном у на фото №7. К р о 
ме то го , рекомендуется менять местами свечи 
заж игания, поскольку температурны е режимы ра
боты различны х цилиндров двигателя м огут быть 
не одинаковы (например, средние цилиндры д в и 
гателей с центральным впрыском  топлива рабо
таю т при более вы соких температурах, чем край 
ние).

На фото №3 изображена свеча из двигате
ля, топливовоздушная смесь которого в отличие 
от предыдущ его случая слишком обеднена. Цвет 
электрода такой свечи зажигания от светло-серого 
до белого. При работе на бедной смеси эф ф ектив
ная мощность двигателя падает. При использова
нии такой смеси она долго не воспламеняется, а 
процесс сгорания происходит с нарушениями, со 
провождаемыми неравномерной работой двигате
ля.

Свеча, показанная на фото №5, имеет ярко вы
раженные следы масла, особенно на резьбовой ча
сти. Двигатель с такими свечами зажигания по
сле длительной стоянки склонен некоторое время 
«троить», в это время из выхлопной трубы выходит 
характерный бело-синий дым. Затем, по мере про
грева, работа двигателя стабилизируется. Причи
ной неисправности является неудовлетворитель
ное состояние маслоотражательных колпачков, 
что приводит к перерасходу масла. Процесс зам е
ны маслоотражательных колпачков описан в главе 
«Механическая часть двигателя».

Свеча зажигания, показанная на фото №6, вы
вернута из неработающего цилиндра. Централь
ный электрод такой свечи, а также его юбка покры 
ты плотным слоем масла смешанного с каплями не
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Диагностика и очистка топливных форсунок

Очень часто автолюбителю при
ходится сталкиваться с повышенным 
расходом топлива, падением мощно
сти, а иногда и с полным отказом ав
томобиля передвигаться. Чаще все
го причиной этого является неисправ
ность топливных форсунок вследствие 
использования топлива несоответству
ющего качества. И не важно, вызвано 
ли это желанием водителя сэкономить 
на более дешевом топливе или непо
рядочностью сотрудников автозапра
вочных станций. Так или иначе, возни
кает проблема необходимости замены 
форсунок. Самый простой (и бесспор
но самый правильный) выход при этом 
-  обратиться на ближайшую специали
зированную станцию технического об
служивания. Однако если владелец ав
томобиля считает, что способен спра
виться с возникшей проблемой само
стоятельно, безусловно сэкономив при 
этом некоторое количество средств, в 
помощь ему и приводятся нижеследу
ющие советы, которые либо помогут 
автолюбителю избежать ошибок в про
цессе работы, либо убедят в своевре
менном отказе от бесполезной затеи.

Прежде всего, необходимо четко 
осознавать, что, сам процесс замены 
(описываемый в соответствующей гла
ве данного Руководства) должен вы
полняться только при наличии опреде
ленных навыков, поскольку может та
ить в себе определенные опасности 
как для здоровья, так и для жизни че
ловека -  давление топлива в некото
рых системах впрыска современных 
двигателей может достигать 250 атм, 
потому любая неосторожность может 
иметь фатальные последствия.

Вторым, не менее важным момен
том, является то, что даже в случае 
удачной замены топливного распыли
теля, существует опасность получить 
в результате форсунку с распылом го
раздо худшего качества, чем было до 
замены, даже при условии самого вы
сокого качества заменяемых деталей. 
Что уж говорить о случаях примене
ния некачественных или бракованных 
форсунок. Именно для того, чтобы из
бежать подобных ситуаций, необхо
димо использование специальных д и 

1. Впускная камера. 2. Корпус фор
сунки. 3. Гайка распылителя. 4. Про
ставка. 5. Распылитель, б. Игла рас
пылителя. 7. Полость распылителя.
8. Накидная гайка для соединения 
с трубопроводом высокого давле
ния. 9. Фильтр. 10. Штуцер дренаж
ной системы. 11. Прокладка регули
рования давления впрыска. 12. Ка
нал высокого давления. 13. Пружи
на. 14. Нажимной штифт.

Принцип действия топливной фор
сунки следующий: топливо от насоса 
высокого давления (ТНВД) попадает в 
штуцер форсунки, а оттуда по системе 
каналов (12) в полость распылителя (7), 
Дальнейшее продвижение топлива за
крыто иглой распылителя (6), поджатой 
пружиной (13). Тем временем, ТНВД 
продолжает нагнетать топливо, подни
мая его давление до величины, способ
ной преодолеть усилие пружины и при
поднять иглу распылителя над седлом. 
При этом происходит впрыск топлива 
в цилиндр, вследствие чего давление 
снова падает и игла садится на седло, 
отсекая подачу топлива и запирая си

Поскольку игла в распылителе ни
чем не уплотняется, некоторое коли
чество топлива просачивается меж
ду иглой и корпусом форсунки и попа
дает в полость, где расположена пру
жина (13). Если топливо не будет уда
ляться из этой полости, игла распыли
теля может потерять возможность пе
ремещаться и форсунка окажется «за
пертой». Для удаления просочившего
ся топлива служит дренажная систе
ма (10).

Давление открытия иглы регулиру
ется регулировочными прокладками 
(11), а вся конструкция стягивается на
кидной гайкой (4).

Никаких уплотнительных элемен
тов в форсунке не предусмотрено, а 
герметичность обеспечивается исклю
чительно прецезионной обработкой

агностических стендов, имеющихся 
на станциях технического обслужива
ния, или, по крайней мере, простейше
го приспособления, о котором пойдет 
речь ниже. Издательство "Монолит" 

Для начала необходимо разобрать
ся в устройстве дизельной форсунки и 
понять процессы, происходящие в ней. 
Все форсунки, за редким исключени
ем, принципиально схожи, и процес
сы, происходящие в них -  аналогичны. 
Устройство топливной форсунки изо
бражено на рисунке.

стему. При продолжении нагнетания 
топлива процесс повторяется. Главным 
условием работы при этом является то, 
что после окончания впрыска система 
должна закрыться, в противном случае 
на следующем такте подача топлива 
осуществится не тогда, когда давление 
в системе поднимется до заданного, а 
в момент начала подачи топлива насо
сом. Следствием этого станет жесткая 
работа двигателя, потеря мощности и 
выход топливной форсунки из строя 
из-за попадания продуктов сгорания в 
незапертую систему.

Зная принцип работы форсунки, 
можно разобраться, что же может ме
шать нормальному запиранию систе
мы при внешне исправных деталях. 
Чаще всего причиной этому является 
возникновение боковых сил, прижима
ющих иглу к корпусу распылителя. Для 
борьбы с такими силами существует 
нажимной штифт (14), размещенный в 
проставке (4). Штифт разгружает иглу 
от возможного воздействия дефор
мированной пружины, однако, если 
на нем имеется некоторая выработка, 
штифт может сам стать причиной воз
никновения боковой силы. Поэтому, 
при замене топливных форсунок нуж
но быть готовым к тому, что новый рас
пылитель начнет «лить», что потребу
ет неоднократной переборки форсунки 
с переворачиванием пружины или за
меной её либо толкателя. В некоторых 
случаях может потребоваться даже за
мена корпуса топливной форсунки.

Р Ш Д Ж
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стыкующихся поверхностей. Как след
ствие, возникает основное требование 
при работе с топливными форсунками 
-  стерильная чистота. Немедленно по
сле отворачивания от форсунки трубо
провода высокого давления необходи
мо закрыть штуцер форсунки чистым и 
плотным колпачком, поскольку малей
ший мусор, попавший в штуцер фор
сунки при проверке на стенде, будет 
загнан топливом внутрь и может закли
нить иглу распылителя. Полость фор
сунки всегда, хоть до проверки и на
стройки, хоть после, должна быть аб
солютно защищена от попадания лю
бой пыли, не говоря о более крупных 
частицах. Кроме того, любая грязь при 
снятии форсунки может попасть в ка
нал и затем повредить резьбу или на
рушить посадочное уплотнение.

Трубопроводы высокого давления 
целесообразно снимать пакетом вме
сте со стяжками (если конструкция 
двигателя это допускает), так меньше 
поводов потом ломать голову над тем, 
как это все стояло. В случае невозмож
ности снять трубопроводы пакетом, 
необходимо отметить на насосе шту
цер первого цилиндра, а также поме
тить сами трубопроводы в том поряд
ке, в котором они стояли.

После снятия форсунок необходи
мо проверить их работоспособность, 
чтобы убедиться в справедливости 
предполагаемой причины неисправно
сти двигателя. Критерии проверок сле
дующие:

• При подаче топлива форсун
ка должна открываться под заданным 
давлением.

• До открытия форсунки подтека
ние топлива из распылителя не допу
стимо. '

• В момент распыла топлива кап
ли и струи недопустимы.

• Факел распыла должен быть 
ровным без отклонений и соответство
вать направлению отверстия (или от
верстий) в распылителе.

• Обычно еще принято говорить о 
характерном звуке срабатывания фор
сунок, однако звук не является объек
тивным параметром оценки форсунок. 
Игнорировать этот параметр нельзя, 
но и делать основным тоже не следует.

Несомненно, лучше всего работо
способность форсунок проверяется 
на специальном стенде. Конструкция 
(а соответственно и стоимость) такого 
стенда может быть самой разнообраз
ной, что, несомненно, отразиться на 
точности диагностики и удобстве ис
пользования. На станциях техническо
го обслуживания могут использовать
ся стенды с электронным управлением 
стоимостью в несколько тысяч долла
ров, однако, если владелец автомоби
ля твердо намерен произвести диагно
стику форсунок самостоятельно, мож
но порекомендовать изготовить про
стейший стенд своими силами.

Для этого потребуется изготовить 
трубопровод-тройник, который одним 
концом будет подсоединяться к одно
му из штуцеров высокого давления 
ТНВД, другим -  к топливной форсунке, 
а на третьем конце необходимо закре
пить манометр со шкалой 200-300 атм.

• После прекращения подачи то
плива в форсунке должно некоторое 
время сохраняться давление (строго 
говоря, скорость падения этого давле
ния должна контролироваться).

• Количество топлива, распыляе
мого форсунками различных цилиндров 
двигателя, должно быть одинаковым.

Под распылитель форсунки не
обходимо подставить мерный сосуд 
(мензурку).

Прокручивая двигатель стартером, 
нужно добиться того, что форсунка

РЕЙНДЖРОВЕРКЛУБ-РФ

начнет «стрелять», после чего, оставив 
зажигание включенным, прокручивать 
коленчатый вал двигателя вручную, 
считывая показания манометра (про
цесс утомительный, но вполне прием
лемый при отсутствии иных вариан
тов). Изд-во "Monolith"

В подавляющем числе современ
ных форсунок давление открытия ре
гулируется подбором толщины проста- 
вочной шайбы между пружиной и кор
пусом. В специализированных мастер
ских есть наборы этих шайб для ре
шения любых проблем с регулиров
кой. Для автолюбителей следует иметь 
в виду, что шайбы существуют различ
ных диаметров (под различные корпу
са форсунок), и бывают в исполнении 
с отверстием и без него. Вместо шайб 
без отверстия всегда могут быть ис
пользованы шайбы с отверстием, но 
обратная замена недопустима. Также 
недопустимым является применение 
шайб несоответствующего диаметра.

Как правило, форсунки спроекти
рованы таким образом, что увеличе
ние толщины шайбы на 0,1 мм приво
дит к повышению давления впрыска 
на 10 атмосфер (10 кг/см2 или 980 кПа). 
Очень часто приходится видеть при ре
монте форсунок, что при предыдущих 
вмешательствах давление впрыска 
регулировалось с помощью кусочков 
бритвенных лезвий, подложенных под 
пружину. Такой способ регулировки 
совершенно недопустим. Во-первых, 
имея подкладку неконтролируемой 
формы, создается неопределенность 
опоры пружины и тем самым неодно
родная ее выработка, чем провоци
руется возникновение боковой силы. 
Кроме того, существует риск скола ку
сочка лезвия, что приведет к полному 
выходу форсунки из строя. Примене
ние металлической фольги также не
допустимо, поскольку прокладки из 
мягкого материала совершенно недол
говечны. Поэтому единственно каче
ственным решением проблемы следу
ет признать применение новых регули
ровочных шайб расчетной толщины.

Промывка и чистка топливных фор
сунок в домашних условиях категори
чески не рекомендуется в виду бес
смысленности затеи.

Очевидно, что топливная форсунка 
в третьем мерном цилиндре пода
ет топлива меньше, чем остальные 
форсунки.
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Приведенные иллюстрации упростят определение той или иной неисправности. Заметив любые отклоне
ния от нормы на вашем автомобиле (посторонние шумы, стуки, течи, признаки неравномерного износа, нару
шения в управляемости и т.п.) локализуйте место признака неисправности, сопоставьте его с рисунком и об
ратитесь к таблице по соответствующей ссылке. Если не удается определить точный источник посторонних 
шумов, то необходимо сделать это хотя бы приблизительно. Затем, используя иллюстрации и таблицу выя
вить конкретную неисправность.

На рисунке и в таблице далее приведены самые распространенные источники шумов, однако сходные 
признаки могут возникать и в других местах автомобиля.

Если невозможно определить местоположение неисправности по рисунку, то необходимо попытаться вы
явить причину по основным категориям и пунктам, приведенным в таблице.

Примечание:
На рисунке следующие позиции указывают:
13 -  Амортизаторные стойки передней подвески  
2 0  -  Педальный узел
6, 10 -  Редуктор задней главной передачи

https://rangeroverclub.com
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Таблица причин нарушений в работе автомобиля
№ пози
ции на 

рисунке
Признак неисправности Возможная причина Способ устранения

Двигатель
1 Характерный высокий 

металлический стук из-под 
клапанной крышки двигателя

Нарушение зазоров в клапанах Отрегулировать зазор в клапанах 
(см. главу «Механическая часть 
двигателя»)

Разбиты (повышенный износ) опоры 
(подшипников опор) распределительных 
валов

Заменить или произвести 
ремонт элементов ГРМ (см. главу 
«Механическая часть двигателя»)

Нарушение в работе гидрокомпенсаторов Заменить (см. главу 
«Механическая часть двигателя»)

Лязгающий/шипящий шум 
из-под передней крышки 
двигателя (передняя часть

Снижено натяжение цепи привода ГРМ 
(газораспределительного механизма)

Произвести натяжение цепи 
(см. главу «Механическая часть 
двигателя»)

двигателя) Износ звездочек привода 
распределительных валов

Заменить (см. главу 
«Механическая часть двигателя»)

Повышенный износ цепи привода ГРМ Заменить (см. главу 
«Механическая часть двигателя»)

Звонкий металлический стук 
из средней части двигателя

Стук поршней /  поршневых палец из-за 
повышенного износа

Заменить (см. главу 
«Механическая часть двигателя»)

Глухой металлический стук из 
нижней части двигателя

Повышенный износ коленчатого вала Заменить (см. главу 
«Механическая часть двигателя»)

Повышенный износ вкладышей 
подшипников коренных опор коленчатого 
вала

Заменить (см. главу 
«Механическая часть двигателя»)

Повышенный износ вкладышей 
подшипников шатунных шеек коленчатого 
вала

Заменить (см. главу 
«Механическая часть двигателя»)

Примечание:
Все описанные неисправности проявляют себя в основном 
при изменении оборотов и/или нагрузки на двигатель

Глухой, короткий стук из 
нижней части двигателя, при 
его пуске (два удара)

Износ упорных подшипников (полуколец) 
коленчатого вала

о г н и  п ж р п р р р к

Заменить (см. главу 
«Механическая часть двигателя»)

Стук (щелчки) при 
перемещении ключа 
зажигания в положение 
«START»

in г L И11Дm  IV01 a D 'F  iЩелчки, покахлюч находится в
положении «START», возникают из-за 
неисправности удерживающей обмотки 
стартера

В экстренной ситуации 
можно, используя отвертку 
с изоляционной рукояткой, 
перемкнуть выводы 
удерживающей обмотки стартера. 
Но, все же следует более 
детально изучить проблему (см. 
главу «Электрооборудование 
двигателя»)

Дребезжащий (цокающий) 
металлический стук, 
исходящий от топливных 
форсунок (для дизельных 
двигателей)

Примечание: 
l y j  При возникновении 

данного звука 
возможно появление 
черного дыма из 
выхлопной трубы

Нарушение в работе форсунок, и/или 
всей топливной системы двигателя.
При образовании окалины на 
распылителях форсунок, возможно 
подтекание топлива, из-за чего возможна 
потеря мощности и появления черного 
дыма из выхлопной трубы.

Произвести требуемое 
обслуживание (см. главу «Система 
питания»)

Скрип, визг, свист из 
передней части двигателя

Износ или снижение натяжения ремня/ 
ремней привода вспомогательного 
оборудования

Произвести натяжение или 
заменить (см. главу «Механическая 
часть двигателя»)

Визг ремня привода 
вспомогательного 
оборудования при повороте 
рулевого колеса (в отдельных 
случаях до упора)

Износ или снижение натяжения ремня/ 
ремней привода вспомогательного 
оборудования (для автомобилей с 
гидравлическим усилителем рулевого 
управления)

Произвести натяжение или 
заменить (см. главу «Механическая 
часть двигателя»)

Издательство «Монолит»
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№ пози
ции на 

рисунке
Признак неисправности Возможная причина Способ устранения

1 Пар из подкапотного 
пространства

Перегрев двигателя из-за нарушений в 
работе системы охлаждения

• Сделать остановку и дать 
двигателю остыть.
Возможно причина состоит в очень 
высокой температуре воздуха 
окружающей среды
• Проверить предохранители 
системы охлаждения и 
исправность вентилятора
(см. главу «Действия в 
чрезвычайных ситуациях»)

( ВНИМАНИЕ Г  
Быть предельно осторожным при 

открывании капота и откручивании 
пробки радиатора (см. «Предосте
режения и правила техники безо
пасности при выполнении работ на 
автомобиле»).

Потеря мощности двигателя 
из-за его перегрева.

/*> 1 Примечание:
1(9)1 Указатель

температуры 
охлаждающей  
жидкости 
находится 
в красной зоне

Недостаточный отвод тепла в результате 
засорения сот радиатора системы 
охлаждения посторонними предметами 
(дорожный мусор, листья)

Очистить радиатор, используя 
специальную щетку

РЕЙНДЖРОВЕРКЛУК p a
Поломка вентилятора системы 
охлаждения или нарушения в 
электропроводке

Проверить техническое состояние 
и заменить
(см. главу «Система охлаждения»)

Механические повреждения радиатора Заменить
(см. главу «Система охлаждения»)

Утечка охлаждающей жидкости через 
неплотные соединения патрубков 
или повреждения радиатора, блока 
цилиндров или головки блока

Обнаружить утечку и устранить 
неисправность (см. главу 
«Система охлаждения»)

Недостаточный уровень охлаждающей 
жидкости в системе

Долить жидкость до требуемого 
уровня

Дым из подкапотного 
пространства

Примечание:
С ¥  J  После ремонта

двигателя на СТО

После ремонта двигателя, зачастую 
на блок и головку блока цилиндров 
попадает моторное масло, если его не 
удалить, протерев чистой ветошью, то 
после включения и по мере прогревания 
двигателя из-под капота начнет идти дым 
-  это связано с выгоранием масла. Как 
правило, опасности не представляет, но 
все же лучше заглушить мотор и очистить 
блок и головку блока чистой ветошью.

Убедиться, что после ремонта 
головка и блок цилиндров 
очищены от потеков моторного 
масла, при необходимости 
очистить, используя ветошь и 
растворитель

Хлопки во впускном 
коллекторе

Смещение угла опережения зажигания в 
сторону более раннего

Произвести ремонт
(см. главу «Электрооборудование
двигателя»)( ВНИМАНИЕ Г  

Данная неисправность может 
привести к  серьезным поврежде
ниям системы впуска и шатунно
поршневой группы.

2 Хлопки в выхлопной трубе 
системы выпуска

Смещение угла опережения зажигания в 
сторону более позднего

Произвести ремонт
(см. главу «Электрооборудование
двигателя»)( ВНИМАНИЕ Г  

При несвоевременном ремонте и 
устранении неисправности возмо
жен выход из строя каталитическо
го нейтрализатора.

Т рансм иссия
3 Затрудненное включение или 

переключение передач (для 
автомобилей с механической 
коробкой передач)

Сцепление «ведёт», то есть муфта 
сцепления полностью не выключается 
при полном нажатии на педаль.

Примечание:
((? )) При этом при переключении  

слышен характерный удар 
синхронизаторов

• Отрегулировать рабочий ход 
педали сцепления
• Заменить ведомый диск 
сцепления
(см. главу «Сцепление»)

Неисправность троса привода 
переключения передач

Заменить трос привода 
переключения передач 
(см. главу «Коробка передач»)

Неплотное прилегание или износ 
блокирующих колец и конусов 
синхронизаторов

Устранить неисправность
или заменить детали
(см. главу «Коробка передач»)

Издательство «Монолит»
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№ пози
ции на 

рисунке
Признак неисправности Возможная причина Способ устранения

3 Затрудненное включение или 
переключение передач (для 
автомобилей с механической 
коробкой передач)

Ослабление пружин синхронизаторов Заменить пружины
синхронизаторов
(см. главу «Коробка передач»)

Залито масло несоответствующей марки Залить масло требуемой марки 
(см. главу «Коробка передач»)

4 Глухой, щёлкающий 
кратковременный стук, 
исходящий из коробки 
передач при переключении 
(автомобили с механической 
коробкой передач)

Примечание:
|  у  1 При этом стук про

падает при двойном  
выжиме сцепления.

Повышенный износ синхронизатора (-ов) 
коробки передач

Заменить
(см. главу «Коробка передач»)

5 Глухой стук при 
переключении передач 
(механическая и 
автоматическая 
трансмиссии) исходящий из 
центрального тоннеля.

Примечание:
С .  Я  Обычно это два-три

удара.

Повышенный износ крестовин 
карданного вала (характерно для 
полноприводных и заднеприводных 
автомобилей)

Заменить
(см. главу «Приводные валы 
и главная передача»)

Дисбаланс карданного вала

РЕЙНДЖРОВЕРКЛУБ.РФ

Произвести балансировку 
(см. главу «Приводные валы 
и главная передача»)

6 Металлический «хруст» и стук 
при повороте автомобиля

Примечание:
С в Л этом автомо- 
4 1 *^  биль «срывается» 

с траектории.

Нарушение в работе дифференциала 
главной передачи.

. ^ 2 4  Примечание:
Г у  }  В основном это заклинивание 

сателлитов из-за износа или 
нарушения регулировок.

Произвести ремонт
(см. главу «Приводные валы
и главная передача»)

7 Характерный металлический 
«хруст» и биение шариков 
при повороте (полно- 
или переднеприводные 
автомобили)

Попадание грязи в ШРУС (шарнир равных 
угловых скоростей) из-за порванного 
пыльника

Заменить пыльник и промыть 
ШРУС (см. главу «Приводные валы 
и главная передача»)

Повышенный износ ШРУСа Заменить ШРУС
(см. главу «Приводные валы
и главная передача»)

[ ВНИМАНИЕ I
Избегать начала движения и повышенные нагрузки при старте, 

когда колеса полностью вывернуты (переднеприводные автомоби
ли}, так как этим можно повредить ШРУСы.

8 Свист при нажатии на педаль 
сцепления

Отсутствие смазки или износ выжимного 
подшипника сцепления

Заменить выжимной подшипник 
(см. главу «Сцепление»)

9 Глухой кратковременный 
стук при выжимании педали 
сцепления

Износ подшипника первичного вала 
коробки передач (механическая коробка 
передач)

Заменить
(см. главу «Коробка передач»)

10 «Жужжащий» звук со стороны 
редуктора главной передачи 
(в основном под нагрузкой)

Нарушение регулировки зазора в 
зацеплении главной передачи

Разобрать произвести проверку
технического состояния и
отрегулировать
(см. главу «Коробка передач»)

Недостаточное количество или 
отсутствие трансмиссионного масла в 
картере главной передачи

Долить или залить требуемый 
объем трансмиссионного масла 
(см. главу «Приводные валы и 
главная передача»).

Примечание:
Г ®  1  Если трансмиссионное

масло отсутствовало, не
обходимо выявить при
чину утечки и произве
сти проверку техническо
го состояния главной пе
редачи, при повышенном 
износе -  заменить но
вой (см. главу «Приводные 
валы и главная передача»)

Издательство «Монолит»
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№ пози
ции на 

рисунке
Признак неисправности Возможная причина Способ устранения

10 Пробуксовка сцепления в 
результате которой:
• автомобиль не реагирует 
на повышение частоты 
вращения двигателя.
• несоответствующая 
скорость автомобиля.
• нехватка мощности при 
движении вверх по склону

/ * ч  Примечание:
[  "  J  При этом возможно 

появление характер
ного запаха фрикци
онного материала.

Несоответствующий свободный ход 
педали

Отрегулировать 
(см. главу «Сцепление»)

Засорение системы гидропривода 
сцепления

Устранить неисправность или 
заменить соответствующие детали 
новыми (см. главу «Сцепление»)

Чрезмерный износ поверхности диска 
сцепления

Заменить (см. главу «Сцепление»)

Остекление поверхности диска 
сцепления или попадание масла на 
поверхность
Повреждение нажимного диска 
сцепления или маховика
Износ или повреждение прижимной 
пружины

11 Самопроизвольное 
выключение передач

Износ вилок переключения передач 
или поломка пружин фиксаторов в 
сопряжении

Заменить вилку или фиксатор 
(см, главу «Коробка передач»)

Увеличенный зазор муфты 
синхронизатора на ступице

Заменить ступицу и муфту
синхронизатора
(см. главу «Коробка передач»)

12

РЕ

Прихватывание /  вибрация 
сцепления

Ш Ж Р О В Е Г К Л У Б . Р Ф

Попадание масла на поверхность диска 
сцепления или прижигание

Проверить диск сцепления 
(см, главу «Сцепление»)

Неисправность нажимного диска 
сцепления

Заменить корзину сцепления 
(см. главу «Сцепление»)

Повреждение диафрагменной пружины Заменить корзину сцепления 
(см. главу «Сцепление»)

Повреждение или износ демпферных 
пружин диска сцепления

Заменить диск сцепления 
(см. главу «Сцепление»)

Ослабление крепления к двигателю Устранить неисправность 
(см. главу «Сцепление»)

Шум в сцеплении Повреждение втулок педали сцепления Заменить втулки педали 
сцепления новыми 
(см. главу «Сцепление»)

Ослабление деталей в корзине сцепления Устранить неисправность 
(см. главу «Сцепление»)

Износ или загрязнение выжимного 
подшипника

Заменить выжимной подшипник 
новым (см. главу «Сцепление»)

Заклинивание выжимной вилки или тяг Устранить неисправность 
(см. главу «Сцепление»)

Шасси автомобиля
13 Глухой металлический 

стук в верхней части 
амортизаторной стойки 
(амортизатора) при наезде 
на дорожные неровности или 
препятствия

Разбита опора амортизаторной стойки 
(верхнее крепление амортизатора)

Примечание 
f f y j  Не путать с пробоем подвески  

при наезде на дорожное  
препятствие
(см. «Толковый словарь»).

Заменить опору амортизаторной 
стойки и проверить техническое 
состояние амортизаторной стойки 
(см. главу «Ходовая часть»)

14 Перегрев колесного диска и 
ступицы колеса

Перекос при установке или повышенный 
износ подшипника ступицы колеса

Заменить, произвести 
регулировку (см. главу «Подвеска»)

15 Стук, исходящий от подвески 
автомобиля

Повышенный износ шарового шарнира 
наконечника рулевой тяги

Заменить наконечник рулевой тяги 
(см. главу «Рулевое управление») 
Для определения износа 
необходимо:
• Вывесить проверяемое колесо, 
установить под нижний рычаг 
подвески подпору.
• Взяться за колесо за 
переднюю и заднюю части и 
покачать в горизонтальной 
плоскости, (www.monolith.in.ua)
•  Если появится стук, значит 
шаровый шарнир чрезмерно 
изношен и его необходимо 
заменить

Издательство «Монолит»
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№ пози
ции на 

рисунке
Признак неисправности Возможная причина Способ устранения

15 Стук, исходящий от подвески 
автомобиля

Повышенный износ шаровой опоры 
нижнего рычага подвески

Заменить (см. главу «Подвеска») 
Для определения износа 
необходимо:
• Вывесить проверяемое колесо, 
установить под нижний рычаг 
подвески подпору.
• Взяться за колесо в верхней 
и нижней части и покачать в 
вертикальной плоскости.
• Если появится стук, попросить 
помощника нажать на педаль 
тормоза и повторить перемещения 
колеса.
• Если стук не исчез после 
нажатия на педаль тормоза, 
значит шаровая опора чрезмерно 
изношена и ее необходимо 
заменить.

Износ подшипников ступицы колеса

РЕЙН ДЖРОВЕРКЛУБ-РФ

Заменить (см. главу «Подвеска») 
Для определения износа 
необходимо:
• Вывесить проверяемое колесо, 
установить под нижний рычаг 
подвески подпору.
• Взяться за колесо в верхней 
и нижней части и покачать в 
вертикальной плоскости.
• Если появится стук, попросить 
помощника нажать на педаль 
тормоза и повторить перемещения 
колеса.
• Если стук исчез после нажатия 
на педаль тормоза, значит 
подшипник ступицы колеса 
необходимо заменить

Износ стоек стабилизатора поперечной 
устойчивости__________________________

Заменить
(см. главу «Подвеска»)

Износ втулок стабилизатора поперечной 
устойчивости (часто проявляет себя при 
повороте автомобиля)__________________

Заменить
(см. главу «Подвеска»)

16 Вибрации на рулевом колесе 
с повышением скорости 
движения

Примечание: 
Вибрации возможны  
из-за некачествен
ного дорожного 
покрытия

Биение управляемых колес, в результате 
расбаллансировки (при последующем 
увеличении скорости слышны удары в 
подвеске, возможны рывки автомобиля)

------------------------------------- [ ВНИМАНИЕ Г
Может привести к очень серьез

ным повреждениям ходовой части 
и рулевого управления автомобиля

Произвести балансировку колес, 
при необходимости произвести 
проверку технического состояния 
ходовой части в целом.
Проверить углы установки 
управляемых колес

• Отпустились элементы крепления 
ходовой части и/или рулевого управления

------------------------------------- ( ВНИМАНИЕ Г
Для крепления элементов хо

довой части и рулевого управле
ния используют самоконтрящиеся 
гайки/болты или корончатые гай
ки с последующей шплинтовкой, 
быть особенно внимательным, что
бы при установке гайки были за 
шплинтованы должным образом.

Затянуть все элементы ходовой 
части с требуемым моментом 
затяжки
(см. главу «Подвеска»)

• Попадание грязи или намерзание 
льда на колесах и/или колесных арках.
• Отпустились болты/гайки крепления 
колес.

Издательство «Монолит»
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№ пози
ции на 

рисунке
Признак неисправности Возможная причина Способ устранения

17 Шум при работе 
гидравлического усилителя 
рулевого управления

Попадание воздуха в систему Убедиться в том, что воздух 
не попадает через неплотные 
соединения. Произвести 
процедуру удаления воздуха из 
системы, для этого:
• Установить автомобиль в 
направлении прямолинейного 
движения.
• Открыть капот и крышку 
расширительного бачка насоса 
гидроусилителя рулевого 
управления.
• Запустить двигатель и, 
поворачивая рулевое колесо 
из одного крайнего положения 
в другое, удалить воздух из 
системы. Воздух удален, если в 
бачке насоса, при поворачивании 
рулевого колеса отсутствуют 
пузырьки воздуха

Повышенный износ рабочих 
поверхностей насоса системы усилителя 
рулевого управления

Заменить
(см. главу «Рулевое управление»)

Низкий уровень рабочей жидкости

РЕЙНДЖРОВЕРКЛУБ-РФ

Убедиться в отсутствии утечек 
жидкости, затем долить до 
требуемого уровня 
(см. главу «Рулевое управление»)

Утечка рабочей жидкости из-за 
нарушения плотности соединений и/или 
утечка через уплотнения

Устранить утечки
(см. главу «Рулевое управление»)

18 Раскачивание автомобиля 
при движении по неровному 
дорожному покрытию

Утечки рабочей жидкости из 
амортизатора (-ов), как результат, потеря 
демпферной способности амортизатора

Заменить
(см. главу «Подвеска»)

Увод автомобиля от 
прямолинейного движения

Нарушение углов установки управляемых 
колес

Отрегулировать углы установки 
(см. главу «Подвеска»)

П римечание  
С -  3 этом возм ож ен

неравном ерны й и зн ос  
п окры ш ек колес.

Неравномерный износ покрышек колес См. ниже «Виды износов 
протектора шин»

Нарушения в установке рулевого колеса Произвести регулировку
(см. главу «Рулевое управление»)

Залипание колодок тормозного 
механизма с одной стороны автомобиля

Можно проверить, вывесив 
поочередно каждое колесо 
и провернув от руки. Колесо 
должно вращаться свободно, без 
заедания.

П римечание  
f W l  В д ан но м  случае возм ож 

но появление д ы м а  из  
тормозного м еханизм а  
(горение пы ли и  ф рикци
онного материала)

См. главу «Тормозная система»
Нарушение геометрических параметров 
элементов подвески (рычаги, поворотный 
кулак, тяги)

Произвести проверку 
геометрических параметров на 
специальном стенде.
При необходимости заменить 
дефектные детали 
(см. главу «Подвеска»)

Нарушения в работе систем пассивной 
безопасности ABS, ESP (система 
курсовой устойчивости), ASR 
(противобуксовочная система)

Считать коды неисправностей, 
используя специальный сканер. 
При необходимости произвести 
ремонт (см. главу «Тормозная 
система»)

Издательство «Монолит»
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№ п о зи 
ции на 

ри сунке
П ризнак неисправности В озм ож ная причина С пособ устранения

18 Рывки автомобиля при 
торможении

Коробление тормозного диска из-за 
сильного перегрева

Произвести проверку 
технического состояния и при 
необходимости заменить 
(см. главу «Тормозная система»)

Неравномерный износ тормозных дисков Заменить
(см. главу «Тормозная система»)

Перекос тормозных колодок Устранить неисправность 
(см. главу Тормозная система)

Нарушение в работе системы ABS Считать коды неисправностей, 
используя специальный сканер. 
При необходимости произвести 
ремонт
(см. главу «Тормозная система»)

• Попадание грязи или намерзание 
льда на колесах и/или колесных арках.
• Отпустились болты/гайки крепления 
колес

РЕЙН ДЖРОВЕРКЛУБ-РФ

• Перед поездкой произвести 
осмотр и очистить колеса и 
колесные арки от намерзшего 
снега
• Затянуть болты крепления с 
требуемым моментом затяжки

19 Потеря эффективности 
торможения 
(Требуется повышенное 
усилие при нажатии на 
педаль тормоза)

Повреждение или нарушение в работе 
вакуумного усилителя тормозов

Заменить
(см. главу «Тормозная система»)

Чрезмерный износ фрикционных 
накладок тормозных колодок

Примечание:
С " л  Также торможение может со

провождаться металлическим 
скрипом.

Заменить
(см. главу «Тормозная система»)

Перекос тормозных колодок (нарушение 
при установке)

Заменить
(см. главу «Тормозная система»)

Нарушение герметичности одного из 
контуров гидропривода тормозов

Примечание:
(Г ®  J  При этом педаль тормоза про

валится приблизительно напо
ловину своего хода

Найти место разгерметизации и
произвести ремонт
(см. главу «Тормозная система»)

Примерзание отдельных элементов 
тормозного механизма в зимний период 
эксплуатации

На небольшой скорости несколько 
раз нажать на педаль тормоза, 
чтобы разогреть тормозные 
механизмы

20 Педаль тормоза 
провалилась, автомобиль 
практически не снижает 
скорость

Перед каждой поездкой 
необходимо проверять 
техническое состояние 
тормозной системы (см. выше), 
чтобы преждевременно найти и 
устранить неполадку.
Прокачать тормозную систему 
(см. главу «Тормозная система»).

- ( ВНИМАНИЕ Г  
Это очень опасная ситуация, 

так как следствием может быть 
дорожно-транспортное происше
ствие.

Причина в завоздушенности тормозной 
системы.

Примечание
В экстренной ситуации во вре
мя движения, при возникнове
нии данной неисправности, не
обходимо поочередно несколь
ко раз нажать на педаль тормо
за и при необходимости акку
ратно использовать стояночный 
тормоз

Утечка тормозной жидкости из 
гидропривода тормозов

Найти и устранить место утечки 
(см. главу «Тормозная система»)

Издательство «Монолит»
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№ пози
ции на 

рисунке
Признак неисправности Возможная причина Способ устранения

Кузов
21 Посторонние шумы кузовных 

элементов
Ослабление креплений Перезатянуть с требуемым 

моментом затяжки
Недостаточный зазор между элементами 
кузова

• Если возможно, то развести 
компоненты в стороны, ослабив и 
затянув их крепления с требуемым 
моментом затяжки.
• Изолировать компоненты при 
помощи подходящих материалов, 
например, полиуретановых 
прокладок, поролоновых 
подушек, фетровой ленты или 
полиуретановой ленты

Виды износа протекторов шин_______________________________________ ____
Ви . ' ■ ■ .■ осмотр состояния протектора шин позволяет определить с высокой степенью точности причину неравно

мерного износа, устранение которой позволит улучшить управляемость автомобиля, снизить расход топлива и продлить
срок эксплуатации шин.

Довести до нормы 
давление в шинах

Повышенный износ с одной стороны

W

Нарушена установка поперечного наклона оси 
поворота

Отрегулировать углы 
установки колес

Повышенный износ по краям покрышки Давление в шине ниже нормы

Трещины Давление в шине ниже нормы

Повышенный износ в центре покрышки

РЕЙНДЖРОВЕРКЛУБ-РФ

Давление в шине выше нормы

Издательство «Монолит»
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Глава 2В

ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
С наступление;, холодов перед владельцами автомобилей возникает вопрос о том, что делать с автомобилем зимой -  
продолжать его эксплуатировать или же поставить на хранение в гараж до весны. Как в первом, так и во втором случае авто
мобиль необходимо соответствующим образом подготовить, чтобы, во-первых, максимально сократить риск попадания в 
ДТП, а во-вторых, чтобы по прошествии зимнего сезона (а в некоторых регионах он может продлиться до пяти месяцев) ма
шина была по-прежнему полностью исправной.

•  Если было принято решение поставить автомобиль на хранение, следует произвести необ
ходимые подготовительные операции: РЕЙНДЖРОВЕРКЛУБ РФ

1 Автомобиль необходимо тщательно вымыть. В слое 
грязи содержится большое количество влаги, при

чем в некоторых местах эта влага не высыхает практиче
ски никогда, создавая идеальные условия для развития 
коррозии. Для мойки автомобиля необходимо выбрать 
сухой и желательно еще и теплый день, поскольку перед 
тем, как законсервировать автомобиль, его необходимо 
не только полностью вымыть, но и тщательно просушить. 
В автомагазинах продается большое количество средств- 
консервантов для кузова, к каждому из которых прилага
ется инструкция по использованию.

2 Необходимо также законсервировать двигатель. Если 
просто оставить его на несколько месяцев, это может 

привести к плачевным результатам. При характерных для 
нашего климата резких колебаниях температуры и влажно
сти в цилиндрах двигателя конденсируется влага, что при
водит к коррозии зеркала цилиндров с соответствующими 
последствиями. В связи с этим двигателю необходима до
полнительная смазка для защиты от воздействий окружаю
щей среды. Для этого необходимо, выкрутив свечи зажига
ния (в бензиновых двигателях) или свечи накаливания (в ди
зелях), в каждый цилиндр прогретого двигателя залить око
ло 20 см3 моторного масла (желательно также подогретого), 
после чего провернуть коленчатый вал на 15-20 оборотов.

3 Отверстия воздушного фильтра и глушителя необ
ходимо заткнуть, например, промасленной тканью, 

чтобы перекрыть попадание влажного воздуха в двига
тель.

4 Топливный бак рекомендуется заправить доверху -  это 
поможет предотвратить коррозию в баке. Кроме того, 

необходимо заглушить не только пробку, но и вентиляцион
ное отверстие.

5 Автомобиль следует установить на подставки так, что
бы колеса едва касались поверхности земли -  так 

шины, находящиеся при длительной стоянке автомобиля в 
одном положении, не приобретут остаточной деформации.

6 Если автомобиль находится в гараже, то накрывать 
его брезентом не рекомендуется -  под ним может 

скапливаться влага, способствующая развитию коррозии 
кузова. В случае если нет возможности поставить авто
мобиль на хранение в гараж, для защиты от атмосферных 
осадков машину необходимо накрыть брезентом, пред
варительно поместив под него на определенных расстоя
ниях деревянные бруски, чтобы брезент не касался непо
средственно поверхности кузова.

•  В случае если было принято решение продолжать эксплуатацию автомобиля, также необ
ходимо подготовиться к зиме и придерживаться некоторых правил хранения и использования 
автомобиля.

1 В первую очередь необходимо «переобуть» автомо
биль. Езда на автомобиле с летней резиной в зимнее 

время -  неоправданный риск (по статистике, после выпа
дения первого снега количество ДТП на дорогах возраста
ет в шесть раз вследствие того, что большинство автовла
дельцев просто не успели сменить шины).

2 Мойка автомобиля в зимнее зремя должна произ
водиться на специально предназначенных для это

го станциях. Самостоятельное мытье автомобиля, во- 
первых, может привести к примерзанию замков и ручек ав
томобиля, вследствие чего осложнится доступ в автомо
биль; во-вторых, в ю; ю примерзание дверных уплот
нений, это чреь ^то тем, что их можно полностью вырвать

из кузова при открывании дверей; в-третьих, при мытье 
автомобиля на морозе может разрушаться лакокрасочное 
покрытие автомобиля, приводя к образованию не замет
ных невооруженному глазу микротрещин, которые в буду
щем вполне способны развиться до серьезных дефектов и 
способствовать коррозии кузова. Мнение о том, что авто
мобиль в зимнее время не нужно мыть вовсе, -  ошибочно. 
Грязь и снег, скапливающиеся на кузове автомобиля, осо
бенно в сочетании с реагентами, используемыми на доро
гах для оттаивания льда, значительно благоприятствуют 
возникновению коррозии кузова. Рекомендуется периоди
чески не только тщательно мыть автомобиль, но и покры
вать лакокрасочный слой воском, а дверные замки смазы
вать специальной силиконовой смазкой.
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3 Отдельного внимания заслуживает запуск двигателя 
автомобиля зимой. При отрицательной температуре 

окружающей среды запуску двигателя в первую очередь 
мешает сильно загустевшее моторное масло в картере, 
подшипниках и на внутренних стенках двигателя. На пре
одоление сопротивления, оказываемого деталям двигате
ля загустевшим маслом, уходит большая часть мощности 
стартера. Кроме того, именно в этот момент расходуется 
значительная часть общего ресурса двигателя, ведь про
исходит трение деталей абсолютно без смазки. Помимо 
загустевшего масла запуску двигателя мешает снижение 
мощности, развиваемой стартером, вследствие того, что 
замерзшая аккумуляторная батарея не способна подать 
достаточный ток. Следующая причина -  недостаточная ис
паряемость топлива и, как следствие, невозможность соз
дания качественной топливовоздушной смеси. В дизель
ных двигателях ситуация осложняется еще и тем, что па
рафин, содержащийся в дизельном топливе, оседает на 
стенках топливопроводов, что приводит к затруднению по
дачи топлива в двигатель.

Современные автомобильные двигатели оборудова
ны всем необходимым для того, чтобы обеспечить уверен
ный запуск двигателя при температуре окружающей сре
ды от минус пятнадцати градусов. Дизельные двигатели 
даже имеют специальную систему предпускового подо
грева двигателя. Однако даже после того, как двигатель 
запустился, не рекомендуется сразу же начинать движе
ние. Необходимо дать двигателю достаточно прогреться, 
это значительно продлит ресурс не только самого двига
теля, но и трансмиссии, поскольку после прогрева все де
тали будут смазываться соответствующим образом, а со
противление вращению вследствие загустения смазки бу
дет отсутствовать. Издательство "Монолит"

При температуре ниже минус двадцати градусов необ
ходимо принимать дополнительные меры для того, чтобы 
обеспечить запуск двигателя. В эти дни необходимо по
стараться не выстуживать мотор больше 4-5 часов, а акку
муляторную батарею снимать с автомобиля и уносить с со
бой в помещение -  благодаря этому при запуске двигате
ля она будет работать полностью. В случае если аккумуля
тор всё же оставался на автомобиле, перед запуском дви
гателя, чтобы предохранить пластины батареи от повреж
дения при большом токе, необходимо прогреть электролит 
включением фар головного освещения на 10-15 секунд. 
Включение аккумуляторной батареи с холодным электро
литом сразу на полную мощность значительно сокращает 
срок её службы.

Среди некоторых автовладельцев бытует мнение, что 
запуск двигателя можно облегчить, разбавив загустевшее 
масло в картере двигателя бензином. Такая практика чре
вата тем, что в один прекрасный момент двигатель может 
попросту заклинить, а расходы на его капитальный ремонт 
вряд ли перекроют возможные расходы, связанные с запу
ском двигателя на загустевшем масле. Если автомобиль 
эксплуатируется в такой климатической зоне, где сильные 
морозы предсказуемы и продолжительны, рекомендует
ся заблаговременно заменить моторное масло на зимнее, 
обладающее низкой вязкостью. Рекомендации по выбору 
вязкости масла приводятся в соответствующем разделе 
настоящего руководства.

4 Для того чтобы открыть промерзший замок автомоби
ля, рекомендуется использовать специально предна

значенные аэрозоли или глицерин. Кроме того, может по
мочь разогретый обычной зажигалкой ключ. Чтобы не об
жечься и не повредить ключ, необходимо соблюдать опре
деленную осторожность.

5 В зимнее время не рекомендуется ставить автомобиль 
на стояночный тормоз -  после продолжительной сто

янки тормозные колодки могут примерзнуть и автомобиль 
просто не сможет тронуться с места. Рекомендуется ста
вить автомобиль либо на передачу заднего хода, либо на 
первую передачу.

Следует помнить, что при вождении автомобиля в 
зимнее время необходимо выдерживать большую 

дистанцию. Не допускается никаких пробуксовок и рез
ких торможений -  все движения должны быть плавными и 
выверенными. Следует быть особенно внимательным при 
движении за грузовиками или автобусами -  вследствие 
большей массы у них более высокий коэффициент сце
пления колес с дорогой, по сравнению с легковыми авто
мобилями, а значит поведение автотранспортных средств 
на одном и том же дорожном покрытии может значитель
но отличаться.

7 Рекомендуется иметь в автомобиле дополнительное 
оборудование, используемое при тяжелых погодных 

условиях: колесные цепи противоскольжения, буксирные 
тросы, фонарик, пакет с песком, лопату, накидные кабели 
для пуска двигателя от внешнего источника питания, скре
бок для очистки стекол, рабочие перчатки, подстилку на 
землю и т. п.

Хранение шин
РЕЙНДЖРОВЕРКЛУБ.РФ
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Глава 2С

ПОЕЗДКА НА СТО
Перед любым автовладельцем рано 

или поздно встает вопрос о том, нуж
но ли ехать на автосервис. «А, может, и 
не нужно, ведь у меня есть книга по ре
монту автомобиля», -  может подумать 
уверенный в своих силах автомобилист. 
Но, если автомобиль все еще на гаран
тии, самому заниматься его ремонтом 
не стоит -  разом пропадут все префе
ренции перед техцентром. Если авто
мобиль уже не на гарантии, а он пе
рестал ехать так, как ехал когда-то, то 
волей-неволей возникнет желание сде
лать все самостоятельно -  без про
блем и в течение часа. Но стоит учесть 
то, что несложные операции, как то: за
мена моторного масла или охлажда
ющей жидкости, действительно мож
но выполнять без опаски, соблюдая 
все указания пособия, а вот если по
надобится заменить зубчатый ремень 
привода ГРМ, можно наткнуться на 
ряд проблем, вызванных отсутствием 
опыта работы, а уж это может приве
сти к плачевным последствиям, вплоть 
до выхода из строя целого агрегата. 
Поэтому, если нет опыта, лучше обра
титься к профессионалам. «А как же от
личить профи от непрофи? -  спросите 
в ы ,-  Как не выглядеть полным нулем 
перед СТО-шниками? Как узнать, дей
ствительно ли работы, выполненные на 
сервисе, соответствуют запрашивае
мой стоимости? И вообще, как себя ве
сти на СТО?». На эти и еще ряд острых 
вопросов и хотелось бы ответить.

Первый и один из основополага
ющих моментов -  это собственно вы
бор того СТО, где вы собираетесь об
служиваться. Если машина на гаран
тии, то, само собой, все работы выпол
нять необходимо в официальном тех
центре марки. Однако когда все гаран
тийные обязательства заканчиваются, 
можно попробовать найти или более 
качественное СТО, или более дешевое, 
или обладающее этими двумя пре
имуществами одновременно. Выби
рать можно до бесконечности долго, но 
есть один совет: перед тем, как оконча
тельно перейти под крыло нового «га
ража», необходимо туда заехать на за
мену, например, тормозных колодок и 
посмотреть, в каких условиях, как и по 
какой цене будут предоставлены услу
ги. Обязательно обратите внимание на 
то, как работает специалист по прие
му. В самом лучшем случае он должен 
быть готов предоставить вам любую 
информацию относительно стоимости

ремонта. Приемщик обязан предупре
дить о том, что конечная стоимость ре
монта может оказаться выше. Напри
мер, если при замене пыльника ШРУСа 
окажется, что элементы этого шарнира 
на грани выхода из строя, то и их при
дется заменить, а это увеличит время 
работы и ее стоимость. В хорошем тех
центре вас предупредят об этом. Д о
бавляет положительных оценок авто
сервису и наличие на его складе всех 
необходимых расходных материалов. 
Т^§же не стоит забывать, что вы име
ете- право предоставлять свои запча
с т е й  эксплуатационные материалы, и 
ни^здин СТО-шник не имеет права от- 
кавать вам в этом. Да, кстати, друзья, 
изве д и тесь»  на всяческие бонусы со 
овароны сервиса, так как себе в убыток 
работать не будет никто, это факт.
5? Необходимо обратить внимание на 

тЩсой момент: на нормальном серви- 
перед началом любых работ сиде- 

|®я и руль вашего автомобиля долж- 
покрывать чистыми пакетами -  что

бы механики не повредили и не испач
кали обшивку салона. Обязательно об
ратите внимание на то, все ли работы 
выполняются профессиональным ин
струментом. Это показатель качества. 
Также стоит узнать из пособия по экс
плуатации автомобиля о местах уста
новки домкрата. Не заметив того, что 
борт был погнут при поднятии автомо
биля изначально, добавит вам финан
совой нагрузки при следующем посе
щении сервиса, так как доказать то, 
что борта погнули не вы, будет невоз
можно. Обратите внимание, как и чем 
затягивают гайки крепления колес. 
И если на посту эту операцию выпол
няют «на глазок» и без динамометриче
ского ключа или пневматического гай
коверта (с возможностью установки 
требуемого момента затяжки), мы на
стоятельно не рекомендуем посещать 
такое заведение. Еще одна тонкость: 
посмотрите, как кладут колеса после 
их демонтажа -  если внешней стороной 
вниз, то есть вероятность того, что на 
данном сервисе работают не профес
сионалы. Ведь восстановление повреж
денной поверхности диска может сто
ить немалых денег.

Теперь рассмотрим саму поездку 
на СТО уже после того, как вы сделали 
свой выбор.

К посещению автосервиса необхо
димо подготовиться. Помойте маши
ну. Заберите из салона все лишнее, от

ключите сигнализацию, отверните все 
секретные гайки и положите их на вид
ное место.

Итак, вы заехали на пост, и нача
лось самое интересное -  непосред
ственное общение с мастером. Вам 
необходимо установить вербальный 
контакт с человеком совсем незнако
мым, который таких, как вы, за день 
может встретить десяток, а то и два. 
Просто доступно для понимания объяс
ните, что в автомобиле работает не так, 
как работало раньше, а также поста
райтесь донести до человека те про
блемы, которые возникли из-за дефек
тов. Очень важно не ставить диагноз 
самостоятельно и не давать каких-либо 
категоричных рекомендаций. Так как 
многие сервисы работают по принци
пу: никогда не экономить на деньгах за
казчика, то ваша просьба: «Надо заме
нить все сайлент-блоки», будет выпол
нена незамедлительно, даже несмотря 
на то, что машина на «старых» может 
проехать еще тысяч пятьдесят. Обра
титесь с просьбой к мастеру, чтобы он 
самостоятельно прослушал двигатель 
(продиагностировал ходовую часть), 
а потом решите вместе, какие детали 
необходимо заменить обязательно, а 
какие -  отремонтировать. Необходимо 
на месте согласовать список заменяе
мых элементов и оговорить, кто их бу
дет приобретать. Если сервис берет на 
себя ответственность за качество (осо
бенно сложных) деталей, лучше по
ручить их закупки ему, даже если это 
несколько удорожит ремонт. Приобре
тая запчасти самостоятельно, помни
те, что сервис в таком случае отвечает 
лишь за правильную их установку, поэ
тому разрыв какого-нибудь резинового 
элемента через сто километров не дол
жен будет вас удивлять, если этот эле
мент был куплен в два- гри раза дешев
ле оригинальной детали.

Еще один дельный совет: непо
средственно перед поездкой на сервис 
не поленитесь изучить хотя бы поверх
ностно инструкцию по эксплуатации 
и ремонту вашего автомобиля, чтобы 
пусть и неглубоко, но вникнуть в суть 
вопроса. Это повысит ваш авторитет 
в глазах механика и придаст ему сти
мул работать более тщательно, а так
же исключит переплату за выполнение 
каких-либо ненужных операций.

Если возникнет желание видеть ход 
выполнения работ, то вы можете при
сутствовать при ремонте. И помните,

Издательство «Монолит»
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следуя букве закона, ни один техсер
вис не имеет права вам отказать в кон
троле всего процесса обслуживания 
вашей собственности. Зачастую, никто 
и не сопротивляется, только вот усло
вия нахождения на участках техниче
ского обслуживания автомобилей раз
личные: от вас могут потребовать на
деть желтую жилетку, либо зайти в спе
циально выделенную для этого зону -  
за желтую линию. В процессе ремонта 
могут возникнуть определенные про
блемы, например, вскроются не заме
ченные при осмотре дефекты, устране
ние которых не составит труда. В таком 
случае механик обязан с вами согла
совывать все не оговоренные при пер
вичном осмотре вопросы, чтобы у вас, 
как у заказчика, был выбор: делать -  не 
делать, менять -  не менять.

Находясь на территории СТО, на
блюдать за выполнением работ необ
ходимо ненавязчиво: не нужно стоять 
над душой у механика, да и вам так бу
дет спокойнее. Так как, завидев, как 
мастеровой наносит удары молотком 
по ступице колеса вашего автомобиля, 
вы волей-неволей можете обрушиться 
на него с критикой, мол, «себе по голо

ве постучи...», хотя по технологии ре
монта и допускается выполнение та
кого рода операций. Будьте готовы от
ветить на все основные вопросы меха
ника. Например, какое масло залито в 
двигатель, когда менялись те или иные 
детали или как себя ведет автомобиль 
в той или иной ситуации.

Хорошо бы уточнить вопрос о га
рантиях, которые готов дать сервис на 
выполненные работы. Это следует де
лать во время предварительной кальку
ляции расходов на ремонт и обслужи
вание. Издательство "Монолит"

Не стоит торговаться и вступать в 
диспуты после окончания выполнения 
всех работ и оглашения конечной сум
мы ремонта. Чтобы такого не происхо
дило, необходимо заранее попросить 
составить самую подробную калькуля
цию на все предполагаемые работы. 
И если вам в предоставленном доку
менте что-то не понятно, не бойтесь 
спрашивать и уточнять, за что взимает
ся та или иная сумма.

И последнее: после ремонта вам 
обязаны отдать или как минимум пре
доставить демонтированные старые 
детали, которые были заменены. Еще

раз хочется заострить внимание на 
том, как полезно знать свой автомо
биль. А именно: его основные параме
тры, например, объем заливаемого мо
торного масла, охлаждающей жидко
сти, какое масло и жидкость необхо
димо заливать и в каких емкостях они 
поставляются на рынок. Это нужно для 
того, чтобы после доливки четырех ли
тров моторного масла оставшийся 
литр вы могли забрать. Сервис обязан 
вам его вернуть по закону.

По окончании всех работ вы должны 
принять свой автомобиль от механикЭ 
техцентра. Он обязан продемонстри
ровать все, что было сделано или не 
сделано в соответствии с накладной, 
указанная сумма в которой была под
тверждена вами и заверена мастером- 
приемщиком.

Итак, это еще не все, так как ситу
аций миллион на каждый автомобиль 
из миллиона, но, вооружившись этими 
несложными правилами, можно с боль
шей долей вероятности уберечь себя, 
свой кошелек, нервы и автомобиль от 
некомпетентности, непрофессионализ
ма и алчности работников некоторых 
автосервисов.

РЕЙНДЖРОВЕРКЛУБ-РФ
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1. Эксплуатация автомобиля

Посадка в автомобиль
Чтобы не допустить случайного 

включения двигателя, не оставляйте 
электронный ключ в автомобиле, если 
там находятся дети или животные.

® ,Примечание:
Дальность действия электрон
ного ключа может существенно 

меняться в зависимости от погодных 
условий и помех от других передающих 
устройств.

Примечание:
Если за короткий период вре
мени любая дверь или дверь 

багажного отделения отпирается 10 
раз, замок отключается приблизитель
но на одну минуту.

Автомобиль комплектуется двумя 
электронными ключами. Электронные 
ключи служат пультами дистанционно
го управления запиранием и сигнали
зацией, позволяя запирать, отпирать 
автомобиль и водить его без использо
вания традиционного ключа. В каждом 
электронном ключе также предусмо
трен аварийный механический ключ, 
который расположен в выдвижном от
делении.

1. Запирание:
• Нажмите, чтобы запереть авто

мобиль. Предусмотрено два режима: 
простое и двойное запирание.
2. Отпирание:

• Нажмите и отпустите эту кноп
ку для отпирания автомобиля и отклю
чения сигнализации. Фонари аварий
ной сигнализации дважды мигнут, что 
означает отпирание замков автомоби
ля и отключение сигнализации. Вклю
чатся лампы внутреннего освещения и 
плафоны подсветки выхода для удоб
ства посадки в автомобиль.

Складывающиеся зеркала с элек
троприводом займут рабочее положе
ние (если включено).
3. Открывание двери багажного отде
ления:

• Нажмите, чтобы открыть дверь 
багажного отделения. Если автомо
биль заперт и включена сигнализа

ция, охранная система автомобиля 
остается активной, пока открыто ба
гажное отделение, но датчик проник
новения в салон и система обнару
жения наклона автомобиля выключа
ются. При повторном закрытии две
ри багажного отделения (если авто
мобиль уже заперт и включена сигна
лизация) в подтверждение повторно
го полного включения тревожной сиг
нализации через несколько секунд 
мигнут фонари аварийной сигнали
зации. При двойном запирании так
же прозвучит звуковой сигнал. Пе
ред запиранием убедитесь, что элек
тронный ключ не остался в автомоби
ле. Если автомобиль находится в зоне 
радиочастотных помех или электрон
ный ключ экранирован металлически
ми предметами, то после закрытия и 
запирания автомобиля открыть его в 
дальнейшем будет невозможно.
4. Предупредительная сигнализация:

• Нажмите и удерживайте в тече
ние трех секунд (или нажмите три раза 
в течение трех секунд) для активации 
звукового сигнала и фонарей аварий
ной сигнализации.

• После работы в течение более 
пяти секунд сигнализация может быть 
отключена нажатием кнопки и её удер
жанием в течение трех секунд (или 
трехкратным нажатием в течение трех 
секунд).

• Охранная сигнализация будет 
также отключена, если при нажатии 
кнопки START/STOP (Запуск/Выключе
ние двигателя) в автомобиле находит
ся действующий электронный ключ.
5. Наружная подсветка:

• Приближаясь к автомобилю в 
темное время суток, нажмите выклю
чатель наружной подсветки. Для вы
ключения подсветки нажмите еще раз.

• Заданная на заводе-изгото- 
вителе длительность включения на
ружной подсветки составляет 30 се
кунд. Время задержки можно настраи
вать в диапазоне от 0 до 240 секунд.
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Примечание:
В автомобилях, поставляемых 
в некоторые страны, повторное 

нажатие этой кнопки включает фары и 
фонари заднего хода. Третье нажатие 
на клавишу выключает световые при
боры.

6. Доступ с помощью аварийного ме
ханического ключа:

• Сдвиньте боковую крышку.
7. Извлеките и раскройте аварийный 
механический ключ.
8. Если не удается открыть автомо
биль электронным ключом, вставь
те механический ключ в отверстие в 
основании крышки замка двери и осто
рожно приподнимите механический 
ключ вверх. Осторожно поверните ме
ханический ключ, чтобы отвести в сто
рону крышку с фиксаторов. Чтобы от
крыть замок, вставьте механический 
ключ в открывшуюся личинку замка и 
поверните. При этом сработает звуко
вая сигнализация.

Примечание:
Если левая передняя дверь от
пирается при помощи ключа, 

сигнализация звучит до тех пор, пока 
электронный ключ не будет располо
жен правильно.

Примечание:
Новый электронный ключ вза
мен утерянного можно заказать 

только через дилера компании Land 
Rover. Дилер потребует предъявления 
документов, подтверждающих право 
собственности.

В случае утери или кражи элек
тронного ключа немедленно уведоми
те своего дилера.

9. Доступ/выход без ключа:
* В наружных ручках дверей пред

усмотрены отдельные датчики для от
пирания и запирания. Датчик отпира
ния расположен на внутренней поверх
ности ручки.

Одна или несколько 
точек доступа

При нажатии на кнопку отпирания 
автомобиль отпирается одним из двух 
способов:
1. Одна точка доступа: Отпирает
ся только дверь водителя и лючок то
пливоналивной горловины. Чтобы от
переть остальные двери и багажное 
отделение, следует нажать на кнопку 
второй раз.
2. Несколько точек доступа: Отпира
ются все двери, лючок топливоналив
ной горловины и дверь багажного от
деления. Издательство "Монолит"

Для переключения режима (одна/не
сколько точек доступа) нажмите одно
временно кнопки отпирания и запирания 
и удерживайте в течение трех секунд, В 
подтверждение изменений дважды миг
нут фонари аварийной сигнализации.

Примечание:
Если во время отпирания авто
мобиля прозвучало звуковое 

предупреждение, это свидетельству

ет о неполном запирании. Также воз
можна неисправность одного из датчи
ков сигнализации. При первой возмож
ности обратитесь к дилеру/в авторизо
ванную мастерскую компании.

Полное открывание
Нажмите и удерживайте в течение 

трех секунд кнопку отпирания на элек
тронном ключе для отпирания автомо
биля и открывания всех окон. Нажмите 
любую кнопку электронного ключа для 
отмены данного действия.

Доступ без ключа
Благодаря этой функции автомо

биль можно открыть, если ключ нахо
дится в радиусе 1,0 м (3 футов) от руч
ки двери или наружного выключате
ля замка двери багажного отделения. 
Электронный ключ не будет обнару
жен, если он находится внутри какого- 
либо металлического предмета или 
экранирован каким-либо устройством, 
оснащенным жидкокристаллическим 
дисплеем с подсветкой, например, 
смартфоном, ноутбуком, включая сум
ку для ноутбука, игровой консолью и 
т.д. Держите электронный ключ вдали 
от этих предметов при попытке досту
па без ключа или запуска без ключа. „  _

РЕЙН ДЖРОВЕР
Примечание:
Электронный ключ должен про
сто находиться у водителя, в 

сумке или в неметаллическом портфе
ле. Ключ не требуется доставать или 
держать в руке.

Для посадки в автомобиль потя
ните ручку двери. При срабатывании 
функции доступа без ключа сигнали
зация выключается, и двери отпирают
ся в соответствии с текущей настрой
кой отпирания/доступа (одна/несколь
ко точек доступа). Двукратное мига
ние фонарей аварийной сигнализа
ции подтверждает выполнение коман
ды отпирания. Складывающиеся зер
кала с электроприводом займут рабо
чее положение (если включено).

Примечание:
Если охранная система настро
ена на одну точку доступа, а 

первой открывается какая-либо из пас
сажирских дверей, то будут открыты 
все двери.

Проверка 
электронного ключа

Если зажигание включено или ра
ботает дзигатель, а после закрытия по
следней двери электронный ключ не 
находится в автомобиле, в информа
ционном центре водителя появится со
общение “Smart Key Not Found Refer to 
Handbook’’. Перед поездкой убедитесь, 
что электронный ключ находится в ав
томобиле. Без электронного ключа за
жигание невозможно будет включить 
после выключения.

Если включено только зажигание 
и электронный ключ удален из авто
мобиля, и при этом последней закры

та дверь водителя, то зажигание будет 
выключено.

Примечание:
Вы не сможете завести двига
тель, если электронный ключ не 

находится в автомобиле.

Отключение сигнализации 
в случае неисправности 
электронного ключа 
и системы доступа без ключа

Автомобиль по-прежнему можно 
открыть и выключить сигнализацию. 
Для отпирания автомобиля:
1. Откройте переднюю левую дверь с 
помощью механического ключа. Сра
ботает сигнализация.
2. Установите электронный ключ под 
кожухом рулевой колонки кнопками 
вниз.

Отключение сигнализации 
после срабатывания

В случае срабатывания сигнализа
ции ее можно отключить одним из сле
дующих способов:

• Нажмите кнопку отпирания на 
электронном ключе.

• Открыть дверь с помощью функ
ции доступа без ключа.

• Расположите рабочий электрон
ный ключ под рулевой колонкой и на
жмите кнопку START/STOP. См. рисунок 
выше.

Передатчики дистанционных 
электронных ключей

Людям с имплантированными ме
дицинскими устройствами рекомен
дуется находиться на расстоянии 
не менее 22 см (8,7 дюйма) от таких 
устройств и любых установленных в 
автомобиле передатчиков. Это исклю
чает воздействие излучения системы 
на данное устройство.

Использование двери 
багажного отделения

Перед открыванием двери багаж
ного отделения убедитесь в наличии 
как минимум 1,0 м (39 дюймов) свобод
ного пространства над задней частью 
автомобиля. При недостаточном сво

Издательство «Монолит:

https://rangeroverclub.com



© .  30 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

бодном пространстве возможно по
вреждение автомобиля. Не используй
те дверь багажного отделения, если на 
нее установлен багажник для велоси
педов. Перед открытием двери багаж
ного отделения снимите с нее велоси
педы и/или багажники (если имеются).

Предусмотрено два типа дверей 
багажного отделения: с электроприво
дом и с ручным отпиранием.

1. Нажмите, чтобы открыть дверь ба
гажного отделения с электроприводом.
2. Нажмите и отпустите, чтобы за
крыть дверь багажного отделения с 
электроприводом.

После того, как дверь багажного 
отделения открылась на установлен
ную высоту, ее можно поднять или опу
стить вручную. Если дверь багажного 
отделения не открывается или не за
крывается надлежащим образом, за
кройте ее вручную и снова нажмите 
выключатель замка багажника.

Достигнув самой низкой точки во 
время закрывания, дверь багажно
го отделения мягко встанет на место. 
Если автомобиль был заперт, все две
ри автоматически будут заперты вновь, 
а сигнализация снова будет включена. 
В подтверждение запирания мигнут 
фонари аварийной сигнализации. Так
же в качестве подтверждения может 
прозвучать звуковой сигнал.

©Оба типа дверей можно открыть 
следующим образом:

• с помощью соответствующей 
кнопки на электронном ключе;

• с помощью выключателя замка 
багажника в салоне;

• с помощью выключателя замка 
багажника на двери багажного отделе

ния' РЕЙНДЖРОВЕРКЛУБ. 1 ^ е Д

Примечание:
Если во время открытия или за
крытия двери багажного отде

ления нажать выключатель замка ба
гажника, ее движение прекратится. Од
нако если выключатель нажать во вре
мя ее плавной установки на место, за
прос открытия будет проигнорирован.

открытием двери багажни-

Ф Примечание:
Дверь багажного отделения 
не откроется, если автомо

биль движется со скоростью 5 км/ч (3,1 
мили/ч) или выше.

Ф Примечание:
При использовании наружного 
выключателя замка багажника 

все двери должны быть не заперты, а 
селектор коробки передач установлен 
в положение “Стоянка” (Р).

Ф Примечание:
Если электронный ключ случай
но остался в багажном отделе

нии, а автомобиль заперт и включена 
сигнализация, то включается звуковой 
сигнал, и через три секунды дверь ба
гажного отделения снова открывается.

Использование двери 
багажного отделения 
с электроприводом

ка убедитесь, что пассажиры не препят
ствуют ее открыванию. Обратите вни
мание, что функция мягкого закрывания 
не предусматривает обнаружение по
сторонних предметов. Даже при нали
чии системы обнаружения посторонних 
предметов возможно получение серьез
ных травм, в том числе со смертельным 
исходом. Обнаружение посторонних 
предметов при открытии двери: Если 
обнаружен предмет, который может по
мешать открытию двери багажного от
деления, ее движение будет прекраще
но. Удалите препятствия и снова нажми
те выключатель замка багажника, чтобы 
открыть багажник. Обнаружение посто
ронних предметов при закрытии двери: 
Если обнаружен предмет, который мо
жет помешать закрытию двери багаж
ного отделения, ее движение будет пре
кращено и дверь немного поднимется. 
Прозвучит звуковое предупреждение, 
свидетельствующее о неполном запи
рании. Удалите препятствия и снова на
жмите выключатель замка багажника, 
чтобы закрыть багажник.

Когда дверь багажного отделения 
открыта, платформа защелки и сама 
защелка находятся снаружи. Не закры
вайте защелку вручную, так как может 
автоматически сработать плавное за
крывание, и она может защемить пред
меты или части тела.

Высота открытия двери 
багажного отделения 
с электроприводом

Можно задать необходимую мак
симальную высоту открывания две
ри. Эта функция удобна на парковках с 
низкими потолками или просто для об
легчения использования багажника.
1. Откройте дверь багажного отделе

ния на высоту, которую ходите задать в 
качестве максимальной. Нажмите лю
бую кнопку управления дверью багаж
ного отделения, чтобы прекратить ее 
движение и зафиксировать в необхо
димом положении. При необходимости 
конечное положение можно отрегули
ровать вручную.
2. Убедитесь, что дверь багажного от
деления неподвижна в течение как ми
нимум трех секунд.
3. Нажмите и удерживайте выключа
тель закрывания двери багажного от
деления в течение десяти секунд, что
бы задать максимальную высоту от
крывания.
4. Закройте дверь багажного отде
ления, затем снова откройте и убеди
тесь, что дверь открывается на задан
ную высоту.

Ф Примечание:
Если после выполнения пун
кта 3 процедуры настройки 

дверь багажного отделения автомати
чески закрывается, требуемая высота 
не была задана. Повторите процедуру, 
строго следуя всем пунктам.

Чтобы сбросить максимальную вы
соту открывания, повторите процеду
ру, но когда дверь багажного отделе
ния достигнет запрограммированной 
высоты, вручную переместите ее до 
положения полного открывания, а за
тем нажмите и удерживайте кнопку вы
ключателя.

Сброс программы работы 
двери багажного отделения 
с электроприводом

На дверях багажного отделения 
с электроприводом может произой
ти сбой функции запоминания поло
жения, если обнаружено несколько по
сторонних предметов или напряжение 
аккумуляторной батареи низкое. Рабо
та электропривода может быть забло
кирована. Сброс настроек двери ба
гажного отделения:
1. Закройте дверь багажного отделе
ния вручную.
2. Нажмите выключатель отпирания.
3. Дождитесь, пока дверь не откроет
ся полностью или не достигнет задан
ной ранее высоты.
4. Нажмите и отпустите выключатель 
закрывания.
5. Дождитесь, пока дверь багажного 
отделения закроется полностью.

Запрограммированное положение 
двери багажного отделения будет вос
становлено.

В ы х о д  м з автомобиля

Запирание автомобиля 
и включение сигнализации

" Г в н и м а н и е  Л
Не допускаются какие-либо  

усовершенствования и модерни
зация противоугонной системы. 
Подобные изменения могут при
вести к  отказу системы.
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Предусмотрено два уровня охран
ной системы:

• Однократное запирание. Закрыв 
все двери и багажник, однократно на
жмите кнопку запирания на электрон
ном ключе для однократного запира
ния и активации охраны периметра. В 
подтверждение запирания светодиод 
сигнализации на панели приборов нач
нет мигать, а фонари аварийной сиг
нализации мигнут однократно. Наруж
ные зеркала с сервоприводом сложат
ся (если включено).

• Двойное запирание. При повтор
ном нажатии кнопки в течение трех се
кунд производится двойное запирание 
автомобиля и полная активация сигна
лизации. Фонари аварийной сигнали
зации мигнут еще раз, подтверждая со
стояние усиленного двойного запира
ния. Также в качестве подтверждения 
может прозвучать звуковой сигнал. Зву
ковое предупреждение можно вклю
чить/отключить с помощью функции 
«Звуковое предупреждение запирания» 
в меню настроек автомобиля.

Запирание автомобиля не прои
зойдет, если дверь салона, багажно
го отделения или капот открыты или 
включено зажигание. Фонари не миг
нут, и при попытке запирания элек
тронным ключом прозвучит звуковое 
предупреждение неполного запирания

Перед запиранием убедитесь, что 
электронный ключ не остался в авто
мобиле. Если автомобиль находится в 
зоне радиочастотных помех или элек
тронный ключ экранирован металличе
скими предметами, то после закрытия 
и запирания автомобиля открыть его в 
дальнейшем будет невозможно.

Перед запиранием удалите из ав
томобиля дополнительные электрон
ные ключи.

как перевозка на пароме, когда в авто
мобиле остаются животные, когда надо 
оставить открытым стекло.

Двойное запирание
Не выполняйте двойное запирание, 

когда в автомобиле находятся люди 
или животные. При возникновении ава
рийной ситуации они не смогут поки
нуть автомобиль, а аварийная служ
ба не сможет их быстро освободить. 
Двойное запирание позволяет обезо
пасить автомобиль и предотвращает 
открывание дверей изнутри и снаружи 
автомобиля. В случае полной блоки
ровки двери невозможно отпереть или 
открыть из салона.

Это обеспечивает дополнительную 
безопасность автомобиля, если он оста
ется без присмотра. Автомобиль невоз
можно отпереть или открыть изнутри, 
разбив стекло, чтобы получить доступ к 
внутренним переключателям отпирания 
и ручкам открывания дверей.

К тому же, двойное запирание так
же активирует полное включение сиг
нализации, включая датчик проникно
вения в салон (в зависимости от рын
ка) и систему обнаружения наклона 
автомобиля. При двойном запирании 
сигнализация сработает в следующих 
случаях:

• открывается капот, дверь багаж
ного отделения или одна из дверей са
лона;

• в салоне автомобиля обнаружи
вается движение;

• разбивается стекло окна, лобо
вое или заднее стекло, либо панорам
ное стекло потолочного люка;

• автомобиль поднимается или 
наклоняется.

На автомобилях для некоторых 
РЕЙНДЖРОВЕРКЛУБсРуЙн, оборудованных звуковой сиг-

Примечание
Лючок топливоналивной гор
ловины можно открыть, только 

когда сигнализация отключена.

Простое запирание
Функция однократного запирания 

позволяет заблокировать двери авто
мобиля от открывания снаружи. Две
ри при этом можно отпереть и открыть 
с помощью внутренних ручек. В этом 
режиме включается только охрана пе
риметра (наружная). При однократном 
запирании автомобиля и включении 
сигнализации последняя сработает в 
следующих случаях:

• открывается капот, дверь багаж
ного отделения или одна из дверей са
лона;

На автомобилях для некоторых 
стран, оборудованных звуковой сиг
нализацией с автономным питанием, 
сигнализация также сработает в сле
дующих случаях:

• отсоединяется аккумуляторная 
батарея автомобиля;

• производится попытка отсоеди
нить сирену сигнализации.

нализациеи с автономным питанием, 
сигнализация также сработает в сле
дующих случаях:

• отсоединяется аккумуляторная 
батарея автомобиля;

• производится попытка отсоеди
нить сирену сигнализации.

Примечание:
В этом состоянии открытое стек
ло может стать причиной сраба

тывания звуковой сигнализации из-за 
движения воздуха в салоне. Поэтому пе
ред выполнением двойного запирания 
полностью закройте все стекла.

Подтверждение запирания
Если вы не уверены в том, что авто

мобиль заперт и поставлен на сигнали
зацию (однократным или двойным за
пиранием), нажмите на кнопку запи
рания на электронном ключе или, если 
установлена функция доступа без клю
ча, коснитесь датчика запирания на 
внешней ручке двери. Текущее состоя
ние можно определить по однократно
му миганию фонарей аварийной сигна
лизации.

нажатии на кнопку запирания будет вы
полнено одиночное запирание. При не
обходимости нажмите ещё раз, чтобы 
выполнить двойное запирание.

Автоматическое 
повторное запирание 
и включение сигнализации

Если в течение 40 секунд после от
пирания автомобиля электронным клю
чом дверь салона, дверь багажного от
деления или капот не открыты, все две
ри автоматически будут снова заперты 
и снова включится сигнализация.

Неполное запирание
При блокировке автомобиля элек

тронным ключом, если одна или не
сколько дверей салона, капот или 
дверь багажного отделения закры
ты не полностью или включено зажи
гание, автомобиль НЕ будет заперт и 
прозвучит звуковое предупреждение о 
неполном запирании. •

Фонари аварийной сигнализации 
НЕ мигнут, а боковые зеркала (если 
включено) НЕ сложатся. Убедитесь, что 
все двери салона, капот и дверь багаж
ного отделения закрыты надлежащим 
образом. Убедитесь, что зажигание 
выключено, после чего вновь заприте 
автомобиль. Если проблема неполно
го запирания не устранена, обратитесь 
за консультацией к дилеру/в авторизо
ванную мастерскую Land Rover.

Полное закрывание
Прежде чем активировать полное 

закрывание, убедитесь, что закрытию 
дверей, капота или багажного отде
ления не мешают дети, животные или 
какие-нибудь предметы.

Убедитесь, что все двери закрыты. 
Нажмите и удерживайте кнопку запи
рания на электронном ключе в течение 
трех секунд. Будет выполнено одиноч
ное запирание и сигнализация немед
ленно активируется. Через три секун
ды все открытые стекла будут закрыты.

Запирание без ключа
Не используйте двойное запира

ние, если в автомобиле находятся люди 
или животные. При возникновении ава
рийной ситуации они не смогут поки
нуть автомобиль, а аварийная служба 
не сможет их быстро освободить.

Электронный ключ не будет обнару
жен, если он находится внутри какого- 
либо металлического предмета или 
экранирован каким-либо устройством, 
оснащенным жидкокристаллическим 
дисплеем с подсветкой, например, 
смартфоном, ноутбуком, включая сумку 
для ноутбука, игровой консолью и т.д.

Примечание:
W )| Однократную блокировку сле

дует применять в таких случаях,

Примечание:
Если автомобиль не заперт и 
сигнализация не включена, при
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Автоматического запирания авто
мобиля не произойдет.

Ф Примечание:
Запирание без ключа действует 
только в том случае, если элек

тронный ключ находится снаружи авто
мобиля. Если электронный ключ отсут
ствует, запирание невозможно.

• Для однократного запирания ав
томобиля коснитесь датчика запира
ния (1) на ручке двери (не берясь при 
этом за ручку). В подтверждение за
пирания фонари аварийной сигнали
зации мигнут один раз. Наружные зер
кала с сервоприводом сложатся (если 
включено). Издательство "Монолит"

Для двойного запирания автомоби
ля дважды коснитесь датчика запира
ния на ручке двери (1) в течение 3 се
кунд (не берясь при этом за ручку). В 
качестве подтверждения фонари ава
рийной сигнализации мигнут дважды 
(вторая вспышка -  более продолжи
тельная). Наружные зеркала с серво
приводом сложатся (если включено). 
Также в качестве подтверждения мо
жет прозвучать звуковой сигнал (если 
включено).

Ф Примечание: РЕЙН джров|е
При запирании автомобиля с 
помощью системы доступа без 

ключа, если одна или несколько две
рей салона, капот или дверь багажно
го отделения закрыты не полностью или 
включено зажигание, запирание авто
мобиля НЕ произойдет. Звукового пред
упреждения о неполном запирании НЕ 
будет. Фонари аварийной сигнализации 
НЕ мигнут, а наружные зеркала (если 
включено) НЕ сложатся. Убедитесь, что 
все двери салона, капот и дверь багаж
ного отделения закрыты надлежащим 
образом. Убедитесь, что зажигание вы
ключено, после чего вновь заприте ав
томобиль. Если проблема неполного 
запирания не устранена, обратитесь за 
консультацией к дилеру/в авторизован
ную мастерскую Land Rover.

Переключатели запирания  
и ручки открывания дверей

3. Для отпирания всех дверей салона 
и багажника нажмите главную кнопку 
отпирания.
4. Когда все двери закрыты, нажми
те главную кнопку запирания, чтобы 
заблокировать все двери салона и ба
гажник.

® /Примечание:
Если автомобиль был заперт 
электронным ключом, то ис 

пользование внутренней ручки замка 
двери только разблокирует замок дан
ной двери. При открытии двери срабо
тает сигнализация.

®,Примечание:
Если автомобиль закрыт в ре 
жиме двойного запирания, то 

внутренние ручки замков дверей не бу
дут работать. Автомобиль необходи
мо отпереть с помощью электронного 
ключа.

Передние сиденья
Сиденья с ручной 
регулировкой

1. Нажмите переключатель запира
ния, чтобы запереть дверь. Потяните 
переключатель назад, чтобы отпереть 
дверь. Использование переключателя 
запирания на любой из передних две
рей приведет к запиранию или отпира
нию всех дверей.
2, Чтобы открыть переднюю дверь, 
потяните ручку отпирания. Чтобы отпе
реть и открыть заднюю дверь, сначала 
потяните ручку замка, затем ручку от
пирания.

I ! г >"!
L< t il

m
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~t ВНИМАНИЕ
Не регулируйте положение си 

денья во время движения авто
мобиля. Это может привести к 
потере управления автомобилем 
и получению травм.

Р|

1. Перемещение сиденья вперед и 
назад.
2. Регулировка высоты.
3. Регулировка спинки сиденья.
4. Регулировка подголовника.

Сиденья с электрической 
регулировкой

1. Регулировка поясничной опоры.
2. Регулировка спинки сиденья.
3. Регулировка подголовника.
4. Регулировка высоты.
5. Перемещение сиденья вперед и 
назад.
6. Регулировка угла наклона подушки. 

Для регулировки сидений элек
тронный ключ должен находиться в са
лоне автомобиля.

Не регулируйте положение сиденья 
во время движения автомобиля. Это 
может привести к потере управления 
автомобилем и получению травм.

Препятствия регулировке  
положения сиденья

Если во время регулировки сиде
нья оно неожиданно останавливает
ся, проверьте наличие препятствий и 
устраните их.

Удалив препятствия, можно приве
сти механизм регулировки сиденья в 
исходное состояние следующим обра-
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зом. Снова нажмите кнопку, чтобы про
должить прерванную регулировку. Ког
да перемещение сиденья возобновит
ся, удерживайте кнопку нажатой до пе
ремещения сиденья в крайнее положе
ние в данном направлении. После это
го регулировку сиденья можно выпол
нять обычным способом.

Ф Примечание:
Если препятствий нет, но во 
время регулировки сиденье по- 

прежнему заедает, обратитесь к обслу
живающему вас дилеру/в авторизован
ную мастерскую Land Rover.

Правильное расположение 
на сиденье

Водителю и переднему пассажи
ру запрещается ехать с полностью от
клонённой спинкой сиденья. Не регу
лируйте положение сиденья во время 
движения автомобиля.

Все компоненты -  сиденья, подго
ловники, ремни и подушки безопасно
сти -  обеспечивают защиту водителя и 
пассажиров. Правильное использова
ние этих компонентов повышает уровень 
вашей защиты. Поэтому обязательно 
соблюдайте следующие правила:

Установив сиденье водителя и наруж
ные зеркала с электроприводом в же
лаемое положение, можно занести эти 
настройки в память автомобиля.

1. Сядьте прямо. При этом ваша пояс
ница должна плотно прилегать к спинке 
сиденья. Спинку сиденья не следует от
клонять назад более чем на 30 градусов.
2. Не придвигайте сиденье водите
ля слишком близко к рулевому колесу. 
Идеальным считается положение, при 
котором расстояние между серединой 
грудной клетки и накладкой подушки 
безопасности на рулевом колесе со
ставляет не более 254 мм (10 дюймов). 
Рулевое колесо следует удерживать 
слегка согнутыми руками.

• Отрегулируйте подголовник так, 
чтобы его верхняя часть находилась 
выше середины затылка.

• Расположите ремень безопасно
сти так, чтобы он проходил через сере
дину плеча. Ремень должен плотно об
легать бедра, но не живот.

• Ваше положение при вождении 
должно быть удобным и обеспечивать 
возможность выполнения всех функ
ций управления автомобилем.

Запоминание положения  
сиденья водителя

Положение передних сидений мож
но сохранить в памяти автомобиля.

1. Для настройки водительского си
денья нажмите кнопку запоминания 
положения для включения функции за
поминания. Включится подсветка пе
реключателя.
2. Нажмите одну из кнопок предвари
тельных настроек, удерживая ее в те
чение пяти секунд для сохранения в 
памяти текущих настроек.

В информационном центре води
теля появится сообщение “Memory (1,
2 or 3) Settings Saved” (Настройки по
ложения (1, 2 или 3) сохранены) и раз
дастся звуковой сигнал подтвержде
ния сохранения настроек в памяти.

0  Примечание:
Положение сиденья запомина
ется только в течение 5-секунд

ного активного периода.

Ф Примечание:
При сохранении в памяти но
вого положения стираются на

стройки предыдущего выбранного по
ложения.

РЕЙН ДЖРОВЕРКЛУБ-
Для использования сохраненных в 

память настроек нажмите на соответ
ствующую кнопку предварительной на
стройки (2). В информационном цен
тре водителя появится “ Memory (1, 2 or 
3) Recalled” (Активированы сохранен
ные настройки положения (1, 2 или 3)).

Пассажирское сиденья 
автомобиля с кузовом “купе"

Процедура сохранения настроек 
положения сиденья пассажира такая 
же, как для водительского сиденья.

Нажмите кнопку запоминания по
ложения для сохранения настроек те
кущего положения сиденья.

Облегчение посадки/выхода
Если активирована функция облег

чения посадки/выхода водительское 
сиденье будет автоматически опу
скаться при выключении зажигания и 
открытии двери.

При посадке в автомобиль после 
закрытия водительской двери и вклю
чения зажигания, сиденье возвраща
ется в установленное ранее положе
ние.

Посадка на задние сиденья
Для посадки и высадки пассажи

ров задних сидений спинки передних

сидений наклоняются и с помощью 
электропривода сдвигаются вперед. 
Перемещение вперед и назад осу
ществляется с помощью переключате
ля, расположенного в нижней части си
денья, рычага в верхней части внеш
ней стороны сиденья и дополнительно
го небольшого переключателя для пас
сажиров задних сидений, также распо
ложенного сбоку сиденья.
1. Поднимите фиксатор блокировки и 
наклоните спинку сиденья вперед.
2. Нажмите переключатель вперед 
для перемещения сиденья вперед с 
помощью электропривода.
3. Пассажиры заднего сиденья могут 
использовать верхний переключатель 
для управления перемещением сиде
нья вперед.
4. Чтобы вернуть сиденье на место, 
поднимите спинку сиденья до защел
кивания в ее предыдущем положении. 
Нажмите переключатель (2) назад и 
удерживайте, пока сиденье не вернет
ся в исходное положение. Также пас
сажир заднего сиденья может нажать 
кнопку (4).

Ф Примечание:
Исходное положение может 
быть сохранено в памяти или 

отрегулировано вручную. Если необхо
димо еще дальше переместить сиде
нье назад, и такая возможность имеет
ся, снова нажмите и удерживайте пе
реключатель (2 или 4).

ф

©

  »1ф

© Примечание:
При осуществлении доступа к 
задним сиденьям не повредите 

спинки передних сидений.
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Складывание и установка задних сидений

Задние сиденья в 5-дверном кузо
ве можно сложить полностью или ча
стично в отношении 60/40, чтобы раз
местить груз и при этом оставить ме
ста для пассажиров. Чтобы сложить 
сиденье частично пли полностью:
1. Сначала нажмите на фиксатор, а 
затем полностью опустите подголов
ники.

Ф Примечание:
Расположение фиксатора раз
лично для разных сидений. На 

правом сиденье фиксатор находится в 
основании правой стойки.

На левом и центральном сиденье 
фиксатор находится с левой стороны.

2. Нажмите кнопку снятия блокиров
ки спинки сиденья и опустите спинку 
соответствующего сиденья полностью 
вперед. Издательство "Монолит"

Установка сложенного сиденья осу
ществляется в обратной последова
тельности. При полностью поднятой и 
заблокированной спинке сиденья кноп
ка отпирания/запирания выдвинута.

Складывание спинок задних 
сидений на автомобилях 
в кузове “купе”

Чтобы сложить сиденье, складыва
ние необходимо начать с меньшей ча
сти. Затем можно сложить большую 
часть. Установка сложенных сидений 
на автомобилях в кузове «купе» осу
ществляется в обратной последова
тельности. Убедитесь, что кнопка отпи
рания/запирания вновь установилась 
на место.

Убедитесь в том, что при поднятой 
спинке сиденья запорный механизм

полностью вошёл в зацепление. Если 
спинки не полностью зафиксированы, 
вокруг кнопок разблокировки спинок 
будут видны красные метки.

„  р е и и ш о в ш л у б р ф
Расположение 
детского кресла

Статистика ДТП показывает, что 
наиболее безопасной является пере
возка детей в детском кресле, закре
пленном на заднем сиденье. Приве
денная в таблице информация верна 
на момент сдачи руководства в печать. 
Однако нормы для детских кресел мо
гут изменяться. Обратитесь за кон
сультацией к дилеру/в авторизованную 
мастерскую компании для получения 
самых последних рекомендаций.

® 1Примечание:
Информация, приведенная в 
следующей таблице, предна

значена не для всех стран. В случае 
возникновения сомнений относительно 
типа и порядка установки детских кре
сел, обратитесь за советом к дилеру/в 
авторизованную мастерскую компании.

Примечание:
Указан приблизительный воз
раст. В случае сомнений при 

выборе соответствующего детского 
кресла следует руководствоваться в 
первую очередь весом, а не возрастом 
ребенка.

Примечание:
Законодательство, регулирую
щее перевозку детей в автомо

билях, может изменяться. Ответствен
ность за выполнение требований зако
на несет водитель.

Весовая
категория

0 = 
до 10 кг 
(22 фун
тов) 0 -9  
месяцев

0+ = 
до 13 кг 
(29 фун
тов) 0-18  
месяцев

1 = 9-18 кг 
(20 -40  

фунтов) от 
9 месяцев  

до 4 лет

И = 15
25 кг 

(33 -55  
фунтов) 
4 -9  лет

III = 2 2 
36 кг 

(49 -80  
фунтов) 
8-12 лет

Размещ ение на сиденьях
Переднее 
пассажир
ское сиде
нье*

и* и* и* и* и*

Заднее си
денье, край
нее место

и и и и и

Заднее си
денье, в 
центре

и и и и и

U = подходит для удерживающих 
приспособлений универсального клас
са, рекомендованных для данной весо
вой категории.

Перечень проверок 
детского кресла

Перед каждой перевозкой ребёнка 
в автомобиле выполняйте следующее:

• используйте надлежащие дет
ские кресла;

• соблюдайте инструкции произ
водителя детского кресла;

• регулируйте ремни безопасности 
для каждого ребёнка и каждой поездки;

• убедитесь в отсутствии осла
бления ремня безопасности для взрос
лого пассажира;

• при установке кресла ISOFIX 
всегда закрепляйте его верхней стра
ховочной лямкой;

• всегда проверяйте надежность 
крепления детского кресла;

• не надевайте на ребёнка слишком 
много одежды и не размещайте какие- 
либо предметы между ним и креслом;

• регулярно проверяйте крепле
ние и состояние детских кресел. Если 
крепление слабое или имеет признаки 
износа/повреждения -  немедленно за
мените детское кресло;

• подавайте хороший пример -  
всегда пристегивайтесь ремнем безо
пасности.

   ( в н и м а Ш ёГ )
Узлы крепления детского крес

ла рассчитаны на то, чтобы вы
держивать только нагрузки, воз
действующие на правильно за
крепленное кресло. Ни в коем  
случае нельзя использовать их 
для крепления штатных ремней  
безопасности или для крепления 
иных предметов и оборудования.

Установка детского 
крепления ISOFIX

“ **•

Для установки детского кресла 
ISOFIX:
1. Определите местоположение меха
низма фиксации ISOFIX.
2. Вставьте детское кресло в меха
низм фиксации.
3. Если к детскому креслу присоеди
нена верхняя страховочная лямка, убе
дитесь в том, что оно надежно прикре
плено к креплениям верхней страхо-

Издательство «Монолит»
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вочной лямки на задней стороне сиде
ний. Проверьте надежность крепления 
детского кресла. Для этого попробуй
те стянуть детское кресло с пассажир
ского сиденья и покачать его из сторо
ны в сторону. Даже если детское крес
ло закреплено, следует визуально про
верить точки крепления, чтобы убе
диться в надежности закрепления.

Примечание:
Всегда проверяйте размеще
ние и натяжение верхней стра

ховочной лямки, если таковая имеется.

Рулевое колесо________

Регулировка рулевого колеса

Не регулируйте рулевую колонку во 
время движения автомобиля.
1. Чтобы разблокировать колонку, пе
реместите рычаг вниз до упора. Чтобы 
зафиксировать колонку, переместите 
рычаг вверх до упора.
2. Выберите оптимальное положение, 
перемещая рулевую колонку вверх- 
вниз, на себя и от себя.
3. Нажмите для включения подогрева 
рулевого колеса. Нажмите еще раз для 
выключения.

Внешние
осветительные приборы

Управление 
световыми приборами

1. При включенных фарах нажмите 
переключатель от себя, чтобы вклю
чить дальний свет. Загорится сигнали
затор на блоке приборов.

Примечание:
Не используйте дальний свет 
фар, если он может помешать 

другим водителям.

2. Чтобы мигнуть дальним светом, по
тяните переключатель к рулевому ко
лесу и отпустите. Дальний свет остает
ся включенным, пока удерживается пе
реключатель.
3. Габаритные фонари
4. Фары.
5. “AUTO” (АВТО). Когда включено авто
матическое управление наружным осве
щением, и освещенность снаружи авто
мобиля падает, при включенном зажи
гании габаритные фонари, задние габа
ритные фонари, фары ближнего света 
и освещение номерного знака включа
ются автоматически. Могут также вклю
читься системы задержки выключения 
фар, управления дальним светом и ав
томатический режим работы стеклоочи
стителей ветрового стекла.

Примечание:
Система автоматического вклю
чения габаритных фонарей мо

жет также активироваться при недоста
точном освещении, вызванном погод
ными у с л о в и я ИНДЖРОВЕРКЛУБ
6. Задние противотуманные фары.

Включаются, только если включены
габаритные фонари, фары или система 
автоматического управления наруж
ным освещением. Поверните поворот
ный переключатель к рулевому колесу 
и отпустите. Загорится сигнализатор 
на блоке приборов.
7. Передние противотуманные фары.

Включаются, только если включены
габаритные фонари, фары или система 
автоматического управления наружным 
освещением. Поверните поворотный пе
реключатель от рулевого колеса и отпу
стите. На панели приборов загорится 
сигнализатор. В случае неисправности 
лампы помните, что замену некоторых 
ламп может выполнять только дилер или 
авторизованная мастерская Land Rover.

Система наружного освещения в 
дневное время представляет собой 
светодиодные лампы.

Автоматическое включение си
стемы наружного освещения в днев
ное время при установке переключате
ля освещения в положение OFF (Выкл.) 
или AUTO (Автом.) и при отсутствии не
обходимости включения фар происхо
дит в следующих случаях:

• Двигатель работает.
« Селектор не находится в поло

жении Р (Стоянка) (для автомобилей с 
автоматической коробкой передач).

• Стояночный тормоз выключен -  
не для всех рынков.

Дилеры компании/ее авторизо
ванные мастерские могут включать и 
отключать функцию дневных габарит
ных фонарей в зависимости от требо
ваний действующ его законодатель
ства.

Задержка выключения 
фар при парковке

Эта функция действует, если глав
ный переключатель освещения уста
новлен в положение "AUTO” (АВТО) (5), 
а зажигание выключено. Фары оста
нутся включенными на период до 
240 секунд.

Примечание:
Время задержки можно менять 
через меню настроек автомо
биля.

Функция задержки выключения 
фар при парковке может быть отключе
на нажатием кнопки фар на электрон
ном ключе.

Управление дальним светом
Данная функция автоматически 

включает и выключает дальний ксено- 
новый свет в определенных дорожных 
условиях и при отсутствии света фар 
других автомобилей.

Система действует, только когда 
уровень освещённости падает ниже 
определенного уровня.

Примечание:
При движении по бездорожью  
не рекомендуется использовать 

функцию управления дальним све- 
ргфм. Для активации функции управле
ния дальним светом необходимо, что
бы главный переключатель освещения 
находился в положении “AUTO’’ (АВТО) 
(5) и были включены фары ближнего 
света.

Управление дальним светом вклю
чается, только когда скорость автомо
биля превышает 40 км/ч (25 миль/ч). 
Система выключается, когда ско
рость автомобиля падает ниже 24 км/ч 
(15 миль/ч).

Чтобы включить дальний свет 
вручную, переведите подрулевой пе
реключатель в положение дальнего 
света как обычно. Чтобы вернуться к 
функции управления дальним светом, 
переведите подрулевой переклю
чатель обратно в среднее положе
ние.

Чтобы вручную переключиться с 
дальнего света на ближний, потяни
те подрулевой переключатель в по
ложение мигания (2), при этом функ
ция управления дальним светом деак
тивируется. Чтобы вернуться к функ
ции управления дальним светом, пе
реведите подрулевой переключатель 
в положение дальнего света (1) и за
тем верните в среднее положение. Ког
да функция управления дальним све
том активна, на щитке приборов горит 
зеленый сигнализатор JQ.

Чтобы выключить функцию управ
ления дальним светом, поверните 
главный переключатель освещения из 
положения Auto (Автом.) в положение 
включения фар. Данную функцию мож
но отключать/активировать в меню на
строек автомобиля.

Примечание:
На режим управления дальним  
светом могут влиять следую

щие факторы:
• дорожные знаки с высокой све

тоотражающей способностью;
• автомобили с тусклыми фарами;
• сложные погодные условия;
• загрязненный датчик;
• грязное, поврежденное или за

потевшее ветровое стекло.
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Ф Примечание:
Не гарантируется правильная 
работа системы переключе

ния дальнего света фар во всех воз
можных ситуациях. За правильное ис
пользование фар в любых условиях по
. прежнему отвечает водитель.

® Примечание:
Убедитесь, что датчик в перед
ней части зеркала заднего вида 

ничем не закрыт.

Автоматический режим  
работы очистителей 
ветрового стекла

Если выбрано автоматическое 
управление освещением, а стеклоочи
стители ветрового стекла включают
ся на 20 секунд или более, габаритные 
фонари, задние габаритные фонари и 
фары включатся автоматически.

При выключении стеклоочистите
лей фонари выключатся автоматиче
ски спустя 2 минуты.

Передние фары - 
образование конденсата

При некоторых атмосферных усло
виях возможно запотевание рассеи
вателей фар. Это не влияет на рабо
ту фар, и при нормальной эксплуата
ции запотевание исчезнет естествен
ным путем.

Внутренние 
осветительные приборы

Расположение приборов 
освещения салона

jg .. ‘

е ■® @©@"

#

двигателя или запирания автомобиля. 
Поднесите палец к соответствующе
му плафону (или коснитесь его), чтобы 
включить или выключить лампу вруч
ную. Чтобы деактивировать/активиро
вать автоматический режим, прикос
нитесь к плафону на две секунды.
4. Лампа освещения перчаточно
го ящика. Включается при открывании 
перчаточного ящика.
5. Освещение ниш для ног. Включает
ся при отпирании двери и выключает
ся через 60 секунд после закрывания 
всех дверей, запуска двигателя или за
пирания автомобиля.
6. Плафоны внутреннего/местно
го освещения в задней части салона. 
Включается при отпирании двери и вы
ключается через 60 секунд после за
крывания всех дверей, запуска двига
теля или запирания автомобиля. На
жмите для включения и выключения 
вручную. Прикоснитесь к плафону пе
редней лампы подсветки примерно 
на 2 секунды, чтобы включить/выклю
чить автоматический режим плафонов 
освещения задней части салона.
7. Лампа багажного отделения. Вклю
чается при открывании двери багажно-

гоотдет а Н Д Ж Р О В Е , К Л У Н Р Ф

Яркость освещения салона
Пока включены лампы наружного 

освещения, можно регулировать яр
кость освещения салона.

Светодиоды общего 
освещения

Можно регулировать цвет и яркость 
светодиодов общего освещения с по
мощью сенсорного экрана. Во время 
внесения изменений с помощью сен
сорного экрана должны быть включены 
лампы наружного освещения.

Работа 
стеклоочистителей

1. Плафоны в противосолнечных ко
зырьках. Включаются при открытии 
косметического зеркала.
2. Лампы для чтения. Поднесите па
лец к соответствующему плафону (или 
коснитесь его), чтобы включить/выклю
чить его.

Ф Примечание:
Если вы в перчатках, то для  
управления лампами рекомен

дуется касаться плафонов.

3. Передняя лампа освещения салона.
Включается при отпирании две

ри и выключается через 60 секунд по
сле закрывания всех дверей, запуска

1. Вращайте поворотный переключа
тель для регулировки интервала. Ин

тервал между взмахами щёток будет 
различным -  он определяется скоро
стью автомобиля или датчиком до
ждя. Для активации кнопка управления 
должна находиться в положении (4). 
Эта опция настраивается дилером.
2. Работа с высокой частотой.
3. Работа с низкой частотой.
4. Работа прерывистого режима сте
клоочистителей зависит от скорости 
автомобиля или датчика дождя. Дат
чик дождя, расположенный у верхне
го края ветрового стекла, активирует
ся и определяет необходимость вклю
чения стеклоочистителей. Если датчик 
дождя не активирован дилером, сте
клоочистители будут работать в пре
рывистом режиме в соответствии с на
стройкой регулятора (1). Эту функцию 
могут включать/отключать специали
сты дилера/авторизованной мастер
ской компании.
5. Очиститель/омыватель заднего 
стекла:

•  Нажмите и удерживайте для 
включения омывателя и очистителя за
днего стекла. После отпускания кноп
ки стеклоочиститель сделает еще два 
взмаха. Через несколько секунд бла
годаря функции устранения подтёков 
остатки воды будут удалены.
6. Однократное включение стеклоо
чистителей, либо удерживайте для со
вершения последующих взмахов.
7. Стеклоочиститель/омыватель ве
трового стекла:

® Потяните и удерживайте для 
включения стеклоочистителей и омы- 
вателей ветрового стекла. После от
пускания подрулевого переключате
ля стеклоочистители сделают еще три 
взмаха. Через несколько секунд бла
годаря функции устранения подтёков 
остатки воды будут удалены.
8. “ INT” (ПРЕРЫВ.) -  задний стеклоо
чиститель, прерывистая работа. Вре
мя задержки при прерывистом режи
ме работы можно регулировать пово
ротным переключателем (1). Время за
держки и количество взмахов затем бу
дут регулироваться автоматически в 
зависимости от скорости движения ав
томобиля. Эта опция настраивается 
дилером. Издательство "Монолит"
9. “ON” (ВКЛ.) - задний стеклоочисти
тель, непрерывная работа. Не вклю
чайте стеклоочистители ветрового 
стекла при сухом ветровом стекле. На 
морозе или при очень жаркой погоде 
следите за тем, чтобы щётки не при
липали к стеклу. Используйте функцию 
изменения зоны парковки стеклоочи
стителей зимой и отведите щетки сте
клоочистителей от ветрового стекла. 
Перед включением стеклоочистителей 
удалите со стекла снег, лед и иней во
круг рычагов и щеток стеклоочистите
лей.

® Примечание:
Передние стеклоочистители не 
будут работать при открытом 

капоте или если скорость автомобиля 
ниже 3 км/ч (1,9 мили/ч).

Ф Примечание:
Если щетки стеклоочистите
лей прилипли или их заклинило,
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электронный выключатель может вре
менно приостановить работу стеклоо
чистителей. В этом случае выключите 
стеклоочистители и зажигание. Перед 
включением зажигания очистите ве
тровое стекло и освободите щетки сте
клоочистителей.

Датчик дождя
Перед въездом на автомойку убе

дитесь, что стеклоочистители выклю
чены. Если оснащенная датчиком до
ждя система стеклоочистителей нач
нет работать во время мойки автомо
биля, это может привести к поврежде
нию механизма стеклоочистителей.

Датчик дождя определяет наличие 
и количество дождя/грязи/снега на ве
тровом стекле, и автоматически акти
вирует стеклоочистители. Неподвиж
ные капли могут быть не обнаружены 
при первом включении, для очистки 
стекла используйте однократное вклю
чение стеклоочистителей. Для включе
ния стеклоочистителей с датчиком до
ждя переведите подрулевой переклю
чатель стеклоочистителей в положение 
датчика дождя (4).

Стеклоочистители сделают один 
взмах. При необходимости отрегули
руйте поворотный переключатель чув
ствительности датчика дождя (1). При 
увеличении чувствительности в поло
жении (4) будет выполнен однократный 
взмах стеклоочистителей. Если во вре
мя работы стеклоочистителей будет 
открыта передняя дверь, они прекра
тят свою работу. Работа возобновится 
после закрытия дверей.

РЕЙН ДЖРОВЕР КЛУБ-РФ 
Стеклоочистители, скорость 
работы которых зависит 
от скорости автомобиля

Если во время работы стеклоочи
стителей скорость автомобиля опуска
ется ниже 6 км/ч (3,7 миль/ч) стеклоо
чистители работают в положении (2) 
или (3), частота взмахов стеклоочисти
телей пошагово уменьшается до сле
дующей меньшей скорости. Когда ско
рость автомобиля становится выше 
8 км/ч (5 миль/ч), автоматически вос
станавливается первоначальный ин
тервал между циклами очистки.

Цикл устранения подтеков

(Изменение зоны парковки стеклоо
чистителей зимой) можно выбрать в 
меню настроек.

Дополительный омыватель фар ра
ботает автоматически вместе с омыва- 
телем ветрового стекла и только тогда, 
когда фары включены и в бачке омыва
теля достаточно жидкости.

Омыватели фар включаются на 
каждое четвертое включение омыва- 
телей ветрового стекла, при условии, 
что фары по-прежнему включены и с 
последнего цикла работы омывателей 
фар прошло около десять минут.

Если фары или зажигание выклю
чаются и снова включаются, цикл начи
нается сначала.

Примечание:
Фары омываются попеременно, 
чтобы исключить одновременное 

ослабление яркости света обеих фар.

Задний стеклоочиститель
Если при работе стеклоочистите

лей лобового стекла включается за
дняя передача, автоматически вклю
чается стеклоочиститель заднего стек
ла и работает, пока не будет выключе
на задняя передача. Интервал рабо
ты стеклоочистителей зависит от на
стройки передних стеклоочистителей.

Если кнопка управления задним 
стеклоочистителем установлена в по
ложение INT, и затем выбрана задняя 
передача, задний стеклоочиститель 
сделает один взмах.

Если открыть дверь багажного от
деления на неподвижном автомоби
ле при работающем заднем стеклоо
чистителе, последний выключится. По
сле закрытия двери багажного отделе
ния стеклоочиститель возобновит ра
боту через три секунды.

Если дверь багажного отделения 
открыта, и скорость автомобиля пре
вышает 3 км/ч (2 мили/ч), стеклоочи
ститель будет функционировать в нор
мальном режиме.

Электрические
стеклоподъемники
и шторка
панорамной крыши

Если функция устранения под
тёков настроена, стеклоочистители 
включаются через четыре секунды по
сле окончания цикла работы омывате- 
лей/стеклоочистителей, чтобы удалить 
оставшиеся капли с ветрового стекла.

Эту функцию могут включать/от
ключать специалисты дилера/автори
зованной мастерской компании.

Изменение зоны парковки 
стеклоочистителей зим ой

Стеклоочистители можно настро
ить таким образом, чтобы их зона пар
ковки находилась выше, чем обычно. 
Это позволяет поднять щетки стекло
очистителей во избежание их пример
зания. Функцию «Wipers winter park»

л

Чтобы не допустить случайного 
включения двигателя, не оставляйте 
электронный ключ в автомобиле, если 
там находятся дети или животные.
1. Кратковременно потяните пере
ключатель полностью вверх и отпусти
те его -  стекло будет подниматься до 
полного закрывания.

Кратковременно нажмите пере
ключатель полностью вниз и отпустите 
его -  стекло будет опускаться до пол
ного открывания. Повторное нажатие 
или вытягивание переключателя при
водит к остановке стекла.

Стеклоподъёмники работают в те
чение пяти минут после выключения 
двигателя, если не открыта ни одна из 
дверей.

Для повышения комфорта пасса
жиров на задних стеклах предусмотре
на функция неполного открывания. Од
нократное нажатие приведет к неболь
шому опусканию стекла для поступле
ния потока воздуха. При повторном на
жатии стекло опустится полностью.

Примечание:
На автомобилях в кузове «купе» 
задние стекла зафиксированы 

и предусмотрен другой блок выключа
телей.

2. Переключатель блокировки задних 
стеклоподъемников. Если на переклю
чателе горит индикатор, задние стекла 
заблокированы.

Если на задних сиденьях перевоз
ятся дети, следует включить функцию 
блокировки, предотвращающую вклю
чение стеклоподъемников. Когда ребе
нок включает стеклоподъемник, суще
ствует риск тяжелых травм или гибели.
3. Переключатель открывания/закры
вания шторки крыши.

Для открытия шторки: нажмите на 
заднюю часть переключателя и отпу
стите. Шторка полностью сместится.

Для закрытия шторки: передвинь
те переднюю часть переключателя в 
первое положение и отпустите. Ш тор
ка полностью закроется. Последую
щие нажатия переключателя прекра
тят движение шторки. Либо передвинь
те переднюю часть переключателя во 
второе положение и удерживайте, пока 
шторка не достигнет желаемого поло
жения, после чего отпустите переклю
чатель.

Восстановление настройки 
стеклоподъемников

При отсоединении аккумуляторной 
батареи или прерывании электропита
ния автомобиля необходимо восстано
вить настройки стеклоподъемников.

Восстановив электропитание, вы
полните восстановоление настроек 
следующим образом:
1. Полностью закройте стекло;
2. Отпустите переключатель, затем 
поднимите его в положение закрыва
ния и удерживайте в течение одной се
кунды.
3. Повторите процедуру для каждого 
стеклоподъёмника.

Защитная функция 
стеклоподъемников

При закрывании стекла или шторки 
крыши существует риск зажать части 
тела, что может привести к серьезной 
травме. Прежде чем закрывать стек
ло или шторку крыши, убедитесь, что 
при выполнении этой операции не бу
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дут защемлены какие-либо части тела 
пассажиров. Даже с защитной функци
ей стеклоподъемников остается риск 
получения травм или гибели. Защит
ная функция стеклоподъемников пре
кращает движение стекла или штор
ки крыши, если обнаруживает препят
ствие или сопротивление. Проверьте 
стекло и шторку крыши и удалите пре
пятствия (например, лед и т.п.).

При необходимости поднять стекло 
можно отключить защиту стеклоподъ
емников следующим образом:
1. Попытайтесь закрыть стекло, и си
стема защиты стеклоподъемников 
предотвратит закрывание и немного 
опустит стекло.
2. В течение десяти секунд попытай
тесь поднять стекло еще раз, и систе
ма защиты стеклоподъемников пре
дотвратит закрывание и немного опу
стит стекло.
3. Попытайтесь закрыть стекло в тре
тий раз, но в этот раз держите пере
ключатель в положении закрывания. 
Удерживайте до полного закрывания.

Примечание:
Если эта процедура не помо
гает удалить препятствие, воз

можно, потребуется заново настроить 
работу стеклоподъёмника.

Зеркала
Наружные зеркала

1. Кнопки выбора зеркала. Нажмите 
для выбора левого или правого зеркала.
2. Нажмите оба выключателя, чтобы 
сложить/развернуть зеркала (зеркала 
с сервоприводом).
3. Выключатель регулировки зеркала 
заднего вида. Переместите переклю
чатель вверх/вниз/влево или вправо 
для регулировки положения зеркала.

Зеркала можно регулировать и 
складывать при включенном зажига
нии и в течение пяти минут после его 
выключения (при условии, что дверь 
водителя не открывалась).

Ф Примечание:
Электропривод складыва
ния работает только при дви 

жении со скоростью менее 113 км/ч 
(70 миль/ч).

Примечание:
Обогрев наружных зеркал за
днего вида работает автомати

чески в зависимости от наружной тем
пературы и работы стеклоочистителя 
ветрового стекла.

Примечание:
Конструкция зеркал предусма
тривает определенный уровень 

защиты от удара. Если зеркало слу
чайно сбито со своего положения или 
складывается вручную, корпус зеркала 
будет отсоединен от механизма скла
дывания. Чтобы заново задействовать 
механизм, необходимо сложить, а за 
тем разложить зеркало при помощи 
переключателя.

Ф Примечание:
Термопрерыватель временно 
выключает электропривод зер

кал, если переключатель нажимается 
слишком часто.

Автоматические 
складывающиеся зеркала 
с электроприводом

Зеркала с электроприводом можно 
настроить так, чтобы они автоматиче
ски складывались при запирании авто
мобиля и раскладывались при его от
пирании. Эту функцию могут включать/ 
отключать специалисты дилера/авто
ризованной мастерской компании.

Примечание:
Если зеркала с электроприво
дом  складывались при помощи 

переключателей, то при отпирании ав
томобиля они не раскладываются.

„  Р Е Й Н ДЖР ОВЕ РК ЛУБ Р Ф  
Наклон зеркал
при движении задним ходом

Если автомобиль оснащен функци
ей памяти положения сидений, то при 
включенной задней передаче зеркала 
заднего вида можно настроить на авто
матическую регулировку, обеспечивая 
оптимальный угол обзора для движения 
задним ходом. Функция “ Reverse-dip 
mirror” (Наклон зеркал при движении 
задним ходом) должна быть включена.

Точное положение наклона можно 
регулировать, когда зеркала наклонены:
1. При включенном зажигании выбе
рите заднюю передачу.
2. С помощью кнопок регулировки 
зеркал отрегулируйте необходимый 
уровень наклона.
3. Выберите нейтральную передачу
(“N”).

®,Примечание:
Настройка будет сохранена для  
последующего использования. 

При следующем включении задней пе
редачи будет выбрано положение со
гласно новой регулировке. При выклю
чении задней передачи зеркала воз
вращаются в предыдущее положение.

Примечание:
Если скорость автомобиля при 
движении задним ходом превы

шает 7 км/ч (4 мили/ч), зеркала вернутся 
в нормальное предварительно заданное 
положение для улучшения обзора.

Обогрев зеркал
Обогрев наружных зеркал задне

го вида работает автоматически в за

висимости от наружной температуры 
и работы стеклоочистителя ветрового 
стекла.

Система контроля 
«мертвых зон»

Система контроля “мертвых зон” 
(BSM) -  это дополнительная функция, 
которая не отменяет необходимости 
соблюдения мер безопасности при во
ждении и использования внутренне
го и наружных зеркал заднего вида. 
Не забывайте, что система BSM мо
жет не дать заблаговременного преду
преждения о транспорте, очень быстро 
догоняющем вас, а также об автомоби
лях, которые вы обгоняете на большой 
скорости.

Система BSM не всегда обнаружи
вает все автомобили, а также может не 
реагировать на такие объекты, как д о 
рожные барьеры и т.п.

Работе радара может мешать 
дождь, снег или специальные сред
ства, которыми посыпана дорога. Это 
может ухудшать способность систе
мы надежно определять наличие ав
томобиля/другого объекта в “мертвой 
зоне”.

Убедитесь, что сигнализаторы в на
ружных зеркалах не закрыты наклейка
ми или другими предметами. Не кре
пите на заднем бампере наклейки или 
другие предметы, которые могут ухуд
шить работу радара.

Система контроля “мертвых зон” 
(BSM) позволяет контролировать зоны 
в непосредственной близости от авто
мобиля, которые не видны водителю, 
а также обнаруживать транспортные 
средства, обгоняющие автомобиль (3). 
Радары системы, расположенные по 
обеим сторонам азтомобиля, выявля
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ют обгоняющие автомобили и другие 
объекты в «мертвой зоне», игнорируя 
прочие объекты, которые неподвижны, 
движутся навстречу и т.п.

Если система обнаруживает авто
мобиль/объект, обгоняющий вашу ма
шину, на соответствующем наружном 
зеркале включается предупреждаю
щий символ янтарного цвета (1), ко
торый обращает внимание водителя 
на потенциальную угрозу в “мертвой 
зоне” автомобиля и опасность пере
строения в данный момент.

Радар контролирует область, ко
торая начинается от зеркала заднего 
вида и заканчивается примерно в 6 ме
трах (20 футах) за задними колесами, 
а также до 2,5 метров (8,2 фута) по бо
кам автомобиля (ширина стандартной 
полосы движения).

® ,Примечание:
Датчик радара сертифицирован 
для всех стран, подпадающих 

под действие директивы RTTE.

Ф Примечание:
Система действует в зоне по
лосы движения фиксирован

ной ширины. Если ширина полосы дви 
жения меньше стандартной, то могут 
определяться объекты, движущиеся в 
непримыкающих полосах.

Система BSM активируется при 
включении зажигания (на этом этапе 
производится самотестирование систе
мы). В этот момент на зеркалах заднего 
вида кратковременно включатся преду
преждающие символы. Система начина
ет осуществлять активный мониторинг 
пространства вокруг автомобиля по
сле набора им скорости движения впе
ред более 16 км/ч (10 миль/ч). Янтарный 
предупреждающий индикатор (2) оста
ется включенным, пока скорость движе
ния автомобиля на передаче переднего 
хода не превысит 16 км/ч (10 миль/ч).

Система BSM работает наиболее 
эффективно при движении по много
полосным магистралям.

®1Примечание:
Если обгоняющие автомоби
ли одновременно обнаружива

ются по обеим сторонам вашего авто
мобиля, предупреждающие символы 
включаются на обоих зеркалах задне
го вида.

Ф Примечание:
Система BSM автоматически 
выключается при включении за

днего хода ( “R”), при выборе положения 
“Стоянка” ( “Р ”) и при движении со ско
ростью менее 16 км/ч (10 миль/ч). В этих 
случаях на зеркалах заднего вида ото
бражается предупреждающая точка.

Блокировка датчика BSM

Система BSM автоматически вы
ключается в случае блокировки любо
го из датчиков, при этом на наружном 
зеркале появляется предупреждаю
щий индикатор, а в информационном 
центре водителя -  сообщение “BSM 
sensor blocked” (Заблокирован датчик 
контроля мертвых зон).

®1Примечание:
Тестирование системы на 
предмет блокировки датчиков 

запускается только при движении со 
скоростью выше 32 км /ч (20 миль/ч) и 
занимает в целом не менее двух минут 
при движении со скоростью выше ука
занной.

В случае блокировки датчиков про
верьте датчики заднего бампера и убе
дитесь, что на них нет льда, инея или 
грязи.

® ,Примечание:
Система BSM не работает при 
буксировке прицепа и исполь

зовании разъема прицепа.

Неисправность системы BSM

В случае выявления неисправности 
одного из радиолокационных датчиков 
на наружном зеркале включается ин
дикатор янтарного цвета, а в информа
ционном центре водителя появляется 
сообщение “BSM not available” (Систе
ма контроля мертвых зон).

® ,Примечание:
Система выключается даже в 
том случае, если обнаружива

ется неисправность радиолокационно
го датчика только с одной стороны ав
томобиля. Если неисправность вре
менная, система снова включается по
сле выключения и последующего вклю
чения двигателя.

При возникновении неисправности 
системы обратитесь к дилеру/в автори
зованную мастерскую компании.

РЕЙНДЖРОВЕРКЛУБ РФ 
Панель приборов_______

1. Спидометр.
2. Информационный центр водителя 
(информационная панель).
3. Тахометр
4. Указатель температуры 

Движение с перегретым двигате
лем может привести к серьезному по
вреждению двигателя.

Если стрелка перемещается на 
красную линию, двигатель перегрева
ется. Изд-во "Monolith"

Остановите автомобиль на ближай
шем безопасном участке дороги и дай
те двигателю поработать на холостых 
оборотах, пока температура не пони
зится. Если после нескольких минут 
температура не снижается, выключи
те двигатель и дайте ему остыть. Если 
проблема не устраняется, немедленно 
обратитесь к квалифицированным спе
циалистам.

Ф Примечание:
В случае перегрева двигателя 
может появиться заметное сни

жение мощности двигателя, а конди
ционер может выключиться. Это нор
мальные явления, призванные умень
шить нагрузку на двигатель для его 
охлаждения.

5. Указатель уровня топлива. Не до
пускайте полной выработки топлива. В 
результате возникнут пропуски зажи
гания, которые могут серьезно повре
дить каталитический нейтрализатор.

Если включился оранжевый сигна
лизатор низкого уровня топлива, сле
дует незамедлительно заправить авто
мобиль. Примерное расстояние, кото
рое можно проехать на остатке топли
ва, можно проверить по маршрутному 
компьютеру (функция запаса хода).

В напоминание о расположении то
пливоналивной горловины, рядом с 
символом топливного насоса находит
ся стрелка, показывающая соответ
ствующую сторону автомобиля.

Меню инф ормации  
и настроек автомобиля

- ~ ©

: ~ ©

1. Органы управления меню на руле
вом колесе.

• Для прокрутки списка исполь
зуйте стрелки “вверх” и “вниз”. Вы
бранный элемент будет подсвечен.

• Чтобы просмотреть подсписок, 
нажмите стрелку “вправо”.

• Чтобы вернуться в предыдущее 
меню, нажмите стрелку “влево”.

• Нажмите кнопку “ОК” для выбо
ра выделенного пункта.
2. Выберите соответствующий эле
мент, чтобы закрыть или вернуться в 
главное меню.
3. Выберите соответствующий эле
мент, чтобы просмотреть все активные 
предупреждающие сообщения.
4. Нажмите, чтобы открыть меню 
“Vehicle Set-up” (Настройки автомоби
ля). В этом меню можно настроить сле
дующие функции:

Перед внесением изменений в на
стройки автомобиля необходимо вни
мательно ознакомиться с соответству
ющими разделами руководства. Несо
блюдение данного требования может
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привести к серьезным травмам или 
смерти.

• Система контроля ‘‘мертвых 
зон”.

• Предупреждение о скорости.
*» Интеллектуальная система 

управления дальним светом.
» Подушка безопасности пасса

жира.
• Датчики охранной системы.
« Данные круиз-контроля в режи

ме ECO
Наклон зеркал при движении за

дним ходом.
э Облегчение посадки/выхода.
« Блокировка в 2 этапа.
® Звуковое предупреждение запи

рания
• Парковочное положение зимних 

очистителей.
•  Запирание при трогании с ме

ста. Изд-во "Monolith"
® Задержка выключения фар.

5. Нажмите, чтобы открыть меню “Trip 
Computer” (Маршрутный компьютер).
6. Нажмите, чтобы открыть меню 
“Dispiay Settings” (Настройки дисплея). 
Можно настроить следующие функции:

• Язык дисплея информационного 
центра водителя.

• Единицы измерения темпера
туры.

• Внешний вид панели приборов.
7. Нажмите, чтобы открыть “Service 
Menu” (Служебное меню) автомобиля. 
Доступ может быть осуществлен толь
ко при выключенном двигателе.

Примечание:
Некоторые возможности по на
стройке могут присутствовать 

не во всех странах.

Информационный 
ц е н т р  водителя________

Предупреждения 
и информационные 
сообщ ения

Запрещается игнорировать преду
преждения. Следует принять соответ
ствующие меры, а при необходимости 
обратиться за помощью к квалифици
рованным специалистам, прежде чем 
продолжить эксплуатацию автомобиля.

Если активно несколько сообще
ний, каждое сообщение отображает
ся в течение 2 секунд в порядке прио
ритета.

Примечание:
Сообщения в информационном  
центре водителя и их значения 

подробно описываются в соответству
ющих тематических разделах.

Использование 
маршрутного компьютера

В памяти компьютера сохраняются 
данные о поездке или нескольких по
ездках, пока их не обнулят.

Отображаемые данные даются 
только для справки поскольку на них 
влияет плотность транспортного пото
ка, состояние дороги и погодные усло

вия. Компьютер имеет три независи
мые ячейки памяти: А, В и Auto (Авто). 
Ячейки памяти “А” и “В” можно настра
ивать независимо друг от друга, но 
данные в ячейке “Auto” (Авто) обнуля
ются при каждом включении зажига
ния.

Сведения маршрутного 
компьютера отображаются 
на панели приборов

При многократном нажатии кноп
ки “TRIP” (ПОЕЗДКА) с торцевой сторо
ны левого подрулевого переключателя 
данные поездки выводятся в следую
щем порядке:

• дата и одометр;
• пройденное расстояние;
• средняя скорость движения;
• средний расход топлива;
• мгновенный расход топлива;
• запас хода;
• резервная область.
Для обнуления данных поезд

ки нужно нажать и удерживать кнопку 
“TRIP” (ПОЕЗДКА).

Пройденное расстояние

Расстояние, пройденное с момен
та последнего обнуления данных в па
мяти. Максимальное значение состав
ляет 9999,9 (км или миль). Компьютер 
автоматически начинает новый отсчет 
после того, как автомобиль проходит 
это расстояние.
„  Р Е И Н Д Ж Р О В Е Р К Л У Б - Р Ф
Запас хода

Показывает расчетное расстояние 
в милях или километрах, которое ав
томобиль может пройти на оставшем
ся топливе при условии, что расход то
плива будет постоянным.

Отображение метрических/ 
британских/смешанных 
единиц измерения

Отображение метрических, бри
танских или смешанных единиц изме
рения выбирается с помощью меню на 
панели приборов.

Индикатор периодичности 
обслуживания

Сообщение о предстоящем тех
ническом обслуживании появляется, 
только если до его проведения оста
ется менее 3200 км (2000 миль). После 
включения зажигания и начала отсче
та интервала до следующего техниче
ского обслуживания в информацион
ном центре водителя появляется сооб
щение “SERVICE REQ'D ХХХХ km (ХХХХ 
MLS) /  XX DAYS” (ТРЕБ. ОБСЛУЖ. ЧЕ
РЕЗ ХХХХ км (ХХХХ миль)/ХХ ДНЕЙ). 
При наступлении срока техническо

го обслуживания в информационном 
центре водителя появляется сообще
ние “SERVICE REQUIRED" (ТРЕБУЕТ
СЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ). Если на протя
жении пробега между операциями тех
нического обслуживания сообщение о 
предстоящем обслуживании не появ
ляется, то нужно соблюдать периодич
ность обслуживания, указанную в сер
висной книжке.

Сигнальные индикаторы

Световые сигнализаторы
КРАСНЫЕ сигнализаторы исполь

зуются для основных предупрежде
ний. Причину появления аварийно
предупреждающего сигнала необхо
димо выяснить безотлагательно. Пре
жде чем продолжить эксплуатацию, 
обратитесь за помощью к квалифици
рованным специалистам.

ЯНТАРНЫЕ и ЖЕЛТЫЕ сигнали
заторы используются для второсте
пенных предупреждений. Одни из них 
оповещают о том, что та или иная си 
стема работает, другие указывают на 
необходимость вмешательства води
теля, после чего при первой возмож
ности следует обратиться за помо
щью к квалифицированным специали
стам.

ЗЕЛЕНЫЕ и СИНИЕ сигнализаторы 
на панели приборов отображают со
стояние системы -  зеленый цвет ис
пользуется для отображения работа
ющих указателей поворота, а синий -  
дальнего света фар.

Проверка сигнализаторов
Проверка ламп сигнализаторов 

проводится при включении заж ига
ния и длится 3 секунды (за исключе
нием сигнализатора подушки безо
пасности, который остается включен
ным в течение 6 секунд). Если какой- 
либо сигнализатор остается вклю
ченным по истечении указанного пе
риода, то причину этого следует вы
яснить до начала поездки. Включение 
некоторых сигнализаторов сопрово
ждается соответствующими сообщ е
ниями в информационном центре во
дителя.

Примечание:
Лампы проверяются не во всех 
сигнализаторах (например, не 

проверяется сигнализатор дальнего 
света и указателей поворота).

Критическое
предупреж дение  (красны й)

Включается, когда в информаци
онном центре водителя отображается 
критическое предупреждение.

Низкое давление  
м асла (красный)

Этот сигнализатор включается на 
короткое время при включении зажи
гания и гаснет после запуска двигате
ля. Если этот сигнализатор не гаснет, 
мигает или постоянно горит во время

&
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движения, остановите автомобиль на 
ближайшем безопасном участке доро
ги и немедленно выключите двигатель. 
Проверьте уровень масла.

Перед запуском двигателя обрати
тесь за квалифицированной помощью.

В И Я  Тормозная система 
ШйШз (красны й)

Включается на короткое время при 
включении зажигания. Если сигнали
затор горит во время движения, при
чиной может быть низкий уровень тор
мозной жидкости или неисправность 
системы электронного распределения 
тормозного усилия (EBD).

Автомобиль нужно как можно бы
стрее остановить, соблюдая меры пре
досторожности.

При появлении сообщения “CHECK 
BRAKE FLUID” (НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ТОР
МОЗНОЙ ЖИДКОСТИ) проверьте и, при 
необходимости, долейте тормозную 
жидкость.

Если сигнализатор продолжает го
реть, перед возобновлением поездки 
обратитесь за квалифицированной по
мощью.

Стояночный тормоз 
(красны й)

Включается при включении сто
яночного тормоза. Если вклю
чился сигнализатор и появилось 
сообщение”Саи1:юп! Park Brake Applied” 
(Внимание! Включен стояночный тор
моз), значит во время движения вклю
чился стояночный тормоз. Выключите 
стояночный тормоз или остановите ав
томобиль. Если сигнализатор мигает, 
значит возникла неисправность и сто
яночный тормоз не включается. Обра
титесь за помощью к квалифицирован
ным специалистам.

@§§|S|| Зарядка  аккумулят орной  
1Ш11111 батареи (красны й)

Этот сигнализатор включается на 
короткое время при включении зажи
гания и гаснет после запуска двигате
ля. Если сигнализатор не гаснет или 
загорается во время движения, это 
указывает на наличие неисправности 
в системе зарядки аккумулятора. Не
медленно обратитесь к квалифициро
ванным специалистам.

[■'г'Т'УИ Ремень безопасности  
ИияЯН (красны й)

Загорается при включении зажига
ния, если ремень безопасности на за
нятом переднем сиденье не пристег
нут. Сигнализатор гаснет по истече
нии 60-ти секунд или после пристеги
вания соответствующего ремня безо
пасности. В автомобилях для некото
рых стран при работающем сигнали
заторе также включается предупреди
тельный звуковой сигнал.

® iПримечание:
В некоторых странах сигнали
затор остается включенным до  

правильного пристегивания ремней 
безопасности занятых передних сиде
ний.

Неисправность двигателя 
(янтарный)

Включается на короткое время при 
включении зажигания. Если сигнали
затор мигает или включается в любое 
другое время, это указывает на неис
правность двигателя. Избегайте дви
жения с высокой скоростью и незамед
лительно обратитесь за квалифициро
ванной помощью.

■ М Н  О бщ ее п р е д уп р е ж д е н и е / 
КЙЙгж инф орм ационное  
сообщ ение (янтарный)

Включается при наличии некрити
ческого предупреждения или инфор
мационного сообщения в информаци
онном центре водителя.

Ш  Тормозная система 
(янтарный)

П одуш ка безопасности  
И б^Я  (янтарный)

Этот сигнализатор включается на 
короткое время при включении за
жигания и гаснет после запуска дви
гателя. Если сигнализатор включает
ся во время движения, это указыва
ет на неисправность в системе поду
шек безопасности. При первой воз
можности обратитесь за помощью 
к квалифицированным специалис
там.

В М Я  Адаптивная система 
переднего освещ ения  

(янтарный)

Включается при возникновении не
исправности. Фары при этом сохра
няет работоспособность, но данная 
функция работает некорректно. При 
первой возможности обратитесь за по
мощью к квалифицированным специа
листам.Включается на короткое время при 

включении зажигания. Если сигнали
затор включается после запуска дви
гателя или во время движения, причи
ной может быть износ тормозных коло
док или неисправность системы помо
щи при экстренном торможении (ЕВА).
Автомобиль может продолжать движе
ние, но следует избегать резкого на
жатия на педаль тормоза. Немедленно 
обратитесь к квалифицированным спе
циалистам РЕЙН ДЖРОВЕР К Л У Б -ЖэЙЬрается при включении зажига

ния, указывая на работу свечей пред
пускового подогрева. Перед запуском 
двигателя дождитесь выключения это
го сигнализатора.

'ш ц М  Задняя противотуманная 
' фара (янтарный)

Включается при включении задних 
противотуманных фар.

« Я  Свечи предпускового  
подогрева (янтарного 

цвета) (янтарный)

Н  Система динам ического  
контроля курсовой  

устойчивости (DSC) (янтарный)

Этот сигнализатор включается на 
короткое время при включении зажи
гания и гаснет после запуска двигате
ля. Если сигнализатор мигает во время 
движения, это указывает на работу си
стемы DSC. Если сигнализатор во вре
мя движения горит непрерывно, это 
указывает на неисправность в систе
ме DSC. Автомобиль может двигаться, 
но система DSC не будет включаться 
при пробуксовке колес или заносе. При 
первой возможности обратитесь за по
мощью к квалифицированным специа
листам.

ВЕ1Я Система динам ического
§8аня1 контроля курсовой  
устойчивости (DSC) 
отключена (янтарный)

Включается при выключении систе
мы DSC. Кроме того, отключение DSC 
сокращает уровень вмешательства 
электронной противобуксовочной си
стемы и может привести к увеличению 
пробуксовки колес.

Ант иблокировочная система 
™  тормозов (ABS) (янтарный)

Включается на короткое время при 
включении зажигания. Если сигнали
затор не гаснет или загорается во вре
мя движения, это указывает на наличие 
неисправности в системе ABS. Управ
ляйте автомобилем с осторожностью, 
избегая резкого торможения.

Немедленно обратитесь к квали
фицированным специалистам.

Внеш няя температура 
(янтарный)

Включается, когда температура на
ружного воздуха достаточно низкая и 
на дороге может образоваться голо
лед.

Ш Система контроля давления  
воздуха  в ш инах (желтый)

Включается на короткое время 
при включении зажигания. Если сиг
нализатор не гаснет или загорает
ся во время движения, значит, дав
ление в одной или нескольких ши
нах существенно ниже нормы. Как 
можно скорее остановите автомо
биль, проверьте давление в шинах и 
доведите его до рекомендованного 
значения,

Щ ВцШ  Система контроля 
к й Я  устойчивости 
на спуске  (зелены й)

Горит, если включена система HDC 
и выполняются условия работы HDC. 
Если сигнализатор мигает, это свиде
тельствует о включении HDC при не
соблюдении условий работы системы 
(например, слишком высокая скорость 
движения), или о прекращении работы 
HDC.

Круиз-конт роль  
(зелены й)

Загорается при включении круиз- 
контроля.

Издательство «Монолит»
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tfelSfS габаритные ф онари  
ййЯЙОД (зеленый)

Загорается, когда габаритные фо
нари включены.

П ередние противотуманные 
ШШош фары (зеленый)

Загорается при включении перед
них противотуманных фар.

П  Указатели поворота 
(зелены й)

Соответствующий сигнализатор 
мигает при включении указателей по
ворота.

Р ^Л В  Указатели поворота на 
1А&И прицепе (зеленый)

Этот сигнализатор включается на 
короткое время при включении зажи
гания и гаснет после запуска двига
теля. Если автомобиль буксирует при
цеп, сигнализатор будет мигать од-

Обогрев и вентиляция

повременно с указателем поворота. 
Если сигнализатор не мигает, это мо
жет свидетельствовать о неисправно
сти указателя поворота на прицепе.

ЭЩЩЙ Управление дал ьни м  
светом (зелены й)

Включается при активации систе
мы управления дальним светом.

Д ал ьний  свет 
(голубой)

Включается при включении дальне
го света фар или мигании фарами.

Р ежим ECO системы “ стоп/ 
К ш Я  старт" (зеленый)

Загорается при включении систе
мы «Стоп/Старт». После полной оста
новки автомобиля, включения ней
тральной передачи и отпускания педа
ли сцепления в целях снижения расхо
да топлива двигатель автоматически 
выключается.

Органы управления РЕЙНДЖРОВЕРКЛУБ.РФ

вого стекла. Система установит ско
рость вентилятора для наиболее эф
фективной очистки. Кроме того, вклю
чится обогреватель заднего стекла и 
дополнительный обогреватель ветро
вого стекла. Для выключения режима 
обдува нажмите еще раз. Обогревате
ли стекла останутся включенными.

Обогрев стекол
Нажмите для включения обогрева 

нужного стекла. Обогреватель стекла, 
отработав заданное время, автомати
чески выключается.

Не наклеивайте ярлыки на заднее 
стекло. Не используйте для очистки 
внутренней поверхности стекла скреб
ки и абразивные материалы.

Подогрев сидений
Нажмите соответствующую кноп

ку для включения нужного подогрева
теля сиденья на максимуме. Загорят
ся три индикатора. Нажмите на кнопку 
еще раз, чтобы выбрать среднюю ин
тенсивность обогрева сиденья. Заго
рятся два индикатора. Нажмите тре
тий раз, чтобы включить минимальный 
подогрев. Загорится один индикатор. 
Нажмите на переключатель четвертый 
раз, чтобы выключить обогрев.

® ,Примечание:
Подогреватели сидений потре
бляют значительную мощность 

аккумулятора. Они работают только 
при включенном двигателе.

1. Регулировка температуры. Для от
дельных настроек зодителя/пассажира.
2. Программа максимально мощного 
оттаивания.
3. Распределение воздуха. На вы
бранных переключателях загорится 
светодиод. Примечание: Чтобы уста
новить нужный режим распределе
ния, можно одновременно выбрать не
сколько настроек.
4. Автоматический режим “AUTO”. Для 
полностью автоматического режима.
5. Обогрев ветрового стекла.
6. Обогрев заднего стекла.
7. Обогреватели передних сидений.
8. Рециркуляция воздуха. Нажимайте 
для перехода между опциями.
9. Кондиционер.
10. Регулятор скорости вращения вен
тилятора. В ручном режиме текущая 
скорость отображается подсветкой 
светодиодным индикатором.

© Примечание:
При выборе функции индикаторы 
в переключателях загораются.

Ф Примечание:
При низкой температуре реко
мендуется закрывать централь

ные дефлекторы и направлять поток из 
дефлекторов по краям к боковым сте

клам. Это предотвращает замерзание 
стекол.

Таймер системы микроклимата ре
гулирует работу дополнительного обо
гревателя и может быть задан на сен
сорном экране.

Режим AUTO следует использовать 
в качестве нормального рабочего ре
жима. При этом настройки кондицио
нирования, обогрева и вентиляции ав
томатически обеспечивают оптималь
ный микроклимат при выбранной тем
пературе. Для возобновления полно
стью автоматического режима в любой 
момент нажмите кнопку “AUTO” (АВТО).

Регуляторы температуры
Поверните для установки темпера

туры.

® iПримечание:
Максимально возможная раз
ница температур между на

стройками водителя и пассажиров со
ставляет 4"С (7 ’F).

Максимальное оттаивание
Нажмите для удаления инея и вла

ги при сильном запотевании ветро

Рециркуляция
• Для включения временной ре

циркуляции кратковременно нажмите 
кнопку. При включении рециркуляции в 
кнопке включается светоиндикатор.

• Для включения постоянной ре
циркуляции нажмите и удерживай
те кнопку. Индикатор в кнопке сначала 
мигнет, затем станет гореть постоянно.

• Для отмены рециркуляции крат
ковременно нажмите кнопку.

® /Примечание:
Продолжительная работа при 
низкой температуре может при

вести к запотеванию стекол.

• Для включения временной ре
циркуляции кратковременно нажмите 
кнопку «AUTO» (АВТО). Загорится све
тодиодный индикатор «AUTO» (АВТО). 
Система автоматически выбирает ре
жим забора наружного воздуха или ре
циркуляции в зависимости от загряз
нения наружного воздуха и влажности 
в салоне.

• Для включения постоянной ре
циркуляции нажмите и удерживай
те кнопку «AUTO» (АВТО). Индикатор 
«AUTO» (АВТО) сначала мигнет, затем 
станет гореть постоянно.

• Нажмите и отпустите кнопку 
«MAN» (РУЧН.). Загорится светодиод
ный индикатор «MAN» (РУЧН.). Режим 
рециркуляции включен постоянно.

• Для отмены рециркуляции крат
ковременно нажмите кнопку.

Издательство «Монолит»
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Отвод влаги
Система кондиционирования уда

ляет из воздуха влагу и обеспечива
ет отвод избытка влаги из автомобиля 
наружу, под его днище. Появление под 
автомобилем лужиц не является при
знаком неисправности.

Дополнительный 
подогреватель

Автомобиль можно оборудовать 
вспомогательным обогревателем, ра
ботающим на топливе из бака автомо
биля. Обогреватель действует только 
при низких температурах окружающего 
воздуха, его работой управляет систе
ма управления микроклиматом с тай
мером или пульт дистанционного управ
ления обогревателем. При работе обо
гревателя можно увидеть отработавшие 
газы, выходящие из-под передней части 
автомобиля. Это нормально и не являет
ся признаком неисправности. Вспомо
гательный обогреватель используется 
также для подогрева двигателя и облег
чения пуска при сильном морозе.

Примечание:
Во время прогрева двигателя 
тепло не будет поступать в са

лон автомобиля.
Не используйте вспомогательный 

обогреватель во время заправки авто
мобиля. Это может привести к возгора
нию паров топлива, пожару или взрыву.

Не используйте вспомогательный 
обогреватель, когда автомобиль нахо
дится в замкнутом пространстве. Это 
может привести к скоплению высоко
токсичных паров топлива, вдыхание ко

торых способно вызвать потерю созна
ния или смерть.

Таймер системы 
микроклимата

Таймер системы микроклимата 
обеспечивает прогрев салона авто
мобиля к моменту посадки в него во
дителя и пассажиров. В зависим о
сти от наружной температуры систе
ма подает в салон свежий воздух для 
охлаждения или включает вспомога
тельный обогреватель для прогрева 
салона, (www.m onolith.in.ua)

Таймер системы микроклимата на
страивается на сенсорном экране или 
с пульта дистанционного управления.

Настройка таймера 
системы микроклимата

С помощью сенсорного экрана;
Сенсорный экран можно исполь

зовать для программирования време
ни включения программ или для ручно
го управления системой. Можно запро
граммировать работу системы на семь 
дней вперед, с однократным или дву
кратным включением в течение любых 
24 часов. Если автомобиль эксплуатиру
ется ежедневно, система будет действо
вать каждый день, до отмены програм
мы. Если автомобиль не использовался 
в течение 24 часов, данный цикл отме
няется. Во время работы системы мига
ет светодиод в кнопке “AUTO” (АВТО) си
стемы управления

г ™ Примечание:
W J Система выключается при запу

ске двигателя.

Если заводится двигатель, текущий 
цикл обогрева будет отменен. Запро
граммированный цикл обогрева мрж- 
но отменить, коснувшись соответству
ющей программной кнопки питания 
в меню настройки таймера или про
граммной кнопки “Power" (Питание) в 
главном меню “Timed Climate” (Таймер 
системы микроклимата).

С помощью пульта дистанционного 
управления;

Радиус действия специального 
пульта дистанционного управления со
ставляет примерно 100 м (328 футов). 
Нажмите и удерживайте кнопку “ON” 
(ВКЛ.) в течение двух секунд.

Примечание:
Нажимая кнопку “ON" (ВКЛ.) или 
“OFF" (ВЫКЛ.), старайтесь не 

касаться антенны.

Чтобы выполнить настройку тайме
ра системы микроклимата выполните 
следующие действия:
1. Нажмите аппаратную кнопку
"HOME MENU” (ГЛАВНОЕ МЕНЮ).
2. Нажмите программную кнопку
“Timed Climate” (Таймер системы микро
климата). Данную программную кноп
ку можно назначить для пользователь
ской ссылки или вызывать ее через про
граммную кнопку “Extra Features” (До
полнительные функции). Выберите день, 
на который хотите настроить таймер или 
выберите “All Week” (Всю неделю) для 
установки одинакового времени запуска 
системы микроклимата каждый день.
3. Нажмите символ “Timer 1” (Тай

мер 1) или “Timer 2” (Таймер 2). Тай
меры можно включать и выключать с 
помощью программной клавиши пи
тания,
4. Нажмите стрелки вверх или вниз, 
чтобы установить время включения. 
Часы и минуты настраиваются отдельно.
5. Нажмите “ОК”. На экране отобра
зится время активации. При необходи
мости задайте другое время, выполнив 
эту же процедуру.

Примечание:
Формат отображения време
ни (12/24 часов) определяет

ся настройками, выбранными в меню 
“System settings” (Настройки системы).

Нажмите и удерживайте кнопку 
“ON” (ВКЛ.) в течение примерно двух 
секунд. На две секунды загорится зе- 

Р 5!йзный светодиод, подтверждающий 
включение программы. Индикатор ми
гает каждые две секунды, указывая 
на включение программы. Программа 
таймера системы микроклимата дей
ствует в течение 20 минут, затем ав
томатически выключается для предот
вращения разряда аккумуляторной ба
тареи. Она также выключается автома
тически при запуске двигателя. Систе
ма может не работать или выключаться 
автоматически в следующих случаях:

« Низкий уровень топлива.
• Недостаточный заряд аккумуля

торной батареи.
• Температура охлаждающей жид

кости близка или превышает рабочую 
температуру.

о Двигатель не заводился с мо
мента последнего цикла программы. 
Светодиодный индикатор пульта дис
танционного управления выдает дру
гие состояния и условия системы ми
кроклимата с таймером:

• Загорается красным на две се
кунды при нажатии кнопки “OFF” 
(ВЫКЛ.), указывая на выключение про
граммы.

• Мигает зеленым или красным в 
течение двух секунд при нажатии кнопок 
“ON” (ВКЛ.) или “OFF” (ВЫКЛ.), указывая, 
что действие не было выполнено.

• Горит оранжевым в течение двух 
секунд, затем меняет цвет на зеленый 
или красный -  низкий заряд аккумуля
торной батареи.

• Мигает оранжевым в течение 
пяти секунд -  действие не было выпол
нено, следует заменить элемент пита
ния пульта дистанционного управле
ния.

1. Кнопка включения, 2. Кнопка вы
ключения, 3. Светодиодный индика
тор (индикатор работы), 4. Антенна.

Издательство «Монолит»
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Управление
Включение зажигания

Для включения зажигания без за
пуска двигателя:

• Не нажимайте педаль тормоза/ 
сцепления.

• Нажмите и удерживайте кнопку 
START/STOP до включения предупре
дительных сигнализаторов, затем от
пустите кнопку.

Если при нажатии кнопки start/stop 
нажата педаль тормоза/сцепления, бу
дет запущен двигатель.

Запуск двигателя
Не запускайте двигатель и не остав

ляйте его работающим, если автомобиль 
находится в замкнутом пространстве. 
Выхлопные газы токсичны и при вдыха
нии могут привести к потере сознания и 
смертельному исходу. Если двигатель не 
удается запустить, не продолжайте по
пытки запуска, поскольку это приведет к 
разрядке аккумуляторной батареи. Кро
ме того, это может привести к повреж
дению каталитического нейтрализатора 
из-за прохождения несгоревшего топли
ва через выхлопную систему.

Примечание:
В холодное время года задерж
ка перед запуском дизельного 

двигателя увеличивается, так как уве
личивается время работы свечей пред
пускового подогрева. Во время такой 
задержки педаль сцепления (механи
ческая коробка передач) или педаль 
тормоза (автоматическая коробка пе
редач) должны оставаться нажатыми.

Сигнализатор свечей предпусково
го подогрева дизельного двигателя го
рит до их выключения 'ffff'.

Запуск двигателя: 
автоматическая 
коробка передач
1. Действующий электронный ключ 
должен находиться в автомобиле.
2. Убедитесь, что рычаг селектора на
ходится в положении “ Р” или “N”.
3. Нажмите до упора на педаль тор
моза. (www.monolith.in.ua)
4. Нажмите и отпустите кнопку запуска. 

Коленчатый вал двигателя автома
тически начнет проворачиваться до за
пуска двигателя. При запуске дизель
ного двигателя после задержки, тре
буемой для нагревания свечей предпу
скового подогрева, коленчатый вал ав
томатически начнет проворачиваться, 
пока двигатель не запустится.

Запуск двигателя: механи
ческая коробка передач

0  Примечание:
При запуске двигателя не нажи
майте педаль акселератора.

1. Действующий электронный ключ 
должен находиться в автомобиле.
2. Нажмите до упора педаль сцепле
ния.

3. Нажмите и отпустите кнопку запуска.
При запуске дизельного двигателя 

после задержки, требуемой для нагре
вания свечей предпускового подогре
ва, коленчатый вал автоматически нач
нет проворачиваться, пока двигатель 
не запустится.

Если двигатель 
не запускается

Примечание:
Если коленвал двигателя не про
кручивается при нажатии кнопки 

START/STOP, и при этом автомобиль не
давно побывал в аварии, обратитесь к 
квалифицированным специалистам.

Если коленчатый вал двигателя по- 
прежнему не прокручивается или дви
гатель не заводится, обратитесь к 
дилеру/в авторизованную мастерскую 
компании.

Дизельные двигатели

Если двигатель не заводится, убе
дитесь, что селектор коробки пере
дач установлен в положение “Р" или “N” 
(нейтральное положение для автомо
билей с МКПП), затем нажмите кнопку 
“START/STOP” (СТАРТ/СТОП) (нажав пе
даль тормоза). Удерживайте нажатыми 
кнопку START/STOP и педаль тормоза 
до запуска двигателя, затем отпустите. 
Если коленвал двигателя по-прежнему 
не прокручивается или двигатель не за
водится, обратитесь к дилеру/в автори- 
3 0 ванну£^мадг|р^у^^01^ании.

Выключение двигателя
Перед выключением двигателя 

убедитесь, что автомобиль надежно 
припаркован с включением стояночно
го тормоза.
1. Если коробка передач автоматиче
ская, установите селектор в положение 
“Р”. Если коробка передач механиче
ская, установите рычаг в нейтральное 
положение.

Примечание:
Если при выключении двигате
ля выбрана любая другая пе

редача, селектор переместится в по
ложение “Р" перед опусканием в цен
тральную консоль.

2. Нажмите кнопку START/STOP (За
пуск/Выключение двигателя).

Примечание:
Стояночный тормоз выключится 
автоматически (если он еще не 

был включен).

Выключение двигателя 
во время движения

Не рекомендуется выключать дви
гатель на ходу. Но если это необходи
мо, выполните следующее.

8 Нажмите кнопку “START/STOP” 
(СТАРТ/СТОП) и удерживайте ее в тече
ние двух секунд, или;

• Или дважды нажмите кнопку 
“START/STOP” (СТАРТ/СТОП) в течение 
2 секунд.

В обоих случаях в информацион
ном центре водителя появится сообще
ние “ Engine Stop Button Pressed” (Нажа
та кнопка выключения двигателя).

Запуск двигателя с наката
Если двигатель выключился во вре

мя движения автомобиля, можно ини
циировать процедуру запуска двигате
ля с наката.

Автоматическая коробка передач 
- выберите нейтральную передачу (N), 
затем нажмите кнопку “START/STOP” 
(СТАРТ/СТОП). После запуска двигате
ля переведите селектор коробки пере
дач в положение “D”.

Механическая коробка передач -  
нажмите педаль сцепления и затем 
кнопку запуска “START/STOP” (СТАРТ/ 
СТОП). После запуска двигателя выбе
рите соответствующую передачу для 
движения вперед.

Режим ECO системы 
“стоп/старт”

Система стоп/старт для механи
ческой коробки передач служит для 
снижения расхода топлива. Систе
ма автоматически включается при 
включении зажигания. При выключе
нии двигателя автоматической систе
мой стоп/старт включается индика
тор “ ECO”.

Когда автомобиль останавливает
ся, включается нейтральная передача 
и сцепление полностью отпускается -  
двигатель автоматически выключает
ся. Если перед включением передачи 
нажать на сцепление, двигатель запу
скается автоматически.

Условия предотвращения 
автоматического 
выключения двигателя

Автоматического выключения дви
гателя не происходит в следующих 
случаях:

• температура окружающего воз
духа ниже примерно 0”С (32°F);

® температура окружающего воз
духа выше примерно 40‘С (104Т)

• двигатель не прогрет до рабо
чей температуры;

• не пристегнут ремень безопас
ности водителя;

• дверь водителя закрыта не пол
ностью;

• водитель держит ногу на педали 
сцепления или акселератора;

• высокий уровень мощности, по
требляемой системой управления ми
кроклиматом;

» низкий заряд аккумуляторной 
батареи;

• выполняется регенерация филь
тра DPF;

• включена система HDC или вы
брана специальная программа Terrain 
Response;

Примечание:
При подключении электриче
ского разъема прицепа автома

тическая система стоп/старт выключа
ется.
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Условия автоматического 
запуска двигателя

Автоматический запуск двигателя 
происходит в следующих случаях:

• увеличивается мощность, по
требляемая системой управления ми
кроклиматом;

• скорость автомобиля достигла 
примерно 4 км/ч (2,5 мили/ч);

• включена система HDC или вы
брана специальная программа Terrain 
Response;

• падает заряд аккумуляторной 
батареи;

•  снизилось разрежение в тор
мозной системе (например, в случае 
неоднократного нажатия на педаль 
тормоза при выключенном двигателе)

Противосажевый 
фильтр (DPF)

На автомобилях с дизельным дви
гателем предусмотрен противосаже
вый фильтр, обеспечивающий эффек
тивное снижение токсичности отрабо
тавших газов. При обычных условиях 
вождения твердые частицы из отрабо
тавших газов собираются в фильтре.

Если появляется сообщение DPF, 
необходимо выполнить процедуру ре
генерации фильтра для его очистки. 
Для этого необходимо, чтобы темпера
тура двигателя достигла рабочей. Про
цедура регенерации происходит ав
томатически с интервалом приблизи
тельно 300 -  900 км (190 -  560 миль) в 
зависимости от условий вождения.

П роцедура регенерации

Процедура регенерации созда
ет высокую температуру в противоса- 
жевом фильтре. Пространство под ав
томобилем может сильно нагревать
ся -  это не является признаком неис
правности. Выделяющегося тепла мо
жет быть достаточно для воспламене
ния находящихся рядом легковоспла
меняющихся материалов, таких как су
хая трава, бумага и т.д.

Обычно процедура регенерации 
занимает 10 -  20 минут. Оптимальный 
результат достигается, если автомо
биль движется в пределах 60 км/ч (40 
миль/ч) и 112 км/ч (70 миль/ч).

Процесс регенерации может за
нять больше времени, если средняя 
скорость автомобиля снизилась до 50 
км/ч (30 миль/ч).
П оезд ки  на небольш ие расстояния 
или при н и зки х  тем пературах

При этих условиях температура 
двигателя может не достигать рабо
чей. Это означает, что процедура ре
генерации противосажевого филь
тра не выполняется и, следовательно, 
фильтр не очищается. Когда требуется 
регенерация фильтра, а стиль вожде
ния не соответствует требуемому, на 
панели приборов загорится предупре
ждающий треугольник и появится со
общение “ DPF Full. See manual” (Про- 
тивосаж. фильтр полон). Это не являет
ся неисправностью. Во время движе
ния запустите процедуру регенерации 
(предпочтительно выбрав для этого 
главную дорогу или автомагистраль).

После этого необходимо продолжать 
движение еще как минимум 20 минут. 
После завершения процедуры регене
рации предупреждающие сообщения 
будут сброшены.

Автоматическая 
коробка передач

Поворотный селектор передач ра
ботает в любом направлении. При 
включении двигателя селектор выдви
гается из нижнего положения.

яночный тормоз. Перед выходом из ав
томобиля установите селектор в по
ложение “Р” и выключите зажигание. 
Не выбирайте положение стоянки (Р), 
если автомобиль движется.

Задний ход
Не выбирайте положение задне

го хода (R) при движении автомоби
ля вперед. Перед выбором задней пе
редачи убедитесь, что автомобиль не
подвижен, а тормоз -  включен. Повер
ните селектор в положение “ R”.

1. Чтобы выбрать диапазон “D” (Дви
жение вперед) или “R” (Задний ход), на
жмите на педаль тормоза, а затем по
верните селектор переключения пере
дач. Загорится светодиод селектора.

РЕЙНДЖРОВЕРКЛУБ

Ф Примечание:
Если надавить на селектор до  
нажатия педали тормоза, вы

бранная передача может быть недо
ступной. В такой ситуации отпустите 
селектор, нажмите педаль тормоза и 
включите требуемую передачу в соот
ветствии с описанием.

2. Для выбора режима “S” (Спортивный 
режим) из положения “D” нажмите на се
лектор и поверните его в положение ‘‘S”. 
Загорится светодиод селектора.
3. Лепестковые переключатели пере
дач системы CommandShiftTM (левый 
для понижения передачи, правый -  для 
повышения).
4. Для переключения передачи по
тяните «лепестковый» переключатель. 
Для выхода из режима ручного пере
ключения CommandShiftTM и возвра
та в спортивный режим потяните и 
удерживайте лепестковый переключа
тель повышения передачи (+) пример
но одну секунду. Для возврата в режим 
передач переднего хода переведите 
селектор обратно в положение “D”.
5. Выбранный диапазон отображает
ся в информационном центре водите
ля. Не допускайте стоянки автомоби
ля в течение длительного времени при 
включенной передаче и работающем 
двигателе.

Автомобиль нельзя запускать с на
ката или буксировкой.

Стоянка
Используйте, когда автомобиль 

припаркован. Коробка передач будет 
заблокирована. Во время стоянки ав
томобиля необходимо переключить 
коробку передач в режим “ Р” (Стоян
ка) или “N” (Нейтраль) и включить сто

Нейтраль
Отключает привод колес. Включай

те стояночный тормоз, если выбрано 
положение “N”. Не используйте эту пе- 

. редачу при эвакуации автомобиля.

Движение вперед
Не включайте переднюю передачу 

при движении автомобиля задним хо
дом.

Переключение передач осущест
вляется в полностью автоматическом 
режиме. Точки переключения опреде
ляются по положению педали акселе
ратора и текущей скорости движения.

. Спортивный режим
Коробка передач будет дольше 

оставаться на пониженных передачах, 
улучшая характеристики среднего ди
апазона. Чтобы выйти из спортивного 
режима, поверните селектор обратно в 
положение “D”.

COMMANDSHIFT™
В спортивном режиме переклю

чение передач выполнятся с помо
щью лепестковых переключателей. 
CommandShift удобно использовать, 
если требуется резкое увеличение или 
уменьшение оборотов двигателя. При 
переключении коробки передач в ре
жим CommandShift в информационном 
центре водителя появится сообщение 
“Transmission CommandShift Selected” 
(Выбран режим CommandShift). Что
бы вернуться в спортивный режим по
сле выбора режима CommandShift, пе
реведите селектор обратно в положе
ние “ D”, а затем снова в спортивный 
режим.

Примечание:
В целях защиты двигателя про
исходит автоматическое пере

ключение передачи на повышенную, 
предотвращая превышение оборо
тов, или на пониженную передачу для 
уменьшения нагрузки на двигатель.

Переход на низшую передачу 
для интенсивного разгона

Полностью нажмите педаль аксе
лератора, чтобы обеспечить быстрое 
ускорение в автоматическом режиме. 
После отпускания педали возобновит
ся обычный режим переключения пе
редач.
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Поворотный 
селектор передач

Перед тем, как заглушить двига
тель, необходимо перевести селектор 
в положение “ Р” (Стоянка). Если при 
выключении двигателя выбрана любая 
другая передача, селектор переме
стится в положение “Р” перед его опу
сканием в центральную консоль. Если 
выключить двигатель, когда селектор 
находится в положении “N”, то через 
десять минут произойдет переклю
чение КПП в положение “Р”. Эта вре
менная задержка обеспечивает доста
точно времени для прохождения ав
томобиля по конвейеру автомобиль
ной мойки. Не используйте эту пере
дачу при эвакуации автомобиля. Если 
автомобиль необходимо эвакуировать 
при помощи буксировки, эти действия 
должны выполнять квалифицирован
ные специалисты.

Если возникает помеха выдвиже
нию селектора передач, устраните ее 
и затем запустите двигатель. Селек
тор должен подняться обычным обра
зом. Если селектор все равно не под
нимается, даже при отсутствии пре
пятствий, это указывает на сбой систе
мы. Тем не менее, селектор можно ис
пользовать в опущенном положении. 
Перед выключением двигателя убеди
тесь, что селектор находится в положе
нии “ Р". Устраните неисправность при 
первой же возможности. Неисправ
ность коробки передач В случае воз
никновения неисправности в короб
ке передач в информационном центре 
водителя появится предупреждение, и 
выбор передач может быть ограничен. 
Следует немедленно обратиться за 
квалифицированной помощью

Электронная 
противобуксовочная 
система (ЕТС)

Система ЕТС работает совместно 
с системой динамического контроля 
курсовой устойчивости (DSC) и помо
гает управлять автомобилем при про
скальзывании одного или нескольких 
колес. Если колесо проскальзывает, 
система ЕТС задействует тормоз этого 
колеса, пока сцепление не восстано
вится. Янтарный сигнализатор DSC на 
панели приборов начнет мигать, чтобы 
проинформировать водителя о вклю
чении ЕТС.

Тормоза -  важная 
информация___________

Не держите ногу на педали тормоза 
во время движения автомобиля. Не до
пускайте движения автомобиля нака
том с выключенным двигателем. Дви
гатель должен работать для обеспече
ния эффективного вспомогательного 
торможения. Тормоза работают и при 
выключенном двигателе, но нажатие 
на педаль тормоза требует значитель
но большего усилия.

Если загорелся красный сигнали
затор тормозной системы, как можно 
быстрее остановите автомобиль, со

блюдая меры предосторожности, и об
ратитесь за квалифицированной помо
щью. Не размещайте под педалью тор
моза коврики, не разрешенные ком
панией, а также любые предметы, ко
торые могут помешать движению пе
дали. Это приведет к ограничению 
хода педали и снижению эффектив
ности тормозов. Сильный дождь или 
вода могут негативно воздействовать 
на эффективность тормозов. В таких 
условиях для просушки тормозов ре
комендуется прерывисто нажимать на 
педаль тормоза с небольшим усилием.

Система помощи 
при экстренном 
торможении (ЕВА)

Если водитель резко нажимает пе
даль тормоза, система ЕВА автомати
чески увеличивает тормозное усилие 
до максимума, чтобы обеспечить мак
симально быструю остановку автомо
биля. Если водитель нажимает педаль 
тормоза медленно, но условия движе
ния заставляют действовать ABS на 
передние колеса, система ЕВА увели
чивает тормозное усилие, чтобы ABS 
начала действовать на задние колеса. 
Система ЕВА прекращает работу, как 
только отпускается педаль тормоза.

Сигнализатор тормозов ((D янтар
ного цвета включается на непродолжи
тельное время при включении зажига
ния. На неисправность в системе ЕВА 
указывает постоянное включение сиг
нализатора янтарного цвета и появле
ние соответствующего предупрежде
ния. Осторожно остановите автомо
биль в безопасном месте и обратитесь

эак“ Ш Ш В № Ж : р ф
Электронная система 
распределения 
тормозных усилий (EBD)

Система EBD управляет распреде
лением тормозных усилий, действую
щих на передние и задние колеса, обе
спечивая максимальную эффектив
ность торможения.

Если автомобиль не загружен (на
пример, в автомобиле только води
тель), система EBD снижает тормоз
ное усилие, действующее на задние 
колеса. Если автомобиль сильно загру
жен, система EBD увеличивает тормоз
ное усилие, прилагаемое к задним ко
лесам. Сигнализатор тормозов крас
ного цвета включается на непродолжи
тельное время при включении зажига
ния. На неисправность в системе EBD 
указывает постоянное включение сиг
нализатора красного цвета и появле
ние соответствующего предупрежда
ющего сообщения. Осторожно остано
вите автомобиль в безопасном месте и 
обратитесь за квалифицированной по
мощью.

Электрический 
стояночный тормоз (ЕРВ)

Стояночный тормоз действу
ет на задние колеса. Поэтому надеж
ность парковки зависит от твердости 
и устойчивости поверхности. Если за

дние колеса погружены в жидкую грязь 
или воду, не полагайтесь на эффектив
ную работу стояночного тормоза.

Примечание:
После движения в сложных вне
дорожных условиях (таких как 

болотистая местность, глубокая грязь и 
т.п.) требуется дополнительное обслу
живание и регулировка стояночного тор
моза. Обратитесь к вашему дилеру или в 
авторизованную мастерскую Land Rover.

Ручное управление ЕРВ

t ©

' с
J, ©

ИР
■ •>*-><• : 
(Ш

1. Чтобы включить стояночный тор
моз при включенном или выключенном 
зажигании на неподвижном автомоби
ле, потяните рычаг вверх, а затем отпу
стите его.

Сигнализатор стояночного тормо
за ®  будет постоянно гореть, если за
жигание включено, и выключится че
рез десять секунд, если зажигание вы
ключено. Обязательно убедитесь, что 
сигнализатор горит постоянно (не ми
гает): это свидетельствует о правиль
ном включении тормоза. Если вы под
нимете рычаг стояночного тормоза, 
когда автомобиль движется со скоро
стью менее 3 км/ч (2 миль/ч), произой
дет резкая остановка. Стоп-сигналы 
не загорятся. При обнаружении неис
правности сигнализатор начнет мигать 
и в информационном центре водителя 
появляется сообщение “ PARKBRAKE” 
(СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ).
2. Чтобы выключить стояночный тор
моз при включенном зажигании, на
жмите на педаль тормоза, затем опу
стите рычаг ЕРВ. Сигнализатор стоя
ночного тормоза выключится. Движе
ние с включенным стояночным тормо
зом или многократное использование 
стояночного тормоза для приторма
живания автомобиля может привести 
к значительным повреждениям систе
мы тормозов. В экстренной ситуации, 
когда автомобиль движется со скоро
стью более 3 км/ч (2 миль/ч), включение 
и удерживание рычага ЕРВ в этом поло
жении приводит к постепенному сни
жению скорости. Включится сигнали
затор стояночного тормоза, раздастся 
звуковой сигнал и в информационном 
центре водителя появится сообщение 
“PARKBRAKE” (СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ). 
Загорятся стоп-сигналы. Работа в экс
тренном режиме прекращается, если 
отпустить или нажать рычаг ЕРВ.

Автоматическое использование ЕРВ

ЕРВ включается автоматически 
при выключении зажигания и сниже-
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нии скорости движения ниже 3 км/ч (2 
миль/ч). Чтобы не допустить автомати
ческого включения, остановите авто
мобиль, нажмите и удерживайте пере
ключатель ЕРВ в выключенном положе
нии. В течение пяти секунд выключите 
зажигание и удерживайте переключа
тель ЕРВ еще две секунды.

На автомобилях с АКПГ! ЕРВ вклю
чается автоматически при выборе по
ложения “ Р”. В случае неисправности 
в информационном центре водителя 
появляется сообщение “ PARKBRAKE” 
(СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ). Выключе
ние ЕРВ -  механическая коробка пе
редач:

Если на неподвижном автомобиле 
со включенным зажиганием включить 
ЕРВ, то нажатие на педаль акселера
тора или выключение сцепления вызы
вает автоматическое выключение ЕРВ 
и позволяет начать движение. Автома
тическое отключение может произво
диться на первой, второй и задней пе
редачах.

Для работы функции автомати
ческого выключения дверь водителя 
должна быть закрыта или ремень без
опасности водителя должен быть при
стегнут.

Для задержки автоматического от
ключения подержите рычаг ЕРВ во 
включенном положении и отпустите в 
нужный момент. Система стояночно
го тормоза постепенно уменьшит тор
мозное усилие и позволит начать дви
жение плавно. Выключение ЕРВ -  авто
матическая коробка передач:

Если на неподвижном автомоби
ле со включенным зажиганием и се
лектором переключения в положении 
“D” или “ R” включить ЕРВ, то нажатие 
на педаль акселератора вызывает ав
томатическое выключение ЕРВ и по
зволяет начать движение. Стояночный 
тормоз автоматически выключается, 
если поворотный селектор переклю
чения передач перевести из положе
ния “Р”.

Для работы функции автомати
ческого выключения необходимо 
нажать педаль тормоза, при этом 
должна быть закры та дверь водите
ля или пристегнут ремень безопас
ности водителя.

Для задержки автоматического от
ключения подержите рычаг ЕРВ во 
включенном положении и отпустите в 
нужный момент. Система стояночно
го тормоза постепенно уменьшит тор
мозное усилие и позволит начать дви
жение плавно.

В начале поездки время отключе
ния ЕРВ может увеличиться при пере
ключении с “Р” или “ N”. Это обусловле
но тем, что в этому случае на включе
ние требуемой передачи необходимо 
несколько больше времени.

П редупредит ельные  
сигнализаторы ЕРВ

При обнаружении неисправности 
ЕРВ системой включается сигнализа
тор тормоза янтарного цвета и в ин
формационном центре водителя появ
ляется соответствующее сообщение. 
При обнаружении неисправности си
стемой во время работы ЕРВ начинает

мигать красный сигнализатор тормоза 
и в информационном центре водите
ля появления сообщение "PARKBRAKE 
FAULT” (НЕИСПРАВНОСТЬ СТОЯНОЧ
НОГО ТОРМОЗА).

Примечание:
Красный сигнализатор тормоз
ной системы горит не менее 

десяти секунд после выключения за
жигания.

Terrain Response
Перед поездкой 
по бездорожью

по бездорожью 
чтобы неопыт-

Перед поездкой 
крайне необходимо: 
ный водитель полностью ознакомился 
с органами управления автомобилем.
В частности, это относится к системам 
контроля устойчивости на спуске (HDC) 
и Terrain Response.

Основные рекомендации по дви
жению по бездорожью приводятся в 
руководстве Land Rover по управле
нию автомобилем в условиях бездо

рожья. Р Е Й Н Д Ж Р О В Е Р К Л У Б . Р Ф
Использование 
системы Terrain Response

Система Terrain Response включа
ется одним из двух переключателей на 
центральной консоли. В зависимости 
комплектации автомобиля переключа
тели могут также использоваться для 
настройки динамической программы. 
С помощью переключателей можно 
выбрать одну из пяти программ. Зна
чок выбранной в данный момент про
граммы отображается в информацион
ном центре водителя.

Примечание:
Переключение между специ
альными программами меняет 

различные настройки автомобиля, на
пример, обороты двигателя при одном 
и том же нажатии педали акселерато
ра могут быть разными, или может ме
няться отклик на рулевом колесе. Эти 
изменения не кардинальные, однако 
вполне заметны.

Рекомендуется экспериментиро
вать с имеющимися настройками в 
условиях, когда вы не создадите помех 
другим водителям.

В Г Я  Динамический  
■ г / ..Л  режим

Данная специальная программа 
ассоциируется скорее со стилем во
ждения, а не типом поверхности. Вы
бирайте эту программу для исполь
зования всего дорожного потенциа
ла автомобиля, если вам импонирует 
большая свобода действий. Эта про
грамма оптимизирует характеристи
ки управляемости автомобиля при 
движении по дорогам, повышая об
ратную связь и чувствительность всех 
систем.

Основная программа 
(специальные программы 

отключены)

Эта программа совместима со все
ми дорожными условиями и при езде 
по бездорожью. Если она не активна, 
ее можно включить перед поездкой по 
такой поверхности, как твердое дорож
ное покрытие. Сухая галька, щебеноч
ное покрытие, сухой деревянный на
стил и т.п. -  все относится к этой кате
гории. Программу следует включать, 
как только отпадает необходимость 
в применении специальной програм
мы. Как только специальная програм
ма отключается, все системы автомо
биля возвращаются к своим обычным 
настройкам, кроме системы HDC. Если 
система HDC выбрана вручную, она 
остается активной.

Трава, гравий, снег

Эту программу следует применять 
там, где твердая поверхность покрыта 
сыпучим, рыхлым или скользким мате
риалом.

Ф Примечание:
Для движения по глубокому 
снегу рекомендуется приме

нять программу «Песок».

Примечание:
Если автомобиль не в состоя
нии преодолеть глубокий снег, 

помочь может отключение системы д и 
намического контроля курсовой устой
чивости DSC. Сразу после преодоле
ния трудного участка систему DSC сле
дует снова включить.

Грязь-колея

Эту программу следует применять 
для проезда по грязи, ямам, мягким 
или неровным участкам. С этой про
граммой автоматически включается 
система HDC.

ш Песок

Эту программу следует приме
нять на участках, покрытых преимуще
ственно мягким сухим песком или тол
стым слоем гравия.
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Примечание:
Если автомобиль не в состоя
нии преодолеть слишком мяг

кую поверхность с сухим песком, по
мочь может отключение системы 
DSC.

Сразу после преодоления трудно
го участка систему DSC следует снова 
включить. Если песок, который пред
стоит преодолеть, сырой/влажный и 
такой глубокий, что колеса зарыва
ются, следует применять программу 
“Грязь-колея”.

Преодоление брода

Не рекомендуется преодоле
вать броды глубиной более 500 мм 
(19,7 дюйма). Если автомобиль остает
ся неподвижным в воде, уровень кото
рой выше порогов дверей, может про
изойти серьезное повреждение элек
тросистемы.

Не отключайте двигатель при пре
одолении брода и избегайте оста
новок. Если двигатель заглохнет, не
медленно заведите его заново. Если 
в воздухозаборник двигателя попа
ла вода, немедленно выключите дви
гатель. Автомобиль необходимо из
влечь из воды и доставить к дилеру/в 
авторизованную мастерскую компа
нии Land Rover.

Выбор режимов водителем

Хотя система динамического кон
троля курсовой устойчивости автома
тически при включенной специальной 
программе, ее при желании можно вы
ключить.

Для некоторых программ Terrain 
Response система контроля устой
чивости на спуске (HDC) активирует
ся автоматически. При необходимо
сти ее можно отключить или активи
ровать независимо от системы Terrain 
Response.

В информационном центре води
теля отображается состояние HDC: 
включена она или нет системой или во
дителем.

Замечания по работе системы

Включение неподходящей про
граммы снижает реакцию автомобиля 
при распознавании поверхности и со
кращает срок службы подвески и ко
робки передач. Если по каким-либо 
причинам система становится частич
но неработоспособной, то может ока
заться невозможным включение спе
циальных программ. При попытке 
включения специальной программы 
будет выдано предупреждение. Если 
работающая система автомобиля ста
новится временно неработоспособ
ной, автоматически включается об
щая программа. Как только система 
возвращается к нормальной работе, 
включается ранее выбранная програм
ма, если в это время не производилось 
выключение зажигания. Если система 
полностью утрачивает работоспособ
ность, подсветка всех символов отклю
чается и выдается соответствующее 
сообщение в информационном центре 
водителя.

Система контроля 
устойчивости на спуске
Органы управления HDC

1. Нажмите для включения и выклю
чения HDC.
2. Нажмите эту кнопку, чтобы увели
чить заданную скорость.
3. Нажмите для уменьшения задан
ной скорости.

Механическая коробка передач: 
HDC можно использовать на 1-й и 2-й 
передаче или передаче заднего хода.

Автоматическая коробка передач: 
HDC можно использовать в диапазонах 
"D”, “ R” и в режиме ручного переклю
чения CommandShift 1, 2 или 3.

Р Е И Н Д Ж Р О В Е Ш

® ,Примечание:
Система HDC автоматически 
включается некоторыми специ

альными программами системы Terrain 
Response.

Систему HDC можно выбрать при 
скорости свыше 80 км/ч (50 миль/ч), 
но она не включится, пока скорость 
автомобиля не будет ниже 50 км/ч (30 
миль/ч). Сигнализатор HDC начнет ми
гать, если скорость движения будет 
превышать 50 км/ч (30 миль/ч). При 
включении системы HDC в информа
ционном центре водителя загорит
ся зеленый сигнализатор. В информа
ционном центре водителя также по
явится зеленый символ с указанием 
целевой скорости HDC. Если включе
ние HDC невозможно, то дисплей ста
новится серым. На рисунке отобража
ется диапазон целевых скоростей, д о
ступных на текущей передаче. Регу
лировка целевой скорости осущест
вляется с помощью переключателей 
круиз-контроля. Если система HDC 
выключается во время работы, зеле
ный сигнализатор начнет мигать и си
стема плавно отключится, позволяя 
автомобилю постепенно набрать ско
рость.

Примечание:
Система HDC автоматически 
отключается, если выключить 

зажигание более чем на шесть часов.

Работа системы HDC
При включенной системе контро

ля устойчивости на спуске (HDC) стан
дартная скорость спуска не превышает 
20 км/ч (12,4 мили/ч).

Если зеленый сигнализатор го
рит постоянно, целевую скорость HDC 
можно менять с помощью переключа
телей круиз-контроля на рулевом коле
се следующим образом:

• Чтобы увеличить скорость, на
жмите и удерживайте переключатель
(2) до тех пор, пока зеленая стрелка на 
дисплее целевой скорости не окажется 
у нужного значения.

• Чтобы уменьшить скорость, на
жмите и удерживайте переключатель
(3) до тех пор, пока зеленая стрелка на 
дисплее целевой скорости не окажется 
у нужного значения.

Отпустите переключатель, чтобы 
задать целевую скорость.

Примечание:
Белая стрелка указывает теку
щую скорость движения. Что

бы постепенно увеличить или умень
шить скорость, нажимайте переключа
тели (2) и (3). При каждом нажатии пе
реключателя скорость увеличивается 
или уменьшается на 1 км/ч (0,6 мили/ч).

Примечание:
Если задана новая целевая ско
рость и затем включена задняя 

передача, целевая скорость будет из
менена на значение по умолчанию. При 
последующем включении передачи пе
реднего хода новая целевая скорость 
будет восстановлена.

У £ Н у Примечание:
■ V J  Для каждой передачи преду

смотрена минимальная ско
рость. Для увеличения движущей силы 
скорость может увеличиться только при 
движении на достаточно крутом спу
ске. Таким образом, использование пе
реключателя (2) на пологом спуске м о
жет не дать увеличения скорости.

При нажатии педали тормоза си
стема HDC отключается и тормоза ра
ботают в обычном режиме. После от
пускания педали тормоза система HDC 
возобновляет управление движени
ем под уклон. Если во время движения 
под уклон выключить систему HDC, ее 
воздействие на скорость будет осла
бляться постепенно. Это необходимо 
для предотвращения потери управле
ния при случайном отключении HDC.

Работа HDC возобновится при сле
дующем включении, при этом будет ис
пользоваться стандартная скорость по 
умолчанию. Не пытайтесь спускаться 
по крутому уклону, если система HDC 
не работает или отображаются преду
преждающие сообщения.

Управление выключением 
тормоза на уклоне (GRC)

Если остановить автомобиль на 
уклоне при помощи педали тормоза 
при.активной системе HDC, включает
ся система GRC (кроме случаев работы
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При обнаружении неисправности 
необходимо как можно быстрее обра
титься к дилеру/в авторизованную ма
стерскую Land Rover.

Автоматические системы
Во время работы HDC система кон

троля ускорения на уклоне (GAC) и си
стема помощи при трогании на подъе
ме не работают.

GAC ограничивает ускорение авто
мобиля на крутых спусках, обеспечивая 
водителю большую степень контроля 
над автомобилем. Система помощи при 
трогании на подъеме включается, ког
да неподвижный автомобиль начинает 
движение на подъеме. Когда водитель 
отпускает педаль тормоза, система по
мощи при трогании на подъеме плавно 
сбрасывает давление в тормозной си
стеме, позволяя автомобилю тронуться 
без откатывания назад. Все неисправ
ности GAC и системы помощи при тро
гании на подъеме отображаются вклю
чением сигнализатора DSC и появлени
ем сообщения в информационном цен
тре водителя.

Р Е Й Н Д ЖР О В Е Р К Л У Б . Р Ф

для выбора настройки времени или 
даты.
10. “MODE” (РЕЖИМ). Нажимайте для 
перехода между аудио/видеоисточни
ками. Если предусмотрен режим двой
ного изображения, значок кнопки ме
няется.
11. “AUDIO VIDEO” (АУДИО/ВИДЕО). 
Нажмите для прямого доступа к меню 
“Audio/Video” (Аудио/Видео).
12. “NAVIGATION” (НАВИГАЦИЯ). На
жмите для прямого доступа к меню 
“ Navigation” (Навигация).
13. “ PHONE” (ТЕЛЕФОН). Нажмите для 
прямого доступа к меню “Telephone” 
(Телефон).
14. Коснитесь, чтобы перейти в меню 
“Off road Navigation” (Навигация вне 
дорог). Отображается текущий пунет 
назначения.
15. Коснитесь, чтобы перейти в меню 
“ Phone” (Телефон).
16. “ Extra features” (Дополнительные 
функции). Коснитесь для отображения 
списка.
17. Кнопки прямого вызова функций. 
Назначайте для прямого доступа к лю
бой части системы. В меню “Set-up” 
(Настройка) можно создать ярлыки.

программы движения по песку Terrain 
Response). Она работает на всех пе
редачах и в нейтральном положении. 
Если отпустить педаль тормоза при 
спуске по крутому склону, GRC будет в 
течение некоторого времени автома
тически поддерживать тормозное уси
лие, постепенно ослабляя его. Это по
зволяет сохранять максимальный кон
троль над автомобилем.

Когда водитель начинает движение 
на подъеме, система использует ту же 
схему удержания тормозов с постепен
ной их разблокировкой. Это дает води
телю время включить передачу и плав
но тронуться с места.

Температура тормозов
В сложных условиях система HDC 

может быть причиной повышения тем
пературы тормозов выше установ
ленных пределов. В информационном 
центре водителя появится предупре
ждение “HDC” . После этого действие 
системы HDC постепенно ослабляет
ся и она становится временно неактив
ной.

Как только тормоза остынут, сооб
щение исчезнет (или погаснет сигна
лизатор) и система HDC возобновит 
работу, если это требуется.

Неисправность системы HDC
При обнаружении неисправности 

системы HDC в информационном цен
тре водителя появится предупрежде
ние “HDC”. Если неисправность обна
ружена во время работы системы HDC, 
система постепенно выключится.

1. Включение/выключение экрана. При 
первом использовании после вклю
чения зажигания отобразится “Ноте 
Menu" (Главное меню). При последую
щем включении будет отображаться по
следний выбранный экран или меню.
2. “SETTINGS” (НАСТРОЙКИ). Нажми
те для прямого доступа к меню настро
ек. При выборе автоматизированной 
системы парковки Park Assist символ 
меняется, и кнопка включает/выключа
ет систему Park Assist. После этого до
ступ к меню настроек осуществляется 
через сенсорный экран.
3. “ HOME MENU” (ГЛАВНОЕ МЕНЮ). 
Нажмите для прямого доступа к “ Н оте  
menu” (Главное меню). Содержание 
экрана зависит от спецификации авто
мобиля и выбранных параметров.

Главное меню 
сенсорного экрана_____

Примечание:
Физические переключатели на
зываются аппаратными кноп

ками. Виртуальные кнопки на сенсор
ном экране называются программны
ми кнопками.

Опции на экране зависят от ком
плектации автомобиля и его настроек.

4. Коснитесь, чтобы перейти в меню 
“Set-up” (Настройка).
5. Коснитесь, чтобы перейти режим 
“Valet” (Служебный режим).
6. Коснитесь, чтобы перейти в меню 
“Audio/Video” (Аудио/Видео). Отобра
жается краткое описание текущей ау
дио/видеоинформации.
7. Коснитесь, чтобы перейти в меню 
“On road Navigation” (Навигация по до
рогам). Отображается текущий пункт 
назначения.
8. Во время работы навигационной 
системы нажмите для повтора послед
него навигационного указания. Во вре
мя телефонного разговора символ 
временно меняется. Коснитесь для за
вершения вызова.
9. Дисплей времени. Коснитесь

Использование 
сенсорного экрана

При продолжительном пользова
нии сенсорным экраном обязатель
но включайте двигатель. Несоблюде
ние данного требования может приве
сти к разряду аккумуляторной батареи, 
что приведет к невозможности запуска 
двигателя. Следите за тем, чтобы не 
разлить жидкость и не забрызгать сен
сорный экран.

Включение
• Включите зажигание.
• Включите сенсорный экран.
Появятся настройки аудиоисточни

ка, который использовался в прошлый 
раз (Радио, CD и т.д.).

•  Выберите “ HOME MENU” (ГЛАВ
НОЕ МЕНЮ).

• Выберите источник.

® .Примечание:
Доступные источники зависят 
от опций, выбранных при при

обретении.

Настройки экрана

• “Screensaver” (Заставка): изме
нение экранной заставки. Для выбора 
коснитесь нужного варианта.

• “Screen animations” (Анимация 
экрана): включение и отключение ани
мации при переходах между экранами.

Примечание:
Если анимация экрана включе
на, время отклика системы уве
личится.

• “Time out home” (Таймаут воз
врата в главное меню): экраны выбора 
подменю можно настроить на возврат в 
“Home menu” (Главное меню) по завер
шении заданного промежутка времени.

• “Theme” (Тема): изменение 
внешнего вида программных клавиш 
сенсорного экрана.
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Настройки системы

• “Button feedback” (Звук кнопок): 
включение/выключение звукового под
тверждения при нажатии программных 
кнопок.

• “Clock adjust” (Настройка часов): 
выбор 12- или 24-часового формата 
часов. Установите текущее время. Вы
берите “ Date” (Дата), чтобы изменить 
дату или ее формат. Выберите “Set” 
(Установить), чтобы сохранить новые 
настройки.

Ф Примечание:
Настройку часов можно также 
выполнить в окне времени на 

сенсорном экране.

• “ Home menu shortcuts” (Ярлы
ки главного меню): возможность вы
бора до трех элементов из приведен
ного списка для отображения в каче
стве “ярлыков” в главном меню “Н о те  
Menu”. Чтобы отменить выбор выде
ленных элементов, нажмите "Clear” 
(Сброс).

• “ Language” (Язык): выбор жела
емого языка. Выберите “ Male” (Муж
ской) или “ Female” (Женский) голос. 
Нажмите “Change” (Изменить), чтобы 
изменить настройки голосового управ
ления и текстовых экранов. Для под
тверждения следуйте указаниям на

экране. Р Е Й Н Д Ж Р О В Е Н Д У Ь г

Ф Примечание:
Текстовые сообщения системы 
и голосовое управление под

держиваются не на всех языках. В этом 
случае нужно будет выбрать отдельный 
язык для голосового управления.

• “Volume presets” (Настройки 
громкости): настройка громкости до
ступных систем (объявления, система 
помощи при парковке, телефон, голо
совое управление и пр.).

Настройки голосового управления

• “Command lis t” (Список команд): 
просмотр категорий и допустимых го
лосовых команд.

Выберите кнопку “ Information” (Ин
формация) для просмотра альтерна
тивных функциональных команд.

• “Voicetags” (Голосовые метки): 
просмотр категорий. Выберите катего
рию для управления голосовыми мет
ками выбранной системы.

• “Operating guide” (Руководство 
по эксплуатации): просмотр кратких 
инструкций по системе голосового 
управления. Выберите “Voice tutoria l” 
(Голос.упр., обучение) для получения 
подробных инструкций (отмена через 
всплывающее окно или нажатием и 
удержанием кнопки голосового управ
ления).

• “ Preferences” (Предпочтения): 
изменение следующих настроек:

• “Voice pro file” (Голосовой про
филь): систему голосового управле
ния можно обучить для более точно
го распознавания конкретного голо
са или произношения. Настройка по 
умолчанию “ Standard” (Стандарт), 
Чтобы создать голосовой профиль

для пользователя “ User 1” или “User 
2”, необходимо предварительно про
вести обучение. Чтобы провести обу
чение выберите “User 1” (Польз. 1) или 
“User 2”

(Польз. 2) и следуйте указаниям на 
экране и голосовым инструкциям.

• “Voice feedback” (Голосовой от
вет): выберите “On” (Вкл.) или “O ff” 
(Выкл.).

• “Feedback volume” (Громкость 
ответа): регулируется кнопками 
Уменьшить громкость до нуля невоз
можно.

• “Voice train ing” (Обучение систе
мы голосового управления): вызов про
граммы обучения системы голосово
го управления, цель которой улучшить 
распознавание голосовых характери
стик пользователя. Выберите “User 1” 
(Польз. 1) или “User 2” (Польз. 2) 
и следуйте указаниям на экране и го
лосовым инструкциям.

Сеанс обучения можно отменить 
в любое время, коснувшись всплыва
ющего окна или нажав и удерживая 
кнопку голосового управления на руле
вом колесе.

Выбор:
Служебный режим предназначен 

для запирания автомобиля служащим 
автостоянки. При этом доступ в багаж
ное отделение остается заблокирован
ным. В служебном режиме также бло
кируется работа сенсорного экрана, 
чтобы предотвратить доступ к номе
рам телефонов и адресам, сохранен
ным в навигационной системе. В меню 
“Home menu” (Главное меню) выберите 
“Valet” (Служеб. режим):

Введите запоминающийся четы
рехзначный персональный идентифи
кационный номер (PIN-код). По завер
шении коснитесь программной кноп
ки “ОК”. Для отмены PIN-кода нажмите 
“Delete” (Удалить).

Если PIN-код был отменен или вве

ден неверно, появится указание снова 
ввести PIN-код.

Если PIN-код введен правильно, 
появляется сообщение “Valet mode 
activated” (Служебный режим включен). 
Теперь багажное отделение надежно 
заперто в служебном режиме, и ото
бражается экран «Служ.режим вклю
чен».

Отмена выбора:
После посадки в автомобиль кос

нитесь кнопки “Valet” (Служебный ре
жим) для перехода в меню служебного 
режима. Введите ваш четырехзначный 
PIN-код и нажмите кнопку “О К”. Если 
PIN-код введен правильно, появляет
ся сообщение “Valet mode deactivated” 
(Служебный режим отключен).

• Система охраны багажного от
деления вернется к предыдущему со 
стоянию.

• Включится сенсорный экран.

Примечание:
Если вы забыли PIN-код, слу
жебный режим могут отключить 

специалисты дилера/авторизованной 
мастерской компании.

Дополнительные функции

Все имеющиеся функции невоз
можно отобразить одновременно. Дан
ное меню позволяет отображать вы
бранные функции, например:

• Подсветка: при включенных фа
рах выберите эту функцию для включе
ния/выключения подсветки. Установи
те нужный уровень яркости. При уста
новке яркости подсветки на минималь
ный уровень освещение отключается. 
При выборе Авто включение и выклю
чение подсветки происходит в авто
матическом режиме. Дополнительные 
функции отображаются в алфавитном 
порядке. Для перехода на следующий 
экран используйте программные кноп
ки «вперед» и «назад».

Описание аудио/видео системы

Органы управления сенсорного экрана: аудио/видео

Предусмотрено два уровня 
информационно-развлекательных си
стем с сенсорным экраном. Система 
максимального уровня имеет дополни

тельные функции: “Stored CD and DVD” 
(Coxp. CD и DVD), “TV/My video” (ТВ/ 
Мое видео) и “Rear media” (Мультиме
дийная система для пассажиров за-
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дних сидений). На иллюстрации пока
зана система максимального уровня. 

Длительное воздействие громких 
звуков (более 85 децибел) может отри
цательно сказаться на слухе.
1. Нажмите для включения или вы
ключения системы.

Ф Примечание:
Аудиосистема может работать 
при включенном и выключен

ном зажигании, но всегда выключает
ся при выключении зажигания. При не
обходимости включите аудиосисте
му снова. Вращайте для регулировки 
уровня громкости.

Примечание:
Если во время воспроизведе
ния компакт-диска уменьшить 

громкость до нуля, воспроизведение  
компакт-диска будет приостановлено. 
Воспроизведение возобновится при 
увеличении громкости.

2. “SETTINGS” (НАСТРОЙКИ). Нажми
те для прямого доступа к меню настро
ек, При выборе автоматизированной 
системы парковки Park Assist символ 
меняется, и кнопка включает/выключа
ет систему Park Assist. После этого до
ступ к меню настроек осуществляется 
через сенсорный экран.
3. “ HOME MENU" (ГЛАВНОЕ МЕНЮ). 
Нажмите для прямого доступа к “Н о те  
menu” (Главное меню).
4. Сенсорный экран.
5. “ MODE” (РЕЖИМ). Нажимайте для 
перехода между аудио/видеоисточни
ками. Если предусмотрен режим двой
ного изображения, значок кнопки ме
няется.
5. Режим двойного изображения. На
жмите для включения режима двойно
го изображения.
8. “AUDIO VIDEO” (АУДИО/ВИДЕО). 
Нажмите для прямого доступа к меню 
“Audio/Video” (Аудио/Видео).

Опции “Audio/Video” (Аудио/Ви
део) могут включать “Radio" (Радио), 
“DAB Radio” (Радио DAB), “ My music” 
(Моя музыка), “ My video” (Мое видео) и 
“Rear media” (Мультимедийная систе
ма для пассажиров задних сидений). 
Меню “My music” (Моя музыка) состоит 
из “CD”, “Stored CD" (Сохр. CD), “ MP3”, 
“USB”, “ iPod” и “AUX” (Аудиовход). “ My 
video” (Мое видео) включает “CD/DVD”, 
“USB”, “ iPod” и “TV" (ТВ).
7. Слот для установки CD или CD/DVD 
диска.

В проигрыватель можно загру
жать только по одному диску. Прои
грыватель компакт-дисков позволяет 
загрузить до 10 дисков, по отдельно
сти сохранив каждый из них в храни
лище “Stored CD” (Сохр. CD). В храни
лище “Stored CD” (Сохр. CD) можно за
гружать только диски формата CDDA. 
Вставьте диск в слот для установки до 
упора. Затем механизм проигрывате
ля завершит процесс установки диска.
8. Поиск вверх:

• Быстрое нажатие:
• автоматический поиск вперед 

следующей радиостанции в текущем 
частотном диапазоне,

• выбор следующей композиции

на текущем аудиоисточнике -  CD, MP3 
и пр. или,

• выбор следующего телеканала 
в списке каналов или следующего раз
дела DVD.

• Продолжительное нажатие:
• активация поиска радиочастот в 

ручном режиме или,
• перемотка вперед текущей ком

позиции аудиоисточника.
При включении режима поиска ра

диочастот вручную следующее одно
кратное нажатие меняет частоту с не
большим шагом. Если после этого на
жать и удерживать кнопку, начнется 
сканирование вперед в текущем диапа
зоне, пока кнопка будет удерживаться
9. Кнопка извлечения диска CD/DVD
10. Поиск вниз:

•  Быстрое нажатие:
• автоматический поиск назад 

следующей радиостанции в текущем 
частотном диапазоне,

• выбор предыдущей композиции 
или воспроизведение текущей компо
зиции с начала на выбранном аудиои
сточнике -  CD, MP3 и пр. или,

• выбор предыдущего телекана
ла в списке каналов или предыдущего 
раздела DVD.

• Продолжительное нажатие:
• активация поиска радиочастот в 

ручном режиме или,
• пропуск композиции при пере

ходе назад в текущем аудиоисточнике.
При включении режима поиска ра

диочастот вручную следующее одно
кратное нажатие меняет частоту с не
большим уменьшением. Если после 
этого нажать и удерживать кнопку, нач
нется сканирование назад в текущем 
диапазоне, пока кнопка будет удержи
ваться.
11. “ MODE” (РЕЖИМ). Нажимайте для 
перехода между аудио/видеоисточни
ками.
12. Нажмите, чтобы увеличить гром
кость источника.
13. Нажмите, чтобы уменьшить гром
кость источника,
14. Поиск вниз:

• Быстрое нажатие:
• выбор предыдущей предвари

тельно заданной радиостанции или,
• выбор предыдущей компози

ции или начала текущей композиции

на выбранном аудиоисточнике -  CD, 
MP3 и пр.

• если используется телефон, на
жмите для перемещения вниз по спи
скам вызовов и записей в телефонной 
книге.

• Продолжительное нажатие:
• автоматический поиск назад 

следующей радиостанции в текущем 
частотном диапазоне;
15. Поиск вверх:

• Быстрое нажатие:
• выбор следующей предвари

тельно заданной радиостанции или,
• выбор следующей композиции 

на выбранном аудиоисточнике -  CD, 
MP3 и пр.

• если используется телефон, на
жмите для перемещения вверх по спи
скам вызовов и записей в телефонной 
книге.

• Продолжительное нажатие:
• автоматический поиск вперед 

следующей радиостанции в текущем 
частотном диапазоне; . . , , , , «

Р Ш / Г Ж Ш т Л У Б - г ч *

Настройки
Для просмотра меню настроек на

жмите кнопку “SETTINGS” (НАСТРОЙ
КИ) (2). При выборе автоматизиро
ванной системы парковки Park Assist 
символ меняется, и кнопка включа
ет/выключает систему Park Assist. По
сле этого доступ к меню настроек осу
ществляется через сенсорный экран 
В каждом окне меню аудио/видео 
отображается программная кнопка 
“Settings” (Настройки).

Регулировка аудионастроек:
• Отрегулируйте уровень низких 

частот, высоких частот и сабвуфера 
с помощью программных кнопок “+” 
или

• Если имеется функция объемно
го звука, нажмите “ DPLIIx", “ DTS Neo:6, 
Meridian Trifield” или выберите “O ff" 
(Выкл.) для отключения объемного зву
чания.

Примечание:
Опции объемного звучания не
доступны для определенных 

источников, для которых режим объем
ного звучания настраивается автома
тически.

Радио
Органы управления радиоприемником
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Элементы управления функцией “M y music” (моя музыка)1. “ Radio” (Радио): выбор частотного 
диапазона. Коснитесь для выбора ди
апазона. Включится радиостанция, ис
пользовавшаяся в данном диапазоне 
в прошлый раз. Снова нажмите, что
бы закрыть данную опцию. Окно выбо
ра частотного диапазона закрывается 
автоматически после 5 секунд бездей
ствия.
2. Отображение сведений о текущей 
радиостанции. Часть этих сведений так
же отображается на панели приборов.
3. Поиск вниз:

• коснитесь и отпустите кноп
ку для автоматического поиска назад 
следующей радиостанции в текущем 
частотном диапазоне;

• однократное длительное каса
ние включает ручной поиск.

Последующие краткие касания по
шагово изменяют частоту. Если после 
этого коснуться и удерживать кнопку, 
начнется поиск назад в текущем диапа
зоне, пока кнопка будет удерживаться.
4. Информация. Дополнительная ин
формация от вещающей станции,
5. Поиск вверх: k

• коснитесь и отпустите кнопку 
для автоматического поиска вперед 
следующей радиостанции в текущем 
частотном диапазоне;

• однократное длительное каса
ние включает ручной поиск.

Последующие краткие касания по
шагово изменяют частоту. Если после 
этого коснуться и удерживать кнопку, 
начнется поиск вперед в текущем ди
апазоне, пока кнопка будет удержи
ваться.
6. “Settings” (Настройки): нажимай
те для просмотра и активации/деак
тивации следующих функций: “RDS”, 
“Traffic” (Дорож. сообщ.), “News” (Но
вости), “AF” и “REG”.
7. “Station lis t” (Список станц.) (толь
ко в FM-диапазоне): нажмите для про
смотра списка доступных станций 
в этом частотном диапазоне. Нажи
мая соответствующие программные 
кнопки список можно упорядочить по 
“Frequency” (Частота), “ Name” (Назв.) 
или “ РТУ” (поп музыка, новости, спорт 
и т.д.). Коснитесь для выбора радио
станции. Если радиостанции упорядо
чены по категориям, коснитесь нужной 
категории для просмотра и выбора ра
диостанции.
8. “Frequency input” (Ввод частоты): 
ввод известной частоты радиостанции 
в текущем диапазоне о цифровой кла
виатуры. Нажмите“ОК” или подождите 
2 секунды для настройки на введенную 
частоту.
9. “Station presets” (Предв. Настрой
ка радиостанций): в каждом диапазоне 
можно сохранить 6 радиостанций.

• Коснитесь и отпустите кнопку 
для настройки на радиостанцию, со
храненную для данной предустановки.

• Коснитесь и удерживайте кноп
ку для сохранения текущей радиостан
ции в качестве предустановки (при со
хранении звук радио отключается и 
раздается звуковой сигнал подтверж
дения).

• Кнопками поиска на рулевом ко
лесе выберите следующую или преды
дущую сохраненную радиостанцию.

В информационно-развлекатель
ной системе максимальной комплек
тации предусмотрена также функция 
Проигр.CD.
1. Коснитесь символа “ My music +” 
(Моя музыка +), чтобы вывести на ди

спл е й  Р Е Й н Т ж Р  ОбВеЁ Ш ^ ЮР Ф
Примечание:
Уровни громкости и качество 
звучания устройств, подключа

емых к дополнительным входам, могут 
существенно варьироваться.

2. Отображение информации о теку
щей композиции, включая время с на
чала воспроизведения. Часть этих све
дений также отображается на панели 
приборов.
3. “Settings” (Настройки). Включение 
и выключение дорожных сообщений 
и выпусков новостей. Кроме того, для 
устройств формата MP3 можно выби
рать в списке количество композиций, 
которые будут пропускаться при нажа
тии кнопок со стрелками для переме
щения по списку.
4. В зависимости от выбранного ре
жима эта программная кнопка будет 
называться “Track list” (Список компо
зиций) или “Browse” (Обзор). Если до
ступен режим “Stored CD” (Сохр. CD), 
будут отображаться обе программные 
кнопки. “Track lis t” (Список компози
ций).

Выберите для просмотра списка 
дорожек текущего компакт-диска или 
Проигр. CD. Чтобы включить воспроиз
ведение, нажмите название записи.

“Browse” (Обзор). (Только для ре
жимов iPod, USB и “Stored CD” (Сохр. 
CD)).

• Выберите для просмотра содер
жимого подключенного устройства, 
отображение которого определяется 
файловой структурой;

• Выберите файл для воспроизве
дения (окно обзора останется). Выбе
рите папку для просмотра ее содержи
мого.

• Для возврата в меню управле
ния нажмите программную кнопку «на
зад».

Примечание:
Если iPhone подключен че
рез USB провод, позволяющий

воспроизводить аудиофайлы, и также 
подключен через Bluetooth® для ис
пользования других функций телефо
на, аудио можно будет слушать толь
ко при подключении USB-разъема 
последним. Это означает, что если 
Bluetooth® подключение было послед
ним для iPhone, аудио не будет вос
производиться через динамики, хотя 
информация о файле будет отобра
жаться на экране. Чтобы решить этот 
вопрос, отсоедините, а затем еще раз 
подсоедините USB-провод. В каче
стве альтернативы откройте приложе
ние iPod на iPhone, нажмите символ 
Bluetooth® в нижней части экрана и во 
всплывающем окне выберите ‘‘Dock 
Connector" (Док-разъем).

5. “Upload” (Загрузить). Применимо 
только для меню Проигр.CD. Просмотр 
компакт-дисков в памяти Проигр.CD и 
управление ими.

• Для загрузки в хранилище 
компакт-диска, установленного в про
игрыватель, нажмите “Upload” (Загру
зить) рядом с пустым слотом.

Имеется 10 слотов. Загрузка в хра
нилище “Stored CD” (Сохр. CD) возмож
на, если только в проигрыватель уста
новлен диск с файлами формата CDDA.

• Если хранилище “Stored CD” 
(Сохр. CD) заполнено полностью, вы
берите “Replace” (Заменить), чтобы за
писать имеющийся компакт-диск по
верх сохраненных файлов.

В обоих случаях открывается 
всплывающее окно подтверждения. 
Для продолжения нажмите “Yes” (Да).

Примечание:
Другие функции можно выби
рать в ходе загрузки.

6. Пропуск/поиск вперед:
• коснитесь и отпустите кнопку 

для перехода к следующей компози
ции;

• Коснитесь и удерживайте кноп
ку для поиска вперед. При отпускании 
кнопки воспроизведение возобновля
ется.
7. “ Repeat" (Повтор):

В реж им е“CD”
• Коснитесь и отпустите кнопку, 

чтобы текущая композиция повторя
лась, пока режим повтора не будет от-
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менен. На дисплее появится "Repeat 
track ’’ (Повтор композиции).

• коснитесь и отпустите кноп
ку еще раз, чтобы текущий диск Про
игр.CD (или папка с дисками MP3) по
вторялся, пока режим повтора не будет 
отменен. На дисплее появится ‘‘Repeat 
disc” (Повтор диска) или “Repeat fo lder” 
(Повтор папки). Функция недоступна, 
если

включается во время воспроизве
дения дорожки на диске CDDA.

• коснитесь и отпустите кнопку в 
третий раз, чтобы отменить режим по
втора.

11. П ропуск/поиск назад:
•  Коснитесь и отпустите кнопку не 

позднее, чем через три секунды после 
начала воспроизведения, чтобы пере
йти к предыдущей композиции.

• Коснитесь и отпустите кнопку не 
ранее, чем через три секунды после 
начала воспроизведения, чтобы пере
йти к началу текущей композиции.

• коснитесь и удерживайте кноп
ку для перехода назад. При отпускании 
кнопки воспроизведение возобновля
ется.

Загрузка компакт-дисков

сжатие 320 кбит/с. При использовании 
сжатия менее 128 кбит/с функция циф
ровой обработки сигнала (DSP) может 
не работать.

•  Проигрывателю может потре
боваться более длительное время 
для загрузки диска MP3, если количе
ство композиций на нем больше, чем 
на обычном компакт-диске. Для сокра
щения времени загрузки рекомендует
ся использовать простую структуру па
пок.

• Если на диске содержатся ком
позиции в формате MP3 и CDDA, то 
композиции MP3 игнорируются.

Установление связи 
и подключение 
устройства bluetooth®

Для получения дополнительной ин
формации о Bluetooth® и совместимо
сти устройств.

Использование медиа-устройства

Примечание:
Процедура подключения и уста
новки медиа-устройства к авто

мобилю с медиа-устройства может от
личаться в зависимости от модели по
следнего.

1. Включите зажигание и убедитесь, 
что сенсорный экран активен.
2. В главном меню выберите “Audio/ 
Video” (Аудио/Видео), затем "My Music” 
(Моя музыка).
3. Откроется меню. Выберите “Search 
new” (Поиск нового устройства).
4. Выберите опцию “ Device to vehicle” 
(Устройство к автомобилю).

Примечание:
Система автомобиля с под
держкой Bluetooth® доступна 

для обнаружения лишь в течение трех 
минут.

5. Выполните поиск устройств 
Bluetooth® с портативного устройства. 
На некоторых устройствах этот про
цесс называется подключением нового 
устройства. Дополнительные сведения 
см. в руководстве по эксплуатации.
6. После обнаружения системы 
Bluetooth® автомобиля следуйте ука
заниям на экране. При появлении за
проса нажмите “Yes” (Да) для под
тверждения подключения.

Ваше устройство или автомобиль
ная система запросит PIN (персональ
ный идентификационный номер). При 
поступлении такого запроса введите 
PIN (по своему выбору) и нажмите "О К” 
для подтверждения.
7. Введите этот же PIN-код в подклю
чаемой системе.
8. После установки и подключения 
устройства к системе сначала появ
ляется подтверждающее сообщение, 
затем окно “ My music” (Моя музыка), 
Bluetooth®”.

Ф Примечание:
Для некоторых мультимедий
ных проигрывателей автома

тическое подключение не предусмо
трено, поэтому их следует подключать

Примечание:
При нажатии кнопки “Shuffle”
(Воспроизведение в произволь

ном порядке) (10) режим повтора от
меняется, но опцию “Repeat track” (По
втор композиции) можно выбрать при 
включенном режиме воспроизведения 
в произвольном порядке (при этом от
меняется выбранный ранее режим слу
чайного воспроизведения).

В режиме USB или iPod
• Выберите для повтора текущей 

композиции.
• Нажмите еще раз для повтора 

текущей папки (USB) или списка вос
произведения (iPod). Нажмите еще раз 
для отмены режима повтора в режиме
USB- РЕЙНДЖРОВЕРКЛУБ.РФ Проигрыватель 

i b i i H M i » »  -1 ■ компакт-диски типа
Примечание:
Для устройств Bluetooth® р е 
жим “Repeat” (Повтор) недо
ступен.

Примечание:
При выборе “Shuffle" (Воспро
изведение в произвольном по

рядке) (10) выполняется отмена режи
ма “Repeat” (Повтор).

8. Пауза/Воспроизведение: Выберите 
для приостановки воспроизведения.
Для возобновления воспроизведения 
нажмите кнопку еще раз.
9. Информация. Дополнительная ин
формация о текущей композиции.
10. “Shuffle” (Воспроизведение в про
извольном порядке):

• Нажмите и отпустите для вос
произведения в произвольном поряд
ке композиций на текущем CD, в пап
ке MP3, в папке USB или в списке вос
произведения iPod. Появится сообще
ние “Shuffle” (Воспроизведение в про
извольном порядке).

• Нажмите еще раз и отпустите 
для воспроизведения в случайном по
рядке композиций на дисках CD, MP3, 
в папках USB, композиций на перенос
ном устройстве или композиций, за
груженных в виртуальное хранилище.
На дисплее появится “Shuffle all” (Все в 
произвольном порядке).

• Нажмите и отпустите снова для 
отмены режима воспроизведения в 
случайном порядке.

Примечание:
Для устройств Bluetooth® ре 
жим “Shuffle” (Воспроизведение 

в произвольном порядке) недоступен.

Не применяйте силу, вставляя диск 
в лоток загрузки CD/DVD. Не следует 
пользоваться дисками неправильной 
формы, дисками с приклеенной за
щитной плёнкой или самоклеящимися 
этикетками. Двухформатные двусто
ронние диски (формат DVD Plus, CD- 
DVD) толще обычных дисков, поэто
му их воспроизведение не гарантиро
вано и подобные диски могут застре
вать. Данный проигрыватель не под
держивает диски DVD формата Blue 
Ray и других форматов видео высо
кого разрешения. Формат DivX Media 
Format (DMF) не поддерживается. Про
игрыватель воспроизводит только ди
ски, соответствующие аудиостандар
ту Red Book.

воспроизводит 
CDDA (компакт- 

диск с цифровой аудиозаписью) и фай
лы M P3,W MAnAAC.

В хранилище “Stored CD” (Сохр. 
CD) можно’ загружать только диски 
формата CDDA. Информационно
развлекательная система максималь
ного уровня воспроизводит также ди
ски DVD. Проигрыватель воспроизво
дит видеофайлы, записанные в форма
тах MPEG4 DivX или MPEG4 XVid. Про
игрыватель воспроизводит файлы DivX
3, 4, 5 и 5.2. Версия 6 также воспроиз
водится, однако это зависит от настро
ек при записи. Допускается использо
вание перезаписываемых видеодисков 
DVD-R, DVD+R, DVD+RW, CD-R, CD+R и 
CD+RW.

Рекомендуется использовать толь
ко высококачественные диски круглой 
формы диаметром 12 см (4,7 дюйма).

USB-видео
Автомобильная система может 

воспроизводить только видеофайлы, 
сохраненные на носителях USB 2.0 и 
записанные в форматах MPEG4 DivX 3,
4, 5, 5.2, 6.0 или MPEG4 XVid.

Воспроизведение 
файлов mp3

При записи на компакт-диск фай
лов в формате MP3 каждый сеанс за
писи должен соответственно закры
ваться, но сеанс записи всего диска 
при этом закрывать не обязательно. 
При нажатии кнопки Обзор появляет
ся список папок и файлов MP3. Выбе
рите папку для просмотра и компози
ции в ней.

• Поддерживается максимальное
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вручную -  с устройства или с помо
щью функции “Change device" (Сменить 
устройство).

Использование сенсорного экрана

1. Включите функцию Bluetooth® ва
шего устройства. Убедитесь, что 
устройство находится в режиме ви
димости для обнаружения системой 
Bluetooth® (дополнительную информа
цию можно найти в руководстве по экс
плуатации устройства).
2. Включите зажигание и убедитесь, 
что сенсорный экран активен.
3. В главном меню выберите "Audio/ 
Video” (Аудио/Видео), затем "My Music” 
(Моя музыка).
4. Откроется меню. Выберите “Search 
new” (Поиск нового устройства).
5. Выберите опцию “Vehicle to device” 
(Автомобиль к устройству).
6. Найдите устройство в списке и вы
берите соответствующую опцию “Pair 
and connect” (Установка соединения и 
подключение).

Ф Примечание:
При обнаружении более пяти 
устройств для просмотра всего 

списка пользуйтесь прокруткой.

7. При поступлении соответствующего 
запроса введите в устройство PIN-код.
8. После установки и подключения 
устройства к системе сначала появ
ляется подтверждающее сообщение, 
затем окно “My music” (Моя музыка), 
Bluetooth®”.

Примечание:
Из-за продолжительности по
иска устройств Bluetooth®  

перед началом поиска устройств 
Bluetooth® рекомендуется отключить 
функцию таймаута возврата в главное 
меню. Эту настройку можно изменить 
в меню “Vehicle” (Автомобиль), “Syst 
settings" (Настройки системы), “Display 
set" (Настройки дисплея), “Timeout to 
home screen" (Таймаут возврата в глав
ное меню).

Режим двойного 
изображения 
на сенсорном экране

Режим двойного изображения на 
сенсорном экране представляет собой 
разработку для жидкокристаллических 
экранов, которая позволяет водителю 
и переднему пассажиру использовать 
два отдельных режима на экране. За
конодательные ограничения могут по
мешать водителю просматривать во 
время движения видеоизображения, 
передаваемые по телевидению или в 
видеоформатах.

Как работает функция двойного 
изображения

Углы обзора для водителя и перед
него пассажира обеспечивают раз
дельный просмотр таким образом, 
что один из них не может видеть весь 
экран, который просматривает дру
гой. Однако оптимальный угол обзора, 
при котором изображения не пересе
каются, составляет 30 градусов. С та
кой точки, чем ближе к центру или кра
ям экрана подвинется пользователь, 
тем больше вероятность пересечения 
изображений. При обычном использо
вании режима двойного изображения

я тнТр Ш  mmmww

В режиме двойного изображения 
пассажиры на заднем сиденье могут 
видеть оба изображения.

1. Отмена режима двойного изобра
жения и возврат в меню для текущего 
видеоисточника (ТВ, DVD).

Примечание:
Во время движения экран пред
варительного просмотра от

ключается.

2. Просмотр списка всех доступных 
видеоисточников. Для выбора источ
ника коснитесь соответствующей про
граммной кнопки. Откроется меню 
управления для данного источника.
3. Выбор формата изображения (4:3, 
“Zoom” (увеличение), 16:9). Следующий 
доступный формат отображается на 
программной кнопке.
4. Сведения о текущем видеоисточ
нике (например, название телеканала 
или программы).
5. Включение или отключение вывода 
звука на беспроводные наушники пе
реднего п’ассажира.
6. Отмена режима двойного изобра
жения: на сенсорном экране откроется 
меню, которое видит водитель.
7. Выберите для сохранения воспро
изведения звука данного видеоисточ
ника, когда на сенсорном экране откро
ется меню, которое видит водитель.
8. Выберите, чтобы закрыть всплы
вающее меню управления режимом 
двойного изображения.
9. Поиск вверх: просмотр следующе
го канала в списке или следующей за
писи на CD- или DVD-диске,
10. Поиск вниз: просмотр предыдуще
го канала в списке или предыдущей за
писи на CD- или DVD-диске

Просмотр ТВ в режиме  
двойного изображения

Для переключения ТВ-программы 
во время движения автомобиля имеет
ся два способа:
1. Для отображения меню управления 
нажмите аппаратную кнопку режима 
двойного изображения.

Выберите другой канал с помощью 
программных кнопок (9) или (10), затем 
коснитесь изображения предваритель
ного просмотра (4), чтобы вернуться к 
полноэкранному просмотру.
2. Чтобы выбрать режим ТВ, нажи
майте кнопку “ MODE” (РЕЖИМ) на ру
левом колесе. Для перемещения вверх 
или вниз по предустановленным кана
лам используйте кнопки быстрой пе
ремотки вперед/назад. Номер кана
ла отобразится на экране, затем, по
сле короткой паузы, на экране появит
ся ТВ-программа.

® ,Примечание:
ТВ-программы присутствуют не 
на всех каналах. Вещание на од

них каналах осуществляется только в 
определенное время, другие каналы мо
гут вещать непрерывно в течение суток.

Просмотр видео в режиме 
двойного изображения

При начале воспроизведения виде
опрограммы на экране отображается 
главное меню с информацией о видео
программе и ее содержимом.

Меню управления режимом двойного изображения
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Примечание:
Информация и стиль могут изменяться в зависимо
сти от формата видеоносителя.

Примечание:
Если в качестве видеоисточника выбран CD или DVD 
диск, между программными кнопками поиска (9) и 

(10) отображается программная кнопка воспроизведения/ 
паузы.

1. Переход в другое меню навигации.
2. Отмена ведения по текущему маршруту.
3. Выбор варианта ввода пункта назначения.
4 . Отображает введенные ранее пункты назначения.
5. Выбор различных параметров для маршрута.
6. После ввода пункта назначения логотип Range Rover 
сменится программной кнопкой для повтора последнего го 
лосового указания.
7. Голосовые указания для текущей поездки можно отме
нить. Если голосовые указания включены, программная 
кнопка подсвечивается.
8. Выбор объезда на маршруте.
9. Переход на главный экран карты.
10. Настройки навигационной системы.
11. Отключение значков объектов POI.
12.ТМС (канал дорожных сообщений). Не используется для 
ввода пункта назначения, служит для получения данных о 
дорожных условиях и происшествиях.
13. Управление сохраненными местоположениями.

Разделенный экран карты

I .  Нажмите для отключения дистанционного управления. 
Не нажимайте на сенсорный экран для отключения дистан-

Р Е Й Н Д ЖР О В Е Р К Л У Б . Р Ф
3. Главный экран.
4. Выбор источника видеосигнала.
5. Выбор аудиоисточника.
6. Выбор правого экрана.
7. Индикатор работы правого экрана. (Включается при 
выборе правого экрана.)
8. Кнопки управления перемещением курсора и выбора 
опций.
9. Индикатор работы левого экрана. (Включается при выборе 
левого экрана.)
10. Выбор левого экрана.
I I .  Яркость экрана -  уменьшить.
12. Яркость экрана -  увеличить.
13. Настройки RSE.

Органы управления навигационной системой

1 . Данные ТМС (канал дорожных сообщений).
2. Север вверху.
3 . Индикация маленького компаса, всегда показывающего 
направление на север.
4. Индикатор следующего поворота.
5. Текущее местоположение автомобиля.
6. Стрелка положения автомобиля.
7. Разделенный экран.
8 . Настройка масштаба разделенного экрана.
9. Название улицы, на которой вы находитесь в данный мо
мент.
10. Отсутствует сигнал GPS.
11. Обычный экран.
12. Выбор режима экрана.
13. Меню навигации.
14. Настройка масштаба обычного экрана.
15. Расстояние/время до пункта назначения.
16. Дорожное событие ТМС (пробка).

Компас
Отображение можно задать таким образом, чтобы север 

всегда был сверху, или чтобы карта вращалась по маршру
ту движения автомобиля. Также можно выбрать режим объ
емного изображения (3D). Выберите изображение компаса 
в верхней части экрана для переключения режимов.

Область поиска
База данных навигационной карты разделена на стра

ны или географически обособленные области в преде
лах стран, называемые областями поиска. При настройке 
маршрута вводимый пункт назначения (или пункт маршру
та) должен находиться в пределах выбранной области по
иска.

Перед установкой пункта назначения или пункта марш
рута задайте область поиска следующим образом:

• Из главного меню навигационной системы выберите 
“Destination entry” (Указ. пункт).

Дистанционное управление 
сенсорным экраном_______
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• Выберите стр. 2 в ‘‘Destination 
entry" (Указ. пункт), затем выберите 
“Search area" (Обл. поиска).

• Прокрутите список и выберите 
3 - буквенный код, соответствующий 
нужной области назначения.

• Выберите “ОК”. Появится меню 
ввода пункта назначения и информа
ционное окно, отображающее выбран
ную область поиска.

Указание пункта назначения
После нажатия кнопки “Agree” 

(Согл.) появится экран исходной кар
ты, на котором следует выбрать “ Nav 
Menu” (Меню нав.). В “ Navigation 
Menu” (Меню навигации) выберите 
“ Destination entry” (Указ. пункт). Вы
берите “Address” (Адрес) на экране 
“Destination” (Пункт назн.) и введите 
название города.

После ввода достаточного количе
ства букв нажмите “List” (Список) для 
отображения всех возможных городов. 
При необходимости используйте кноп
ки прокрутки слева от списка для пе
ремещения по элементам списка. Вы
берите нужный город.

Теперь введите название дороги. 
После ввода достаточного количества 
букв нажмите “List” (Список) для ото
бражения всех возможных дорог. Вы
берите нужную дорогу. Введите номер 
дома (если известен) и подтвердите 
нажатием “О К”. Если номер дома неиз
вестен, нажмите “ОК” - в качестве пун
кта назначения будет выбрана точка в 
середине дороги. После завершения 
расчета появляется экран карты вме
сте с параметрами маршрута и сведе
ниями о пункте назначения

Изучение маршрута
В меню “ Route options” (Опции 

маршрута) функцию “ Learn route” 
(Изуч. марш.) можно “On” (Вкл.) или 
“O ft” (Выкл.). При выборе “On” (Вкл.), 
если вы три раза совершите одно и 
то же отклонение от предложенного 
маршрута, система запомнит это от
клонение и в дальнейшем будет пред
лагать его при обычном расчете марш
рута. Выберите “ Reset all routes” (Уда
лить все маршруты), чтобы удалить из
ученные маршруты и вернуться к на
стройкам по умолчанию.

Сохраненные пункты
В меню навигации выберите 

“Stored locations” (Сохр. места). Это 
позволит вам управлять пунктами на
значения, например, местом работы, 
домом, любимым рестораном или ме
стами, которых следует избегать.

В меню “Stored locations” (Сохр. ме
ста) можно сохранить до 400 пунктов 
или ввести домашний адрес. Выбери
те “Memory Points” (Сохр. пункты) для 
сохранения пункта. Выбор одного из 
пунктов подменю любого из “Stored 
locations” (Сохр. места) п о з в о л я е т Т ^ ” 
(Добавить), “ Edit” (Изменить) или 
“ Delete” (Удалить) данные. Выберите 
“Add” (Добавить) для сохранения пун
кта в памяти.

Экстренные случаи
Данная функция доступна не во всех 

странах. Нажмите “Emergency” (Экстр, 
случ.) на экране “Destination entry” (Указ. 
пункт), чтобы вывести список местных 
пунктов органов правопорядка, боль
ниц или дилеров Land Rover. Для ото
бражения списка в алфавитном порядке 
нажмите “Name” (Назв.) или “Distance” 
(Расстояние) для отображения списка в 
порядке удаления от текущего местопо
ложения автомобиля. Нажмите название 
объекта, чтобы выбрать его в качестве 
пункта маршрута или назначения.

Карта
После выбора карты на экране по

является карта местности. Перемести
те окружность в область точки назна
чения или пункта маршрута, при необ
ходимости увеличив масштаб.

Выбранное место можно сохранить 
как пункт назначения или маршрута.

Координаты
Если вы знаете координаты пун

кта назначения, то их можно ввести

на этом экране. Сначала вводится ко
ордината широты, затем координа
та долготы. После ввода координат 
нажмите “О К”. Если введенные коор
динаты не содержатся на имеющих
ся картах, появляется соответствую
щее сообщение. Это также может про
изойти при вводе неправильных коор
динат.

Предыдущие 
пункты назначения

После выбора в меню пункта 
“ Previous” (Предыд.) на экране появ
ляется список ранее сохраненных пун
ктов назначения. Выберите пункт на
значения, нажав на соответствующую 
строку. На экране появятся сведения 
для подтверждения.

Примечание:
На автомобилях, поставляе
мых в некоторые страны, со 

гласно действующим законам во вре
мя движения автомобиля функция 
прокрутки списков неактивна. В этом 
случае можно выбирать только пун
кты, указанные в верхней части спи
ска.

Длительное воздействие громких 
звуков может отрицательно сказаться 
на слухе.
1. Нажмите, что включить или выклю
чить.

Примечание:
Радио автоматически отключа
ется через 10 минут после вы

ключения зажигания.

Вращайте для регулировки уровня 
громкости.

Примечание:
В случае эксплуатации ауди
осистемы при неработающем 

двигателе предусмотрено ограничение 
максимального уровня громкости.

2. Кнопка “MENU” (МЕНЮ):
• “Audio settings" (Настройки ауди

осистемы)
• “Clock settings" (Настройки ча

сов)

• Язык
3. “О К” и переключатель меню нави
гации.

Используйте переключатель нави
гации для перемещения области вы
деления/курсора по меню. Если выде
лена требуемая опция, нажмите “ОК”, 
чтобы выбрать ее.
4. Система помощи при парковке.
5. Информационный дисплей аудио
системы.
6. Клавиатура.
7. “ INFO” (ИНФОРМ). Дорожная ин
формация/новости.
8. Меню “ PHONE” (ТЕЛЕФОН).
9. Выберите вход “AUX” (Аудиовход).
10. “RADIO" (РАДИО). Выбор частотно
го диапазона (FM, FMAST, AM, AMAST). 
При наличии DAB используется для вы
бора DAB1 или DAB2.
11. Меню “CD” (Компакт-диск).
12. Слот для установки компакт-диска.
13. Поиск вверх:

• Быстрое нажатие:
• используется для выбора следу-

Органы управления стандартной аудиосистемой
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ющей радиостанции вперед по частот
ному диапазону или

• для выбора следующей компо
зиции на текущем аудиоисточнике.

• Продолжительное нажатие:
• используется для активации 

ручного поиска радиочастоты или,
• для перемотки вперед в преде

лах текущей композиции диска.
В режиме ручного поиска радиоча

стот следующее однократное нажатие 
меняет частоту с небольшим шагом.
14. Кнопка извлечения компакт-диска.
15. Поиск вниз:

• Быстрое нажатие:
• используется для выбора следу

ющей радиостанции назад по частот
ному диапазону или

• для выбора следующей компо
зиции на текущем аудиоисточнике.

• Продолжительное нажатие:
• используется для активации 

ручного поиска радиочастоты или,
• для перемотки назад в пределах 

текущей композиции диска.
В режиме ручного поиска радиоча

стот следующее однократное нажатие 
меняет частоту с небольшим шагом.
16. “MODE” (РЕЖИМ): Нажмите для ци
клического перехода между аудиои
сточниками.
17. Нажмите для увеличения громко
сти.
18. Нажмите для уменьшения громко
сти.
19. Поиск вниз:

• Быстрое нажатие для выбо
ра предыдущей предварительной на
стройки радио или предыдущей компо
зиции на выбранном аудиоисточнике.

• Продолжительное нажатие для 
сканирования перемотки композиции 
назад.
20 . Поиск вверх:

• Быстрое нажатие для выбора 
следующей предварительной настрой
ки радио или следующей композиции 
на выбранном аудиоисточнике.

• Продолжительное нажатие для 
сканирования перемотки композиции 
вперед.

Адаптивное управление 
громкостью (AVC)

Функция AVC регулирует уровень 
громкости для компенсации измене
ний уровня шума при движении, когда 
автомобиль набирает или снижает ско
рость.

Ф .Примечание:
Настройка AVC представляет 
собой шаг увеличения громко

сти, а не уровень громкости.

Если задан нулевой уровень AVC, 
громкость не будет увеличиваться. При 
настройке низкого уровня увеличение 
громкости на скорости будет мини
мальным. При использовании настрой
ки высокого уровня с увеличением ско
рости громкость будет заметно увели
чиваться.

Чтобы настроить уровень AVC:
1. Нажмите кнопку “ MENU” (МЕНЮ) (2).
2 . Выберите “Audio settings” (На
стройки аудиосистемы).

3. Выберите “Adaptive Volume” (Адап- 
тив.упр.громкостью), затем нажмите 
“ОК”.
4 . С помощью переключателей нави
гации задайте требуемый уровень AVC 
в диапазоне от 0 до 7.

Настройка тембра
Для регулировки тембра звучания 

аудиосистемы:
1. Нажмите кнопку “MENU" (МЕНЮ) (2).
2 . Выберите “Audio settings” (На
стройки аудиосистемы).
3. Выберите “Sound” (Звук). На-

1. Нажмите, что включить или выклю
чить.

® iПримечание:
Радио автоматически отключа
ется через 10 минут после вы

ключения зажигания.

Вращайте для регулировки уровня 
громкости.

Ф Примечание:
В случае эксплуатации ауди
осистемы при неработающем 

двигателе предусмотрено ограничение 
максимального уровня громкости.

2. Кнопка “MENU” (МЕНЮ):
• “Audio settings” (Настройки ауди

осистемы)
• “Clock settings” (Настройки ча

сов)
• Язык

3. “О К” и переключатель навигации. 
Используется для перемещения

области выделения/курсора меню 
вверх, вниз, влево или вправо. Если 
выделена требуемая опция, нажмите 
“ОК”, чтобы выбрать ее,

стройки низких частот, высоких ча
стот, баланса левых и правых дина
миков, а также баланса передних и 
задних динамиков можно отрегули
ровать с помощью переключателей 
навигации.
4. Нажмите “ОК”, чтобы сохранить на
стройки и вернуться к предыдущему 
окну.

Примечание:
Если регулировка не выполня
ется в течение нескольких се

кунд, на дисплее появляется предыду
щее окно.

4. Информационный дисплей аудио
системы.
5. Клавиатура.
6. “ INFO” (ИНФОРМ). “Traffic/News 
information” (Дорожная информация/ 
новости),
7. “RADIO" (РАДИО). Выбор частотно
го диапазона (FM, FMAST, AM, AMAST). 
При наличии DAB используется для вы
бора DAB1 или DAB2.
8. Поиск вверх:

•  Быстрое нажатие:
•  используется для выбора следу

ющей радиостанции вперед по частот
ному диапазону.

• Продолжительное нажатие:
•  используется для активации 

ручного поиска радиочастоты. В режи
ме ручного поиска радиочастот следу
ющее однократное нажатие меняет ча
стоту с небольшим шагом.
9. Поиск вниз:

•  Быстрое нажатие:
•  используется для выбора следу

ющей радиостанции назад по частот
ному диапазону.

• Продолжительное нажатие:
• используется для активации 

ручного поиска радиочастоты.

Органы управления радио 
стандартной аудиосистемы
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В режиме ручного поиска радиоча
стот следующее однократное нажатие 
меняет частоту с небольшим шагом.

Автоматическое 
сохранение радиостанций

Функция “AutoStore” (Автосохране
ние) используется для сохранения ра
диостанций с наиболее мощным сиг
налом в AM или FM диапазоне.

Использование “Autostore” (Авто
сохранение):
1. Нажмите кнопку “ RADIO” (РАДИО) 
(7), чтобы выбрать необходимый диа
пазон частот.
2. Найдите радиостанцию. Если по
требуется, используйте кнопки поиска 
(8 и 9).
3. Нажмите и удерживайте кнопку 
“RADIO” (РАДИО) (7), пока на дисплее 
не появится сообщение о выполнении 
автосохранения.

Система будет искать радиостан
ции с наиболее мощным сигналом в 
этом диапазоне. В ходе выполнения 
поиска звук выключается.

По завершении поиска восстанав
ливается прежний уровень громкости. 
Радиоприемник переключится в диа
пазон FM-AST или AM-AST, в котором 
для кнопок предварительной настрой
ки “Autostore” (Автосохранение) были 
сохранены станции с наиболее мощ
ным сигналом.

® Примечание:
Функция “Autostore" (Автосох
ранение) сохраняет до 10 наи

более мощных из доступных сигналов 
и записывает их вместо ранее сохра
ненных радиостанций.

Ф Примечание:
Диапазон частот "Autostore” 
(Автосохранение) также мож

но использовать для сохранения ради
останций вручную таким же способом, 
как для других диапазонов частот.

Предварительная 
настройка радиостанций

Данная функция позволяет сохра
нить любимые радиостанции для вы
бора в дальнейшем.
1. С помощью кнопки “ RADIO” (РА
ДИО) (7) выберите диапазон частот.
2. Настройте требуемую радиостан
цию. Начнется воспроизведение.
3. Нажмите и удерживайте одну из 
кнопок.клавиатуры.
4. Станция будет сохранена. Крат
ковременное выключение звука под
тверждает сохранение.
5. Отпустите кнопку. Данную проце
дуру можно повторить для каждого ди
апазона частот и для каждой кнопки 
клавиатуры.

® ,Примечание:
При переезде в другой реги
он страны FM-радиостанции, 

вещающие на других частотах и со
храненные в качестве предваритель
ных настроек для определенных кно
пок, можно обновить, изменив частоту 
на соответствующую данному региону.

2. Техническое 
обслуживание 
автомобиля

Индикатор 
периодичности 
обслуживания_________

Водитель получает уведомление о 
следующем техническом обслужива
нии посредством индикатора перио
дичности обслуживания в информа
ционном центре водителя. При пре
вышении этого расстояния или вре
мени на дисплее отображается от
рицательное (-) значение, указыва
ющее на просроченное обслужива
ние.

Идентификационные данные ав
томобиля вносятся в сервисную 
книж ку дилером, продавшим авто
мобиль. В книжке также указывается 
важная информация об обслужива
нии клиентов, проблемы, заявленные 
владельцем, информация о плано
вом техническом обслуживании, за 
мене деталей и отзывах автомобиля. 
После проведенного обслуживания и 
проверок проверьте наличие в книж
ке подписи и печати обслуживающей

оРганиз^йН ДЖР(|В Е Р К Л У Б . РФ
Обслуживание, 
выполняемое 
владельцем___________

О любых значительных или резких 
падениях уровня жидкости или нерав
номерном износе шин следует немед
ленно сообщать квалифицированным 
специалистам.

В период между регламентным тех
ническим обслуживанием необходимо 
выполнять ряд несложных проверок.

Ежедневные проверки
• Исправность приборов освеще

ния, звукового сигнала, указателей по
воротов, стеклоочистителя, омывате- 
лей и сигнализаторов.

• Работоспособность ремней без
опасности и тормозов.

• Проверка днища кузова на пред
мет следов жидкости, свидетельству
ющих о наличии утечек. Подтеки кон
денсата из кондиционера не являются 
признаком неисправности.

Еженедельные проверки
• Уровень масла в двигателе.
• Уровень охлаждающей жидко

сти в двигателе.
• Уровень жидкости тормозов/ 

сцепления.
• Уровень рабочей жидкости ги 

дроусилителя рулевого управления.
• Уровень жидкости в бачке омы- 

вателя.
• Давление в шинах и их состоя

ние.
• Работоспособность кондицио

нера.

Примечание:
Если автомобиль движется на 
высокой скорости продолжи

тельное время, уровень масла в двига
теле следует проверять чаще.

Тяжелые условия 
эксплуатации

При эксплуатации автомобиля в 
особо сложных условиях необходимо 
уделять больше внимания требовани
ям по обслуживанию.

Тяжелые условия эксплуатации 
включают:

• поездки по пыльным дорогам и / 
или по песку;

• поездки по неровным и/или 
грязным дорогам;

• частое преодоление бродов;
• частые поездки на большой ско

рости при высокой температуре окру
жающего воздуха (выше 50оС).

• частые поездки при очень низ
ких температурах (ниже -40оС).

•  частые поездки по горным доро
гам;

• частая буксировка прицепов;
• езда по дорогам, посыпанным 

сухой солью или другими корродирую
щими веществами.

Замена лампы_________
Если освещение только что выклю

чено, выждите некоторое время, чтобы 
лампы остыли. Горячая лампа может 
стать причиной травмы.

При замене обязательно исполь
зуйте лампы надлежащего типа с со
ответствующими характеристиками. 
Если у вас есть сомнения, обратитесь к 
дилеру/в авторизованную мастерскую 
Land Rover.

Перед заменой лампы убедитесь, 
что зажигание и соответствующая лам
па выключены. Если электропитание 
включено, может произойти короткое 
замыкание, которое повредит систему 
электрооборудования автомобиля. Не 
все лампы можно заменить. Возможна 
замена ламп следующих приборов:

• Фары.
• Указатели поворота.
• Габаритные фонари.
• Фонарь заднего хода.
• Задние противотуманные фары.
• Некоторые лампы внутреннего 

освещения.
Все прочие лампы наружных свето

вых приборов и некоторые лампы вну
треннего освещения являются свето
диодными, их замену может выполнить 
только дилер/авторизованная мастер
ская Land Rover.

Все процедуры замены требу
ют снятия компонентов для доступа к 
лампам.

Перемещение фары может осущест
влять только квалифицированный спе
циалист. При возникновении сомнений 
проконсультируйтесь с обслуживающим 
вас дилером компании Land Rover.

Ф Примечание:
Для замены любой лампы фары 
потребуется крестовая отверт

ка и гаечный ключ на 10 мм.

Издательство «Монолит»
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Перемещение левой блок-фары для  
доступа к лампам

Перемещение правой блок-фары 
для доступа к лампам

1. Снимите четыре крепления решет
ки радиатора.

Ксеноновые лампы
Для воспламенения газа и пара ме

таллов, используемых в ксеноновых 
лампах, требуется высокое напряже
ние. Контакт с таким напряжением мо
жет привести к тяжелым травмам. За
мену или обслуживание ксеноновых 
ламп должны производить только ква
лифицированные специалисты.

Блоки ксеноновых ламп работают 
при очень высоких температурах. Пре
жде чем прикасаться к блок-фаре, убе
дитесь в том, что она остыла. Ксеноно
вые блок-фары содержат высокотоксич
ную ртуть и представляют опасность.

По вопросу надлежащей утилиза
ции ксеноновых блок-фар проконсуль
тируйтесь у дилера Land Rover или в 
соответствующих местных уполномо
ченных органах.

Снятие передней фары

2. Выверните 2 болта.
3. Снимите крепление, затем пере
местите заливной патрубок назад. Это 
обеспечит дополнительное простран
ство для доступа к патронам ламп.
4. У задней части блок-фары потяните 
Т-образную рукоятку механизма раз
блокировки и удерживайте ее, одно
временно переместив блок-фару впе
ред на 40 мм.

Извлечение лампы из фары
1. Снимите крышку в задней части 
блок-фары. Поверните ее против часо
вой стрелки.
2. Откроется доступ к задней части 
лампы. Потяните электрический разъ
ем, чтобы отсоединить его от лампы.
3. Поверните фиксирующее кольцо 
против часовой стрелки, чтобы освобо
дить лампу. Извлеките лампу из корпуса.

1. Удалите два пластиковых фиксатора.
2. Потяните трубу вверх, чтобы отсо
единить ее от воздуховода. Это позво
лит освободить дополнительное про
странство для работы.
3. Снимите четыре крепления решет
ки радиатора.
4. Выверните 2 болта.
5. У задней части блок-фары потяните 
Т-образную рукоятку механизма раз
блокировки и удерживайте ее, одно
временно переместив блок-фару впе
ред на 40 мм.

Замена ламп 
указателей поворота 
и габаритных фонарей

Чтобы освободить пространство для 
доступа, выполните пункты 1 и 2 проце
дуры перемещения правой блок-фары.
1. Снимите крышку лампы указателя 
поворота в задней части блок-фары. 
Поверните ее против часовой стрелки.
2. Чтобы снять корпус лампы габарит
ного фонаря. Поверните ее против ча
совой стрелки.

Замена щеток 
стеклоочистителя _

При замене используйте только 
щетки стеклоочистителя, идентичные 
оригинальным щеткам. Прежде чем за
менить щётку стеклоочистителя, рыча
ги стеклоочистителя следует устано
вить в сервисное положение следую
щим образом:

Примечание:
Во время замены щеток сте
клоочистителей электронный 

ключ должен оставаться в автомо
биле.

1. Убедитесь, что зажигание выклю
чено.
2. Включите зажигание, затем выклю
чите снова.
3. Сразу же нажмите на переключа
тель управления стеклоочистителями, 
чтобы выполнить однократное включе
ние щеток, затем снова включите за
жигание. Стеклоочистители займут 
сервисное положение.
4. После установки новых деталей вы
ключите зажигание. Стеклоочистители 
вернутся в положение парковки.
Щ етка переднего стеклоочистителя:

Отведите щетку от стекла.
1. Нажмите на кнопку и удерживайте 
ее в этом положении.
2. Потяните щетку стеклоочистителя 
в сторону от кнопки.

При установке новой щетки в гнез
до кнопка встанет на место со щелч
ком.

Щ етка заднего стеклоочистителя:
Отведите щетку от стекла.

3. Отожмите фиксатор и удерживайте 
его в этом положении.
4. Сдвиньте щетку вдоль рычага сте
клоочистителя, мимо крепления.

При установке новой щетки на ры
чаг стеклоочистителя фиксатор вста
нет на место со щелчком.

Издательство «Монолит:

https://rangeroverclub.com
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Моторный отсек

Бензиновый двигатель 2.0L
1. Пробка бачка тормозной жидкости/ 
жидкости для привода сцепления (под 
крышками).

A. Автомобили с левосторонним ру
левым управлением.

B. Автомобили с правосторонним 
рулевым управлением.
2. Крышка маслоналивной горловины 
двигателя.
5. Мерный щуп уровня масла.
6. Крышка заливной горловины жид
кости омывателя.
7. Крышка заливной горловины 
охлаждающей жидкости.

Не пользуйтесь автомобилем, если 
есть вероятность попадания проте
кающей жидкости на горячую поверх
ность, например, на систему выпуска.

Дизельный двигатель 2.2L
1. Крышка бачка тормозной жидко
сти/рабочей жидкости сцепления (под 
накладками):

A. Автомобили с левосторонним ру
левым управлением.

B. Автомобили с правосторонним 
рулевым управлением.
3. Крышка маслоналивной горловины 
двигателя.
4. Мерный щуп уровня масла.
6. Крышка заливной горловины жид
кости омывателя.
7. Крышка заливной горловины 
охлаждающей жидкости.

Проверка уровня 
моторного масла

Проверяйте уровень масла в дви
гателе каждую неделю. Если уро 
вень масла внезапно понизился, или 
вы заметили значительное падение 
его уровня, обратитесь к квалифи
цированным специалистам. Не допу
скайте падения уровня масла ниже

минимальной отметки или риски на 
щупе.

Если на экране появилось сооб
щение “ENGINE OIL PRESSURE LOW” 
(НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ МОТОРНОГО 
МАСЛА), выбрав безопасное место, 
незамедлительно остановитесь, вы
ключите двигатель и обратитесь к ква
лифицированным специалистам. Не 
запускайте двигатель, пока причина не 
будет устранена.

1. Бензиновый двигатель 2.0L
2. Масляный щуп для дизельного дви
гателя 2.2L

Подготовка к  проверке 
уровня моторного масла

Перед проверкой уровня масла 
убедитесь, что:

• автомобиль стоит на ровной по
верхности;

• моторное масло холодное.

Примечание:
Если необходимо проверить 
уровень масла, когда двигатель 

прогрет, выключите зажигание и подо
ждите 5 минут, чтобы моторное масло 
стекло обратно в поддон. Не включай
те двигатель.

После этого проверьте уровень 
масла следующим образом:
1. Извлеките масляный щуп и протри
те его безворсовой тканью;
2. Для проверки уровня масла полно
стью вставьте масляный щуп и снова 
извлеките.

Если уровень масла на щупе:
• ближе к верхней отметке или 

риске, чем к нижней -  долив масла не 
требуется;

• ближе к нижней отметке, чем к 
верхней -  долейте 0,5 л (1 пинту) масла;

• ниже нижней отметки или ри
ски, долейте 1,5 л (2,6 пинты) масла 
(для дизельного двигателя), или 0,8 л 
(1,4 пинты) (для бензинового двигате
ля). Через 5 минут проверьте уровень 
повторно.

Долив моторного масла

Автомобиль может лишиться га
рантии, если повреждение произо
шло вследствие применения масла, 
не соответствующ его рекомендован- 

1 фным производителем техническим 
условиям.

Нарушение требования об исполь
зовании масел, отвечающих специфи
кациям, может привести к повышенно
му износу двигателя, отложению смол 
и увеличению вредных выбросов. Это 
может также стать причиной поломки 
двигателя. Избыточная заливка мас
ла может привести к серьезному по
вреждению двигателя. Масло следует 
добавлять в малых количествах, а уро
вень проверять заново, чтобы не пре
высить максимальный уровень.
1. Снимите крышку маслозаливной 
горловины.
2. Добавьте такое количество масла, 
чтобы уровень на щупе был между от
метками или рисками “MIN" (МИН.) и 
“МАХ” (МАКС.).
3. Удалите масло, пролитое в процес
се заливки.
4. Заново проверьте уровень масла 
через 5 минут.

Необходимо применять масло, со
ответствующее требуемым техниче
ским условиям, и удостовериться в 
том, что оно подходит для климатиче
ских условий, в которых эксплуатиру
ется автомобиль.

Примечание:
Приблизительное количество 
масла, требуемого для дости

жения уровня на щупе между отметка
ми “MIN" (МИН.) и “МАХ" (МАКС.), со
ставляет 0,85 л (1,5 пинты) для бензи
новых двигателей и 1,5 литра (2,6 пин
ты) для дизельных двигателей.

Проверка уровня 
охлаждающей жидкости

Работа двигателя без охлаждаю
щей жидкости приводит к серьезно
му повреждению двигателя. Уровень 
охлаждающей жидкости в расшири
тельном бачке следует проверять не 
реже одного раза в неделю (или чаще 
при большом пробеге или эксплуата
ции в тяжелых условиях).

Проверяйте уровень только на хо
лодной системе.

Издательство «Монолит»
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Обеспечивайте поддержание уров
ня между отметками “MIN” (МИН.) и 
“ МАХ” (МАКС.), расположенными на 
боковой поверхности расширительно
го бачка.

Если уровень упал внезапно или 
значительно, необходимо провести 
проверку автомобиля при помощи ква
лифицированного специалиста.

Долив охлаждающей жидкости

Не снимайте крышку наливной 
горловины на горячем двигателе -  
струя пара или горячей жидкости мо
жет привести к тяжелым травмам. 
Ж идкость системы охлаждения легко 
воспламеняется. Не допускайте попа
дания жидкости системы охлаждения 
на источники открытого пламени и но
вообразования (например, на горя
чий двигатель) -  это может привести 
к возгоранию. Отворачивайте крышку 
наливной горловины медленно, что
бы стравить давление перед полным 
снятием крышки. При поездках в ме
стах, где доступная для заливки вода 
содержит соль, всегда ищите возмож
ность залить пресную (дождевую или 
дистиллированную) воду. Долив соле
ной воды может привести к значитель
ному повреждению двигателя. Долей
те до метки “ МАХ” (МАКС.) на боковой 
стенке расширительного бачка. При
меняйте только 50% раствор воды и 
жидкости системы охлаждения Texaco 
XLC.

Примечание:
В экстренном случае, если от
сутствует разрешенная жид

кость системы охлаждения, заправьте 
систему охлаждения чистой водой, но 
учтите фактор ослабления защиты от 
замерзания. Не доливайте или не за
правляйте жидкостью системы охлаж
дения традиционного состава. Если 
вы не можете самостоятельно решить 
этот вопрос, обратитесь к квалифици
рованному специалисту. По заверше
нии доливки плотно закрутите крышку 
до щелчка защелки.

Применение неразрешенной жид
кости системы охлаждения оказыва
ет негативное воздействие на систему 
охлаждения и приводит к сокращению 
срока службы двигателя.

Жидкость системы охлаждения по
вреждает окрашенные поверхности; 
немедленно удалите пролитую жид
кость впитывающим материалом и 
промойте место водным раствором ав
томобильного шампуня.

Ж идкость системы охлаждения со
держит необходимые антикоррозий
ные добавки. Содержание жидкости 
системы охлаждения в охлаждающей 
жидкости требуется поддерживать на 
уровне 50% ± 5% круглогодично, а не 
только в холодную погоду. Чтобы убе
диться в сохранении антикоррозий
ных свойств охлаждающей жидкости, 
ее следует проверять раз в год и пол
ностью менять каждые десять лет вне 
зависимости от пробега. Несоблюде
ние этого правила может привести к 
коррозии радиатора и деталей двига
теля. Удельная плотность 50% раство
ра антифриза при 20‘С (68"F) состав
ляет 1,068, что обеспечивает защиту 
от замерзания при температурах до

40 с (р1 Ш  ДЖРОБЕРКЛУБ-РФ
Проверка уровня жидкости 
привода сцепления/ 
тормозной жидкости

Если ход педали тормоза замет
но увеличился или происходит замет
ное уменьшение количества тормоз
ной жидкости, немедленно обратитесь 
за квалифицированной помощью. Дви
жение при таких условиях может при
вести к увеличению тормозного пути 
или полному отказу тормозов.

Тормозная жидкость очень токсич
на. Храните емкости с тормозной жид
костью закрытыми, в недоступном для 
детей месте. Если вы подозреваете, 
что могли случайно проглотить жид
кость, немедленно обратитесь за ме
дицинской помощью.

При попадании жидкости на кожу 
или в глаза немедленно обильно про
мойте водой. Тормозная жидкость лег
ко воспламеняется. Не допускайте по
падания тормозной жидкости на ис
точники открытого пламени и искро- 
образования (например, на горячий 
двигатель).

Не совершайте поездок при уров
не жидкости ниже отметки “M IN” 
(МИН.). Если объем жидкости в бач
ке тормозной системы падает ниже 
рекомендуемого уровня, загорается 
красный сигнализатор на щитке при
боров.

® iПримечание:
Если сигнализатор загорает
ся во время движения, остано

вите автомобиль, как только позволят 
условия безопасности, плавно нажи
мая педаль тормоза. Проверьте уро
вень жидкости и при необходимости 
долейте.

Проверяйте уровень жидкости не 
реже одного раза в неделю на авто
мобиле, стоящем на ровной поверх
ности (при большом пробеге или тя
желых условиях эксплуатации -  
чаще).
1. Снимите крышку аккумуляторной 
батареи. Поверните четыре фиксатора 
на 90 градусов против часовой стрел
ки, чтобы отсоединить ее.
2. Снимите крышку.
3. Перед снятием крышки горловины 
очистите ее во избежание попадания в 
бачок грязи. Снимите крышку.

Уровень жидкости должен быть 
между отметками “MIN” (МИН.) и “МАХ” 
(МАКС.).

® .Примечание:
При нормальной эксплуатации 
уровень может немного умень

шаться в результате износа тормозных 
колодок, но не должен падать ниже от
метки “M IN” (МИН.).

Долив жидкости привода 
сцепления/тормозной жидкости

Тормозная жидкость повреждает 
окрашенные поверхности. Немедленно 
удалите пролитую жидкость впитываю
щим материалом и промойте место во
дным раствором автомобильного шам
пуня. Применяйте только новую ж и д 
кость из герметичной емкости (жидко
сти из открытых емкостей или слитые 
из системы ранее впитывают влагу, что 
Может негативно отразиться на харак
теристиках, поэтому их нельзя исполь
зовать).

Долейте тормозную жидкость Shell 
DOT4 ESL. Если ее нет в наличии, ис
пользуйте совместимую синтетическую 
тормозную жидкость DOT4 с низким 
уровнем вязкости, соответствующую 
стандарту ISO 4925 класс 6 и специфи
кации Land Rover LRES22BF03. Разре
шается использовать тормозную жид
кость только этого типа и стандарта. Не 
доливайте тормозную жидкость до мак
симальной отметки (за исключением 
случаев, когда были заменены тормоз
ные колодки). Если у вас есть сомнения, 
обратитесь за помощью к специалисту.
1. Долейте жидкость в резервуар хотя 
бы до минимальной отметки.
2. Установите крышку бачка на место.
3. Установите крышку отсека на ме
сто.

Издательство «Монолит»
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Общие данные
Описание Дизель Бензин

Число цилиндров 4 4
Рабочий объем 2179 см3 1999 см3
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2 1-3-4-2
Степень сжатия 15,8:1 10:1

Смазочные материалы 
и рабочие жидкости

Описание Вариант Спецификации

Масло
двигателя

Дизельный 
двигатель 
с противоса- 
жевым филь
тром (DPF)

5W/30 -  спецификация 
Ford 934-В или Castrol SLX 
Professional Powerflow С1

Р Е И Н Д К
Дизельный 
двигатель без 
противосаже
вого фильтра 
(DPF)

5W/30 -  спецификация Ford 
913-В или 913-С, или Castrol 
SLX Professional А5

Бензин 5W/30 -  спецификация Ford 
913-В

Трансмисси
онное масло

МКПП Castrol ВОТ350 М3
АКПП Nippon AW-1 ATF

Раздаточная
коробка

Автомобили 
с полным 
приводом

Castrol BOT118+

Муфта
Haldex

Автомобили 
с полным 
приводом

STAT OIL SL01-301

Масло за
днего диф
ференциала

Автомобили 
с полным 
приводом

Castrol EPX

Тормозная
жидкость/
жидкость
привода
сцепления

Все
автомобили

Shell DOT4 ESL. При отсут
ствии можно использовать 
совместимую синтетиче
скую тормозную жидкость 
низкой вязкости DOT4, от
вечающую требованиям ISO 
4925 класс 6 и Land Rover 
LRES22BF03.

Омыватель
стекла

Все
автомобили

Омыватель стекла с защи
той от замерзания

Охлажда
ющая жид
кость

Все
автомобили

50% раствор антифриза 
Texaco XLC в воде.

Позиция Вариант Объем,литры
Заливка масла в 
двигатель и замена 
фильтра

Дизель 5,9

Бензин 5,6

Коробка передач
МКПП 2,0
АКПП 7,0

Раздаточная ко
робка

Автомобили с 
полным приводом 0,75

Муфта Haldex Автомобили с 
полным приводом 0,65

Задний дифферен
циал

Автомобили с 
полным приводом 0,7

Бачок омывателя

С омывателем 
фар 4,2

Без омывателя 
фар 3,1

) В Е Р К Л У Б Р Ф

Система охлажде
ния (заправка)

Дизельный дви
гатель:
Механическая, с 
дополнительным 
подогревателем 
Механическая, 
без дополнитель
ного подогрева
теля
Автоматическая, 
с дополнитель
ным подогрева
телем
Автоматическая, 
без дополнитель
ного подогрева
теля

5.6 

5,4 

5,9

5.7
Бензин:
С дополнитель
ным подогрева
телем
Без дополнитель
ного подогрева
теля

4,6

4,4

Указанные ёмкости приблизительны и приводятся для 
справки. Уровень всех жидкостей требуется проверять, ис
пользуя щуп, крышки с уровнемером или по информационно
му модулю водителя (в зависимости оттого, что применимо).

Весовые параметры

Заправочные емкости
Позиция Вариант Объем,литры

Топливный бак
Дизель 60
Бензин 70

Массаав- 
томоби- 

ля, мини
мум, кг

Полнаяразре- 
шенная масса 

автомобиля 
(GVW)1 кг

Полная разре
шенная масса 

автопоезда  
(GTW) 2 кг

4WD 1640 2350 4150
2WD 1595 2350 3850
1 Максимально разрешенный вес автомобиля, включая пас
сажиров и груз.2 Максимально разрешенный вес автомоби
ля и прицепа, оснащенного тормозами, а также их грузов.

Издательство «Монолит»
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Размеры
Купе и  5-дверны й кузов
1

Позиция Описание мм Градусы

1
Ширина (с разложенными зеркалами) 2125 -
Ширина (со сложенными зеркалами) 1965 -

2 Высота -купе /  5-дв. кузов 1605/1635
2 Высота с дугами багажника -  купе /  5-дв. кузов 1610/1640 -

2 Высота с дугами багажника и поперечными 
дугами крыши-купе /  5-дв. кузов 1690/1720

3 Угол въезда - Pure/Dynamic 'Ф - 25°/19°
4 Угол проходимости - 22°

5
Угол съезда - Pure/Dynamic - 33730°
Задний угол съезда со съемным шаровым шарниром 
тягово-сцепного устройства - 22°

6 Колесная база 2660 -
7 Длина (без основания регистрационного знака) -Pure/Dynamic 4355/4365 -

8
Колея-передние колеса 1625 -
Колея -задние колеса 1630 -

- Максимальная глубина брода 500 -
- Минимальный дорожный просвет 212 -
- Радиус поворота (габаритный) 11300 -

Технические характеристики ламп
Перед заменой лампы убедитесь в том, что выключены и соответствующая лампа, и зажигание. Если электропитание 

включено, может произойти короткое замыкание, которое повредит систему электрооборудования автомобиля.

Примечание:
Светодиодные лампы устанавливаются только дилером/в авторизованной мастерской Land Rover.

Лампа Спецификации Мощность (Вт)
Галогеновая фара (ближний и дальний свет) нвз 60
Ксеноновая фара (ближний и дальний свет) D3S 35
Передние указатели поворота PS24WSV 24
Передние боковые повторители указателя поворота W5W 5
Задние указатели поворота PS24WSV 24
Лампы сигнала заднего хода PS16W 16
Задние противотуманные фары 19

Издательство «Монолит»
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Глава 4

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ 
И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
РАБОТ НА АВТОМОБИЛЕ

Соблюдение перечисленных ниже 
мер предосторожности является зало
гом безопасности и правильности вы
полнения работ. Данные меры предо
сторожности упоминаются только один 
раз и не будут повторяться в следую
щих разделах.

Охрана труда___________
Для безопасного и эффективного 

проведения ремонтных работ исполь
зовать ручной инструмент, механиче
ский инструмент (только при разборке) 
и рекомендованные специальные при
способления.

Прежде чем приступить к обслу
живанию автомобиля, накрыть крылья, 
обивку и напольное покрытие специ
альными защитными чехлами. Следить 
за тем, чтобы ключи, застежки и кнопки 
не оставляли царапин на лакокрасоч
ном покрытии.

По возможности использовать за 
щитную одежду и непроницаемые ру
кавицы. Издательство "Монолит"

Не класть промасленную ветошь в 
карманы.

Избегать загрязнения одежды, 
особенно нижнего белья, маслом.

Запрещается носить сильно про
масленную одежду и пропитавшуюся 
маслом обувь. Рабочую одежду необ
ходимо регулярно чистить.

Открытые порезы и раны необхо
димо немедленно обрабатывать в со 
ответствии с правилами оказания пер
вой помощи.

После работы необходимо вымыть 
руки с мылом и убедиться, что на них 
не осталось следов масла. Составы 
для ухода за кожей, содержащие ла
нолин, помогают восстановить есте
ственный жировой покров кожи, уда
ленный при смывании масла.

Не использовать для очистки кожи 
бензин, керосин, дизельное топливо и 
растворители.

При возникновении признаков кож
ных заболеваний незамедлительно об
ратиться к врачу.

Если существует опасность попа
дания загрязняющих веществ в гла
за, использовать средства защиты для 
глаз: защитные очки или защитные ма
ски. Кроме того, должны быть созда
ны условия для того, чтобы при необ
ходимости можно было промыть гла
за большим количеством проточной 
воды.

Меры предосторожности 
для предотвращения 
отравления парами или 
газами_________________

Запрещается продолжительная ра
бота двигателя без надлежащей вы
тяжки отработанных газов. Рабочее

пространство должно хорошо венти
лироваться и быть свободным от горю
чих материалов. Особая осторожность 
требуется при работе с горючими или 
ядовитыми материалами, такими как 
бензин, хладагенты и др. При работе 
с опасными материалами в смотровой 
канаве или ином закрытом простран
стве необходимо вначале проветрить 
рабочее пространство.

Некоторые газы, выделяемые при 
работе автомобиля, легковоспламеня- 
емы (например, газ, выделяемый при 
зарядке аккумуляторной батареи). За
прещается курить во время работы с 
автомобилем.

При выпуске хладагента из систе
мы кондиционирования воздуха всегда 
использовать специальное оборудо
вание утвержденного образца -  пары 
хладагента ядовиты.

Меры предосторожности 
для предотвращения 
обрушивания автомобиля 
или его агрегатов________

Перед поднятием автомобиля при 
помощи домкрата необходимо подло
жить под колеса упоры или иным об
разом заблокировать их во избежание

Издательство «Монолит»
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качения автомобиля. Подняв автомо
биль при помощи домкрата на нужную 
высоту, необходимо установить его на 
подставки, расположив их в специаль
но предназначенных для этого местах. 
Только после этого можно приступать к 
работе. Все указанные работы следует 
производить на ровной поверхности.

При демонтаже тяжелых агрегатов, 
таких, как двигатель или коробка пере
дач, соблюдать осторожность, чтобы 
не потерять равновесие и не уронить 
агрегат. Кроме того, не допускать уда
ров агрегата по прилегающим дета
лям, в особенности по тормозным ма
гистралям и главному тормозному ци
линдру.

Меры предосторожности 
для предотвращения 
ожогов

Для предотвращения серьезных 
ожогов избегать соприкосновения с 
горячими металлическими деталями, 
не снимать пробку радиатора на горя
чем двигателе.

Запрещается доливать топливо в 
бак после автоматического отключе
ния пистолета топливозаправочной ко
лонки. Несоблюдение этого требова
ния может привести к переполнению 
бака, разбрызгиванию топлива и его 
воспламенению.

Иногда причиной пожара могут стать 
перегрузка или короткое замыкание в 
цепи электропроводки. Необходимо со
блюдать осторожность при ремонте или 
замене электрооборудования.

Меры предосторожности 
для предотвращения 
поражения электрическим 
током

Высоковольтные провода систе
мы зажигания бензиновых двигателей 
могут привести к поражению электри
ческим током. Данные провода запре
щается отсоединять во время работы 
двигателя.

Многие электросистемы автомоби
ля опасны для людей с кардиостиму
ляторами. Для данной категории лиц 
не рекомендуется выполнение работ в 
моторном отсеке.

Не касаться выводов электриче
ских устройств, имеющих микропро
цессоры (например, электронный блок 
управления двигателем). Статическое 
электричество способно вывести из 
строя внутренние электронные компо
ненты. Р Е Й Н Д ЖР ОВ Е Р К Л У Б . Р Ф

Меры предосторожности 
при работе с токсичными 
веществами и 
материалами___________

Выводы аккумуляторной батареи, 
разъёмы и прочие подобные элементы 
содержат свинец или его соединения. 
После работы с ними необходимо обя
зательно мыть руки.

Продолжительные и многократ
ные контакты с отработанным мотор
ным маслом могут вызвать рак кожи. 
Необходимо избегать попадания от
работанного масла непосредственно 
на кожу. Если это все-таки произошло, 
как можно быстрее тщательно вымой
те загрязнённый участок кожи водой 
с мылом или моющим средством для 
рук. Чтобы упростить удаление с кожи 
масла, использовать защитные кре
мы. Крем наносить перед каждым эта
пом работ. По возможности необходи
мо удалять масло с деталей перед ра
ботой с ними.

Избегать контакта кожи с электро
литами, тормозными жидкостями, ан
тифризами, топливом или смазками. В 
случае проглатывания или попадания

в глаза любого из перечисленных ве
ществ необходимо как можно скорее 
обратиться к врачу.

Попадание хладагента на открытые 
участки кожи или в глаза может вызвать 
термический ожог (обморожение).

Меры предосторожности 
при работе с элементами 
дополнительной системы 
пассивной безопасности 
(SRS)__________________

Во избежание нарушения работо
способности системы SRS, которое 
может увеличить риск травмирова
ния или гибели в результате дорожно
транспортного происшествия, требу
ющего срабатывания подушки безо
пасности, любые работы по обслужи
ванию системы должны проводиться 
только на специализированных стан
циях технического обслуживания. Не
обходимо соблюдать особую осторож
ность при работе с элементами связан
ными с дополнительной системой пас
сивной безопасности (например, при 
снятии рулевого колеса), неукосни
тельно соблюдать инструкции, приве
денные в данном Руководстве. Непра
вильные приемы технического обслу
живания, включая неправильный де
монтаж и установку элементов систе
мы SRS, могут привести к получению 
травм вследствие неожиданной акти
вации системы.

Охрана окружающей 
среды_________________

При обслуживании автомобиля мо
жет возникнуть необходимость в ис
пользовании, утилизации или пере
работке опасных, горючих или ядови
тых веществ или материалов, таких 
как бензин, хладагенты, растворите
ли, масла, масляные фильтры, модули 
подушек безопасности, преднатяжите- 
ли ремней безопасности и т. д. Утили
зация, переработка и транспортиров
ка любых опасных материалов должна 
осуществляться в соответствии с дей
ствующим законодательством.

Издательство «Монолит»

https://rangeroverclub.com



Глава 5

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 
И МЕТОДЫ РАБОТЫ С НИМИ

1. Базовый комплект необходимых инструментов ..,
2. Методы работы с измерительными приборами....

.................... 66

................ 68

1. Базовый комплект необходимых инструментов

Для проведения качественного ремонта автомобиля необходимо иметь определенный набор хороших ин
струментов. Ниже приводится список инструментов, которые рекомендуется иметь владельцу автомобиля для 
проведения самостоятельного ремонта автомобиля. Специальный инструмент и приспособления, необходи
мые для выполнения конкретных ремонтных операций, приводятся непосредственно в главе с описанием про
цедуры ремонта. Р Е Я Н Д Ж Р О В Е Н Л У Б . Р Ф

1. Плоские отвертки

2. Крестовые отвертки

3. Рожковые ключи

4. Храповый ключ с переходниками 5. Плоскогубцы
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РЕЙН Д ЖРОВ

7. Разводной ключ

8. Набор плоских щупов

9. Свечной ключ

10. Молотки металлические

11. Молотки пластиковые

12. Штангенциркуль

13. Микрометр

Ш Б .

14. Универсальный съемник

15. Индикатор часового типа

16. Компрессометр

17. Приспособление для снятия 
поршневых колец

18. Приспособление для установки 
поршневых колец

19. Вакуумметр

20. Универсальное приспособле
ние для сжатия клапанных пружин

21. Динамометрический ключ

1 1 Л

14

15

16

17

18
> ...— -

19

20
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2. Методы работы 
с измерительными 
приборами

Плоские щупы (см. рисунок) пред
ставляют собой набор пластин опре
деленной толщины с соответствующей 
маркировкой, используемых для изме
рения различных зазоров. Также пло
ские щупы могут быть использованы, на
пример, для измерения осевого люфта 
там, где использование индикатора ча
сового типа (см. ниже) затруднительно.

Набор плоских щупов необходимо 
беречь от приложения излишних уси
лий и ударов, чтобы пластины щупа 
не были погнуты или повреждены. По
верхность плоских щупов должна со
держаться в чистоте и быть покрыта 
тончайшим слоем масла, для предот
вращения коррозионных процессов.

При измерении зазора необходимо 
подобрать такой плоский щуп, который 
войдет с небольшим сопротивлением 
между двумя деталями. Рекомендуется 
иметь два комплекта плоских щупов, что
бы гарантировать точность измерений.

Микрометры

Микрометр -  прибор, предназна
ченный для измерений линейных раз
меров абсолютным контактным мето
дом в области малых размеров с вы
сокой точностью (от 0,01 до 0,001 мм), 
преобразовательным механизмом ко
торого является микропара винт-гайка.

Необходимо содержать микрометр 
в чистоте. Соблюдать осторожность, 
чтобы не ронять микрометр, посколь
ку его скоба может деформироваться, 
что приведет к неточности измерений.

Действие микрометра основано на 
перемещении винта вдоль оси при вра

щении его в неподвижной гайке. Пере
мещение пропорционально углу пово
рота винта вокруг оси. Полные оборо
ты отсчитывают по шкале, нанесённой 
на стебле микрометра, а доли оборо
та -  по круговой шкале, нанесённой на 
барабане. Оптимальным является пе
ремещение винта в гайке лишь на дли
ну не более 25 мм из-за трудности из
готовления винта с точным шагом на 
большей длине. Поэтому микрометр 
изготовляют нескольких типоразме
ров для измерения длин от 0 до 25 мм, 
от 25 до 50 мм и т.д. Для микрометров 
с пределами измерений от 0 до 25 мм 
при сомкнутых измерительных плоско
стях пятки и микрометрического винта 
нулевой штрих шкалы барабана должен 
точно совпадать с продольным штри
хом на стебле, а скошенный край бара
бана -  с нулевым штрихом шкалы сте
бля. Для измерений длин, больших 
25 мм, применяют микрометр со смен
ными пятками; установку таких микро
метров на ноль производят с помощью 
установочной меры, прикладываемой к 
микрометру, или концевых мер. Изме
ряемое изделие зажимают между изме
рительными плоскостями микрометра. 
Обычно шаг винта равен 0,5 или 1 мм и 
соответственно шкала на стебле име
ет цену деления 0,5 или 1 мм, а на ба
рабане наносится 50 или 100 делении 
для получения отсчёта 0,01 мм. Эта ве
личина отсчёта является наиболее рас
пространённой, но имеются микроме
тры с отсчётом 0,005, 0,002 и 0.001 мм. 
Постоянное осевое усилие при кон
такте винта с деталью обеспечивается 
фрикционным устройством -  трещот
кой. При плотном соприкосновении из
мерительных поверхностей микроме
тра с поверхностью измеряемой дета
ли трещотка начинает проворачиваться 
с лёгким треском, при этом вращение 
микровинта следует прекратить после 
трёх щелчков.

При проведении измерений пред
мет (2) зажимается между пяткой и 
микрометрическим винтом (3). На по
верхности стебля находятся две штри-

1. Пятка. 2. Предмет измерения. 
3. Шпиндель. 4. Колесо. 5. Измери
тельная шкала (в мм). 6. Храповик. 
7. Нониус барабана. 8. Скоба.

ховые шкалы, смещенные друг отно
сительно друга на 0,5 мм, и имеющие 
цену деления 1 мм. Барабан (7) враща
ется вокруг круговой шкалы, которая 
также располагается на скосе бара
бана. Микрометрический винт может 
быть зафиксирован в любом положе
нии. Винт оснащен механизмом -  тре
щоткой для обеспечения постоянства 
измерительного давления.
1. Предмет устанавливается между 
пяткой и микрометрическим винтом, 
при этом, вращая барабан, устанавли
вают шпиндель на приблизительном 
размере предмета.
2. Шпиндель осторожно приближает
ся до соприкосновения с измеряемым 
предметом.
3. Определяется размер в мм при по
мощи нониуса барабана, который со
ответствует горизонтальному указа
тельному штриху шкалы стебля.
4. Определяется общий размер заме
ряемого объекта.

Примечание
При контакте с измеряемым  
предметом не производить 

поджим шпинделя вращением гиль
зы барабана от руки, это может при
вести к  поломке микрометра. Для  
более точного определения разм е
ров необходимо убедиться в том, 
чтобы предмет был хорошо закре
плен.

Р Е Й Н Д Ж Р О В Е Ш И . Р Ф  Штангенциркуль______________________

Ш тангенц иркул ь  -  универсальный инструмент, предназначенный для высо
коточных измерений наружных и внутренних размеров. Кроме того, штангенцир
кулем можно определять глубину отверстий и выступов.

Плоские щупы
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Мерительные губки штангенциркуля 
можно использовать также для замеров 
параллельности сторон заготовок.

Штангенциркули имеют пределы 
измерений 0-125 мм (ШЦ-1) , 0-160 мм 
(ШЦ-2) и 0-400 мм (ШЦ-3).

Наиболее часто используемый 
штангенциркуль ШЦ-1.

Для измерения наружных размеров 
и контроля параллельности использу
ют основные мерительные губки ин
струмента, для измерения внутренних 
размеров и разметки -  вспомогатель
ные заостренные губки.

С помощью глубиномера опреде
ляют глубину отверстий и выступов.

В основу устройства штангенцир
куля положены линейка с делениями 
(штанга) и вспомогательная шкала-но
ниус, которая перемещается по основ
ной линейке-штанге. С помощью этой 
вспомогательной Шкалы можно отсчи
тывать доли деления основной шкалы.

Принцип работы нониуса основан на 
разности интервалов делений основной 
шкалы и шкалы-нониуса. Эта разница 
равна цене деления нониуса, а число 
делений зависит от цены деления.

Если интервал деления шкалы со
ставляет 1 мм, а интервал делений но
ниуса -  0,9 мм, то цена деления нониу
са равна 0,1 мм.

Таким образом, если совместить 
нулевое деление нониуса с нулевым 
делением основной шкалы штанген
циркуля, то первое деление нониуса 
«отстанет» от первого деления основ
ной шкалы на величину разности ин
тервалов шкал, т. е. на 0,1 мм, второе 
деление -  на 0,2 мм и т. д.

Десятое деление нониуса, сме
стившись на 1 мм, совпадает с девя
тым делением основной шкалы штан
ги, то есть если цену деления 1 мм раз
делить на число делений нониуса (на 
10), получаем 0,1 мм (см. рис.)

Пример:
Если нулевой штрих нониуса со

впадает с каким-либо штрихом на ли
нейке, то это деление указывает раз
мер в целых миллиметрах.

Если нулевой штрих нониуса не со
впал со штрихом на основной шкале, 
то ближайшее слева деление на линей
ке показывает целое число миллиме
тров, а десятые доли отсчитывают по 
нониусу. Издательство "Монолит"

К целому числу миллиметров при
бавляется столько десятых долей мил
лиметра, сколько штрихов нониуса на
считывается до полного совпадения 
какого-либо штриха нониуса с одним из 
штрихов линейки. На рисунке показан 
пример отсчета 7 мм, и 7,7 мм.

Некоторые штангенциркули осна
щаются индикатором часового типа. 
Индикаторная шкала позволяет регу
лировать установку на ноль, контроли
ровать допусковые отклонения.

В процессе работы и по ее окон
чании необходимо протирать штан
генциркуль салфеткой, смоченной в 
водно-щелочном растворе, затем на
сухо -  чистой салфеткой. По окончании 
работы покрыть поверхности штанген-
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циркуля тонким слоем любого техниче
ского масла и уложить в чехол. Не д о
пускать в процессе эксплуатации гру
бых ударов или падения во избежание 
изгибов штанги и других повреждений, 
царапин на измерительных поверхно
стях, трения измерительных поверхно
стей о контролируемую деталь.

Индикатор часового типа
Индикатор часового типа предна

значен для измерения линейных раз
меров абсолютным и относительным 
методами, определения величины от
клонений от заданной геометрической 
формы и взаимного расположения по
верхностей. Индикаторы с диапазоном 
измерения 0-2 мм выпускаются в двух 
исполнениях:

ИЧ -  с перемещением измеритель
ного стержня параллельно шкале;

ИТ -  с перемещением измеритель
ного стержня перпендикулярно шкале.

Крепят индикаторы либо за присо
единительную гильзу диаметром 8h7, 
либо за ушко толщиной 5 мм с присоеди
нительным отверстием диаметром 5 мм.

Использование индикатора часово
го типа весьма разнообразно, поэто
му здесь не описывается. Конкретные 
случаи использования прибора описы
ваются в руководстве по ремонту (на
пример, измерение осевого люфта ко
ленчатого вала двигателя, измерение 
биения тормозного диска и т.п.).

Нутромер______________
Нутромер предназначен для изме

рений внутренних размеров деталей 
(например, диаметр отверстия цилин
дра, ширина канавок и т.п.).

Прибор имеет направляющую втул
ку (5), в верхней части которой уста

новлен индикатор часового типа (1), за
крепленный винтом (2). Внутри втулки 
находится длинный стержень, который 
соприкасается с коротким стержнем 
(10), упирающимся в грибок (9) тройни
ка (6) головки нутромера. В тройнике 
расположены движок (4) и сменный из
мерительный стержень (8), закреплен
ный в тройнике гайкой (7). Со стороны 
подвижного штифта на тройнике наса
жен центрирующий мостик 5, служа
щий для установки головки индикатора 
по диаметру отверстия. При измере
нии отверстий движок (4) со спираль
ной пружиной (11) давит на грибок (9) 
и через стержень (10) передает движе
ние на длинный стержень к индикатору.

По перемещению стрелки индика
тора определяют отклонение разме
ра. Перед измерением нутромер уста
навливают на номинальный размер по 
кольцу или блоку плиток.

Индикаторные нутромеры выпу
скают с пределами измерений: 6-10; 
10-18; 18-35; 35-50; 50-100; 100- 160; 
160-250; 250-450 мм. Для измерения к 
нутромеру прилагают сменные шайбы 
и стержни, отличающиеся друг от дру
га на 1 или 5 мм (в зависимости от пре
дела измерений). Шайбы устанавлива
ют в отверстие тройника головки.

1. Индикатор часового типа.
2. Винт. 3. Рукоять. 4. Движок. 
5. Центрирующий мостик. 6. Трой
ник. 7. Гайка. 8. Измерительный 
стержень. 9. Грибок. 10. Стержень. 
11. Спиральная пружина.

Издательство «Монолит»
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1. Технические данные

Смазочные материалы, 
эксплуатационные жидкости, герметики и клеи

Описание Описание и номер детали
Герметик для крепления передней крышки 
к блоку WSE-M4G323-A6 (5900)

Герметик для крепления масляного картера 
к блоку WSE-M4G323-A6 (5900)

Герметик торцевой крышки распредвала WSE-M4G323-A6 (5900)
Моторное масло SAE 5W-30 W SS-M2C913-B

---------------------------------------------РШДЖШЬИЛУБ-РФ
Общие технические условия

Позиция Спецификация

Параметр

Объем 2,0 литра, бензиновый 4-цилиндровый ряд
ный двигатель с турбонаддувом и промежуточным 
охлаждением, два распредвала верхнего располо

жения, четыре клапана на цилиндр
Расположение цилиндров Четыре цилиндра в ряд
Нумерация цилиндров № 1 от передней части двигателя
Диаметр цилиндра - 
номинальный 87,5 мм (3,44 дюйм)

Ход поршня 83,1 (3,27 дюйм)
Ёмкость 1999 см3 (121,98 дюйм3)
Порядок работы 
цилиндров

СМ1со

Степень сжатия 10,0:1

Направление вращения
По часовой стрелке если смотреть со стороны при

вода вспомогательных агрегатов передней части 
двигателя (FEAD)

Максимально допустимая 
деформация головки 
цилиндров

Суммарная 0,08 мм, 0,05 на участке 150x150 мм, 
0,025 мм на участке 25x25 мм

Максимальная мощность 176,5 кВт (240 л.с.) при 5500 об/мин
Максимальный крутящий 
момент 340 Н-м (250 фунт-фут) при 1750 об/мин

Давление моторного 
масла*:
При 2000 об/мин 200-268 кПа/29,01-38,87 фунт/дюйм2
Зазор между 
уравновешивающим 
валом и коленчатым 
валом” :
Максимум 0,101 мм

'Прежде чем приступать к проверке 
давления моторного масла, необходи
мо провести дорожное испытание про
тяженностью 10 км (6 миль). Не пытай
тесь достичь нормальной рабочей тем
пературы, дав двигателю поработать в 
режиме холостого хода

"Если люфт между балансирным 
валом и коленчатым валом превыша
ет 0,101 мм, необходимо заменить узел 
балансирного вала.

2. Обслуживание 
двигателя

Проверки узлов 
и деталей______________
Утечки масла в двигателе

Примечание
Перед установкой новых про
кладок или масляных уплот

нений убедитесь в том, что неисправ
ность определена однозначно.

Если утечка масла не может быть 
четко идентифицирована при визуаль
ном осмотре, выполните проверку в 
ультрафиолетовом свете.

Метод добавления в масло 
флуоресцентной присадки

1. Очистите двигатель с помощью 
подходящей чистящей жидкости 
(средства для очистки тормозов).
2 . Слейте масло из двигателя и за 
лейте рекомендуемое масло, пред
варительно смешанное с красителем 
для моторного масла или аналогич
ным средством. Для всех двигателей 
используйте 14,8-29,6 мл (0,5-1 ун
ции) флуоресцентной присадки. Если 
масло предварительно не смеша
но, сначала следует добавить флуо
ресцентную присадку в картер двига
теля.
3. Дайте двигателю возможность по
работать в течение 15 минут. Выключи
те двигатель и осмотрите все уплотне
ния и прокладки на предмет течи, ис
пользуя 12-вольтовый ультрафиолето
вый диагностический набор Master UV

Издательство «Монолит»
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Diagnostic Inspection Kit или аналогич
ное оборудование. Прозрачная ярко
желтая или оранжевая зона указыва
ет на наличие утечки. В случае чрез
вычайно малых утечек на их выявление 
может потребоваться несколько часов.
4. При необходимости создайте дав
ление в главной масляной магистрали, 
чтобы выявить утечки, вызванные не
правильным уплотнением, а также не- 
завернутыми пробками или их отсут
ствием. Если утечка масла происходит 
через болты маховика, проверьте на
личие герметика на резьбе.
5. При необходимости устраните все 
утечки.

Проверка компрессии
Примечание
В случае извлечения предохра
нителей и отсоединения элек

трооборудования возможна регистра
ция диагностических кодов неисправ
ности (DTC) в блоке управления двига
телем (ЕСМ). После выполнения изме
рений следует стереть коды DTC в па
мяти, подключив рекомендованную из
готовителем диагностическую систему.

Примечание
Проверять давление компрес
сии следует только при пра

вильно настроенных клапанных зазо
рах (если их можно отрегулировать). 
Давление компрессии необходимо

ZT.Zb, ""РеЛЙГОШ.
Проверка давления компрессии

----------------------( ВНИМАНИЕ )
Переместите рычаг селектора 

в положение «Р». Несоблюдение 
этого указания может привести к 
получению травмы.

1. Снимите реле топливного насоса.
2. Запустите двигатель - двигатель 
запустится, поработает несколько се
кунд, а затем остановится.
3. Снимите свечи зажигания.
4. Установите компрессометр.
5. Установите дополнительный вы
ключатель стартера в электрическую 
цепь запуска. При выключенном заж и
гании, путем использования дополни
тельного пускового выключателя, про
верните коленчатый вал двигателя, 
сделав не менее пяти тактов сжатия, 
и запишите самое высокое показа
ние. Запишите приблизительное чис
ло тактов сжатия, требуемое для по
лучения самого высокого показания.
6. Повторите проверку на каждом ци
линдре, прокручивая коленчатый вал 
двигателя приблизительно на такое же 
число тактов сжатия.
7. Установите снятые элементы, вы
полнив действия в последовательно
сти и соблюдая предписанные момен
ты затяжки.
8. Сотрите все коды DTC в блоке ЕСМ. 

Обработка результатов

Примечание
Существует вероятность по
падания частиц нагара меж

д у  торцом и седлом клапана, что м о
жет повлиять на показания давления. 
Поэтому если при проверке компрес
сии в цилиндрах будет выявлено низ
кое давление, установите свечи зажи
гания, выполните дорожное испытание 
автомобиля и повторно проверьте эти 
цилиндры. Если правильное давление 
восстанавливается, никакие действия 
не требуются.

Показания давления компрессии 
считаются соответствующими норме, 
если самое низкое значение отличает
ся от самого высокого не более чем на 
75%.

Если давление в цилиндрах низкое, 
выполните проверку на предмет уте
чек, чтобы определить местонахожде
ние неисправности (если слышен под
сос воздуха в системе вентиляции кар
тера, причиной могут быть поршневые 
кольца; если слышен подсос воздуха в 
системе впуска, причиной может быть 
впускной клапан или седло; если слы
шен подсос воздуха в выпускном кол
лекторе, причиной может быть выпуск
ной клапан или седло. Если показа
ния для двух цилиндров, расположен
ных рядом, слишком низкие, причиной 
может быть прогар прокладки головки 
блока между этими цилиндрами. Это 
также можно распознать по следам мо
торного масла в охлаждающей жидко
сти или охлаждающей жидкости в мо
торном масле).

Проверка расхода масла

Р Ф Расход масла двигателем, поми
мо нормального различия между дви
гателями, зависит от стиля вожде
ния. Особенно это заметно на протя
жении первых 16 100 км при обкатке 
нового двигателя, или до приработки 
некоторых внутренних деталей. Авто
мобили, эксплуатируемые в тяжелых 
условиях, могут расходовать боль
шее количество масла. Далее приве
дены примеры тяжелых условий э кс 
плуатации:

• Буксировка прицепа.
• Езда с большой загрузкой.
• Продолжительная езда на высо

кой скорости.
Для определения причины повы

шенного расхода масла использует
ся следующая диагностическая про
цедура.

Примечание
Расход масла обычно больше 
на протяжении первых 16100 км 

(10000 миль) эксплуатации автомоби
ля. По мере увеличения пробега рас
ход масла уменьшается. Высокоско
ростное движение, буксировка, высо
кая наружная температура и другие 
факторы могут приводить к увеличе
нию расхода масла.

1. Определите повышенный расход, 
как километраж пробега на литр рас
ходуемого масла. Выясните у клиента 
особенности эксплуатации: длитель
ное движение с высокой скоростью, 
буксировка, продолжительная работа 
на холостых оборотах и пр.
2. Убедитесь в том, что двигатель не 
имеет никаких внешних утечек масла,

указанных в параграфе «Утечки мотор
ного масла» в этом разделе.
3. Выполните проверку расхода масла.

• Прогрейте двигатель до нор
мальной рабочей температуры. Вы
ключите двигатель и дайте маслу стечь 
вниз в течение как минимум пяти ми
нут. Издательство "Монолит"

• Установив автомобиль на гори
зонтальной площадке, проверьте уро
вень масла в двигателе.

• При необходимости добавьте 
моторное масло до заданного уровня 
на максимальной отметке.

• Запишите пробег автомобиля.
• Сообщите клиенту, что необхо

димо снова проверить уровень мас
ла, как обычно, после пробега 1610 км 
(1000 миль).

• Проверять уровень масла следу
ет в тех же условиях и в том же месте, 
что и при выполнении первоначальной 
проверки.

Примечание
Если расход масла неприем
лем, перейдите к  п. 4.

4. Проверьте систему принудитель
ной вентиляции картера (PCV). Убеди
тесь в том, что система не закупорена.
5. Проверьте на наличие закупор
ки отверстий слива масла в головке и 
блоке цилиндров.
6. Выполните проверку компрессии 
в цилиндрах. Обратитесь к процедуре 
проверки компрессии в этом разделе. 
Это может помочь определить источ
ник расхода масла (клапаны, поршне
вые кольца или другие зоны).
7. Проверьте, не увеличен ли зазор 
направляющих втулок клапанов. Уста
новите новые уплотнения штоков кла
панов после проверки зазоров в на
правляющих втулках.
8. Изношенные или поврежденные 
внутренние элементы двигателя могут 
вызвать повышенный расход масла. 
Наличие небольших масляных отложе
ний на кончиках свечей зажигания мо
жет свидетельствовать о внутреннем 
расходе масла.

Проверка разрежения 
во впускном коллекторе

•  Прогрейте двигатель до нор
мальной рабочей температуры. Подсо
едините к впускному коллектору ваку
умметр или аналогичный прибор. Дай
те двигателю поработать на холостом 
ходу с предписанной частотой враще
ния коленчатого вала.

• Вакуумметр должен показы
вать 51-74 кПа в зависимости от состо
яния двигателя и высоты над уровнем 
моря, на которой выполняется провер
ка. Вычтите 4,0193 кПа из предписан
ного значения на каждые 304,8 м высо
ты над уровнем моря.

• Показание должно быть устой
чивым. При необходимости, если 
стрелка колеблется быстро, отрегу
лируйте демпфер прибора (если он 
предусмотрен). Отрегулируйте демп
фер настолько, чтобы стрелка легко 
перемещалась без чрезмерных коле
баний.
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Обработка показаний вакуумметра

Тщательное изучение показания 
вакуумметра при работе двигателя на 
холостом ходу помогает выявить не
исправные участки. Всегда выполняй
те другие подходящие проверки перед 
принятием окончательного решения по 
результатам диагностики. Показания 
вакуумметра следует интерпретиро
вать должным образом.

Большинство вакуумметров имеют 
нормальный диапазон, обозначенный 
на шкале.

Возможные показания вакуумме
тра показаны ниже. Одни являются 
нормальными, а другие требуют до
полнительного исследования.

1. Нормальное показание: Стрелка 
находится в диапазоне 51-74 кПа. И не 
колеблется.
2. Нормальные показания при рез
ком ускорении: когда двигатель быстро 
ускоряется, стрелка опускается к низ
кому показанию (но не до нуля). Ког
да дроссельная заслонка резко откры
вается, стрелка вновь подскакивает 
выше нормального значения.
3. Распредвал с высоким подъемом и 
широкой фазой перекрытия клапанов: 
стрелка показывает всего 51 кПа, но 
сравнительно стабильно. Небольшие 
колебания являются нормальными.
4. Изношенные кольца или разжижен
ное масло: когда двигатель ускоряет
ся, стрелка опускается до 0 кПа. При 
замедлении стрелка поднимается не
много выше 74 кПа.
5. Залипание клапанов: если стрел
ка устойчиво показывает нормальный 
вакуум, но иногда кратковременно па
дает (при резком, быстром движении) 
и возвращается обратно, показывая 
при этом примерно 13 кПа, причиной 
может быть залипание одного или не
скольких клапанов.
6. Прогоревшие или деформиро
ванные клапаны: регулярное падение 
стрелки через равные промежутки 
времени указывает на прогорание или

повреждение одного или нескольких 
клапанов. Недостаточный зазор в ги 
дравлическом толкателе клапана или 
гидравлическом компенсаторе зазора 
тоже вызывает такую реакцию.
7. Плохая посадка клапанов: неболь
шое, но регулярное быстрое переме
щение вниз может означать, что один 
или несколько клапанов неправильно 
«сидят». Издательство "Монолит"
8. Износ направляющих втулок кла
панов: если на холостому ходу стрелка 
колеблется примерно в области 13 кПа, 
причиной может быть износ направ
ляющих втулок клапанов. Если причи
ной являются направляющие втулки, 
по мере увеличения частоты вращения 
коленчатого вала стрелка становится 
неподвижной.
9. Ослабление пружин клапанов: уве
личение колебаний стрелки с ростом 
оборотов двигателя свидетельствует 
об ослаблении пружин клапанов. По
казание на холостом ходу может быть 
сравнительно устойчивым.
10. Задержка фаз газораспределения: 
устойчивое, но низкое показание мо
жет быть вызвано задержкой моментов 
открывания или закрывания клапанов.
11. Уменьшение опережения зажига
ния: уменьшенное опережение зажи
гания приводит к устойчивому, но до
вольно низкому показанию.
12. Недостаточный зазор в свечах за
жигания: при недостаточном зазоре 
между электродами регулярно наблю
даются небольшие колебания стрелки.
1 3 .Утечка на впуске: низкое устой
чивое показание может быть вызва
но утечкой через прокладку корпуса 
дроссельной заслонки или впускной 
коллектор.
14. Прорыв прокладки головки бло
ка цилиндров: регулярное падение 
стрелки на значительную величину мо
жет быть вызвано прорывом проклад
ки головки цилиндров или деформаци
ей головки относительно поверхности 
блока цилиндров.
15. Засорение системы выпуска: ког
да двигатель запускается и работа
ет на холостом ходу, показание может 
быть нормальным, но при увеличении 
частоты вращения создается проти
водавление, вызванное закупорен
ным глушителем, перекрученной вы
пускной трубой или другими причи
нами, и стрелка медленно опускает
ся до 0 кПа. Затем игла может медлен
но подняться. Чрезмерное засорение 
системы выпуска вызывает опускание 
стрелки к низкому значению даже тог
да, когда двигатель работает только 
на холостом ходу.

Если имеются признаки утечки ва
куума, выявите и устраните причину. 
Попадание в систему слишком боль
шого объема воздуха нарушает со
став горючей смеси и приводит к воз
никновению таких проблем, как неу
стойчивая работа на холостом ходу, 
замедленная реакция при ускорении 
или прогорание клапанов. При нали
чии утечки во вспомогательном агре
гате, таком как вакуумный усилитель 
тормозов, блок не будет работать пра
вильно. Обязательно устраняйте утеч
ки вакуума.

Привод навесного 
оборудования

л£-Х

1. Шкив коленчатого вала 2. Натяжи
тель и промежуточный шкив в сборе
3. Промежуточный шкив 4. Шкив на
соса охлаждающей жидкости 5. Про
межуточный шкив 6. Шкив генерато
ра 7. Промежуточный шкив 8. Шкив 
компрессора кондиционера

Проверки узлов и деталей
Натяжитель ремня FEAD

Статический
Единственные проверки, требуе

мые для натяжителя ремня FEAD - на 
наличие заедания или прихватывания.
1. Снимите приводной ремень в зоне 
натяжителя.
2. С помощью соответствующего ин
струмента поверните натяжитель 
ослабленного положения на полный 
ход и обратно в ослабленное положе
ние, чтобы убедиться в отсутствии за
клинивания, защемления или прихва
тывания, а также в том, что пружина 
натяжителя напряжена.
3. Если натяжитель соответствует пе
речисленным выше критериям, пере
йдите к динамической проверке. Если 
натяжитель не соответствует перечис
ленным выше критериям, установите 
новый натяжитель.

Динамический
Натяжитель ремня FEAD можно 

проверить динамически, действуя сле
дующим образом:

При работающем двигателе пона
блюдайте за перемещением натяжи
теля приводного ремня: натяжитель 
ремня FEAD должен перемещаться 
(реагировать), когда включается/вы
ключается муфта компрессора конди
ционера (при наличии) и когда быстро 
увеличивается частота вращения ко 
ленчатого вала двигателя. Если натя
житель приводного ремня вращается 
прерывисто, и при этом муфта конди
ционера не работает и частота оборо
тов двигателя не увеличивается, воз
можно искривление или деформация 
шкива или вала. Избыточный выступ 
приводного ремня (неравномерная 
глубина желобов в приводном ремне) 
также может привести к избыточному 
проворачиванию натяжителя приво
дного ремня.
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7. Отвести рычаг автоматического на
тяжителя по направлению стрелки, как 
показано на рисунке ниже.

5. Отвернуть, показанные на рисун
ке ниже, элементы крепления и снять 
подкрылок колесной ниши.

8. Отвернуть болт крепления автома
тического натяжителя ремня привода 
навесного оборудования. Момент за
тяжки болта крепления, при установке: 
25 Н-м.

9. Снять ремень привода навесного 
оборудования со всех шкивов, как по
казано на рисунке ниже.

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

Натяжитель ремня 
привода аксессуаров
Снятие и установка
Снятие

®  Примечание 
Для большей наглядности на 
некоторых рисунках двигатель 

может быть показан снятым.

1. Отсоедините провод массы от ак
кумуляторной батареи.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ )
Установите под автомобиль 

осевые подпорки._______________________
2. Приподнимите и подоприте авто
мобиль.

Ремень привода 
аксессуаров

Ремень FEAD

1. При выключенном двигателе про
верьте, правильно ли проложен приво
дной ремень. За дополнительной ин
формацией обратитесь к главе «Ре
мень привода аксессуаров».
2 . Осмотрите индикатор износа на
тяжителя ремня безопасности, чтобы 
убедиться в пригодности приводно
го ремня к эксплуатации. При необхо
димости установите новый приводной 
ремень. За дополнительной информа
цией обратитесь к главе «Ремень при
вода аксессуаров».

Примечание
На иллюстрации показана ле
вая сторона, на правой сторо

не выполняется аналогичным обра
зом.

Снятие и установка
Снятие РЕИНДЖРОВЕР  КЛУБ- РФ

© Примечание
Для большей наглядности на 
некоторых рисунках двигатель 

может быть показан снятым.

6. Расфиксировать рычаг автомати
ческого натяжителя ремня привода на
весного оборудования.

1. Отсоедините провод массы от ак
кумуляторной батареи.

--------------------------------------- ВНИМАНИЕ )
Установите под автомобиль 

осевые подпорки.

2 . Приподнимите и подоприте авто
мобиль.
3 . Снимите передние колеса. Смотри 
главу «Ходовая часть».
4 . Отсоедините разъем датчика коле
са, как показано на рисунке ниже.

-----------------------------------[ ВНИМАНИЕ ]
Соблюдайте предельную осто

рожность, чтобы не повредить 
элемент.

Издательство «Монолит»
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3. Снять передние колеса, отвернув 
болты крепления.
4. Отсоедините разъем датчика коле
са, как показано на рисунке выше.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ ]
Соблюдайте предельную осто

рожность, чтобы не повредить 
элемент.

5. Отвернуть, показанные на рисун
ке выше, элементы крепления и снять 
подкрылок колесной ниши.

Ф Примечание 
На иллюстрации показана ле
вая сторона, на правой сторо

не выполняется аналогичным образом.

6. Расфиксировать рычаг автомати
ческого натяжителя ремня привода на
весного оборудования.
7. Отвести рычаг автоматического на
тяжителя по направлению стрелки, как 
показано на рисунке ниже.

8. Отвернуть болт крепления автома
тического натяжителя ремня привода 
навесного оборудования. Момент за
тяжки болта крепления, при установке: 
25 Н-м,

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

Промежуточный 
шкив ремня привода 
аксессуаров___________
Снятие и установка
Снятие

Примечание
Иллюстрации могут отличать
ся в некоторых деталях, одна

ко принципиальные моменты полно
стью соответствуют действительно
сти.

®,Примечание
Для большей наглядности на 
некоторых рисунках двигатель 

может быть показан снятым.

1. Отсоедините провод массы от ак
кумуляторной батареи.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ }
Установите под автомобиль 

осевые подпорки.

2. Приподнимите и подоприте авто
мобиль.
3. Отверните болты крепления и сни
мите передние колеса.
4. Отсоедините разъем датчика ко
леса.

------------------------------------ f ВНИМАНИЕ )
Соблюдайте предельную осто

рожность, чтобы не повредить 
элемент.

7. Отверните болт крепления, пока
занный на рисунке ниже, затем сни
мите промежуточный шкив в сборе.

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

3. Привод газораспре
делительного 
механизма (ГРМ)

Цепь газораспре
делительного 
механизма____________
Снятие и установка
снятшкд;: п е е г ш б  рф

Ф Примечание 
Для большей наглядности на 
некоторых рисунках двигатель 

может быть показан снятым.

Примечание
Иллюстрации могут отличать
ся в некоторых деталях, однако 

принципиальные моменты полностью 
соответствуют действительности.

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.

------------------------------------1 ВНИМАНИЕ I
Установите под автомобиль 

домкратные стойки.

2. Приподнимите и опустите автомо
биль на подпорки.
3. Отвернуть болты крепления и снять 
крышку цепи привода газораспреде
лительного механизма (ГРМ).
4. Переместить башмак натяжите
ля цепи в направлении стрелки, чтобы 
отвести шток натяжителя внутрь кор
пуса. Затем установить специальный 
инструмент, как показано на рисунке 
ниже, чтобы зафиксировать шток натя
жителя внутри корпуса.

5. Отвернуть элементы крепления и 
снять подкрылок колесной ниши.
6. Отвести рычаг автоматического на
тяжителя по направлению стрелки, как 
показано на рисунке ниже.

Момент затяжки болта крепления при 
установке: 25 Н-м.
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5. Отвернуть болты крепления и снять 
натяжитель цепи привода ГРМ, как по
казано на рисунке ниже.

7. Снять цепь привода ГРМ со звездо
чек распределительных валов и колен
чатого вала.

8. Отвернуть болты крепления звез
дочек распределительных валов в сбо
ре с фазовращателями. Снять приво
дные звездочки с впускного и выпуск
ного распределительного вала.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ I
С помощью рожкового гаечно

го ключа удерживайте распре
делительные валы шестигранни
ком для предотвращения их про
ворачивания.

Отметьте установочное поло
жение элемента перед снятием.

Не выполняйте дальнейшую  
разборку, если элемент снима
ется только для получения д о 
ступа.

9. Утилизируйте фрикционные шайбы 
приводных звездочек, которые указа
ны на рисунке ниже.

Установка

1. Установите новую фрикционную 
шайбу.
2. Установите приводные звездочки 
распределительных валов, затяните 
болты крепления.

-----------------------------------[ ВНИМАНИЕ I
С помощью рожкового гаечно

го ключа удерживайте распре
делительные валы шестигранни
ком для предотвращения их про
ворачивания.

Элементы следует установить 
в исходное положение, отмечен
ное при снятии.

На этой стадии затяните болты 
только усилием руки.

3. Установить цепь привода газора
спределительного механизма на звез
дочки распределительных валов и ко
ленчатого вала.
4. Установить успокоитель цепи приво
да ГРМ, затем затянуть болты его кре
пления с моментом затяжки 9 Н-м. После 
чего установить башмак автоматическо
го натяжителя цепи привода ГРМ.
5. Установить автоматический натя
житель в сборе. Затянуть болты его 
крепления с моментом затяжки 9 Н-м. 
Затем извлечь из корпуса натяжителя 
специальный стопорный инструмент, 
как показано на рисунке ниже.

6. Затянуть окончательно болты кре
пления приводных звездочек распре
делительных валов с моментом затяж
ки 72 Н-м.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ  I
С помощью рожкового гаечно

го ключа удерживайте распре
делительные валы шестигранни
ком для предотвращения их про
ворачивания.

Г ' Ж

к

6. Снять с оси башмак натяжителя 
цепи в направлении, показанном на 
рисунке ниже. Отвернуть болты кре
пления и снять успокоитель цепи при
вода ГРМ.
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7. Установить крышку цепи привода 
ГРМ, затянуть болты крепления с тре
буемым моментом затяжки.
8. Подсоединить отрицательную 
клемму к аккумуляторной батарее.

4. Головка блока 
цилиндров

Крышка головки 
цилиндров_____________
Снятие и установка
Снятий  Е Й Н  Д Ж Р О В Е ^ К Л  j  Ь ■ г  v

® ,Примечание
Для большей наглядности на 
некоторых рисунках двигатель 

может быть показан снятым.

Примечание
Иллюстрации могут отличать
ся в некоторых деталях, однако 

принципиальные моменты полностью 
соответствуют действительности.

Примечание
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Отсоедините провод массы от ак
кумуляторной батареи.
2. Отсоединить фиксаторы и снять 
крышку двигателя в сборе.
3. Отпустить крепление зажима воз
душного патрубка, затем отвернуть 
монтажный болт крепления патрубка, 
как показано на рисунке ниже. Момен
ты затяжки при установке: 3.7 Н-м (за
жим), 10 Н-м (болт крепления).

4. Отсоединить ж гут электропровод
ки от зажима, как показано на рисунке 
ниже.

9. Отсоединить разъемы электропро
водки от продувочного клапана, за
тем отсоединить фиксаторы и зажимы 
шлангов системы улавливания паров 
топлива, как показано на рисунке ниже.

10. Отвернуть болты крепления и отсо
единить разъемы электропроводки от 
катушек зажигания в сборе, как пока
зано на рисунке ниже. Момент затяжки 
болтов крепления при установке: 8 Н-м.

5. Отпустить хомуты крепления и от
соединить вентиляционный шланг, по
казанный на рисунке ниже.

6. Отпустить хомут крепления, за
тем отвернуть колпачковую гайку и 
извлечь патрубок воздуховода по на
правлению стрелки, как показано на 
рисунке ниже.

7. Отсоединить патрубки топлив
ной магистрали. Для этого необходи
мо поднять фиксаторы по направле
нию стрелки, как показано на рисунке 
ниже.

---------------------[ ВНИМАНИЕ )
Во время выполнения работ в 

непосредственной близости от 
узлов топливной системы за
прещается курить, подносить к  
ним зажженную сигарету или от
крытый огонь. В таких ситуаци
ях всегда присутствуют огнео
пасные смеси, которые могут 
воспламениться. Несоблюдение 
данных инструкций может приве
сти к  травме.

---------------------[ ВНИМАНИЕ I
Возможно вытекание жидко

сти.

8. Отсоединить зажимы шланга, по 
казанные на рисунке ниже.
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14. Отсоединить фиксаторы шланга, 
указанные на рисунке ниже.

19. Отвернуть болты крепления и снять 
крышку головки блока цилиндров в 
сборе, как показано на рисунке ниже. 
Момент затяжки болтов крепления при 
установке:10 Н-м.

21. Извлечь из крышки головки бло
ка цилиндров крышку маслозаливной 
горловины.

20. Снять, показанные на рисунке 
ниже, прокладки крышки головки бло
ка цилиндров. .

Примечание
Не выполняйте дальнейшую  
разборку, если элемент снима

ется только для получения доступа.

Примечание
Прокладки следует использо
вать повторно, только если они 

не повреждены. -

18. Отвернуть болты крепления и снять 
монтажный кронштейн, как показано 
на рисунке ниже. Момент затяжки бол
тов крепления при установке: 8 Н-м.

22. Извлечь из крышки головки блока 
фиксаторы и зажим, как показано на 
рисунке ниже. Фиксатор необходимо 
выкрутить. Момент затяжки фиксатора 
при установке: 8 Н-м.

11. Отсоединить разъемы электропро
водки, показанные на рисунке ниже, от 
датчиков положения распределитель
ных валов.

1 2 .Отсоединить разъемы электропро
водки от соленоидов управления фа
зовращателями распредвалов, как по
казано на рисунке ниже.

13. Высвободить из зажимов шланги 
системы улавливания паров топлива.

15. Отвернуть гайки крепления монтаж
ного кронштейна жгута электропровод
ки электросистем двигателя в сборе.

16. Отвернуть болт и гайку крепления 
монтажного кронштейна шлангов, как 
показано на рисунке ниже.

17. Отсоединить продувочный шланг 
чистого воздуха, затем высвободить 
его из зажимов и снять.
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Установка

------------------------------------[ ВНИМАНИЕ ]
Перед нанесением герметика 

убедитесь, что сопрягаемые по
верхности чистые.

Нанесите полоску гермети
ка W SE-M 4G 323-A6 диаметром 
4 -7  мм на головку цилиндра в 
указанные на рисунке области. 
Установите элемент сразу же  
после нанесения герметика, не 
размазывая герметик.

1. Затяните болты в указанной после
довательности.
2. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

5. Двигатель в сборе

Двигатель в сборе

Снятие
1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Разрядить систему кондициониро
вания, используя специальное обору
дование. Издательство "Монолит"
3. Слить охлаждающую жидкость в за 
ранее подготовленную емкость.
4. Подставить и подпереть подрамник 
автомобиля, используя специальный 
домкрат.
5. Отвернуть самоконтрящуюся гайку 
крепления стойки к стабилизатору по
перечной устойчивости, как показано 
на рисунке ниже.

------------------------------------1 ВНИМАНИЕ  1
Заменять гайку на новую после 

каждого снятия.

6. Раскернить и отвернуть, показан
ную на рисунке ниже, гайку крепления 
приводного вала.

7. Установить на ступицу колеса спе
циальное приспособление, как показа
но на рисунке ниже. Затем выпрессо- 
вать из ступицы колеса приводной вал.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ  ]
Закрепите приводной вал с по

мощью подходящих шин.
Не используйте молоток, что

бы отделить полуось от ступи
цы в сборе, несоблюдение это
го указания может привести к  по
вреждению полуоси.

Примечание
Использовать специальное 
приспособление: 205-857.

9. Снять стопорное кольцо с приво
дного вала.

10. Отвернуть самоконтрящуюся гайку 
крепления стойки к стабилизатору по
перечной устойчивости (с правой сто
роны).

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ )
Заменять гайку на новую после 

каждого снятия.

---------------------------------- [ ВНИМАНИЕ ]
Заменять гайку на новую после 

каждого снятия.

 ш я .

РЕЙНДЖРОВЕРКЛУБРФ

8. Извлечь приводной вал из корпуса 
коробки передач в сборе.

---------------------------------- [ ВНИМАНИЕ )
Возможно вытекание жидко

сти.

-----------------------------------[ ВНИМАНИЕ ]
Во избежание повреждения 

сальника держите полуось гори
зонтально.

11. Раскернить и отвернуть, показан
ную на рисунке ниже, гайку крепления 
приводного вала к ступице колеса (с 
правой стороны).
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---------------------------------- [ ВНИМАНИЕ I
Подставить под патрубки спе

циальную емкость, так как воз
можно вытекание остатков 
охлаждающей жидкости.

1 3 .Отвернуть гайки крепления мон
тажного кронштейна промежуточной 
опоры правого приводного вала, как 
показано на рисунке ниже.

2 2 .Отпустить зажимы крепления и от
соединить патрубки системы охлаж
дения от охладителя трансмиссион
ного масла, как показано на рисунке 
ниже.

---------------------------------- [ ВНИМАНИЕ ]
Заменять гайку на новую после 

каждого снятия.

1 4 .Извлечь правый приводной вал из 
корпуса коробки передач в сборе.

---------------------------------- [ ВНИМАНИЕ I
Возможно вытекание жидко

сти.

-----------------------------------[ ВНИМАНИЕ I
Во избежание повреждения 

сальника держите полуось гори
зонтально.

18. Отсоединить зажимы крепления 
вакуумного шланга, указанные на ри
сунке ниже. Затем сжать лепестки (1) и 
снять клапан (2).

19. Отвернуть гайку крепления и снять 
провод «массы» ЭБУ с клеммы аккуму
ляторной батареи, как показано на ри
сунке ниже.

is
19

О

12. Установить на ступицу колеса спе
циальное приспособление, как показа
но на рисунке ниже. Затем выпрессо- 
вать из ступицы колеса приводной вал 
(с правой стороны).

----------------------------------- [ ВНИМАНИЕ
Закрепите приводной вал с по

мощью подходящих шин.
Не используйте молоток, что

бы отделить полуось от ступи
цы в сборе, несоблюдение это
го указания может привести к по
вреждению полуоси.

Примечание
Использовать специальное 
приспособление: 205-857.

15. Отсоединить от зажимов и снять 
крышку двигателя в сборе.
16. Отсоединить все зажимы и отпу
стить хомуты крепления, после чего 
снять корпус воздушного фильтра в 
сборе.
17. Отпустить зажим крепления и от
вернуть болт крепления кронштейна. 
Затем снять патрубок воздуховода, как 
показано на рисунке ниже.

21. Поднять фиксатор соедине
ния по направлению стрелки вверх, 
как показано на рисунке ниже, отсо
единить патрубки топливной маги
страли.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ )
Во время выполнения работ в 

непосредственной близости от 
узлов топливной системы за 
прещается курить, подносить к 
ним зажженную сигарету или от
крытый огонь. В таких ситуаци
ях всегда присутствуют огнео
пасные смеси, которые могут 
воспламениться. Несоблюдение  
данных инструкций может приве
сти к травме.

  ---------------------- [ ВНИМАНИЕ  I
Заглушите все отверстия. Ис

пользуйте новые заглушки.

20. Отсоединить зажим, переме
стить вверх крышку. Затем поднять, 
в направлении стрелок, предохрани
тельные рычаги, после чего извлечь 
ЭБУ.
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2 3 .Отсоединить разъемы электропро
водки от извлечь жгут проводов из за
жимов, показанных на рисунке ниже.

2 4 .Опустить вниз фиксатор крышки 
распределительной коробки аккумуля
торной батареи, указанной на рисунке 
ниже.

25. Отвернуть болты крепления прово
дов «массы» к кузову, как показано на 
рисунке ниже.

ги системы отопления, как показано на 
рисунке ниже.

31. Снять резиновый подвесной крон
штейн. Затем отвернуть болты крепле
ния и отсоединить переднюю секцию 
патрубка выпускной системы.

Примечание
Всегда после разборки, заме
нять прокладку фланцевого со

единения выпускного патрубка.

3 2 .Отвернуть болты крепления и отсо
единить карданный вал от фланца зад
ней главной передачи (полноприво
дные автомобили).

3 3 .Отвернуть болты крепления и отсо
единить шланги системы охлаждения 
трансмиссионного масла от корпуса 
коробки передач, как показано на ри
сунке ниже.

1  ВНИМАНИЕ ]
Подготовьтесь к сбору вытека

ющей жидкости.

26. Отсоединить электропроводку, от
вернуть гайку крепления и, нажав на 
фиксатор, снять распределительный 
модуль.

27. Отсоединить фиксаторы, затем от
соединить разъемы шлангов и проду
вочного клапана системы улавливания 
паров топлива, как показано на рисун
ке ниже.

28. Высвободить из зажимов патрубки 
системы улавливания паров топлива.

29. Отпустить зажим крепления, ука
занный на рисунке ниже, после чего от
соединить воздушный патрубок систе
мы промежуточного охлаждения воз
духа.

30. Снять фиксаторы и отсоединить 
впускной и выпускной водяные шлан-

-----------------------------------[ ВНИМАНИЕ I
Во избежание повреждения 

шарнира или чехла не допускай
те, чтобы приводной вал висел, не 
закрепленный с одной стороны.

Отметьте положение фланца 
приводного вала относительно 
фланца ведущей шестерни.

Закрепите приводной вал с по
мощью подходящих шин.
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Примечание
Снимите уплотнительные коль
ца и заменить их на новые.

34. Заглушите все отверстия. Исполь
зуйте новые заглушки, как показано на 
рисунке ниже.

35. Используя подходящий гидравли
ческий подъемник, подоприте двига
тель и коробку передач в сборе.

36. Отвернуть элемент крепления ры
чага опоры двигателя в сборе, как по
казано на рисунке ниже.

37. Ослабить болт, но не извлекайте 
его полностью.

40. Снять фиксатор и отсоединить 
шланг системы охлаждения от расши
рительного бачка, как показано на ри
сунке ниже.

П 4

'15

38. Отвернуть, показанный на рисун
ке ниже, болт крепления монтажного

Б.
42. Извлечь двигатель в сборе из мо
торного отсека. Опустить гидравличе
ский домкрат вместе с установленным 
на нем двигателем.

Ф Примечание 
Перед отсоединением шланга, 
подставить под бачком емкость 

для сбора охлаждающей жидкости.

41. Отвернуть болты крепления, 
занные на рисунке ниже.

ука-

39. Отвернуть, показанные на рисун
ке ниже, гайки крепления монтажного 
кронштейна.

Установка

1. Установить двигатель в сборе на 
специальный гидравлический домкрат. 
Затем, поднимая домкрат по направле
нию вверх, установить его в моторный 
отсек, как показано на рисунке ниже.
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2. Затянуть болты крепления основ
ной опоры двигателя в сборе с момен
том затяжки 175 Н м (рисунок см. в п.41 
Снятие). Изд-во "Monolith"
3. Подсоединить шланг системы 
охлаждения к расширительному бачку, 
после чего застопорить его фиксатором.
4. Затянуть гайки крепления монтаж
ного кронштейна опоры двигателя с 
моментом затяжки 80 Н-м (см рисунок 
выше в п.39 Снятие).
5. Затянуть болт крепления монтаж
ного кронштейна с моментом затяжки 
80 Н-м.
6. Затянуть элементы крепления, по
казанные на рисунке ниже, с моментом 
затяжки 110 Н-м.

1 0 .Подсоединить карданный вал к 
фланцу задней главной передачи, за
тем затянуть болты его крепления с 
моментом затяжки 40 Н-м.

----------------------[ ВНИМАНИЕ I
Элемент необходимо выров

нять по установочным меткам.

11. Подсоединить переднюю секцию 
выпускного патрубка вместе с новой 
прокладкой и затянуть болты крепле
ния с моментом затяжки 24 Н-м. Уста
новить подвесные резиновые крон
штейны.
12. Подсоединить впускной и выпуск
ной шланги системы отопления. Затем 
установить фиксаторы, как показано на 
рисунке ниже.

1 6 .Установить распределительный 
модуль аккумуляторной батареи, затя
нуть гайку крепления с моментом за
тяжки 8 Н-м. подсоединить жгуты элек
тропроводки.

9. Подсоединить шланги системы 
охлаждения трансмиссионного мас
ла. Затем затянуть болты крепления 
шлангов с моментом затяжки 10 Н-м.

----------------------( ВНИМАНИЕ 1
Установите новые уплотни

тельные кольца.
Очистите область вокруг эле

мента и удалите из нее посто
ронние вещества.

14. Зафиксировать патрубки системы 
улавливания паров топлива в зажимах, 
как показано на рисунке ниже.

1 8 .Установить и зафиксировать зажи
мом крышку распределительного бло
ка аккумуляторной батареи, как пока
зано на рисунке ниже.

19. Подсоединить разъемы электро
проводки, после чего зафиксировать 
жгут проводов в зажимах, указанных 
на рисунке ниже.

15. Установить продувочный клапан си
стемы улавливания паров топлива, за
тем подсоединить к нему разъем элек
тропроводки. После чего зафиксиро
вать все шланги и патрубки в зажимах.

13. Подсоединить воздушный патрубок 
интеркулера (промежуточного охлади
теля), затем затянуть зажим с момен
том затяжки 3 Н-м.

7. Уберите оборудование для подъе
ма коробки передач и двигателя.
8. Извлеките заглушки.

к  - ..... .................................................. ...
17. Установить и затянуть ботами кре
пления провода «массы», как показано 
на рисунке ниже.
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-----------------------------------[ ВНИМАНИЕ ]
Во избежание повреждения 

сальника держите полуось гори
зонтально.

20. Подсоединить патрубки системы 
охлаждения к охладителю трансмис
сионного масла, зафиксировать их хо
мутами.

21. Подсоединить патрубок топливной 
магистрали, как показано на рисунке 
ниже, (www.monolith.in.ua)

----------------------------------- [ ВНИМАНИЕ
Не курите и исключите присут

ствие зажженных сигарет или от
крытого огня любого типа, рабо
тая любыми с элементами, име
ющими отношение к топливу, или 
вблизи таких элементов. В таких 
ситуациях всегда присутствуют 
легковоспламеняющиеся смеси, 
которые могут загореться. Несо
блюдение этих требований может 
привести к  несчастному случаю.

Примечание
Снимите и отбракуйте все за
глушки

2 2 .Установить ЭБУ и зафиксировать 
зажимами.
2 3 .Затем зафиксировать ж гут элек
тропроводки в зажимах, после чего 
установить провод «массы» и затянуть 
гайку его крепления с моментом за
тяжки 8 Н-м.
24. Установить клапан вакуумно
го шланга, после чего зафиксировать 
шланг в зажимах, как показано на ри
сунке ниже.

2 5 .Установить патрубок воздуховода. 
Затянуть хомут, после чего затянуть 
болт крепления кронштейна патрубка с 
моментом затяжки 10 Н-м.

26. Установить корпус воздушного 
фильтра в сборе.
27. Установить крышку двигателя.
28. Установить на приводной вал
уплотнительное кольцо, 

n r  шн им/ и л в с п и

29. Установить на уплотнительную ман
жету (сальник) специальный защитный 
инструмент. Затем установить в корпус 
коробки передач приводной вал (ле
вый), как показано на рисунке ниже.

® ,Примечание
Не вставляйте полуось до кон
ца, пока не будет удалена за

щита сальника.

Примечание
Показана механическая короб
ка передач, для автоматической 

коробки передач аналогично.

3 0 .Установить левый приводной вал в 
ступицу колеса.
31. Затянуть гайку крепления при
водного вала с моментом затяжки 
120 Н-м, как показано на рисунке ниже.

     { ВНИМАНИЕ I
Используйте только новую 

гайку.

   ( ВНИМАНИЕ )
Не используйте пневматиче

ский инструмент для установки 
гайки. Несоблюдение этого тре
бования может привести к  по
вреждению данного компонента.

32. Подсоединить стойку к стабилиза
тору поперечной устойчивости. Затем 
затянуть гайку крепления с моментом 
затяжки 60. Н-м.

------------------------------------ ( ВНИМАНИЕ I
Всегда после разборки исполь

зовать новую гайку крепления.
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3 3 .Установить правый приводной вал 
в корпус коробки передач.

---------------------------------[ ВНИМАНИЕ )
Во избежание повреждения 

сальника держите полуось гори
зонтально.

Приложение к главе
РЕЙНДЖРОВЕРКЛУБ.РФ

3 8 .Установить и затянуть элементы 
крепления переднего подрамника.
39. Установить и затянуть болт и гай
ку крепления нижнего рычага подвески 
к поворотному кулаку с моментом за
тяжки 110 Н-м, как показано на рисунке 
ниже.

4 0 .Зарядить систему кондициониро
вания свежим хладагентом, используя 
специальное оборудование.
41. Подсоединить отрицательную 
клемму к аккумуляторной батарее.

3 6 .Установить и затянуть гайку кре
пления приводного вала к ступице ко
леса с моментом затяжки 120 Н-м.

---------------------------------- [ ВНИМАНИЕ I
Используйте только новую  

гайку. ’
Не используйте пневматиче

ский инструмент для установ
ки гайки. Несоблю дение это
го требования может привести 
к  повреждению  данного ком по
нента.

Затяните гайку полуоси от 
руки.

37. Подсоединить стойку к стабилиза
тору поперечной устойчивости, как по
казано на рисунке ниже. Затянуть са
моконтрящуюся гайку крепления с мо
ментом затяжки 60 Н-м.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ I
Всегда после разборки ис

пользовать новую гайку крепле
ния.

Моменты затяжки резьбовых соединений
Описание Н-м

Болт промежуточного шкива ремня привода 
вспомогательных агрегатов 25

Болт натяжителя ремня привода 
вспомогательного оборудования 25

Болты передней крышки цепи ГРМ распредвала
Мб’ 10
мю* 48
Болты звездочки распредвала 72
Датчика положения распределительного вала 6
Болты крепления натяжителя цепи привода ГРМ 
распредвала 9

Болты крепления клапана динамической 
регулировки фаз газораспределения 10

Переходник вспомогательного привода 
распредвала 62

Болты крышки подшипника распределительного вала
Этап 1 7

Описание Н-м
Этап 2 15

Болт шкива коленчатого вала:
Этап 1 100
Этап 2 90’
Опорная пластина заднего сальника коленчатого 
вала 10

Болты датчика синхронизации коленчатого вала 6
Болты головки цилиндров

Этап 1 7
Этап 2 15
Этап 3 55
Этап 4 90"
Этап 5 90”
Болты корпуса термостата охлаждающей 
жидкости 10

Болты корпуса выпуска охлаждающей жидкости 10

Болты крышки изоляции двигателя 10

3 4 .Установить правый приводной вал 
в ступицу колеса.
35. Установить кронштейн промежу
точной опоры приводного вала, затем 
затянуть гайки его крепления с момен
том затяжки 25 Н-м.
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Описание | Н-м
Левый опорный кронштейн двигателя

М8* 25
Гайки М12‘ 80
Болты М12‘ 175

Правый опорный кронштейн двигателя
Болты опорной подушки 110
Крепления кронштейна опорной подушки 80

Болты маховика
Этап 1 50
Этап 2 80
Этап 3 112
Свечи зажигания 12
Болт крепления катушки на свече 8
Болт датчика детонации 20

Болты коллектора топливной форсунки
Этап 1 7
Этап 2 26-
Болты крепления корпуса топливного насоса 
высокого давления к головке блока цилиндров г о

Болты топливного насоса высокого давления
Этап 1 5
Этап 2 55"

Штуцеры топливопровода высокого давления

Эт а п 1  Р Е Й Н  П Ж Р / 1 Р , Р Р К Л У К . Р Ф 10
Этап 2 45'
Болты крепления топливопровода высокого 
давления 10

Болты щитка топливного насоса высокого 
давления 17

Болты впускного коллектора 18
Шпильки выпускного коллектора 17
Болты корпуса дроссельной заслонки 8
Болты датчика абсолютного давления в 
коллекторе 5

Масляный фильтр
Этап 1 8
Этап 2 ISO-
датчик давления масла; 15
Болты корпуса масляного фильтра/охладителя 25

Болт маслоохладителя
Этап 1 22
Этап 2 75"
Этап 3 15"
Сливная пробка поддона картера 26
Пробка масляной магистрали головки блока 
цилиндров 20

Болты псцдона картера 20
Болт звездочки масляного насоса 25
Болты маслоприемной сетки 10

Болты масляного насоса:
Этап 1 10
Этап 2 20
датчик уровня масла; 10
Болт крепления форсунки охлаждения поршня 10
Болты натяжителя цепи ГРМ 10
Болты направляющей цепи ГРМ 10
Болт натяжителя нижней цепи ГРМ 10
Болты направляющей нижней цепи ГРМ 10
Болты корпуса маслоотделителя сапуна картера 10

Описание Н-м
Болты крышки головки цилиндров 10
Болты крепления вакуумного насоса 9
Сливной маслопровод турбокомпрессора 10
Перепускной болт выпускного патрубка 
охлаждающей жидкости турбокомпрессора 26

Крепежный болт выпускного патрубка 
охлаждающей жидкости турбокомпрессора. 10

Гайки крепления турбокомпрессора/выпускного 
коллектора к головке блока цилиндров

50

Перепускной фитинг питающего маслопровода 
компрессора

25

Болты теплозащитного экрана 
турбокомпрессора 10

Перепускные болты впускного патрубка 
охлаждающей жидкости турбокомпрессора. 28

1

4

* Необходимо установить новые болты/гайки 
А = правильная последовательность затяжки указана в 

методике выше

Возможные неисправности 
и способы их устранения

Примечание
Существует вероятность попадания частиц нагара 
между торцом и седлом клапана, что может повли

ять на показания давления. Поэтому если при проверке ком
прессии в некоторых цилиндрах будет выявлено низкое дав
ление, установите свечи зажигания, выполните дорожное  
испытание автомобиля и повторно проверьте эти цилиндры. 
Если правильное давление восстанавливается, никакие дей
ствия не требуются.

Признак
неисправности
Проблемы, 
относящиеся 
ко всем 
двигателям

Затруднения 
при горячем и 
холодном пуске

Неустойчивая 
работа 
двигателя на 
холостом ходу

Неустойчивая 
работа 
двигателя на 
холостом ходу

Действие

•  Проверьте блок управления двига
телем на наличие кодов DTC и справь
тесь о их значении по указателю кодов 
DTC.
• Выполните общие проверки двига
теля:
• Проверка компрессии. Обратитесь к 
проверкам узлов и деталей в этом раз
деле.
• Состояние и цвет свечей зажигания

• Убедитесь в том, что в системе воз
духозабора нет утечек.
•  Выполните общие проверки двига
теля:
• Проверка компрессии. Обратитесь к 
проверкам узлов и деталей в этом раз
деле.
• Состояние и цвет свечей заж ига
ния
• Проверьте на наличие деформации 
каталитического нейтрализатора и за
купорки системы выпуска.
• Выполните проверку с помощью ва
куумметра. Обратитесь к проверкам 
узлов и деталей в этом разделе.

• Убедитесь в том, что в системе воз
духозабора нет утечек.
• Выполните общие проверки двига
теля:
• Проверка компрессии. Обратитесь к 
проверкам узлов и деталей в этом раз
деле.
• Состояние и цвет свечей зажигания
• Проверьте на наличие деформации 
каталитического нейтрализатора и за
купорки системы выпуска.

9
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Признак
неисправности Действие

Недостаточная 
мощность или 
компрессия

• Проверьте сигналы функции реги
стратора данных (Datalogger), касаю
щиеся долговременной и кратковре
менной коррекции подачи топлива.
• Показания до 10%: могут рассма
триваться как приемлемые, если они 
одинаковы в рядах цилиндров
• Положительные показания в диапа
зоне 10-20%: проверьте на наличие уте
чек воздуха в системе воздухозабора
• Отрицательные показания в диапа
зоне 10-20%: проверьте на наличие по
вышенной подачи топлива, например, 
утечки в форсунках, высоМ гй 
топлива
• Показания выше 20%: проверьте 
на наличие кодов DTC и обратитесь к 
соответствующ ему указателю кодов 
DTC.
• Выполните проверку с помощью ва
куумметра. Обратитесь к проверкам 
узлов и деталей в этом разделе.

Признак
неисправности Действие

Расход масла

• Проверьте наличие утечек масла, 
выполнив проверку его расхода. Обра
титесь к проверкам узлов и деталей в 
этом разделе
• При повышенном расходе масла:
• Проверьте целостность системы 
вентиляции двигателя
• Выполните общие проверки двига
теля:
•  Проверка компрессии. Обратитесь к 
проверкам узлов и деталей в этом раз
деле.
• Состояние и цвет свечей зажигания

КЛУБ.РФ

Шум

• Воспользуйтесь звуковыми файла
ми в специальных сервисных сообще
ниях системы электронных отчетов по 
качеству продукции EPQR (Electronic 
Product Quality Report). Если шум, явля
ющийся признаком неисправности, НЕ 
похож на шум ни в одном из звуковых 
файлов, обратитесь в службу техниче
ской поддержки дилеров (DTS).
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1. Технические данные

Смазочные материалы, эксплуатационные 
жидкости, герметики и клеи

Наименование Описание и номер детали.
Тройники: герметик для 
стыка рамы лестничного 
типа с блоком двигателя

Клей Three bond ТВ 1215J

Герметик для крепления 
масляного картера к блоку Клей Three bond ТВ 1215J

Герметик для лестничной 
рамы распредвала Loctite 518(8510302)

Моторное масло

Автомобили с противоса- 
жевым фильтром (DPF)

Масла SAE 5W-30, соответ
ствующие спецификации Ford 

W SS-M2C934B-C1 (низкое 
содержание сульфатной золь

ности, фосфора и серы)

Автомобили без DPF

Масла SAE 5W-30, соответ
ствующие спецификации Ford 

WSS-M2C913B или WSS- 
М2С913С

Р Е И Н Д Ж Р О В Ь Р Ш Ь . Р Ф

Наименование
Объем (литры/ 

пинты/американ
ские кварты)

Полное заполнение, включая фильтр 6,5/11,4/6,7
заправка при обслуживании; 5,9/10,4/6,2
Объем масла, необходимый для того, 
чтобы уровень масла на щупе поднял
ся с нижнего отверстия до верхнего

1,5/2,6/1,6

Выбор прокладки головки цилиндров

Высту
пание
порш

ней

Толщина про
кладки в сжатом  

состоянии

Количество 
отверстий  

в «а»

Количество 
отверстий  

в «Ь»

от 0,55 до 
0,60 мм 1,25 ± 0,04 мм 1 1

от 0,61 до 
0,65 мм 1,30 ± 0,04 мм 2 2

Высту
пание
порш

ней

Толщина про
кладки в сжатом  

состоянии

Количество
отверстий

в «а»

Количество 
отверстий  

в «Ь»

от 0,66 до 
0,70 мм 1,35 ± 0,04 мм 3 3

от 0,71 до 
0,75 мм 1,40 ± 0,04 мм 4 4

«а» и «Ь» = Идентификация толщины

Выбор регулировочных прокладок 
уравновешивающего вала

Минимальный 
люфт (мм)

Толщина 
прокладки(м м )

Маркировка
прокладки

0,01-0,05 1,57 57
0,05 1,51 51
0,06 1,49 49
0,07 1,47 47
0,09 1,45 45
0,1 1,43 43
0,11 1,41 41
0,12 1,41 41
0,13 1,39 39
0,14 1,37 37
0,15 1,35 35
0,16 ■>- 1,35 35
0,17 1,33 33
0,18 1,31 31
0,19 1,29 29
0,2 1,29 29

0,21 1,27 27
0,22 1,25 25
0,23 1,23 23
0,24 1,23 23
0,25 1,21 21
0,26 1,19 19

>0,26 1,19 19
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Общие спецификации

Наименование

Тип

Расположение
цилиндров
Нумерация
цилиндров
Диаметр
цилиндра:
номинальный
Ход поршня
Емкость
Порядок работы 
цилиндров_____
Степень сжатия

Направление
вращения

Максимально
допустимая
деформация
головки
цилиндров

Характеристики
Объем 2,2 литра, бензиновый 4-цилин
дровый рядный дизельный двигатель с 

турбонаддувом и промежуточным охлаж
дением, два распредвала верхнего рас
положения, четыре клапана на цилиндр

Четыре цилиндра в ряд

№ 1 от задней части коробки

85,0 мм (3,346 дюйм)

96,0 мм (3,779 дюйм)
2179 см3 (132,9 дюйма3)

1 - 3 - 4 - 2

15,9:1
По часовой стрелке если смотреть со 

стороны привода вспомогательных агре
гатов передней части двигателя (FEAD)

0.03 мм

Р Е Й Н Д Ж Р 0 В Ь М А»Б-Р1ф

Наименование Характеристики
Максимальная мощность/крутящий момент

Высокая 
мощность AWD

140 кВт (190 л.с.) 
при 4000 об/мин /  

420 Нм при 1750 об/мин

Низкая
мощность AWD

110 кВт (150 л.с.) 
при 4000 об/мин /  

400 Нм при 1750 об/мин

FWD
110 кВт (150 л.с.) 

при 4000 об/мин /  
380 Нм при 1750 об/мин

Давление моторного масла*:
При 1750 об/мин 1,6 бар/160 кПа/23 фунта/дюйм2
При 4000 об/мин 3,1 бар/310 кПа/45 фунтов/дюйм2

Зазор между уравновешивающим валом 
и коленчатым валом**:

Минимум 0,01 мм
Максимум 0,07 мм

‘ Прежде чем приступать к проверке давления моторно
го масла, необходимо провести дорожное испытание протя
женностью 10 км (6 миль). Не пытайтесь достичь нормаль
ной рабочей температуры, дав двигателю поработать в ре
жиме холостого хода

“ Если люфт уравновешивающего вала и коленчатого 
вала менее 0,01 мм или более 0,07 мм, необходимо устано
вить новый узел уравновешивающего вала.

Селективный отбор 
прокладки головки 
блока цилиндров
1. Очистите поверхность головки бло
ка цилиндров от инородного материа
ла. Сбросьте показания указателя на 
отшлифованной поверхности блока 
цилиндров. Специальный инструмент: 
303-979.

2. Очистите поверхность днища 
поршня от инородного материала.

Примечание
Запишите показания стрелоч
ного указателя.

Выполните 2 измерения на каждой 
головке поршня.

3. Толщина прокладки определяет
ся количеству отверстий (от 1 до 4) в 
любом из показанных мест. Чтобы вы
брать соответствующую толщину про
кладки головки блока цилиндров, ис
пользуйте самое большое значение 
измерений выступа поршня.

Снятие и установка
Снятие

Примечание
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль.
2. Отсоедините провод массы от ак
кумуляторной батареи.
3. Снимите правое переднее колесо в 
сборе с шиной.
4. Отсоединить разъем электропро-

2. Обслуживание двигателя 

Двигатель

Привод аксессуаров

Издательство «Монолит»
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водки датчика колеса, затем, отсоеди
нив зажимы, снять декоративную на
кладку колесной арки.

Примечание
На иллюстрации показана л е 
вая сторона, на правой сторо

не выполняется аналогичным обра
зом.

5. Отвернуть винты крепления и снять 
подкрылок колесной арки, как показа
но на рисунке ниже.

Примечание
На иллюстрации показана л е 
вая сторона, на правой сторо

не выполняется аналогичным обра
зом.

Снятие и установка

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

Натяжитель ремня 
привода аксессуаров

Снятие и установка
Снятие РЕЙН ДЖРОВЕРКЛУБРФ

Ф Примечание 
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Снять ремень привода навесного 
оборудования (см. выше).
2. Зафиксировать, используя специ
альный стопорный палец, ролик натя
жителя в отведенном положении. За
тем отвернуть болт крепления и снять 
натяжитель в сборе, как показано на 
рисунке ниже. Момент затяжки болта 
крепления при установке: 43 Н м.

Снятие

Примечание
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Отсоедините провод массы от ак
кумуляторной батареи,
2. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль.
3. Отсоединить датчик положения ко
ленчатого вала.
4. Снять верхнюю крышку двигателя в 
сборе. Издательство "Монолит"
5. Отвернуть болт крепления и отсо
единить зажимы крепления шлангов 
вспомогательных систем двигателя, 
как показано на рисунке ниже. Момент 
затяжки при установке: 10 Н-м (болт), 
3.2 Н-м (зажим).

Примечание
Установите этот элемент в по
ложение, отмеченное при сня
тии.

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

3. Привод газораспре
делительного 
механизма (ГРМ)

Крышка привода 
газораспре
делительного 
механизма

6. Поверните натяжитель ремня при
вода вспомогательных агрегатов в на
правлении по часовой стрелке. Сними
те ремень привода навесного оборудо
вания.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ )
Отметьте установочное по

ложение элементов перед сня
тием.

6. Высвободить из зажима, пока
занные на рисунке патрубки, затем 
отвернуть винты крепления крышки 
ремня привода ГРМ. Момент затяж
ки болтов крепления при установке: 
5 Н-м.

-----------------------------------[ ВНИМАНИЕ I
Соблюдайте предельную осто

рожность, чтобы не повредить 
элемент.

Издательство «Монолит»

https://rangeroverclub.com



GD3 • 90 ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

---------------------------------- ("ВНИМАНИЕ )
Убедитесь в том, что жгу

ты проводов размещены пра
вильно.

8. Отвернуть болты крепления и снять 
нижнюю секцию крышки ремня приво
да газораспределительного механиз
ма, как показано на рисунке ниже. Мо
мент затяжки болтов крепления при 
установке: 5 Н-м.

Установка

1. Совместите шпонку с выемкой.

2. Установите новый ремень газора
спределительного механизма. Начиная 
со шкива распредвала, установите ре
мень ГРМ по часовой стрелке в указан
ной на рисунке последовательности.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ }
Коленчатый вал или распред

валы нельзя вращать во время 
снятия ремня газораспредели
тельного механизма.

Убедитесь, что ремень ГРМ не 
перегибается, образуя петлю с 
диаметром м енее 35  мм.

3. Слегка ослабьте болт натяжите
ля ремня ГРМ. Поворачивая торцевой 
ключ против часовой стрелки, отрегу
лируйте натяжение, чтобы указатель 
оказался в показанном на рисунке по
ложении. Затяните болт натяжителя с 
моментом затяжки 25 Н м,

Ремень газораспре
делительного 
механизма
Снятие и установка 
Снятие

Примечание
Приспособления для синхро
низации и блокировки уста

новлены для облегчения демонтажа 
крышки распределительного меха
низма. Все приспособления должны  
оставаться на месте, чтобы обеспе
чить выполнение процедуры установ
ки крышки распределительного меха
низма.

Примечание
Иллюстрации могут отличать
ся в некоторых деталях, однако 

принципиальные моменты полностью 
соответствуют действительности.

1. Отсоедините провод массы от ак
кумуляторной батареи.
2. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль,
3. Отвернуть болты крепления и снять 
крышку привода ремня ГРМ (см. выше).
4. Снять ремень привода ГРМ:

• Ослабьте натяжение ремня ГРМ.
• Снимите ремень газораспреде

лительного механизма.

5. Проверьте состояние ролика и на
тяжителя. Проверьте состояние насо
са охлаждающей жидкости. При необ
ходимости замените указанные выше 
детали.

7. Отсоединить зажим жгута элек
тропроводки, затем отвернуть болт 
крепления и отсоединить разъем 
электропроводки датчика положе
ния коленчатого вала. М омент затяж
ки болта крепления при установке:

8 Н м ' Р Щ Д Ж Р О В Е Р Щ & ^ Щ
%

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

4. Установить кольцо датчика положе
ния коленчатого вала, как показано на 
рисунке ниже.

Издательство «Монолит»
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5. Установите демпфер коленчато
го вала, используя оригинальные бол
ты. Затянуть болт с моментом затяжки 
70 Н м. Издательство "Монолит"

6. Снимите инструмент для блоки
ровки коленчатого вала. Специальный 
инструмент(ы): 303-1272.

7. Снимите инструмент для синхрони
зации коленчатого вала. Специальный 
инструмент(ы): 303-1270.

8. Снимите устройство синхрониза
ции звездочки распредвала. Специ
альный инструмент(ы): 303-1277.

9. Проверните двигатель на десять 
полных оборотов по часовой стрелке.
10. Установите приспособление уста
новки момента впрыска. Специальный 
инструмент(ы): 303-1270.

11. Установите устройство синхрони
зации звездочки распредвала. Специ
альный инструмент(ы): 303-1277.

1 2 .Установите инструмент для блоки
ровки коленчатого вала. Специальный 
инструмент(ы): 303-1272.

13. Ослабьте болт демпфера коленвала.

---------------------------------- [ ВНИМАНИЕ )
Если положение указателя не

правильное, повторите опера
цию натяжения ремня ГРМ.

14. Ослабьте болт натяжителя ремня 
ГРМ.
15. Поворачивая торцевой ключ по часо
вой стрелке, отрегулируйте натяжение, 
чтобы указатель оказался в показанном 
на рисунке положении. Затяните болт 
натяжителя. Момент затяжки: 25 Н-м.

16. Затяните демпфер коленвала. Мо
мент затяжки: 70 Н’ м.
17. Снимите инструмент для блоки
ровки коленчатого вала. Специальный 
инструмент(ы): 303-1272.

18. Снимите инструмент для синхрони
зации коленчатого вала. Специальный 
инструмент(ы): 303-1270.
19. Снимите устройство синхрониза
ции звездочки распредвала. Специ
альный инструмент(ы): 303-1277.
20. Проверните двигатель на два пол
ных оборота по часовой стрелке.
21. Убедитесь, что натяжитель ремня 
ГРМ установлен в правильном поло
жении. Если положение неправильное, 
повторите процедуру установки.
2 2 .Установите приспособление уста
новки момента впрыска. Специальный 
инструмент(ы): 303-1270.

\ 1Е
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4. Головка блока 
цилиндров

14. Удалить остатки герметика с со
прягаемых поверхностей крышки и го
ловки блока цилиндров.
15. Расфиксировать зажим и отсоеди
нить шланг от вакуумного насоса уси
лителя тормозов. Затем отсоединить 
разъем электропроводки от вакуумно
го насоса.

16. Высвободить из зажимов крепле
ния топливные патрубки, показанные 
на рисунке ниже.

17. Отвернуть болты крепления и 
демонтировать вакуумный насос в 
сборе.

13. Отвернуть, показанные на рисунке 
ниже, болты крепления и снять крышку 
головки блока цилиндров в сборе.

Примечание
Все прокладки после разборки 
заменить на новые.

2 3 .Установите инструмент для блоки
ровки коленчатого вала. Специальный 
инструмент(ы): 303-1272.
2 4 .Установите устройство синхрони
зации звездочки распредвала. Специ
альный инструмент(ы): 303-1277.
25. Снимите демпфер коленвала.
26. Снимите кольцо магнитного датчика.
27. Установить верхнюю и нижнюю сек
ции крышки ремня привода ГРМ.
28. Подсоедините провод массы к ак
кумуляторной батарее.

10. Отсоединить разъем электропро
водки от датчик положения распреде
лительного вала, как показано на ри
сунке ниже.

Крышка головки 
блока цилиндров
Снятие и установка

®,Примечание
Всегда после разборки заме
нять хомут крепления новым.

Снятие

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ ]
Заглушите все отверстия. И с

пользуйте новые заглушки.

® ,Примечание
Крышка клапана и головка ци
линдра изготовлены как единый 

узел и не обслуживаются отдельно.

1. Отсоедините провод массы от ак
кумуляторной батареи.
2. Отвернуть элементы крепления и 
снять корпус воздушного фильтра в 
сборе.
3. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль.
4. Используя специальный инстру
мент, демонтировать уплотнительную 
манжету распределительного вала.
5. Отвернуть болты крепления и снять 
топливный коллектор (топливную рам
пу) в сборе (см. главу Система питания 
и управления).
6. Отсоединить разъемы электропро
водки и извлечь топливные форсунки в 
сборе.
7. Снять впускной коллектор в сборе 
(см. главу Система впуска и выпуск).
8 . Снять модуль охладителя системы 
принудительной рециркуляции отрабо
танных газов.
9. Отпустить хомут крепления и отсо
единить шланг, показанный на рисунке 
ниже.

12. Отвернуть болт крепления и снять 
датчик положения распределительного 
вала, как показано на рисунке ниже.

11. Отпустить зажимы крепления, а за
тем отсоединить и снять патрубок вен
тиляции картерных газов.

Примечание
Всегда после разборки заме 
нять хомуты крепления на но 
вые.

п ш ж р о в ш л у ь р ф
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18. Отсоединить быстрые разъемы то
пливных патрубков высокого давления 
от ТНВД (топливный насос высокого 
давления).

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ  I
Очистите область вокруг эле

мента и удалите из нее посто
ронние вещества.

19. Отсоединить разъем электропро
водки, после чего отвернуть болты 
крепления и снять топливный насос 
высокого давления в сборе.

1  ВНИМАНИЕ I
Уплотнительное кольцо можно 

использовать повторно, если оно 
не повреждено.

Примечание
Убедитесь в том, что привод то
пливного насоса не сдвинулся 

при снятии топливного насоса.

20. Снимите инструмент для синхрони
зации коленчатого вала. Специальный 
инструмент(ы): 303-1270. Проверните 
коленчатый вал на 90 градусов.

2 2 .Отвернуть в несколько подходов 
по ходу с наружной стороны во вну
треннюю болты крепления и снять 
крышку опор распределительных ва-

нижев.сбор* ™  ш т т а д а  ф
Примечание
Всегда после разборки, заме
нять старую прокладку новой.

4. Затяните болты в указанной после
довательности.

Этап 1: 5 Н-м.
Этап 2: 11 Н-м

5. Освободите натяжитель цепи.

Установка

1. Очистите сопрягаемые поверхно
сти от инородного материала. Нанеси
те герметик, соответствующий специ
фикации Land Rover.

Ф Примечание 
Убедитесь, что с контактирую
щих поверхностей удалены все 

следы старого герметика.

Примечание
Теперь двигатель находится в 
положении SAFE.

2. Временно установите шкив рас
пределительного вала и синхронизи
рующий штифт шкива. Специальный 
инструмент(ы): 303-1277.

21. Втяните и заблокируйте натяжи
тель цепи привода распределительно
го вала. Изд-во "Monolith"

3. Смажьте поверхности подшипни
ков чистым моторным маслом. На этой 
стадии затяните болты только усилием 
руки.

Примечание
Установите новую прокладку.

Издательство «Монолит»
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6. Проверните коленчатый вал и ста- 
новите инструмент для синхрониза
ции коленчатого вала. Специальный 
инструмент(ы): 303-1270.

-----------------------------------[ ВНИМАНИЕ I
Очистите сопрягаемые по

верхности от инородного мате
риала.

7. Установить фиксатор звездочки 
привода распределительного вала, как 
показано на рисунке ниже.

8. Установить топливный насос высо
кого давления на блок цилиндров. За
тем затянуть болты его крепления с 
моментом затяжки 22 Н-м. Затем под
соединить разъем злектропроводки.

( ВНИМАНИЕ ) 
При работе с этим компонен

том уделите особое внимание 
чистоте.

Очистите сопрягаемые поверх
ности от инородного материала.

Правильно расположите уплот
нение.

9. Подсоединить к топливному насосу 
высокого давления топливные патруб
ки высокого давления, как показано на 
рисунке ниже.

------------------------------------ ( ВНИМАНИЕ  I
Перед установкой компонен

тов, убедитесь, что вокруг кон
тактных поверхностей и соеди
нений чисто.

14. Установить крышку головки бло
ка цилиндров. Затем установить и за
тянуть болты крепления в последова
тельности, указанной на рисунке ниже. 
Момент затяжки: 5 Н-м (первый под
ход), 9 Н-м (второй подход).

Примечание 
W я Установите новые уплотнения.

15. Вставьте сверло диаметром 7,5 мм 
между крышкой клапана и датчиком 
положения распределительного вала 
СМР, как показано на рисунке, чтобы 
добиться правильного позициониро
вания датчика СМР. Затянуть болт кре
пления с моментом затяжки 6 Н-м.

10. Установить на головку блока ци
линдров вакуумный насос высокого 
давления. Затем затянуть болты его 
крепления с моментом затяжки 9 Н-м.

Примечание
Очистите сопрягаемые поверх
ности от инородного материала. 

Правильно расположите уплотне-

11. Установить заливную горловину, 
затянуть болты крепления с моментом 
затяжки 9 Н-м.

12. Подсоединить к насосу вакуумный 
шланг усилителя тормозов, как показа
но на рисунке ниже.

13. Зафиксировать топливные шлан
ги в зажимах, как показано на рисунке 
ниже.
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-----------------------------------[ ВНИМАНИЕ Т
Неправильная установка дат

чика положения распредвала  
(СМР) может привести к  повреж
дению  двигателя.

16. Подсоединить вентиляционный 
шланг к головке блока цилиндров, за
фиксировать его хомутами крепления.

® ,Примечание
Всегда после разборки уста
навливать новые хомуты кре
пления.

17. Подсоединить разъем электропро
водки к датчику положения распреде
лительного вала, как показано на ри
сунке ниже.

18. Присоедините и закрепите шланг 
сапуна двигателя, как показано на ри
сунке ниже.

Примечание 
Установите новый хомут.

Установка

1. Установите распредвалы с це
пью привода ГРМ и натяжителем. Со
вместите установочные звенья цепи с 
установочными метками на звездочке 
распределительного вала, как показа
но на рисунке.

Примечание
Очистите сопрягаемые поверх
ности от инородного материала.

Смажьте поверхности подшипников 
чистым моторным маслом.

8. Отвернуть болт крепления и снять 
ролик натяжителя в сборе, как показа
но на рисунке ниже.

1 9 .Установить модуль охладителя си
стемы рециркуляции отработанных га
зов. Изд-во "Monolith"
2 0 .Установить впускной коллектор в 
сборе.
21. Установить в головку блока цилин
дров топливные форсунки.
2 2 .Установить топливную рампу в сбо
ре, подсоединить все топливные па
трубки высокого давления.
2 3 .Установить уплотнительную манже
ту распределительного вала.
2 4 .Установить корпус воздушного 
фильтра в сборе.
25. Подсоединить отрицательную 
клемму к аккумуляторной батарее.

2. Затянуть болты крепления натяжи
теля цепи привода распределительных 
валов. Момент затяжки болтов: 6 Н-м.

Распределительные
В аЛ Ы  3. Установить крышку головки блока

" цилиндров в сборе.
Снятие И  установка 4- Подсоединить провод «массы» к

снятие Р Е Й Н Д Ж Р О В Е Р К Л У Б .  <умулят° р ной батаеее-

1. Отсоедините провод массы от ак
кумуляторной батареи.
2. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль.
3 . Демонтировать крышку головки 
блока цилиндров в сборе (см. выше).
4. Отвернуть болты крепления на
тяжителя цепи привода распредели
тельного вала, как показано на рисун
ке ниже.
5. Снять распределительные валы в 
сборе с приводной цепью.

Головка цилиндров_____

Снятие и установка
Снятие

Примечание
Крышка клапана и головка ци
линдра изготовлены как единый 

узел и не обслуживаются отдельно.

1. Отсоедините провод массы от ак
кумуляторной батареи.
2. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль.
3. Отвернуть все элементы крепления 
и снять выпускной коллектор в сборе.
4. Снять распределительные валы в 
сборе (см. выше).
5. Снять термостат (см. главу Систе
ма охлаждения).
6. Отвернуть болты крепления и снять 
правую опору двигателя в сборе.
7. Отвернуть, указанный на рисунке 
ниже, болт крепления кронштейна.
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9. Отвернуть болты крепления и снять 
заднюю крышку, показанную на рисун
ке ниже.

12. Отвернуть болты крепления голов
ки блока цилиндров в последователь
ности, указанной на рисунке ниже. За
тем снять головку блока цилиндров в 
сборе.

[ ВНИМАНИЕ  )| 
Данную операцию необходимо 

выполнять вдвоем.

17. Отвернуть болт крепления и снять 
монтажную проушину двигателя в 
сборе.

18. Отвернуть болты крепления и снять 
монтажный кронштейн, как показано 
на рисунке ниже.

1 9 .Извлечь из блока цилиндров на
правляющие штифты, показанные на 
рисунке ниже.

Установка

1. Очистите и осмотрите головку бло
ка цилиндров и блок цилиндров.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ  I
Для снятия остатков старой 

прокладки используйте только 
пластмассовый скребок.

2. Установить в блок цилиндров на
правляющие пальцы.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ  I
Отметьте установочное поло

жение элементов перед снятием.

13. Снять прокладку головки блока ци
линдров.

• Запишите толщину снятой про
кладки.

• Толщина прокладки определя
ется количеству отверстий (от 1 до 4) в 
любом из показанных мест.

14. Выкрутить из головки блока ци
линдров свечи накаливания системы 
предпускового подогрева.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ )
В случае случайного падения  

или удара установите новую све
чу накаливания.

Примечание
Не выполняйте дальнейшую  
разборку, если элемент снима

ется только для получения доступа

I ЕЙНДЖРОВЕРКЛУБ РФ

15. Извлечь коромысла в сборе с ги 
дрокомпенсаторами из головки бло
ка цилиндров, как показано на рисунке 
ниже.

16. Выкрутить шпильки крепления вы
пускного коллектора, как показано на 
рисунке ниже.

10. Отпустить хомут крепления и отсо
единить, показанный на рисунке шланг.

11. Отсоединить разъемы электропро
водки от свечей накала системы пред
пускового подогрева, как показано на 
рисунке ниже.
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3. Проверьте поверхность головки 
блока цилиндров на наличие дефор
мации в продольном и поперечном на
правлениях и по диагоналям.

4. Установить монтажный кронштейн 
на головку блока цилиндров и затянуть 
болты его крепления с моментом за
тяжки 12 Н м.
5. Установить монтажную проушину 
на головку блока цилиндров и затянуть 
болты ее крепления с моментом за
тяжки 19 Н-м.
6. Установить в головку блока ци
линдров, после чего затянуть шпиль
ки крепления выпускного коллектора с 
моментом затяжки 7 Н-м.
7. Установить коромысла в сборе с 
гидрокомпенсаторами в головку блока 
цилиндров.

------------------------------------ ( ВНИМАНИЕ )
Очистите сопрягаемые поверх

ности от инородного материала.
Смажьте поверхности подшип

ников чистым моторным маслом.
Элементы следует установить 

в исходное положение, отмечен
ное при снятии.

8. Установить и затянуть свечи нака
ливания с моментом затяжки 6 Н-м.

------------------------------------ { ВНИМАНИЕ 1
В случае случайного падения 

или удара установите новую све
чу накаливания

9. В случае необходимости выберите 
соответствующую толщину прокладки 
головки блока цилиндров.
10. Установите новую прокладку.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ I
Очистите сопрягаемые поверх

ности от инородного материала.
Убедитесь в том, что установ

лена прокладка соответствую
щ ей толщины.

Убедитесь в том, что проклад
ка правильно расположена.

11. Установить головку блока цилин
дров в сборе на блок цилиндров (вы
ровняв ГВЦ на направляющих штиф
тах). Затем затянуть болты крепления в 
последовательности, указанной на ри
сунке ниже в три подхода. Момент за
тяжки болтов крепления: 20 Н-м (пер
вый подход), 60 Н-м (второй подход), 
220" (третий подход).

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ I
Эта операция выполняется с 

помощником.
Правильно расположите эле

мент на установочных штифтах.
Используйте новые болты го

ловки цилиндров.

12. Подсоединить разъемы электро
проводки к свечам накаливания систе
мы предпускового подогрева.
13. Подсоединить показанный на ри
сунке ниже шланг, затем установить и 
затянуть хомут его крепления.

14. Установить заднюю крышку на го
ловку блока цилиндров. Затем затя
нуть болты крепления с моментом за
тяжки 5 Н-м.

Общие процедуры
Примечание
Зазор может быть отрегулиро
ван только между коленчатым 

валом и уравновешивающими валами 
в сборе. Неправильный зазор между 
уравновешивающими валами потребу
ет замены узла уравновешивающих ва
лов.

1. Отсоедините провод "массы” акку
мулятора. (www.monolith.in.ua)
2. Отсоединить жгуты электропро
водки и отвернуть болты крепления, 
чтобы снять стартер в сборе.
3. Высвободить ж гут электропровод
ки датчика температуры моторного 
масла из зажимов.

4. Отвернуть, показанный на рисун
ке ниже, болт крепления, чтобы снять 
сервисную крышку.

15. Затянуть болты крепления монтаж
ного кронштейна с моментами затяжки 
80 Н-м (М12) и 60 Н-м (М10).

16. Установить правую опору двигате
ля, затянуть болты ее крепления с тре
буемым моментом затяжки,
17. Установить термостат в сборе (см. 
главу Система охлаждения).
18. Установить в головку блока цилин
дров распределительные валы.
19. Установить на головку блока ци
линдров выпускной коллектор в сборе. 
Затянуть гайки его крепления с требу
емым моментом затяжки (см. главу Си
стема впуска и выпуска).
20. Подсоединить отрицательную 
клемму к аккумуляторной батарее.

5. Двигатель в сборе

Осевой люфт 
уравновешивающего 
вала РЕЙНДЖРОВЕРКЛУБ
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5. Установить в сервисное отверстие 
блока цилиндров специальный инстру
мент, как показано на рисунке ниже. 
Использовать специальный инстру
мент: 303-1270.

6. Снимите подкрылок арки передне
го правого колеса.
7. Отвернуть болты крепления и снять 
масляный поддон.
8. Отвернуть болты крепления и снять 
масляный насос в сборе с маслопри- 
емником, как показано на рисунке 
ниже.

~1 ВНИМАНИЕ I
Отметьте установочное по

ложение элементов перед сня
тием.

Примечание
Ступенчатый болт в позиции 1 
фиксирует маслонасос.

9. Установить специальное приспо
собление, для блокировки от прово
рачивания уравновешивающие валы, 
как показано на рисунке ниже. Исполь
зовать специальное приспособление: 
303-1329.

14. Установить специальное приспосо
бление, как показано на рисунке ниже.

• Измерьте зазор между уравно
вешивающим валом и коленчатым ва
лом.

• Установите контрольно-измери
тельный прибор со шкалой в точку из
мерения на специальном инстру
менте.

15. Снимите специальный инструмент.
16. Провернуть коленчатый вал на 45" и 
убедиться в том, что уравновешиваю
щие валы провернулись на 90’ .

10. Используя специальное приспосо
бление (303-1329), измерить зазор.

•  Измерьте зазор между уравно
вешивающими валами.

• Установите контрольно
измерительный прибор со шкалой в 
точку измерения на специальном ин
струменте.

• Если люфт уравновешивающего 
вала составляет менее 0,01 мм или бо
лее 0,7 мм, необходимо заменить узел 
уравновешивающего вала.

• Если необходима замена узла 
уравновешивающих валов, перейдите 
к пункту 20.

12. Снимите специальный инструмент.

11. Снимите специальный инструмент.

РЕЙНДЖРОВЕРКЛУБРФ

13. Снимите специальный инструмент.
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17. Повторите пп. 14 - 16, чтобы снять 8 
показаний, а коленчатый вал выполнил 
1 оборот. Вычислите средний зазор. 
Если люфт уравновешивающего вала 
и коленчатого вала составляет более 
0,01 мм и менее 0,05 мм, перейдите к 
п. 35.
18. Установить специальный инстру
мент (303-1270), как показано на ри
сунке ниже.

19. Установить в отверстия во фланцах 
уравновешивающих валов специаль
ное приспособление 303-1328, как по
казано на рисунке ниже

20. Отметьте установочное положение 
элементов перед снятием. Затем от
вернуть болты крепления и снять мо
дуль уравновешивающих валов в сборе.

21. Очистите сопрягаемые поверхно
сти и удалите с них следы ржавчины и

23.Снимите специальный инструмент.

24. Измерьте зазор между урав
новешивающим валом и коленча
тым валом. Установите контрольно

инородный материал. Установите мо
дуль уравновешивающих валов в по
ложение, отмеченное при снятии. За
тяните болты в указанной последова
тельности. Моменты затяжки: 5 Н-м 
(первый подход), 22 Н-м (второй под
ход).

Примечание
Если устанавливается новый 
компонент, установите измери

тельные прокладки (57).
Если люфт уравновешивающе

го вала и коленчатого вала составляет 
менее 0,01 мм, установите регулиро
вочную прокладку следующей по воз
растанию размерности и перейдите к 
п. 33.

Если люфт уравновешивающего 
вала и коленчатого вала составляет бо
лее 0,05 мм, установите измеритель- 25. Снимите специальный инструмент. 
ные прокладки (57).

2 2 .Снимите специальный инструмент.

26.Провернуть коленчатый вал по ча
совой стрелке на 45", убедиться в том, 
что уравновешивающие валы поверну
лись на 90 .

измерительный прибор со шкалой в 
точку измерения на специальном ин
струменте (303-1330).

27. Повторите пп. 24 - 26, чтобы снять 8 
показаний, а коленчатый вал выполнил 
1 оборот. Вычислите средний зазор.
28.Установить специальный инстру
мент в сервисное отверстие, как пока
зано на рисунке ниже.
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29.Установить специальный инстру
мент в отверстиях во фланцах уравно
вешивающих валов, как показано на 
рисунке ниже. Использовать специаль
ное приспособление: 303-1328.

30.Отвернуть болты крепления и 
снять модуль уравновешивающих ва
лов, как показано на рисунке ниже. 
Предварительно необходимо отме
тить исходное расположение всех д е 
талей.

31. Установить модуль уравновеши
вающих валов на картер блока цилин
дров в сборе.

Примечание
Элементы следует установить в 
исходное положение, отмечен

ное при снятии.
Выберите необходимые прокладки.

32.Очистите сопрягаемые поверх
ности и удалите с них следы ржавчи
ны и инородный материал. Обязатель
но установите прокладки в положение, 
отмеченное при снятии. Установите 
этот элемент в положение, отмеченное 
при снятии. Затяните болты в указан
ной последовательности. Момент за
тяжки: 5 Н-м (первый этап), 22 Н-м (вто
рой этап).

34. Повторите проверку зазора.
35.Установить масляный насос в сбо
ре с маслоприемником. Затянуть бол
ты крепления в последовательности 
указанной на рисунке ниже. Момент 
затяжки болтов крепления: 7 Н-м (пер
вый этап), 9 Н-м (второй этап).

36.Установить масляный поддон на 
картер блока цилиндров.
37. Установите подкрылок арки перед
него правого колеса.
38.Снимите специальный инструмент 
(303-1270).
39.Установить сервисную крышку на 
блок цилиндров, затянуть болт ее кре
пления с моментом затяжки 23 Н-м.

Снятие и установка
с „ я ™ ! Ш Д М 1 Ш К Л У Б . Р Ф

® ,Примечание
Данная процедура содержит в 
себе только подробности сня

тия и установки, если необходима про
верка зазора, ее необходимо выпол
нить прежде, чем узел уравновешива
ющих валов будет снят с блока двига
теля.

1. Отсоедините провод “массы” акку
мулятора.
2. Снять стартер в сборе.
3. Извлечь ж гут электропроводки 
датчика температуры моторного мас
ла из зажимов, как показано на рисун
ке ниже.гИНТГ

33.Снимите специальный инструмент.

40. Зафиксировать в зажимах жгут 
электропроводки датчика температу
ры моторного масла, как показано на 
рисунке ниже.

41. Установить стартер в сборе.
42. Подсоединить отрицательную 
клемму к аккумуляторной батарее.

Уравновешивающий 
вал в сборе

4. Отвернуть болт крепления и снять 
сервисную крышку с блока цилиндров 
(см. выше).
5. Установить в сервисное отверстие 
специальный инструмент 303-1270 (см. 
выше), (www.monolith.in.ua)
6. Установите под автомобиль дом- 
кратные стойки. Поднимите и подо
прите автомобиль.
7. Снимите подкрылок арки передне
го правого колеса.
8. Отвернуть болты крепления и снять 
масляный поддон в сборе.

Издательство «Монолит»
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9. Отвернуть болты крепления и снять 
масляный насос в сборе с маслопри- 
емником, как показано на рисунке 
ниже.

----------------------------------- [ ВНИМАНИЕ
Отметьте установочное поло

жение элементов перед снятием.

Примечание
Ступенчатый болт в позиции 1 
фиксирует маслонасос.

10. Установить в отверстия во фланцах 
уравновешивающих валов специаль
ное приспособление, как показано на 
рисунке ниже. Использовать специаль
ное приспособление: 303-1328.

11. Установите специальный инстру
мент 303-1329, как показано на рисун
ке ниже.

5. Снимите специальный инструмент.

3. Снимите специальный инструмент.

14. Извлечь из корпуса уравновешива
ющих валов направляющие штифты, 
показанные на рисунке ниже.

Примечание
Установите этот элемент в поло
жение, отмеченное при снятии.

Примечание
Затяните болты в указанной по
следовательности.

13. Демонтировать модуль уравнове
шивающих валов в сборе с картера 
блока цилиндров, как показано на ри
сунке н и ж з д и н  д ЖР ОБЕР КЛУБ • Р Ф
------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ ]

Соблюдайте абсолютную чи
стоту при обращении с этими 
элементами.

Отметьте установочное поло
жение элементов перед снятием.

Снимите 2  регулировочных 
шайбы.

• Установите измерительные про
кладки (57).

• В случае установки нового ком
понента перейдите к п. 5

Примечание
Не выполняйте дальнейший д е 
монтаж, если деталь снимается 

только для получения доступа 4. Снимите специальный инструмент.

12. Отвернуть болты крепления модуля 
уравновешивающих валов в сборе.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ ]
Отметьте установочное поло

жение элементов перед снятием.

т ш Г ~ <  ш~~г

Установка

1. Установить в корпус уравновеши
вающих валов направляющие штифты.
2. Установить модуль уравновеши
вающих валов на картер блока цилин
дров в сборе, как показано на рисунке 
ниже. Затянуть болты крепления в два 
этапа с моментом затяжки: 5 Н-м (пер
вый этап), 22 Н-м (второй этап).

• Очистите сопрягаемые поверх
ности и удалите с них следы ржавчины 
и инородный материал.

Издательство «Монолит»
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14. Подобрать необходимую прокладку.
15. Очистите сопрягаемые поверх
ности и удалите с них следы ржавчи
ны и инородный материал. Обязатель
но установите прокладки в положе
ние, отмеченное при снятии. Устано
вите модуль уравновешивающих валов 
в положение, отмеченное при снятии. 
Затяните болты в указанной последо
вательности. Момент затяжки: 5 Н-м 
(первый этап), 22 Н-м (второй этап).

6. Измерьте зазор между урав
новешивающим валом и коленча
тым валом. Установите контрольно
измерительный прибор со шкалой в 
точку измерения на специальном ин
струменте (303-1330).
7. Снимите специальный инструмент.
8. Провернуть коленчатый вал по ча
совой стрелке на 45’ , убедиться в том, 
что уравновешивающие валы поверну
лись на 90рЕИНД ЖрОВ£рКЛУБ . РФ

13. Отвернуть болты крепления и снять 
модуль уравновешивающих валов, как 
показано на рисунке ниже. Предвари
тельно необходимо отметить исходное 
расположение всех деталей.

9. Повторите пп. 6 - 8, чтобы снять 8 
показаний, а коленчатый вал выпол
нил 1 оборот. Вычислите средний за
зор.
10. Установить специальный инстру
мент в сервисное отверстие, как пока
зано на рисунке ниже.

16. Снимите специальный инструмент

2 0 .Установить масляный поддон на 
картер блока цилиндров в сборе.
21. Установите подкрылок арки перед
него правого колеса.
2 2 .Установить сервисную крышку, как 
показано на рисунке ниже и затянуть 
болт ее крепления с моментом затяж
ки 23 Н-м.

11. Установить специальный инстру
мент в отверстиях во фланцах уравно
вешивающих валов, как показано на 
рисунке выше. Использовать специ
альное приспособление: 303-1328.
12. Установить специальное приспо
собление на хвостовик уравновешива
ющего вала, как показано на рисунке 
ниже. Использовать специальное при
способление: 303-1329.

17. Снимите специальный инструмент.

18. Снимите специальный инструмент.

19. Установить масляный насос в сборе 
на корпус модуля уравновешивающих 
валов. Затем затянуть болты крепления 
в последовательности указанной на ри
сунке ниже с моментом затяжки: 7 Н-м 
(первый подход), 9 Н-м (второй подход).

Издательство «Монолит»
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11. Установить на маховик специаль
ное приспособление, как показано на 
рисунке ниже.

6. Выкрутить пробку сервисного от
верстия, как показано на рисунке 
ниже.

12. Демонтировать заглушку шкива ко
ленчатого вала, показанную на рисунке 
ниже.

7. Установить в сервисное отвер
стие специальное приспособление 
303-1277, как показано на рисунке 
ниже.

13. Отвернуть болт крепления шкива 
коленчатого вала, как показано на ри
сунке ниже.

14. Снять шайбу болта крепления.

® /Примечание
Убедитесь, что с контактирую
щих поверхностей удалены все 

следы старого герметика.

Установка

1. Установить и затянуть в два эта
па болт крепления шкива коленчатого 
вала вместе с шайбой. Момент затяж
ки: 70 Н-м (первый этап), 82' (второй 
этап). Издательство "Монолит"

-----------------------------------( ВНИМАНИЕ |
Используя подходящий мет

чик, убедитесь, что резьба ко
ленчатого вала очищена.

Используйте новый болт шкива 
коленвала.

2. Очистите сопрягаемые поверхно
сти от инородных материалов. Нане
сите 4 мм валик герметика STC50550 
(Loctite 5900) на показанные участки.

[ б А

@ а

23.Зафиксировать жгут электропро
водки датчика температуры моторного 
масла в зажимах.
24. Установить стартер в сборе.
25. Подсоединить отрицательную 
клемму к аккумуляторной батарее.

Шкив коленчатого вала

Снятие и установка
Снятие РЕЙНДЖРОВЕРКЛУБ-

Примечание
Описание процедуры снятия 
может содержать описание 

действий по установке.

1. Отсоедините провод “массы” акку
мулятора.
2. Отвернуть болты крепления, отсое
динить жгуты электропроводки и снять 
стартер в сборе.
3. Снимите подкрылок арки передне
го правого колеса.
4. Снять ремень привода аксессуаров 
(навесного оборудования).
5. Высвободить из зажимов шланги, 
показанные на рисунке ниже.

8. Извлечь ж гут электропроводки дат
чика температуры моторного масла.
9. Отвернуть болт крепления и снять 
сервисную крышку картера сцепления.
10. Установить специальный инстру
мент в сервисной отверстие, как пока
зано на рисунке ниже.

Издательство «Монолит:
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5. Ослабьте болты маховика по два 
оборота каждый за один раз.

Примечание
Эта операция выполняется с 
помощником.

Примечание
В случае необходимости про
верните вторичную массу махо

вика, чтобы получить доступ к болтам

Установка

1. Очистите сопрягаемые поверхно
сти от инородного материала. Затяни
те болты в указанной последователь
ности. Момент затяжки: 33 Н-м (первый 
этап), 34" (второй этап).

Примечание
Используйте новые болты.

2. Установить ведомый диск сцепле
ния и кожух сцепления в сборе.
3. Подсоедините провод массы к ак
кумуляторной батарее.

3. Очистите сопрягаемые поверхно
сти от инородных материалов. Нанеси
те валик герметика (Loctite 3090) на по
казанные участки.

5. Снять специальное приспособле
ние с маховика.
6. Извлечь из сервисного отверстия 
специальный инструмент.
7. Установить сервисную крышку 
на блок цилиндров и затянуть болт 
ее крепления с моментом затяжки 
23 Н-м.
8. Зафиксировать ж гут электропро
водки датчика температуры моторного 
масла в зажимах.
9. Извлечь из сервисного отверстия 
специальное приспособление (303
1277).

1 0 .Установить в сервисное отвер
стие крышки ремня привода ГРМ за
глушку.
11. Зафиксировать шланги, показан
ные на рисунке ниже.

1 2 .Установить ремень привода аксес
суаров.
13. Установите подкрылок арки перед
него правого колеса.
14. Установить стартер в сборе.
15. Подсоедините провод “массы” ак
кумуляторной батареи.

РЕЙНДЖРОВЬШШ-РФ
Маховик
Снятие и установка 
Снятие

Примечание
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Отсоедините провод массы от ак
кумуляторной батареи.
2. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль.
3. Снять кожух сцепления в сборе с 
ведомым диском сцепления (МКП).
4. Вкрутите два болта М8, чтобы оста
валось 20 мм резьбы.

Примечание
Выполните следующую опера
цию только в случае отсутствия 

доступа к болтам маховика.

4. Установить заглушку в шкив колен
чатого вала, как показано на рисунке 
ниже.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ ]
Подождите один час перед за 

пуском двигателя.

Издательство «Монолит»
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Снятие и установка 
двигателя в сборе______

Снятие
Примечание
В данной процедуре двигатель 
снимается вместе с коробкой 

передач.

Примечание
Иллюстрации могут отличать
ся в некоторых деталях, однако 

принципиальные моменты полностью 
соответствуют действительности.

Для всех автомобилей

1. Установите под автомобиль дом- 
кратные стойки. Поднимите и подо
прите автомобиль.
2. Отсоедините провод “массы” акку
мулятора.
3. Снять верхнюю декоративную 
крышку двигателя.
4. Отвернуть элементы крепления и 
снять смесительную камеру.
5. Отвернуть болты крепления и снять 
полку аккумуляторной батареи.
6. Отвернуть болты крепления, отпу
стить хомуты крепления и снять корпус 
воздушного фильтра в сборе.
7. Отсоединить разъем электропро
водки, отсоединить патрубки и снять 
сажевый фильтра в сборе.
8. Снять передний подрамник в сборе 
(см. главу Ходовая часть).
9. Снимите подкрылок переднего ле
вого колеса.
1 0 .Слить в заранее подготовленную 
емкость охлаждающую жидкость.
11. Разрядить систему кондициониро
вания, используя специальное обору
дование.
12. Отвернуть гайку крепления приво
дного вала к ступице колеса, как пока
зано на рисунке ниже.

Примечание
Всегда после разборки заме
нять гайку крепления новой.

13. Установить специальное приспосо
бление на ступицу колеса, как показа
но на рисунке ниже. Затем выпрессо- 
вать приводной вал из ступицы колеса.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ I
Закрепите карданный вал с по

мощью подходящих шин.
Не используйте молоток, что

бы отделить полуось от ступи
цы в сборе, несоблюдение это
го указания может привести к  по
вреждению полуоси.

1 5 .Отвернуть гайку крепления при
водного вала к ступице колеса, как 
показано на рисунке ниже (правая 
сторона), р г й н  Л ЖР ( I f t f P K H ' V f i  р ф18. Извлечь правый приводной вал из 

г д л ш м т *  v u b i  ц «I у у  ■ г  корпуса коробки передач, по направ-
Примечание лению стрелки, показанной на рисунке
Всегда после разборки заме- ниже. 
нять гайку крепления новой. 1  ВНИМАНИЕ

Подготовьтесь к  сбору вытека
ющей жидкости.

Во избежание повреждения 
сальника держите полуось гори
зонтально.

1 6 .Установить специальное приспо
собление на ступицу колеса, как по
казано на рисунке ниже. Затем вы- 
прессовать приводной вал из ступи
цы колеса.

Примечание
Специальный
205-857.

инструмент(ы):
----------------------------------- f ВНИМАНИЕ I

Закрепите карданный вал с по 
мощью подходящих шин.

Не используйте молоток, что 
бы отделить полуось от ступи 
цы в сборе, несоблюдение это 
го указания может привести к  по 
вреждению полуоси.

Примечание
Специальный инструмент(ы): 
205-857.

14. Извлечь приводной вал из корпуса 
коробки передач.

------------------------------------ f ВНИМАНИЕ I
Подготовьтесь к сбору вытека

ющей жидкости.
Во избежание повреждения 

сальника держите полуось гори
зонтально.

17. Отвернуть гайки крепления и снять 
хомут промежуточной опоры приво
дного вала, как показано на рисунке
ниже.

Издательство «Монолит»
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4x4

19. Отвернуть болты крепления и от
соединить карданный вал от фланца 
главной передачи заднего моста.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ  I
Отметьте положение фланца 

приводного вала относительно 
фланца ведущей шестерни.

Во избежание повреждения  
шарнира или чехла, не допу
скайте, чтобы приводной вал ви
сел, не закрепленный с одной 
стороны.

Для всех автомобилей

2 0 .Отсоединить, показанный на ри
сунке ниже, разъем электропроводки.

26. Высвободить провода из зажи
мов, затем отсоединить разъемы элек
тропроводки от электронного блока 
управления, как показано на рисунке 
ниже

27. Снять фиксаторы и отсоединить 
подводящий и отводящий патрубки си
стемы отопления, как показано на ри
сунке ниже.

------------------------------------ ( ВНИМАНИЕ I
Перед отсоединением шлан

гов быть осторожным, чтобы из
бежать вытекание охлаждающей 
жидкости.

28. Отсоединить вакуумный шланг от 
вакуумного насоса усилителя тормо
зов, как показано на рисунке ниже.

Автомобили с сажевым  
фильтром (DPF)

2 2 .Отпустить хомут крепления и от
соединить от патрубка шланг высоко
го давления, как показано на рисунке 
ниже.

Для всех автомобилей

2 3 .Отпустить гайки и снять хомут кре
пления выпускного патрубка к турбо
компрессору, как показано на рисунке

ниже-РЕЙНДЖРОВЕРКЛУБ-РФ
Примечание
Всегда после разборки заме
нять старую прокладку выпуск

ного патрубка на новую.

24. Отвернуть болты крепления и снять 
воздушный патрубок интеркулера 
(промежуточного охладителя), как по
казано на рисунке ниже.

2 5 .Отвернуть гайку крепления и от
соединить ж гут электропроводки 
от клеммы, как показано на рисунке 
ниже.

21. Отсоединить, показанный на ри
сунке ниже, разъем.

Издательство «Монолит»
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29. Отпустить хомуты крепления и от
соединить патрубки системы охлажде
ния, как показано на рисунке ниже.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ I
Перед отсоединением шлан

гов быть осторожным, чтобы из
бежать вытекание охлаждающей 
жидкости.

3 0 .Отсоединить разъем от клеммы ак
кумуляторной батареи, как показано на 
рисунке ниже.

31. Высвободить из кронштейнов кре
пления и отсоединить от рычагов вы
бора и включения тросы управления 
коробкой передач в сборе, как показа
но на рисунке ниже.

Т ВНИМАНИЕ s 
При попадании тормозной 

жидкости на лакокрасочное по
крытие соответствующий уча
сток немедленно промойте хо
лодной водой.

Подготовьтесь к  сбору вытека
ющей жидкости.

3 8 .Отпустить хомут крепления и отсо
единить воздушный патрубок от корпу-

36. Высвободить провод из зажимов 
и фиксаторов, показанных на рисунке 
ниже. Затем отсоединить разъем элек
тропроводки от модуля управления ра
ботой вентилятора системы охлажде
ния.

37. Расфиксировать и отсоединить 
патрубок гидропривода выключения 
сцепления, показанный на рисунке 
ниже.

33. Отвернуть болты крепления и отсо
единить провода «массы» от элемента 
кузова автомобиля. РЕЙН ДЖРОВЕРК

35. Отсоединить разъемы электропро
водки, отвернуть гайки крепления и 
снять распределительный блока акку
муляторной батареи в сборе, как пока
зано на рисунке ниже.

32. Расфиксировать и отсоединить 
разъем электропроводки, показанный 
на рисунке ниже.

3 4 .Отвести лепестки фиксаторов, как 
показано на рисунке ниже. Затем от
крыть крышку распределительного 
блока.

Издательство «Монолит»
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са дроссельной заслонки, как показа
но на рисунке ниже.

42. Высвободить из фиксаторов то
пливный патрубки, как показано на ри
сунке ниже.

39. Высвободить из зажимов и отсое
динить быстрые разъемы топливных па
трубков, как показано на рисунке ниже.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ ]
Быть предельно осторожным, 

так как возможно вытекание 
остаточного топлива.

4 0 .Отвернуть гайки крепления и отсо
единить от компрессора системы кон
диционирования патрубки высокого и 
низкого давления, как показано на ри
сунке ниже.

Примечание
Всегда после разборки заме
нять старые уплотнительные 

кольца на новые.

44. Подоприте двигатель.
45. Отвернуть болт и гайку крепления 
опоры двигателя в сборе, как показано 
на рисунке ниже.

43. Высвободить из фиксаторов па 
трубки и шланги, как показано на ри
сунке ниже.
 Р-Е4 М Ж Р 0 Б £ Р К Л У 'Б -РФ

47. Отвернуть болт крепления монтаж
ного кронштейна опоры двигателя, как 
показано на рисунке ниже.

4 8 .Отвернуть болты крепления мон
тажного кронштейна опоры двигателя, 
как показано на рисунке ниже.

49. Отвернуть, показанные на рисунке 
ниже, гайки крепления изолятора опо
ры двигателя.

41. Извлечь фиксатор и отсоединить 
патрубок системы охлаждения от рас
ширительного бачка, как показано на 
рисунке ниже.

-----------------------------------1 ВНИМАНИЕ )
Подставить под место отсое

динения патрубка емкость для  
сбора охлаждающей жидкости.

46. Отвернуть болт крепления опоры и 
поднять ее в направлении указанном 
на рисунке стрелкой.

Примечание
Ослабьте болт, но не извлекай
те его полностью.

Издательство «Монолит»
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Установи ЖРОВЕРКЛУБ•РФ

Примечание 
f )} В данной процедуре двигатель 

снимается вместе с коробкой 
передач.

Примечание
Иллюстрации могут отличать
ся в некоторых деталях, однако 

принципиальные моменты полностью 
соответствуют действительности.

Для всех автомобилей

1. С помощью гидравлического дом
крата, поднять и установить двигатель в 
сборе в моторном отсеке автомобиля.

2. Установить и затянуть болты кре
пления опоры двигателя в сборе. Мо
мент затяжки 175 Н-м.

3. Затянуть гайки крепления изолято
ра опоры двигателя в сборе. Моменты 
затяжки: 80 Н-м (М12), 25 Н-м (М10).

4. Затянуть болты крепления мон
тажного кронштейна верхнего рычага 
опоры двигателя в сборе, как показа
но на рисунке ниже. Момент затяжки: 
175 Н-м.

6. Установить рычаг опоры двигателя 
и затянуть болт и гайку его крепления с 
моментом затяжки 110 Н-м.

7. Затянуть гайку крепления рычага 
левой опоры.
8. Установить и зафиксировать в хо
мутах крепления патрубки и шланги 
двигателя. Затянуть болт крепления с 
моментом затяжки 10 Н-м.

9. Зафиксировать в зажимах топлив
ные патрубки, как показано на рисунке 
ниже. Издательство "Монолит"

10. Подсоединить к расширительному 
бачку патрубок системы охлаждения, 
затем зафиксировать его зажимом.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ )
Быть осторожным, чтобы ис

ключить разлив охлаждающей 
жидкости.

51. Проверить и убедиться в том, что все 
патрубки и жгуты электропроводки от
соединены. Затем, используя гидравли
ческий домкрат, опустить двигатель, де
монтировав его из моторного отсека.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ I
Данную операцию необходимо 

выполнять вдвоем.

5. Установить и затянуть болт кре
пления монтажного кронштейна опо
ры двигателя, как показано на рисунке 
ниже. Момент затяжки: 80 Н-м.

50. Отвернуть, показанные на рисунке 
ниже, болты крепления опоры двигате
ля в сборе.

Издательство «Монолит»
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11. Подсоединить к компрессору си
стемы кондиционирования патрубки 
высокого и низкого давления, затем 
затянуть болты их крепления с момен
том затяжки 24 Н-м.

Примечание
Установите новое уплотнитель
ное кольцо.

Примечание
Смажьте кольцевые уплотнения 
чистым компрессорным мас
лом.

сировать его зажимом, как показано на 
рисунке ниже.

-----------------------------------[ ВНИМАНИЕ I
При попадании тормозной 

жидкости на лакокрасочное по
крытие соответствующий уча
сток немедленно промойте хо
лодной водой.

15. Подсоединить разъем электропро
водки к модулю управления вентиля
тором системы охлаждения. Затем за
фиксировать жгут проводов в зажимах 
и фиксаторах, как показано на рисунке 
ниже.

16. Установить распределительный 
блок аккумуляторной батареи, зафик
сировать его гайками крепления (мо
мент затяжки 10 Н-м), затем подсоеди
нить разъемы электропроводки.

12. Подсоединить и зафиксировать в 
зажимах топливные патрубки систе
мы питания, как показано на рисунке
ниже. РЕИНДЖРОВЬРШЬ.г*

13. Подсоединить воздушный патрубок 
к дроссельной заслонке и затянуть но
вый хомут крепления, как показано на 
рисунке ниже.

19. Подсоединить разъем электропро
водки, показанный на рисунке ниже.

20. Подсоединить тросы выбора и 
включения передач к соответствую
щим рычагам, затем зафиксировать 
тросы в кронштейнах крепления.

17. Установить крышку распредели
тельного блока аккумуляторной бата
реи, зафиксировать ее зажимами, как 
показано на рисунке ниже.

18. Подсоединить и зафиксировать бол
тами крепления провода «массы». Мо
мент затяжки болтов крепления: 10 Н-м.

I ВНИМАНИЕ ) 
Очистите сопрягаемые поверх

ности от инородных материалов.

14. Подсоединить патрубок гидропри
вода выключения сцепления и зафик-

Издательство «Монолит»
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21. Подсоединить разъем электропро
водки и затянуть гайку крепления с мо
ментом затяжки 10 Н-м,

22. Подсоединить к патрубки системы 
охлаждения, показанные на рисунке 
ниже, затем затянуть хомуты крепле
ния.

23. Подсоединить к насосу вакуумный 
шланг системы усилителя тормозов и 
зафиксировать его в зажиме, как пока
зано на рисунке ниже.

Автомобили с сажевым фильтром

29. Подсоединить к патрубку шланг 
высокого давления, как показано на 
рисунке ниже. Затянуть хомут крепле
ния.

31. Подсоединить разъем электропро
водки к датчику, как показано на ри
сунке ниже.

25. Подсоединить разъемы электро
проводки к электронному блоку управ
ления, как показано на рисунке ниже, 
затем зафиксировать жгут проводов в 
зажиме.

26. Подсоединить к клемме аккумуля
торной батареи провод и затянуть гай
ку его крепления с моментом затяжки 
10 Н-м.

27. Установить и затянуть болты кре
пления воздушного патрубка, как по
казано на рисунке ниже. Моменты за
тяжки болтов крепления: 25 Н-м (М8). 
10 Н-м (Мб).

2 8 .Установить новую прокладку, после 
чего подсоединить патрубок выпуск
ной системы к выпускному коллекто
ру, как показано на рисунке ниже. За
тем затянуть хомут крепления патруб
ка с моментом затяжки 10 Н-м.

24. Подсоединить патрубки системы 
отопления и зафиксировать их зажи
мами, как показано на рисунке ниже.

Для всех автомобилей

30. Подсоединить разъем электропро
водки, показанный на рисунке ниже.

Издательство «Монолит»

https://rangeroverclub.com



0 3 *  112 ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

4x4

32. Подсоединить карданный вал к 
фланцу главной передачи в сборе. За
тянуть болты крепления с моментом 
затяжки 40 Н-м.

------------------------------------ ( ВНИМАНИЕ ]
Элемент необходимо выров

нять по установочным меткам.

Для всех автомобилей

33.Установить приводной вал в корпус 
коробки передач в сборе, как показано 
на рисунке ниже.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ ]
Во избежание повреждения  

сальника держите полуось гори
зонтально.

34.Установить приводной вал в сту
пицу колеса, как показано на рисунке 
ниже.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ ]
На иллюстрации показана л е 

вая сторона, на правой стороне 
процедура выполняется анало
гичным образом.

ИНДЖНВЕ. КЛУБ РФ

35.Установить и затянуть с требуе
мым моментом затяжки гайки крепле
ния промежуточной опоры приводного 
вала. Момент затяжки гаек крепления: 
25 Н-м.

36.Установить и затянуть гайку кре
пления приводного вала с моментом 
затяжки 120 Н-м

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ I
Используйте только новую 

гайку.
Не используйте пневматиче

ский инструмент для установки 
гайки. Несоблюдение этого ука
зания может привести к  повреж
дению  элемента.

Предварительно затяните гай
ку полуоси от руки.

37. Установить на сальник корпуса ко
робки передач специальное предохра
нительное приспособление, как пока
зано на рисунке ниже.

39. Установить приводной вал в корпус 
коробки передач, как показано на ри
сунке ниже.

------------------------------------ t ВНИМАНИЕ I
Во избежание повреждения  

сальника держите полуось гори
зонтально.

Примечание
Не вставляйте полуось до кон
ца, пока не будет удалена за

щита сальника.

Примечание
Показана механическая короб
ка передач, для автоматической 

коробки передач аналогично.

40.Установить приводной вал в ступи
цу колеса.
41. Затянуть гайку крепления приво
дного вала к ступице колеса. Момент 
затяжки: 120 Н-м.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ I
Всегда после разборки ис

пользовать новую гайку крепле
ния.

----------------------------------1 ВНИМАНИЕ I
Не используйте пневматиче

ский инструмент для установки 
гайки. Несоблюдение этого ука
зания может привести к  повреж
дению  элемента.

38.Установить приводной вал уплот
нительное кольцо, как показано на ри
сунке ниже.

Издательство «Монолит»
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42. Установить сажевый фильтр в сборе.
43.Установить подрамник передней 
подвески в сборе.
44.Установите облицовку колесной 
арки левого переднего колеса.
45.Установить полку для аккумулятор
ной батареи, затянуть болты ее кре
пления с требуемым моментом затяж
ки (см. главу Электрооборудование).
46.Установить смесительную камеру в 
сборе.
47. Установить корпус воздушного 
фильтра в сборе.
48. Подсоединить отрицательную 
клемму к аккумуляторной батарее.

49. Прокачать систему гидропривода 
выключения сцепления (см. главу Ме
ханическая коробка передач).
50. Заполнить систему охлаждающей 
жидкостью.
51. Заправить систему кондициониро
вания, используя специальное обору
дование.
52.Установить верхнюю декоративную 
крышку двигателя в сборе.
53. Выполните окончательное затяги
вание элементов крепления полуоси и 
подвески, когда автомобиль будет опи
раться на собственные колеса.
54.Только для автомобилей с механи

ческой коробкой передач: проверьте 
уровень рабочей жидкости коробки пе
редач и при необходимости долейте ее.

Приложение к главе

Моменты затяжки резьбовых соединений
Наименование Нм

Болт натяжителя ремня привода 
вспомогательного оборудования 45

Болт шкива распределительного вала
Этап 1 20
Этап 2 60°
Болты крышки ремня распределительного 
вала 5

Болты крепления натяжителя цепи привода 
ГРМ распредвала 6

Болт шкива коленчатого вала:
этап 1 р р и Н Й Ж Р О Б Ь Р К Л У Б - 1 £ 70
Этап 2 82“
Болты головки цилиндров А
Верхний болт трубки щупа измерения уровня 8
Нижний болт трубки щупа измерения уровня 9

Нижняя опорная подушка двигателя
Этап 1 50
Этап 2 180"

Нижние соединительные серьги 
изоляции двигателя

Этап 1 50
Этап 2 180"
Верхняя изоляция двигателя 110

Левый опорный кронштейн двигателя
М8* 25
М12* 80

Правый опорный кронштейн двигателя
М12* 80
М14* 80
Болт левой опоры двигателя 175
Болты правой опоры двигателя 80
Болты маховика А
Болт жгута электропроводки топливных 
форсунок 8

Наименование Нм
Болты кронштейна топливного фильтра 20
Соленоид вакуумного регулятора системы 
рециркуляции отработавших газов (EGR)

6

Переходник впускного коллектора 6
Болты корпуса дроссельной заслонки 8
Болты впускного коллектора 9
Болты крепления маслоохладителя к блоку 
цилиндров

20

Патрубок маслозаливной горловины 9
Сливная пробка поддона картера 20

Болты поддона картера
Этап 1 5
Этап 2 9

Дополнительная панель масляного поддона:
Этап 1 10
Этап 2 16
Болты масляного насоса: 9
Этап 1 7
Этап 2 9
Болты маслоотделителя: 9
датчик уровня масла; 27
Болт крепления форсунки охлаждения 
поршня

10

Болт натяжителя ремня привода ГРМ 25
Болты натяжного ролика ремня привода ГРМ

Этап 1 47
Этап 2 80"
Задняя крышка ремня ГРМ 6

Болты крышки головки цилиндров
Этап 1 5
Этап 2 11
Болты крепления вакуумного насоса 9

* Необходимо установить новые болты/гайки 
А = правильная последовательность затяжки указана в 

методике
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1. Технические данные

Дизельный двигатель

2. Дизельный двигатель
i-, V8 i,;j л  > * /*&$■, ® *-л,-

Элемент Характеристики
Система управления двигателем:
Марка BOSCH
Тип EDC 17
Датчик положения распределительного вала:
Марка Tyco
Тип Датчик Холла
Датчик положения коленвала:
Марка Electrifil
тип РЕЙНДЖРОВЕРКЛУБ-РФ Датчик Холла

Система управления двигателем
1. Датчик температуры топлива 2. Дат
чик СМР (положение распределитель
ного вала) 3. Датчик давления в топлив
ном коллекторе 4. Клапан регулировки 
давления 5. Форсунка (4 шт.) 6. Топлив
ный насос (включающий клапан управ
ления объемом) 7. Датчик ЕСТ (темпера
тура охлаждающей жидкости двигателя)
8. Свечи предпускового подогрева 
(4 шт.) 9. EGR (рециркуляция отработав
ших газов) вакуумный регулятор перепу
ска 10. EGR вакуумный привод перепу
ска и датчик положения 11. Датчик H02S 
(подогреваемый кислородный датчик)
12. Контроллер турбокомпрессора с ре 
гулируемыми соплами (VNT) 13. Дат
чик СКР (положение коленчатого вала)
14. Клапан EGR 15. Датчик MAF (массо
вый расход воздуха)/1АТ (температура 
воздухозабора) 16. Датчик температуры 
масла 17. Датчик ЕОР (давление мотор
ного масла) 18. Клапан впускной дрос
сельной заслонки 19. Датчик наличия 
воды в топливе (WIN) 20. Датчик МАР (аб
солютное давление в коллекторе)

Издательство «Монолит»
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1. Переключатель блокировки запуска 2. Переключатель сцепления 3. Пере
ключатель блокировки системы управления скоростью 4. Выключатель сигна
лов торможения 5. Датчик АРР (положение педали акселератора) 6. ЕСМ (мо
дуль управления двигателем) 7. Датчик температуры на выходе (только автомо
били с DPF) 8. EJB (электрораспределительная коробка двигателя) 9. Датчик 
температуры на входе (только автомобили с DPF) 10. ТСМ (модуль управления 
коробкой передач) 11. Модуль управления вентилятором охлаждения 12. Дат
чик H02S 13. Компрессор А/С (кондиционирование воздуха) 14. Датчик диф 
ференциального давления (только автомобили с DPF) 15. Датчик температу
ры отработавших газов

да ГРМ, как показано на рисунке ниже. 
Момент затяжки болтов крепления при 
установке: 5 Н-м.

6. Снимите и отбракуйте хомуты 
шланга.

7. Отсоединить разъем электропро
водки от датчика положения распреде
лительного вала, как показано на ри
сунке ниже.

8. Отвернуть болт крепления и из
влечь датчик положения распредели
тельного вала из головки блока цилин
дров, как показано на рисунке ниже. 
Момент затяжки болта крепления при 
установке: 6 Н-м.

9. Убедиться в том, что звездоч
ка привода распределительных валов 

5. Отвернуть болты крепления и снять установлена должным образом, как по- 
верхнюю секцию крышки ремня приво- казано на рисунке ниже.

Датчик положения 
распределительного 
вала (СМР)
Снятие и установка 

Снятие

Ф ,Примечание
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Отсоедините провод массы от ак
кумуляторной батареи.
2. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль.
3. Снять с зажимов верхнюю декора
тивную крышку двигателя в сборе.
4. Высвободить топливные патруб
ки из зажимов, предварительно от
пустив их. Отвернуть болт крепления 
патрубка к воздуховоду, как показа
но на рисунке ниже. Моменты затяжки 
при установке: 3.2 Н-м (зажим), 5 Н-м 
(болт).

151 1 «э
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---------------------[ ВНИМАНИЕ I
Неправильная установка дат

чика положения распредвала 
(СМР) может привести к  повреж
дению  двигателя.

Только для нового датчика 
СМР: для обеспечения правиль
ного позиционирования датчи
ка СМ Р наконечник датчика СМР  
должен опираться на одну из 4  
перемычек на тыльной стороне 
шкива распредвала.

10.Только для датчика СМР, бывшего в 
эксплуатации: вставьте сверло диаме
тром 7,5 мм между крышкой клапана и 
датчиком СМР, как показано на рисун
ке, чтобы добиться правильного пози
ционирования датчика СМР.

----------------------( ВНИМАНИЕ ]
Неправильная установка дат

чика положения распредвала 
(СМР) может привести к  повреж
дению  двигателя.

Установка
1. Очистите элемент от грязи, смазки 
и посторонних частиц. Установите эле
менты, выполнив действия в последова
тельности, обратной порядку разборки.

Датчик положения 
коленчатого вала (СКР)
Снятие и установка 

Снятие

® ,Примечание
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль.
2. Отвернуть болты крепления и снять 
нижнюю защиту двигателя.
3. Отсоединить разъем электропро
водки. Отвернуть болт крепления и 
снять датчик положения коленчатого 
вала в сборе, как показано на рисунке 
ниже. Момент затяжки болта крепле
ния при установке: 8 Н-м.

----------------------[ ВНИМАНИЕ ;
Очистите область вокруг эле

мента и удалите из нее посто
ронние вещества.

Убедитесь в том, что жгуты 
проводов размещены правильно.

6. Извлечь фиксатор в направлении, 
показанном на рисунке ниже. Затем 
извлечь датчик температуры охлажда
ющей жидкости.

Примечание 
W j  Всегда после разборки заме- 

пять уплотнительное кольцо на 
новое.

Датчик температуры 
охлаждающей жидкости 
двигателя (ЕСТ)
Снятие и установка

Снятие РЕЙНДЖРОВЕРКЛУБ-РФ

Ф Примечание 
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

Установка
1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

Примечание Датчик абсолютного
Иллюстрации могут отличать- давления в коллекторе (МАР)
ся в некоторых деталях, однако 

принципиальные моменты полностью Снятие и установка
соответствуют действительности. Снятие

Установка
1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

7. Отсоединить разъем электропро
водки от датчика температуры охлаж
дающей жидкости, как показано на ри
сунке ниже.

1. Отвернуть болты крепления, отпу
стить хомуты и снять корпус воздушно
го фильтра в сборе.
2. Отсоединить от зажимов и снять де
коративную крышку двигателя в сборе.
3. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль.
4. Слить частично из системы охлаж
дающую жидкость,
5. Снять фиксатор и отсоединить за
щитный колпачок с датчика температу
ры охлаждающей жидкости, как пока
зано на рисунке ниже.

1 ВНИМАНИЕ1 
Подготовьтесь к  сбору вытека

ющей охлаждающей жидкости.
Необходимо установить новое 

кольцевое уплотнение.

Примечание
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Отсоединить разъем электропро
водки от датчика абсолютного воздуха 
во впускном коллекторе, как показано 
на рисунке ниже.
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2. Отвернуть болт крепления и снять 
датчик абсолютного давления во 
впускном коллекторе, как показано на 
рисунке ниже, Момент затяжки болта 
крепления при установке: 4 Н-м.

Установка
1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

Подогреваемый 
кислородный датчик (H02S)
Снятие и установка

Снятие
----------------------[ ВНИМАНИЕ I

При работе рядом с нагреты
ми элементами системы выпуска 
отработавших газов соблюдайте 
меры предосторожности.

1. Отсоедините провод массы от ак
кумуляторной батареи.
2. Снимите крышку двигателя.
3. Снять фиксатор в направлении 
стрелки 1, затем надавить на лепесток 
зажима 2 и отсоединить разъем элек
тропроводки от подогреваемого дат
чика кислорода, в направлении стрел
ки 3, как показано на рисунке ниже.

      [ ВНИМАНИЕ Т
Отметьте установочное поло

жение элементов перед снятием.

4. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль.
5. Высвободить провод датчика из за
жима, как показано на рисунке ниже. 
Затем, используя специальный ключ, 
отвернуть и снять подогреваемый дат
чик кислорода. Момент затяжки датчи
ка при установке: 48 Н-м.

  [ ВНИМАНИЕ 1
Очистите сопрягаемые поверх

ности от инородного материала.

Установка
1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

----------------------[ ВНИМАНИЕ I
Не допускайте попадания про

тивозадирной пасты на наконеч
ник датчика H 02S .

Если датчик случайно упадет 
или ударится, установите новый 
датчик.

Убедитесь, что жгут проводов 
датчика H 02S  не имеет изгибов, 
превышающих 180 градусов, и 
не касается деталей выпускной 
системы и карданного вала.

Снятие

Примечание
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

Примечание
Иллюстрации могут отличать
ся в некоторых деталях, однако 

принципиальные моменты полностью 
соответствуют действительности.

1. Отсоедините провод массы от ак
кумуляторной батареи.
2. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль.
3. Отвернуть винты крепления и снять 
нижнюю защиту двигателя в сборе.
4. Отвернуть крышку масляного филь
тра, как показано на рисунке ниже. Мо
мент затяжки крышки при установке: 
25 Н м.

  --------------- [ ВНИМАНИЕ }
Утечка жидкости неизбеж

на; используйте гигроскопиче
скую ткань или емкость для сбо
ра жидкости.

Очистите область вокруг эле
мента и удалите из нее посто
ронние вещества.

---------------------{ ВНИМАНИЕ )
Всегда после разборки за 

менять старое уплотнительное 
кольцо на новое уплотнительное 
кольцо.

5. Отсоединить разъем электропро
водки от датчика давления моторного 
масла, как показано на рисунке ниже. 
Затем выкрутить датчик давления из 
блока цилиндров. Момент затяжки 
датчика при установке: 29 Н м.

----------------------[ ВНИМАНИЕ f
Быть предельно осторожным, 

так как возможно вытекание м о 
торного масла.

Всегда после разборки зам е- 
нять старую шайбу датчика н о 
вой.

Установка
1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.
2. Проверьте уровень моторного мас
ла, при необходимости долейте.

Датчик температуры топлива
Снятие и установка

Снятие
----------------------[ ВНИМАНИЕ I

Избегайте разведения откры
того огня, источников искр и тле
ющего огня.

После остановки двигателя п е
ред началом выполнения любо
го ремонта системы впрыска то
плива подождите, как минимум, 
одну минуту.

Примечание
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду-

Примечание
При установке снятого датчи
ка на место смажьте его резьбу

ру установи^£ Й Н Д Ж Р О В Е Р К Л У Б Р Ф  смазк°й ’ удовлетворяющей требовани-
* ’ ям ESE-M12A4-A.

Примечание
Иллюстрации могут отличать
ся в некоторых деталях, однако 

принципиальные моменты полностью 
соответствуют действительности.

Датчик давления 
моторного масла (ЕОР)
Снятие и установка
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Примечание
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Отсоедините провод массы от ак
кумуляторной батареи.
2. Отсоединить от зажимов и снять 
верхнюю декоративную крышку двига
теля в сборе.
3. Отвернуть болты крепления мон
тажного кронштейна, как показано на 
рисунке ниже. Момент затяжки болтов 
крепления при установке: 8 Н-м,

---------------------[ ВНИМАНИЕ I
Очистите область вокруг эле

мента и удалите из нее посто
ронние вещества.

Возможно вытекание жидко
сти.

Заглушите все отверстия. Ис
пользуйте новые заглушки.

Установка
1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

Датчик температуры 
и уровня моторного масла
Снятие и установка

Снятие РЕйНДЖРОВЕР'КЛуЬ-Рч*

® ,Примечание
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Отсоедините провод массы от ак
кумуляторной батареи.
2. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль. Издательство "Монолит"
3. Отсоединить разъемы электропро
водки, затем отвернуть болты крепле-

4. Отсоединить разъем электропро
водки от датчика температуры топли
ва, как показано на рисунке ниже.

5. Высвободить топливный шланг из 
зажимов, показанных на рисунке ниже.

6. Отсоединить топливный шланг от 
топливного насоса высокого давления, 
как показано на рисунке ниже.

ния и снять стартер в сборе (см. главу 
Электрооборудование).
4. Отсоединить разъем электропро
водки от датчика температуры и уровня 
моторного масла, как показано на ри
сунке ниже. Затем, используя торцовый 
ключ, выкрутить датчик из картера бло
ка цилиндров, как показано на рисунке 
ниже. Момент затяжки датчика: 27 Н-м.

----------------------[ ВНИМАНИЕ I
Всегда после разборки з а 

менять старую уплотнительную 
шайбу датчика новой.

Установка
1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.
2. Проверьте уровень моторного мас
ла, при необходимости долейте.

---------------------[ ВНИМАНИЕ ]
Очистите область вокруг эле

мента и удалите из нее посто
ронние вещества.

Возможно вытекание жидко
сти.

Заглушите все отверстия. И с
пользуйте новые заглушки.

7. Отвернуть соединительную гайку, 
показанную на рисунке ниже и снять 
датчик температуры топлива вместе с 
топливным шлангом.

1. Общая топливо
распределит ельная  
рампа высокого дав
ления 2. Трубопровод 
высокого давления - 
от топливораспре
делительной рампы 
к форсунке (4 шт.)
3. Трубопровод вы
сокого давления - от 
топливного насоса 
высокого давления к 
топливному коллек
тору 4. Трубопровод 
низкого давления - 
возврат топлива из 
топливного коллекто
ра 5. Регулятор дав
ления (PCV) 6. Тру
бопровод высокого 
давление - возврат из 
насоса высокого дав
ления 7. Топливный 
насос высокого дав
ления и встроенный 
всасывающий насос 
8. Питающий топли
вопровод от фильтра к всасывающему насосу 9. Трубопровод низкого давле
ния возврата топлива из форсунок (перепускной) 10. Форсунка (4 шт.) 11. Дат
чик давления в топливной магистрали

Система питания
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Работа системы и описание ее составных частей 
Топливный насос высокого давления

А. Соединение подачи топлива - от фильтра к топливоподкачивающему насо
су В. Возврат топлива низкого давления к фильтру С. Подача топлива высоко
го давления к топливному коллектору 1. Плунжерные пары высокого давления 
(3 шт.) 2. Вал привода топливного насоса высокого давления 3. Регуляторппро 
изводительности насоса (VCV) 4.

> насоса высокого давления 3. Регулятор про
Всасывающий н а с Щ  ИВ П. ЖР О В Е Р К Л  У  Б • ]1 Ф

Топливный насос высокого дав
ления установлен позади головки ци
линдров (со стороны коробки передач) 
и приводится в действие выпускным 
распределительным валом. Топливный 
насос - это 3-поршневой, радиальный 
плунжерный насос с плунжерными па
рами, равномерно расположенными 
по окружности под углом 120 градусов 
друг к другу. Выпускной порт высокого 
давления от плунжерных пар соединя
ется с кольцевым контуром в топлив
ном насосе и обеспечивает подачу то 
плива под постоянным давлением к то 
пливному коллектору. Насос способен 
создавать максимальное давление то
плива 1600 бар.

Насос высокого давления включает 
в себя следующие элементы:

• Три плунжерные пары высокого 
давления

• Встроенный всасывающий на
сос

• Клапан управления подачей то
плива (VCV).

Топливный насос высокого давле
ния и встроенный всасывающий насос 
неотделимы друг от друга. Топливный 
насос высокого давления не связан с 
фазами газораспределения двигателя.

Контролируемое количество топли
ва может быть перепущено через на
сос высокого давления и возвращено 
по возвратному топливопроводу в то
пливный фильтр. Возвращаемое (пе
репускаемое) топливо обеспечивает 
охлаждение и смазку внутренних эле
ментов топливного насоса высокого 
давления.
Топливоподкачивающий насос

Топливный всасывающий насос 
установлен на задней части топливно
го насоса. Он образует единый блок с

насосом высокого давления. Топлив
ный всасывающий насос - это на
сос шестеренного типа. Он соединен 
с питающей магистралью топливного 
фильтра. Всасывающий насос созда
ет разрежение (давление ниже атмос
ферного) в питающей магистрали, иду
щей к топливному баку, и вытягивает 
топливо из бака. Топливо проходит че
рез топливный фильтр и затем подает
ся при давлении, созданном всасыва
ющим насосом, к впускному порту на
соса высокого давления.

Значения разрежения для нор
мально работающего всасывающего 
насоса показываются для следующих 
рабочих условий двигателя:

Рабочие
условия

двигателя

Разрежение, соз
даваемое всасы
вающим насосом

Проворачива
ние коленчато
го вала

-133 ± 7 мбар

Полная нагрузка -267 ± 133 мбар

Регулятор производительности на
соса (VCV)

VCV находится на насосе высокого 
давления. Он расположен в питающем 
порте между плунжерными парами вы
сокого давления и всасывающим насо
сом. VCV - это электромагнитный кла
пан с регулируемым положением, ко
торым управляет ЕСМ посредством 
широтно-импульсно модулированного 
сигнала (PWM). VCV управляет количе
ством топлива, которое подается вса
сывающим насосом к плунжерным па
рам высокого давления.

При работе топливного насоса вы
сокого давления давление топли
ва создается, когда VCV открыт и PCV,

установленный на топливном коллек
торе, закрыт. Клапаны VCV и PCV могут 
занимать различные положения и ис
пользуются ЕСМ, чтобы регулировать 
подачу топлива и давление в топлив
ной системе. Издательство "Монолит" 

VCV обычно открыт, когда электро
магнитный клапан не получает питание 
от ЕСМ.

Топливный коллектор (рампа) 
типа “Common Rail”

А. Возврат топлива низкого давле
ния к фильтру В. Подача топлива 
высокого давления - от топливно
го насоса высокого давления к то
пливному коллектору С. Трубопро
вод высокого давления - от топлив
ного коллектора к форсункам (4 шт.)
1.Топливораспределительная рампа
2. Регулятор давления (PCV) 3. Дат
чик давления в топливной магистрали

Топливный коллектор изготавлива
ется из кованой стали и крепится непо
средственно к головке цилиндров дву
мя элементами крепления. В топлив
ном коллекторе хранится топливо под 
давлением от насоса высокого давле
ния. К тому же он предотвращает ко
лебания давления в системе высокого 
давления. В отверстиях на каждом кон
це топливного коллектора установле
ны датчик давления в топливном кол
лекторе и PCV типа. Датчик давления 
установлен в топливном коллекторе 
со стороны привода вспомогательных 
агрегатов. PCV установлен в коллекто
ре со стороны коробки передач.

Топливопроводы высокого давле
ния соединяют топливный коллектор с 
насосом высокого давления и топлив
ными форсунками. Перепускной (воз
вратный) трубопровод соединяет то
пливный коллектор с возвратным кон
туром топливного фильтра.

Топливный коллектор, датчик дав
ления топлива и PCV образуют еди
ный узел и их не следует разделять. 
Если возникает неисправность, кото
рая требует замены элементов, сле
дует заменить весь топливный коллек
тор в сборе.
Регулятор давления (PCV)

PCV установлен на конце топлив
ного коллектора (со стороны коробки 
передач). Он соединен с ЕСМ жгутом 
проводов двигателя. PCV - это элек
тромагнитный клапан, управляемый 
сигналом PWM. ЕСМ приводит в дей
ствие PCV, чтобы регулировать дав
ление топлива в топливном коллекто
ре. Сбрасываемое топливо направля
ется по перепускному трубопроводу 
топливного коллектора в возвратный 
контур топливного фильтра. Возвра
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щаемое (перепускаемое) топливо обе
спечивает охлаждение и смазку PCV.

PCV обычно открыт, когда электро
магнитный клапан не получает питание 
от ЕСМ.

PCV также используется ЕСМ для 
обеспечения непосредственного 
управления топливной системой в сле
дующих ситуациях:

• В фазах резкого перехода в 
уровне частоты вращения коленчатого 
вала двигателя (например, при резком 
отпускании педали акселератора), ког
да работы VCV недостаточно для воз
действия на подачу топлива к топлив
ному коллектору.

• Для управления давлением то
плива, когда VCV неисправен.

•  В фазе подогрева топлива, ког
да температура подаваемого топлива 
меньше 40'С. VCV полностью откры 
вается ЕСМ, и насос высокого давле
ния сжимает максимальное количе
ство топлива, чтобы поднимать тем 
пературу топлива. Затем ЕСМ моду
лирует PCV, чтобы обеспечивать воз
врат топлива из топливного коллек
тора в возвратный контур топливного 
фильтра. После этого топливо рецир
кулирует через топливный фильтр и 
возвращается к насосу высокого дав
ления.

• Когда температура подачи то
плива превышает 70’С. ЕСМ модулиру
ет работу PCV, чтобы сбросить давле
ние в топливном коллекторе, впослед
ствии уменьшая температуру топлива 
для защиты элементов топливной си
стемы. Топливо, возвращаемое из то
пливного коллектора, направляется в 
возвратный контур топливного филь
тра и назад в топливный бак.

•  При выключении двигателя, что
бы постепенно сбросить давление в 
топливном коллекторе.
Датчик давления в топливной рампе

На конце топливного коллектора 
(со стороны привода вспомогатель
ных агрегатов) установлен датчик дав
ления в топливном коллекторе. Он со
единен с ЕСМ жгутом проводов дви
гателя. Датчик давления имеет элек
трические цепи питания 5В, заземле
ния и передачи сигнала. Датчик давле
ния в топливном коллекторе относится 
к пьезорезисторным датчикам с мем
бранным приводом. При отклонении 
мембраны в блок ЕСМ подается сигнал 
(выходного) напряжения, пропорцио
нальный значению давления топлива в 
топливной магистрали.

Параметры датчика давления

Выходное 
напряжение 

датчика давления

Давление 
в топливном 
коллекторе

0,96 В 230 бар
3,7 В 1 600 бар

ЕСМ сравнивает напряжение сиг
нала датчика со значениями, находя
щимися в памяти, чтобы рассчитать 
фактическое давление топлива, при
сутствующее в коллекторе. Затем ЕСМ 
использует информацию о давлении в 
топливном коллекторе для управления 
рабочим положением VCV и PCV.

Топливные форсунки

РЕЙН Л Ж? ОЫг ка < ь. г
1. Подача топлива высокого дав
ления из топливного коллектора
2. Соединение слива топлива низ
кого давления с фильтром 3. Элек
трическое соединение с ЕСМ
4. 10-значный код форсунки

Четыре топливные форсунки - пье
зоэлектрического типа, с 8 отверстия
ми в распылителе. Форсунки располо
жены по центру в камерах сгорания го
ловки цилиндров и служат для распы
ления топлива непосредственно на то 
роидальное днище поршней

Рабочий параметр Значение
Напряжение 
питания 110 - 150 В 230 - 1 600 бар

Сопротивление 180 кОм 
при 20°С

Минимальное время 
зарядки 100 мс

Минимальное время 
разгрузки 100 мс

Максимальная
производительность

868 см3/мин, 
100 бар

При изготовлении каждая форсун
ка проверяется, чтобы измерить фак
тическое количество впрыскиваемого 
топлива в сравнении с опорным значе
нием для моделируемых условий. Про
верки используются для классифици
рования форсунок, разница в резуль
татах анализа впрыска преобразуется 
в 10-значный буквенно-цифровой код, 
который выбит на корпусе форсунки.

10-значные коды сохраняются в па
мяти ЕСМ вместе с соответствующими 
номерами цилиндров для каждой фор
сунки и таблицами программного обе
спечения с характеристиками двигате
ля. ЕСМ распознает 10-значный код каж
дой форсунки и адаптирует работу каж
дой форсунки для обеспечения анало
гичных значений давления впрыска и ко
личества подаваемого топлива для теку
щих рабочих условий в соответствии с 
заложенными в программном обеспече
нии характеристическим таблицами.

В корпусе форсунки содержит
ся набор пьезоэлектрических кри
сталлов, установленных над поршнем 
управления. Пьезокристаллы активи
руются путем подачи напряжения пи
тания от ЕСМ. Поршень управления 
отделяется гидравлической камерой, 
которая действует, чтобы активиро
вать игольчатый клапан через куполо
образный поршень и каналы управле
ния. Гидравлическая камера компен

сирует изменения температуры в фор
сунке и также позволяет форсунке ра
ботать с постоянным временем реак
ции, даже после многочисленных ра
бочих циклов.

Гидравлическая камера устраняет 
потребность в наличии в форсунке это
го типа находящихся в контакте движу
щихся частей. В форсунках другого ти
пах эти контактирующие части будут 
изнашиваться, увеличивая время реак
ции форсунки и впоследствии воздей
ствуя на динамические характеристи
ки и токсичность выхлопа двигателя.

На автомобиле, гидравлическая ка
мера поддерживается обратным кла
паном, рассчитанным на давление 
10 бар и расположенным в соединении 
перепускного трубопровода форсунок.

Вследствие использования техно
логии впрыска топлива Bosch CRS 3.1 
с общей топливораспределительной 
рампой и гидравлической камеры фор
сунки будут работать с приблизитель
но мгновенным временем реакции на 
команды ЕСМ. Это обеспечивает более 
тонкое распыление впрыскиваемого 
топлива и позволяет ЕСМ точно управ
лять периодом активации форсунки. 
При определенных рабочих условиях 
каждая форсунка способна выдавать 
последовательность до 5 впрысков за 
один цикл впрыска. Последователь
ность цикла впрыска из 5 отдельных 
событий носит следующий характер:

• 2 предварительных впрыска
• 1 основной впрыск
• 2 последующих впрыска в тече

ние фазы регенерации DPF.
Фаза предварительного впрыска 

реализуется перед впрыском основно
го заряда топлива, чтобы обеспечить 
устойчивый фронт пламени и создать 
постепенный подъем давления в ци
линдре. Фаза предварительного впры
ска уменьшает задержку между впры
ском топлива и возникновением горе
ния, позволяя остающемуся количеству 
топлива впрыскиваться, когда происхо
дит сгорание. Такой принцип впрыска 
обеспечивает увеличение мощности, 
улучшает характеристики NVH и умень
шает токсичность отработавших газов.

В моделях, оснащенных выхлопной 
системой DPF, топливная система вы
сокого давления также обеспечивает 
последующий впрыск топлива в каме
ры сгорания. В фазе регенерации DPF 
ЕСМ позволяет топливу впрыскивать
ся после хода сгорания и в начале хода 
выпуска. Этот процесс последующе
го впрыска обеспечивает сгорание то
плива в системе выпуска и создает вы
сокую температуру отработавших га
зов, требуемую для регенерации DPF. 
Сведения по обслуживанию форсу
нок

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ )
В форсунке этого типа имеется 

гидравлическая камера. Важно 
правильно обращаться с форсун
ками, чтобы предотвратить опо
рожнение гидравлической кам е
ры. Форсунку следует заглушить 
и поддерживать в вертикальном 
положении. Форсунку не следует 
класть набок или трясти.
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Примечание
Не пытайтесь снимать отложе
ния нагара с распылителя д и 

зельной форсунки.
Форсунка поставляется как единый 

узел. Фирменную форсунку не следует 
разбирать.

от задней части двигателя (со стороны 
коробки передач). Соответственно, ци
линдр N° 1 и форсунка № 1 расположе
ны в задней части двигателя.

Примечание
Если форсунка извлекается из 
головки блока цилиндров, не

обходимо установить новую медную

Сливные трубки форсунок

шайбу и утилизировать старую. Цен
трирующее кольцо форсунки можно 
использовать повторно.

Если форсунка снимается, при 
установке ее следует вернуть на ци
линдр, с которого она была снята, и в 
этом случае не требуется ее перепро
граммирование в ЕСМ.

Если форсунка заменяется, следу
ет, используя диагностическую систе
му, одобренную компанией Land Rover, 
запрограммировать в ЕСМ 10-значный 
код новой форсунки и соответствую
щий номер цилиндра.

Если заменяется ЕСМ, следует, ис
пользуя диагностическую систему, 
одобренную компанией Jaguar, запро
граммировать в новый ЕСМ 10-значные 
коды всех четырех форсунок и соответ
ствующие номера цилиндров.

Перепускные топливопроводы

Перепускные трубопроводы то
пливной системы оснащаются быстро
действующими муфтами и соединяют 
топливный коллектор, форсунки и на
сос высокого давления с топливным 
фильтром.

Перепускной трубопровод форсу
нок представляет собой единый эле
мент и поставляется как единый узел. 
Соединитель форсунки состоит из 
двух движущихся частей. Этот двух
секционный соединитель следует пра
вильно снять с форсунки. В противном 
случае соединитель будет поврежден.

Для снятия соединителя перепуск
ной магистрали форсунок сначала сле
дует потянуть вверх центральный фик
сирующий зажим, а затем, исполь
зуя два выступа, отпустить блокирую
щий зажим. Для установки соедините
ля перепускной магистрали форсунок, 
следует насадить соединитель на пе
репускной порт форсунки, используя 
два выступа на блокирующем зажиме, 
а затем зафиксировать соединитель, 
отжимая вниз центральный фиксирую
щий зажим. При снятии или установке 
центрального фиксирующего зажима 
будет слышен явный 'щелчок'.

В соединении перепускного трубо
провода топливных форсунок установ
лен обратный клапан давления на 10 
бар, который поддерживает давление 
в форсунках. Давление 10 бар необ

ходимо для сохранения топлива в ги 
дравлической камере и для правильно
сти работы форсунок. 
Топливопроводы высокого давления

Топливопроводы высокого давле
ния подсоединяются между насосом 
высокого давления и топливным кол
лектором и между топливным коллек
тором и четырьмя форсунками. Трубо
проводы имеют короткую длину, чтобы 
поддерживать максимальное рабочее 
давление в топливной системе.

Трубопроводы предназначены 
только для однократного использова
ния и их следует заменять при каждом 
отпускании ниппельного соединения.

Осмотр и проверка
------------------------------------ f ВНИМАНИЕ ]

Никогда НЕ выполняйте ремонт 
топливной системы при работа
ющем двигателе. Давление то
плива в системе может дости
гать 1600 бар. Несоблюдение 
этого указания может привести к  
получению травмы.

При работе с любыми элемен
тами, имеющими отношение к 
топливу, или в непосредствен
ной близости от таких элемен
тов, следует пользоваться сред

ствами защиты глаз. Несоблю
дение этого указания может при
вести к  получению травмы.

Выполнение данной процедуры 
включает операции с топливом. 
Будьте готовы к тому, что топливо 
может пролиться; обязательно со
блюдайте меры предосторожно
сти при работе с топливом. Несо
блюдение этого указания может 
привести к получению травмы.

По завершении ремонтных ра
бот необходимо визуально прове
рить топливную систему на пред 
мет утечек. Это следует делать 
после работы двигателя, но на 
ВЫКЛЮЧЕННОМ двигателе. Несо
блюдение этого указания может 
привести к  получению травмы.

При проглатывании топлива 
НЕ вызывайте рвоту. Немедлен
но обратитесь за медицинской  
помощью. Несоблюдение этого 
указания может привести к  полу
чению травмы.

При попадании топлива в глаза  
промойте их холодной во д о й  и л и  
предназначенным д л я  этого р а с 
твором, и обратитесь за м е д и 
цинской помощью. Н есоблю де
ние этого указания может п риве 
сти к получению травмы.

Тщательно мойте руки  поело  
работы с топливом, поскольку  
продолжительный контакт топли
ва с кож ей может вызвать раз 
драж ение . В случае возникнове
ния раздраж ения  обратитесь за 
медицинской пом ощ ью  Несо
блюдение этого указания м ожет 
привести к  получению  травмы.

Перед отсоединением лю бого  
элемента системы обязательно 
удалите всю пыль и  грязь вокруг  
элементов, чтобы предотвратить 
проникновение грязи в топлив
ную систему. Невы полнение это
го указания может привести к  по
вреждению автомобиля.

Топливные трубки м е ж д у  фор
сунками и топливной рам пой  сл е 
дует выбрасывать после каждо
го использования, и устанавли
вать новые трубки. Невыполне
ние этого указания может приве
сти к повреждению автомобиля.

Работа с этими узлами требует 
соблюдения абсолютной чистоты. 
Обязательно устанавливайте за
глушки на все открытые отверстия 
и трубопроводы. Невыполнение 
этого указания может привести к 
повреждению автомобиля.

Удостоверьтесь, что участок 
станции технического обслу
живания, где производятся р а
боты на автомобиле, тщатель
но убран и по возможности сво
боден от пыли. Участки, на кото
рых выполняются работы со сце
плением и тормозами или меха
ническая обработка, не подходят 
из-за возможности загрязнения 
топливной системы. Невыполне
ние этого указания может приве
сти к повреждению автомобиля.

Защитная одежда должна быть 
из безворсового материала и чи

1. Перепускной порт форсунки 2. Фиксирующий зажим соединителя 3. Блоки
рующий зажим соединителя 4. Обратный клапан давления
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стой. Невыполнение этого указа
ния может привести к  поврежде
нию автомобиля.

Используемые защитные пер
чатки должны быть новыми и и з
готовленными из латекса без по
рошка. Невыполнение этого ука
зания может привести к повреж
дению  автомобиля.

Используйте только чистые ин
струменты без гальваническо
го покрытия. Прежде чем присту
пить к  работе с автомобилем, очи
стите инструменты новой щеткой 
с надёжно сидящей щетиной и чи
стящей жидкостью из только что 
открытой емкости. Невыполнение 
этого указания может привести к  
повреждению автомобиля.

Визуальная проверка

Используйте верстак со сталь
ной столешницей, которую сле
дует закрыть чистой безворсо
вой тканью. Невыполнение это
го указания может привести к  по
вреждению автомобиля.

Диагностика путем подстанов
ки элемента с другого автомо
биля ЗАПРЕЩЕНА. Подстанов
ка модулей управления не га
рантирует подтверждение неис
правности и, кроме того, может 
вызвать дополнительные неис
правности в проверяемом авто
мобиле и (или) в автомобиле, с 
которого снимаются модули.

Примечание
При выполнении проверок на
пряжения или сопротивлент

всегда используйте цифровой муль
тиметр (DMM) с точностью до  3 деся
тичных разрядов и с действующим ка
либровочным сертификатом. При про
верке сопротивления всегда учитывай
те сопротивление проводов цифрового 
мультиметра.

Ф Примечание 
Перед началом диагностиче
ских процедур с использовани

ем тестов для локализации неисправ
ности проверьте и устраните основные 
неисправности.

1. Проверьте обоснованность жалобы 
клиента.
2. Выполните визуальную провер
ку на наличие очевидных механиче
ских или электрических неисправ
ностей.

Механический Электрический
•  Уровень топлива
• Загрязненное топливо
• Питающий топливопровод(-ы)
• Возвратный топливопровод(-ы)
•  Питающий топливопровод(-ы) высокого давления
• Трубка топливоналивной горловины топливного бака

: E S S "  р е ш ж г о ш ш ь . , *
• Крышка топливоналивной горловины
• Топливный фильтр
• Штуцеры с нажимным соединением
• Топливная магистраль
• Топливный насос высокого давления (ТНВД)
• Система рециркуляции отработавших газов (EGR)

• Сигнализатор свечей накаливания
• Инерционный выключатель аварийного прекращения 
подачи топлива (IFS)
• Блок топливного насоса
• Датчики
• Блок управления двигателем (ЕСМ)
• Клапан управления подачей топлива(FVCV)
• Клапан управления давлением топлива (FPCV)
• Датчик давления в топливной магистрали (FRP)
• Датчик температуры топлива;
• Топливная форсунка(и)
• Система рециркуляции отработавших газов (EGR)

3. Если явная причина наблюдаемой или описанной клиентом проблемы обнаружена, перед переходом к последующим 
действиям устраните ее (если это возможно).
4. Используйте одобренную диагностическую систему или сканирующий прибор (тестер), чтобы перед обращением к та
блице признаков неисправности или указателю DTC извлечь все диагностические коды неисправности (DTC).

• Сбросьте все коды DTC после устранения неисправностей.
Таблица поиска неисправностей

Признак
неисправности Возможные причины Действие

Коленчатый вал 
прокручивается, 
но двигатель не 
запускается

• Переключатель IFS
• Низкий уровень /  загрязнение топлива
• Поступление воздуха
• Низкое давление в топливной системе
• Неисправность блока топливного насоса
• Закупорка топливного фильтра
• Клапан регулятора подачи топлива закупорен/ 
загрязнен
• Клапан регулятора давления топлива закупо
рен/загрязнен
• Неисправность топливного насоса высокого 
давления
• Датчик положения коленчатого вала (СКР)
• Неисправность блока управления двигателем

• Проверьте, не активирован ли инерционный 
выключатель.
• Проверьте уровень/состояние топлива.
• Проверьте топливную систему низкого давле
ния на наличие протечек/повреждения.
• Проверьте исправность блока топливного на
соса.
• Проверьте топливный фильтр, клапан управле
ния подачей топлива и клапан регулировки давле
ния топлива на предмет засора и загрязнения.
• Проверьте топливный насос высокого давле
ния.
• Проверки цепи датчика положения коленчатого 
вала описаны в соответствующем разделе руковод
ства для станций технического обслуживания.

Затруднения при 
запуске

• Неисправность системы свечей предпусково
го подогрева (условия очень низких температур)
• Низкий уровень /  загрязнение топлива
• Неисправность блока топливного насоса
• Поступление воздуха
• Низкое давление в топливной системе
• Закупорка топливного фильтра
• Клапан регулятора подачи топлива закупорен/ 
загрязнен
• Клапан регулятора давления топлива закупо
рен/загрязнен
• Неисправность контура низкого давления
• Неисправность клапана (клапанов) рециркуля
ции отработавших газов

• Проверьте цепи свечей накаливания.
• Проверьте уровень/состояние топлива.
• Проверьте работу топливного насоса, про
верьте топливную систему низкого давления на 
наличие протечек/повреждения.
• Проверьте топливный фильтр, клапан управ
ления подачей топлива и клапан регулировки дав
ления топлива на предмет засора и загрязнения.
• Сведения о проверках клапана системы ре
циркуляции отработавших газов содержатся в со
ответствующем разделе руководства по ремонту.
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Признак
неисправности Возможные причины Действие

Неустойчивая 
работа в режиме 
холостого хода

• Поступление воздуха
• Низкий уровень /  загрязнение топлива
• Низкое давление в топливной системе
• Закупорка топливного фильтра
• Клапан регулятора подачи топлива закупорен/ 
загрязнен
• Клапан регулятора давления топлива закупо
рен/загрязнен
• Неисправность клапана (клапанов) рециркуля
ции отработавших газов

• Проверьте систему воздухозабора на наличие 
протечек.
• Проверьте уровень/состояние топлива.
• Проверьте топливную систему низкого давле
ния на наличие протечек/повреждения.
• Проверьте топливный фильтр, клапан управ
ления подачей топлива и клапан регулировки дав
ления топлива на предмет засора и загрязнения.
• Сведения о проверках клапана системы ре
циркуляции отработавших газов содержатся в со
ответствующем разделе руководства по ремонту.

Потеря мощности 
при ускорении

• Неисправность системы воздухозабора
• Засорение системы выпуска
• Низкое давление топлива
• Неисправность клапана (клапанов) рециркуля
ции отработавших газов
• Неисправность привода турбокомпрессора с 
изменяемой геометрией (VGT)

Р Е Й Н Д Ж Ш Е Р К Л У Б . Р Ф

• Проверьте систему воздухозабора.
• Проверьте систему выпуска на наличие утечек 
или закупорки.
• При необходимости установите новые узлы и 
детали.
• Проверьте давление топлива.
• Сведения о проверках клапана системы рецир
куляции отработавших газов и привода турбоком
прессора с переменной геометрией содержатся в 
соответствующем разделе руководства по ремонту.

Двигатель 
останавливается/  
глохнет

• Поступление воздуха
• Низкий уровень /  загрязнение топлива
• Низкое давление в топливной системе
• Протечка топлива в контуре высокого давле
ния
• Клапан регулятора подачи топлива закупорен/ 
загрязнен
• Клапан регулятора давления топлива закупо
рен/загрязнен
• Неисправность клапана (клапанов) рециркуля
ции отработавших газов

• Проверьте систему воздухозабора на наличие 
протечек.
• Проверьте уровень/состояние топлива.
• Проверьте топливную систему низкого давле
ния на наличие протечек/повреждения.
• Проверьте клапан управления подачей то
плива и клапан регулировки давления топлива на 
предмет засора и загрязнения.
• Проверьте топливную систему высокого дав
ления на наличие протечек.
• Сведения о проверках клапана системы ре
циркуляции отработавших газов содержатся в со
ответствующем разделе руководства по ремонту.

Дерганье
двигателя

• Низкий уровень /  загрязнение топлива
• Поступление воздуха
• Низкое давление в топливной системе
• Закупорка/ загрязнение клапана дозирования 
топлива
• Клапан регулятора подачи топлива закупорен/ 
загрязнен
• Клапан регулятора давления топлива закупо
рен/загрязнен
• Протечка топлива в контуре высокого давления
• Неисправность насоса впрыска топлива

• Проверьте уровень/состояние топлива.
• Проверьте топливную систему низкого давле
ния на наличие протечек/повреждения.
• Проверьте клапан управления подачей то
плива и клапан регулировки давления топлива на 
предмет засора и загрязнения.
• Проверьте топливную систему высокого дав
ления на наличие протечек.
• Проверьте топливный насос высокого давле
ния. См. соответствующий раздел руководства по 
ремонту.

Чрезмерный 
расход топлива

• Низкое давление в топливной системе
• Клапан регулятора подачи топлива закупорен/ 
загрязнен
• Клапан регулятора давления топлива закупо
рен/загрязнен
• Утечка в датчике температуры топлива
• Протечка топлива в контуре высокого давления
• Неисправность форсунки(ок)
• Неисправность клапана (клапанов) рециркуля
ции отработавших газов

• Проверьте топливную систему низкого давле
ния на наличие протечек/повреждения.
•  Проверьте клапан управления подачей то
плива и клапан регулировки давления топлива на 
предмет засора и загрязнения.
• Проверьте датчик температуры топлива, то
пливный насос высокого давления и т.д. на нали
чие протечек.
• Проверьте наличие кодов DTC для форсунок.
• Сведения о проверках клапана системы рецир
куляции отработавших газов содержатся в соот
ветствующем разделе руководства по ремонту.

Топливная форсунка
Снятие и установка
Снятие

   [ ВНИМАНИЕ }
Избегайте разведения откры

того огня, источников искр и тле
ющего огня.

После остановки двигателя п е
ред началом выполнения любо
го ремонта системы впрыска то
плива подождите, как минимум, 
одну минуту.

Очистите область вокруг эле
мента и удалите из нее посто
ронние вещества.

Заглушите все отверстия. Ис
пользуйте новые заглушки.

Нельзя снимать топливные 
форсунки или чистить сопла 
даж е с использованием ультра
звукового оборудования. В слу
чае необходимости установите 
новые топливные форсунки.

Топливные форсунки необхо
дим о установить в первоначаль
ное положение.

Закройте сопло топливной

форсунки колпачком, чтобы не 
повредить ее, переворачивая в 
вертикальное положение.

Топливные форсунки необхо
дим о хранить в вертикальном по
ложении и сразу ж е закрывать 
колпачком в случае снятия, что
бы предотвратить вытекание то
плива.

Если установлен новый эле
мент, сконфигурируйте его с по
мощью диагностического обору
дования, одобренного компани
ей Land Rover.

Выпустите воздух из топлив-
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ной системы путем проворачива
ния двигателя для выпуска воз
духа из системы.

Примечание
Если планируется снятие или 
замена комплекта топливных 

форсунок, установку следует выпол
нять попарно. Форсунки 2 и 3, 1 и 4, со
ответственно.

1. Отсоедините провод массы от ак
кумуляторной батареи.
2. Снять верхнюю декоративную 
крышку двигателя в сборе.
3. Снять фиксатор и отсоединить воз
вратный топливный шланг от топлив
ной форсунки, как показано на рисун
ке ниже.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ )
Очистите область вокруг эле

мента и удалите из нее посто
ронние вещества.

4. Отпустить соединительные гайки 
крепления и снять топливный патру
бок высокого давления, как показано 
на рисунке ниже.

6. Используя шестигранный ключ, вы
крутить болт крепления, как показа
но на рисунке ниже, и снять зажим то
пливной форсунки.

------------------------------------ ( ВНИМАНИЕ  )
Отметьте положение шпонки 

зажима форсунки.

7. Извлечь топливную форсунку в 
сборе из головки блока цилиндров, как 
показано на рисунке ниже.

-----------------------------------( ВНИМАНИЕ }
Закройте сопло топливной 

форсунки колпачком, чтобы не 
повредить ее, переворачивая в 
вертикальное положение.

Топливные форсунки необхо
дим о хранить в вертикальном по
ложении и сразу ж е закрывать 
колпачком в случае снятия, что
бы предотвратить вытекание то
плива.

Отметьте положение пластико
вой выравнивающей втулки.

Очистите область вокруг эле
мента и удалите из нее посто
ронние вещества.

Примечание
Снимите и отбракуйте уплотни
тельную шайбу.

Установка

1. Установить колпачковую гайку на 
корпус топливной форсунки в сборе.
2. Установить топливную форсунку в 
головку блока цилиндров, как показано 
на рисунке ниже.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ ]
Очистите область вокруг эле

мента и удалите из нее посто
ронние вещества.

Примечание
Установите новую уплотнитель
ную шайбу топливной форсунки.

3. Установить зажим топливной фор
сунки и зафиксировать его болтом кре
пления, используя шестигранный ключ.

-----------------------------------[ ВНИМАНИЕ }
Демонтированные зажимы и 

болты их крепления необходи
мо установить в исходное поло
жение.

-----------------------------------[ ВНИМАНИЕ ]
Заглушите все отверстия. Ис

пользуйте новые заглушки.
Очистите область вокруг эле

мента и удалите из нее посто
ронние вещества.

Подготовьтесь к сбору вытека
ющего топлива.

5. Отсоединить разъем электропро
водки от топливной форсунки, как по
казано на рисунке ниже.

8. Отвернуть колпачковую гайку то
пливной форсунки в сборе.

ш н д ш г К Л У Б
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-----------------------------------( ВНИМАНИЕ )
Избегайте разведения откры

того огня, источников искр и  тле
ющего огня.

После остановки двигателя пе
ред началом выполнения любо
го ремонта системы впрыска то
плива подождите, как минимум, 
одну минуту.

Очистите область вокруг эле
мента и удалите из нее посто
ронние вещества.

Заглушите все отверстия. Ис
пользуйте новые заглушки.

4. Подсоединить к топливной форсун
ке разъем электропроводки, как пока
зано на рисунке ниже.

5. Подсоединить топливный шланг 
высокого давления к форсунке и то 
пливной рампе, как показано на ри
сунке ниже. Затянуть соединительные 
гайки с требуемым моментом затяжки.

------------------------------------ ( ВНИМАНИЕ )
Очистите область вокруг эле

мента и удалите из нее посто
ронние вещества.

Установите новый элемент. 
Вверните штуцеры от руки, 

прежде чем приступать к  оконча
тельной затяжке.

6. Подсоединить к топливной форсун
ке обратный топливный шланг, затем 
зафиксировать его зажимом, показан
ным на рисунке ниже.

------------------------------------ ( ВНИМАНИЕ I
Очистите область вокруг эле

мента и удалите из нее посто
ронние вещества.

7. Установить на двигатель в сборе 
верхнюю декоративную крышку.
8. Подсоединить отрицательную 
клемму к аккумуляторной батарее.
9. Выполнить операции по удалению 
воздуха из топливной системы.

6. Отвернуть соединительные бол
ты, затем отвернуть болт крепления и 
снять, показанный на рисунке, патру
бок. Издательство "Монолит"

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ |
После каждой разборки и 

сборки необходимо заменять па
трубок на новый.

Топливный 
коллектор (рампа)
Снятие и установка
Снятие

5. Отсоединить вентиляционный 
шланг, показанный на рисунке ниже.

4, Отсоединить от топливной рампы 
возвратный топливный патрубок, как 
показано на рисунке ниже.

9. Отвернуть монтажный болт, за
тем отвернуть соединительную гайку 
и снять топливный патрубок высоко
го давления, соединяющий ТНВД с то
пливной рампой в сборе.

8. Снять крышку топливного насо
са высокого давления в направлении 
стрелки, показанной на рисунке ниже.

Ф ,Примечание
Датчик давления топлива и кла
пан регулировки давления яв

ляются неотъемлемыми частями то
пливной магистрали и их нельзя м е
нять по отдр^ййсщ РОБЕР КЛУБ-РФ
1. Отсоедините провод массы от ак
кумуляторной батареи.
2. Снять верхнюю декоративную 
крышку двигателя в сборе.
3. Отвернуть соединительные гайки и 
отсоединить топливные патрубки вы
сокого давления от топливной рампы 
и топливных форсунок, как показано на 
рисунке ниже.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ ]
Проследите за тем, чтобы оба 

конца топливопровода остава
лись в контакте до тех пор, пока 
обе накидные гайки не будут от
вернуты и зона около соединений  
не будет тщательно очищена.

Заглушите все отверстия. Ис
пользуйте новые заглушки.

7. Отвернуть болты крепления, снять 
разъем электропроводки и высвобо
дить из зажимов шланги. Затем снять 
термоизоляционное покрытие топлив
ного насоса высокого давления.
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—  [ ВНИМАНИЕ I
Очистите область вокруг эле

мента и удалите из нее посто
ронние вещества.

Заглушите все отверстия. Ис
пользуйте новые заглушки.

Примечание
Используйте дополнительный 
ключ, чтобы предотвратить про

ворачивание и перекручивание топлив
ного патрубка высокого давления. _

10. Отсоединить разъем от клапана 
регулировки давления топлива, затем 
отсоединить разъем электропроводки 
от датчика давления топлива. Отвер
нуть болты крепления и снять топлив
ную рампу в сборе, как показано на ри
сунке ниже.

11. Отвернуть болты крепления, затем 
отвернуть соединительную гайку и снять 
топливный патрубок высокого давления, 
соединяющий ТНВД с топливной рам
пой, как показано на рисунке ниже.

Установка

1. Установить топливный патрубок 
высокого давления. Подсоединить его 
к ТНВД.

[ ВНИМАНИЕ } 
Очистите область вокруг эле

мента и удалите из нее посто
ронние вещества.

Установите новый элемент.

2. Установить топливную рампу в сбо
ре на стойки, затянуть болты ее кре
пления с моментом затяжки 18 Н-м. За
тем подсоединить разъемы электро
проводки к датчику давления топлива 
и регулятору давления топлива.

------------------------------------ ( ВНИМАНИЕ  I
Очистите область вокруг эле

мента и удалите из нее посто
ронние вещества.

3. Подсоединить к топливной рампе 
подводящий топливный патрубок вы
сокого давления. Затянуть соедини
тельную гайку с моментом в два под
хода с требуемым моментом затяжки. 
Момент затяжки соединительной гай
ки: 22 Н-м (первый подход), 25 Н-м (вто
рой подход). Затем затянуть болт кре
пления топливного патрубка высокого 
давления с моментом затяжки 8 Н-м.

------------------------------------ ( ВНИМАНИЕ I
Очистите элемент от грязи, 

смазки и посторонних частиц.
Вверните болт и штуцеры от 

руки, прежде чем приступать к  
окончательной затяжке.

4. Установить крышку топливной на
соса высокого давления и переместить 
ее в направлении стрелки, показанной 
на рисунке ниже.

5. Установить термоизоляционное 
покрытие на корпус топливного насо
са высокого давления, затянуть болты 
крепления с моментом затяжки 9 Н-м. 
Установить на крышку разъем элек
тропроводки и зафиксировать шлан
ги в зажимах, как показано на рисунке 
ниже.

6. Установить выпускной патрубок си
стемы рециркуляции отработанных га
зов. Затянуть болты и гайки крепления 
с требуемым моментом затяжки. М о
менты затяжки элементов крепления: 
10 Н-м (болты и гайки выпускного па
трубка системы EGR), 8 Н-м (болт мон
тажного кронштейна).

Т  ВНИМАНИЕ ] 
Установите новый элемент.
Очистите сопрягаемые поверх

ности от инородного материала.

7. Подсоединить вентиляционный 
шланг, показанный на рисунке ниже.

Ф Примечание 
Всегда после разборки, необ
ходимо заменять старые то

пливные патрубки высокого давления 
новыми.
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8. Подсоединить к топливной рампе 
возвратный шланг, как показано на ри
сунке ниже.

9. Подсоединить к топливной рам
пе топливные патрубки высокого дав
ления, соединяющие ее с топливными 
форсунками, как показано на рисун
ке ниже. Соединительные гайки необ
ходимо затянуть в два этапа с требу
емым моментом затяжки: 22 Н-м (пер
вый этап), 25 Н-м (второй этап).

[ ВНИМАНИЕ } 
Очистите область вокруг эле

мента и удалите из нее посто
ронние вещества.

Топливные форсунки топливо
провода высокого давления не
обходимо устанавливать попар
но. Форсунки 2  и 3, 1 и  4, соот
ветственно.

Установите новые элементы. 
Вверните штуцеры от руки, 

прежде чем приступать к  оконча
тельной затяжке.

10. Установить верхнюю декоративную 
крышку двигателя в сборе.
11. Подсоедините провод массы к ак
кумуляторной батарее.
12. Выполнить операции по удалению 
воздуха из топливной системы.

РЕЙНДЖРОВЕРКЛУБ РФ 
Топливный насос_______

Снятие и установка
Снятие

I ВНИМАНИЕ ) 
Избегайте разведения откры

того огня, источников искр и тле
ющего огня.

После остановки двигателя п е
ред началом выполнения любо
го ремонта системы впрыска то
плива подождите, как минимум, 
одну минуту.

' ( ВНИМАНИЕ ]
Очистите область вокруг эле

мента и удалите из нее посто
ронние вещества.

Заглушите все отверстия. Ис
пользуйте новые заглушки.

1. Отсоедините провод массы от ак
кумуляторной батареи.
2. Снять верхнюю декоративную 
крышку с двигателя в сборе.
3. Отсоединить вентиляционный 
шланг, показанный на рисунке ниже.

4. Отвернуть болты и гайки крепле
ния, затем снять патрубок системы ре
циркуляции отработанных газов в сбо
ре (EGR),

( ВНИМАНИЕ ) 
Всегда после разборки зам е

нять старый патрубок новым.

5. Отсоединить от крышки разъем 
электропроводки, затем высвободить 
из зажимов два шланга, как показано на 
рисунке ниже. Отвернуть болты крепле
ния и снять термоизоляционную крышку 
с топливного насоса высокого давления.

6. Снять по направлению стрелки, 
приведенной на рисунке ниже, крышку 
топливного насоса высокого давления.

7. Отсоединить от вакуумного насоса 
вакуумный шланг усилителя тормозов, 
как показано на рисунке ниже.

------------------------------------ ( ВНИМАНИЕ )
Очистите область вокруг эле

мента и удалите из нее посто
ронние вещества.

Заглушите все отверстия. И с
пользуйте новые заглушки.

8. Отвернуть соединительную гайку и 
отсоединить от топливной рампы то
пливный шланг высокого давления. За
тем отвернуть болт крепления патруб
ка к головке блока цилиндров, как по
казано на рисунке ниже.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ1
Очистите область вокруг эле

мента и удалите из нее посто
ронние вещества.

Заглушите все отверстия. Ис
пользуйте новые заглушки.

Ф Примечание 
Используйте дополнительный 
ключ, чтобы предотвратить про

ворачивание элемента.

9. Отсоединить от топливного насоса 
высокого давления топливные шланги, 
показанные на рисунке ниже.

------------------------------------1 ВНИМАНИЕ )
Очистите область вокруг эле

мента и удалите из нее посто
ронние вещества.

Заглушите все отверстия. Ис
пользуйте новые заглушки.
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-----------------------------------[ ВНИМАНИЕ )
Очистите область вокруг эле

мента и удалите из нее посто
ронние вещества.

---------------------------------- [ ВНИМАНИЕ ]
Всегда после снятия заменять 

старые уплотнительные кольца 
на новые.

  — X ВНИМАНИЕ )
Очистите элемент от грязи, 

смазки и посторонних частиц.
Вверните болт и штуцеры от 

руки, прежде чем приступать к  
окончательной затяжке.

2. Установить топливный насос высо
кого давления в сборе на головку бло
ка цилиндров, как показано на рисунке 
ниже. Затем затянуть болты крепления 
с моментом затяжки 22 Н-м.

[ ВНИМАНИЕ ) 
При работе с этим компонен

том уделите особое внимание 
чистоте.

Установите новый сальник.

10. Отвернуть болты крепления и снять 
топливный насос высокого давления 
в сборе с головки блока цилиндров. 
Предварительно отсоединить разъем 
электропроводки от ТНВД.

11. Отвернуть болт крепления и снять 
топливный патрубок высокого давле
ния в сборе.

Установка

1. Установить на головку блока цилин
дров новый топливный патрубок высо
кого давления, соединяющий ТНВД с 
топливной рампой.

3. Подсоединить к топливному насосу 
высокого давления подводящий и воз
вратный топливные патрубки, как пока
зано на рисунке ниже.

[ ВНИМАНИЕ I 
Очистите область вокруг эле

мента и  удалите из нее посто
ронние вещества.

4. Затянуть соединительную гайку 
топливного патрубка высокого давле
ния в два подхода с требуемым мо
ментом затяжки: 22 Н-м (первый под
ход), 25 Н-м (второй подход). Затем 
затянуть болт крепления топливного 
патрубка высокого давления к головке 
блока цилиндров с моментом затяжки 
8 Н-м. Изд-во "M onolith”

5. Подсоединить вакуумный шланг к 
насосу, как показано на рисунке ниже.

6. Установить и передвинуть крыш
ку топливного насоса высокого давле
ния в направлении стрелки на рисунке 
ниже.

7. Установить термоизоляционную 
крышку на топливный насос высоко
го давления. Затянуть болты крепле
ния с моментом затяжки 9 Н-м. Подсо
единить разъем электропроводки и за
фиксировать шланги в зажимах.

Ф Примечание 
Убедитесь в том, что привод то
пливного насоса не сдвинулся 

при снятии топливного насоса.
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---------------------------[ ВНИМАНИЕ I
Заглушите все отверстия.

   1  ВНИМАНИЕ \
Очистите сопрягаем ы е поверх- 

мости от инородного материале.

8. Установить выпускной патрубок си
стемы рециркуляции отработанных га
зов. Затянуть болты и гайки крепления 
с требуемым моментом затяжки. Мо
менты затяжки элементов крепления: 
10 Н-м (болты и гайки выпускного па
трубка системы EGR), 8 Н-м (болт мон
тажного кронштейна).

------------------------------- [ ВНИМАНИЕ )
Установите новы й элемент. 
Очистите сопрягаем ы е поверх

ности от инородного материала.

9. Подсоединить вентиляционный 
шланг, показанный на рисунке ниже.

10. Установить верхнюю декоративную 
крышку двигателя в сборе.
11. Подсоедините провод массы к ак
кумуляторной батарее.
12. Выполнить операции по удалению 
воздуха из топливной системы.

К о » ЖР0ВЕРКЛУБРФ 
дроссельной заслонки
Снятие и установка
Снятие

1. Отсоедините провод массы от ак
кумуляторной батареи.
2. Снять верхнюю декоративную 
крышку с двигателя в сборе.
3. Отсоединить разъем электропро
водки от корпуса дроссельной заслон
ки в сборе.

4. Отпустить хомут крепления и отсо
единить воздушный патрубок от дрос
сельной заслонки.

5. Отвернуть болты крепления, ука
занные на рисунке ниже.

------------------------------[ ВНИМАНИЕ )
Уплотнение следует исп о л ь зо 

вать повторно только в том сл у 
чае, если  оно н е  повреж дено . 

Заглушите все  отверстия.

6. Отвернуть винт крепления рычага, 
показанный на рисунке ниже.

------------------------------- [ ВНИМАНИЕ I
Не выполняйте дальнейш ую  

разборку, если  элемент сн и м а 
ется только д л я  получения д о 
ступа.

Установка

1. Установить и затянуть винт крепле
ния с моментом затяжки 10 Н-м.

2. Установить дроссельную заслонку 
в сборе и затянуть болты крепления с 
моментом затяжки 8 Н-м.

3. Подсоединить воздушный патрубок 
к корпусу дроссельной заслонки. За
тем затянуть хомут крепления.

------------------------------------ f ВНИМАНИЕ ?
Очистите сопрягаем ы е поверх

ности от инородного  материала.

4. Подсоединить разъем электропро
водки к дроссельной заслонке в сборе, 
как показано на рисунке ниже. Зафикси
ровать жгут электропроводки в зажиме.

5. Установить верхнюю декоративную 
крышку двигателя в сборе.
6. Подсоедините провод массы к ак
кумуляторной батарее.
7. Если установлен новый элемент, 
сконфигурируйте его с помощью ди
агностического оборудования, одо
бренного компанией Land Rover.
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3. Бензиновый двигатель

Система управления

РЕЙНЛЖРОВЕгKjwь.ж -

1. Клапан дозирования топлива: ТНВД 2. Датчик поло
жения распределительного вала (СМР): 2 шт. 3. Солено
иды системы управления изменением фаз газораспре
деления (VCT): 2 шт. 4. Продувочный клапан 5. Генера
тор 6. Муфта компрессора системы воздушного кондици
онирования (А/С) 7. Датчик положения коленчатого вала 
(СКР) 8. Электромагнитный клапан управления перепуск
ной заслонкой турбокомпрессора 9. Катушка зажигания 
(4 шт.)

Р ЕЙ НДЖ РО ВЕРКЛУ Б РФ

1. Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе 
(МАР) 2. Датчик детонации (2 шт.) 3. Датчик низкого дав
ления топлива (LP) 4. Топливные форсунки (4 шт.) 5. Дат
чик 1 температуры охлаждающей жидкости (ЕСТ) 6. Дат
чик давления топлива в коллекторе 7. Стартер 8. Датчик 
температуры масла 9. Датчик давления масла 10. Д рос
сельная заслонка с электронным управлением

1. Блок управления вентилятором охлаждения 2. Датчик 
давления кондиционера (А/С) 3. Подогреваемый кисло
родный датчик (H02S) перед каталитическим нейтрали
затором 4. Датчик H02S после каталитического нейтра
лизатора 5. Блок управления коробкой передач (ТСМ)
6. Датчик 2 температуры охлаждающей жидкости двига
теля (ЕСТ): только для стран Северной Америки 7. Датчик 
давления наддува и температуры турбокомпрессора

1. Блок управления двигателем (ЕСМ) 2. Датчик поло
жения педали акселератора (АРР) 3. Выключатель стоп- 
сигналов 4 . Выключатель диагностики стоп-сигналов
5. Блок антенны системы блокировки запуска двигателя 
(IAU) 6. Модуль управления топливным насосом (FPDM)
7. Насос системы контроля герметичности топливно
го бака (DMTL) 8. Блок топливного насоса 9. Датчик на
ружной температуры 10. Блок управления системой пас
сивной безопасности (RCM) 11. Центральная распре
делительная коробка (CJB) 12. Аккумуляторная батарея
13. Распределительная коробка аккумуляторной батареи 
(BJB)

Осмотр и проверка
[ ВНИМАНИЕ ) 

Диагностика путем подстановки элемента с дру
гого автомобиля ЗАПРЕЩЕНА. Подстановка моду
лей управления не гарантирует подтверждение не
исправности и, кроме того, может вызвать дополни
тельные неисправности в проверяемом автомобиле 
и (или) в автомобиле, с которого снимаются модули.

1. Проверьте обоснованность жалобы клиента.
2. Визуально проверьте наличие очевидных признаков по
вреждения и целостности системы.
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Визуальная проверка

Механический
• Уровень и состояние масла в 
двигателе
• Уровень охлаждающей жид
кости системы охлаждения
• Уровень топлива
• Загрязнение топлива /  марка 
топлива /  качество топлива
• Корпус дроссельной заслонки
• Передний приводной ремень 
вспомогательного оборудования
• Состояние воздушного филь
тра_____________________________

Электрический
• Предохранители
• Ж гут проводов
• Электрические 
разъемы
• Датчики
• Электронный блок 
управления двигате
лем
• Контроллер короб
ки передач

3. Если очевидная причина выявленной вами или описан
ной клиентом проблемы обнаружена, перед переходом к 
последующим действиям устраните ее (если это возможно).
4. Если причина визуально не очевидна, проверьте признак 
неисправности и обратитесь к приведенной ниже таблице 
признаков неисправности или проверьте на наличие кодов 
DTC и обратитесь к Указателю диагностических кодов неис
правности (DTC) рЕЙНдЖроВЕРКЛУБ.РФ
Таблица поиска неисправностей

; ВНИМАНИЕ I 
Прежде чем приступить к любому виду ремонта 

системы впрыска топлива высокого давления, вы
ждите не менее 3 0  секунд после остановки двигате
ля Несоблюдение этого указания может привести к  
получению травмы.

Автомобиль должен находиться в закрытом от по
стороннего доступа помещении с хорошей венти
ляцией. Вокруг автомобиля необходимо выставить 
знаки «Не курить! Пары топлива!»

Перед началом выполнения работ на топливной 
системе заземлите автомобиль и не отключайте за 
земление до полного окончания работ.

Никогда не выполняйте ремонт системы впрыска

топлива при работающем двигателе. Давление то
плива в системе может быть достаточно высоким. 
Несоблюдение этого указания может привести к  по
лучению травмы.

Не курите и исключите присутствие зажж ен
ных сигарет или открытого огня любого типа, рабо
тая любыми с элементами, имеющими отношение 
к топливу, или вблизи таких элементов. В таких м е
стах всегда присутствуют чрезвычайно огнеопасные 
пары, которые могут воспламениться. Несоблю де
ние этих требований может привести к  несчастному 
случаю.

По завершении ремонтных работ необходимо ви
зуально проверить топливную систему на предмет 
утечек. Несоблюдение этих требований может при
вести к  несчастному случаю

При попадании вещества внутрь не вызывайте 
рвоту и  обратитесь за медицинской помощью. Не
соблюдение этих требований может привести к  не
счастному случаю.

При попадании топлива в глаза промойте их хо
лодной водой или предназначенным для этого рас
твором, и обратитесь за медицинской помощью.

Тщательно мойте руки после работы с топливом, 
поскольку продолжительный контакт топлива с ко
жей может вызвать раздражение. В случае возник
новения раздражения обратитесь за медицинской  
помощью.

Выполнение данной процедуры включает опера
ции с топливом. Будьте готовы к тому, что топли
во может пролиться; обязательно соблюдайте меры  
предосторожности при работе с топливом. Несо
блюдение этих требований может привести к не
счастному случаю.

Обязательно выполняйте процедуру очистки пе
ред проведением любого ремонта элементов систе
мы впрыска топлива.

Несоблюдение этих указаний может привести к  
проникновению грязи в систему впрыскивания то
плива.

Признак
неисправности Возможная причина Действие

Отсутствие запуска двигателя
Двигатель 
не провора
чивается

• Активирована охранная систе- 
ма/иммобилайзер
• Двигатель в режиме отключе
ния
• Реле блока управления двига
телем
• Аккумуляторная батарея (АКБ)
• Система запуска
• Заклинивание двигателя

• Убедитесь, чтобы охранная система отключена
• Выполните считывание кодов DTC и обратитесь к Указателю 
кодов DTC в этом разделе для проверок реле блока управления 
двигателем
• Убедитесь в том, что аккумуляторная батарея полностью за
ряжена и пригодна к эксплуатации
• Сведения о проверках системы запуска см. в соответствую
щем разделе руководства по ремонту
• Сведения о проверках системы двигателя см. в соответству
ющем разделе руководства по ремонту

Коленчатый 
вал двигателя 
проворачивается, 
но вспышки 
не происходят

• Отсоединение/уменьшение 
пропускной способности системы 
вентиляции двигателя
• Система зажигания
• Топливная система
• Электронные органы управле
ния двигателем

• Убедитесь в том, что в системе вентиляции картера двига
теля нет уменьшения пропускной способности и она правильно 
установлена
• Сведения о проверках системы зажигания см. в соответству
ющем разделе руководства по ремонту
• Сведения о проверках топливной системы см. в соответству
ющем разделе руководства по ремонту
• Выполните считывание кодов DTC и обратитесь к Указателю 
кодов DTC в этом разделе для проверок системы электронного 
управления двигателем

Коленчатый 
вал двигателя 
прокручивается, 
происходят 
вспышки, 
но двигатель 
не запускается

• Клапан продувки адсорбера 
системы контроля паров топлива
• Топливный насос
• Свечи зажигания
• Неисправность катушки зажи
гания

• Сведения о проверках продувочного клапана см. в соответ
ствующем разделе руководства по ремонту
• Сведения о проверках топливной системы см. в соответству
ющем разделе руководства по ремонту
• Сведения о проверках системы зажигания см. в соответству
ющем разделе руководства по ремонту

У -
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Признак
неисправности Возможная причина Действие

Затруднения при запуске
Затрудненный 
запуск холодного 
двигателя

• Проверьте уровень охлаждаю
щей жидкости/концентрацию ан
тифриза в системе охлаждения
• Аккумуляторная батарея (АКБ)
• Электронные органы управле
ния двигателем
• Топливный насос
• Клапан продувки адсорбера 
системы контроля паров топлива

• Проверьте уровень и состояние охлаждающей жидкости: см. 
соответствующий раздел руководства по ремонту.
• Убедитесь в том, что аккумулятор находится в полностью за
ряженном и работоспособном состоянии
• Выполните считывание кодов DTC и обратитесь к Указателю 
кодов DTC в этом разделе для проверок системы электронного 
управления двигателем
• Сведения о проверках топливной системы см. в соответству
ющем разделе руководства по ремонту
• Сведения о проверках продувочного клапана см. в соответ
ствующем разделе руководства по ремонту

Затрудненный 
запуск горячего 
двигателя

p i

• Утечка из форсунки
• Электронные органы управле
ния двигателем
• Клапан продувки адсорбера 
системы контроля паров топлива
• Топливный насос
• Система зажигания

Й Н Д Ж Р О В Е Р К Л У Б Р Ф

• Выполните проверки форсунок на предмет утечек, при необ
ходимости проверьте и установите новые форсунки: см. соот
ветствующий раздел руководства по ремонту.
• Выполните считывание кодов DTC и обратитесь к Указателю 
кодов DTC в этом разделе для проверок системы электронного 
управления двигателем
• Сведения о проверках продувочного клапана см. в соответ
ствующем разделе руководства по ремонту
• Сведения о проверках топливной системы см. в соответству
ющем разделе руководства по ремонту
•  Сведения о проверках системы зажигания см. в соответству
ющем разделе руководства по ремонту

Затруднения 
при запуске 
после выдержки 
в горячем 
состоянии 
(автомобиль 
неподвижен, 
двигатель 
выключен 
после того, как 
достиг рабочей 
температуры)

• Утечка из форсунки
• Электронные органы управле
ния двигателем
• Клапан продувки адсорбера 
системы контроля паров топлива
• Топливный насос
• Система зажигания

• Выполните проверки форсунок на предмет утечек, при необ
ходимости проверьте и установите новые форсунки: см. соот
ветствующий раздел руководства по ремонту.
• Выполните считывание кодов DTC и обратитесь к Указателю 
кодов DTC в этом разделе для проверок системы электронного 
управления двигателем
• Сведения о проверках продувочного клапана см. в соответ
ствующем разделе руководства по ремонту
• Сведения о проверках топливной системы см. в соответству
ющем разделе руководства по ремонту
• Сведения о проверках системы зажигания см. в соответству
ющем разделе руководства по ремонту

Вал двигателя 
проворачивается 
слишком быстро/ 
медленно

• Высокая/низкая степень сжа
тия
• Аккумуляторная батарея (АКБ)
• Система запуска

• Выполните проверку компрессии в цилиндрах.
• Убедитесь в том, что аккумулятор находится в полностью за
ряженном и работоспособном состоянии.
• Сведения о проверках системы запуска см. в соответствую
щем разделе руководства по ремонту

Двигатель глохнет
Двигатель 
глохнет вскоре 
после запуска

• Отсоединение/засорение си
стемы вентиляции
• Реле блока управления двига
телем
• Электронные органы управле
ния двигателем
• Система зажигания
• Снижение пропускной способ
ности системы воздухозабора
• Протечка воздуха
• Топливопроводы

• Убедитесь в том, что в системе вентиляции картера двига
теля нет уменьшения пропускной способности и она правильно 
установлена
• Выполните считывание кодов DTC и обратитесь к Указателю 
кодов DTC в этом разделе для проверок реле блока управления 
двигателем
• Выполните считывание кодов DTC и обратитесь к Указателю 
кодов DTC в этом разделе для проверок системы электронного 
управления двигателем
• Сведения о проверках системы зажигания см. в соответству
ющем разделе руководства по ремонту
• Проверьте фильтрующий элемент воздушного фильтра и си
стему воздухозабора на предмет закупорки
• Проверьте систему воздухозабора на предмет утечек
• Сведения о проверках топливной системы см. в соответству
ющем разделе руководства по ремонту

Двигатель глохнет 
или происходит 
заброс оборотов

• Реле блока управления двига
телем
• Датчики положения заслонки

• Выполните считывание кодов DTC и обратитесь к Указателю 
кодов DTC в этом разделе для проверок реле блока управления 
двигателем и датчика положения дроссельной заслонки

Двигатель глохнет 
при равномерных 
оборотах

• Реле блока управления двига
телем
• Датчик положения коленвала
• Датчики положения заслонки

• Выполните считывание кодов DTC и обратитесь к Указателю 
кодов DTC в этом разделе для проверок реле блока управления 
двигателем, датчика положения коленчатого вала и датчика по
ложения дроссельной заслонки

Двигатель глохнет 
при включении 
круиз-контроля

• Реле блока управления двига
телем

• Выполните считывание кодов DTC и обратитесь к Указателю 
кодов DTC в этом разделе для проверок реле блока управления 
двигателем
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Признак
неисправности Возможная причина Действие

Двигатель 
глохнет во время 
маневрирования

® Реле блока управления двига
телем
• Датчики положения заслонки
• Дополнительные нагрузки на 
двигатель (усилитель рулевого 
управления, кондиционер и т.д.)
• Неисправность коробки пере
дач
• Неисправность CAN

• Выполните считывание кодов DTC и обратитесь к Указателю 
кодов DTC в этом разделе для проверок реле блока управления 
двигателем и датчика положения дроссельной заслонки
• Выполните проверку на предмет чрезмерных нагрузок на 
двигатель со стороны усилителя рулевого управления, системы 
кондиционирования воздуха и т.д.
» Сведения о проверках системы коробки передач содержатся 
в соответствующем разделе руководства по ремонту.

Плохая общая управляемость автомобиля
Провал 
в работе 
двигателя 
при ускорении/ 
плохое ускорение

• Давление топлива, топливный 
насос, топливопроводы
• Утечка из форсунки
• Протечка воздуха
• Электронные органы управле
ния двигателем
• Система зажигания
• Неисправность коробки пере
дач
• Затруднения при перемеще
нии педали (напольное покрытие 
и т.д.)

• Сведения о проверках топливной системы см. в соответству
ющем разделе руководства по ремонту
• Выполните проверки топливных форсунок на предмет утечек, 
при необходимости проверьте и установите новые форсунки: см. 
соответствующий раздел руководства по ремонту
• Проверьте систему воздухозабора на наличие утечек
• Выполните считывание кодов DTC и обратитесь к Указателю 
кодов DTC в этом разделе для проверок системы электронного 
управления двигателем
• Сведения о проверках системы зажигания см. в соответству
ющем разделе руководства по ремонту
• Сведения о проверках системы коробки передач содержатся 
в соответствующем разделе руководства по ремонту.
• Убедитесь в том, что ничего не мешает педали акселератора

Детонация
двигателя

• Топливный насос, топливопро
воды
• Протечка воздуха
• Электронные органы управле
ния двигателем
• Система зажигания
• Заклинивание клапанов си 
стемы регулирования фаз газора
спределения
Р Е Й Н Д Ж Р О Б Ь И Ш Б - Р Ф

• Сведения о проверках топливной системы см. в соответству
ющем разделе руководства по ремонту
• Проверьте систему воздухозабора на наличие утечек
• Выполните считывание кодов DTC и обратитесь к Указателю 
кодов DTC в этом разделе для проверок системы электронного 
управления двигателем
• Сведения о проверках системы зажигания см. в соответству
ющем разделе руководства по ремонту
• Выполните считывание кодов DTC и обратитесь к Указателю 
кодов DTC в этом разделе для проверок системы регулирования 
фаз газораспределения

Резкое
увеличение
оборотов
двигателя

« Топливный насос, топливопро
воды
• Электронные органы управле
ния двигателем
• Система зажигания

• Сведения о проверках топливной системы см. в соответству
ющем разделе руководства по ремонту
• Выполните считывание кодов DTC и обратитесь к Указателю 
кодов DTC в этом разделе для проверок системы электронного 
управления двигателем
• Сведения о проверках системы зажигания см. в соответству
ющем разделе руководства по ремонту

Детонация/ стук 
в двигателе

• Электронные органы управле
ния двигателем
• Топливный насос, топливопро
воды, качество топлива
• Протечка воздуха
• Заклинивание клапанов си
стемы регулирования фаз газора
спределения

• Выполните считывание кодов DTC и обратитесь к Указателю 
кодов DTC в этом разделе для проверок системы электронного 
управления двигателем
• Сведения о проверках топливной системы см. в соответству
ющем разделе руководства по ремонту
• Проверьте систему воздухозабора на наличие утечек
• Выполните считывание кодов DTC и обратитесь к Указателю 
кодов DTC в этом разделе для проверок системы регулирования 
фаз газораспределения

Отсутствие
приемистости

• Электронные органы управле
ния двигателем

• Выполните считывание кодов DTC и обратитесь к Указателю 
кодов DTC в этом разделе для проверок системы электронного 
управления двигателем

Запрещение 
работы или 
отключение 
системы 
круиз-контроля

• Включен режим по умолчанию
• Регулятор скорости, выключа
тель тормоза
• Электронные органы управле
ния двигателем
• Неисправность CAN

• Проверьте информационную панель на наличие сообщений 
по умолчанию, считайте коды DTC и обратитесь к указателю ко
дов DTC
• См. соответствующий раздел руководства по ремонту, каса
ющийся проверок регулятора скорости и выключателя тормоза.
• Выполните считывание кодов DTC и обратитесь к Указателю 
кодов DTC в этом разделе для проверок системы электронного 
управления двигателем
• Сведения о проверках сети CAN содержатся в соответствую
щем разделе руководства по ремонту.

Плохая
приемистость

• Отсоединение/засорение си
стемы вентиляции
• Электронные органы управле
ния двигателем
• Неисправность коробки пере
дач
• Активация системы контроля 
тягового усилия
• Протечка воздуха

• Убедитесь в том, что в системе вентиляции картера двигате
ля нет уменьшения пропускной способности и она соответству
ющим образом проверена и установлена.
• Выполните считывание кодов DTC и обратитесь к Указателю 
кодов DTC в этом разделе для проверок системы электронного 
управления двигателем
• Сведения о проверках системы коробки передач содержатся 
в соответствующем разделе руководства по ремонту.
• Проверьте систему воздухозабора на предмет утечек
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Признак
неисправности Возможная причина Действие

Двигатель 
глохнет, горит 
сигнализатор 
и сообщения. См. 
руководство по 
эксплуатации.

• Электронные органы управле
ния двигателем

• Выполните считывание кодов DTC и обратитесь к Указателю 
кодов DTC в этом разделе для проверок системы электронного 
управления двигателем

Кислородный 
датчик мониторинга 
каталитического 
нейтрализатора
Снятие и установка 

Снятие

ВНИМАНИЕ I
При работе рядом с нагреты

ми элементами системы выпуска 
отработавших газов соблюдайте 
меры предосторожности.

Примечание
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль. Изд-во "Monolith"
2. Отсоедините провод массы от ак
кумуляторной батареи.
3. Снять верхнюю декоративную 
крышку двигателя в сборе.
4. Высвободить из зажима, а затем 
отсоединить разъем верхнего проду
вочного шланга системы улавливания 
паров топлива в сборе, как показано на 
рисунке ниже.

5. Отпустить хомуты крепления и отсо
единить воздуховод от патрубка и кор
пуса воздушного фильтра в сборе. За
тем отвернуть монтажный болт воздухо
вода, как показано на рисунке ниже.

Установка
1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

   [ ВНИМАНИЕ  I
Если датчик случайно упадет 

или ударится, установите новый 
датчик.

Убедитесь, что жгут проводов 
датчика H 02S  не имеет изгибов, 
превышающих 180 градусов, и 
не касается деталей выпускной 
системы и карданного вала.

Не допускайте попадания про
тивозадирной пасты на наконеч
ник подогреваемого кислород
ного датчика (H02S).

Примечание
При установке снятого датчи
ка на место смажьте его резьбу 

смазкой, удовлетворяющей требовани
ям ESE-M12A4-A.

Р Е И Н Д )и К  Б Е i к Л У  Б Р Ф 
Датчик положения 
коленчатого вала (СКР)
Снятие и установка

Снятие

Ф Примечание 
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и опустите 
автомобиль на подпорки.
2. Отвернуть болты крепления и снять 
передние колеса.
3. Отсоединить, показанный на ри
сунке ниже, разъем электропроводки. 
Затем отсоединить элементы крепле
ния и снять декоративную накладку ко
лесной арки.

 f ВНИМАНИЕ
Будьте предельно осторожны, 

чтобы не повредить элемент.

Примечание
На иллюстрации показана ле
вая сторона, правая сторона 

выглядит аналогично.

6. Отвернуть болты крепления и 
снять термоизоляционное покрытие в 
сборе, как показано на рисунке ниже. 
Моменты затяжки болтов крепле
ния при установке: 10 Н м (Мб), 45 Н-м 
(М10).

7. Расфиксировать и отсоединить 
разъем электропроводки датчика из
бытка кислорода, как показано на ри
сунке ниже. Затем высвободить жгут 
электропроводки из зажима.

8. Используя специальную головку 
ключа, выкрутить датчик избытка кис
лорода, как показано на рисунке ниже. 
Момент затяжки датчика при установ
ке: 48 Н-м.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ ]
Очистите сопрягаемые по

верхности и удалите с них сле
ды ржавчины или инородный м а
териал.

Отметьте установочное по
ложение элементов перед сня
тием.
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г Примечание
, V  )| Специальный инструмент не

обходимо использовать только 
для регулировки синхронизации колен
чатого вала.

4. Отвернуть винты крепления и снять 
подкрылок колесной арки в сборе, ка^. 
показано на рисунке ниже.

Установка
1. Установить на датчик положения 
коленчатого вала специальное приспо
собление. Затем установить датчик в 
сборе и затянуть болты его крепления, 
после чего подсоединить разъем элек
тропроводки.

ВНИМАНИЕ I
Убедитесь в том, что жгу

ты проводов размещены пра
вильно.

Примечание
На иллюстрации показана ле
вая сторона, правая сторона 

выглядит аналогично.

Примечание
На иллюстрации показана ле
вая сторона, правая сторона 

выглядит аналогично.

7. Используя подходящий маркер, на
нести установочные метки, как пока
зано на рисунке ниже. Затем отсоеди
нить разъем электропроводки от дат
чика. Отвернуть болты крепления и 
снять датчик положения коленчатого 
вала в сборе.

5. Поверните демпфер коленчатого 
вала, чтобы импульсный диск датчика 
колеса располагался, как показано на 
рисунке ниже.

6. Выровняйте два установочных 
штифта и установите специальный 
инструмент на демпфер коленчато
го вала. Установите штифт в перед
нюю крышку двигателя. Специальный 
инструмент(ы): JLR-303-1595.

2. Уберите специальный инструмент.

3. Установить подкрылок колесной 
арки в сборе, затянуть болты его кре 
пления в сборе.

Примечание
На иллюстрации показана ле
вая сторона, правая сторона 

выглядит аналогично.

4. Установить декоративную накладку 
крыла, зафиксировать ее и подсоеди
нить разъем электропроводки.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ J
Быть предельно осторожным, 

чтобы не повредить декоратив
ную накладку крыла.
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Установка
1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

Датчик температуры 
охлаждаю щ ей жидкости 
двигателя (ЕСТ)

Снятие и установка

Снятие

®,Примечание
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

Ф Примечание 
Иллюстрации могут отличать
ся в некоторых деталях, одна

ко принципиальные моменты полно
стью соответствуют действительно
сти.

1. Отсоедините провод массы от ак
кумуляторной батареи.
2. Отсоединить воздуховод и отвер
нуть болты крепления, затем снять 
корпус воздушного фильтра в сборе.
3. Отпустить хомут крепления, за 
тем отвернуть монтажный болт, после 
чего снять воздуховод. Момент за 
тяжки болта крепления при установ
ке: 10 Н-м.

4. Надавить на лепестки и снять кла
пан с кронштейна крепления, затем из
влечь его в направлении стрелки, по
казанной на рисунке ниже.

5. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль. .
6. Слить частично охлаждающую 
жидкость из системы охлаждения 
двигателя.
7. Отсоединить от датчика темпера
туры охлаждающей жидкости разъем 
электропроводки, показанный на ри
сунке ниже.

4. Отвернуть болты крепления, пока
занные на рисунке ниже, и снять элек
тронный блок управления в сборе. Мо
мент затяжки болтов крепления при 
установке: 7 Н-м.

® .Примечание
Иллюстрации могут отличать
ся в некоторых деталях, однако 

принципиальные моменты полностью 
соответствуют действительности.

Ф Примечание 
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Отвернуть болты крепления и снять 
смесительную камеру в сборе.
3. Поднять лепестки в направле
нии стрелок, показанных на рисунке 
ниже, затем отсоединить разъем элек
тропроводки от электронного блока 
управления в сборе.

6. Отвернуть болты крепления и от
соединить электронный блок управ
ления от монтажного кронштейна, как 
показано на рисунке ниже. Момент 
затяжки болтов крепления при уста
новке: 7 Н-м.

5. Установить передние колеса и 
шины.

5. Надавить на лепестки зажимов и, 
потянув защитный кожух вниз, как по
казано на рисунке ниже, снять его с 
электронного блока управления.

Модуль управления 
двигателем (ЕСМ)
Снятие и установка

снятие РЕЙНДЖРОВЕРКЛУБ

® ,Примечание
Не выполняйте дальнейшую  
разборку, если элемент снима

ется только для получения доступа.

-Р
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4. Отвернуть болт крепления и из
влечь датчик положения выпускно
го распределительного вала из голов
ки блока цилиндров. Момент затяжки 
болта крепления датчика при установ
ке: 6 Н-м.

8. Снять зажим, показанный на рисун
ке ниже, затем отвернуть и снять датчик 
температуры охлаждающей жидкости.

Ф Примечание 
В ходе выполнения этой опера
ции неизбежно прольется неко

торое количество ж и д ^  д Ж р q g £ р

Примечание 
w J Поместите ткань для сбора про

литой жидкости.

Т  ВНИМАНИЕ
Смажьте уплотнительные 

кольца.
Уплотнительные кольца можно 

использовать повторно, если они 
не повреждены.

Будьте осторожны, чтобы не 
повредить уплотнительные коль
ца при установке.

Примечание
В случае повреждения кольце
вого уплотнения необходимо 

заменить датчик.
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Установка
1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

Датчик положения 
выпускного 
распределительного 
вала (СМР)
Снятие и установка 

Снятие
1. Снять верхнюю декоративную 
крышку с двигателя в сборе.
2. Отпустить хомут крепления и отсое
динить впускной воздушный патрубок от 
корпуса воздушного фильтра в сборе.
3. Отсоединить разъем электропро
водки от датчика положения выпускно
го распределительного вала, как пока
зано на рисунке ниже.

 { ВНИМАНИЕ }
установочное поОтметьте 

ложение элементов перед CHsf 
тием.

Примечание
Убедитесь, что элемент уста
новлен в положение, отмечен

ное при снятии.

m

Я Ш
з ж к г  ..................

: -v i /

Установка
1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

Подогреваемый 
кислородный датчик (HOsS)
Снятие и установка

Снятие

  ------------- f  ВНИМАНИЕ )
При работе рядом с нагреты

ми элементами системы выпуска 
отработавших газов соблюдайте 
меры предосторожности.

Установка
1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

Передний датчик 
детонации (KS)
Снятие и установка

Снятие

Примечание
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль, (www.monolith.in.ua)
2. Снять впускной коллектор в сборе 
(см. главу Система впуска и выпуска).
3 . Отсоединить разъем электропро
водки, после чего отвернуть болт кре
пления и снять датчик детонации в 
сборе, как показано на рисунке ниже. 
Момент затяжки болта крепления дат
чика при установке: 20 Н-м.

Примечание
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль.
2. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
3. Высвободить жгут электропро
водки из зажима. Затем отсоеди
нить разъем электропроводки датчи
ка, после чего выкрутить датчик избыт
ка кислорода, как показано на рисун
ке ниже. Момент затяжки датчика при 
установке: 48 Н-м.

1  ВНИМАНИЕ ]
Отметьте установочное поло

жение элементов перед снятием.
Очистите сопрягаемые по

верхности и удалите с них сле
ды ржавчины или инородный м а
териал.

Установка
1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.
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Датчик положения впускного 
распределительного 
вала (СМР)
Снятие и установка

снятиеРЕЙНДЖРОБЕРКЛУБ- Pi

Ф Примечание 
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

Краткие сведения

-----------------------------------1 ВНИМАНИЕ I
Если датчик случайно упадет 

или ударится, установите новый 
датчик.

Убедитесь, что жгут проводов 
датчика HO^S не имеет изгибов, 
превышающих 180 градусов, и 
не касается деталей выпускной 
системы и карданного вала.

Не допускайте попадания про
тивозадирной пасты на наконеч
ник подогреваемого кислород
ного датчика (H 02S).

Ф Примечание 
При установке снятого датчи
ка на место смажьте его резьбу 

смазкой, удовлетворяющей требовани
ям ESE-M12A4-A.

Установка
1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

Датчик массового 
расхода воздуха (MAF)
Снятие и установка 

Снятие

Ф Примечание 
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Отсоединить от датчика массово
го расхода воздуха, показанный на ри
сунке ниже, разъем электропроводки.

2. Отвернуть болты крепления и снять 
впускной коллектор в сборе (см. главу 
Система впуска и выпуска).
3. Отсоединить разъем электропро
водки датчика. Затем отвернуть болт 
крепления и снять датчик детонации в 
сборе, как показано на рисунке ниже. 
Момент затяжки болта крепления дат
чика при установке: 20 Н-м.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ I
Отметьте установочное поло

жение элементов перед снятием.

®,Примечание
Убедитесь, что элемент уста
новлен в положение, отмечен

ное при снятии.

1. Снять верхнюю декоративную 
крышку двигателя в сборе.
2. Отсоединить от датчика положения 
впускного распределительного вала 
разъем электропроводки, показанный 
на рисунке ниже.

2. Отвернуть болты крепления и из
влечь датчик массового расхода воз
духа из корпуса воздушного фильтра в 
сборе. Момент затяжки болтов крепле
ния при установке: 1.5 Н-м.

Установка
1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

Система улавливания 
паров топлива

3. Отвернуть болт крепления и снять 
датчик положения впускного распре
делительного вала вместе с уплот
нительным кольцом. Момент затяжки 
болта крепления при установке: 7 Н-м.

® Примечание 
При установке датчика необхо
димо смазать его уплотнитель

ное кольцо тонким слоем моторного 
масла.

Установка
1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

Задний датчик 
детонации (KS)
Снятие и установка

Снятие

Ф Примечание 
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль.

Система EVAP (система улавлива
ния паров топлива) уменьшает количе
ство углеводородов, попадающих в ат
мосферу из топливного бака в резуль
тате испарения топлива. В состав си
стемы входит угольный адсорбер, кла
пан продувки, соединительные трубо
проводы и шланги. Вентиляционные 
трубопроводы соединены с элемен
тами системы с помощью быстродей
ствующих разъёмов.

На автомобилях для рынка стран 
Северной Америки система гермети
зируется и содержит насос системы 
контроля герметичности топливного 
бака (DML) для подачи давления в си
стему и проверки на наличие утечек.

Пары топлива образуются в топлив
ном баке. Чем выше температура то
плива, тем больше образуется паров. 
Через систему вентиляции топливно
го бака пары топлива свободно попада
ют в атмосферу или в угольный адсор
бер (если установлен). Система венти
ляции состоит из находящегося в верх
ней части бака отделителя жидкого то
плива от паров, соединенного шлан
гами и через блок топливного насоса с 
угольным адсорбером. Вентиляцион
ный шланг позволяет углеводородосо
держащим парам топлива перетекать в 
адсорбер из блока топливного насоса. 
На всех остальных автомобилях, кроме

Издательство «Монолит»

https://rangeroverclub.com



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И ПИТАНИЯ '&’ • 139

предназначенных для рынка ROW, пары 
топлива, вытесняемые из бака при за
правке, не могут попасть в угольный ад
сорбер, но свободно выходят в атмос
феру через заливную горловину.

На автомобилях для рынка стран 
Северной Америки пары топлива, вы
тесняемые при заправке из бака, сво
бодно поступают в угольный адсорбер.

Пары из топливного бака поступают 
из отделителя паров в адсорбер, где они 
поглощаются активированным углем и 
сохраняются. Поскольку имеется огра
ничение по количеству паров, которые 
могут содержаться в адсорбере, пары 
топлива выдуваются из адсорбера при 
работе двигателя и сгорают в нем.

Работа системы
РЕЙНДЖРОВЕРКЛУБ.РФ

Принцип действия

Двухканальная система продувки
Атмосферное давление на грязе

уловителе в автомобилях для стран 
остального мира, или впускного филь
тра DMTL в автомобилях для рынка 
стран Северной Америки, выше, чем 
давление во впускном коллекторе при 
всех состояниях дроссельной заслон
ки. При перепаде давления (вакууме) 
свежий воздух всасывается в грязеу
ловитель или впускной фильтр DMTL. 
Свежий воздух проходит через уголь
ный адсорбер, удаляя топливные пары 
из активированного угля и подавая 
их через продувочный шланг в двига
тель, где они сжигаются в процессе 
сгорания. Процессом сгорания управ
ляет ЕСМ (модуль управления двига
телем), который использует сигналы 
PWM (широтно-импульсная модуля
ция) для открытия и закрытия проду
вочного клапана, регулирующего коли
чество топливных паров, поступающих 
во впускной коллектор.

Пары из угольного адсорбера посту
пают на продувочный клапан и не мо
гут подаваться в канал воздухозабор
ника, если продувочный клапан закрыт 
(обесточен). Если продувочный клапан 
включен с ЕСМ, топливные пары посту
пают через продувочный клапан на пе
репускной клапан двойного действия. 
Если давление во впускном коллекторе 
ниже давления в диффузоре (например, 
при низкой нагрузке, в условиях низкого 
наддува турбокомпрессора) пары про
ходят через перепускной клапан двой
ного действия и поступают во впускной 
коллектор через продувочный шланг 3, 
ведущий к отверстию после электриче
ской дроссельной заслонки.

При высокой нагрузке, в условиях 
сильного наддува турбокомпрессора, 
давление во впускном коллекторе будет 
превышать давление в системе продув
ки, что предотвращает всасывание про
дувочных газов во впускной коллектор. В 
этих условиях поток продувки отводит
ся в диффузор через перепускной кла
пан двойного действия. Перепад дав
ления между соединительным патруб
ком продувочного шланга чистого воз
духа 2 на соединителе под дроссельной 
заслонкой с электронным управлением 
и соединением продувочного шланга 2 
на воздуховоде чистого воздуха низкого

давления создает обходной поток через 
диффузор (при любых условиях) и, сле
довательно, разрежение в диффузоре, 
что обеспечивает всасывание продувоч
ных газов и их подачу через турбоком
прессор в двигатель по воздуховоду чи
стого воздуха низкого давления.

ЕСМ задействует продувочный кла
пан только если температура охлажда
ющей жидкости двигателя составля
ет более 90 "С. В этих условиях двига
тель работает плавно и эффективно, и 
не происходит излишнего обогащения 
смеси в результате нагрева. Рабочий 
цикл PWM продувочного клапана (паров 
топлива) изначально постепенно увели
чивается, поскольку концентрация па
ров в угольном адсорбере неизвестна. 
Внезапное увеличение концентрации 
топливных паров может вызвать перео- 
богащение топливной смеси в двигате
ле и привести к переливу топлива. Кон
центрация топлива измеряется ЕСМ с 
использованием регулировок, выпол
ненных для достижения заданного со
става топливовоздушной смеси (AFR). 
После определения концентрации то
плива расход топливных паров через 
продувочный клапан может быть увели
чен, и ЕСМ может скорректировать объ
ем впрыскиваемого топлива для ком
пенсации объема продувки и сохране
ния заданного состава смеси.

Система продувки не имеет диагно
стической точки давления. Для испыта
ния системы под давлением отсоеди
няется шланг продувочного клапана, и 
подсоединяются специальные инстру
менты, позволяющие провести испыта
ния системы продувки под давлением. 
Цель испытаний проверка герметично
сти продувочного шланга и соединений. 
Принцип работы системы DMTL

Для проверки герметичности то
пливного бака и системы EVAP (система 
улавливания паров топлива) блок ЕСМ 
включает воздушный насос DMTL и от
слеживает потребление тока. Сначала 
блок ЕСМ устанавливает опорное зна
чение силы тока, прокачивая воздух в 
атмосферу через калибровочную шай
бу. Определив опорное значение силы 
тока, ЕСМ закрывает нормально от
крытый клапан, изолируя систему EVAP 
от внешней среды. Питание на кла
пан продувки не поступает, поэтому он 
остается закрытым. Насос уже не про
качивает воздух через калибровочную 
шайбу, а подает его в систему EVAP.

Когда ЕСМ активирует систему 
DMTL, в действие приводится только 
воздушный насос. Он нагнетает воздух 
через калибровочную шайбу с отвер
стием диаметром 0,5 мм, в результа
те чего в электродвигателе воздушно
го насоса возникает конкретное значе
ние силы тока. Это значение приравни
вается к размеру отверстия в калибро
вочной шайбе и является исходной ве
личиной для дальнейших измерений.

При включении электромагнита 
нормально открытый клапан закрыва
ется, изолируя систему EVAP от атмос
феры. Если система EVAP герметич
на, насос DMTL начнет повышать в ней 
давление, увеличивая нагрузку на на
сос и силу потребляемого им тока. Из
меряя силу тока и скорость её измене

ния, блок ЕСМ может определить нали
чие утечки в системе EVAP.

Утечки классифицируются следую
щим образом:

• незначительная: эквивалент
на отверстию диаметром 0,5-1,0 мм 
(0,02-0,04 дюйма);

• значительная -  эквивалент
на отверстию диаметром от 1,0 мм 
(0,04 дюйма) или более.

ЕСМ выполняет проверку герме
тичности на предмет значительной 
утечки при каждом выключении зажи
гания при соблюдении совокупности 
перечисленных ниже условий:

• Скорость автомобиля равна 
нулю, (www.monolith.in.ua)

•  Частота вращения коленчатого 
вала равна нулю.

•  Барометрическая высота (70 кПа 
(10,15 фунтов/дюйм2) по вычислени
ям нагрузки на двигатель) не превы
шает 3047 м (10 000 футов) над уров
нем моря.

• Температура наружного возду
ха находится в диапазоне от 0 до 40"С 
(32 - 104'F).

• Коэффициент насыщения уголь
ного адсорбера не превышает 2 (коэф
фициент насыщения парами топлива от 
-1 до +30 -  это мера количества топлив
ных паров, скопившихся в угольном ад
сорбере. В данном случае -1 соответ
ствует 0% топливных паров, 0 -  стехио
метрический уровень топливных па
ров, а +30 соответствует 100% насы
щения топливными парами.

• Значение уровня топлива в баке 
является верным и составляет от 15 до 
85% от номинального объёма.

•  Перед последним выключением 
двигатель проработал не менее 10 ми
нут.

• Напряжение аккумуляторной ба
тареи находится в пределах 10-15 В.

• После последнего выключения 
двигателя прошло не менее 180 минут.

• Отсутствуют зарегистрирован
ные неисправности компонентов си
стемы EVAP, системы измерения тем
пературы наружного воздуха и уровня 
топлива в баке.

Примечание
Проверка герметичности может 
быть выполнена при помощи 

диагностической системы, одобренной 
компанией Land Rover.

Во время нормальной работы авто
мобиля ЕСМ подает питание на нагре
вательный элемент воздушного насо
са для предотвращения конденсации и 
возможных ошибок в показаниях.

ЕСМ выполняет проверку на пред
мет незначительной утечки после каж
дого второго поиска значительной 
утечки или после обнаружения факта 
заправки топливом.

После завершения проверки гер
метичности блок ЕСМ выключает насос 
системы DMTL и открывает (отключа
ет подачу питания) нормально откры
тый клапан.

Если во время проверки герметич
ности открывается крышка наливной 
горловины топливного бака (происхо
дит резкое падение силы тока, потре-
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бляемого электродвигателем) или выполняется заправка 
топливом (повышается уровень топлива), то блок ЕСМ пре
кращает проверку.

Если во время проверки выявляется утечка, ЕСМ сохраня
ет в памяти соответствующий DTC (диагностический код не
исправности). Если утечка обнаружена при двух последова
тельных проверках, при следующей поездке блок ЕСМ вклю
чает сигнализатор неисправности (MIL (контрольная лампа 
системы управления двигателем)) на панели приборов.

Проверка герметичности может длиться от 60 до 600 се
кунд в зависимости от результатов проверки (результирую
щая сила тока согласно давлению в топливном баке в тече
ние заданного интервала времени) и уровня топлива в баке.

РЕЙН Д ЖРОВЕРКЛУБОписание конструкции

1. Шланг вентиляции топливного бака 2. Грязеуловитель 
3. Кронштейн 4. Угольный адсорбер 5. Шланг топливных 
паров на соединение с клапаном продувки 6. Соедине
ние шланга вентиляции топливного бака 7, Шланг венти
ляции атмосферным воздухом 8. Шланг топливных паров 
на клапан продувки

1. Соединение продувочного шланга чистого возду
ха 2  2 . Соединение продувочного шланга паров топлива 
3. Перепускной клапан двойного действия 4. Продувоч
ный клапан 5. Трубка Вентури 6. Шланг отвода паров то
плива из угольного адсорбера 7. Впускной коллектор 
8. Соединение продувочного шланга 2  9. Воздуховод чи
стого воздуха низкого давления от воздушного фильтра

I. Шланг вентиляции топливного бака 2. Фильтр возду
хозаборника атмосферного воздуха DMTL 3. Кронштейн 
4. Насос системы DMTL (постоянного контроля герметич
ности топливного бака) 5. Угольный адсорбер 6. Шланг 
топливных паров на соединение с клапаном продувки 
7. Соединение шланга вентиляции топливного бака 8. Со
единение фильтра воздухозаборника атмосферного воз
духа DMTL 9. Шланг топливных паров на клапан продувки

Угольный адсорбер

Угольный адсорбер установлен в задней левой колес
ной арке, над брызговиком колесной арки. Резиновая втул
ка кронштейна установлена в соответствующем кронштей
не на кузове автомобиля. Задняя часть кронштейна адсор
бера прикреплена ко второму кронштейну на кузове авто
мобиля болтом и пружинной гайкой.

На адсорбере имеется 3 штуцера, к которым присоеди
няются шланг вентиляции адсорбера (в атмосферу), шланг 
продувки топливных паров и шланг вентиляции топливного 
бака. На автомобилях, предназначенных для стран Север
ной Америки, муфта шланга атмосферного воздуха соеди
нена непосредственно с впускным фильтром воздуха DMTL.

В адсорбере находится слой активированного угля. При 
изготовлении активированного угля применяется специаль
ная технология обработки кислородом. Кислородная обра
ботка раскрывает миллионы микроканалов между атома
ми углерода, резко увеличивая активную поверхность угля 
и его поглощающую способность. После такой обработки 
уголь становится «активированным». Для того чтобы авто
мобиль для рынка NAS отвечал требованиям норм по соста
ву вредных выбросов LEV 2, в его адсорбере используется 
древесный уголь более высокого качества.

Насос DMTL для автомобилей, 
предназначенных для стран 
Северной Америки

Использование системы контроля герметичности то
пливного бака (DMTL) в автомобилях, предназначенных для 
стран Северной Америки, является нормативным требова
нием. DMTL периодически проверяет герметичность EVAP и 
топливного бака (проверка выполняется при выключенном 
зажигании).

В состав системы DMTL для автомобилей NAS входят 
все описанные ранее компоненты системы, а также насос 
DMTL и фильтр воздухозаборника атмосферного воздуха.

Насос DMTL и фильтр установлены на том же кронштей
не, что и угольный адсорбер. Насос соединен шлангом со 
штуцером вентиляции угольного адсорбера. В состав насоса 
входит нагревательный элемент РТС (положительный темпе
ратурный коэффициент), нормально открытый клапан и мер
ная шайба (калиброванное отверстие).

Насос системы DMTL включается только при выключенном

Кроме США

С Ш А
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1. Соединение для продувочно
го шланга 2 чистого воздуха 2. От
верстие диффузора 3. Соединение 
с перепускным клапаном двойного 
действия 4. Соединение с муфтой 
впускного коллектора

зажигании и управляется при помощи 
ЕСМ. Блок ЕСМ также следит за работой 
воздушного насоса и за исправностью 
нормально открытого клапана.

Фильтр воздухозаборника атмос
ферного воздуха DMTL предохраняет 
насос от втягивания пыли во время его 
работы. Фильтр соединен с насосом 
коротким шлангом.

Продувочный клапан

Продувочный клапан находится с ле
вой стороны двигателя перед впускным 
коллектором. Клапан крепится к крон
штейну, который прикреплен к крон
штейну промежуточного шкива привода 
вспомогательных агрегатов в передней 
части двигателя (FEAD (привод перед
них вспомогательных агрегатов)).

Шланг продувки топливных паров 
от угольного адсорбера входит в верх
нее соединение клапана. К нижнему со
единению крепится отводящий шланг 
топливных паров, подсоединенный к 
перепускному клапану двойного дей
ствия. Электрический разъем в верхней 
части клапана соединен с жгутом элек
тропроводки двигателя автомобиля.

Клапан продувки является электро
магнитным клапаном, закрытым при 
выключенном питании. Работой клапа
на управляет ЕСМ, клапан включается, 
когда условия работы двигателя допу
скают продувку паров топлива уголь
ного адсорбера.

Продувочным клапаном управляет 
блок PWM с помощью сигналов ЕСМ. 
При такой частоте импульсов поток 
паров топлива во впускной коллектор 
становится практически непрерывным. 
Клапан действует при коэффициен
те заполнения импульса от 7 до 100%, 
при этом значение в процентах пред
ставляет время открытия.

Трубка Вентури

-----------------------------------[ ВНИМАНИЕ |
Всегда после разборки зам е

нять старый хомут крепления 
воздушного патрубка на новый 
хомут.

5. Отпустить хомут крепления, затем 
высвободить из кронштейна и снять 
нагнетательный воздушный патрубок 
от воздуховода, как показано на рисун
ке ниже.

Система питания
Корпус дроссельной 
заслонки

с; ятие" П Ш т ж п т . мСнятие

6. Отпустить, показанный на рисунке 
ниже, хомут крепления подводящего 
воздушного патрубка. Затем отсоеди
нить от корпуса дроссельной заслонки 
подводящий патрубок.

Примечание
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

Ф Примечание 
Для большей наглядности на 
некоторых рисунках двигатель 

может быть показан снятым.

Продувочный клапан находится с 
левой стороны двигателя перед впуск
ным коллектором. Диффузор крепит
ся к тому же кронштейну, что и проду
вочный клапан, и крепится к кронштей
ну пластиковым зажимом.

Диффузор имеет три соединения: 
воздуховод атмосферного воздуха 
низкого давления от верхнего канала 
воздухозаборника, продувочный шланг 
паров топлива от перепускного клапа
на двойного действия и соединение 
шланга наддувочного воздуха высоко
го давления с соединительным патруб
ком впускного коллектора.

1. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль.
2. Снять верхнюю декоративную 
крышку двигателя в сборе.
3. Отвернуть винты крепления и снять 
нижнюю защиту двигателя.
4. Высвободить из зажимов, отпу
стить хомуты крепления и отсоеди
нить продувочный патрубок и шланг 
системы улавливания паров топли
ва в сборе, как показано на рисунке 
ниже.

7. Отвернуть болты крепления и, как 
показано на рисунке ниже, отсоеди
нить корпус дроссельной заслонки в 
сборе от впускного коллектора. Мо
мент затяжки болтов крепления при 
установке дроссельной заслонки: 
8 Н-м.

®\Примечание
Всегда после разборки необхо
димо заменять прокладку дрос

сельной заслонки.
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Установка
1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

Топливные форсунки 
Снятие и установка 

Снятие
1. Отсоединить все топливные патруб
ки высокого давления, затем отсоеди
нить возвратный топливный шланг. От
соединить разъемы электропроводки 
от датчика давления и регулятора дав
ления топлива. Отвернуть болты кре
пления и снять топливную рампу в сбо
ре. Снять фиксаторы и извлечь из то
пливной рампы топливные форсунки. 
Установка
1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

Жгут электропроводки 
системы подачи топлива
Снятие и установка

Снятие РЕЙНДЖРОВЕРКЛУБ Pv
Примечание
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Отсоедините провод массы от ак
кумуляторной батареи.
2. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль,
3. Отвернуть болты крепления, отсое
динить патрубки и снять впускной кол
лектор в сборе (см. главу Система впу
ска и выпуска).
4. Отсоединить, показанные на ри
сунке ниже, разъемы жгута электро
проводки в сборе.

5. Отсоединить разъемы электропро
водки от топливных форсунок, затем 
снять жгут электропроводки в сборе, 
как показано на рисунке ниже.

Установка
1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

Топливный 
коллектор (рампа)
Снятие и установка

Снятие
   [ ВНИМАНИЕ }

Заглушите все отверстия. Ис
пользуйте новые заглушки.

Примечание
Иллюстрации могут отличать
ся в некоторых деталях, однако 

принципиальные моменты полностью 
соответствуют действительности.

1. Отсоедините провод массы от ак
кумуляторной батареи.
2. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль.
3. Отвернуть болты крепления, отсо
единить разъемы электропроводки и 
патрубки, затем снять впускной кол
лектор в сборе (см. главу Система впу
ска и выпуска).
4. Отсоединить, показанный на ри
сунке ниже, разъем электропроводки.

5. Отвернуть соединительные гайки, 
затем отвернуть болт и гайку крепле
ния, после чего снять топливный па
трубок высокого давления, соединя
ющий топливный насос и топливную 
рампу, как показано на рисунке ниже.

~  г    — j ВНИМАНИЕ )
Всегда после разборки необ

ходимо заменять старый топлив
ный патрубок высокого давления  
на новый.

6. Отсоединить разъем жгута элек
тропроводки от датчика давления то
плива в топливной рампе. Затем отсо
единить разъемы электропроводки от 
топливных форсунок, как показано на 
рисунке ниже. Затем отвернуть болты 
крепления и снять топливную рампу в 
сборе с топливными форсунками.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ Г
Будьте предельно осторожны, 

чтобы не повредить края эле
мента.

7. Снять фиксаторы и отсоединить то
пливные форсунки от топливной рампы 
в сборе, как показано на рисунке ниже.

8. Снять с топливной форсунки зажи
мы, показанные на рисунке ниже.

“  ( ВНИМАНИЕ  I
При установке новых топлив

ных форсунок следует устано
вить новые зажимы.

Если замена топливной фор
сунки производиться не будет, 
её зажим должен остаться на той 
форсунке, вместе с которой он 
был снят.

Ф Примечание 
Убедитесь, что элемент уста
новлен в положение, отмечен

ное при снятии.

— ------—-------------- [ ВНИМАНИЕ )
Очистите сопрягаемые поверх

ности от инородного материала.
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9. Используя специальный нож, раз
резать и снять уплотнительное кольцо 
с топливной форсунки, как показано на 
рисунке ниже.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ ]
Не прилагайте чрезмерное  

усилие, чтобы отрезать уплотне
ние топливной форсунки.

Сожмите тефлоновое коль
цо, чтобы сломать его инстру
ментом, не повредив топливную 
форсунку.

Не делайте на тефлоновом 
кольце глубокий надрез, чтобы 
не повредить топливную фор
сунку.

Не пользуйтесь острым ин
струментом при снятии кольце
вого уплотнения, чтобы не по
вредить топливную форсунку.

Примечание
Повторите этот шаг для каждой 
форсунки.

3. Установить на топливную форсун
ку зажимы, показанные на рисунке 
ниже.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ I
При установке снятой топлив

ной форсунки её зажим следует 
установить вместе с ней.

BEtКЛУБ

4. Подсоединить и зафиксировать то 
пливные форсунки на топливной рампе 
(коллекторе), как показано на рисунке 
ниже.

Ф Примечание 
При монтаже демонтирован
ных ранее форсунок, располо

жить их на рампе необходимо в перво
начальном положении.

:

• Отпустить все болты крепления, 
но не выкручивать полностью.

• Затянуть болты крепления рам
пы в указанной на рисунке ниже после
довательности в два подхода. Момент 
затяжки: 7 Н-м (первый подход), 26' 
(второй подход).

6. Подсоединить к топливному насо
су топливный патрубок высокого дав
ления, как показано на рисунке ниже. 
Затянуть соединительные гайки в два 
подхода с моментом затяжки: 10 Н-м 
(первый подход), 45 ' (второй подход). 
Затем установить и затянуть монтаж
ный болт топливного патрубка с мо
ментом затяжки 10 Н-м.

7. Подсоединить разъем электропро 
водки, показанный на рисунке ниже.

8. Установить впускной коллектор в 
сборе, подсоединить отсоединенные 
ранее патрубки и жгуты электропро
водки (см. главу Система впуска и вы
пуска).
9. Подсоедините провод массы к ак
кумуляторной батарее.

Примечание
При отрезании уплотнения от 
топливной форсунки резать не

обходимо в направлении края электри
ческого разъема топливной форсунки.

РЕЙН ДЖ

Установка
1. Используя специальное приспосо
бление, установить на топливную фор
сунку уплотнительное кольцо, как по
казано на рисунке ниже. Применять 
специальный инструмент: 310-198.

2. Используя специальный инстру
мент, как показано на рисунке ниже, 
зафиксировать уплотнительное коль
цо топливной форсунки в сборе. Ис
пользовать специальный инструмент: 
310-199.

5. Установить топливную рампу в сбо
ре на головку блока цилиндров. Затя
нуть болты крепления в следующей по
следовательности:

» Затянуть болты крепления рам
пы в указанной на рисунке ниже по
следовательности. Момент затяжки: 
10 Н-м.
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-----------------------------------[ ВНИМАНИЕ I
Выполнение данной процеду

ры включает операции с топли
вом. Будьте готовы к  тому, что 
топливо может пролиться; обя
зательно соблюдайте технику 
безопасности при работе с то
пливом. Несоблюдение данных 
инструкций может привести к 
травме.

Топливный насос 
Снятие и установка 

Снятие

Примечание
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Отсоедините провод массы от ак
кумуляторной батареи.
2. Снять верхнюю декоративную 
крышку двигателя в сборе.
3. Отсоединить от корпуса воздушно
го фильтра впускной трубопровод.
4. Отсоединить патрубок, потя
нув его в направлении стрелки, затем 
сжав лепестки фиксатора, снять зву
ковой генератор в сборе, по направле
нию стрелки, изображенной на рисунке 
ниже.

5. Отсоединить разъем электропро
водки, показанный на рисунке ниже.

6. Отвернуть монтажные болты кре
пления, затем отвернуть соедини
тельные гайки и отсоединить топлив
ный патрубок высокого давления, сое
диняющий топливный насос и топлив
ную рампу, как показано на рисунке 
ниже

-----------------------------------( ВНИМАНИЕ I
Всегда после разборки необ

ходимо старый топливный патру
бок заменять на новый.

7. Снять колпачок, указанный на ри
сунке ниже, отсоединить разъем элек
тропроводки от датчика температуры 
охлаждающей жидкости.

8. Отсоединить от топливного насо
са топливный патрубок, показанный на 
рисунке ниже.

10. Отвернуть болты крепления и снять 
с топливного насоса монтажный крон
штейн, показанный на рисунке ниже.

11, Отвернуть болты крепления и из
влечь плунжер топливного насоса из 
его корпуса, как показано на рисунке
ниже.

  ( ВНИМАНИЕ )
Каждый раз после разборки  

необходимо заменять болты кр е
пления плунжерного насоса к его 
корпусу.

9. Отвернуть, показанные на рисунке 
ниже, болты крепления и снять топлив
ный насос в сборе с монтажным крон
штейном. Снять прокладку топливного 
насоса.
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Установка
1. Очистите сопрягаемые поверхно
сти от инородного материала. Нане
сите валик герметика WSE-M4G323-A6 
диаметром 5 мм на прокладку, как по
казано на рисунке. Установите про
кладку сразу же после нанесения гер
метика, не размазывая герметик.

2. Установить корпус топливного на
соса на головку блока цилиндров, 
установить и затянуть болты крепле
ния с моментом затяжки 20 Н-м.

S. Подсоединить разъем электропро
водки, показанный на рисунке ниже.

9. Установить и зафиксировать, а по
том подсоединить патрубок звуково
го резонатора, как показано на рисун
ке ниже.

4. Установить монтажный кронштейн 
на корпус топливного насоса в сборе. 
Затем затянуть болты крепления с мо
ментом затяжки 17 Н-м.

5. Подсоединить к насосу топливный 
патрубок, как показано на рисунке ниже.

6. Установить колпачок, показанный 
на рисунке ниже, подсоединить разъ
ем электропроводки датчика темпера
туры охлаждающей жидкости.

------------------------------------( ВНИМАНИЕ I
Перед установкой корпуса то

пливного насоса необходимо 
убедиться в отсутствии инород
ных материалов меж ду сопряга
емыми поверхностями.

3. Установить плунжер топливного на
соса в корпус. Затем установить но
вые болты и затянуть их в два подхода 
с требуемым моментом затяжки. Мо
мент затяжки: 5 Н-м (первый подход), 
55" (второй подход).

   [ ВНИМАНИЕ 1
Вверните все болты усилием  

руки прежде, чем приступать к  
окончательной затяжке.

Примечание
Смажьте уплотнительное коль
цо чистым моторным маслом.

7. Подсоединить к топливному насо
су топливный патрубок высокого дав
ления, как показано на рисунке ниже. 
Затянуть соединительные гайки в два 
подхода с моментом затяжки: 10 Н-м 
(первый подход), 45" (второй подход). 
Затем установить и затянуть монтаж
ный болт топливного патрубка с мо
ментом затяжки 10 Н-м.

10. Подсоединить к корпусу воздушно
го фильтра впускной трубопровод.
11. Установить верхнюю декоративную 
крышку двигателя.
12. Подсоединить отрицательную клем
му к аккумуляторной батарее.
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Приложение к главе

Дизельный двигатель
Моменты затяжки резьбовых соединений

Резьбовое соединение Н-м
Трубопровод EGR 10
Опорный кронштейн трубопровода EGR 8
Болты крепления зажима топливной форсунки 5 +  130"
Болты крепления топливного коллектора 22
Болт крепления топливопровода высокого давления к топливному насосу топливного коллектора 8

Штуцеры топливопровода высокого давления от топливного насоса к топливному коллектору:
Этап 1 22
Этап 2 25
Болты крепления топливного насоса высокого давления 22
Кронштейн топливного насоса 8

Штуцеры питающих топливопроводов высокого давления: ,
Этап 1 PFHH Л Ж п п в г т /  , 22

1 (ич .* V  U  L  I 1\ Л ,7 Г i . г  и/™”
Этап 2 25
Винты корпуса дроссельной заслонки 9
Болт крепления датчика положения распределительного вала (СМР) 6
Болт крепления датчика положения коленчатого вала (СКР) 8
Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (МАР) 4
Подогреваемый кислородный датчик (H02S) 48
Датчик давления моторного масла (ЕОР) 29
Датчик температуры выхлопных газов 30
Датчик температуры фильтра продуктов сгорания дизельного топлива (DPF) 35
Датчик температуры на входе каталитического нейтрализатора 35
Датчик массового расхода воздуха (MAF) 1,5
Датчик уровня и температуры моторного масла 27
Гайки крепления кронштейна блока управления двигателем (ЕСМ) к кузову 7
Болты держателя блока ЕСМ 7

Бензиновый двигатель___________

Моменты затяжки резьбовых соединений

Резьбовое соединение Н-м
Датчик мониторинга каталитического нейтрализатора 48
Гайка крепления крышки электрического разъема датчика мониторинга каталитического нейтрализатора 10
Болт крепления крышки электрического разъема датчика мониторинга каталитического нейтрализатора 45
Болт(ы) крепления датчика положения коленчатого вала (СКР) 6
Болт(ы) крепления блока управления двигателем (ЕСМ) 7
Болт крепления датчика положения распределительного вала выпускных клапанов (СМР) 6
Болт крепления переднего датчика детонации (KS) 20
Болт крепления заднего датчика детонации (KS) 20
Подогреваемый кислородный датчик (H02S) 48
Болт крепления датчика положения распределительного вала выпускных клапанов (СМР) 7
Винт(ы) крепления датчика массового расхода воздуха (MAF) 1,5
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Глава 8

СИСТЕМА СМАЗКИ

2, Затяните болты, двигаясь по ча
совой стрелке, начиная с болта 1. Мо
менты затяжки: 5 Н'М (первый подход), 
9 Н-м (второй подход).

1. Система смазки дизельного двигателя ..
2. Система смазки бензинового двигателя

1. Система смазки дизельного двигателя

Масляный картер

Снятие и установка
снятие Р Е Й Н Д Ж Р О В Е Р К Л У Б

1. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль.
2. Отвернуть пробку сливного отвер
стия, слить в заранее подготовленную 
емкость моторное масло.
3. Отвернуть болты крепления, отсое
динить зажимы и снять воздушный па
трубок интеркулера (промежуточного 
охладителя), как показано на рисунке 
ниже.

5, Отвернуть все болты крепления 
масляного поддона, как показано на 
рисунке ниже. Затем снять масляный 
поддон в сборе.

Р Ф —  пПримечание
Убедитесь, что с контактирую
щих поверхностей удалены все 

следы старого герметика.
©

4. Отвернуть винты крепления, пока
занные на рисунке ниже и снять защит
ную крышку.

Установка

1. Очистите сопрягаемые поверхно
сти от инородного материала. Нанеси
те на прокладку силиконовый герметик 
(либо аналогичный, соответствующий 
спецификации Land Rover).

3 . Установить на масляный поддон 
защитную крышку и закрепить ее вин
тами, как показано на рисунке ниже.

4. Установить и закрепить воздушный 
патрубок промежуточного охладителя 
системы впуска двигателя.
5. Заполнить систему смазки свежим 
моторным маслом.

Масляный насос
Снятие и установка
Снятие

1. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль.
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2. Снять масляный поддон в сборе 
(см. выше).
3. Отвернуть болты крепления и снять 
масляный насос в сборе, как показано 
на рисунке ниже.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ I
Отметьте установочное поло

жение элементов перед снятием.

Установка

1, Очистите сопрягаемые поверхно
сти от инородного материала. Затя
ните болты в указанной последова
тельности. Моменты затяжки: 7 Н-м 
(первый подход), 9 Н-м (второй под

ход)- РЕЙН ДЖРОВЕРКЛУБ ■ РФ
Примечание
Ступенчатый болт в положении 
1 фиксирует масляный насос.

Элементы следует установить в ис
ходное положение, отмеченное при 
снятии.

2. Установить масляный поддон в 
сборе.

Охладитель масла

Снятие и установка
Снятие

Примечание
Шаги, описанные в этой проце
дуре, мсгут входить в процеду

ру установки.

1. Отсоедините провод массы от ак
кумуляторной батареи.
2. Установите под автомобиль осевые

подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль.
3. Отвернуть пробку сливного от
верстия и слить охлаждающую ж ид
кость в заранее подготовленную ем
кость.
4. Отвернуть болты крепления и 
снять компрессор системы охлажде
ния. Издательство "М онолит"
5. Снять корпус дроссельной заслон
ки в сборе (см. главу Система питания 
и управления).
6. Отсоединить, показанный на ри
сунке разъем электропроводки. За
тем высвободить из зажима на корпусе 
охладителя и отвести в сторону шланг, 
как показано на рисунке ниже.

7. Отпустить хомут крепления и отсо
единить подводящий шланг, как пока
зано на рисунке ниже.

—     -----------~ ~ т ВНИМАНИЕ )
Возможно вытекание жидко-

8. Отвернуть болты крепления, пока
занные на рисунке ниже, затем снять 
охладитель моторного масла вместе 
с уплотнительной прокладкой, как по
казано на рисунке ниже. Момент за 
тяжки элементов крепления при уста
новке: 20 Н-м (болты). 9 Н-м (шту
цер).

   ~ ~ 1 ВНИМАНИЕ I
Всегда после разборки, необ

ходимо заменять старую уплот
нительную прокладку новой.

Очистите сопрягаемые по
верхности от инородного мате
риала.

Возможно вытекание жидко
сти.

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.
2. Проверьте уровень моторного 
масла и при необходимости долейте 
его.

Сменный элемент 
масляного фильтра_____

Снятие и установка
Снятие

Примечание
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Приподнимите и подоприте авто
мобиль.

      —t  ВНИМАНИЕ }
Запрещается производить 

работы на автомобиле, опи
раю щ емся только на домкрат. 
Обязательно устанавливайте 
под автомобиль страховочные 
опоры.

2. Отвернуть винты крепления и снять 
нижнюю защиту двигателя в сборе.
3 . Отвернуть крышку и извлечь из 
корпуса охладителя моторного мас
ла фильтрующий элемент в сборе, 
как показано на рисунке ниже. М о
мент затяжки крышки при установке: 
25 Н-м.

------------------------------------1 ВНИМАНИЕ I
Утечка жидкости неизбеж

на; используйте гигроскопиче
скую ткань или емкость для сбо
ра жидкости.

Очистите область вокруг эле
мента и удалите из нее посто
ронние вещества.

Выбросьте уплотнение.

сти.
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11. Отвернуть болты крепления масля
ного картера в сборе. Затем снять мас
ляный картер.

12. Извлечь из масляного картера 
трубку щупа и трубку системы венти
ляции картерных газов.

Установка

1. Установить в масляный картер 
трубку щупа и трубку системы венти
ляции картерных газов, затем затянуть 
винты крепления с моментом затяжки 
8 Н-м.

Примечание
Всегда после разборки необхо
димо заменять хомут крепления 
шланга.

6. Отпустить хомут крепления и от
соединить шланг системы вентиляции 
картерных газов, как показано на ри
сунке ниже.

10. Отсоединить разъем электропро
водки от датчика уровня моторного 
масла, как показано на рисунке ниже.

9. Отвернуть болт крепления и отсо
единить направляющий патрубок мас
лоизмерительного щупа, как показано 
на рисунке ниже.

Установка

Масляный картер 
(удлиненная часть 
масляного поддона)

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.
2. Проверьте уровень моторного мас
ла и при необходимости долейте его.

7. Отвернуть, показанные на рисунке 
ниже, болты крепления масляного кар
тера.

Снятие и установка

снятие Р Е Й Н Д Ж Р О В Е Р К Л У Б ?
1. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль.
2. Снять верхнюю декоративную 
крышку двигателя в сборе.
3. Отвернуть болты крепления и снять 
масляный поддон в сборе.
4. Отвернуть болты крепления и снять 
компрессор системы кондиционирова
ния в сборе.
5. Отвернуть винт крепления, затем 
отвернуть болты крепления и снять на
правляющую маслоизмерительного 
щупа, как показано на рисунке ниже.

8. Отвернуть боковые болты крепле
ния, показанные на рисунке ниже.

Ф Примечание 
Убедитесь, что с контактирую
щих поверхностей удалены все 

следы старого герметика.
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~  1  ВНИМАНИЕ I 
Всегда после  р а збор ки  и с 

пользовать новы е болты кре пл е 
ния

8. Подсоединить к трубке шланг вен
тиляции картерных газов, установить и 
затянуть новый хомут крепления.

9. Установить направляющую вместе 
с маслоизмерительным щупом. Затя
нуть монтажный винт с моментом за
тяжки 9 Н м.

10. Установить компрессор системы 
кондиционирования в сборе.
11. Установить масляный поддон на 
картер.
12. Установить верхнюю декоративную 
крышку двигателя в сборе.

2. Система смазки 
бензинового 
двигателя

Слив и заправка 
моторного масла

Спив nmmmun.rt
®,Примечание

Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль.
2. Снимите защиту картера двигателя.
3. Снимите масляный фильтр.
4. Выкрутить пробку сливного отвер
стия из масляного поддона, как пока
зано на рисунке ниже. Момент затяжки 
пробки сливного отверстия при уста
новке: 20 Н-м.

Г ВНИМАНИЕ ) 
Моторное масло может быть 

горячим, поэтому быть предель
но осторожным, чтобы исклю 
чить получение ожогов.

Исключить попадание и д л и 
тельный контакт моторного м ас
ла с кожей.

® ,Примечание
Всегда после разборки, необ
ходимо заменять уплотнитель

ную шайбу пробки сливного отвер
стия.

Заполнение

® ,Примечание
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Очистите элемент от грязи, смаз
ки и посторонних частиц. Используй
те новые уплотнительные шайбы. Уста
новите элементы, выполнив действия в 
последовательности, обратной поряд
ку разборки.
2. Проверьте уровень моторного 
масла и при необходимости долейте 
его.

2. Очистите сопрягаемые поверхно
сти от инородного материала. Нанеси
те на прокладку силиконовый герметик 
(либо аналогичный, соответствующий 
спецификации Land Rover).

3. Установить масляный картер на 
блок цилиндров, затем подсоединить к 
датчику уровня моторного масла разъ
ем электропроводки, как показано на 
рисунке ниже.

4. Установить и затянуть в два подхо
да болты крепления масляного карте
ра, как показано на рисунке ниже. Мо
мент затяжки: 10 Н-м (первый подход), 
16 Н-м (второй подход).

5. Установить и затянуть боковые 
болты крепления с моментом затяжки 
18 Н-м. Изд-но "Monolith"
6. Установить и затянуть монтажный 
винт патрубка маслоизмерительного 
щупа. Момент затяжки: 9 Н-м.
7. Установить и затянуть болты кре
пления, показанные на рисунке ниже, с 
моментом затяжки 65 Н-м.
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Охладитель масла

Снятие и установка 
Снятие

Сменный элемент 
масляного фильтра

Снятие и установка

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

1. Приподнимите и подоприте авто
мобиль.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ )
Запрещается производить р а

боты на автомобиле, опираю
щемся только на домкрат. Обя
зательно устанавливайте под ав
томобиль страховочные опоры.

Корпус
масляного фильтра_____
Снятие и установка
Снятие

®,Примечание
Для большей наглядности на 
некоторых рисунках двигатель 

может быть показан снятым.

Примечание
Иллюстрации могут отличать
ся в некоторых деталях, одна

ко принципиальные моменты полно
стью соответствуют действительно-

С™' РЕЙНДЖРОВЕРКЛУБ.РФ
Примечание
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Снять верхнюю декоративную 
крышку двигателя в сборе.
3, Отвернуть пробку сливного отвер
стия и слить моторное масло в заранее 
подготовленную емкость.
4, Отпустить хомуты крепления и от
соединить подводящий и отводящий 
шланги от охладителя моторного мас
ла, как показано на рисунке ниже.

Примечание
Пережмите шланги, чтобы све
сти к минимуму потери охлаж

дающей жидкости.

Примечание
Смажьте новые сальники чи
стым моторным маслом.

2. Проверьте уровень моторного мас
ла и при необходимости долейте его.

Ф Примечание 
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль.
2. Отсоедините провод массы от ак
кумуляторной батареи.
3. Отвернуть пробку сливного отвер
стия и слить в заранее подготовленную 
емкость часть охлаждающей жидкости 
двигателя,
4. Слить моторное масло в заранее 
подготовленную емкость.
5. Снять верхнюю декоративную 
крышку двигателя в сборе.
6. Отпустить хомуты крепления и от
соединить от охладителя моторного 
масла подводящий и отводящий шлан
ги системы охлаждения двигателя, как 
показано на рисунке ниже.

7. Отвернуть болт крепления и снять 
модуль охладителя моторного мас
ла в сборе, как показано на рисун
ке ниже. Момент затяжки болта кре
пления охладителя при его установке: 
22 Н-м —> 75° —> (выждать 10 секунд) 15е.

— -----( ВНИМАНИЕ ]
Очистите область вокруг эле- 

мента и удалите из нее посто
ронние вещества.

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

Снятие

Ф Примечание 
Для большей наглядности на 
некоторых рисунках двигатель 

может быть показан снятым.

®<Примечание
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

2. Отвернуть винты крепления и снять 
нижнюю защиту двигателя в сборе.
3. Отпустить, показанный на рисунке 
ниже, хомут крепления и отсоединить 
подводящий воздушный шланг от па
трубка. Затем высвободить шланг из 
фиксатора.

4, Снимите масляный фильтр с помо
щью соответствующего инструмента.

{"ВНИМАНИЕ ) 
Утечка жидкости неизбеж

на; используйте гигроскопиче
скую ткань или емкость для сбо
ра жидкости.

Очистите область вокруг эле
мента и удалите из нее посто
ронние вещества.

5. Отвернуть болт крепления и снять 
охладитель моторного масла вместе с 
уплотнительным кольцом, как показано 
на рисунке ниже. Момент затяжки бол
та крепления охладителя при его уста
новке: 22 Н-м —» 75° —> (выждать 10 се
кунд) 15".
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_ _ _ _  ; ВНИМАНИЕ ]
Подготовьтесь к  сбору вытека

ющей жидкости.

Снятие и установка
снягиеРЕИН Д ЖРОБ £ г к Л V Ь ■ Г *

® iПримечание
На некоторых рисунках двига
тель может быть показан сня

тым для большей наглядности.

Примечание
Иллюстрации могут отличать
ся в некоторых деталях, однако 

принципиальные моменты полностью 
соответствуют действительности.

Примечание
Описание процедуры снятия 
может содержать описание 

действий по установке.

® ,Примечание
На некоторых рисунках двига
тель может быть показан сня

тым для большей наглядности.

1. Разрядить систему кондициониро
вания автомобиля, используя специ
альное оборудование (см. главу Систе
ма отопления, вентиляции и кондицио
нирования).
2. Установите под автомобиль дом- 
кратные стойки. Поднимите автомо
биль и установите опоры.
3. Отвернуть винты крепления и снять 
нижнюю защиту двигателя в сборе.
4. Выкрутить, показанную на рисун
ке ниже, пробку сливного отверстия и 
слить моторное масло в заранее под
готовленную емкость.

ВНИМАНИЕ I
Не допускайте попадания на 

кожу указанного материала.
Жидкость имеет высокую тем

пературу.
Подготовьтесь к  сбору вытека

ющей жидкости.

Примечание
Соберите моторное масло в чи
стую емкость.

5, Снимите правое переднее колесо и 
шину.

6. Отвернуть винты крепления и снять 
подкрылок колесной арки в сборе, как 
показано на рисунке ниже.

7. Снимите ремень привода вспо
могательных агрегатов со шкива ком
прессора кондиционера.

8 . Выкрутить из корпуса масляного 
фильтра датчик давления моторного

масла, как показано на рисунке ниже. 
Момент затяжки датчика, при установ
ке: 15 Н-м.

Примечание
Не выполняйте дальнейшую  
разборку, если деталь снимает

ся только для получения доступа.

Установка

1. Установка выполняется в после
довательности обратной порядку раз
борки.

Масляный картер______

I “  ( ВНИМАНИЕ )
Очистите область вокруг эле- 

i ■ .чг-5 1  удалите из нее посто-
1 . —чества.

it i eeoe уплотнение не  
. \  го, его можно исполь-

/вторно.

Отсоединить, показанный на ри- 
е ниже, разъем электропроводки 

орпуса масляного фильтра в сборе.

7. Отвернуть болты крепления и снять 
корпус масляного фильтра в сборе, как 
доказано на рисунке ниже. Момент за- 
тяжхи болтов крепления при установ
ке: 25 Н-м.

Ф Примечание 
Все сопрягаемые поверхности 
элементов должны быть чи
стыми.

Примечание
Установите новую прокладку.
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8. Отсоединить разъем электропро
водки от компрессора системы конди
ционирования, как показано на рисун
ке ниже. Затем отсоединить провод от 
зажима.

9. Отвернуть болты крепления и от
соединить от компрессора систе
мы кондиционирования патрубки ли
нии высокого и низкого давления 
хладагента, как показано на рисунке 
ниже.

10. Отвернуть, показанные на рисун
ке ниже, болты крепления компрессо
ра системы кондиционирования.

15. Отвернуть гайку крепления и снять 
элемент фиксации воздуховода. Затем 
отсоединить разъем электропровод
ки от датчика температуры моторного 
масла, (www.monolith.in.ua)

16. Отвернуть два нижних болта кре
пления коробки передач к двигателю, 
как показано на рисунке ниже.

17. Отвернуть, показанный на рисунке 
ниже, болт крепления.

13. Отвернуть болты крепления, пока
занные на рисунке ниже.

14. Отпустить, показанный на рисунке 
ниже, хомут крепления и отсоединить

11. Ослабьте болт, но не извлекайте 
его полностью.

1 2 .Отвернуть болт и гайку крепле
ния патрубка, как показано на рисунке
ниже. РЕЙНДЖРОВЕРКЛУБ-РФ

-----------------------------------[ ВНИМАНИЕ I
Смажьте новые уплотнения чи

стым компрессорным маслом.
Заглушите все отверстия. Ис

пользуйте новые заглушки.

воздуховод от патрубка. Затем высво
бодить воздуховод из элемента кре
пления.
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18. Отвернуть болт крепления опоры, 
как показано на рисунке ниже.

мм на блок цилиндров двигателя, как 
показано на рисунке. Элемент необ
ходимо установить и затянуть в тече
ние 10 минут после нанесения герм е
тика.

---------------------------------- ( ВНИМАНИЕ }
Перед нанесением герметика 

убедитесь, что все поверхности 
контакта чистые и сухие.

19. Вкрутить упор, показанный на ри
сунке ниже, по направлению стрелки.

2 0 .Отвернуть болты крепления и снять 
аккуратно масляный поддон с картера 
двигателя в сборе.

Примечание
Убедитесь, что с контактирую
щих поверхностей удалены все 

следы старого герметика.

Примечание
Для наглядности двигатель по
казан в снятом состоянии.

-----------------------------------[ ВНИМАНИЕ )
При сборке соблюдайте пре

дельную осторожность, чтобы 
не размазать герметик. В случае 
размазывания герметика очи
стите сопрягаемые поверхности 
и нанесите герметик заново.

3. Нанесите герметик WSE- 
M4G323-A6 валиком диаметром 2-3 мм 
на переднюю крышку двигателя, как 
показано на рисунке. Элемент необхо
димо установить и затянуть в течение 
10 минут после нанесения герметика.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ ]
Перед нанесением герметика 

убедитесь, что все поверхности 
контакта чистые и сухие.

5. Нанесите герметик WSE- 
M4G323-A6 валиком диаметром 2-3 мм 
на переднюю крышку двигателя, как 
показано на рисунке. Элемент необхо
димо установить и затянуть в течение 
10 минут после нанесения герметика.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ  )
Перед нанесением герметика 

убедитесь, что все поверхности 
контакта чистые и сухие.

4. Нанесите герметик WSE- 
M4G323-A6 валиком диаметром 2-3 мм 
на поддон картера двигателя, как пока
зано на рисунке. Элемент необходимо 
установить и затянуть в течение 10 ми
нут после нанесения герметика.

| ВНИМАНИЕ } 
Перед нанесением герметика 

убедитесь, что все поверхности 
контакта чистые и сухие.

6. Установить масляный поддон на 
картер блока цилиндров в последова
тельности и в направлении, указанном 
на рисунке ниже.

Установка

1. Убедитесь, что с контактирующих 
поверхностей удалены все следы ста
рого герметика.

------------------------------------ ( ВНИМАНИЕ I
При удалении герметика с со

прягаемых поверхностей убе
дитесь, что поверхность контак
та заднего сальника коленчатого 
вала не повреждена.

2. Нанесите герметик WSE- 
M4G323-A6 валиком диаметром 2-3
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7. Затяните болты крепления в указан
ной на рисунке последовательности.

---------------------------------- [ ВНИМАНИЕ ]
На этой стадии затяните болты 

только усилием руки.

8. Установить и затянуть болты кре
пления, указанные на рисунке ниже с 
моментом затяжки 10 Н м.

9. Затяните болты крепления в ука
занной на рисунке последовательно
сти. Момент затяжки: 5 Н м (первый 
подход), 10 Н-м (второй подход), 20 Н-м 
(третий подход).

10. Уберите специальный инструмент.

11. Установить и затянуть, показанный 
на рисунке ниже, болт крепления с мо
ментом затяжки 48 Н-м.

12. Установить и затянуть, показанные 
на рисунке ниже, нижние болты кре
пления коробки передач к двигателю с 
моментом затяжки 48 Н-м.

14. Подсоединить воздуховод к воз
душному патрубку, как показано на ри
сунке ниже.

15. Выкрутить упор, показанный на ри
сунке ниже, по направлению стрелки. 
Прикладываемый момент: 4 Н-м.

16. Затянуть болт крепления с момен
том затяжки 35 Н-м, как показано на 
рисунке ниже.

17. Установить и затянуть пробку слив
ного отверстия вместе с новой шай
бой. Момент затяжки пробки: 20 Н-м.

—  -----------т ВНИМАНИЕ )
Очистите элемент от грязи и 

смазки.

18. Затянуть, показанный на рисунке 
ниже, болт крепления с моментом за
тяжки 25 Н-м.

13. Подсоединить разъем электропро
водки к датчику температуры моторного 
масла, затем установить элемент фик
сации воздуховода и затянуть гайку его 
крепления с моментом затяжки 8 Н-м.
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29. Заправить систему кондициониро
вания хладагентом, используя специ
альное оборудование.

Масляный насос
Снятие и установка
Снятие

® iПримечание
На некоторых рисунках двига
тель может быть показан сня

тым для большей наглядности.

® ,Примечание
Иллюстрации могут отличать
ся в некоторых деталях, однако 

принципиальные моменты полностью 
соответствуют действительности.

Ф Примечание 
Описание процедуры снятия 
может содержать описание 

действий по установке.

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Поднимите и подоприте автомо
биль. Р Е Й Н Д Ж Р О В Е Р К Л У Б . Р Ф
-------------------------    ( ВНИМАНИЕ  I

Установите под автомобиль 
домкратные стойки.

3. Отвернуть болты крепления и снять 
крышку привода газораспределитель
ного механизма.
4. Снять корпус воздушного фильтра 
в сборе (см. Главу Система впуска и 
выпуска).
5. Отвернуть болты крепления и снять 
компрессор системы кондиционирова
ния.
6. Выкрутить пробку сливного отвер
стия и слить в заранее подготовленную 
емкость моторное масло.
7. Снять с хвостовика коленчато
го вала звездочку вместе с приво
дной цепью и звездочкой масляно
го насоса, как показано на рисунке 
ниже. Момент затяжки болта крепле
ния звездочки привода масляного на
соса: 25 Н м.

19. Установить и затянуть, показан
ные на рисунке ниже, болты крепления 
компрессора системы кондициониро
вания. Момент затяжки болтов: 25 Н-м.

20. Подсоединить к компрессору па
трубки высокого и низкого давления 
линии хладагента. Затем установить и 
затянуть болты крепления с моментом 
затяжки 24 Н-м.

21. Подсоединить к компрессору си
стемы кондиционирования разъем 
электропроводки, показанный на ри
сунке ниже.

2 2 .Установите ремень привода вспо
могательных агрегатов на шкив ком
прессора кондиционера.

23.Установить и затянуть болты кре
пления патрубка, показанного на ри
сунке ниже, с моментом затяжки 
25 Н-м.

24.Установить подкрылок в колесную 
арку, как показано на рисунке ниже. 
Затянуть все элементы крепления.

25.Установить нижнюю защиту двига
теля в сборе.
26. Опустите автомобиль.
27. Установите правое переднее коле
со и шину.
2 8 .Залейте в двигатель ранее собран
ное моторное масло.

---------------------------------- [ ВНИМАНИЕ I
Смажьте новые уплотнения чи

стым компрессорным маслом.
Убедитесь, что все заглушки 

сняты.

---------------------------------- 1 ВНИМАНИЕ  }
С помощью подходящего ин

струмента удерживайте шестер
ню масляного насоса во время 
снятия центрального болта.

Издательство «Монолит;
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9. Отвернуть болты крепления, по
казанные на рисунке ниже, после чего 
снять масляный насос в сборе, Момент 
затяжки болтов крепления при уста
новке: 10 Н м (первый подход), 20 Н-м 
(второй подход).

Ф  Примечание 
Затяните болты крест-накрест 
или одновременно.

Момент затяжки гайки крепления при 
установке 8 Н-м,

14. Отвернуть болты крепления, пока
занные на рисунке ниже, затем снять 
масляный поддон в сборе.

------------------------------------ f ВНИМАНИЕ ]
Убедитесь, что с контактирую

щих поверхностей удалены все 
следы старого герметика.

11. Отвернуть болт крепления, показан
ный на рисунке ниже. Момент затяжки 
болта крепления при установке: 25 Н-м.

12. Отвернуть, показанный на рисунке 
ниже, болт крепления. Момент затяжки 
болта при установке: 35 Н-м.

13. Используя удлиненный шестигран
ный ключ, отвернуть упор, показанный 
на рисунке ниже. Момент затяжки упо
ра при установке: 4 Н-м.

Установка

1. Установка выполняется в последо
вательности, обратной порядку раз
борки.
2. Установите новую прокладку.

® iПримечание
Нанесите герметик WSE- 
M4G323-A6 каплями диаметром 

2-3 мм на поддон картера двигателя, 
как показано на рисунке. Элемент не
обходимо установить и затянуть в те
чение 10 минут после нанесения гер
метика.

3. Нанесите герметик WSE- 
M4G323-A6 каплями диаметром 2-3 
мм на переднюю крышку двигателя, 
как показано на рисунке. Элемент не
обходимо установить и затянуть в те
чение 10 минут после нанесения гер
метика.

8 . Отвернуть два болта крепления 
и снять маслоприемник, как показа
но на рисунке ниже. Момент затяж
ки болтов крепления при установке:

10. Отсоединить разъем электропро
водки от датчика температуры мо
торного масла, затем отвернуть гай
ку крепления фиксатора воздуховода.

Издательство «Монолит»
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ННМНННКИН

1. Система охлаждения дизельного двигателя

1. Радиатор обогревателя 2. Испаритель кондиционера (только для справки) 3. Впускной шланг отопителя 4. Выпуск
ной шланг отопителя 5. Термостат и корпус 6. Нижний шланг радиатора 7. Радиатор трансмиссионной жидкости короб
ки передач 8. Блок управления вентилятором охлаждения 9. Электрический вентилятор охлаждения -  левый 10. Верх
ний шланг радиатора 11. Патрубок выпуска воздуха двигателя 12. Патрубок выпуска воздуха радиатора 13. Бачок дега
зации 14. Охладитель наддувочного воздуха (только для справки) 15. Электрический вентилятор охлаждения -  правый 
16. Шланг возврата из бачка дегазации на водяной насос 17. Насос охлаждающей жидкости 18. Впускной шланг охлаж
дающей жидкости турбокомпрессора 19. Впускной шланг охлаждающей жидкости клапана EGR 20 . Выпускной патрубок 
охлаждающей жидкости турбокомпрессора 21. Коллектор охлаждающей жидкости 22. Выпускной шланг охлаждающей 
жидкости клапана EGR 23. Радиатор охлаждения двигателя 24. Конденсатор кондиционера (только для справки)

Издательство «Монолит»
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Проверки 
узлов и деталей
Проверка герметичности 
системы охлаждения под 
давлением
------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ I

Ни в коем случае не откручи
вайте крышку расширительного 
бачка системы охлаждения при 
работающем двигателе! Что
бы не обжечься горячей водой 
или паром из системы охлажде
ния, соблюдайте особую осто
рожность, снимая герметичную 
крышку расширительного бачка 
системы охлаждения, когда си
стема охлаждения прогрета. По
дождите, пока двигатель осты
нет, затем оберните толстой 
тканью герметичную крышку 
расширительного бачка и м ед
ленно отворачивайте, пока не 
начнется сброс давления. Отой
дите во время сбора давления  
из системы. Убедившись в том, 
что давление полностью сбро
шено (и не снимая ткань), по
верните и снимите герметичную 
крышку с расширительного бач
ка охлаждающ ей жидкости. Не
соблю дение этих указаний мо
жет привести к  повреждению  
системы охлаждения, двигателя 
или/и к  травмам.

1. Заглушите двигатель.
2. Откройте капот и закройте крылья 
предохранительными чехлами.
3. Осторожно снимите герметичную 
крышку с расширительного бачка си
стемы охлаждения, чтобы сбросить 
давление в системе охлаждения. При 
необходимости долейте охлаждающую 
жидкость в бачок охлаждающей жид
кости. Издательство "Монолит"
4. Подключите оборудование для 
проверки давления к системе охлаж
дения, соблюдая указания изготови
теля. Установите герметичную крыш
ку расширительного бачка системы 
охлаждения обратно (если оборудо
вание дли проверки давления не уста
новлено на расширительный бачок 
охлаждающей жидкости).
5. Подайте давление в систему 
охлаждения до нижнего предела гер
метичной расширительного бачка 
охлаждающей жидкости.
6. Следите за показаниями маноме
тра примерно в течение двух минут. В 
течение этого времени давление не 
должно снижаться.

•  Если система держит давление, 
продолжите с пункта 7.

•  Если давление снизилось, про
верьте всю систему охлаждения на на
личие утечек. Если утечку не удается 
обнаружить в системе охлаждения: см. 
проверки системы двигателя. Устрани
те обнаруженные утечки и повторите 
проверку системы.
7. Сбросьте давление в системе и от
соедините оборудование для проверки 
давления. Проверьте уровень охлаж
дающей жидкости. При необходимо

сти долейте соответствующий раствор 
охлаждающей жидкости.
8. Проверьте переливной шланг ра
диатора на наличие загрязнений, спо
собных блокировать поток охлаждаю
щей жидкости в расширительный ба
чок охлаждающей жидкости или из 
него.
9. Проведите проверку герметич
ности крышки расширительного бач
ка системы охлаждения, описанную в 
этом разделе.

Проверка герметичности 
крышки расширительного 
бачка системы охлаждения
------------------------------------ ( ВНИМАНИЕ ]

Ни в коем случае не откручи
вайте крышку расширительного 
бачка системы охлаждения при  
работающем двигателе! Что
бы не обжечься горячей водой  
или паром из системы охлажде
ния, соблюдайте особую осто
рожность, снимая герметичную 
крышку расширительного бачка 
системы охлаждения, когда си
стема охлаждения прогрета. По
дождите, пока двигатель осты
нет, затем оберните толстой 
тканью герметичную крышку 
расширительного бачка и м ед
ленно отворачивайте, пока не 
начнется сброс давления. Отой
дите во время сбора давления  
из системы. Убедившись в том, 
что давление полностью сбро
шено (и не снимая ткань), по
верните и снимите герметичную 
крышку с расширительного бач
ка охлаждающ ей жидкости. Не
соблю дение этих указаний м о
жет привести х повреждению  
системы охлаждения, двигателя 
или/и  к  травмам.

1. Снимите герметичную крышку рас
ширительного бачка охлаждающей 
жидкости с расширительного бачка 
охлаждающей жидкости.
2 . Промойте крышку водой в зоне 
резинового уплотнения и вакуумного 
предохранительного клапана. Следуя 
инструкциям изготовителя, устано
вите герметичную крышку расшири
тельного бачка охлаждающей жидко
сти в прибор для проверки герметич
ности.

Примечание
Резкая подача давления в при
бор для проверки герметично

сти может привести к ошибочным пока
заниям давления.

3. Медленно подавайте давление в 
систему до тех пор, пока показания ма
нометра перестанут увеличиваться и 
запишите наибольшее показание дав
ления.
4 . Сбросьте давление и повторите 
шаг 3 не менее двух раз, чтобы убе
диться в том, что показание повторяет
ся и соответствует спецификации.
5. Если показания прибора для про
верки герметичности не соответству
ют спецификации, установите новую

крышку расширительного бачка охлаж
дающей жидкости.

Проверка термостата
• Снимите термостат.
• Проверьте на наличие видимых 

повреждений, запишите температуру 
открытия термостата и погрузите его 
в воду. Нагрейте воду до отмеченного 
значения температуры. Термостат дол
жен начать открываться. Если термо
стат не начнет открываться, установи
те новый термостат.

•  Если термостат начинает от
крываться, продолжайте нагревать 
воду до тех пор, пока термостат не 
откроется полностью: на 5,8 мм (0,2 
дюйма) от седла. Если он не откры 
вается полностью, установите новый 
термостат.

РЕЙНДЖРОВЕРКЛУБ.РФ
Проверка 
герметичности радиатора: 
снят с автомобиля
------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ |

Не проводите проверку алю
миниевого радиатора в той же  
воде, в которой проводилась 
проверка медно-латунных р а
диаторов. В воде, используе
мой для проверки могут содер
жаться шлаки и едкие очистите
ли, вызывающие коррозию алю 
миния. Если отдельного резер
вуара не имеется, слейте и опо
лосните резервуар для проверок 
перед проверкой алюминиевого 
радиатора.

• Очистите радиатор перед про
веркой герметичности, чтобы пре
дотвратить загрязнение резервуа
ра для проверки. Проведите провер
ку герметичности радиатора в чистой 
воде под атмосферным давлением 
138 кПа.

Слив/заливка 
охлаждающей жидкости 
и удаление воздуха 
из системы охлаждения

Примечание
Иллюстрации могут отличать
ся в некоторых деталях, однако 

принципиальные моменты полностью 
соответствуют действительности.

1. Установите автомобиль на подъем
ник.
2. Установите регуляторы отопителя 
на максимум.
3. Отверните крышку расширительно
го бачка.

----------------------------   ( ВНИМАНИЕ ]
Запрещается снимать крышку 

расширительного бачка систе
мы охлаждения при горячей си
стеме, поскольку вырвавшийся 
из-под крышки пар или охлажда
ющая жидкость могут стать при
чиной серьезной травмы (напри
мер, можно ошпариться).

Издательство «Монолит^
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4. Отсоедините провод массы от ак
кумуляторной батареи.
5. Снимите защиту картера двигателя.
6. Подставьте емкость для сбора вы
текающей жидкости.
7. Подсоедините шланг к сливному 
крану радиатора. Откройте кран.

8. Снимите сливную пробку охлажда
ющей жидкости.

9. Закройте сливной кран радиатора.
10. Установите сливную пробку охлаж
дающей жидкости. Момент затяжки: 
23 Н-м.
11. Подсоедините провод массы к ак
кумуляторной батарее.
12. Подсоедините шланги отвода отра
ботавших газов к выходам глушителя.
13. Заправьте систему охлаждения до 
максимальной отметки на расшири
тельном бачке.
14. Наверните крышку расширительно
го бачка.
15. Удерживайте обороты двигателя на 
уровне 2000 об/мин до тех пор, пока из 
отопителя не пойдет теплый воздух.
16. Заправьте систему охлаждения до 
максимальной отметки на расшири
тельном бачке.

17. Выключите двигатель и дайте ему 
остыть.

18. Если охлаждающая жидкость была 
пролита, очистите поверхность авто
мобиля от ее остатков.
19. Проверьте уровень охлаждающей 
жидкости, при необходимости долей
те ее.
20. Установите защиту картера двига
теля.

Неполный слив 
охлаждающей 
жидкости, ее долив 
и удаление воздуха 
из системы охлаждения
Слив

Примечание
Иллюстрации могут отличать
ся в некоторых деталях, однако 

принципиальные моменты полностью 
соответствуют действительности.

1. Установите автомобиль на подъем
ник.
2. Установите регуляторы отопителя 
на максимум.
3. Отверните крышку расширительно
го бачка.

4. Снимите защиту картера двигателя.
5. Отсоедините провод массы от ак
кумуляторной батареи.
6. Подставьте емкость для сбора вы
текающей жидкости.
7. Подсоедините шланг к сливному 
крану радиатора. Откройте кран.

Залив

1. Закройте сливной кран радиатора.
2. Подсоедините провод массы к ак
кумуляторной батарее.

3. Подсоедините шланги отвода отра
ботавших газов к выходам глушителя.
4. Заправьте систему охлаждения до 
максимальной отметки на расшири
тельном бачке.
5. Наверните крышку расширительно
го бачка.
6. Удерживайте обороты двигателя на 
уровне 2000 об/мин до тех пор, пока из 
отопителя не пойдет теплый воздух.
7. Заправьте систему охлаждения до 
максимальной отметки на расшири
тельном бачке.

8. Выключите двигатель и дайте ему 
остыть.
9. Если охлаждающая жидкость была 
пролита, очистите поверхность авто
мобиля от ее остатков.
10. Проверьте уровень охлаждающей 
жидкости, при необходимости долей
те ее.
11. Установите защиту картера двига-

теля РЕЙНДЖРОВЕРКЛУБ РФ
Термостат________ ____

Снятие и установка 
Снятие

1. Отсоедините провод массы от ак
кумуляторной батареи.
2. Снимите крышку двигателя.
3. Приподнимите и подоприте авто
мобиль.

------------------------------------1 ВНИМАНИЕ ]
Запрещается производить ра

боты на автомобиле, опираю
щ емся только на домкрат. Обя
зательно устанавливайте под ав
томобиль страховочные опоры.

4. Слейте охлаждающую жидкость из 
системы охлаждения.
5. Снимите воздушный фильтр в сборе.
6. Отпустить хомут крепления и отсое
динить водяной шланг системы охлаж
дения двигателя от корпуса термоста
та, как показано на рисунке ниже.

7. Отпустить хомут крепления и от
соединить водяной шланг систе
мы охлаждения двигателя от корпуса 
термостата, как показано на рисунке 
ниже.

 -------------------------- [ ВНИМАНИЕ )
Запрещается снимать крышку 

расширительного бачка систе
мы охлаждении прх горячей си
стеме, поскольку вырвавшийся 
из-под крышки пар или охлажда
ющая жидкость могут стать при
чиной серьезной травмы (напри
мер, можно ошпариться).

Издательство «Монолит»
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8. Сжать фиксирующие лепестки и от
соединить воздушный патрубок от кор
пуса термостата, как показано на ри
сунке ниже.

9. Отвести в сторону, выделенный на 
рисунке шланг, затем снять крышку, 
после чего отвернуть гайки крепления 
кронштейна, как показано на рисунке 
ниже.

10. Снять стопорное кольцо, после 
чего отсоединить от корпуса термоста
та водяной шланг, как показано на ри
сунке ниже.

12. Выкрутить шпильки крепления, по
казанные на рисунке ниже.

13. Отвернуть соединительный болт 
водяного патрубка, как показано на ри
сунке ниже.

14. Отсоединить разъем электропро
водки от датчика температуры охлаж
дающей жидкости. Затем извлечь кор
пус термостата по направлению стрел
ки, приведенной на рисунке ниже.

15. Снять стопорное кольцо, затем из
влечь из корпуса термостата датчик 
температуры охлаждающей жидкости, 
как показано на рисунке ниже.

Примечание
Снимите уплотнительное коль
цо и выбросьте его.

Снятие и установка

Примечание
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Отсоедините провод массы от ак
кумуляторной батареи.
2. Установите под автомобиль осевые

16. Извлечь из корпуса термостата 
уплотнительное кольцо, показанное на 
рисунке ниже. Всегда после разборки 
данное уплотнительное кольцо необхо
димо заменять.

Установка

1. Установите датчик температуры 
охлаждающей жидкости (ЕСТ).
2. Убедитесь в правильности установ
ки прокладок. Очистите сопрягаемые 
поверхности от инородного материала.

Снятие

--------------------------   1 ВНИМАНИЕ- )
Коленчатый вал или распред

валы нельзя вращать во время 
снятия ремня газораспредели
тельного механизма.

Примечание
Установите новую прокладку.

РЕЙНДЖРОВЕРКЛУБ.РФ
• Установите корпус термостата.
• Подсоедините электрический 

разъем датчика температуры охлаж
дающей жидкости (ЕСТ).
3. Закрепите трубопровод между кол
лектором охлаждающей жидкости и 
термостатом. Момент затяжки: 8 Н-м.
4. Установите шпильки. Момент за
тяжки: 7 Н-м.
5. Закрепите корпус термостата. Мо
мент затяжки: 8 Н-м.
6. Подсоедините выпускной трубо
провод отопителя.
7. Закрепите опорный кронштейн 
жгута проводов. Момент затяжки: 
8 Н-м. Изд-во "M onolith"
8. Подсоедините шланги охлаждаю
щей жидкости к корпусу термостата.
9. Установите крышку двигателя.
10. Установите воздушный фильтр в 
сборе.
11. Подсоедините провод массы к ак
кумуляторной батарее.
12. Заправьте охлаждающей жидко
стью систему охлаждения и удалите из 
системы воздух.

Насос охлаждающей 
жидкости

11А

-----------------------------------[ ВНИМАНИЕ )
Уплотнительное кольцо можно 

использовать повторно, если оно 
не повреждено.

Подготовьтесь к  сбору вытека
ющей охлаждающей жидкости.

11. Отвернуть, указанные на рисунке 
ниже болты и гайки крепления.

Издательство «Монолит:
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подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль.
3. Выполнить операции по неполно
му сливу охлаждающей жидкости из 
системы охлаждения двигателя (см. 
выше).
4. Снять ремень привода газораспре
делительного механизма (см. главу 
Бензиновый двигатель).
5. Отвернуть, показанные на рисун
ке ниже, болты крепления и снять во
дяной насос в сборе. Момент затяж
ки болтов крепления при установке: 
16 Н-м.

  ------------------------( ВНИМАНИЕ }
Отметьте установочное поло

жение элементов перед снятием.
Возможно вытекание жидко

сти.

Примечание
Очистите элемент от грязи, 
смазки и посторонних частиц.

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

Радиатор______________

Снятие и установка
Снятие

Примечание
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

Ф Примечание 
Иллюстрации могут отличать
ся в некоторых деталях, однако 

принципиальные моменты полностью 
соответствуют действительности.

Для всех автомобилей
1. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль.
2. Выполнить операции по неполному 
сливу охлаждающей жидкости из си
стемы охлаждения двигателя.
3. Разрядить систему кондициониро

вания, используя специальное обору
дование (см. Главу Система отопления, 
вентиляции и кондиционирования).
4. Отвернуть все элементы крепления 
и снять конденсатор системы кондици
онирования автомобиля (см. Глава Си
стема отопления, вентиляции и конди
ционирования).
5. Отвернуть два болта крепления 
и снять верхнюю планку радиатора в 
сборе, как показано на рисунке ниже. 
Момент затяжки болтов крепления при 
установке: 5 Н-м.

6. Разъединить быстрый разъем, по
казанный на рисунке ниже, и отсоеди
нить трубку отвода паров охлаждаю
щей жидкости. Затем снять стопорное 
кольцо и отсоединить водяной патру
бок от радиатора.

7. Снять стопорное кольцо, после 
чего отсоединить водяной патрубок от 
штуцера радиатора, как показано на 
рисунке ниже.

Для автомобилей с автоматической 
коробкой передач
8. Отпустить хомут крепления, пока
занный на рисунке ниже, затем отсо

единить водяной шланг охладителя 
трансмиссионного масла от радиатора 
системы охлаждения. Затем отвернуть 
монтажный болт охладителя транс
миссионного масла.

Для всех автомобилей
9. Отсоединить разъем электропро
водки от вентилятора системы охлаж
дения двигателя, затем высвободить 
из зажимов проводку, как показано на 
рисунке ниже.

10. Отвернуть элементы крепле
ния нижних опор радиатора системы 
охлаждения, как показано на рисунке 
ниже.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ  I
Соблюдайте предельную осто

рожность, чтобы не повредить 
элемент.

11. Отвести лепестки зажимов и снять 
модуль электровентиляторов системы 
охлаждения с радиатора, как показано 
на рисунке ниже.

® ,Примечание
Не выполняйте дальнейшую  
разборку, если элемент снима

ется только для получения доступа.

Издательство «Монолит»
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12.Отвернуть болты крепления за
жимов, которые показаны на рисунке 
ниже. Момент затяжки болтов крепле
ния при установке: 3 Н м.

13. Снять, показанные на рисунке 
ниже, заглушки.

Примечание
Этот шаг требуется только в том 
случае, если устанавливался 

новый компонент.

1 4 .Снять изоляторы опор радиатор 
системы охлаждения в сборе, как по
казано на рисунке ниже.

10. Отвернуть элементы крепления 
и снять модуль радиатора системы 
охлаждения в сборе, как показано на 
рисунке ниже.
     Ч ВНИМАНИЕ  )

Соблюдайте предельную осто
рожность, чтобы не повредить 
элемент.

Вентилятор системы 
охлаждения________

Снятие и установка
Снятие

6. Отсоединить быстрый разъем 
трубки отвода паров от радиатора си
стемы охлаждения, как показано на 
рисунке ниже. Затем снять стопорное 
кольцо и отсоединить водяной патру
бок от радиатора.

Для всех автом обилей
9. Отсоединить разъем электропро
водки от электровентилятора систе
мы охлаждения. Затем отпустить хо
мут крепления и снягь водяной патру
бок системы охлаждения.

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

7. Снять стопорное кольцо, показан
ное на рисунке ниже, затем отсоеди
нить водяной патрубок от штуцера ра
диатора.

Примечание
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру  установки. Р Е Й Н Д Ж Р О В Е Р К Л У Б

Ф Примечание 
Иллюстрации могут отличать
ся в некоторых деталях, однако 

принципиальные моменты полностью 
соответствуют действительности.

Д ля всех автом обилей
1. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль,
2. Выполнить операции неполного 
сливания охлаждающей жидкости из 
системы охлаждения двигателя,
3. Разрядить систему кондициониро
вания, используя специальное обору
дование. (www.monolith.in.ua)
4. Отвернуть все элементы крепления 
и снять конденсатор системы кондици
онирования автомобиля (см Главу Си
стема отопления, вентиляции и конди
ционирования).
5. Отвернуть болты крепления и снять 
верхнюю планку радиатора, как пока
зано на рисунке ниже. Момент затяжки 
болтов крепления при установке: 5 Н-м.

Д ля автом обилей  с автом атической  
короб кой  передач
8. Отпустить хомут крепления и от
соединить водяной шланг охладите
ля трансмиссионного масла от радиа
тора системы охлаждения. Отвернуть 
монтажный болт и снять с фиксаторов 
охладитель трансмиссионного масла, 
как показано на рисунке ниже. Момент 
затяжки монтажного болта крепления 
при установке: 5 Н-м.

Издательство «Монолит»
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----------------------------------- [ ВНИМАНИЕ ]
Для правильной установки 

крышки расширительного бачка 
следует затягивать её  д о  отчёт
ливого щелчка.

3. С помощью шприца откачайте 
охлаждающую жидкость из расшири
тельного бачка.
4. Отсоединить разъемы электропро
водки от датчика уровня охлаждающей 
жидкости в расширительном бачке, за
тем снять стопорное кольцо и отсое
динить от бачка водяной шланг. После 
чего отвернуть болты крепления и снять 
расширительный бачок, как показано на 
рисунке ниже. Момент затяжки болтов 
крепления при установке: 5 Н-м,

11. Отвести лепестки фиксаторов, по
сле чего снять модуль электровентиля
торов с радиатора системы охлажде
ния, как показано на рисунке ниже.

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

Датчик уровня 
охлаждающей 
жидкости двигателя

Снятие и установка
Снятие

Примечание
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Снять расширительный бачок 
системы охлаждения в сборе (см. 
выше).
2. Отсоединить разъем электропро
водки и извлечь из расширительно
го бачка системы охлаждения датчик 
уровня охлаждающей жидкости, как 
показано на рисунке ниже.

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

Расширительный бачок 
системы охлаждения
Снятие и установка 
Снятие

Примечание
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Снять изолятор верхней опоры дви
гателя в сборе.
2. Отвернуть и снять крышку расши
рительного бачка, как показано на ри
сунке ниже.

5. Отсоединить и снять с бачка элек
тропроводку,. показанную на рисунке
ниже, i е ИН Д ЖР  О В £ Р К Л У  Б • Р Ф

® ,Примечание
Не выполняйте дальнейшую  
разборку, если элемент снима

ется только для получения доступа.

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

2. Система охлаждения бензинового двигателя

Технические характеристики системы охлаждения
Смазочные материалы, эксплуатационные 
жидкости, герметики и клеи

Позиция Спецификации

Антифриз

Антифриз с увеличенным сроком 
службы Texaco (XLC) или любой 
антифриз на основе гликоля, не 
содержащий метанола, только с 

антикоррозионными присадками на 
основе органических кислот (ОАТ).

Концентрация антифриза -  обеспе
чивает защиту от замерзания при 
температуре до -40’С (-4CTF).

50%

Эксплуатационная плотность охлаж
дающей жидкости при 20°С (68°F) 
для защиты от замерзания до -40°С 
(-40Т)

1,068

Количество используемого антифри
за для 50% концентрации: 4,25 л

Издательство «Монолит»
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Объемы Моменты затяжки

Позиция Объем (л/пинты/амер.кварты)
Объем системы охлаждения 8,5/15,0/9,0

Общая спецификация
Позиция Спецификации

Насос охлаждающей жидкости 2,5 л/с, 182,6 кПа при 6000 об/мин
Вентилятор охлаждения: одинарный 400W
Вентилятор охлаждения: сдвоенный 750W

Тип системы охлаждения
Герметичная система 

с термостатическим управлением 
и удаленным расширительным бачком

Банок дегазации Герметичная система со встроенным 
датчиком уровня жидкости

Давление, на которое рассчитана 
крышка 145 кПа (21 фунта/кв. дюйм)

Радиатор

С горизонтальным расположением 
трубок (1 секция составляет 27 мм) 

со встроенным спускным краном 
и сменным нижним штырем

Термостат Восковой термоэлемент
Температура начала открывания 82'С (180‘F)
Полное открывание 92"С (198°С)

Описание Н-м
Крепление конденсатора 
кондиционера к радиатору 6

Охладитель рабочей 
жидкости автоматической 
коробки передач

6

Коллектор охлаждающей 
жидкости к корпусу 
термостата

10

Болт расширительного 
бачка охлаждающей 
жидкости

6

Болты насоса охлаждающей 
жидкости 10

Уплотнительная пробка 
блока цилиндров 55

Болты радиатора 6
Болты корпуса термостата 10

Опорный кронштейн шланга 
охлаждающей жидкости 6

Шланг охлаждающей 
жидкости с червячными 
хомутами

4
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181. Радиатор обогревателя 2. Испаритель кондиционера (только для справки) 3. Впускной шланг отопителя 4 . Выпуск
ной шланг отопителя/впускной шланг масляного радиатора 5. Выпускной патрубок охлаждающей жидкости турбоком
прессора 6. Водовыпускное устройство 7. Охладитель рабочей жидкости коробки передач 8. Электрический вентилятор 
охлаждения -  левый 9. Верхний шланг радиатора 10. Перепускной шланг 11. Бачок дегазации 12. Охладитель наддувоч
ного воздуха (только для справки) 13. Электрический вентилятор охлаждения -  правый 14. Термостат и корпус 15. Водя
ной насос 16. Подогреватель блока цилиндров (если установлен) 17. Масляный радиатор двигателя 18. Турбокомпрессор 
19. Впускной патрубок охлаждающей жидкости турбокомпрессора 20 . Нижний шланг радиатора 21. Пробка для сли
ва охлаждающей жидкости 22 . Охладитель рабочей жидкости коробки передач (только для стран с жарким климатом) 
23. Конденсатор кондиционера (только для справки) 24. Радиатор охлаждения двигателя

У
19 

> —

20
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Проверка 
герметичности 
системы охлаждения 
под давлением_________
------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ ]

Ни в коем случае не откручи
вайте крышку расширительно
го бачка системы охлаждения 
при работающем двигателе! Что
бы не обжечься горячей водой 
или паром из системы охлажде
ния, соблюдайте особую осто
рожность, снимая герметичную 
крышку расширительного бачка 
системы охлаждения, когда си
стема охлаждения прогрета. По
дождите, пока двигатель осты
нет, затем оберните толстой тка
нью герметичную крышку рас
ширительного бачка и медленно  
отворачивайте, пока не начнет
ся сброс давления. Отойдите во 
время сбора давления из систе
мы. Убедившись в том, что д ав
ление полностью сброшено (и не 
снимая ткань), поверните и сни
мите герметичную крышку с рас
ширительного бачка охлаждаю 
щей жидкости. Несоблюдение 
этих указаний может привести к 
повреждению системы охлажде
ния, двигателя или/и к  травмам.

1. Заглушите двигатель.
2. Откройте капот и закройте крылья 
предохранительными чехлами.
3. Осторожно снимите герметичную 
крышку с расширительного бачка си
стемы охлаждения, чтобы сбросить 
давление в системе охлаждения. При 
необходимости долейте охлаждающую 
жидкость в бачок охлаждающей жид
кости.
4. Подключите оборудование для 
проверки давления к системе охлаж
дения, соблюдая указания изготови
теля. Установите герметичную крыш
ку расширительного бачка системы 
охлаждения обратно (если оборудо
вание дли проверки давления не уста
новлено на расширительный бачок 
охлаждающей жидкости).
5. Подайте давление в систему 
охлаждения до нижнего предела гер
метичной расширительного бачка 
охлаждающей жидкости.
6. Следите за показаниями маноме
тра примерно в течение двух минут. В 
течение этого времени давление не 
должно снижаться.

• Если система держит давление, 
продолжите с пункта 7.

• Если давление снизилось, про
верьте всю систему охлаждения на на
личие утечек. Если утечку не удается 
обнаружить в системе охлаждения: см. 
проверки системы двигателя. Устрани
те обнаруженные утечки и повторите 
проверку системы.
7. Сбросьте давление в системе и от
соедините оборудование для проверки 
давления. Проверьте уровень охлаж
дающей жидкости. При необходимо
сти долейте соответствующий раствор 
охлаждающей жидкости.
8. Проверьте переливной шланг ради

атора на наличие загрязнений, способ
ных блокировать поток охлаждающей 
жидкости в расширительный бачок 
охлаждающей жидкости или из него.
9. Проведите проверку герметич
ности крышки расширительного бач
ка системы охлаждения, описанную в 
этом разделе.

Проверка
герметичности крышки 
расширительного бачка 
системы охлаждения
------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ ]

Ни в коем случае не откручи
вайте крышку расширительно
го бачка системы охлаждения 
при работающем двигателе! Что
бы не обжечься горячей водой 
или паром из системы охлажде
ния, соблюдайте особую осто
рожность, снимая герметичную 
крышку расширительного бачка 
системы охлаждения, когда си
стема охлаждения прогрета. По
дождите, пока двигатель осты
нет, затем оберните толстой тка
нью герметичную крышку рас
ширительного бачка и медленно  
отворачивайте, пока не начнет
ся сброс давления. Отойдите во 
время сбора давления из систе
мы. Убедившись в том, что д ав
ление полностью сброшено (и не 
снимая ткань), поверните и сни
мите герметичную крышку с р ас
ширительного бачка охлаждаю
щ ей жидкости. Несоблюдение 
этих указаний может привести к  
повреждению системы охлажде
ния, двигателя или/и к  травмам.

1. Снимите герметичную крышку рас
ширительного бачка охлаждающей 
жидкости с расширительного бачка 
охлаждающей жидкости.
2. Промойте крышку водой в зоне 
резинового уплотнения и вакуумного 
предохранительного клапана. Следуя 
инструкциям изготовителя, устано
вите герметичную крышку расш ири
тельного бачка охлаждающей ж идко
сти в прибор для проверки герметич
ности.

Ф Примечание 
Резкая подача давления в при
бор для проверки герметично

сти может привести к ошибочным пока
заниям давления.

3. Медленно подавайте давление в 
систему до тех пор, пока показания ма
нометра перестанут увеличиваться и 
запишите наибольшее показание дав
ления.
4. Сбросьте давление и повторите 
шаг 3 не менее двух раз, чтобы убе
диться в том, что показание повторяет
ся и соответствует спецификации.
5. Если показания прибора для про
верки герметичности не соответству
ют спецификации, установите новую 
крышку расширительного бачка охлаж
дающей жидкости.

Проверка термостата
• Снимите термостат.
• Проверьте на наличие видимых 

повреждений, запишите температуру 
открытия термостата и погрузите его 
в воду. Нагрейте воду до отмеченного 
значения температуры. Термостат дол
жен начать открываться. Если термо
стат не начнет открываться, установи
те новый термостат.

• Если термостат начнет откры
ваться, продолжайте нагревать воду 
до момента полного открытия термо
стата, на 5,8 мм или более от седла. 
Если он не открывается полностью, 
установите новый термостат.

РЕИНДЖРОВЕИШБ-РФ
Проверка
герметичности
радиатора:
снят с автомобиля______
------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ }

Не проводите проверку алю
миниевого радиатора в той же  
воде, в которой проводилась 
проверка медно-латунных р а
диаторов. В воде, используе
мой для проверки могут содер
жаться шлаки и едкие очистите
ли,, вызывающие коррозию алю
миния. Если отдельного резер
вуара не имеется, слейте и  опо
лосните резервуар для проверок 
перед проверкой алюминиевого 
радиатора.

Очистите радиатор перед провер
кой герметичности, чтобы предотвра
тить загрязнение резервуара для про
верки. Проведите проверку герметич
ности радиатора в чистой воде под ат
мосферным давлением 138 кПа

Слив/заливка 
охлаждающей жидкости 
и удаление воздуха 
из системы охлаждения
Слив
------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ I

Чтобы предотвратить обра
зование коррозии и  поврежде
ние двигателя в результате за
мерзания охлаждающей жидко
сти, следует заправлять систему 
охлаждения двигателя антифри
зом надлежащей марки в пра
вильной концентрации. Невыпол
нение этих указаний может при
вести к  повреждению двигателя.

Охлаждающая жидкость может 
повредить лакокрасочное покры
тие. При проливе охлаждающей 
жидкости немедленно удалите ее  
и промойте это место водой.

Ни в коем случае не откручивай
те крышку расширительного бач
ка системы охлаждения при рабо
тающем двигателе. Невыполне
ние этих указаний может приве
сти к  повреждению двигателя.
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1. Повторите процедуру, описанную 
в шаге 7 трижды, заполняя систему 
охлаждения холодной водой первые 
два раза после слива. При третьей за
ливке используйте формулу, данную в 
шаге 8 раздела, описывающую проце
дуру заливки, для расчета объема ком
понентов, необходимого для получе
ния 50% смеси.
2. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль.
3. Отвернуть винты крепления и снять 
нижнюю защиту картера двигателя.
4. Подставьте емкость для сбора вы
текающей жидкости.
5. Подсоедините шланг к сливному 
крану радиатора. Откройте кран.

6. Закройте сливной кран радиатора.
7. Подставьте емкость.

Заполнение

[ ВНИМАНИЕ )
Чтобы предотвратить обра

зование коррозии и поврежде
ние двигателя в результате за
мерзания охлаждающей жидко
сти, следует заправлять систему 
охлаждения двигателя антифри
зом надлежащ ей марки в пра
вильной концентрации. Невы
полнение этих указаний может 
привести к  повреждению двига
теля.

Охлаждающая жидкость может 
повредить лакокрасочное по
крытие. При проливе охлаждаю
щей жидкости немедленно уда
лите ее и промойте это место во
дой.

Ни в коем случае не откручи
вайте крышку расширительного 
бачка системы охлаждения при 
работающем двигателе. Невы
полнение этих указаний может 
привести к повреждению двига
теля.

1. Установить нижнюю защиту двига
теля в сборе.
2. Опустите автомобиль.
3. Заправьте систему охлаждения до 
максимальной отметки на расшири
тельном бачке.
4. Наверните крышку расширительно
го бачка.
5. Удерживайте обороты двигателя на 
уровне 2000 об/мин до тех пор, пока из 
отопителя не пойдет теплый воздух.

I ВНИМАНИЕ I 
Убедитесь, что уровень охлаж

даю щ ей жидкости по-прежнему  
выше отметки M IN  (минималь
ный уровень).

6. Выключите двигатель и дайте ему 
остыть.
7. Данный шаг служит для расчета 
концентрации охлаждающей жидкости 
в системе охлаждения.

Буквенные обозначения:
С = первоначальная концентрация 
Т = общий объем
S = объем слива при обслуживании 
R = оставшийся объем = T-S 
Р = концентрация в системе 
Формула:
Р = RC/(S+R)

8. На данном шаге рассчитывается 
объем охлаждающей жидкости, необ
ходимой для доведения концентрации 
в системе охлаждения до 50%.

Буквенные обозначения:
С = первоначальная концентрация 
Т = общий объем
S = объем слива при обслуживании 
Р = концентрация в системе
V = требуемый объем охлаждаю

щей жидкости
Формула:
V = T /2 -P (T-S )/100

9. Проверьте уровень охлаждающей 
жидкости, при необходимости долей
те ее.

[ ВНИМАНИЕ ) 
Запрещается снимать крышку 

расширительного бачка систе
мы охлаждения при горячей си
стеме, поскольку вырвавшийся 
из-под крышки пар или охлажда
ющая жидкость могут стать при
чиной серьезной травмы (напри
мер, можно ошпариться).

10. Визуально проверьте двигатель и 
систему охлаждения на наличие про
течек охлаждающей жидкости.

РЕЙН ДЖРОВЕР КЛУБ-РФ 
Неполный слив 
охлаждающей 
жидкости, ее долив 
и удаление воздуха 
из системы охлаждения
Слив
‘ [ ВНИМАНИЕ ]

Чтобы предотвратить обра
зование коррозии и  поврежде
ние двигателя в результате за
мерзания охлаждающей жидко
сти, следует заправлять систему 
охлаждения двигателя антифри
зом надлежащ ей марки в пра
вильной концентрации. Невы
полнение этих указаний может 
привести к  повреждению двига
теля.

Охлаждающая жидкость может 
повредить лакокрасочное по
крытие. При проливе охлаждаю
щ ей жидкости немедленно уда
лите ее и  промойте это место во
дой.

Чтобы предотвратить обра
зование коррозии и поврежде
ние двигателя в результате за
мерзания охлаждающей жидко
сти, следует заправлять систему

охлаждения двигателя антифри
зом надлежащ ей марки в пра
вильной концентрации. Невы
полнение этих указаний может 
привести к повреждению двига
теля.

1. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль.
2. Подставьте емкость для сбора вы
текающей жидкости.
3. Отвернуть винты крепления и снять 
нижнюю защиту картера двигателя.
4. Слейте охлаждающую жидкость 
в подходящую емкость. Подсоедини
те шланг к сливному крану радиатора. 
Откройте кран.

5. Закройте сливной кран радиатора.
6. Подставьте емкость.

Заправка
охлаждающей жидкостью 
------------------------------------ ( в н и м а н и е  1

Чтобы предотвратить обра
зование коррозии и  поврежде
ние двигателя в результате за 
мерзания охлаждающей жидко
сти, следует заправлять систему 
охлаждения двигателя антифри
зом надлежащ ей марки в пра
вильной концентрации. Невы
полнение этих указаний может 
привести к  повреждению двига
теля.

Охлаждающая жидкость может 
повредить лакокрасочное по
крытие. При проливе охлаждаю
щей жидкости немедленно уда
лите ее и промойте это место во
дой.

Чтобы предотвратить обра
зование коррозии и поврежде
ние двигателя в результате за 
мерзания охлаждающей жидко
сти, следует заправлять систему 
охлаждения двигателя антифри
зом надлежащ ей марки в пра
вильной концентрации. Невы
полнение этих указаний может 
привести к  повреждению двига
теля.

1. Опустите автомобиль.
2. Подсоедините шланги отвода отра
ботавших газов к выходам глушителя.
3. Заправьте систему охлаждения до 
максимальной отметки на расшири
тельном бачке.
4. Наверните крышку расширительно
го бачка.
5. Удерживайте обороты двигателя на 
уровне 2000 об/мин до тех пор, пока из 
отопителя не пойдет теплый воздух.
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-----------------------------------1 ВНИМАНИЕ I
Убедитесь, что уровень охлаж

дающ ей жидкости по-прежнему  
выше отметки M IN  (минималь
ный уровень).

6. Выключите двигатель и дайте ему 
остыть.
7. Проверьте уровень охлаждающей 
жидкости, при необходимости долей
те ее.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ )
Запрещается снимать крышку 

расширительного бачка систе
мы охлаждения при горячей си
стеме, поскольку вырвавшийся 
из-под крышки пар или охлажда
ющая жидкость могут стать при
чиной серьезной травмы (напри
мер, можно ошпариться).

8. Визуально проверьте двигатель и 
систему охлаждения на наличие про
течек охлаждающей жидкости.
9. Установить нижнюю защиту карте
ра двигателя в сборе.

Термостат_____________

Снятие и установка 
Снятие

1. Отсоедините провод массы от ак
кумуляторной батареи.
2. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль.
3. Выполнить операции по неполному 
сливу охлаждающей жидкости из си
стемы охлаждения двигателя.
4. Отвернуть все элементы крепле
ния и снять впускной коллектор дви
гателя (см. Главу Система впуска и вы
пуска).
5. Отвернуть болты крепления и 
снять крышку термостата, как пока
зано на рисунке ниже. Затем извлечь 
термостат в сборе из двигателя. М о
мент затяжки болтов крепления 
при установке крышки термостата: 
10 Н-м.

Установка
1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

Насос охлаждающей 
жидкости___________
Снятие и установка 
Снятие

Примечание
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

Примечание
Иллюстрации могут отличать
ся в некоторых деталях, однако 

принципиальные моменты полностью 
соответствуют действительности.

1. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль.
2. Выполнить операции по неполно
му сливу охлаждающей жидкости (см. 
выше).
3. Ослабить болты крепления приво
дного шкива, как показано на рисунке 
ниже. Момент затяжки болтов крепле
ния при установке: 20 Н-м.

4. Снять ремень привода навесного 
оборудования (см. главу Бензиновый 
двигатель).
5. Отвернуть болты крепления и снять 
окончательно шкив привода водяного 
насоса.
6. Отвернуть болты крепления и снять 
водяной насос системы охлаждения 
вместе с уплотнительным кольцом, как 
показано на рисунке ниже. Момент за
тяжки болтов крепления при установ
ке: 10 Н-м.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ ]
Возможно вытекание охлажда

ющей жидкости.

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

Радиатор______________
Снятие и установка
Снятие

Примечание
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

Примечание
Иллюстрации могут отличать
ся в некоторых деталях, однако 

принципиальные моменты полностью 
соответствуют действительности.

1. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль.
2. Выполнить операции по неполному 
сливу охлаждающей жидкости из си
стемы охлаждения двигателя.
3. Разрядить систему кондициониро
вания, используя специальное обору
дование.
4. Отвернуть элементы крепления и 
снять конденсатор системы кондицио
нирования.
5. Отвернуть болты крепления, пока
занные на рисунке ниже, затем снять 
планку радиатора. Момент затяжки 
болтов крепления при установке: 5 Н-м.

6. Разъединить быстрый разъем и от
соединить паровой патрубок от радиа
тора. Затем снять стопорное кольцо и 
отсоединить водяной патрубок систе
мы охлаждения радиатора, как показа
но на рисунке ниже.
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7. Снять стопорное кольцо и отсое
динить от штуцера радиатора водя
ной патрубок, как показано на рисунке 
ниже.

8. Отпустить хомут крепления и от
соединить водяной шланг охладите
ля трансмиссионного масла от штуце
ра радиатора. Затем отвернуть винт 
крепления и снять охладитель транс
миссионного масла, как показано на 
рисунке ниже. Момент затяжки винта 
крепления при установке: 5 Н м.

9. Отсоединить разъем электропро
водки от блока управления вентилято
ром системы охлаждения, как показа
но на рисунке ниже.

10. Высвободить из зажима патрубок 
системы охлаждения, как показано на 
рисунке ниже.

(ЕЙНДЖРОВЕРКЛУБРФ

13. Отвернуть винты крепления мон
тажных кронштейнов, как показано на 
рисунке ниже. Момент затяжки винтов 
крепления при установке: 3 Н-м.

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

12. Высвободить из фиксаторов и 
снять с радиатора системы охлажде
ния модуль вентиляторов, как показано 
на рисунке ниже.

® /Примечание:
Не выполняйте дальнейшую  
разборку, если элемент снима

ется только для получения доступа.

15. Снять термоизоляционные опор
ные подушки радиатора системы 
охлаждения, как показано на рисунке 
ниже.

11. Отвернуть элементы крепления 
и снять модуль радиатора системы 
охлаждения двигателя в сборе, как по
казано на рисунке ниже.

---------------------------------[ ВНИМАНИЕ I
Соблюдайте предельную осто

рожность, чтобы не повредить 
элемент.

14. Удалить заглушки, показанные на 
рисунке ниже.

Примечание:
Этот шаг требуется только в том 
случае, если устанавливался 

новый компонент.
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Вентилятор системы 
охлаждения___________
Снятие и установка
Снятие

Примечание:
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

®,Примечание:
Иллюстрации могут отличать
ся в некоторых деталях, однако 

принципиальные моменты полностью 
соответствуют действительности.

1. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль.
2. Выполнить операции по неполному 
сливу охлаждающей жидкости из си
стемы охлаждения двигателя.
3. Разрядить систему кондициониро
вания, используя специальное обору
дование.
4. Отвернуть элементы крепления и 
снять конденсатор системы кондицио
нирования.
5. Отвернуть болты крепления затем 
снять планку радиатора. Момент за
тяжки болтов крепления при установ
ке: 5 Н-м.
6. Разъединить быстрый разъем и от
соединить паровой патрубок от радиа
тора. Затем снять стопорное кольцо и 
отсоединить водяной патрубок систе
мы охлаждения радиатора.
7. Снять стопорное кольцо и отсое
динить от штуцера радиатора водяной 
патрубок.
8. Отпустить хомут крепления и от
соединить водяной шланг охладителя 
трансмиссионного масла от ш туце
ра радиатора. Затем отвернуть винт 
крепления и снять охладитель транс
миссионного масла. Момент затяж
ки винта крепления при установке: 
5 Н-м.
9. Отсоединить разъем электропро
водки от блока управления вентилято
ром системы охлаждения.
10. Высвободить из зажима патрубок 
системы охлаждения.
11. Отвернуть элементы крепления 
и снять модуль радиатора системы 
охлаждения двигателя в сборе.

------------------------( ВНИМАНИЕ ]
Соблюдайте предельную осто

рожность, чтобы не повредить 
элемент.

Расширительный бачок 
системы охлаждения
Снятие и установка 
Снятие

1. Снять изолятор верхней опоры дви
гателя в сборе.
2. Отвернуть и снять крышку расши
рительного бачка в сборе.

----------------------------------- ( ВНИМАНИЕ  I
Для правильной установки 

крышки расширительного бачка 
следует затягивать её до  отчёт
ливого щелчка.

12. Высвободить из фиксаторов и 
снять с радиатора системы охлажде
ния модуль вентиляторов.

Примечание:
Не выполняйте дальнейшую  
разборку, если элемент снима

ется только для получения доступа.

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

Блочный отопитель____

Снятие и установка

с и я г и е Р Ш Д Ж Р О Б Е Г К Л У Б - Р Ф

1. Выполнить операции по неполному 
сливу охлаждающей жидкости из си
стемы двигателя.
2. Отвернуть винты крепления и снять 
защиту двигателя.
3. Отвернуть винты крепления, отсо
единить все зажимы и снять передний 
бампер в сборе (см. главу Кузов).
4. Используя хомут в качестве на
правляющей, отмерьте и отметьте 
70-миллиметровый участок трубы.

3. С помощью шприца откачайте 
охлаждающую жидкость из расшири
тельного бачка.
4. Отсоединить быстрые разъемы, 
затем отсоединить разъем электро
проводки, после чего снять стопорное 
кольцо и отсоединить водяной шланг. 
Снять расширительный бачок в сбо
ре, как показано на рисунке ниже. М о
мент затяжки элементов крепления 
при установке: 10 Н-м. 5. Отвернуть болт крепления фикса

тора патрубка, как показано на рисун
ке ниже.

5. Отсоединить и снять датчик уров
ня охлаждающей жидкости в расшири
тельном бачке, как показано на рисун
ке ниже.

Примечание:
Не выполняйте дальнейшую  
разборку, если элемент снима

ется только для получения доступа.

Установка

1. Выкрутить заглушку из блока ци
линдров, как показано на рисунке 
ниже. Момент затяжки при установке: 
20 Н-м.
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9. Зафиксировать хомутами крепле
ния провод электросистемы дополни
тельного отопителя, как показано на 
рисунке ниже.

10. Проверьте правильность подклю
чения всех соединений с массой. Мо
мент затяжки: 10 Н-м.

11. Залейте охлаждающую жидкость 
двигателя и проверьте исправность ра
боты подогревателя блока цилиндров.
12. Установить нижнюю защиту карте
ра двигателя.

6. Подсоединить быстрый разъем 
электропроводки датчика дополни
тельного отопителя.

2. Установить распределитель, как по
казано на рисунке ниже. Затянуть болт 
крепления моментом затяжки 6 Н-м.

режьте отверстие 26 мм в облицовке 
переднего бампера.

— — ------------------------- [ ВНИМАНИЕ I
Обеспечьте защиту кузова и 

лакокрасочного покрытия вокруг 
участка резки от режущего ин
струмента.

4. Подсоединить к распределителю 
водяные шланги и закрепить новыми 
хомутами крепления. Хомуты крепле
ния затянуть с моментом затяжки 3 Н-м.

7. Установить передний бампер в 
сборе, зафиксировать все зажимы и 
затянуть все элементы крепления,
8. Проверьте надежность крепления 
зажима.

3. С помощью подходящего приспо
собления отрежьте 70-миллиметровый 
участок патрубка охлаждающей жид
кости.

5. С помощью специального инстру
мента за углублением в бампере про-
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1. Дизельные двигатели

Технические данные
ЙНДЖ'Ш 'ЕМДУЬ-РФ

Моменты затяжки

Воздушный фильтр_____

Снятие и установка
Снятие

Примечание:
Иллюстрации могут отличать
ся в некоторых деталях, однако 

принципиальные моменты полностью 
соответствуют действительности.

Примечание:
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Отпустить хомут крепления возду
ховода к корпусу воздушного фильтра 
в сборе, как показано на рисунке ниже. 
Момент затяжки хомута крепления при 
установке: 3 Н м.

-------

2. Отсоединить разъем электропро
водки от датчика массового расхода 
воздуха, как показано на рисунке ниже. 
Затем отвернуть болты крепления кор
пуса воздушного фильтра.

Описание
Болты охладителя нагнетаемого воздуха
Гайка резонатора системы воздухозабора
Болт крепления воздушного фильтра к кузову
Винты воздушного фильтра
Датчик температуры и давления всасываемого воздуха

1. Вентиляционное соединение картера 2. Воздуховод чистого воздуха 3. Дат
чик массового расхода воздуха (MAF) 4 . Корпус воздушного фильтра 5. Впуск
ной воздуховод неочищенного воздуха 6. Электронная дроссельная заслонка и 
впускной коллектор в сборе 7. Датчик абсолютного давления во впускном кол
лекторе (МАР) 8. Шланг от турбокомпрессора к  охладителю нагнетаемого воз
духа 9. Охладитель нагнетаемого воздуха 10. Шланг от охладителя нагнетае
мого воздуха к  электронной дроссельной заслонке (3 шт.) 11. Турбокомпрессор 
и выпускной коллектор
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3. Отвернуть болты крепления и снять 
в направлении стрелок, показанных на 
рисунке ниже, воздухозаборник.

4. Извлечь из моторного отсека кор
пус воздушного фильтра в сборе, как 
показано на рисунке ниже.

5. Отвернуть болты крепления, пока
занные на рисунке ниже, затем снять 
крышку корпуса воздушного фильтра. 
При необходимости, заменить фильтру
ющий элемент. Момент затяжки болтов 
крепления при установке: 1.6 Н-м.

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

Охладитель 
наддувочного воздуха

Снятие и  установка

Снятие

-------------------------------- ~ Г ВНИМАНИЕ ]
Заглушите все отверстия. И с

пользуйте новые заглушки.

Примечание
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Отсоединить все зажимы и отвер
нуть болты крепления, затем снять пе
редний бампер в сборе (см. главу Ку
зов). Издательство "Монолит"
2. Отжать лепестки фиксаторов и 
снять воздухозаборник, как показано 
на рисунке ниже.

3. Отсоединить разъем электропро
водки, показанный на рисунке ниже.

4. Отпустить хомут крепления, пока
занный на рисунке ниже, затем отсое
динить воздушный патрубок. Момент 
затяжки хомута крепления патрубка 
при установке: 5 Н-м.

5. Отпустить хомут крепления, пока
занный на рисунке ниже, затем отсо
единить воздушный патрубок от про
межуточного охладителя воздуха. Мо
мент затяжки хомута крепления па
трубка при установке: 5 Н-м.

6. Отвернуть болты крепления и снять 
модуль промежуточного охладителя 
воздуха, как показано на рисунке ниже. 
Момент затяжки болтов крепления при 
установке: 5 Н-м.

7. Отвернуть болт крепления и из
влечь датчик давления наддувочного 
воздуха, как показано на рисунке ниже. 
Момент затяжки болта крепления дат
чика при установке: 4 Н-м.

------------------ ------------------( ВНИМАНИЕ I
Уплотнительное кольцо можно 

использовать повторно, если оно 
не повреждено .

РЕйНяГ/КРОБЕРКЛУБРФ
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-------------------- Г Ш иманШГ)
Заглушите все отверстия. Ис

пользуйте новые заглушки.

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

Резонатор
воздухозабора_________
Снятие и установка

Р Е И Н Д Ж Р О Е Е Р Ш Ь - г *
Снятие

1. Отвернуть гайку крепления возду
ховода, затем отпустить хомуты кре
пления и отсоединить зажимы, после 
чего снять воздуховод в сборе. Момент 
затяжки при установке: 10 Н-м (гайка), 
3.7 Н-м (хомуты).

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

Впускной коллектор
Снятие и установка 
Снятие

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ )
Заглушите все отверстия. Ис

пользуйте новые заглушки.

Примечание
Иллюстрации могут отличать
ся в некоторых деталях, однако 

принципиальные моменты полностью 
соответствуют действительности.

1. Отсоедините провод массы от ак
кумуляторной батареи,
2. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль.

3. Снять топливный фильтр в сборе 
(см, главу Система питания и управле
ния). Издательство "Монолит"
4. Отсоединить быстрый разъем и 
снять шланг отвода картерных газов, 
как показано на рисунке ниже.

5. Отвернуть гайки крепления и снять 
патрубок системы рециркуляции отра
ботанных газов (EGR), как показано на 
рисунке ниже.

------------------------------------1 ВНИМАНИЕ }
Всегда после разборки зам е

нять патрубок системы рецирку
ляции.

6. Отсоединить разъем электро
проводки от топливной рампы, затем 
разъемы от топливных форсунок. По
сле чего снять жгут электропроводки с 
двигателя.

7. Отсоединить зажимы топливных 
патрубков, как показано на рисунке 
ниже.

8. Отпустить хомут крепления и снять 
шланг системы вентиляции картерных 
газов, как показано на рисунке ниже.

9, Отвернуть болты крепления и снять 
крышку, показанную на рисунке ниже.

10, Отвернуть болты крепления и снять 
монтажный кронштейн, как показано 
на рисунке ниже.

11. Отсоединить разъем электропро
водки от датчика абсолютного давле
ния во впускном коллекторе, затем от
соединить разъем электропроводки от 
дроссельной заслонки, как показано 
на рисунке ниже.
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---------------------------------- [ ВНИМАНИЕ ]
Очистите сопрягаемые поверх

ности от инородного материала.

14. Отвернуть болты крепления и снять 
впускной коллектор в сборе, как пока
зано на рисунке ниже.

1 5 .Извлечь из впускного коллектора 
уплотнительные кольца, показанные на 
рисунке ниже.

Ф ,Примечание:
Не выполняйте дальнейшую  
разборку, если элемент снима

ется только для получения доступа.

16. Отвернуть болт крепления и снять 
датчик абсолютного давления воздуха 
во впускном коллекторе, как показано 
на рисунке ниже.

17. Отвернуть болты крепления и снять 
корпус дроссельной заслонки в сборе, 
как показано на рисунке ниже.

5. Затянуть болты, показанные на ри
сунке ниже с моментом затяжки 9 Н-м.

6. Подсоединить к корпусу дроссель
ной заслонки воздуховод, затем уста
новить и затянуть новый хомут крепле
ния. Изд-во "Monolith"
7. Подсоединить разъемы электро
проводки к датчику абсолютного дав
ления во впускном коллекторе и к 
дроссельной заслонке.
8. Установить монтажный кронштейн, 
затянуть болты его крепления с мо
ментом затяжки 20 Н-м.
9. Установить крышку и затянуть бол
ты ее крепления с моментом затяжки 
10 Н-м (Мб) и 20 Н-м (М8).

10. Подсоединить патрубок вентиля
ции картерных газов, затем затянуть 
новый хомут его крепления, как пока
зано на рисунке ниже.

12. Отпустить хомут крепления и отсо
единить воздушный патрубок от корпу
са дроссельной заслонки, как показа
но на рисунке ниже.

13. Отвернуть, показанные на рисунке 
ниже, болты крепления.

2. Установить датчик абсолютно
го давления во впускном коллекторе, 
затем установить и затянуть болт его 
крепления с моментом затяжки 10 Н-м.
3. Установить на впускной коллектор 
уплотнительные кольца.
4. Установить и затянуть болты кре
пления впускного коллектора в после
довательности, указанной на рисунке 
ниже с моментом затяжки 9 Н-м.

 ----------------------------- [ ВНИМАНИЕ I
Очистите сопрягаемые поверх

ности от инородного материала.

Установка

1. Установить на впускной коллектор 
корпус дроссельной заслонки в сборе. 
Затянуть болты крепления с моментом 
затяжки 8 Н-м.

Р Ш М Р О Ш К Ш Р Ф
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11. Установить и затянуть элементы кре
пления патрубка системы рециркуляции 
отработанных газов, как показано на ри
сунке ниже. Моменты затяжки резьбо
вых соединений: 10 Н-м (Болты крепле
ния выпускного патрубка системы ре
циркуляции отработавших газов), 10 Н-м 
(Гайки выпускного патрубка EGR), 8 Н-м 
(Болт опорного кронштейна).

----- — [ ВНИМАНИЕ 1
Установите новый элемент.
Очистите сопрягаемые поверх

ности от инородного материала.

12. Зафиксировать в зажимах топлив
ные патрубки высокого давления, как 
показано на рисунке ниже.

13. Установить на двигатель жгут элек
тропроводки системы питания, затем 
зафиксировать его болтами крепления с 
моментом затяжки 8 Н м. Подсоединить 
разъемы электропроводки к топливной 
рампе и топливным форсункам.

14. Подсоединить шланг системы вен
тиляции картерных газов.

15. Установить топливный фильтр.
16. Подсоедините провод массы к ак
кумуляторной батарее.

Выпускной коллектор
Снятие и установка
Снятие
------------------------------------{ ВНИМАНИЕ ;

При работе рядом с нагреты
ми элементами системы выпуска 
отработавших газов соблюдайте 
меры предосторожности.

1. Демонтировать турбокомпрессор в 
сборе.
2. Отвернуть болт крепления и снять 
термоизоляционное покрытие, как по
казано на рисунке ниже.

3. Отвернуть гайки крепления и снять 
выпускной коллектор в сборе, как по
казано на рисунке ниже.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ  )
Заглушите все отверстия. Ис

пользуйте новые заглушки.

Установка

1. Очистите область вокруг элемен
та и удалите из нее посторонние веще
ства. Затяните крепежные гайки рав
номерно и постепенно. Используйте 
новые гайки. Установите новую про
кладку. Затяните крепежные гайки в 
указанной последовательности. Мо
мент затяжки: 20 Н-м.

2. Установить термоизоляционное по
крытие и затянуть болт крепления с 
моментом затяжки 10 Н-м.

3. Установить турбокомпрессор в 
сборе (см. ниже).

Турбокомпрессор
Спецификации 
моментов затяжки

Наименование Нм
Шпильки турбокомпрессора 10
Питающая трубка охлаждающей 
жидкости турбокомпрессора:
Мб 10
М12 29
Гайки и болты 
турбокомпрессора*

24

Болт типа “банджо" 
питающего маслопровода 
турбокомпрессора

29

Возвратный маслопровод 
компрессора 10

Болты крепления теплозащит
ного экрана турбокомпрессора 10

* Необходимо установить новые

6от"/га№йНДЖР0ВЕРШВ.рф
Общее описание

А. Всасываемый из воздушно
го фильтра воздух В. Сжатый воз
дух к  охладителю наддувочного воз
духа С. Впуск отработавших газов 
D. Выпуск отработавших газов
1. Маслопровод 2. Корпус компрес
сора 3. Вращающийся электронный 
привод (REA) 4 . Привод изменения 
геометрии лопаток 5. Корпус турби
ны 6. Выпускной коллектор 7. Трубо
провод подачи охлаждающей жид
кости 8. Возвратный маслопровод
9. Опорный кронштейн турбоком
прессора 10. Обратный трубопро
вод охлаждающей жидкости
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Работа системы и описание 
ее составных частей

A. Низкие обороты двигателя
B. Средняя частота вращения ко
ленчатого вала двигателя С. Макси
мальная частота вращения коленча
того вала двигателя 1. ЕСМ (модуль 
управления двигателем) 2. Двига
тель привода 3. Регулировочное 
кольцо 4. Лопатки 5. Турбинное ко
лесо

Работа систеиРЛь ЙНДЖРОВЫ’КЛ'УБ
Принцип действия

Турбокомпрессор использует силу 
потока отработавших газов, идущих от 
двигателя, для подачи сжатого возду
ха (под давлением) в систему возду- 
хозабора. Лопасти с изменяемой гео
метрией обеспечивают создание тур
бокомпрессором необходимого для 
текущих условий работы двигателя 
уровня давления наддува впускного 
воздуха.

Двигатель с турбокомпрессором 
имеет следующие преимущества пе
ред обычным атмосферным двигате
лем:

•  Больший объемный коэффици
ент полезного действия

• Повышенная мощность двигате
ля и крутящий момент

• Снижение расхода топлива
• Снижение выбросов
• Повторное использование мощ

ности отработавших газов
• Не зависит от высоты над уров

нем моря
• Ограниченные периоды чрез

мерного наддува для мгновенной ре
акции на потребности двигателя.

В ответ на сигналы от различных 
датчиков блок ЕСМ регулирует вра
щающийся электронный привод REA, 
приводящий в действие вращающее
ся регулировочное кольцо. При пово
роте регулировочного кольца изм е
няется угол поворота лопастей с ре
гулируемой геометрией для отклоне
ния потока отработавших газов во
внутрь или на внешний край колеса 
турбины.

В случае электрической неисправ
ности максимальное положение регу
лируемых лопаток турбокомпрессора 
(полностью открыты) является аварий
ным положением по умолчанию. REA 
переместит лопасти с изменяемой ге
ометрией в полностью открытое поло
жение во избежание повреждения дви
гателя из-за чрезмерного давления 
наддува.

А: Низкая частота вращения колен
чатого вала

При низкой частоте вращения ко
ленчатого вала двигателя объем ОГ не
значителен, поэтому лопатки переме
щаются в сторону закрытого положе
ния для уменьшения площади сече
ния впуска турбины. Это уменьшение 
вызывает увеличение скорости пода
чи газа на рабочее колесо, тем самым, 
увеличивая частоту оборотов колеса и 
давление наддува.
В: Средняя частота вращения ко
ленчатого вала

При увеличении оборотов двига
теля увеличивается и объем отрабо
тавших газов. Угол открытия лопа
стей увеличивается, что приводит к 
увеличению площади сечения впу
ска турбины и поддержанию скоро
сти газа.
С: Максимальная частота вращения 
коленчатого вала

При максимальной частоте враще
ния коленчатого вала двигателя лопат
ки почти полностью открыты, поддер
живая скорость газа, поступающего на 
р ^ о ч е е  колесо турбины.

Наименование элемента
Давление чрезмерного наддува

При среднем и интенсивном уско
рении турбокомпрессор должен соз
давать ограниченное по времени из
быточное давление, чтобы обеспечить 
текущие потребности двигателя в то
пливе. Блок ЕСМ осуществит запрос 
и позволит REA переместить лопасти 
с изменяемой геометрией в закрытое 
положение для еще большего увеличе
ния частоты вращения колеса турбины. 
Блок ЕСМ допускает состояние избы
точного наддува на ограниченный пе
риод времени.

Датчик барометрического давления

При эксплуатации автомобиля на 
большой высоте над уровнем моря 
давление окружающей среды понижа
ется, заставляя компрессорное колесо 
выполнять большую работу для созда
ния такого же давления наддува. Что
бы предотвратить превышение часто
ты вращения турбины в таких услови
ях, датчик барометрического давле
ния, расположенный в ЕСМ, защища
ет турбокомпрессор, больше открывая 
лопатки для понижения частоты вра
щения рабочего колеса. Это называют 
высотным диапазоном турбокомпрес
сора.

Смазка турбокомпрессора

При резком ускорении или замед
лении для турбокомпрессора очень ва
жен равномерный поток чистого масла. 
Масло, подаваемое системой смазки 
двигателя, обеспечивает смазку вала 
и подшипников турбокомпрессора, а 
также выполняет роль охлаждающей 
жидкости для центрального корпуса 
турбокомпрессора.

Для поддержания ожидаемого сро
ка службы турбокомпрессора важно, 
чтобы масло могло свободно проте
кать через турбокомпрессор и беспре

пятственно могло возвращаться в кар
тер двигателя. Поэтому обязательно 
через регулярные сервисные интерва
лы доливать рекомендованное количе
ство моторного масла рекомендован
ного качества.

Охладитель наддувочного воздуха

Охладитель воздуха наддува ис
пользуется для увеличения плотности 
воздуха, подаваемого от турбоком
прессора к впускному коллектору.

При сжатии воздуха наддува в тур
бокомпрессоре температура возду
ха повышается. Такое тепловыделение 
уменьшает плотность воздуха, вслед
ствие чего в цилиндры попадает мень
ше кислорода, что уменьшает мощ
ность двигателя. Чтобы компенсиро
вать этот недостаток, прежде, чем по
пасть в двигатель, воздух проходит че
рез охладитель наддувочного воздуха. 
Температура сокращается за счет вы
деления тепла в атмосферу.

Охлаждение всасываемого возду
ха также помогает сокращать выбро
сы ОГ, ограничивая выработку окислов 
азота (NOx).

Охлаждение турбокомпрессора

Масло необходимо турбокомпрес
сору для смазки и охлаждения.

Основной турбокомпрессор под
вергается большим нагрузкам, поэто
му помимо охлаждения с помощью си
стемы смазки двигателя необходимо 
подавать к нему охлаждающую жид
кость из системы охлаждения.

Охлаждающая жидкость подается 
по трубопроводу из блока цилиндров 
и проходит через корпус подшипников 
турбокомпрессора. Как только охлаж
дающая жидкость прошла через кор
пус подшипников, она возвращается в 
систему охлаждения.

Осмотр и проверка
------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ I

Следующие проверки могут 
включать операции, которые вы
полняются в непосредственной 
близости от сильно нагретых д е 
талей. Убедитесь, что приняты 
соответствующие меры защ и
ты. Несоблюдение этого указа
ния может привести к получению  
травмы.

-----------------------------------[ ВНИМАНИЕ I
Диагностика путем подстанов

ки элемента с другого автомо
биля ЗАПРЕЩЕНА. Подстанов
ка модулей управления не га
рантирует подтверждение неис
правности и, кроме того, может 
вызвать дополнительные неис
правности в проверяемом авто
мобиле и  (или) в автомобиле, с 
которого снимаются модули.

Примечание
Перед началом диагностиче
ских процедур с использовани

ем тестов для локализации неисправ
ности проверьте и устраните основные 
неисправности.
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1. Проверьте обоснованность жалобы клиента.
2. Выполните визуальную проверку на наличие очевидных механических или 
электрических неисправностей.

Механический Электрический
• Система 
воздухозабора
• Шланг(и) /соединения шлангов
• Общее состояние двигателя

• Электричес-кая(ие) цепь(и).
• Модуль управления двигателем (ЕСМ)
• Электрические разъемы и жгуты элек
тропроводки

3. Если очевидная причина выявленной вами или описанной клиентом пробле
мы обнаружена, перед переходом к последующим действиям устраните ее (если 
это возможно).
4. Используйте одобренную диагностическую систему или сканирующий при
бор (тестер), чтобы перед обращением к таблице признаков неисправности или 
указателю DTC извлечь все диагностические коды неисправности (DTC). Сотрите 
все DTC после устранения неисправностей.

Таблица признаков неисправности

Признак
неисправ

ности

Возможная при
чина Действие

Низкая
произво
дитель
ность

• Низкий уро
вень / загрязне
ние топлива
• Засорение си
стемы воздухоза
бора
• Общее состо
яние двигателя
• Неисправ
ность турбоком
прессора

• Проверьте уровень и состояние топлива.
• Проверьте систему воздухозабора на на
личие засорения.
• Проверьте состояние двигателя, компрес
сию и т.д. См. соответствующий раздел руко
водства по ремонту.
• Проверьте наличие диагностических кодов 
неисправности DTC
• Перед установкой нового блока/компо
нента обратитесь к руководству по гарантий
ным обязательствам и процедурам и выясни
те, не требуется ли для замены предваритель
ное разрешение согласно любой действующей 
специальной программе

Нет
наддува

• Электриче
ские разъемы и 
жгуты электро
проводки
• Засорение си
стемы воздухоза
бора
• Охладитель 
наддувочного 
воздуха засорен/ 
имеет утечку
• Неисправ
ность турбоком
прессора

• Проверьте электрические разъемы и жгуты 
электропроводки.
• Проверьте систему воздухозабора на на
личие засорения/утечки (см. таблицу визуаль
ной проверки).
• Перед установкой нового блока/компо
нента обратитесь к руководству по гарантий
ным обязательствам и процедурам и выясни
те, не требуется ли для замены предваритель
ное разрешение согласно любой действующей 
специальной программе

Р Ш Д Ж Р О В Ы ' Ш Б - Р Ф

Шток привода турбокомпрессора
Снятие и установка 

Снятие

Примечание:
Шаги, описанные в этой процедуре, могут входить в процедуру уста
новки.

Примечание:
>. я )) Иллюстрации могут отличаться в некоторых деталях, однако принципиаль

ные моменты полностью соответствуют действительности.

1. Приподнимите и подоприте автомобиль.

---------------------------------------------------- ---------- ---------------------------------------- f ВНИМАНИЕ  I
Запрещается производить работы на автомобиле, опирающемся 

только на домкрат. Обязательно устанавливайте под автомобиль стра
ховочные опоры.

2. Отвернуть болты крепления и снять поперечную балку жесткости, как по
казано на рисунке ниже. Момент затяжки болтов крепления при установке: 
25 Н-м.

3. Отсоединить, показанный на ри
сунке ниже разъем электропроводки, 
затем высвободить из зажимов жгут 
проводки.

Ф Примечание:
Автомобили с сажевым филь
тром (DPF).

4. Отпустить хомуты крепления и от
соединить шланги, показанные на ри
сунке ниже.

5. Отпустить фиксаторы и снять па
трубки, как показано на рисунке ниже.
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6. Отвернуть болты крепления и снять 
термоизоляционное покрытие, пока
занное на рисунке ниже. Момент за
тяжки болтов крепления при установ
ке: 10 Н-м.

7. Снять стопорное кольцо с вала. За
тем снять со штока рычага плечо и от
вести его в сторону, как показано на 
рисунке ниже.

 ----------------------------- [ ВНИМАНИЕ I
Не прилагайте усилия, которое 

может деформировать компонен
ты вала привода турбокомпрес
сора с  переменной геометрией.

При снятии вала привода тур
бокомпрессора с переменной ге
ометрией не прилагайте враща
тельное усилие, так как можно 
повредить червячную передачу.

Примечание
Может потребоваться вставить 
подходящий инструмент между 

плечом вала и штоком привода, и пока
чать из стороны в сторону.

2. Нанесите рекомендованную высо
котемпературную смазку (номер дета
ли по каталогу Land Rover LR029042) 
на внутреннюю поверхность контакта 
втулки с турбокомпрессором.

3. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

Примечание:
Установите новые зажимы кре
пления.

Примечание:
С помощью подходящего ин
струмента проверните новые 

фиксаторы в пазах, чтобы проверить 
правильность установки.

Примечание:
Нанесите защитную смазку на 
шпильки привода и соединения 

привода.
Р Е Й Н Д Ж Р О Ш Ш Ь - ,  .

Турбокомпрессор  
Снятие и  установка 

Снятие

 -------- “ ------ — ~т  ВНИМАНИЕ I
При работе рядом с нагреты

ми деталями системы выпуска 
отработавших газов соблюдайте 
меры предосторожности.

Заглушите все отверстия. Ис
пользуйте новые заглушки.

Примечание:
Иллюстрации могут отличать
ся в некоторых деталях, однако 

принципиальные моменты полностью 
соответствуют действительности.

1. Снять элементы промежуточного 
охладителя наддувочного воздуха.
2. Снять модуль каталитического ней
трализатора в сборе,
3. Отвернуть болты крепления и снять 
воздушный патрубок системы наддува, 
как показано на рисунке ниже.

9. Снять стопорное кольцо со штока, 
как показано на рисунке ниже.

   f~ Ш Ш а н и е  )
Не прилагайте излишнее уси

лие и не используйте рычаг для  
плечо кривошипа, так как это мо
жет деформировать плечо кри
вошипа или повредить механизм  
турбины.

Установка

10. Нанесите легкопроникающую смаз
ку на шпильки турбокомпрессора и при
вода. Очистите поверхности шпилек.

Ф Примечание:
Для полировки и устранения 
коррозии может потребовать

ся очень тонкая влажная и сухая бумага

Примечание
При необходимости используй
те легкопроникающий спрей.

8. Нажимая пальцем, подвигайте ме
ханизм привода турбокомпрессора с 
переменной геометрией, чтобы убе
диться в наличии достаточного хода. 
Подвигайте 10-20 раз, чтобы обеспе
чить достаточное перемещение.

Примечание:
Поначалу перемещения могут 
быть затруднены из-за скопле

ния углеродистых отложений.

1. Нанесите рекомендованную высо
котемпературную смазку (номер детали 
по каталогу Land Rover LR029042) на обе 
шпильки, обратив особое внимание на 
то, чтобы они были покрыты полностью.
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4. Отпустить хомут крепления и отсо
единить заборный воздушный патру
бок, как показано на рисунке ниже.

5. Отвернуть болты крепления и снять 
термоизоляционное покрытие, как по
казано на рисунке ниже.

6. Отвернуть полый болт и отсое
динить от турбокомпрессора масля
ный патрубок, как показано на рисунке 
ниже.

Примечание
Всегда после разборки заме
нять уплотнительные шайбы 

полго болта.

13. Отвернуть болты крепления и отсо
единить патрубки, показанные на ри
сунке ниже.

Примечание
Всегда после разборки необхо
димо заменять уплотнительные 

прокладкию

14. Отвернуть гайки крепления, затем 
выкрутить шпильки, после чего снять 
прокладку, как показано на рисунке 
ниже.

Примечание
Всегда после разборки заме
нять прокладку новой.

Установка
1. Установить новую прокладку. За
тем закрутить шпильки и затянуть гай
ки крепления.

Примечание
Использовать новые шпильки и 
гайки крепления.

2. Подсоединить патрубки к корпу
су турбокомпрессора, затянуть бол
ты крепления с моментами затяжки: 10 
Н-м (Мб) и 29 Н-м (12).

1  ВНИМАНИЕ I
Очистите сопрягаемые поверх

ности от инородных материалов.

Примечание:
W  я  Установите новую прокладку.

3. Установить турбокомпрессор в сбо
ре, переместив по направлению стрел
ки, приведенной на рисунке ниже.

8. Ослабьте две крепежные гайки, но 
не отворачивайте их до конца.

9. Установите под автомобиль дом- 
кратные стойки. Поднимите автомо
биль и установите опоры.
10. Отсоединить разъем электропро
водки от блока управления турбоком
прессора, как показано на рисунке ниже.

11. Отвернуть соединительные болты 
крепления и отсоединить отводящий 
масляный патрубок от турбокомпрес
сора, как показано на рисунке ниже.

Примечание
Всегда после разборки необхо
димо заменять уплотнительную 

прокладку.

12. Отвернуть болт крепления и снять 
турбокомпрессор в сборе, переместив 
его в направлении стрелки, показан
ной на рисунке ниже.

Ш « Н

р е А ж р о б е р к я у б . р ф

7. Отвернуть верхний болт крепления 
турбокомпрессора, показанный на ри
сунке ниже.
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4. Установить и затянуть верхний болт 
крепления турбокомпрессора, как по
казано на рисунке ниже. Момент за
тяжки болта крепления: 24 Н-м.

7. Затянуть болт крепления стой
ки турбокомпрессора, как показано на 
рисунке ниже. Момент затяжки болта 
крепления: 24 Н-м.

-----------------------------------[ ВНИМАНИЕ )
Всегда после разборки необ

ходимо использовать новые бол
ты крепления.

-----------------------------------[ ВНИМАНИЕ ]
Очистите область вокруг эле

мента и удалите из нее посто
ронние вещества.

-----------------------------------[ ВНИМАНИЕ )
Очистите сопрягаемые поверх

ности от инородных материалов.
Допускается использовать 

только новые болты.
На этом этапе затяните болты 

только от руки.

-----------------------------------[ ВНИМАНИЕ 1
Очистите область вокруг эле

мента и удалите из нее посто
ронние вещества.

Используйте новые уплотни
тельные шайбы.

10. Установить термоизоляционное по
крытие, затем установить и затянуть 
болты крепления с моментом затяжки 
10 Н-м.

5. Затянуть, показанные на рисунке 
ниже, гайки крепления с моментом за
тяжки 24 Н-м.

6. Подсоединить к корпусу турбоком
прессора подводящий масляный па
трубок, затянуть полый болт крепления 
с моментом затяжки 21 Н-м.

8. Подсоединить к корпусу турбоком
прессора отводящий масляный патру
бок, затянуть болты крепления с мо
ментом затяжки 10 Н-м.

Примечание: 
т  )| Установите новую прокладку.

9. Подсоединить к модулю управле
ния турбокомпрессора разъем элек
тропроводки, как показано на рисунке 
ниже.

11. Подсоединить воздухозаборный 
патрубок к турбокомпрессору, затем 
затянуть хомут крепления с требуемым 
моментом затяжки.

12. Подсоединить и зафиксировать 
болтами крепления воздушный па
трубок, как показано на рисунке ниже. 
Моменты затяжки: 25 Н-м (М8), 10 Н-м 
(Мб), (www.monolith.in.ua)

13.Установить каталитический ней
трализатор в сборе, затянуть болты 
его крепления с требуемым моментом 
затяжки.
14. Установить элементы промежуточ
ного охладителя воздуха.

Издательство «Монолит»
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15. Проверьте уровень моторного мас
ла, при необходимости долейте его.
16. Если установлен новый элемент,

Противосажевый фильтр
Работа системы и описание ее  
составных частей

Противосажевый фильтр (DPF)
Для регенерации DPF используют

ся два процесса - активный и пассив
ный.
Пассивная регенерация

Пассивная регенерация не требует 
специального вмешательства в управ
ление двигателем и происходит в ходе 
нормальной работы двигателя. Вслед
ствие пассивной регенерации твер
дые частицы, осевшие в DPF, медлен
но преобразуются в двуокись углеро
да. Этот процесс активен, когда тем
пература DPF достигает 250°С (482"F). 
При высоких скоростях и большой на
грузке на двигатель этот процесс ста
новится непрерывным.

сконфигурируйте его с помощью ди
агностического оборудования, одо
бренного компанией Land Rover.

В ходе пассивной регенерации 
только часть твердых частиц преобра
зуется в двуокись углерода. Это связа
но с тем, что процесс химической ре
акции эффективен только в пределах 
диапазона нормальной рабочей тем
пературы от 25СГС до 50СГС (от 482°F до 
932Т).

В случае превышения максималь
ного значения диапазона эффектив
ность преобразования твердых частиц 
в углекислый газ повышается, посколь
ку повышается температура DPF. Та
ких температур можно добиться толь
ко при помощи процесса активной ре
генерации.
Активная регенерация

Активная регенерация начинается, 
когда заполненность фильтра DPF ча
стицами достигает предела -  это кон
тролируется или определяется про
граммой системы DPF. Расчет данного

предельного значения основан на сти
ле вождения, пробеге и сигналах про
тиводавления с датчика перепада дав
ления.

Как правило, активная регенерация 
происходит каждые 400 км (250 миль), 
но при этом частота регенерации за
висит от условий движения автомоби
ля. Например, если автомобиль экс
плуатируется регулярно при низких на
грузках в городском режиме, активная 
регенерация будет происходить чаще. 
Это вызвано более быстрым накопле
нием твердых частиц в DPF по срав
нению с режимами, когда автомобиль 
движется на высокой скорости и про
исходит пассивная регенерация.

Программное обеспечение DPF со
держит в себе счетчик пробега, кото
рый инициирует регенерацию и слу
жит для резервирования активной ре
генерации. Если активная регенерация 
не запускается по сигналу противодав
ления с датчика перепада давления, 
она может начаться на основе данных 
о пробеге.

Активная регенерация фильтра 
DPF начинается, когда он нагревается 
до температуры сгорания твердых ча
стиц. Температура DPF повышается за 
счет увеличения температуры ОГ. Это 
достигается путем введения допол
нительного впрыска после предвари
тельного и основного впрыска.

Программное обеспечение DPF от
слеживает сигналы от двух темпера
турных датчиков DPF для определе
ния температуры DPF. В зависимости 
от температуры фильтра DPF програм
ма системы DPF выдает запрос блоку 
ЕСМ (модуль управления двигателем) 
на один или два дополнительных впры
ска топлива:

•  Первый дополнительный впрыск 
топлива замедляет сгорание внутри 
цилиндра, что увеличивает температу
ру О Г.

• Второй дополнительный впрыск 
топлива происходит позже в ходе цик
ла рабочего такта. Топливо частично 
сгорает в цилиндре; часть несгорев
шего топлива попадает в систему вы
пуска, где оно инициирует экзотерми
ческую реакцию в каталитическом ней
трализаторе, еще больше увеличивая 
температуру DPF.

Полный цикл активной регенера
ции длится до 20 минут. Первая фаза 
увеличивает температуру DPF до 500’С 
(932‘F). Вторая фаза еще увеличивает 
температуру DPF до 600°С (1112°F), что 
является оптимальной температурой 
для сгорания твердых частиц. Эта тем
пература поддерживается на протяже
нии 15-20 минут для полного сжигания 
твердых частиц в DPF. Процесс сжига
ния преобразует частицы углерода в 
двуокись углерода и воду.

Температура активной регенера
ции DPF тщательно контролируется 
программным обеспечением DPF для 
поддержания требуемой температу
ры 600°С (1112°F) на впускном отвер
стии DPF. Система управления темпе
ратурой не позволяет превысить экс
плуатационные температурные пре
делы турбокомпрессора и каталити
ческого нейтрализатора. Температура

Система выпуска отработавших газов (AWD)
Расположение компонентов

1. Датчик температуры 2. Подогреваемый кислородный датчик (H02S) 3. Дат
чик перепада давления 4 . Трубка датчика высокого давления 5. Трубка датчика 
низкого давления 6. Резиновые опоры (6 шт.) 7. Противосажевый фильтр (DPF) 
8. Датчик температуры 9. Каталитический нейтрализатор отработавших газов 
10. Эластичная муфта 11. Подвесной кронштейн системы выпуска 12. Облицо
вочная насадка выхлопной трубы (показан вариант SD4 190PS) 13. Задний глу
шитель 14. Демпфер 15. Зажим 16. Подвесной кронштейн системы выпуска
17. V-образный зажим: монтажный фланец на турбокомпрессоре
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на впуске турбокомпрессора не долж
на превышать 830“С (1526gF), темпера
тура каталитического нейтрализатора 
не должна превышать 80СГС (1472”F), а 
температура на выходе должна оста
ваться ниже 75СГС (1382Т).

В процессе активной регенерации 
под управлением блока ЕСМ происхо
дит следующее:

• Турбокомпрессор поддержива
ется в полностью открытом положе
нии. Это минимизирует теплопереда
чу от ОГ к турбокомпрессору и сокра
щает скорость потока ОГ, что позво
ляет добиться оптимального разогре
ва DPF. Если водитель пожелает увели
чить крутящий момент, при необходи
мости, лопатки турбокомпрессора мо
гут быть закрыты.

•  Дроссельная заслонка закрыва
ется, так как это помогает увеличить 
температуру ОГ и сокращает скорость 
потока ОГ, что сокращает время разо
грева DPF до оптимальной температу
ры.

• клапан EGR (рециркуляция от
работавших газов) закрыт. Использо
вание EGR снижает температуру отра
ботавших газов, препятствуя нагреву 
фильтра DPF до оптимальной темпера
туры.

• Свечи накаливания периодиче
ски активируются на время до 40 се
кунд, что обеспечивает дополнитель
ный нагрев, помогая увеличить темпе
ратуру DPF.

Если из-за условий эксплуата
ции автомобиля и/или стиля вожде
ния процесс активной регенерации не
возможен или неспособен регенери
ровать фильтр DPF, дилер может вы
полнить принудительную регенера
цию DPF. Это можно сделать либо осу
ществив поездку на автомобиле, пока 
двигатель не разогреется до нормаль
ной рабочей температуры, после чего 
необходимо продолжать движение со 
скоростью не ниже 30 миль/ч (48 км/ч) 
на протяжении 20 минут, либо подклю
чив к автомобилю одобренную Land 
Rover диагностическую систему, кото
рая для очистки DPF выполнит автома
тическую процедуру статической реге-

Н е р а ци и -Р Е Й И Д Ж РО Е Е РШ Б РЧ »

Управление DPF
Чтобы добиться оптимальной эф

фективности DPF и предотвратить его 
засорение, необходимо постоянно от
слеживать состояние DPF. В блоке ЕСМ 
содержится программа системы DPF 
для контроля и управления системой, 
которая также отслеживает данные 
других систем автомобиля, определяя 
периоды регенерации и интервалы об
служивания.

Программное обеспечение DPF 
можно разделить на три отдельных 
программных модуля управления: мо
дуль контроля DPF, модуль управления 
расходом топлива DPF и модуль управ
ления расходом воздуха DPF.

Эти три модуля управляются чет
вертым программным модулем, кото
рый называют согласующим модулем 
DPF. Согласующий модуль управляет 
работой других модулей, когда посту

пает запрос на активную регенерацию. 
Модуль контроля DPF является подси
стемой согласующего модуля DPF.

Модуль управления 
расходом топлива DPF

Модуль управления расходом то
плива DPF управляет следующими 
функциями:

• Синхронизацией четырех раз
дельных впрыскиваний на рабочий ход 
и количеством впрыскиваемого топли
ва (предварительный, основной и два 
дополнительных впрыска).

• Давлением впрыска и пере
ключением между тремя различными 
уровнями калибровки впрыска.

Указанные выше функции зависят 
от состояния каталитического нейтра
лизатора и DPF.

В дополнение к измерению актив
ности нейтрализатора и DPF управля
емый впрыск определяет необходи
мый уровень впрыска. Система управ
ления расходом топлива вычисляет ко
личество топлива и синхронизацию че
тырех раздельных впрыскиваний для 
каждого из трех уровней калибровки 
давления впрыска, а также управляет 
переключением между уровнями.

Два дополнительных впрыска необ
ходимы для разделения функций уве
личения температуры газов в цилиндре 
и выработки углеводородов. Первый 
дополнительный впрыск используется 
для генерирования более высокой тем
пературы газов в цилиндрах одновре
менно с поддержанием такого же кру
тящего момента двигателя, что и при 
нормальной (не в ходе регенерации) 
работе двигателя. Второй дополнитель
ный впрыск используется для выработ
ки углеводородов посредством направ
ления несгоревшего топлива в катали
тический нейтрализатор без увеличе
ния крутящего момента двигателя.

Модуль управления 
расходом воздуха DPF

Модуль управления расходом воз
духа DPF управляет следующими 
функциями:

• EGR управление
• Управление давлением наддува
• Системой управления темпера

турой и давлением всасываемого воз
духа.

На время активной регенерации 
клапан EGR отключается и в контуре 
с обратной связью вычисляется вклю
чение контроллера наддува компрес
сора. Модуль управления расходом 
воздуха контролирует уровень давле
ния и температуры воздуха во впуск
ном коллекторе. Этот контроль необхо
дим, чтобы добиться правильных усло
вий внутри цилиндра для стабильного 
и надежного сгорания дополнительно 
впрыснутого топлива.

Модуль регулирует температуру 
впускного воздуха, изменяя положение 
заслонки клапана EGR и давление над
дува турбокомпрессора.

Модуль координирования DPF

Согласующий модуль DPF при по
лучении запроса на регенерацию от

модуля контроля инициирует и согла
сует следующие запросы регенерации 
DPF:

• EGR отключение
• Управление давлением наддува
• Увеличение нагрузки двигателя
• Регулирование давления и тем

пературы во впускном коллекторе
• Регулирование впрыска топлива.
Когда модуль контроля выдает за

прос на регенерацию, модуль коорди
нации выдает команду на отключение 
клапана EGR и регулирование давления 
наддува компрессора в определенном 
диапазоне. Затем он ждет от систе
мы EGR сигнала обратной связи, под
тверждающего, что клапан EGR закрыт.

Когда клапан EGR закрывается, мо
дуль координации выдает запросы на 
увеличение нагрузки двигателя за счет 
регулирования температуры и давле
ния впускного воздуха.

После получения подтверждения, 
что условия на впуске находятся под 
контролем или, что закончилось время 
калибровки, согласующий модуль пе
реходит в состояние ожидания, когда 
водитель отпустит педаль акселерато
ра. Если это произошло или время ка
либровки истекло, модуль координи
рования генерирует запрос на регули
рование впрысков топлива с целью по
вышения температуры отработавших 
газов.

Датчик
дифференциального давления

По мере увеличения количества 
твердых частиц, уловленных DPF, дав
ление на стороне впуска DPF повыша
ется по сравнению с давлением на вы
пуске DPF. Программное обеспечение 
DPF использует это сравнение в соче
тании с другими данными для вычис
ления накопленного количества захва
ченных частиц.

Посредством измерения перепа
да давления между впуском и выпу
ском DPF, а также температуры DPF, 
программное обеспечение DPF может 
определить, когда DPF начинает заку
пориваться и требует регенерации.

Противосажевый фильтр (DPF)

Система DPF уменьшает выбросы 
твердых продуктов сгорания дизель
ного топлива до пренебрежимо малых 
уровней, в соответствии с действую
щими стандартами токсичности вы
хлопа Euro 5.

Выделение твердых частиц выгля
дит как черный дым, выделяемый ди
зельным двигателем при определен
ных условиях нагрузки. Выбросы пред
ставляют собой сложную смесь твер
дых и жидких компонентов с преобла
данием твердых частиц -  угольных ми
кросфер, на которых конденсируют
ся углеводороды, выделяемые дизель
ным топливом и смазкой.

Система DPF состоит из следую
щих компонентов:

• Противосажевый фильтр (DPF)
• Программное обеспечение 

управления DPF встроено в ЕСМ
» Датчик дифференциального 

давления.
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Противосажевый фильтр DPF рас
положен в выпускной системе ниже ка
талитического нейтрализатора. Он ис
пользуется для улавливания твердых 
частиц из отработавших газов двига
теля. Основная особенность DPF - это 
его способность к регенерации. Реге
нерация представляет собой сгорание 
твердых частиц, захваченных филь
тром, которая предотвращает заку
порку фильтра и обеспечивает свобод
ное прохождение отработавших газов. 
Процесс регенерации происходит че
рез просчитанные интервалы времени 
и незаметен для водителя автомобиля.

Регенерация чрезвычайно важна, 
поскольку переполненный фильтр мо
жет повредить двигатель в результа
те чрезмерного противодавления от
работавших газов, а также сам мо
жет быть поврежден или разрушен. В 
основном фильтром улавливаются ча
стицы углерода с некоторым количе
ством поглощенных углеводородов.

В DPF применяется технология 
фильтрации, основанная на использо
вании фильтра с каталитическим по
крытием. Фильтр DPF изготовлен из 
карборунда и размещен в стальном 
корпусе. Фильтр отличается высочай
шей термостойкостью и удельной те
плопроводностью. Фильтр DPF скон
струирован в соответствии с эксплуа
тационными требованиями двигателя 
для поддержания оптимального проти
водавления.

Пористая поверхность фильтра со
стоит из тысяч маленьких параллель
ных каналов, расположенных продоль
но по отношению к выпускной системе. 
Смежные каналы в фильтре поочеред
но заглушаются на концах. Такая кон
струкция заставляет ОГ проходить че
рез пористые стенки фильтра, которые 
выполняют роль фильтрующей среды. 
Твердые продукты, слишком большие 
для того, чтобы пройти через пористую 
поверхность, собираются и сохраняют
ся в каналах.

Скопившиеся твердые частицы, 
если их не удалять, могут затруднять 
прохождение потока отработавших га
зов. Частицы удаляются в процессе 
регенерации путем дожигания.

Для удаления частиц из DPF в про
цессе регенерации используется N02. 
N02 образуется в каталитическом ней
трализаторе на входе DPF. В каталити
ческом нейтрализаторе температура 
превышает 25СГС (482’F), точку начала 
процесса регенерации.

Регенерация противосажевого 
фильтра контролируется температурой 
отработавших газов и DPF, DPF имеет 
фильтрующую поверхность с покрыти
ем из пористого оксида алюминия, на 
которую нанесена платина и другие ак
тивные компоненты, т.е. схож по кон
струкции с каталитическим нейтрали
затором. При определенных темпера
турах отработавших газов и фильтра 
DPF, помимо окисления окиси углеро
да и выбросов углеводородов, это по
крытие способствует сжиганию и д о
жиганию накопленных частиц.

Температуры отработавших газов и 
фильтра DPF контролирует программа 
системы DPF в блоке ЕСМ. Программ

ное обеспечение DPF отслеживает на- 
груженность DPF на основании манеры 
езды, пройденного расстояния и сиг
налов от датчиков дифференциально
го давления и датчиков температуры. 
Когда заполненность фильтра DPF ча
стицами достигает предусмотренного 
уровня, происходит активная регене
рация фильтра DPF путем регулирова
ния совместно с блоком ЕСМ различ
ных функций и устройств двигателя, 
например следующих:

• впрыск топлива,
• регулирование расхода всасы

ваемого воздуха с помощью дросселя
• активация свечей накаливания,
• рециркуляция отработавших га

зов,
• управление давлением наддува.
Процесс регенерации возможен

благодаря эластичности двигателя с 
системой впрыска “common-rail”, кото
рый обеспечивает точное регулирова
ние подачи топлива, давления топли
ва и впрыска. Эти параметры являются 
основополагающими для обеспечения 
эффективного процесса регенерации.

Датчики температуры 
противосажевого фильтра

В системе DPF используются два 
температурных датчика. Один распо
ложен в выпускном колене турбоком
прессора, рядом с датчиком H02S, а 
второй датчик расположен на впуске 
DPF.

Датчики измеряют температуру ОГ 
на выходе из турбокомпрессора и пе
ред прохождением через DPF и предо
ставляют информацию, необходимую 
для вычисления температуры DPF.

Эта информация используется в 
сочетании с другими данными для вы
числения количества накопленных 
твердых частиц и для управления тем
п е р а т у р о й ^  д ж р о В Е Н  Л > Б ■ Р Ф
Индикация на щитке приборов

Водителям, которые регулярно со
вершают непродолжительные поездки 
на малых скоростях, может не удать
ся эффективно выполнить регенера
цию фильтра DPF. В этом случае про
граммное обеспечение DPF на основа
нии сигналов от датчика дифференци
ального давления определяет, что DPF 
закупорен, и выдает водителю описан
ные ниже предупреждения.

Водитель узнает об этом по сооб 
щению “ DPF FULL. See M anual” (DPF 
ЗАПОЛНЕН. См. руководство). В руко
водстве по эксплуатации указано, что 
автомобиль должен двигаться до тех 
пор, пока двигатель не прогреется до 
нормальной рабочей температуры, 
затем проехать еще 20 минут на ско
рости не менее 48 км /ч (30 миль/ч). 
После успеш ного завершения реге
нерации DPF сообщение “ DPF FULL” 
перестанет отображаться. Если про
граммное обеспечение DPF обнару
живает, что фильтр по-прежнему за
купорен, сообщение продолжает ото
бражаться или появляется дополни
тельное сообщение “ DPF FULL VISIT 
DEALER” (DPF ЗАПОЛНЕН. ОБРАТИ
ТЕСЬ К ДИЛЕРУ). В этом случае авто

мобиль нужно доставить уполномо
ченному дилеру для принудительной 
регенерации фильтра DPF с помощью 
одобренной изготовителем диагно
стической системы.

Побочные эффекты 
противосажевого 
фильтра (DPF)

Следующий раздел описывает не
которые побочные эффекты, вызывае
мые процессом активной регенерации.

Разжижение моторного масла

Разжижение моторного масла мо
жет произойти вследствие попадания 
небольшого количества топлива в кар
тер двигателя во время фазы допол
нительного впрыска. По этой причи
не были внедрены вычисления, осно
ванные на стиле управления автомо
билем, предназначенные для сокра
щения в случае необходимости сер
висных интервалов замены масла. Во
дитель оповещается о необходимости 
замены масла по сообщению на щит
ке приборов.

Программное обеспечение DPF от
слеживает стиль управления автомо
билем и частоту, а также продолжи
тельность активной регенерации. При 
помощи этой информации могут быть 
сделаны вычисления о разжижении 
моторного масла. Когда программное 
обеспечение DPF вычисляет, что раз
жижение моторного масла достигло 
заданного порогового значения (то
пливо составляет 7% от объема мас
ла), на щитке приборов отображается 
сервисное сообщение.

В зависимости от стиля вожде
ния на некоторых автомобилях заме
на масла может требоваться раньше, 
чем того требует регламент. При по
явлении сообщения о необходимости 
обслуживания потребуется полное об
служивание и сброс счетчика перио
дичности обслуживания.

Расход топлива

В процессе активной регенерации 
DPF расход топлива увеличится. Ког
да выполняется активная регенера
ция, расход топлива увеличивается на 
100% .

Тем не менее, так как активная ре
генерация происходит редко, общий 
расход топлива увеличивается прибли
зительно на 2%. Дополнительное то
пливо, использованное во время про
цесса активной регенерации, причис
ляется к мгновенному расходу топлива 
и средний расход топлива отображает
ся на щитке приборов.

Датчик дифференциального 
давления

Датчик дифференциального давле
ния используется программным обе
спечением для контролирования со
стояния DPF. Два патрубка на датчи
ке соединяются трубками с впускной 
и выпускной стороной DPF. Трубки по
зволяют датчику измерять давление 
DPF на впуске и на выпуске.
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—  { ВНИМАНИЕ ]
Не допускайте попадания про

тивозадирной пасты на наконеч
ник датчика контроля исправно
сти каталитического нейтрали
затора.

Если датчик случайно упадет 
или ударится, установите новый 
датчик.

■—  ---------------------------[ ВНИМАНИЕ ]
При работе рядом с нагреты

ми элементами системы выпуска 
отработавших газов соблюдайте 
меры предосторожности.

7. Отпустить гайки крепления и снять 
хомут крепления выпускного патрубка 
к турбокомпрессору, как показано на 
рисунке ниже. Момент затяжки хомута 
крепления при установке: 10 Н-м.

Ф Примечание:
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

3 10 -12 1

Примечание:
Не выполняйте дальнейшую  
разборку, если элемент снима

ется только для получения доступа

Ф Примечание:
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

6. Отсоединить подвесные кронштей
ны выпускного патрубка, как показано 
на рисунке ниже.

Противосажевый фильтр
Снятие и установка

Снятие

-------------------- [ ВНИМАНИЕ )
При работе рядом с нагреты

ми элементами системы выпуска 
отработавших газов соблюдайте 
меры предосторожности.

Примечание
Установите новую прокладку.

1. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль.
2. Отсоединить подвесные кронштей
ны, показанные на рисунке ниже.

1. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль.
2. Снять верхнюю декоративную 
крышку двигателя в сборе.
3 . Отвернуть винты крепления и снять 
защиту двигателя в сборе.
4 . Выполнить демонтаж элементов 
системы выпуска отработавших газов.
5. Отсоединить разъем электропро
водки, показанный на рисунке ниже.

8. Используя специальную головку 
ключа, выкрутить лямбда-зонд из вы
пускного патрубка, как показано на ри
сунке ниже. Момент затяжки лямбда- 
зонда при установке: 47 Н-м. Использо
вать специальный ключ: 310-121.

3. Отпустить хомут крепления и отсо
единить секцию патрубка системы вы
пуска, как показано на рисунке ниже. 
Момент затяжки хомута крепления при 
установке: 55 Н-м.

------------------------------------ ( ВНИМАНИЕ I
Эта операция выполняется с 

помощником.

Установка
1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

Элементы системы 
выпуска отработанных газов
Снятие и установка

Снятие

Установка
1. Убедитесь, что элемент совмещен 
с установочной меткой. Установите 
элементы, выполнив действия в после
довательности, обратной порядку раз
борки.
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Дифференциальный датчик 
давления фильтра сажевых 
частиц дизельного двигателя
Снятие и установка

Снятие

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ I
При работе рядом с нагреты

ми элементами системы выпуска 
отработавших газов соблюдайте 
меры предосторожности.

Ф Примечание:
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль.
2. Отвернуть винты крепления и снять 
нижнюю защиту двигателя в сборе.
3. Отсоединить разъем электропро
водки от дифференциального датчи
ка давления, как показано на рисун
ке ниже. Отвернуть гайку крепления и 
снять датчик. Момент затяжки гайки 
крепления при установке: 6 Н-м.

Установка
1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

Ф Примечание:
Действия по этому пункту тре
буют выполнения только при 

установке нового элемента.

•  С помощью диагностическо
го прибора сбросьте диагностиче
ские коды неисправности (DTC) блока 
управления двигателем (ЕСМ).

• С помощью регистратора дан
ных проверьте температуру моторного 
масла.

• Убедитесь в том, что рычаг се

лектора находится в положении «Р» 
(Стоянка).

• Запустите двигатель и оставьте 
его работать.

• Убедитесь, что температура мо
торного масла не менее 50 градусов по 
Цельсию.

• Дайте двигателю поработать на 
холостых оборотах 2 минуты и 30 се
кунд.

• Убедитесь, что вентилятор си
стемы охлаждения не работает.

• Выключите зажигание.
•  Подождите 30 секунд.
•  Повторите шаги с 4 по 9 еще 5

раз.
•  Отсоедините диагностический 

прибор.

2. Бензиновые двигатели

Система впуска__________________

Моменты затяжки резьбовых соединений

4. Отпустить хомуты крепления и от
соединить от датчика патрубки, пока
занные на рисунке ниже.

Примечание:
Не выполняйте дальнейшую  
разборку, если элемент снима

ется только для получения доступа.

_______________________________ Позиция_____________________________  Нм
Зажим(ы) впускного патрубка воздушного фильтра
Болт впускного патрубка воздушного фильтра_____________________ 10
Болт крепления впускного патрубка воздушного фильтра________________ 10
Винты крепления крышки воздушного фильтра
Зажим(ы) трубки охладителя воздуха
Болт(ы) охладителя воздуха

1. Продувочный шланг от угольного адсорбера 2. Продувочный шланг чистого 
воздуха 3. Впускные воздуховоды чистого воздуха 4. Соединение вентиляци
онной трубки крышки распределительного вала 5. Воздуховод звукового гене
ратора 6. Звуковой генератор 7. Корпус воздушного фильтра 8. Впускной воз
духовод неочищенного воздуха 9. Шланг звукового генератора 10. Впускной 
коллектор 11. Шланг холодного впускного воздуха от охладителя воздуха над
дува 12. Охладитель нагнетаемого воздуха 13. Продувочный шланг 2 чисто
го воздуха 14. Продувочный шланг 3 от клапана продувки 15. Шланг горячего 
впускного воздуха от турбокомпрессора 16. Турбокомпрессор 17. Соединение 
шланга системы вентиляции картера
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Осмотр и проверка
------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ ВНИМАНИЕ I

Диагностика путем подстановки элемента с другого автомобиля ЗА
ПРЕЩЕНА. Подстановка модулей управления не гарантирует подтверж
дение неисправности и, кроме того, может вызвать дополнительные не
исправности в проверяемом автомобиле и (или) в автомобиле, с которо
го снимаются модули.

Примечание:
Перед началом диагностических процедур с использованием тестов для  
локализации неисправности проверьте и устраните основные неисправ
ности.

1. Проверьте обоснованность жалобы клиента.
2. Выполните визуальную проверку на наличие очевидных механических или 
электрических неисправностей.
Визуальная проверка

Механический
• Состояние и установка шлангов 
и воздуховодов
• Состояние и установка фильтрую
щего элемента воздушного фильтра
• Уменьшение пропускной способ
ности системы воздухозабора
• Состояние и установка вакуумных 
шлангов
• Состояние и установка трубопро
вода, идущего к турбокомпрессору
• Состояние и установка турбоком
прессора
• Интеркулер (промежуточный охла
дитель наддувочного воздуха)_______

Электрический
• Плавкий(е) предохранитель(и).
• Ж гут проводов
• Плохо прикрепленные или корро
дированные разъемы
• Датчик массового расхода воздуха 
(MAF)
• Датчик температуры нагнетаемого 
воздуха (ACT)
• Датчик абсолютного давления во 
впускном коллекторе (МАР)
• Датчик температуры всасываемого 
воздуха (IAT)
• Соленоид электронной дроссель
ной заслонки

Признак
неисправности Возможные причины Действие

Двигатель не за
пускается/запу
скается с трудом

• Уменьшение пропуск
ной способности/заку
порка системы воздухо
забора
• Уменьшение пропуск
ной способности/ 
закупорка фильтрующего 
элемента

• Устраните причину уменьше
ния пропускной способности.
® При необходимости замени
те фильтрующий элемент воз
душного фильтра.

Низкая произво
дительность

• Неисправность турбо
компрессора
• Неисправность корпу
са дроссельной заслонки
• Шланги промежуточ
ного охладителя

• Проверьте турбокомпрессор.
• Проверьте работу дроссе
ля отсечки воздухозабора (убе
дитесь, что корпус дроссельной 
заслонки возвращается в откры
тое положение).
•  Проверьте шланги промежу
точного охладителя.

Повышенный 
шум на впуске

• Протечка в систе
ме воздухозабора после 
турбокомпрессора
• Отсоединение/ 
повреждение впускного 
трубопровода после воз
душного фильтра
• Воздушный фильтр в 
сборе неправильно со
бран/поврежден

• Проверьте соединение меж
ду воздухозаборным патрубком 
и дросселем отсечки воздухоза
бора.
• Проверьте соединения меж
ду выпускными отверстиями 
корпуса дроссельной заслонки и 
впускными коллекторами.
• Проверьте уплотнения охла
дителя нагнетаемого воздуха.
• Проверьте систему возду
хозабора и шланги на правиль
ность установки/наличие по
вреждений.

Впускной трубопровод 
воздушного фильтра
Снятие и установка 
Снятие

Примечание:
Иллюстрации могут отличать
ся в некоторых деталях, однако 

принципиальные моменты полностью 
соответствуют действительности.

Примечание:
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Снять верхнюю декоративную 
крышку двигателя в сборе.
2. Отсоединить разъем продувочного 
шланга чистого воздуха системы улав
ливания паров топлива, как показано 
на рисунке ниже.

6А

3. Если явная причина наблюдаемой или описанной клиентом проблемы обна
ружена, перед переходом к последующим действиям устраните ее (если это воз
можно).
4. Используйте одобренную диагностическую систему или сканирующий при
бор (тестер), чтобы перед обращением к таблице признаков неисправности или 
указателю DTC извлечь все диагностические коды неисправности (DTC). Сбрось
те все коды DTC после устранения н е и с п р а в н о с т е й ^  |1,%^0Б£РКЛУБ РФ 
Таблица признаков неисправности

3. Отпустить хомуты крепления, за
тем отвернуть болт крепления и снять 
патрубок воздуховода, показанный на 
рисунке ниже. Моменты затяжки при 
установке: 10 Н-м (болт Мб), 3 Н-м (кре
пежные хомуты). 1 1 В

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

Воздушный фильтр_____

Снятие и установка
Снятие

у Примечание:
W  )| Иллюстрации могут отличать

ся в некоторых деталях, однако

т .
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3. Отвернуть винты крепления и, по
тянув в направлении стрелки, извлечь 
из моторного отсека воздухозаборник 
системы впуска, как показано на ри
сунке ниже.

4. Извлечь из моторного отсека кор
пус воздушного фильтра в сборе, как 
показано на рисунке ниже.

4. Отпустить хомут крепления и отсо
единить от радиатора промежуточно
го охладителя наддувочного воздуха 
воздуховод, как показано на рисунке 
ниже. Момент затяжки хомута крепле
ния при установке: 5 Н-м.

5. Отпустить хомут крепления и отсо
единить от радиатора промежуточно
го охладителя наддувочного воздуха 
воздуховод, как показано на рисунке 
ниже. Момент затяжки хомута крепле
ния при установке: 5 Н-м.

принципиальные моменты полностью 
соответствуют действительности.

Примечание:
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Отпустить хомут крепления и отсо
единить от корпуса воздушного филь
тра патрубок воздуховода. Момент за
тяжки хомута крепления при установ
ке: 3 Н-м.

3. Отсоединить разъем электропро
водки от датчика давления наддувоч
ного воздуха, показанный на рисунке 
ниже.

Снятие и установка
Снятие

( ВНИМАНИЕ ) 
Заглушите все отверстия. Ис

пользуйте новые заглушки.

Примечание:
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

Примечание:
Иллюстрации могут отличать
ся в некоторых деталях, одна-

2. Отсоединить разъем электропро
водки от датчика массового расхода 
воздуха. Затем отвернуть болты кре
пления корпуса воздушного фильтра, 
как показано на рисунке ниже. Момент 
затяжки болтов крепления при уста
новке: 10 Н-м.

ко принципиальные моменты полно
стью соответствуют действительно
сти.

1. Отвернуть все винты крепления и 
отпустить зажимы, после чего снять 
передний бампер в сборе (см. главу 
Кузов).
2. Отжать лепестки и снять воздуш
ные направляющие промежуточного 
охладителя, как показано на рисунке 
ниже.

Охладитель 
наддувочного воздуха

5. Отвернуть винты крепления и снять 
крышку корпуса воздушного фильтра. 
При необходимости заменить фильтру
ющий элемент. Момент затяжки вин
тов крепления крышки при установке: 
1.6 Н-м.

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.
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— —------  1 ВНИМАНИЕ )
Уплотнительное кольцо можно

использовать повторно, если оно 
не повреждено.

6. Отвернуть винты крепления и снять 
радиатор промежуточного охладителя 
наддувочного воздуха в сборе, как пока
зано на рисунке ниже. Момент затяжки 
винтов крепления при установке: 5 Н-м.

У. Отвернуть болт крепления и снять 
датчик давления наддувочного возду
ха, как показано на рисунке ниже. Мо
мент затяжки болта крепления при 
установке: 4 Н-м.

7. Отсоединить, показанный на ри
сунке ниже, патрубок.

8. Отпустить хомут крепления и отсо
единить от корпуса дроссельной за
слонки воздуховод, как показано на 
рисунке ниже.

9. Отвернуть болты крепления, отсо
единить продувочные патрубки и снять 
впускной коллектор в сборе.

10. Извлечь из впускного коллектора 
уплотнительные кольца, как показано 
на рисунке ниже.

11. Отвернуть болты крепления и снять 
корпус дроссельной заслонки в сбо
ре, как показано на рисунке ниже. Из
влечь и заменить уплотнительное коль
цо дроссельной заслонки. Момент за
тяжки болтов крепления дроссельной 
заслонки: 8 Н-м.

Ф Примечание 
Не выполняйте дальнейшую  
разборку, если элемент снима

ется только для получения доступа.

Ф Примечание:
Для большей наглядности на 
некоторых рисунках двигатель 

может быть показан снятым.

1. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль.
2. Отсоедините провод массы от ак
кумуляторной батареи.
3. Снять верхнюю декоративную 
крышку двигателя в сборе.
4. Отсоединить разъем электропро
водки от датчика абсолютного давле
ния воздуха во впускном коллекторе, 
как показано на рисунке ниже.

5. Отсоединить разъемы электропро
водки от датчиков детонации, которые 
показаны на рисунке ниже.

Впускной коллектор

Снятие и установка
Снятие

® ,Примечание:
Шаги, описанные в этой проце
дуре. могут входить в процеду

ру установки.

6. Отсоединить продувочный шланг 3 
продувочного клапана от впускного кол- 

Установка Р Е |$ Н Д Ж Р О В Е Р К Л ¥ Б • Р ФАКТОР3’ как показано на рисунке ниже.
1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.
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12.Отсоединить и снять фиксаторы, 
показанные на рисунке ниже.

13. Отвернуть болт крепления и снять 
датчик абсолютного давления во 
впускном коллекторе в сборе. Момент 
затяжки болта крепления при установ
ке: 5 Н-м.

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

_  СВНИМАНИЕ )
Затяните болты в указанной  

последовательности.
Очистите сопрягаем ы е п оверх

ности от инородного  материала. 
Момент затяжки: 18 Н-м.

Примечание:
, я J Перед началом диагностических процедур с использованием тестов для 

локализации неисправности проверьте и устраните основные неисправ
ности.

1. Проверьте обоснованность жалобы клиента.
2. Выполните визуальную проверку на наличие очевидных механических или 
электрических неисправностей.

Выпускной коллектор в сборе 
с турбокомпрессором_______

Моменты затяжки резьбовых соединений

1. Монтажный фланец выпускной системы 2. Выпускной коллектор 3. Впускная 
трубка охлаждающей жидкости 4. Выпускная трубка охлаждающей жидкости
5. Вход холодного атмосферного воздуха из воздушного фильтра 6. Вакуумная 
трубка от впускного коллектора 7. Давление подачи моторного масла 8. Турбо
компрессор 9. Возврат моторного масла 10. Выпуск горячего сжатого воздуха 
в охладитель воздуха наддува

—  1  ВНИМАНИЕ }
Следующие проверки могут включать операции, которые выполняют

ся в непосредственной близости от сильно нагретых деталей. Убеди
тесь, что приняты соответствующие меры защиты. Несоблюдение это
го указания может привести к получению травмы.

Диагностика путем подстановки элемента с другого автомобиля ЗА
ПРЕЩЕНА Подстановка модулей управления не гарантирует подтверж
дение неисправности и, кроме того, может вызвать дополнительные не
исправности в проверяемом автомобиле и (или) в автомобиле, с которо
го снимаются модули.

Н а и м е н о в а н и е

Болты типа «банджо» соединений трубопровода охлаждающей 
жидкости с турбокомпрессором____________________
Болты крепления теплозащитного экрана
Болты возвратного трубопровода масла
Гайки крепления выпускного коллектора
Шпильки крепления выпускного коллектора

Р Е Й Н Д Ж Р О В Е Р К Л У Б - Р Ф
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Таблица визуального осмотра

Механический Электрический
• Система воздухозабора
• Шланг(и) /соединения шлангов
• Общее состояние двигателя
• Турбокомпрессор
• Перепускная заслонка турбоком
прессора и шланги

• Электрическая(ие) цепь(и).
• Модуль управления двигателем 
(ЕСМ)
• Электрические разъемы и жгуты 
электропроводки

3. Если очевидная причина выявленной вами или описанной клиентом пробле
мы обнаружена, перед переходом к последующим действиям устраните ее (если 
это возможно).
4. Используйте одобренную диагностическую систему или сканирующий при
бор (тестер), чтобы перед обращением к таблице признаков неисправности или 
указателю DTC извлечь все диагностические коды неисправности (DTC). Сотрите 
все DTC после устранения неисправностей.

Таблица признаков неисправности

Признак
неисправ

ности

Возможная
причина Действие

Низкая
производи
тельность

• Низкий уровень/ 
загрязнение топлива
• Засорение систе
мы воздухозабора
• Общее состоя
ние двигателя
• Неисправность 
турбокомпрессора
• Перепускная за
слонка турбоком
прессора не закры
вается

• Проверьте уровень и состояние топлива.
• Проверьте систему воздухозабора на 
наличие засорения.
• Проверьте состояние двигателя, ком
прессию и т.д. См. соответствующий раз
дел руководства по ремонту.
• Проверьте наличие диагностических 
кодов неисправности DTC
• Перед установкой нового блока/компо
нента обратитесь к руководству по гаран
тийным обязательствам и процедурам и вы
ясните, не требуется ли для замены пред
варительное разрешение согласно любой 
действующей специальной программе

Нет
наддува

• Электрические 
разъемы и жгуты 
электропроводки
• Засорение систе
мы воздухозабора
• Охладитель над
дувочного воздуха 
засорен/имеет утечку
• Неисправность 
турбокомпрессора
• Перепускная за
слонка турбоком
прессора не закры
вается

• Проверьте электрические разъемы и 
жгуты электропроводки.
• Проверьте систему воздухозабора на 
наличие засорения/утечки (см. таблицу ви
зуальной проверки).
• Перед установкой нового блока/ком
понента обратитесь к руководству по га
рантийным обязательствам и процеду
рам и выясните, не требуется ли для заме
ны предварительное разрешение соглас
но любой действующей специальной про
грамме „ ,

РЕЙНДЖР ОБ ЕР КЛУБ-РФ

Система снижения токсичности выхлопа

Принцип действия
Маслоотделитель

Газы, которые прорываются через 
поршни, втягиваются через маслоот
делитель во впускной коллектор воз
духозаборника двигателя и смеши
ваются с впускным воздухом. Разре
жение, создаваемое системой возду
хозабора двигателя, всасывает газы 
из картера через маслоотделитель во 
впускной воздушный коллектор.

Создаваемое разряжение в поддо
не картера двигателя, передних крыш
ках и крышках головок цилиндров сни
жает нагрузку на стыковые уплотнения 
в данных зонах. Моторное масло, вса
сываемое в маслоотделитель, скапли
вается на наклонных пластинах мас
лоотделителя. Масло скапливается на 
пластинах и поступает обратно в под
дон картера через отверстие в блоке 
цилиндров.

Сапун крышки 
распределительного вала

Газы, которые прорываются че
рез поршни, поступают в крышку рас
пределительного вала через дрос
сельный клапан и далее во впускной 
воздуховод чистого воздуха низко
го давления за счет эффекта инжек- 
ции потока чистого воздуха, прохо
дящего через шланговое соедине
ние. Пары масла собираются в дрос
сельном клапане и отводятся обрат
но в головку блока цилиндров и под
дон картера.

Наименование элемента
Описание компонентов

Маслоотделитель
Маслоотделитель крепится на ле

вой стороне блока цилиндров. Он кре
пится 8 болтами и уплотняется про
кладкой. Шланг подсоединяется к 
верхней части маслоотделителя и про
кладывается во впускной коллектор. В 
шланговом соединении с маслоотде
лителем установлен клапан PCV (при
нудительная вентиляция картера). Кла
пан PCV открыт при малом открытии 
дроссельной заслонки и закрыт при 
среднем и полном открытии дроссель
ной заслонки.
Сапун крышки распределительно
го вала

Сапун крышки распределительно
го вала состоит из шланга, соединя
ющего крышку распределительного 
вала и впускной воздуховод чистого 
воздуха низкого давления от воздуш
ного фильтра и дроссельного клапа
на, установленного в крышке. Этот 
сапун называется сапуном полной на
грузки.

1. Впускной коллектор 2. Болт (8 шт.) 3. Шланг вентиляции картера двигате
ля 4. Маслоотделитель 5. Прокладка 6. Крышка распределительного вала
7. Нижний воздуховод чистого воздуха 8. Верхний воздуховод чистого воз
духа 9. Вентиляционный шланг крышки распределительного вала 10. Корпус 
воздушного фильтра

Издательство «Монолит»
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1. Технические данные

Коробка передач

,йт зочны е материалы
П озиция Спецификации

Рекомендуемое масло Castrol ВОТ 350 М3: Land Rover

Объемы
Позиция Объем,л

Первоначальная «сухая» заправка.. 1,9

Общая спецификация
П озиция Спецификации

Марка/тип коробки передач М66 ЕН50
Передачи 6-ступенчатая механическая

Синхронизатор:
Тройной Первая и вторая
Двойной 3-я
Один 4-я, 5-я, 6-я и задняя
Крутящий момент: макси
мальный 420 Н-м

Передаточные числа:
Первая 3,750:1
Вторая 1,905:1
Третья 1,182:1
Четвертая 0,838:1
Пятая 0,652:1
Шестая 0,540:1
Задний ход 5,114:1

Сцепление

Смазочные материалы, эксплуатационные
жидкости,, герметики и  клеи

Позиция Спецификации
Рекомендуемая гидравли
ческая жидкость

ЖИДКОСТЬ SHELL DONAX 
YB DOT4ESL

Общая спецификация
Позиция Спецификации

Изготовитель/тип сцепления Стандартное сцепление
Размер сцепления 250 мм
Фрикционный материал 
диска сцепления Valeo 810 DS

Изготовитель главного 
цилиндра FTE

Изготовитель/тип рабочего 
цилиндра

FTE Концентричный 
рабочий цилиндр

Раздаточная коробка

Смазочные материалы, эксплуат ационны е  
жидкости, герметики и клеи

Позиция № запасной части 
Land Rover

Смазка шлицев первичного вала 6G92M1C27AA
Рабочая жидкость раздаточной 
коробки LR003136

Объемы
Описание Смазка Рабочий объем

Раздаточная 
коробка: ав
томобили с 
бензиновым 
двигателем 
2,0 л

ВОТ 118 PLUS 
75W-90

Долейте рекомендован
ную рабочую жидкость 
в раздаточную короб
ку, чтобы ее уровень до
стиг дна заливного от
верстия и слейте 200 мл 
жидкости, чтобы полу
чить правильный объем 
жидкости.

Раздаточная 
коробка: ав
томобили с 
дизельным 
двигателем 
2,2 л

ВОТ 118 PLUS 
75W-90

Долейте рекомендован
ную рабочую жидкость 
в раздаточную коробку, 
чтобы ее уровень достиг 
дна заливного отверстия 
и слейте 120 мл жидко
сти, чтобы получить пра
вильный объем жидкости.
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Общая спецификация
Позиция Коэффициент

Раздаточная
коробка 2,583:1

Главная передача 
и дифференциал

Смазка
Описание Смазка Объем,л

Управляемая 
муфта Haldex

Statoil
SL01-301 0,65

Задний ве
дущий мост/ 
дифферен
циал

Castrol 
Axle EPX 
80W-90

0,7

Общие специс, 'зикации
Позиция Спецификация

Тип дифферен
циала

Спиральнозубая 
коническая гипо

идная конструкция 
с низким выносом

Коэффициент 2,58:1
Диапазон элек
тронного управ
ления крутящим 
моментом (ЕТМ)

До 1500 Нм

2.  Обслуживание 
механической 
трансмиссии

Удаление воздуха 
из системы сцепления

® iПримечание
Иллюстрации могут отличать
ся в некоторых деталях, одна

ко принципиальные моменты полно
стью соответствуют действительно-

сти' РЕЙНДЖРОВЕРКЛУБ.РФ
1. Проверьте надежность всех соеди
нений магистрали сцепления и убеди
тесь в отсутствии признаков утечки.
2. Отвернуть винты крепления и снять 
декоративную крышку, показанную на 
рисунке ниже.

3. Снимите крышку с бачка гидропри
вода тормозов. Долейте в бачок тор
мозную жидкость до максимальной от
метки.

Примечание
На рисунке показан автомо
биль с правосторонним руле

вым управлением, автомобиль с лево
сторонним рулевым управлением вы
глядит аналогично.

4. Отсоединить патрубок воздухово
да, отвернуть болты крепления и снять 
корпус воздушного фильтра в сборе.
5. Присоедините трубку для удаления 
воздуха к штуцеру для прокачки и по
грузите другой конец трубки в емкость 
с небольшим количеством предусмо
тренной тормозной жидкости.

6. Ослабьте штуцер для прокачки на 
два полных оборота.
7. Равномерно нажмите педаль сце
пления до конца. Закрутите штуцер 
для прокачки, удерживая педаль на
жатой. Когда штуцер для прокачки бу
дет полностью закручен, полностью 
отпустите педаль сцепления. Повто
ряйте эту процедуру, пока в емкость 
для удаления воздуха не пойдет чи
стая жидкость, не содержащая воз
духа.

Т ВНИМ АНИЕ1 
Во врем я прокачки  бачок ги

д ро пр и во д а  тормозов д ол ж е н  
постоянно оставаться запол нен 
ны м  новой чистой тормозной 
жидкостью.

8. При полностью выжатой педали 
сцепления затяните штуцер для про
качки. Момент затяжки: 10 Н-м.

------------------   f ВНИМАНИЕ~)
П осле удаления воздуха  на 

деньте колпачок на штуцер д л я  
прокачки . Это защитит штуцер 
д л я  прокачки  от коррозии .

9. Долейте в бачок тормозную жид
кость до максимальной отметки. Уста
новите крышку на бачок гидропривода 
тормозов.

10, Установите съемную панель бачка.

11. Установите съемную панель бачка.

12. Нажмите педаль сцепления и убе
дитесь в отсутствии утечек.
13. Установить корпус воздушного 
фильтра в сборе.

Регулировка троса 
переключения передач

Ф Примечание 
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

Издательство «Монолит;
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1. Снять рукоятку рычага переклю
чения передач, потянув ее по направ
лению вверх, как показано на рисунке 
ниже.

2. Отжать лепестки фиксаторов и 
снять чехол рычага переключения пе
редач, как показано на рисунке ниже.

3. Снять нижнюю консоль напольного 
покрытия (см. главу Кузов).
4. Отсоедините зажим левого тро
са. Дайте рычагу переключения пере
дач остановиться в нейтральном по
ложении. Закрепите зажим троса- 
селектора, не меняя положение селек
тора передач.

5. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

Слив и заливка 
трансмиссионной 
жидкости коробки 
передач_______________

f ВНИМАНИЕ | 
Будьте осторожны при сливе 

масла, так как масло может быть 
очень горячим.

1. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль.

Примечание
Поставьте автомобиль на ров
ную горизонтальную площадку.

2. Отвернуть винты крепления и снять 
нижнюю защиту картера двигателя.
3. Очистите поверхность вокруг проб
ки заливного отверстия рабочей жид
кости коробки передач.
----------------------f ВНИМАНИЕ |

Возможно вытекание жидко
сти.

4. Поместите емкость под коробку пе
редач. Извлеките пробку заливного от
верстия рабочей жидкости коробки пе
редач.

[ ВНИМАНИЕ | 
Возможно вытекание жидко

сти.

5. Очистите поверхность вокруг слив
ной пробки рабочей жидкости коробки 
передач. Издательство "Монолит"
6. Поместите емкость под коробку пе
редач. Извлеките пробку сливного от
верстия рабочей жидкости коробки пе
редач.

f ВНИМАНИЕ [ 
Возможно вытекание жидко

сти.

Примечание:
Выбросьте уплотнительную 
шайбу.

7. Установить и затянуть пробку слив
ного отверстия с моментом затяжки 
30 Н-м.
8. Используйте трансмиссионную 
жидкость, соответствующую специфи
кации Land Rover.
9. Заливайте соответствующую рабо
чую жидкость в коробку передач, пока 
она не начнет вытекать через пробку 
заливного отверстия.

10. Установить и затянуть пробку за
ливного отверстия с моментом затяж
ки 30 Н-м.
~ [ ВНИМАНИЕ [

Всегда после снятия необходи
мо устанавливать новую уплот
нительную шайбу.

11. Установить нижнюю защиту дви
гателя в сборе, затянуть винты ее 
крепления с требуемым моментом 
затяжки.

РЕЙНДЖРОВЕРКЛУБ РФ 
Проверка уровня
трансмиссионной
жидкости_________ _
---------------------- f ВНИМАНИЕ |

Будьте осторожны при сливе 
масла, так как масло может быть 
очень горячим.

1. Приподнимите и подоприте авто
мобиль. Установите под автомобиль 
осевые подпорки.

Примечание:
Поставьте автомобиль на ров
ную горизонтальную площадку.

2. Отвернуть винты крепления и 
снять нижнюю защиту картера двига
теля.
3. Очистите поверхность вокруг проб
ки заливного отверстия рабочей жид
кости коробки передач.
4. Поместите емкость под коробку пе
редач. Извлеките пробку заливного от
верстия рабочей жидкости коробки пе
редач.

f ВНИМАНИЕ | 
Возможно вытекание жидко

сти.

Примечание:
Выбросьте уплотнительную 
шайбу.

5. Проверить уровень трансмиссион
ного масла в коробке передач. При не
обходимости долить масла до необхо
димого уровня.
6 . Заливайте соответствующую рабо
чую жидкость в коробку передач, пока 
она не начнет вытекать через пробку 
заливного отверстия.
7. Установить и затянуть пробку за
ливного отверстия с моментом затяж
ки 30 Н-м.
8 . Установить нижнюю защиту дви
гателя в сборе, затянуть винты ее 
крепления с требуемым моментом 
затяжки.

Издательство «Монолит^

https://rangeroverclub.com



МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 1 Ш »  195

Проверка уровня масла 
в раздаточной коробке
------------------------------------ ( ВНИМАНИЕ I

Пробка заливной горловины не 
является пробкой измерительно
го отверстия уровня жидкости.

Примечание
Иллюстрации могут отличать
ся в некоторых деталях, однако 

принципиальные моменты полностью 
соответствуют действительности.

1. Приподнимите и подоприте авто
мобиль. Установите под автомобиль 
осевые подпорки.

Примечание:
Поставьте автомобиль на ров
ную горизонтальную площадку

2. Отвернуть винты крепления и снять 
нижнюю защиту картера двигателя.
3. Отвернуть и снять пробку сливно
го отверстия раздаточной коробки, как 
показано на рисунке ниже.

  ----------1 ВНИМАНИЕ |
Очистите область вокруг эле

мента и удалите из нее посто
ронние вещества.

Примечание
Снимите и отбракуйте уплотни
тельную шайбу.

L _ J _______________ ! 1__________

4. Залейте в раздаточную коробку 
рекомендованную трансмиссионную 
жидкость.

----------- -----------------------1 ВНИМАНИЕ {
Пробка заливной горловины не  

является пробкой измерительно- 
го отверстия уровня жидкости.

5. Установить и затянуть пробку слив
ного отверстия раздаточной коробки с 
моментом затяжки 35 Н-м.

Ф ,Примечание
Всегда после снятия, необходи
мо устанавливать новую уплот

нительную шайбу.

6. Установить нижнюю защиту карте
ра двигателя в сборе, затем затянуть 
винты ее крепления с требуемым мо
ментом затяжки.

Таблица поиска 
неисправностей________

®1Примечание
Перед выполнением дальней
ших диагностических операций 

проверьте уровень трансмиссионной 
жидкости.

Признак
неисправ

ности

Возможная
причина Действие

Требуются 
значитель
ные усилия 
для пониже
ния переда
чи или шум 
синхрониза
тора

• Механизм 
переключения 
передач
• Неправильная 
синхронизация 
передач

• Проверьте целост
ность механизма пере
ключения передач и пра
вильность его установки. 
Если синхронизация не
правильная, установите 
новую коробку передач.

Передача 
выходит из 
зацепления 
во время 
движения

• Износ или 
поломка деталей 
синхронизатора
• Производ
ственный брак 
(неправильный 
шаг зубьев 
шестерни или 
кольцо синхрони
затора)

• Установите новую 
коробку передач

РЕИНДЖРОВЕРМ

Затруднен
ная работа 
рычажного 
механизма 
переключе
ния передач 
(тугой или 
частично за
клинен)

• Сильное тре
ние в подшипнике 
рычага
• Кабельный 
узел селектора 
коробки передач 
поврежден или 
изношен
• Механизм 
переключения 
передач
• Возможна 
неисправность 
коробки передач

• Проверьте и при 
необходимости устано
вите новый подшипник 
рычага.
• Проверьте целост
ность кабелей и меха
низма переключения 
передач и правильность 
его установки. При 
подозрении на неис
правность внутренних 
деталей установите 
новую коробку передач

Кратков
ременный 
скрип при 
переключе
нии передач

• Неверная
синхронизация
передач

• Установите новую 
коробку передач

Утечка из 
картера 
коробки 
передач

• Утечка из 
сапуна
• Утечка из 
отверстий для 
заправки/слива 
жидкости

• Проверьте и устрани
те утечки из сапуна, от
верстия заправки/слива, 
уплотнения и гидравлику 
сцепления

У

Признак
неисправ

ности

Возможная
причина Действие

| . р ф

•  Повреждение 
губки сальников 
на первичном/ 
вторичном валах
• Утечка через 
сальник вала 
селектора
• Утечка через 
задний сальник 
коленвала
• Утечка через 
гидравлические 
элементы сце
пления

Щелкающие 
звуки при 
включении 
задней 
передачи

• Повреждение 
зубьев шестерен

• Установите новую 
коробку передач

Стук ше
стерен при 
переключе
нии

• Низкий уро
вень трансмисси
онной жидкости
• Сцепление 
выключается не 
полностью
• Вилки селек
торов или кольца 
синхронизатора

• Проверьте и долейте 
трансмиссионную жид
кость.
• Проверьте правиль
ность работы сцепле
ния. При подозрении на 
неисправность вилки 
селектора или колец син
хронизатора установите 
новую коробку передач

Шумы на 
передачах 
переднего 
хода

• Низкий уро
вень трансмисси
онной жидкости
• Узел двигате
ля/коробки пере
дач контактирует 
с шасси/кузовом
• Болты фланца 
д  в и гател я/ко роб - 
ки передач
• Подшипники 
первичного и 
вторичного вала

• Проверьте и долейте 
трансмиссионную жид
кость. Убедитесь, что 
узел двигателя/коробки 
передач не контактирует 
с шасси/кузовом. Затя
ните болты фланца дви
гателя/коробки передач 
с необходимым усилием.
• При подозрении на 
неисправность подшип
ников первичного или 
вторичного вала уста
новите новую коробку 
передач

Издательство «Монолит:
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Гршзнак
Щ ш праш -

ш:стт

Возм ож ная
причина Д ей стви е

Самопро
извольное
выключение
передач

э Опорная по
душка двигателя/ 
коробки передач
• Неисправ
ность рычажного 
механизма пере
ключения пере
дач
• Внутренние 
детали

• Отремонтируйте или 
установите новую по
душку опоры двигателя/ 
коробки передач.
• Проверьте пра
вильность установки и 
регулировки механизма 
переключения пере
дач.
• При подозрении на 
неисправность внутрен
них деталей установите 
новую коробку пере
дач

Не удается 
включить
одну из 
передач (в 
частности, 
заднюю)

• Неисправ
ность рычажного 
механизма пере
ключения пере
дач
• Внутренняя 
неисправность 
селектора короб
ки передач

• Проверьте пра
вильность установки и 
регулировки механизма 
переключения передач. 
При подозрении на не
исправность внутренних 
деталей установите 
новую коробку передач

Из удается
включить
первую
и вторую
передачу
(третья,
шестая
и задняя
работают
нормально)

» Сломана 
шпилька селекто
ра в кулисе (вну
три механизма 
переключения в 
коробке передач)

РЕ

• Установите новый 
внутренний механизм 
переключения коробки 
передач (не устанав
ливайте новую коробку 
передач в сборе)

И Н Д Ж Р О Б Е Р К Л У Б Р <

Чрезмерный 
свобод
ный ход 
рычажного 
м©хан из м а 
переключе
ния передач

* Износ под
шипника рычага 
переключения 
передач 
» Кабельный 
узел селектора 
коробки передач 
поврежден или 
изношен

• Проверьте и при 
необходимости устано
вите новый подшипник и 
кабели рычага переклю
чения передач

Сцепление
пробуксо
вывает

• Свободный 
ход педали сце
пления
» Заедание пе
дали сцепления
• Нажимной 
диск и диафраг- 
менные пружины
• Износ/загряз
нение фрикцион
ного материала 
ведущего диска 
сцепления
« Маховик
• Заедание ра
бочего цилиндра
• Перегрев

• Проверьте педаль 
сцепления на предмет 
достаточного зазора и 
отсутствие заедания.
• Проверьте и при не
обходимости установите 
новый нажимной и веду
щий диски сцепления.
• Проверьте целост
ность маховика.
• Проверьте и при не
обходимости установите 
новый рабочий цилиндр

Дрожь или
вибрация
сцепления

I

• Опоры двига
теля
» Попадание 
масла на веду
щий диск
• Диафрагмен- 
ные пружины
• Нажимной 
диск сцепления
• Маховик

• Проверьте целост
ность опор двигателя.
• Проверьте целост
ность и отсутствие за
грязнений компонентов 
сцепления.
• Проверьте состояние 
маховика.
• Устраните неис
правность или замените 
компоненты

Признак
неисправ

ности

В озм ож ная
причина Действие

Прихва
тывание 
сцепления 
(затруднен
ное пере
ключение 
передач)

• Недостаточно 
тормозной жид
кости
• Воздух в 
гидравлической 
системе сцепле
ния
« Свободный 
ход педали сце
пления
• Недостаточ
ный ход педали 
сцепления
• Диафрагмен- 
ные пружины
• Загрязнение 
фрикционного 
материала веду
щего диска
® Шлицы диска 
сцепления

• Проверьте уровень 
и при необходимости 
долейте гидравлическую 
жидкость, проверьте 
гидравлическую систему 
на предмет утечек.
• Проверьте зазор и 
ход сцепления.
• Проверьте целост
ность сцепления, 
обеспечьте свободное 
перемещение ведущего 
диска на шлицах первич
ного вала

Пульсация 
педали сце
пления

« Неправильное 
смазывание оси 
педалей сцепле
ния и тормоза
• Повреждение 
пружин нажимно
го диска
• Повышенный 
шум или износ 
подшипника вы
ключения сцепле
ния
• Маховик

• Проверьте свобод
ный ход педали сцепле
ния на оси.
• Проверьте целост
ность нажимного диска 
сцепления, подшипника 
выключения сцепления и 
маховика

3. Сцепление

Расположение компонентов

1. Педаль сцепления 2. Бачок тормозной жидкости/жид
кости привода сцепления 3. Разъем датчика уровня жид
кости 4. Соединитель шланга низкого давления 5. Шланг 
низкого давления 6. Главный цилиндр 7. Магистраль сце
пления высокого давления 8. Коробка передач 9. Выпуск
ной штуцер сцепления 10. Вспомогательный цилиндр и 
подшипник выключения сцепления 11, Болт крепления 
корзины сцепления (6 шт.) 12. Кожух сцепления в сборе
13. Ведомый (фрикционный) диск

Издательство «Монолит»https://rangeroverclub.com
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----------------------------------1 ВНИМАНИЕ I
При попадании тормозной 

жидкости на лакокрасочное по
крытие следует незамедлитель
но промыть пораженный участок 
холодной водой.

Заглушите все отверстия. Ис
пользуйте новые заглушки.

Примечание:
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Отсоедините провод массы от ак
кумуляторной батареи.
2. Приподнимите и подоприте авто
мобиль. Установите под автомобиль 
осевые подпорки.
3. Демонтировать коробку передач в 
сборе с двигателя (см. ниже).
4. Отсоединить патрубок гидропри
вода выключения сцепления от рабо
чего цилиндра выжимного подшипни
ка, как показано на рисунке ниже.

5. Отвернуть болт крепления и снять 
рабочий цилиндр выключения сцепле
ния в сборе, как показано на рисунке 
ниже. Момент затяжки болта крепле
ния при установке: 11 Н-м.

Установка

1. Очистите сопрягаемые поверхно
сти от инородного материала. Устано
вите элементы, выполнив действия в 
последовательности, обратной поряд
ку разборки. Издательство "Монолит"
2. Выполнить операции по удалению 
воздуха из системы гидропривода вы
ключения сцепления.

Ведомый и нажимной 
диски сцепления
Снятие и установка 
Снятие

1. Приподнимите и подоприте авто
мобиль. Установите под автомобиль 
осевые подпорки.
2. Снять коробку передач в сборе с 
двигателя, отвернув все болты крепле
ния (см. ниже).
3. Установить специальное приспосо
бление на маховик, чтобы зафиксиро
вать коленчатый вал от проворачива
ния, как показано на рисунке ниже. Ис
пользовать специальное приспособле
ние: 303-1272.

3. Снимите специальные инструменты.

4. Установить на двигатель коробку 
передач в сборе.

Рабочий цилиндр 
гидропривода 
сцепления ______
Снятие и установка 
Снятие

Примечание:
Рабочий цилиндр сцепления и 
подшипник выключения сце

пления являются единым модулем и не 
могут обслуживаться или заменяться 
по отдельности.

2. Установить кожух сцепления в сбо
ре вместе с ведомым диском на махо
вик, используя специальное приспосо
бление (308-667). Затем затянуть бол
ты крепления нажимного диска сце
пления в указанной последовательно
сти, вворачивая каждый на два оборо
та с обеспечением заданного момента 
затяжки. Момент затяжки болтов кре
пления: 29 Н-м.

-------------------------------  [ ВНИМАНИЕ }
Всегда после разборки необ

ходимо использовать новые бол
ты крепления.

4. Отвернуть в два подхода, в после
довательности указанной на рисунке 
ниже, болты крепления и снять кожух 
сцепления в сборе с нажимным диском.

Р ЕЙ Н Д Ж РО ВЕРК ЛУБР
Установка

1. Очистите сопрягаемые поверхности 
от инородного материала. Осмотри
те маховик и убедитесь в отсутствии на 
нем задиров и следов перегрева. В слу
чае износа или повреждения замените 
маховик. Осмотрите подшипник выклю
чения сцепления и убедитесь, что он не 
поврежден и не имеет признаков изно
са. При необходимости замените.

Издательство «Монолит;
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Педаль сцепления 
к главный цилиндр

Смятие и установка
снятие РЕЙНДЖРОВЬРКЛУБ. РФ

Примечание
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Снять центральную панель управ
ления приборной панели в сборе (см. 
главу Кузов).
2. Отсоединить отрицательную клемму 
от аккумуляторной батареи, затем снять 
АКБ в сборе. После чего отвернуть бол
ты крепления и снять полку АКБ.
3. Поднять фиксаторы и отсоединить 
разъев электропроводки от электрон
ного блока управления в сборе, как по-

о рисунке ниже.

6. Отвернуть болт и гайку крепления, 
затем снять поперечную перегородку, 
показанную на рисунке ниже. Момент 
затяжки элементов крепления при 
установке: 15 Н-м.

9 Надавить на лепесток фиксатора (1), 
затем сместить в сторону (2) и снять пе
реключатель сцепления. Затем провер
нув на 45' против часовой стрелки снять 
переключатель блокировки запуска.

4. Высвободить из фиксатора провод, 
затем отвернуть болты крепления, по
казанные на рисунке ниже. Момент за
тяжки болтов крепления при установ
ке: 10 Н-м.

5. Снять монтажный кронштейн шлан
гов системы отопления, как показано 
на рисунке ниже.

-----------------------------------( ВНИМАНИЕ )
Утечка жидкост и н еизбе ж 

на; используйт е гигроскопиче
скую  ткань и л и  емкость д л я  с б о 
ра  жидкости.

Торм озная жидкость при  п опа
д а н и и  на лакокрасочное покры 
тие может повредить его. Если  
вы  ра зл и л и  тормозную ж и д 
кость, нем едленно  удалите ее и  
промойте это место водой.

7. Отсоединить патрубок от расшири
тельного бачка главного тормозного ци
линдра, как показано на рисунке ниже.

f ВНИМАНИЕ ) 
Утечка жидкост и неизбе ж 

на; используйте гигроскопиче
скую  ткань ил и  емкость д л я  с б о 
ра  жидкости.

Торм озная жидкость п ри  попа
д а н и и  на л акокрасочное покры 
тие может повредить его. Если  
вы  ра зл и л и  тормозную ж и д 
кость, нем едленно  удалите ее и  
промойте это место водой.

8. Снять стопорное кольцо, как пока
зано на рисунке ниже, затем отсоеди
нить патрубок.

10. Отвернуть болт крепления, пока
занный на рисунке ниже.

11= Отвернуть гайки крепления мон
тажного кронштейна педали сцепле
ния, как показано на рисунке ниже. Мо
мент затяжки гаек крепления при уста
новке: 24 Н-м.

12. Снять стопорное кольцо, как пока
зано на рисунке ниже, затем отсоеди
нить патрубок гидропривода выклю
чения сцепления, после чего отсоеди
нить разъем электропроводки.

--------------    [ ВНИМАНИЕ }
Утечка жидкост и н еизбе ж 

на; используйте гигроскопиче
скую  ткань и л и  емкость д л я  с б о 
ра  жидкости.

Торм озная жидкость п р и  п опа
д а н и и  на лакокрасочное покры 
тие может повредить его. Если  
вы ра зл и л и  тормозную ж и д 
кость, нем едленно удалите ее и  
промойте это место водой.

Издательство «Монолит»

https://rangeroverclub.com



МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 1 Ш *  199

Установка

1. Установите элементы, выполнив действия в последовательности, обратной 
порядку разборки.
2. Выполнить операции по удалению воздуха из системы гидропривода выклю
чения сцепления.

4. Коробка передач в сборе
• В  1! я

Механическая коробка передач/ коробка передач 
в блоке с ведущим мостом_______________________

13. Снять фиксатора (1), затем извлечь 
осевой палец (2) из штока главного ци
линдра выключения сцепления, как по
казано на рисунке ниже.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ 1
Установите новый элемент.

Примечание
Не выполняйте дальнейшую  
разборку, если элемент снима

ется только для получения доступа.

14. Провернуть против часовой стрел
ки на 45' и извлечь из монтажного 
кронштейна главный цилиндр гидро
привода выключения сцепления.

А. Входной вал В. Промежуточный вал: первая -  вторая, пятая -  шестая С. Про
межуточный вал: третья -  четвертая О. Вал заднего хода 1. Конечная передача 
заднего хода 2. Промежуточная передача заднего хода 3. Муфта переключе
ния передачи заднего хода 4. Конечная передача -  дифференциал 5. Проме
жуточная шестерня второй передачи 6. Пятая передача 7. Шестая передача 
8. Промежуточная шестерня шестой передачи 9. Муфта переключения с пя
той на шестую передачу 10. Промежуточная шестерня четвертой передачи 
11. Промежуточная шестерня пятой передачи 12. Муфта переключения с тре
тьей на четвертую передачу 13. Четвертая передача 14. Последовательность 
второй передачи 15. Последовательность первой передачи 16. Промежуточ
ная шестерня третьей передачи 17. Шестерня конечной передачи 18. Третья 
передача 19. Муфта переключения с первой на вторую передачу 20 . Шестерня 
конечной передачи: первая -  вторая и пятая -  шестая 21. Промежуточная ше
стерня первой передачи

Коробка передач приводится в 
действие двумя тросами переключате
ля, которые прикреплены к рычагу се
лектора. Перемещение рычага селек
тора передается по тросам на два ры
чажных механизма в верхней части ко
робки передач. Рычаги управляют ме
ханизмом переключения передач в ко
робке переключения передач, с помо
щью которого выбирается запрошен
ное передаточное число.

Механизм управления переклю
чением расположен в передней части 
коробки передач; его функция заклю
чается в том, чтобы преобразовывать 
движение троса переключателя в ко
манды переключения.

Механизм управления переклю
чением передач представляет собой 
единый узел, закрепленный в корпу
се коробки передач четырьмя болтами.

Механизм управления переключением 
перемещает верхние и нижние вилки 
механизма переключения с помощью 
продольных и поперечных рычагов, на
ходящихся в верхней части механиз
ма управления переключением пере
дач. Имеются две верхние вилки ме
ханизма переключения и две нижние 
вилки механизма переключения: две 
верхние вилки механизма переключе
ния используются для включения пе
редачи заднего хода, первой и второй 
передач; две нижние вилки механизма 
переключения используются для вклю
чения третьей, четвертой, пятой и ше
стой передач.

Четыре вилки переключения пе
редают перемещение от механизма 
управления переключением передач 
на соответствующую соединительную 
муфту переключения. Вилки механиз-
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ма переключения установлены в под
шипниках картера коробки передач.

Две упорных пластины передают 
крутящий момент с продольного ры
чага на скользящие селекторы пере
дач. Упорные пластины установлены и 
перемещаются в прорези на пластине 
селектора передач.

Упорные пластины могут переме
щаться вертикально в четыре различ
ных положения. Имеется возможность 
выбора передач в одном из четырех 
положений:

• верхнее положение: селектор 
передач включает заднюю передачу;

• второе верхнее положение: се
лектор передач включает первую и 
вторую передачи;

• второе нижнее положение: се
лектор передач включает пятую и ше
стую передачи;

• нижнее положение: селектор пе
редач включает третью и четвертую 
передачи.

Механизм управления переключе
нием передач имеет две пружины, ко
торые возвращают рычаг селектора в 
нейтральное положение.

Коробка передач 
(в-ступенчатая 
механическая коробка
передач ! ¥ Ш 6  F W D )
С н я т и * Е И Н Д Ж Р О В Е Р Ш Б . Р Ф

10. Отвернуть, показанные на рисунке 
ниже, винты крепления.

11. Отсоединить разъемы электропро
водки, как показано на рисунке ниже.

6. Отсоединить разъем, показанный 
на рисунке ниже.

У. Извлечь фиксатора, как показано 
на рисунке ниже.

Ф Примечание 
Иллюстрации могут отличать
ся в некоторых деталях, одна

ко принципиальные моменты полно
стью соответствуют действительно
сти.

1. Отсоедините провод массы от ак
кумуляторной батареи.
2. Отвернуть болты крепления и снять 
смесительную камеру в сборе.
3. Отвернуть болты крепления, отсо
единить разъемы электропроводки и 
снять стартер в сборе (см. главу Элек
трооборудование),
4. Отсоединить зажимы и снять за
щитную крышку с аккумуляторной ба
тареи, как показано на рисунке ниже.

5. Отсоединить разъем электропро
водки. Затем отвернуть гайку крепле
ния и снять положительную клемму ак
кумуляторной батареи, как показано на 
рисунке ниже.

8. Поднять ручки и извлечь аккумуля
торную батарею из моторного отсека, 
как показано на рисунке ниже.

9. Отвернуть, показанные на рисунке 
ниже, болты крепления и снять полку 
аккумуляторной батареи в сборе.

12. Извлечь фиксатора, потянув его в 
направлении стрелки, затем отсоеди
нить патрубок гидропривода выключе
ния сцепления, как показано на рисун
ке ниже.
" ( ВНИМАНИЕ |

Подготовьтесь к  сбору вытека
ющей жидкости.

При попадании тормозной 
жидкости на лакокрасочное по
крытие следует незамедлитель
но промыть пораженный участок 
холодной водой.

Заглушите все отверстия. Ис
пользуйте новые заглушки.
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16. Отвернуть болты и гайки крепления 
кронштейна опоры двигателя в сборе, 
как показано на рисунке ниже.

24. Отвернуть гайку крепления приво
дного вала к ступице колеса, как пока
зано на рисунке ниже.

Т ВНИМАНИЕ I 

Всегда после  ра зб ор ки  н е о б 
хо д и м о  заменять гайку кре пл е 
ния приводного  вала.

25.Установить на ступицу колеса спе
циальное приспособление (205-857), 
как показано на рисунке ниже. Затем 
выпрессовать и снять приводной вал 
из ступицы колеса.
------------------------------ Т~ВНИМАНИЕ ]

Закрепите карданны й вал с  п о 
м ощ ью  п о д ход ящ их  ш ин.

Не используйте молоток, что
бы отделить полуось от ступи
цы  в сборе , н есоблю дение  это
го указания может привести к  п о 
вреж дению  полуоси.

26. Отвернуть гайку крепления и отсо
единить нижний рычаг передней под
вески от поворотного кулака. Затем от
вести амортизаторную стойку в сторо
ну. Извлечь приводной вал из корпуса 
коробки передач, как показано на ри
сунке ниже.
 -------------------------- ( ВНИМАНИЕ ]

Возм ож но вытекание жидкости. 
В о избеж ание повреж дения  

сальника держите полуось гори
зонтально.

13. Открыть и зафиксировать капот в 
крайнем верхнем положении. Затем, 
используя отвертку снять фиксатор и 
отсоединить стойку подъемника капо
та, как показано на рисунке ниже.

Примечание
Повторите описанный выше шаг 
с другой стороны автомобиля.

17. Отвернуть болты крепления и снять 
кронштейн опоры двигателя в сборе, 
как показано на рисунке ниже.

14.Отвернуть гайку крепления и 
снять опорный шарнир стойки крыш
ки капота, как показано на рисунке
ниже. РЁЙНДЖРОВЕРКЛУЕРФ

Примечание
Повторите описанный выше шаг 
с другой стороны автомобиля.

18. Высвободить трос выбора и вклю
чения передач из кронштейна. Затем 
отсоединить тросы от рычагов выбора 
и включения передач, как показано на 
рисунке ниже.

® ,Примечание:
Прежде чем снимать тросы, не
обходимо включить нейтраль

ную передачу; это обеспечит правиль
ную укладку тросов при сборке.

15. Установить над моторным отсе
ком специальные приспособления, за
тем зафиксировать крюком и вывесить 
силовой агрегат в сборе, как показа
но на рисунке ниже. Использовать спе
циальные приспособления: 303-021 и 
303-662.

19. Приподнимите и подоприте авто
мобиль. Установите под автомобиль 
осевые подпорки.
20. Снимите передние колеса и шины.
21. Отвернуть винты крепления и снять 
нижнюю заш;иту картера двигателя в 
сборе. Изд-во "Monolith"
22.Отвернуть болты крепления и снять 
подрамник передней подвески в сборе. 
23.Отвернуть пробку сливного отвер
стия, слить трансмиссионное масло в 
заранее подготовленную емкость.

Ф Примечание 
Действия по этому пункту тре
буют выполнения только при 

установке нового элемента.
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27. Снять с вала уплотнительное коль
цо, показанное на рисунке ниже.

2 8 .Извлечь из корпуса коробки пере
дач уплотнительную манжету, как пока
зано на рисунке ниже.
— :  -( ВНИМАНИЕ1

Осмотрите уплотнение, за м е 
ните, есл и  оно повреж дено.

Ф Примечание 
На рисунке показана автома
тическая коробка передач. Ме

ханическая коробка передач выглядит
аналогично.

Если элемент снимается только для
полу ;ения доступа.

29. Отвернуть гайку крепления левого 
приводного вала к ступице колеса, как 
показано на рисунке ниже.

3 0 .Установить на ступицу колеса спе
циальное приспособление (205-857), 
как показано на рисунке ниже. Затем

 _   (~ВНИМАНИЁ~)
Всегда п осл е  р а збор ки  н еоб 

х о д и м о  заменять гайку кр е пл е 
ния.

выпрессовать из ступицы колеса при
водной вал.
 ----------

Закрепите карданны й вал с  по
м ощ ью  п о д ход ящ их ш ин.

Не используйте молоток, что
бы отделить полуось от ступи
цы  в  сборе, н есоб лю дение  это
го указания может привести к  п о 
вр еж де ни ю  полуоси.

33. Извлечь из корпуса коробки пере
дач уплотнительную манжету правого 
приводного вала, как показано на ри
сунке ниже.

( ВНИМАНИЕ I
Осмотрите уплотнение, за м е 

ните, есл и  оно повреж дено .
Если элемент снимается толь

ко  д л я  п олучения  доступа.

31. Отвернуть гайки крепления хому
та промежуточной опоры правого при
водного вала, как показано на рисунке 
ниже. 34.Отпустить хомут крепления и отсо

единить воздушный патрубок системы 
впуска. Затем отвернуть болт крепле
ния и отвести патрубок в сторону.

Ф Примечание 
На рисунке показана автома
тическая коробка передач. Ме

ханическая коробка передач выглядит 
аналогично.

35. Отпустить хомут крепления и от
вернуть монтажный болт, затем отсо
единить и снять воздушный патрубок 
системы впуска двигателя, как показа
но на рисунке ниже.

3 6 .Отвернуть гайку крепления держа
теля патрубков, показанную на рисунке 
ниже.

3 2 .Отвернуть болт и гайку крепления, 
затем отсоединить нижний рычаг пе
редней подвески от поворотного ку
лака, после чего отвести амортизатор- 
ную стойку в сборе в сторону. Извлечь 
приводной вал из корпуса коробки пе
редач, как показано на рисунке ниже.

-  — —  Г в Н И М А Ш Ё )
В озм ож но вытекание ж и д ко 

сти.
Во избеж ание повреж дения  

сальника держите полуось гори
зонтально.
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40.Отвернуть болты крепления предо
хранительной крышки корпуса коробки 
передач в сборе, как показано на ри
сунке ниже.

44.Отсоединить коробку передач в 
сборе от двигателя, как показано на 
рисунке ниже.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ I
При снятии и установке короб

ки передач проследите, чтобы 
коробка передач не повредила 
тормозную трубку.

Убедитесь, что штифты по- 
прежнему находятся в двигате
ле, а не в коробке передач.

®1Примечание:
На рисунке показана автома
тическая коробка передач. Ме

ханическая коробка передач выглядит 
аналогично.

45. Отсоединить и снять патрубок ги
дропривода выключения сцепления от 
рабочего цилиндра выжимного под
шипника, как показано на рисунке ниже.

------------------------------------ { ВНИМАНИЕ ]
При попадании тормозной 

жидкости на лакокрасочное по
крытие следует незамедлитель
но промыть пораженный участок 
холодной водой.

Заглушите все отверстия. Ис
пользуйте новые заглушки.

Не выполняйте дальнейшую  
разборку, если элемент снимает
ся только для получения доступа.

37. Отвернуть болты крепления и снять 
монтажный кронштейн в сборе с про
дольной опорой силового агрегата, как 
показано на рисунке ниже.

41. Отвернуть, показанные на рисун
ке ниже, болты крепления и снять мон
тажный кронштейн тросов выбора и 
включения передач.

38. Подпереть коробку передач специ
альным гидравлическим домкратом, 
как показано на рисунке ниже.

РЕЙНДЖРОВЕРКЛУБ-
Примечание 

Г у "! На рисунке показана автома- 
тическая коробка передач. Ме

ханическая коробка передач выглядит 
аналогично.

42.Отвернуть болт крепления и снять 
защитную крышку двигателя, как пока
зано на рисунке ниже.

39. Отвернуть гайку крепления провода 
«массы», как показано на рисунке ниже.

43. Отвернуть болты крепления короб
ки передач в сборе к двигателю, как 
показано на рисунке ниже.

46. Отвернуть болт крепления и снять 
рабочий цилиндр гидропривода вы
ключения сцепления, как показано на 
рисунке ниже.
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47. Отвернуть болт крепления и снять 
монтажный кронштейн, показанный на 
рисунке ниже.

48.Снять с корпуса коробки передач 
защитную крышку, как показано на ри
сунке ниже.

Установка
Примечание
Иллюстрации могут отличать
ся в некоторых деталях, одна

ко принципиальные моменты полно
стью соответствуют действительно
сти,

1. Установить на корпус коробки пе
редач защитную крышку.

Примечание:
Этот шаг выполняется, только 
если компонент был ранее снят.

2. Установить на корпус коробки пе
редач монтажный кронштейн, затем 
затянуть болт его крепления с момен
том затяжки 12 Н-м.

Ф Примечание 
Этот шаг выполняется, только 
если компонент был ранее снят.

3. Установить рабочий цилиндр ги
дропривода выключения сцепления, 
как показано на рисунке ниже. Затя
нуть болт крепления цилиндра с мо
ментом затяжки 11 Н-м.

Примечание
Этот шаг выполняется, толь
ко если компонент был ранее 
снят.

к
4. Подсоединить к рабочему цилин
дру гидропривода выключения сце
пления патрубок, показанный на ри
сунке ниже.

Примечание
Этот шаг выполняется, только 
если компонент был ранее снят.

5. Установить коробку передач в сбо
ре на специальный гидравлический 
домкрат. Затем поднять и подсоеди
нить коробку передач к двигателю.
 ------------------   f ВНИМАНИЕ )

П ри снятии и  установке ко р о б 
ки  передач  проследите, чтобы 
коробка передач не повредила  
тормозную трубку.

П равильно расположите э л е 
мент на установочных штифтах.

Очистите сопрягаем ы е п о 
верхности и  удалите с них с л е 
д ы  рж авчины  или  ин ор одны й м а 
териал.

6. Затянуть болты крепления короб
ки передач к двигателю в сборе с мо
ментом затяжки 65 Н-м, как показано 
на рисунке ниже.

9. Установить на корпус коробки пе
редач защитную крышку, показанную 
на рисунке ниже. Затем установить и 
затянуть болты ее крепления с требу
емым моментом затяжки. Моменты за
тяжки болтов крепления: 80 Н-м (М12), 
24 Н-м (М8).

10. Подсоединить провод «массы» на 
корпус коробки передач, как показа
но на рисунке ниже. Затем затянуть 
гайку его крепления с моментом за
тяжки 24 Н-м.

7 Установить на блок цилиндров за
щитную крышку и затянуть болт ее 
крепления с моментом затяжки 60 Н-м.

8. Установить на корпус коробки пе
редач монтажный кронштейн тро
сов выбора и включения передач, как 
показано на рисунке ниже. Затянуть 
болты крепления с моментом затяжки 
24 Н-м.
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11. Уберите домкрат для коробки пе
редач.

® /Примечание
На рисунке показана автома
тическая коробка передач. Ме

ханическая коробка передач выглядит 
аналогично.

-SQpr -Г-

18. Установить правый приводной вал 
в сборе в ступицу колеса.
19. Установить хомут промежуточной 
опоры правого приводного вала, как по
казано на рисунке ниже. Затянуть гайки 
крепления с моментом затяжки 25 Н-м.

15. Подсоединить воздушный патру
бок, показанный на рисунке ниже, к 
шлангу. Затянуть хомут крепления с 
моментом затяжки 3.5 Н-м, затем затя
нуть монтажный болт с моментом за
тяжки 12 Н-м.

12 .Установить на картер блока ци
линдров монтажный кронштейн в 
сборе с продольной опорой двигате
ля. Затем установить и затянуть бол
ты крепления с моментом затяжки 
65 Н-м.

20 . Установить и закрутить, не затяги
вая гайку крепления приводного вала к 
ступице колеса. Затем затянуть гайку с 
моментом затяжки 120 Н-м.

16.Установить в корпус коробки пере
дач уплотнительную манжету правого 
приводного вала, как показано на ри
сунке нижер jgfj НДЖРОВЕРШБ-РФ

13. Установить держатель патрубков и 
затянуть гайку его крепления с момен
том затяжки 24 Н-м.

17. Установить правый приводной вал 
в сборе в корпус коробки передач, как 
показано на рисунке ниже.

Примечание:
Этот шаг выполняется, только 
если компонент был ранее снят.

21. Установить в корпус коробки пере
дач уплотнительную манжету левого 
приводного вала, как показано на ри
сунке ниже.

Примечание:
Этот шаг выполняется, только 
если компонент был ранее снят.

Примечание:
Y )) На рисунке показана автома

тическая коробка передач. Ме
ханическая коробка передач выглядит 
аналогично.

-----------------------------------t ВНИМАНИЕ {
Используйте только новую 

гайку.
Не используйте пневматиче

ский инструмент для установки 
гайки. Невыполнение этого ука
зания может привести к повреж
дению  данного компонента.

14. Подсоединить воздушный патрубок 
к турбокомпрессору, затянуть монтаж
ный болт с моментом затяжки 12 Н-м, а 
хомут крепления с моментом затяжки 
3.5 Н-м.

-----------------------------------[ ВНИМАНИЕ I
Во избежание повреждения 

сальника держите полуось гори
зонтально.
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22.Установить на уплотнительную 
манжету левого приводного вала спе
циальное защитное приспособление, 
как показано на рисунке ниже.

2 3 .Установить на вал уплотнительное 
кольцо, показанное на рисунке ниже.

24.Установить приводной вал в корпус 
коробки передач в сборе, как показано 
на рисунке ниже.
 _ _ _ _ _ -----_ — - ^~ВНИМАНИЕ~]

Во избеж ание  повреж дения  
сальника держите полуось гори
зонтально.

Примечание:
Не вставляйте полуось до кон
ца, пока не будет удалена за

щита сальника.

2 5 .Установить приводной вал в сту
пицу колеса, как показано на рисунке 
ниже.

— " — '— “ — хш вш м ию
Используйте только новую  гай

ку.
Не используйте пневматиче

ски й  инструмент д л я  установки 
гайки. Н евы полнение этого ука 
зания  может привести к  повреж 
д е н и ю  данного  компонента.

штейна опоры двигателя в сборе. Мо
менты затяжки элементов крепления: 
24 Н-м (М8), 80 Н-м (М12).

35.Демонтировать с моторного от
сека специальные приспособления 
для вывешивания силового агрегата в
сборе,
36.Установить и затянуть гайку кре
пления опорного шарнира стойки 
крышки капота,
37. Подсоединить стойку крышки ка
пота к опорному кронштейну, за
тем, используя отвертку, зафиксиро
вать зажим, как показано на рисунке 
ниже.

Р Е Й Н Д Ж Р 0 Б Е Р 1 Ш Б . Р Ф
г Примечание
, а )1 Повторите описанный выше шаг 

с другой стороны автомобиля.

38.Установить патрубок и затянуть 
винты крепления опорной пластины, 
как показано на рисунке ниже.

ступице колеса. Затем затянуть гайку с 
моментом затяжки 120 Н-м.

27. Выполнить операции по заливке 
трансмиссионного масла в коробку пе
редач.
2 8 .Установить передний подрамник в 
сборе, {www.monolith.in.ua)
29. Установить нижнюю защиту двига
теля в сборе.
30. Установить передние колеса и за
тянуть гайки крепления с требуемым 
моментом затяжки.
31. Опустите автомобиль.
3 2 .Подсоединить тросы управления 
к рычагам выбора и включения пере
дач КП, затем зафиксировать тросы в 
кронштейне крепления, как показано 
на рисунке ниже.

3 3 .Затянуть болты крепления крон
штейна опоры двигателя с моментом 
затяжки 175 Н-м, как показано на ри
сунке ниже.

2 6 .Установить и закрутить, не затяги
вая гайку крепления приводного вала к

3 4 .Затянуть, показанные на рисунке 
ниже, болты и гайки крепления крон-

39. Подсоединить шланг системы ги
дропривода выключения сцепления, 
как показано на рисунке ниже. Затем 
установить фиксатор шланга.
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46.Установить защитную крышку на 
АКБ, как показано на рисунке ниже.

45. Подсоединить разъем злектропро- 
40. Подсоединить разъемы электро- водки и установить и затянуть гайку 
проводки, показанные на рисунке крепления положительной клеммы АКБ. 
ниже.

47. Установить стартер в сборе (см. 
главу Электрооборудование).
48.Установить и затянуть болты кре
пления смесительной камеры.
49. Подсоединить отрицательную 
клемму к аккумуляторной батарее.
50.Удалить из системы гидропривода 
сцепления воздух (см. выше).

41. Установить опорную полку аккуму
ляторной батареи в сборе, затем затя
нуть болты ее крепления с моментом 
затяжки 10 Н-м.

42.Установить в моторный отсек акку
муляторную батарею.
43.Установить фиксатор, как пока
зано на рисунке ниже. Затянуть эле
мент крепления с моментом затяжки 
12 Н-м.

44. Подсоединить, показанный на ри
сунке ниже разъем к аккумуляторной 
батарее.

5. Механизм переключения передач

1. Механизм управления переключением передач 2. Шариковый ограничитель 
механизма переключения с пятой на шестую передачу 3 . Кулиса рычага пере
ключения передач 4. Фланец 5. Палец кулисы рычага переключения передач 
6. Селектор понижения передач 7. Стержень вилки переключения передач 
8. Селектор повышения передач 9. Пружина 10. Продольный рычаг 11. Пру
жина 12. Поперечный рычаг 13. Фиксирующая пластина 14. Упорная пластина 
15. Колпачок штуцера 16. Шариковый ограничитель селектора коробки пере
дач

реййджроберклубрф
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4. Установить в отверстие подхо
дят, ий инструмент и, потянув вверх, 
снять крышку механизма выбора и 
включения передач, как показано на 
рисунке ниже.

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

- —  -------—  ------- — ( ВНИМАНИЕ )
Очистите сопрягаемые по

верхности и  удалите с них сле
ды ржавчины или инородный м а
териал.

Ф Примечание 
Нанесите нужное количество 
рекомендованной смазки на 

одну из сопрягаемых поверхностей.

Рычаг
переключения передач 

Снятие и установка
Снятие

Ф Примечание 
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

® ,Примечание
Иллюстрации могут отличать
ся в некоторых деталях, однако 

принципиальные моменты полностью 
соответствуют действительности.

1. Снять центральную напольную кон
соль в сборе (см. главу Кузов).
2, Установить рычаг переключения 
передач в нейтральное положение, как 
показано на рисунке ниже.

Ф Примечание 
Прежде чем снимать тросы, не
обходимо включить нейтраль

ную передачу; это обеспечит правиль
ную укладку тросов при сборке.

1. Поперечный трос переключателя передач: крепление коробки передач
2. Продольный трос переключателя передач: крепление коробки передач
3. Уплотнение перегородки 4, Продольный трос переключателя передач
3. Поперечный трос переключателя передач 6. Крепление продольного троса 
к шаровому наконечнику рычага селектора 7. Блокирующий соленоид задне
го хода 8. Рычаг выбора передач 9. Рукоятка рычага переключения передач
10. Центрирующая пружина 11. Пластина рычага 12. Крепление поперечного 
троса к шаровому наконечнику пластины рычага 13. Основание 14. Блокирую
щий соленоид заднего хода 13. Кнопка регулировки поперечного троса

Рычажный механизм 
переключения передач

Снятие и  установка
Снятие

Примечание:
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

Ф Примечание:
Иллюстрации могут отличать
ся в некоторых деталях, одна

ко принципиальные моменты полно
стью соответствуют действительно
сти.

1. Отвернуть болты крепления, отсое
динить воздуховод и снять корпус воз
душного фильтра в сборе,
2. Высвободить из кронштейна кре
пления и отсоединить от рычагов вы
бора и включения соответственные 
тросы, как показано на рисунке ниже.

3. Отвернуть болты крепления, пока
занные на рисунке ниже и извлечь за
глушку (стрелка). Момент затяжки бол
тов крепления крышки механизма вы
бора и включения передач при уста
новке: 24 Н-м.
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4. Отвернуть болты крепления корпуса 
рычага переключения передач, как пока
зано на рисунке ниже. Момент затяжки 
болтов крепления при установке: 10 Н-м.

5. Снимите рукоятку рычага переклю
чения передач. ^

РЕЙН Д ЖРОВЕРКЛУБ-РФ
Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

• Отсоедините зажим левого 
троса.

• Дайте рычагу переключения пе
редач остановиться в нейтральном по
ложении.

• Закрепите зажим троса- 
селектора, не меняя положение селек
тора передач

Тросы переключения 
передач____________
Снятие и установка
Снятие

Примечание:
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

Примечание:
Иллюстрации могут отличать
ся в некоторых деталях, однако 

принципиальные моменты полностью 
соответствуют действительности.

1. Приподнимите и подоприте авто
мобиль. Установите под автомобиль 
осевые подпорки.
2 . Отвернуть гайки крепления и снять 
передние колеса в сборе.
3. Отвернуть болты крепления, отсое
динить воздуховод и снять корпус воз
душного фильтра в сборе.
4. Снять центральную напольную кон
соль в сборе.
5. Установить рычаг переключения 
передач в нейтральное положение, как 
показано на рисунке ниже.

Примечание:
Прежде чем снимать тросы, не
обходимо включить нейтраль

ную передачу; это обеспечит правиль
ную укладку тросов при сборке.

6. Высвободить, а затем отсоединить 
от рычагов тросы выбора и включения 
передач, как показано на рисунке ниже.

7, Отвернуть винты крепления и снять 
подкрылок колесной арки, как показа
но на рисунке ниже

8. Отвести в направлении стрелки 
крышку, как показано на рисунке ниже. 
Затем высвободить тросы выбора и 
включения передач из фиксатора.

9. Снять боковую крышку, показанную 
на рисунке ниже.

11. Отвернуть болты крепления мон
тажного кронштейна, как показано на 
рисунке ниже. Момент затяжки болтов 
крепления при установке: 25 Н-м.

10. Отсоединить воздуховод, переме
стив его в направлении стрелки. За
тем извлечь заглушку тросов выбора 
и включения передач, как показано на 
рисунке ниже.

3. Отсоединить тросы выбора и вклю
чения передач от рычагов (1), а затем 
высвободить их из кронштейнов (2), 
как показано на рисунке ниже.
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1. Коробка передач 2. Раздаточная 
коробка

1. Правая полуось 2, Кольцо 3. Призматическое уплотнение 4 . Сальник 
5. Конические роликовые подшипники (4 шт.) 6. Коронная ведущая шестерня 
7. Крышка 8. Уплотнительное кольцо 9. Масляное уплотнение с тремя кромка
ми 10. Сальник 11. Корпус 12. Болты 13. Ведущая шестерня 14. Деформируе
мая дистанционная втулка 15. Гайка предварительного натяга 16. Приводной 
фланец 17. Болт крышки с фланцем 18. Масляное уплотнение и маслосъемное 
кольцо 19. Корпус коробки передач 20 . Дифференциал коробки передач

ЕИНДЖРОВЕРКЛУБ-РФ

15. Снимите рукоятку рычага переклю
чения передач.
16. Отвести в сторону и снять корпус 
рычага переключения передач, как по
казано на рисунке ниже.

@ ©  

©

12. Отвернуть болты крепления тросов 
выбора и включения передач, как пока
зано на рисунке ниже. Момент затяжки 
болтов при установке: 7 Н-м.

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

• Отсоедините зажим левого 
троса.

• Дайте рычагу переключения пе
редач остановиться в нейтральном по
ложении.

• Закрепите зажим троса- 
селектора, не меняя положение селек
тора передач.

гателей используются две абсолютно 
разные раздаточные коробки, которые 
не являются взаимозаменяемыми. Кор
пусы коробок и расположение выходно
го отверстия сапуна отличаются в бен
зиновых и дизельных модификациях, 
что вызвано требованиями к установ
ке блока цилиндров, однако внутренние 
компоненты обеих коробок идентичны.

Коробка передает крутящий мо
мент от коробки передач и распреде
ляет его на задние колеса через при
водной вал к задней активной муфте и 
дифференциалу. Крутящий момент на 
передние полуоси передается диффе
ренциалом коробки передач, а не раз
даточной коробкой. В коробке имеет
ся встроенная система предваритель
ного натяга. Это позволяет выполнить 
сервисную замену сальника шестерни 
выходного вала, не нарушая предвари
тельного натяга подшипника.

Раздаточная коробка имеет следу
ющие характеристики:

• максимальный крутящий мо
мент 1500 Нм;

® КПД на ведущий вал: 2,58:1;
• заполняется маслом на весь 

срок эксплуатации;
• удаленная вентиляционная 

трубка.

13. Отсоединить от рычагов (1), а затем 
высвободить из кронштейнов (2) тросы 
выбора и включения передач, как пока
зано на рисунке ниже.

6. Раздаточная коробка

® /Примечание:
На рисунке показана автома
тическая коробка передач. Ме

ханическая коробка передач выглядит 
аналогично.

14. Отвернуть болты крепления и снять 
корпус рычага переключения передач, 
как показано на рисунке ниже. Момент 
затяжки болтов крепления при уста
новке: 10 Н-м.

Раздаточная коробка установлена в 
задней части двигателя и прикреплена 
непосредственно к корпусу коробки пе
редач. Раздаточная коробка крепится к 
блоку цилиндров двигателя с помощью 
установленного на ней кронштейна.

Для бензинового и дизельного дви-
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---------------------------------- [ ВНИМАНИЕ )
Отметьте положение фланца 

приводного вала относительно 
фланца ведущей шестерни.

Во избежание повреждения 
шарнира или чехла, не допускай
те, чтобы приводной вал висел, не 
закрепленный с одной стороны.

Закрепите карданный вал с по
мощью подходящих шин.

Элемент необходимо выров
нять по установочным меткам.

Раздаточная коробка
Снятие и установка 
Снятие

® ,Примечание
Иллюстрации могут отличать
ся в некоторых деталях, однако 

принципиальные моменты полностью 
соответствуют действительности.

1. Поднимите и подоприте автомо
биль. Установите под автомобиль дом- 
кратные стойки.
2. Отпустить хомут крепления и отсо
единить от корпуса воздушного филь
тра воздуховод.
3. Отвернуть гайку крепления, а за
тем выпрессовать из ступицы колеса 
правый приводной вал.
4. Отвернуть винты крепления и снять 
нижнюю защиту двигателя в сборе.
5. Отвернуть, показанный на рисунке 
ниже болт крепления. Момент затяжки 
при установке: 24 Н-м.

6. Отвернуть болты крепления и отсо
единить карданный вал от фланца зад
ней главной передачи, как показано на 
рисунке ниже. Момент затяжки болтов 
крепления при установке: 40 Н-м.

9. Отвернуть болт крепления стойки, 
показанный ка рисунке ниже. Момент 
затяжки болта при установке: 50 Н-м 
(первый подход), 180° (второй под
ход).

10, Отпустить хомуты крепления, за
тем отвернуть монтажный болт и снять 
воздушные патрубки системы впуска, 
как показано на рисунке ниже. Момен
ты затяжки при установке: 25 Н-м (М8), 
3,5 Н-м (хомут крепления).

12. Отсоединить, показанную на ри
сунке ниже, трубку.

   f ВНИМАНИЕ I
Всегда после разборки зам е

нять болты крепления.
13. Отвернуть болты крепления разда
точной коробки к корпусу коробки пе
редач, как показано на рисунке ниже.

7. Отсоединить разъем электропро
водки датчика колеса. Затем отвернуть 
винты крепления и снять декоративную 
накладку колесной арки, как показано 
на рисунке ниже.
------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ I

Будьте предельно осторожны, 
чтобы не повредить элемент.

Примечание:
На иллюстрации показана ле
вая сторона, на правой сторо

не процедура выполняется аналогич
ным образом.

8. Снимите облицовку колесной арки 
правого переднего колеса.

Примечание:
На иллюстрации показана ле
вая сторона, на правой сторо

не процедура выполняется аналогич
ным образом.

11. Отвернуть болты крепления мон
тажного кронштейна раздаточной ко
робки в сборе, как показано на рисунке 
ниже. Момент затяжки болтов крепле
ния при установке: 65 Н-м.
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Момент затяжки болтов крепления при 
установке: 65 Н-м,

14. Вставить через технологическое 
отверстие фомку и отвести силовой 
агрегат в сборе в направлении стрел
ки, показанной на рисунке ниже.

15. Отвернуть болты крепления и снять 
верхнюю крышку корпуса раздаточной 
коробки в сборе, как показано на ри
сунке ниже. Момент затяжки болтов 
крепления при установке: 10 Н-м.

0  Примечание 
Не разбирайте далее, если дан
ный компонент снимается толь

ко для обеспечения доступа.

1. Очистите элемент от грязи и смаз
ки. Нанесите необходимое количество 
смазки, соответствующей техническим 
условиям.

Д ля всех автом обилей
7. Отвернуть болты крепления и отсо
единить карданный вал от фланца зад
ней главной передачи, как показано на 
рисунке ниже. Момент затяжки болтов 
крепления при установке: 40 Н-м.
Г    СвШШнШ~]
1 Отметьте положение фланца 

приводного вала относительно 
фланца ведущей шестерни.

Во избежание повреждения 
шарнира или чехла, не допускай
те, чтобы приводной вал висел, не 
закрепленный с одной стороны.

Закрепите карданный вал с по
мощью подходящих шин.

Элемент необходимо выров
нять по установочным меткам.

2. Установка выполняется в последо
вательности, обратной порядку раз
борки.

Раздаточная коробка 
(Дизельный двигатель 
TD4 2.2L) ___

Снятие и  установка
Снятие

Ф Примечание 
Описание процедуры снятия 
может содержать описание 

действий по установке.

Д ля всех автом обилей
1. Поднимите и подоприте автомо
биль. Установите под автомобиль дом- 
кратные стойки.
2. Снять правый приводной вал в 
сборе.
3. Отвернуть винты крепления и снять 
нижнюю защиту двигателя в сборе.
4. Отпустить хомут крепления и от
вернуть монтажный болт, затем от
соединить и снять воздушный патру
бок системы впуска двигателя. Момен
ты затяжки при установке: 12 Н-м (Мб), 
3.5 Н-м (хомут крепления).

5. Отпустить хомут крепления и от
вернуть монтажный болт, затем отсо
единить и снять воздушный патрубок 
системы впуска двигателя, показан
ный на рисунке ниже. Моменты затяж
ки при установке: 12 Н-м (М8), 3.5 Н-м 
(хомут крепления).

А втом обили с саж евы м  ф ильтром 
(DPF)
6. Отпустить хомут крепления и отсо
единить шланги от патрубков, как по
казано на рисунке ниже.

РЕИН ДЖРОВЪРКЛ У Б-РФ
Установка

8. Отвернуть болт крепления стойки, 
показанный на рисунке ниже. Момент 
затяжки болтов крепления при уста
новке: 50 Н-м (первый подход), 180° 
(второй подход).

_ _ _ _ _ — ~ (~вШ Ш а н й е ~1

Всегда после разборки необ
ходима заменять болты крепле
ния.
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I ВНИМАНИЕ ] 
Отметьте положение фланца 

п р и в о д н о г о  ва л а  относительно 
фланца ведущей шестерни.

Во избежание повреждения 
шарнира или чехла не допускай
те, чтобы приводной вал висел, не 
закрепленный с одной стороны.

9. Отвернуть болты крепления мон
тажного кронштейна силового агрега
та, как показано на рисунке ниже. Мо
мент затяжки болтов крепления при 
установке: 65 Н-м.

10, Отсоединить, показанную на ри
сунке ниже, трубку.

11, Отвернуть болты крепления разда
точной коробки к корпусу коробки пе
редач, как показано на рисунке ниже. 
Момент затяжки болтов крепления при 
установке: 65 Н-м.

12. Вставить через технологическое 
отверстие фомку и отвести силовой 
агрегат в сборе в направлении стрел
ки, показанной на рисунке ниже.

Примечание
Иллюстрации могут отличать
ся в некоторых деталях, однако 

принципиальные моменты полностью 
соответствуют действительности.

Установка

1. Очистите элемент от грязи и смаз
ки. Нанесите необходимое количество 
смазки, соответствующей техническим 
условиям.

Установка выполняется в последо
вательности, обратной порядку раз-

б0¥Ё'ЙН Д ЖРОВЕРКЛУБ - РФ

7. Главная передача 
и дифференциал

Слив трансмиссионного 
масла из дифферен
циала и заправка 
дифференциала 
трансмиссионным 
маслом
1. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Убедитесь, что автомобиль 
стоит на ровной горизонтальной по
верхности. Приподнимите и подоприте 
автомобиль.
2. Выкрутить пробку сливного отвер
стия из корпуса главной передачи, как 
показано на рисунке ниже.

Примечание
Полный слив жидкости из за
днего дифференциала не пред

усмотрен. Во время ремонта жидкость 
сойдет сама. Для сбора пролитой жид
кости необходимо установить контей
нер.

3. Убедитесь, что автомобиль стоит 
на горизонтальной площадке. Извле
ките пробку слива жидкости заднего 
дифференциала и отбракуйте уплот
нительную шайбу.
4. Залейте жидкость в задний диффе
ренциал до тех пор, пока тонкая струй
ка жидкости не покажется из заливно
го отверстия.
5. Используя новую шайбу, установи

те сливную пробку. Момент затяжки: 
35 Н-м.
6. Опустите автомобиль.

Автоматическое 
сцепление_____________

Снятие и установка

Снятие

1. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль.
2. Демонтировать элементы системы 
выпуска отработанных газов.
3. Отвернуть болты крепления и снять 
защиту карданного вала, как показано 
на рисунке ниже.
  -------- ( ВНИМАНИЕ !

Закрепите карданный вал с по
мощью подходящих шин.

4. Отвернуть болты крепления и от
соединить карданный вал от фланца 
главной передачи в сборе, как показа
но на рисунке ниже.

5. Используйте пропиточное мас
ло - распылите через отверстия бол
тов карданного вала, как показано на 
рисунке.
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10.Отвернуть болты крепления и 
снять муфту подключения заднего мо
ста в сборе, как показано на рисунке 
ниже.

-  Н ВНИМАНИЕ )
Подготовьтесь к  сбору проли

ваемой жидкости.

Примечание
Снимите уплотнительное коль
цо и выбросьте его

С в н и м а н Ш Г )
Очистите область вокруг эле

мента и удалите из нее посто
ронние вещества.

Смажьте уплотнительные 
кольца.

Для смазки уплотнений ис
пользуйте только указанные м а
териалы.

6. Установить в показанные на рисун
ке стрелками отверстия специальные 
направляющие пальцы, для выпрес- 
совки шарнира.

Примечание
Для наглядности шарнир кар
данного вала показан в снятом 

состоянии.

7. Установить болты крепления вме
сте с двумя шайбами, как показано на 
рисунке ниже. Затем, затягивая болты 
попеременно спрессовать шарнир.

Примечание
Попеременно затягивайте бол
ты, пока не будет замечено дви

жение шарнира карданного вала.

8. Выкрутите болты, проверните кар
данный вал и повторите предыдущий 
шаг на другом необработанном от
верстии. Повторяйте описанные выше 
действия до тех пор, пока шарнир кар
данного вала не будет снят полно
стью.

2. Подсоединить разъем электропро
водки к модулю управления муфтой 
подключения заднего моста, как пока
зано на рисунке ниже.

3. Подсоединить карданный вал и за
тянуть болты его крепления с момен
том затяжки 40 Н-м,

-  -Г в н Ш Ш Ш !
Элемент необходимо выров

нять по установочным меткам.

4. Установить защиту карданного 
вала в сборе. Затянуть болты крепле
ния с моментом затяжки 25 Н-м.
5. Проверьте уровень жидкости в ак
тивной муфте и долейте при необходи
мости.
6. Установить элементы системы вы
пуска отработанных газов.

Насос рабочей 
жидкости для активной 
муфты, срабатывающей 
п о  требованию _______

Снятие и установка
<

Снятие

® .Примечание
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Поднимите автомобиль на подъем
нике. Установите под автомобиль осе
вые подпорки.
2. Демонтировать заднюю главную 
передачу в сборе.
3. Отсоединить разъем электропро
водки насоса рабочей жидкости, как 
показано на рисунке ниже.

  — ------  ( в н и м а н и е  I

Закрепите карданный вал с по
мощью подходящих шин.

9. Отсоединить разъем электропро
водки от модуля управления муфтой 
подключения заднего моста, как пока
зано на рисунке ниже.

Установка

1. Установить муфту подключения за
днего моста на главную передачу, как 
показано на рисунке выше. Затянуть 
болты крепления с моментом затяжки 
24 Н-м.

Р Ей Н Д Ж Р О BL V КЛ > b г v

М8х30
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[ ВНИМАНИЕ I
Подготовьтесь к  сбору проли

ваемой жидкости.
Очистите область вокруг эле

мента и удалите из нее посто
ронние вещества.

Смажьте уплотнительные 
кольца.

Для смазки уплотнений ис
пользуйте только указанные м а
териалы.

Примечание 
W 1 Снимите кольцевые уплотнения 

и отбракуйте их.

Примечание 
W 1 Установите новые кольцевые 

уплотнения.

4. Отвернуть болты крепления и снять 
насос рабочей жидкости, показанный 
на рисунке ниже. Момент затяжки бол
тов крепления при установке: 6 Н-м.

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.
2. Проверьте уровень жидкости в ак
тивной муфте и долейте при необходи
мости.

Приложение к главе ВЕРКЛУБ.Р

Моменты затяжки резьбовы х соединений

О п и с а н и е Н -м

Гайка опорного кронштейна кабеля 
массы коробки передач 25

Болт передней замыкающей панели 
маховика 60

Б о л т ы  п е р е д н е г о  п о д р а м н и к а :

Этап 1 140
Этап 2 240’

Болт задней замыкающей панели 
маховика 24

Б о л т ы  п о п е р е ч и н ы  п о д р а м н и к а :

М16 Этап 1 140

М16 Этап 2 240“
М10 45

Болты коробки передач 65

О п о р н ы й  к р о н ш т е й н  к о р о б к и  п е р е д а ч :

Болты М8 24
Болты М12 80
Болты крепления опоры КПП к кузову 175

О п о р а  к о р п у с а  К П П :

Болты М8 24
Гайки М12 80

Сливная пробка коробки передач 30
Пробка заливной горловины 
трансмиссионной жидкости 35

Моменты затяжки резьбовы х соединений  
(раздаточная коробка)

О п и с а н и е Н -м

Пробка заливного отверстия 35
Гайка фланца ведущей шестерни 48
Болты теплового экрана раздаточной
коробки 10

Болты крепления кронштейна 
раздаточной коробки к двигателю 65

Болты крепления кронштейна раздаточ
ной коробки к раздаточной коробке 65

Болты крепления раздаточной коробки 
к коробке передач 65

Моменты затяжки резьбовы х соединений  
(главная передача)

О п и с а н и е Н м

Блок муфты, активной по запросу 6
Активная муфта к дифференциалу 24
Активный масляный насос 6
Приводной вал к заднему фланцу* 40
Болты крепления передней втулки 
заднего дифференциала 175

Болты крепления задней втулки заднего 
дифференциала 110

Болты картера заднего дифференциала 29
Задний ведущий мост/гайка фланца 
дифференциала* 130

Задний ведущий мост/сливная пробка 
картера дифференциала 35

Задний ведущий мост/пробка заливного 
отверстия картера дифференциала 35

* Н е о б х о д и м о  у с т а н о в и т ь  н о в ы е  б о л т ы / г а й к и
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1. Технические данные 

Эксплуатационные материалы
П озиция Спецификации

Рекомендуемое масло * Nippon AW-1. 1 запасной части 
Land Rover LR0022460

Передняя часть гидро- 
трансформатора+ Molykote FB180

Смазка шлицев карданно
го вала * IYX500050

Герметик между поддоном 
и коробкой передач LR002912

Р Ш Л Ж М Ш Ш К .Р Ф
Объемы

' [ в н и м а н и е  }
* Окончательную проверку уровня масла/доливку  

необходимо выполнить после установки узла.

Позиция Объем,л
Первоначальная «сухая» заправка* 7,0

Общая спецификация
Позиция Спецификации

Автоматическая коробка передач
Aisin AWF21 второго 
поколения (автомо

били с 6-ступенчатой 
коробкой передач)

Крутящий момент: максимальный
Бензиновый двигатель 2,0 л 340 Н м
Дизельный двигатель 2,2 л 420 Н-м

Передаточные числа:
Первая 4,148:1
Вторая 2,370:1
Третья 1,556:1
Четвертая 1,155:1
Пятая 0,859:1
Шестая 0,686:1
Задний ход 3,394:1

Передаточное число конечной передачи:
Бензиновый двигатель 2,0 л 3.750:1

Позиция Спецификации
Дизельный двигатель 2,2 л 3,329:1

Г идротрансформатор:
Бензиновый двигатель 2,0 л D241 207К
Дизельный двигатель 2,2 л D260186К2

Блок управления коробкой передач:

Положение
Интегрирован в верх- j 
нюю часть корпуса 
коробки передач

Тип SH 7058 
(второе поколение)

1. Блок вспомогательной аккумуляторной батареи 2. Пере
ключатель управления коробкой передач (TCS) 3. Лопаточ
ный переключатель повышения передачи (+) 4. Лопаточный 
переключатель понижения передачи (-) 5. Сапуны короб
ки переключения передач и блока переключения передач 
(GSM) 6. Автоматическая коробка передач 7. Блок переклю
чения передач (GSM) 8. Блок управления коробкой передач 
(ТСМ) 9. Охладитель рабочей жидкости коробки передач 
(для всех стран) 10. Охладитель рабочей жидкости коробки 
передач (для стран с жарким климатом)

Издательство «Монолит»
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2. Обслуживание 
коробки передач

Проверка уровня 
и состояния 
трансмиссионной 
жидкости

Т  ВНИМАНИЕ f
На автомобиле нельзя ездить, 

если уровень трансмиссионной 
жидкости низок, так как это мо
жет привести к  внутренней неис
правности„

1  ВНИМАНИЕ I
Диагностика методом подста

новки с автомобиля-донора ЗА
ПРЕЩЕНА. Подстановка блоков 
управления не гарантирует под
тверждение неисправности и, 
кроме того, может вызвать д о 
полнительные неисправности в 
проверяемом автомобиле и (или) 
в автомобиле, с которых снима
ются блоки.

Примечание:
Если предполагается неисправ
ность блока управления/короб

ки передач и на автомобиль продолжа
ют распространяться гарантийные обя
зательства изготовителя, перед уста
новкой нового блока/коробки передач 
обратитесь к руководству по гаранти
ям (раздел В1.2) или определите, есть 
ли какая-либо действующая программа 
получения предварительного согласия 
на ремонт.

Визуальная проверка

Примечание:
Осмотрите разъемы на пред
мет признаков проникновения 

воды, а их штыри - на наличие повреж
дений и (или) следов коррозии.

1. Убедитесь в обоснованности жало
бы клиента.
2. Проведите визуальный осмотр на 
наличие очевидных механических, 
электрических или гидравлических не
исправностей.

Примечание
Во время проверки уровня тем
пература рабочей жидкости ко

робки передач должна составлять от 
50 ’С (122'F) до 60'С (140‘F). Если тем
пература превысит это значение, пре
кратите проверку и дайте трансмисси
онной жидкости остыть.

Данный автомобиль не оснащен 
индикатором уровня жидкости. Не
правильный уровень трансмиссион
ной жидкости может повлиять на ра
боту коробки передач и привести к 
ее повреждению. Чтобы правиль
но проверить уровень и долить жид
кость в коробку передач: Описание 
проверок уровня жидкости см. в со
ответствующем разделе руковод
ства станций технического обслужива
ния.

Проверка состояния 
рабочей жидкости

Используйте описанную ниже про
цедуру для проверки состояния жидко
сти, которое является хорошим пока
зателем внутреннего состояния короб
ки передач.
1. Проверьте уровень жидкости.
2. Оцените цвет и запах трансмисси
онной жидкости. Цвет при нормальных 
условиях должен быть красноватым, а 
не коричневым или черным.

• В случае каких-либо сомнений 
сравните жидкость с новой жидкостью 
из запечатанного контейнера.
3. Дайте жидкости капнуть на бу
мажную салфетку и рассмотрите 
пятно.
4. При наличии признаков твердо
го материала следует снять масляный 
картер коробки передач (для транс
миссионной жидкости) для его даль
нейшего осмотра.

Осмотр и  проверка

Механическая часть Электрическая часть Гидравлический
• Поврежденный механизм 
переключения передач/ры
чажные механизмы
• Поврежденный картер 
автоматической коробки 
передач
• Проверьте, правильно ли 
отрегулирован трос рычага 
селектора коробки передач.

• Перегорание предо
хранителя (ей)
• Поврежденные, осла
бленные или корродиро
ванные электрические 
разъемы
• Жгут электропроводки
• Сопротивление или 
окисление контактов 
22-штырькового разъема

• Уровень рабочей 
жидкости слишком 
высокий/низкий
• Плохое со
стояние рабочей 
жидкости
• Утечка жидкости

3. Если явная причина наблюдаемой 
или описанной клиентом проблемы об
наружена, перед переходом к после
дующим действиям устраните ее (если 
это возможно).
4. Прежде чем переходить к указа
телю кодов неисправностей, считай
те зарегистрированные диагностиче
ские коды неисправностей с помощью 
одобренной изготовителем диагности
ческой системы или сканера. Сбросьте 
все диагностические коды неисправ
ностей после устранения неисправно-

стей РЕЙНДЖРОВЕР КЛУБ-РФ
Проверка уровня 
трансмиссионной 
жидкости______________
Проверка
-------------------------- [ ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны при сливе 
масла, так как масло может быть 
очень горячим.

-------------------------- ( ВНИМАНИЕ ]
Всегда после разборки зам е

нять уплотнительное кольцо.

----------------------------------- ( ВНИМАНИЕ }
Очистите область вокруг эле

мента и удалите из нее посто
ронние вещества.

Примечание
Иллюстрации могут отличать
ся в некоторых деталях, одна

ко принципиальные моменты полно
стью соответствуют действительно
сти.

1. Убедитесь в том, что автоматиче
ская коробка передач находится в по
ложении «PARK» (стоянка) и стояноч
ный тормоз полностью включен.
2. Приподнимите и подоприте авто
мобиль. Установите под автомобиль 
осевые подпорки.

Примечание
Поставьте автомобиль на ров
ную горизонтальную пло
щадку.

3. Снять блок управления переключе
нием передач.
4. Выкрутить пробку заливного отвер
стия, показанную на рисунке ниже.

Регулировка
[ ВНИМАНИЕ  I 

Будьте осторожны при сливе 
масла, так как масло может быть 
очень горячим.

Примечание:
Иллюстрации могут отличать
ся в некоторых деталях, одна

ко принципиальные моменты полно
стью соответствуют действительно
сти.

1. Долейте 0,5 литра рабочей жидко
сти коробки передач.
2. Установить и затянуть пробку за
ливного отверстия с моментом за
тяжки 40 Н-м, как показано на рисунке 
ниже.

Примечание
Всегда заменять старое уплот
нительное кольцо на новое.

Издательство «Монолит»
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. —[ В Н И М А Н И Е ]
Пробка уровня рабочей жидко

сти и  сливная пробка и сп ол ьзу 
ются в од ном  и  том ж е отверстии 
коробки  передач. Внутренняя 
часть проб ки  использует ся д л я  
указания уровня рабочей  ж и д ко 
сти, а наружная -  д л я  слива  ж ид
кости.

Примечание: 
w  )  При работающем двигателе че

рез пробку уровня жидкости 
должно протечь небольшое количество 
жидкости автоматической коробки пе
редач.

10. Установить и затянуть пробку от
верстия проверки уровня трансмисси
онной жидкости с моментом затяжки 
7 Н-м. Издательство "Монолит"
11. Установить нижнюю защиту дви
гателя в сборе, затянуть винты кре
пления с требуемым моментом за
тяжки.

Слив и заливка 
трансмиссионной 
жидкости______________
„  РЕИНДКРОВЬРКЛУБ-РФСлив

3. Установить блок управления пере
ключением передач.
4. Подключите диагностическое обо
рудование, одобренное компани
ей Land Rover. 2 густите двиг; :ель и 
оставьте его рабо тать.
5. Используя диагностическое обору
дование для кок ю 1Я темпе;>агуры ра
бочей жидкости коробки передач, по
дождите, пока температура достигнет 
50-60 градусов Цельсия.
6. Выведите рычаг селектора из по
ложения «PARK», через все положения 
переключения передач, останавлива
ясь в каждом положении на 2-3 секун
ды, затем верните в положение «PARK».
7. Приподнимите автомобиль.
8. Отвернуть винты крепления и снять 
нижнюю защиту двигателя в сборе.
9. Выкрутить пробку уровня транс
миссионной жидкости, как показано на 
рисунке ниже.

--------------   [ ВНИМАНИЕ I
Будьте осторожны при сливе 

масла, так как масло может быть 
очень горячим.

—   С Ш йШ нШ Р\
Всегда после ра збор ки  необ- 

ходимо заменять уплотнитель
ное кольцо .

—  ВНИМАНИЕ )
Всегда после разборки за

менять старое уплотнительное 
кольцо.

ВНИМАНИЕ I
Очистите область вокруг эле

мента и удалите из нее посто
ронние вещества.

6. Выкрутить пробку отверстия про
верки уровня трансмиссионного мас
ла, показанную на рисунке ниже.

Х~ВНИМАНИЕ ) 
Всегда после снятия и уста

новки заменять уплотнительное 
кольцо сливной пробки.

     [ В Н И М А Н И Е Т
Пробка уровня рабочей жидко

сти и сливная пробка использу
ются в одном и том ж е отверстии 
коробки передач. Внутренняя 
часть пробки используется для  
указания уровня рабочей жидко
сти, а наружная -  для слива ж ид
кости.

Примечание:
Иллюстрации могут отличать
ся в некоторых деталях, однако 

принципиальные моменты полностью 
соответствуют действительности.

1. Убедитесь в том, что автоматиче
ская коробка передач находится в по
ложении «PARK» (стоянка) и стояноч
ный тормоз полностью включен.
2. Снять блок управления переключе
нием передач.
3. Приподнимите и подоприте авто
мобиль. Установите под автомобиль 
осевые подпорки.

Примечание:
Поставьте автомобиль на ров
ную горизонтальную площадку.

4. Отвернуть винты крепления и снять 
защиту двигателя в сборе.
5. Отвернуть пробку заливного отвер
стия автоматической коробки передач, 
как показано на рисунке ниже.

7. Выкрутить пробку сливного отвер
стия, как показано на рисунке ниже.

- ™ Примечание
v  )| Всегда после снятия необхо

димо заменять уплотнительное

\ |_____
8. После полного сливания трансмис
сионной жидкости, установить пробку 
сливного отверстия и затянуть ее с мо
ментом затяжки 47 Н-м.
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14. Установить новое уплотнительное 
кольцо и затянуть пробку смотрового 
отверстия с моментом затяжки 7 Н-м,
15. Установить нижнюю защиту двига
теля и затянуть винты ее крепления с 
требуемым моментом затяжки.

Р Ш Ш О Ш Ш Б -Р Ф
3. Гидро

трансформатор

Уплотнение 
гидротрансформатора
Снятие и установка
Снятие

Примечание
Иллюстрации могут отличать
ся в некоторых деталях, одна

ко принципиальные моменты полно
стью соответствуют действительно
сти.

1. Приподнимите и подоприте авто
мобиль.

( ВНИМАНИЕ I
Установите под автомобиль 

осевые подпорки.

2. Отсоедините провод массы от ак
кумуляторной батареи.
3. Снять автоматическую короб
ку передач в сборе с двигателя (см. 
ниже).
4. Установить на гидротрансфор
матор специальные приспособле
ния (307-613), как показано на рисунке 
ниже. Затем снять гидротрансформа
тор в сборе.

---------------------------------- [ ВНИМАНИЕ ]
Соблюдайте особую осторож

ность, снимая компонент, чтобы 
не повредить сопрягаемые по
верхности.

Залив
------------------------------------ ( ВНИМАНИЕ I

Будьте осторожны при сливе 
масла, так как масло может быть 
очень горячим.

Примечание:
Иллюстрации могут отличать
ся в некоторых деталях, однако 

принципиальные моменты полностью 
соответствуют действительности.

1. Опустите автомобиль.
2. Заливайте соответствующую рабо
чую жидкость в коробку передач, пока 
она не начнет вытекать через пробку 
проверки уровня жидкости.
3. Приподнимите автомобиль.
4. Установить и затянуть пробку от
верстия проверки уровня трансмисси
онного масла с моментом затяжки 7 
Н-м, как показано на рисунке ниже.

5. Опустите автомобиль.
6. Долейте еще 0,5 литра рабочей 
жидкости коробки передач.
7. Установить и затянуть пробку за
ливного отверстия с моментом затяж
ки 40 Н-м.

®\Примечание
Всегда после снятия необхо
димо заменять уплотнительное 

кольцо пробки.

8. Установить блок управления пере
ключением коробки передач.
9. Подключите диагностическое обо
рудование, одобренное компани
ей Land Rover. Запустите двигатель и 
оставьте его работать.
10. Используя диагностическое обору
дование для контроля температуры ра
бочей жидкости коробки передач, по
дождите, пока температура достигнет 
50-60 градусов Цельсия.

11. Выведите рычаг селектора из по
ложения «PARK», через все положения 
переключения передач, останавлива
ясь в каждом положении на 2-3 секун
ды, затем верните в положение «PARK».
12. Приподнимите автомобиль.
13. Выкрутить пробку отверстия про
верки уровня трансмиссионной жидко
сти, как показано на рисунке ниже. При 
работающем двигателе через пробку 
уровня жидкости должно протечь не
большое количество жидкости автома
тической коробки передач.

Ф Примечание 
Всегда после снятия необхо
димо заменять уплотнительное 

кольцо пробки.

---------------------------------- ( ВНИМАНИЕ )
Подготовьтесь к  сбору проли

ваемой жидкости.
Заглушите все отверстия.

5. Извлечь уплотнительную манжету, 
как показано на рисунке ниже.

Установка

1. Используя специальное приспо
собление (307-597), установить новую 
уплотнительную манжету, как показано 
на рисунке ниже.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ  )
При работе с этим компонен

том уделите особое внимание 
чистоте.

Очистите сопрягаемые поверх
ности от инородного материала.

2. Используя специальное приспо
собление (307-613), установить ги 
дротрансформатор в сборе на пер
вичный вал, как показано на рисунке 
ниже.
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ПОНИМАНИЕ ]
Очистите сопрягаемые по

верхности от инородного мате
риала.

Будьте предельно осторожны 
при работе с этим элементом.

Перед установкой гидротранс
форматора выровняйте его и вал 
масляного насоса.

Убедитесь в том, что гидро
трансформатор полностью 
вошел в привод масляного 
насоса.

i ВНИМАНИЕ I 
Подготовьтесь к  сбору проли

ваемой жидкости.

6. Отвернуть болты крепления, пока
занные на рисунке ниже, затем снять 
поддон картера автоматической ко
робки передач.

3. Установить коробку передач в сбо
ре на двигатель.
4. Подсоедините провод массы к ак
кумуляторной батарее.

4. Автоматическая 
коробка передач
в сборе

Датчик частоты 
вращения входного 
вала (ISS)______________

Снятие и установка 
Снятие

Примечание
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Приподнимите и подоприте авто
мобиль. Установите под автомобиль 
осевые подпорки.
2. Отсоедините провод массы от ак
кумуляторной батареи.
3. Отвернуть болты крепления и снять 
поддон картера коробки передач в 
сборе. Издательство "Монолит"
4. Отсоединить разъем электро
проводки датчика частоты вращения 
входного вала, затем отвернуть болт 
крепления и снять датчик, как пока
зано на рисунке ниже. Момент затяж
ки болта крепления при установке: 
6 Н м.

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

Поддон картера 
трансмиссии 
(бензиновый двигатель)
Снятие,и установка
Снятие ™ДЖРОШкЛУБ.РФ

( ВНИМАНИЕ У 
При работе с этим компонен

том уделите особое внимание 
чистоте.

Примечание:
Иллюстрации могут отличать
ся в некоторых деталях, однако 

принципиальные моменты полностью 
соответствуют действительности.

1. Приподнимите и подоприте авто
мобиль.

[ ВНИМАНИЕ ) 
Установите под автомобиль 

осевые подпорки.

2. Снять верхнюю декоративную 
крышку двигателя в сборе.
3. Слить из автоматической коробки 
передач трансмиссионную жидкость.
4. Отпустить хомут крепления и отсо
единить воздушный патрубок от возду
ховода дроссельной заслонки, как по
казано на рисунке ниже.

5. Отвернуть болты крепления и отсо
единить шланги системы охлаждения 
трансмиссионной жидкости, как пока
зано на рисунке ниже.

7. Аккуратно удалите герметик. 

Установка

1. Проверить техническое состояние 
масляного поддона автоматической 
коробки передач. При необходимости, 
заменить поддон.
2. Нанесите полоску герметика диа
метром 3 мм на показанное место.

( ВНИМАНИЕ )
При работе с этим компонен

том уделите особое внимание 
чистоте.

[ ВНИМАНИЕ ] 
Подготовьтесь к  сбору проли

ваемой жидкости.

[ ВНИМАНИЕ I 
Очистите сопрягаемые поверх

ности от инородного материала.

03мм
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( ВНИМАНИЕ 1
При работе с этим компонен

том уделите особое внимание
чистоте.

[ ВНИМАНИЕ ] 
Установите под автомобиль 

осевые подпорки.

2. Слить из автоматической коробки 
передач трансмиссионную жидкость.
3. Отпустить хомут крепления, пока
занный на рисунке ниже, затем отвер
нуть монтажный болт, после чего отсо
единить и снять воздушный патрубок 
системы впуска двигателя.

[ ВНИМАНИЕ ] 
Очистите сопрягаемые поверх

ности от инородного материала.

3. Установить масляный поддон на 
картер автоматической коробки пере
дач и затянуть болты крепления с мо
ментом затяжки 14 Н-м.

4. Подсоединить шланги системы 
охлаждения трансмиссионной жидко
сти к корпусу автоматической коробки 
передач, затем затянуть болты крепле
ния с моментом затяжки 10 Н-м, как по
казано на рисунке ниже.

5. Подсоединить к воздуховоду дрос
сельной заслонки воздушный патрубок, 
затем затянуть хомут его крепления и 
закрепить патрубок на кронштейн.
6. Установить декоративную крышку 
на двигатель в сборе.
7. Залить в автоматическую коробку 
передач трансмиссионную жидкость.

Поддон картера 
трансмиссии 
(дизельный двигатель)
Снятие и установка 
Снятие

03мм

4. Отпустить хомут крепления и от
вернуть гайку крепления, показанную 
на рисунке ниже. Затем отсоединить и 
снять патрубок воздуховода.

5. Отвернуть болты крепления и отсо
единить шланги системы охлаждения 
трансмиссионной жидкости, как пока
зано на рисунке ниже.

6. Отвернуть болты крепления, пока
занные на рисунке ниже, затем снять 
масляный поддон картера автоматиче
ской коробки передач.

( ВНИМАНИЕ ] 
Подготовьтесь к  сбору проли

ваемой жидкости.

1. Аккуратно удалите герметик.

Установ^ ЙН ДЖРОБЕРКЛУБРФ
1. Проверить техническое состояние 
масляной поддона коробки передач. 
При необходимости, заменить поддон.
2. Нанесите полоску герметика диа
метром 3 мм на показанное место.

3. Установить масляный поддон на 
картер коробки передач и затянуть 
болты его крепления с моментом за
тяжки 14 Н-м.
4. Подсоединить шланги системы 
охлаждения трансмиссионной жидко
сти к корпусу коробки передач. Затем 
затянуть болты крепления шлангов с 
моментом затяжки 10 Н-м.
5. Подсоединить воздушный патру
бок, показанный на рисунке ниже, за
тем затянуть хомут его крепления. 
Установить и затянуть гайку крепления 
патрубка с моментом затяжки 12 Н-м.

Примечание
Иллюстрации могут отличать
ся в некоторых деталях, однако 

принципиальные моменты полностью 
соответствуют действительности.

1. Приподнимите и подоприте авто
мобиль.

[ ВНИМАНИЕ I
Всегда после снятия необхо

димо заменять уплотнительные 
кольца.

Подготовьтесь к сбору проли
ваемой жидкости.

Издательство «Монолит»
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6 . Подсоединить воздушный патрубок, как показано на ри
сунке ниже, затем затянуть хомут крепления, после чего за
тянуть монтажный болт с моментом затяжки 12 Н-м.

7. Залить в автоматическую коробку передач трансмисси
онную жидкость.

Главный гидрораспределитель 
(Бензиновый двигатель)______

Снятие и установка
РЕЙНДЖРОВЕЬШБ-РФ

Примечание:
Шаги, описанные в этой процедуре, могут входить в 
процедуру установки.

1. Установите под автомобиль осевые подпорки. Припод
нимите и подоприте автомобиль.
2. Отсоедините провод массы от аккумуляторной батареи.
3. Отвернуть болты крепления и снять масляный поддон 
автоматической коробки передач (см. выше).
4. Отсоединить все разъемы электропроводки и отвернуть 
болт крепления, показанный на рисунке ниже. Момент за
тяжки болта при установке: 10 Н-м.

5. Отвернуть болты крепления, как показано на рисунке 
ниже.

Установка
1. Установить гидрораспределитель в картер коробки пере
дач, затем затянуть болты его крепления в последовательно
сти указанной на рисунке ниже с моментом затяжки 10 Н-м.

2. Установите элементы, выполнив действия в последова
тельности, обратной порядку разборки.

Коробка передач в сборе 
(Бензиновый двигатель)

Установка
Примечание:
Иллюстрации могут отличаться в некоторых деталях, 
однако принципиальные моменты полностью соот

ветствуют действительности.

—  —-  [ ВНИМАНИЕ I
Соблюдайте предельную осторожность, чтобы не 

повредить жгуты электропроводки.
Отметьте установочное положение элементов пе

ред снятием.

6 . Отсоединить подводящий патрубок, затем отвернуть 
болты крепления и снять основной гидрораспределитель, 
как показано на рисунке ниже.

Издательство «Монолит»
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1. Установить крышку и затянуть болт 
крепления с моментом затяжки 12 Н-м, 
как показано на рисунке ниже.

2. Подсоединить к штуцеру на корпу
се коробки передач патрубок и затя
нуть хомут его крепления с требуемым 
моментом затяжки.

3. Установить в корпус коробки пере
дач специальное уплотнение, как пока
зано на рисунке ниже.

-----------------------------------[ ВНИМАНИЕ I
Правильно расположите эле

мент на установочных штифтах.
Очистите сопрягаемые поверх

ности и удалите с  них следы ржав
чины или инородный материал.

Нанесите рекомендованную  
см азку на втулку гидротранс
форматора.

Убедитесь в том, что гидро
трансформатор полностью во
шел в привод масляного насоса.

5. Установить и затянуть болты кре
пления, показанные на рисунке ниже, с 
моментом затяжки 48 Н-м.

6. Установить и затянуть болты крепле
ния автоматической коробки передач к 
двигателю с моментом затяжки 48 Н-м.

7. Уберите домкрат для коробки пе
редач.

8. Проворачивая маховик, установить 
и затянуть поочередно болты крепле
ния гидротрансформатора с моментом 
затяжки 60 Н м.

9. Установить уплотнение на техно
логическое отверстие, как показано на 
рисунке ниже.

10. Подсоединить к коробке передач 
раздаточную коробку, затем затянуть 
болты ее крепления с моментом за
тяжки 65 Н-м.

(6А

Примечание
Этот шаг выполняется, толь
ко если компонент был ранее

щ'иДЖРОВЬР-Ш -Б .РФ

[ ВНИМАНИЕ ] 
Правильно расположите уплот

нение.

4. Установить на гидравлический 
домкрат и подсоединить автоматиче
скую коробку передач к двигателю, как 
показано на рисунке ниже.

11. Подсоединить, показанный на ри
сунке ниже патрубок.

Издательство «Монолит»
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( ВНИМАНИЕ ) 
Всегда после разборки необ

ходимо использовать новые бол
ты крепления.

12 ,Установить монтажный кронштейн 
и затянуть болты его крепления с мо
ментом затяжки 65 Н-м.

16. Затянуть, показанные на рисунке 
ниже, болты крепления с моментом за
тяжки 65 Н-м.

17. Выкрутить нижний болт крепления, 
как показано на рисунке ниже.

19. Установить и затянуть нижний болт 
крепления опоры с моментом затяжки 
35 Н-м.

20 .Подсоединить карданный вал к 
фланцу главной передачи в сборе. 
Установить и затянуть болты крепле
ния, как показано на рисунке ниже, с 
моментом затяжки 40 Н-м.

21. Установить в корпус коробки пере
дач приводной вал, как показано на ри
сунке ниже.
_  _ _ ( " в н и м а н и е ^:

Во избежание повреждения 
сальника держите полуось гори
зонтально.

2 2 .Установить приводной вал в сту
пицу колеса, как показано на рисунке 
ниже.

1 3 .Установить и подсоединить воз
душный патрубок к воздуховоду, затя
нуть хомуты крепления, затем затянуть 
монтажные болты с моментом затяжки 
12 Н-м.

14. Затянуть от руки упорный болт, как 
показано на рисунке ниже.

РЕЙ

15. Установить монтажный кронштейн 
продольной опоры двигателя в сборе 
на картер блока цилиндров, как пока
зано на рисунке ниже. Затем затянуть 
болты крепления от руки.

18. Используя удлиненный шестигран
ный ключ, закрутить упор, приклады
вая момент 4 Н-м, как показано на ри
сунке ниже.

( ВНИМАНИЕ } 
На иллюстрации показана л е 

вая сторона, на правой стороне 
выполняется аналогичным обра
зом.
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23. Установить хомут промежуточной 
опоры правого приводного вала, как по
казано на рисунке ниже. Затем устано
вить и затянуть от руки гайки крепления.

24. Затянуть, показанную на рисунке 
ниже, нижнюю гайку крепления хомута 
промежуточной опоры с моментом за
тяжки 2 Н-м.

25. Затянуть, показанную на рисунке 
ниже, верхнюю гайку крепления хомута 
промежуточной опоры с моментом за
тяжки 24 Н м.

2 6 .Затянуть, показанную на рисунке 
выше, нижнюю гайку крепления хомута 
промежуточной опоры с моментом за
тяжки 24 Н-м.
27. Установить и затянуть, предвари
тельно от руки, гайку крепления приво
дного вала к ступице колеса, как пока
зано на рисунке ниже. Момент затяжки 
гайки крепления: 120 Н-м.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ ]
Используйте только новую

гайку.
Не используйте пневматиче

ский инструмент для установки 
гайки. Невыполнение этого ука
зания может привести к  повреж
дению  данного компонента.

РЕЙНДЖШЕРШБ.

2 8 .Установить уплотнительную ман
жету в корпус коробки передач с левой 
стороны, как показано на рисунке ниже

Примечание
Этот шаг выполняется, только 
если компонент был ранее снят

31. Установить левый приводной вал 
в корпус коробки передач в сборе, как 
показано на рисунке ниже

34. Подсоединить к входному и выход
ному отверстию в корпусе коробки пе
редач шланги системы охлаждения 
трансмиссионной жидкости, как пока
зано на рисунке ниже. Затянуть болты 
крепления с моментом затяжки 10 Н-м.

2 9 .Установить на приводной вал 
уплотнительное кольцо, показанное на 
рисунке ниже.

30. Во избежание повреждения саль
ника используйте защиту при установ
ке вала в коробку передач. Это не спе
циальный инструмент, но она указана в 
каталоге деталей.

----------------------------------- [ ВНИМАНИЕ I
Во избежание повреждения  

сальника держите полуось гори
зонтально.

Примечание
Не вставляйте полуось до кон
ца, пока не будет удалена за

щита сальника.

3 2 .Установить левый приводной вал в 
ступицу колеса, как показано на рисун
ке выше. Изд-во "Monolith"
3 3 .Установить и затянуть, предвари
тельно от руки, гайку крепления приво
дного вала к ступице колеса, как пока
зано на рисунке ниже. Момент затяжки 
гайки крепления: 120 Н-м.

------------------------------------ ( ВНИМАНИЕ I
Используйте только новую 

гайку.
Не используйте пневматиче

ский инструмент для установки 
гайки. Невыполнение этого ука
зания может привести к  повреж
дению данного компонента.

■

-----------------------------------[ ВНИМАНИЕ  I
Установите новые кольцевые 

уплотнения
Очистите область вокруг эле

мента и удалите из нее посто
ронние вещества.
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3 5 .Установить подрамник передней 
подвески в сборе.
36.Установить передние колеса, затя
нуть гайки крепления с требуемым мо
ментом затяжки.
37. Опустите автомобиль.
38.Установить кронштейн опоры, по
казанный на рисунке ниже, затем затя
нуть болты его крепления с моментом 
затяжки 80 Н-м.

39. Затянуть нижние болты крепления 
кронштейна опоры двигателя в сборе с 
моментом затяжки 175 Н-м, как показа
но на рисунке ниже.

40.Установить болты и гайки крепле
ния кронштейна опоры силового агре
гата, затем затянуть их с моментом за
тяжки 24 Н-м (М8) и 80 Н-м (М12), как 
показано на рисунке ниже.

42.Снимите специальный инструмент.

43.Затянуть болт крепления проушины 
с моментом затяжки 24 Н-м.

44.Подсоединить вентиляционный 
продувочный шланг, как показано на 
рисунке ниже.

45. Затянуть гайку крепления шарово
го шарнира стойки крышка капота, с 
моментом затяжки 12 Н-м, как показа
но на рисунке ниже.

Примечание
Повторите описанный выше шаг 
с другой стороны автомобиля.

46. Подсоединить к шарниру стой
ку крышки капота и зафиксировать ее 
стопором, используя отвертку, как по
казано на рисунке ниже.

РЕЙН Д ЖР ОБЕ Р К Л У Б ■ Р Фг П р и м е ч а н и е
, W М Повторите описанный выше шаг 

с другой стороны автомобиля.

47. Затянуть винты крепления опорной 
пластины, которая показана на рисунке 
ниже.

48.Затянуть, показанные на рисун
ке ниже, болть! крепления коробки пе
редач к картеру двигателя с моментом 
затяжки 48 Н-м.

41. Снимите специальные инстру
менты.
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49. Подсоединить разъем электропро
водки, затем затянуть гайку крепления 
кронштейна с моментом затяжки 25 Н-м.

50.Установить монтажный кронштейн 
на корпус коробки передач, затем за
тянуть болты его крепления с момен
том затяжки 47 Н-м (М10) и 24 Н-м (М8), 
как показано на рисунке ниже.

53.Затянуть болт крепления хомута с 
моментом затяжки 10 Н-м.

54.Установить опорную полку аккуму
ляторной батареи, как показано на ри
сунке ниже. Затем затянуть болты ее 
крепления с моментом затяжки 10 Н-м.

55.Установить на опорную полку акку
муляторную батарею в сборе, как пока
зано на рисунке ниже.

51. Установить модуль управления ко
робкой передач в сборе. Затем устано
вить рычаг и затянуть от руки болт кре
пления хомута, показанный на рисунке

59. Установить защитную крышку ак
кумуляторной батареи, зафиксировав 
ее зажимами, как показано на рисунке 
ниже.

60.Установить стартер в сборе (см. 
главу Электрооборудование).
61. Установить смесительную камеру в 
сборе, затянуть все элементы крепле
ния с требуемым моментом затяжки.
62.Приподнимите и подоприте авто
мобиль. Установите под автомобиль 
осевые подпорки.
63. Проверьте уровень трансмиссион
ной жидкости. При работающем дви
гателе через пробку проверки уровня 
жидкости должно протечь небольшое 
количество жидкости. Если трансмис
сионная жидкость не вытекает из от
верстия пробки проверки уровня жид
кости, ее уровень недостаточен. В

52.Установить крышку модуля, как по
казано на рисунке ниже. Затем затя
нуть болты ее крепления с моментом 
затяжки 10 Н-м. Подсоединить разъем 
жгута электропроводки.

56.Затянуть фиксатор аккумуляторной 
батареи с моментом затяжки 12 Н-м, 
как показано на рисунке ниже.

57. Подсоединить разъем к аккумуля
торной батарее, как показано на ри
сунке ниже.

58. Подсоединить к аккумуляторной 
батарее положительную клемму, затя
нуть гайку ее крепления. Затем подсо
единить разъем жгута электропровод
ки, как показано на рисунке ниже.
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этом случае доливайте трансмиссион
ную жидкость порциями по 0,5 л в за
ливное отверстие до тех пор, пока она 
не начнет вытекать. Момент затяжки 
пробки при установке: 7 Н м.

1 ВНИМАНИЕ 1
Пробка уровня рабочей жидко

сти и  сливная пробка использу
ются в одном и том ж е отверстии 
коробки передач. Внутренняя 
часть пробки используется для  
указания уровня рабочей жидко
сти, а наружная -  для слива ж ид
кости.

64.Установить нижнюю защиту двига
теля в сборе, затянуть винты ее крепле
ния о требуемым моментом затяжки.
65.Опустите автомобиль.
66. Используя диагностический ин
струмент, выполните калибровку блока 
управления коробкой передач (ТОМ). 
Используя диагностический инстру
мент, выполните повторную калибров
ку блока переключения передач (GSM).

Коробка передач 
(Дизельный двигатель)

Установка
Примечание
Иллюстрации могут отличать
ся в некоторых деталях, однако 

принципиальные моменты полностью 
соответствуют действительности.

1. Установить на корпус коробки пе
редач специальную защитную крышку, 
как показано на рисунке ниже

г  Примечание:
W 3 Этот шаг выполняется, только \,Я ,если компонент был ранее снят.

2. Установить крышку и затянуть болт 
крепления с моментом затяжки 12 Н-м, 
как показано на рисунке ниже.

3. Подсоединить к штуцеру на корпу
се коробки передач патрубок и затя
нуть хомут его крепления с требуемым
моменЩШНЙЧ)^ КЛ У Б ■ Р Ф

Примечание
Этот шаг выполняется, только 
если компонент был ранее снят.

4, Установить на гидравлический 
домкрат и подсоединить автоматиче
скую коробку передач к двигателю, как 
показано на рисунке ниже.

5 Затянуть два болта крепления ко
робки передач в сборе к картеру дви
гателя в сборе с моментом затяжки 65 
Н-м, как показано на рисунке ниже.

6. Затянуть оставшиеся болты кре
пления автоматической коробки пере
дач к двигателю с моментом затяжки 
65 Н-м, как показано на рисунке ниже.

7. Уберите домкрат для коробки пе
редач.
8. Проворачивая маховик, установить 
и затянуть поочередно болты крепле
ния гидротрансформатора с моментом 
затяжки 60 Н-м.

( ВНИМАНИЕ )
Правильно расположите эле

мент на установочных штифтах.
Очистите сопрягаемые по

верхности и удалите с них сле
ды ржавчины или инородный ма
териал.

Нанесите рекомендованную  
см азку на втулку гидротранс
форматора.

Убедитесь в том, что гидро
трансформатор полностью во
шел в привод масляного насоса.

9. Установить защитную крышку на 
блок цилиндров, как показано на ри
сунке ниже. Затем затянуть болт кре
пления с моментом затяжки 24 Н-м.
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10. Подсоединить к коробке передач 
раздаточную коробку, затем затянуть 
болты ее крепления с моментом за
тяжки 65 Н м.

11. Подсоединить, показанный на ри
сунке ниже патрубок.

12. Установить монтажный кронштейн 
опоры силового агрегата в сборе, как 
показано на рисунке ниже. Затем затя
нуть болты его крепления с моментом 
затяжки 65 Н-м.

13.Подсоединить карданный вал к 
фланцу главной передачи в сборе. 
Установить и затянуть болты крепле
ния, как показано на рисунке ниже, с 
моментом затяжки 40 Н-м.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ  )
Всегда после разборки необ

ходимо использовать новые бол
ты крепления.

17. Установить приводной вал в ступицу 
колеса, как показано на рисунке ниже.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ )
На иллюстрации показана левая 

сторона, на правой стороне вы
полняется аналогичным образом.

14. Подсоединить воздушный патру-®? 
бок к воздуховоду, затянуть гайку кре-ws 
пления М8 с моментом затяжки 12 Н -м ^  
затем затянуть хомут крепления с м о -^  
ментом затяжки 3.5 Н-м.

19. Затянуть, показанную на рисунке 
ниже, нижнюю гайку крепления хомута 
промежуточной опоры с моментом за
тяжки 2 Н-м.

16. Установить в корпус коробки пере
дач приводной вал, как показано на ри
сунке ниже.

-------------- --------------------- [ ВНИМАНИЕ ]
Во избежание повреждения  

сальника держите полуось гори
зонтально.

18. Установить хомут промежуточной 
опоры правого приводного вала, как по
казано на рисунке ниже. Затем устано
вить и затянуть от руки гайки крепления.

15. Подсоединить воздушный патру
бок, показанный на рисунке ниже, за
тем затянуть хомут крепления с мо
ментом затяжки 3.5 Н-м. Затянуть мон
тажный болт патрубка с моментом за
тяжки 12 Н-м.

3
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20. Затянуть, показанную на рисунке 
ниже, верхнюю гайку крепления хомута 
промежуточной опоры с моментом за
тяжки 24 Н-м,

21. Затянуть, показанную на рисунке 
выше, нижнюю гайку крепления хомута 
промежуточной опоры с моментом за
тяжки 24 Н м.
2 2 .Установить и затянуть, предвари
тельно от руки, гайку крепления при
водного вала к ступице колеса, как по
казано на рисунке выше (см. Автома
тическая коробка передач (бензино
вый двигатель)). Момент затяжки гайки 
крепления: 120 Н-м.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ ]
Используйте только новую 

гайку.
Не используйте пневматиче

ский инструмент для установки 
гайки. Невыполнение этого ука
зания может привести к  повреж
дению  данного компонента.

23.Установить уплотнительную ман
жету в корпус коробки передач с ле
вой стороны, как показано на рисунке 
ниже.

Примечание
Этот шаг выполняется, только 
если компонент был ранее снят.

24. Установить на приводной вал 
уплотнительное кольцо, показанное 
на рисунке выше (см. Автоматическая 
коробка передач (бензиновый двига
тель)).
25. Во избежание повреждения саль
ника используйте защиту при установ
ке вала в коробку передач. Это не спе
циальный инструмент, но она указана в 
каталоге деталей.

26.Установить левый приводной вал 
в корпус коробки передач в сборе, как 
показано на рисунке ниже.

----------------------------------- [ ВНИМАНИЕ I
Во избежание повреждения  

сальника держите полуось гори
зонтально.

Примечание
Не вставляйте полуось до кон
ца, пока не будет удалена за

щита сальника.

27. Установить левый приводной вал в 
ступицу колеса, как показано на рисун
ке выше.
28.Установить и затянуть, предвари
тельно от руки, гайку крепления при
водного вала к ступице колеса, как по
казано на рисунке выше (см. Автома
тическая коробка передач (бензино
вый двигатель)). Момент затяжки гайки 
крепления: 120 Н-м.

------------------------------------ ( ВНИМАНИЕ }
Используйте только новую  

гайку.
Не используйте пневматиче

ский инструмент для установки 
гайки. Невыполнение этого ука
зания может привести к  повреж
дению  данного компонента.

29. Подсоединить к входному и выход
ному отверстию в корпусе автоматиче
ской коробки передач патрубки систе
мы охлаждения трансмиссионной жид
кости, как показано на рисунке ниже. 
Затем затянуть болты крепления па
трубков с моментом затяжки 10 Н-м.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ  }
Установите новые кольцевые 

уплотнения
Очистите область вокруг эле

мента и удалите из нее посто
ронние вещества.

34.Затянуть нижние болты крепления 
кронштейна опоры двигателя в сборе 
с моментом затяжки 175 Н-м, как пока
зано на рисунке выше (см. Автомати
ческая коробка передач (бензиновый 
двигатель)).
35.Установить болты и гайки крепле
ния кронштейна опоры силового агре
гата, затем затянуть их с моментом за
тяжки 24 Н-м (М8) и 80 Н-м (М12) (см. 
Автоматическая коробка передач (бен
зиновый двигатель)).
36. Снять специальные инструменты 
для вывешивания силового агрегата.
37. Затянуть гайку крепления шаро
вого шарнира стойки крышки капота, 
с моментом затяжки 12 Н-м (см. Авто
матическая коробка передач (бензино-

выйдвиРОФЙЖР()БЬРКЛ УБ-РФ
Примечание
Повторите описанный выше шаг 
с другой стороны автомобиля.

38. Подсоединить к шарниру стой
ку крышки капота и зафиксировать ее 
стопором, используя отвертку (см. Ав
томатическая коробка передач (бензи
новый двигатель)).

® ,Примечание
Повторите описанный выше шаг 
с другой стороны автомобиля.

39. Затянуть винты крепления опорной 
пластины, как показано на рисунке ниже.

30.Установить передний подрамник в 
сборе, затянуть все элементы крепле
ния с требуемым моментом затяжки.
31. Установить передние колеса, затя
нуть гайки крепления с требуемым мо
ментом затяжки.
32. Опустите автомобиль.
33.Установить кронштейн опоры и за
тянуть болты крепления с моментом 
затяжки 80 Н-м.
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4 0 .Затянуть болты крепления корпуса 
коробки передач к двигателю с момен
том затяжки 65 Н-м. Затем подсоеди
нить разъем жгута электропроводки.

41. Установить монтажный кронштейн 
на корпус коробки передач, затем за
тянуть болты его крепления с момен
том затяжки 47 Н-м (М10) и 24 Н-м (М8), 
как показано на рисунке ниже.

4 2 .Установить модуль управления ко
робкой передач в сборе. Затем устано
вить рычаг и затянуть от руки болт кре
пления хомута, показанный на рисунке 
ниже.

4 3 .Установить крышку модуля, как по
казано на рисунке ниже. Затем затя
нуть болты ее крепления с моментом 
затяжки 10 Н-м. Подсоединить разъем 
жгута электропроводки.

4 4 .Затянуть болт крепления хомута с 
моментом затяжки 10 Н-м.

---------------  ( ВНИМАНИЕ
П робка уровня рабочей ж и д ко 

сти и  сливная пробка исп ол ьзу 
ются в о д ном  и том ж е отверстии 
коробки  передач. Внутренняя 
часть п р об ки  использует ся д л я  
указания уровня рабочей жидко
сти, а наруж ная -  д л я  слива ж и д 
кости.

4 5 .Установить опорную полку акку
муляторной батареи (см. Автомати
ческая коробка передач (бензино
вый двигатель)). Затем затянуть бол
ты ее крепления с моментом затяжки 
10 Н-м. (www.m onolith .in.ua)
4 6 .Установить на опорную полку акку
муляторную батарею в сборе (см. Ав
томатическая коробка передач (бензи
новый двигатель)).
47. Затянуть фиксатор аккумуляторной 
батареи с моментом затяжки 12 Н-м 
(см. Автоматическая коробка передач 
(бензиновый двигатель)).
48. Подсоединить разъем к аккумуля
торной батарее (см. Автоматическая 
коробка передач (бензиновый двига
тель)).
49. Подсоединить к аккумуляторной 
батарее положительную клемму, за
тянуть гайку ее крепления. Затем под
соединить разъем жгута электропро
водки.
5 0 .Установить защитную крышку ак
кумуляторной батареи, зафиксировав 
ее зажимами (см. Автоматическая ко 
робка передач (бензиновый двига
тель)).
51. Установить стартер в сборе, затя
нуть болты крепления с требуемым мо
ментом затяжки, подсоединить разъе
мы электропроводки (см. главу Элек
трооборудование).
5 2 .Установить смесительную камеру, 
затянуть элементы крепления с требу
емым моментом затяжки.
53. Подсоедините провод массы к ак
кумуляторной батарее.
54 . Приподнимите и подоприте авто
мобиль. Установите под автомобиль 
осевые подпорки.
5 5 .Проверьте уровень трансм исси
онной жидкости. При работающем 
двигателе через пробку проверки 
уровня жидкости должно протечь не
большое количество жидкости. Если 
трансмиссионная жидкость не вы
текает из отверстия пробки провер
ки уровня жидкости, ее уровень не
достаточен. В этом случае доливайте 
трансмиссионную  жидкость порция
ми по 0,5 л в заливное отверстие до 
тех пор, пока она не начнет вытекать. 
Момент затяжки пробки при установ
ке: 7 Н-м.

5 6 .Установить нижнюю защиту дви
гателя в сборе, затянуть винты кре
пления с требуемым моментом за
тяжки.
57. Опустите автомобиль.
58 . Используя диагностический 
инструмент, выполните калибров
ку блока управления коробкой пере
дач (ТОМ). Используя диагностиче
ский инструмент, выполните кали
бровку блока переключения передач 
(GSM).

Р Е П Й Ш О Ш Ш Б - Р Ф  
Охлаждение 
коробки передач_______

Описание
и принцип действия

Для охлаждения рабочей жидкости 
автоматической коробки передач AW 
F21 используется наружный охлади
тель жидкости.

В автомобили, предназначенные 
для эксплуатации в странах со стан
дартным климатом, устанавлива
ется пластинчатый охладитель, ис
пользующий охлаждающую жидкость 
двигателя для снижения температу
ры рабочей жидкости коробки пере
дач.

В автомобили, предназначенные 
для эксплуатации в странах с жарким 
климатом, кроме пластинчатого охла
дителя, используемого в странах со 
стандартным климатом, устанавлива
ется дополнительный охладитель ра
бочей жидкости коробки передач. Он 
обеспечивает дополнительное охлаж
дение при более высокой температу
ре окружающего воздуха, характерной 
для этих стран.
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( ВНИМАНИЕ )
Установите п од  автомобиль 

осевы е подпорки .

1. Трубопровод рабочей жидкости коробки передач: на коробку передач 2. Тру
бопровод рабочей жидкости коробки передач: из коробки передач 3. Выпуск 
охлаждающей жидкости 4. Охладитель коробки передач 5. Впуск охлаждаю
щей жидкости

5, Отсоединить быстрые разъе
мы патрубков системы дополнитель
ного охладителя трансмиссионной 
жидкости, как показано на рисунке 
ниже.

'— ------------------  [ ВНИМАНИЕ I
Подготовьтесь к  сб о ру  вытека

ю щ ей жидкост и.

Р Ш Д Ш Ш Ш Б Р

6. Отвернуть, показанный на рисунке 
ниже, болт крепления. Момент затяжки 
болта при установке: 5 Н-м.

4. Отвернуть болты крепления и снять 
рамку радиатора, показанную на ри
сунке ниже.

Вспомогательный
охладитель
трансмиссионной
жидкости

2. Отсоединить зажимы и отвернуть 
винты крепления, затем снять перед
ний бампер в сборе (см. главу Кузов).
3. Отвернуть болты крепления и 
снять монтажный кронштейн в сбо
ре со звуковыми сигналами, как пока
зано на рисунке ниже. Момент затяж
ки болтов крепления при установке: 
10 Н-м.

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.
2. Проверить уровень трансм исси
онной жидкости в автоматической ко
робке передач. При необходимо д о 
вести уровень жидкости до требуе
мого.

Снятие и  установка
Снятие

Ф Примечание 
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Приподнимите и подоприте авто
мобиль.

7. Сместив в направлении стрел
ки, демонтировать радиатор дополни
тельного охладителя трансмиссион
ной жидкости, как показано на рисунке 
ниже.
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Охладитель 
трансмиссионной
жидкости_______________

Снятие и  установка
Снятие

Примечание
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Отвернуть болты крепления, отсо
единить воздуховод, после чего снять 
корпус воздушного фильтра в сборе.
2. Установить специальные приспо
собления для пережатия шлангов, как 
показано на рисунке ниже. Затем отпу
стить хомуты крепления л отсоединить 
шланги.
—  — ----  ( ВНИМАНИЕ )

Подготовьтесь к  сбо ру  вытека
ю щ ей охлаж даю щ ей жидкости.

3. Отсоединить от модуля охладите
ля трансмиссионной жидкости подво
дящий и отводящий патрубки, как по
казано на рисунке ниже.

~  Г ВНИМ АНЙЁ"]

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.
2. Проверьте уровень и долейте 
охлаждающую жидкость.
3. Проверить уровень трансмисси
онной жидкости в автоматической ко
робке передач. При необходимо до
вести уровень жидкости до требуе
мого.

Р Ш Д Ш Ш Ш Б .Р Ф
Рычаг аварийного 
вывода из положения 
п а р к о в к и __________

Снятие и  установка
Снятие

   ~Т ВНИМАНИЕ- )
П еред вы полнением  оп иса н 

н ой  ниж е операции  подставьте 
под  колеса ко л о д ки  и  убедитесь 
в том, что в автомобиле и  ря до м  
с ним  никого нет.

Примечание:
Операция выполняется при от
ключенном электропитании ав

томобиля.

Примечание:
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Отсоедините провод массы от ак
кумуляторной батареи.
2. Отвернуть болты крепления, отсое
динить воздуховод и снять корпус воз
душного фильтра в сборе (см. главу 
Система впуска и выпуска).
3. Отсоединить разъем электропро
водки, затем отвернуть болты крепле
ния и снять крышку модуля управле
ния коробкой передач, как показано на 
рисунке ниже. Момент затяжки болтов 
крепления при установке: 10 Н-м.

4, Используя плоскогубцы, переве
сти рычаг переключения режима рабо
ты автоматической коробки передач из 
положения «Р» в положение «М», как по
казано на рисунке ниже.

Примечание:
Убедитесь, что выбрано вто
рое положение против часовой 
стрелки.

Подготовьтесь к  сб о ру  вытека
ю щ ей жидкости.

Установка

4. Отвернуть болт крепления и снять 
модуль охладителя трансмиссион
ной жидкости, как показано на рисунке 
ниже. Момент затяжки болта крепле
ния при установке: 5 Н-м.

1. Убедитесь, что селектор коробки передач возвращен в стояночное положе
ние. Установите элементы, выполнив действия в последовательности, обратной 
порядку разборки.
2. Используя диагностический инструмент, выполните повторную калибровку 
блока переключения передач (GSM).

Издательство «Монолит»
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Приложение к главе

Моменты затяжки резьбовых соединений
Описание Н-м

3-ходовой соленоид S1 10
3-ходовой соленоид S2 10
Болт крышки -  со стороны раздаточной коробки (PTU) -  только на дизельных двигателях 2,2 л 24
Болт крышки -  со стороны стартера -  только на дизельных двигателях 2,2 л 24
Болт сливной пробки 47
Болт Тогх пробки заливного отверстия 39
Болты крепления планшайбы к гидротрансформатору 60
Болты Тогх крепления поддона 13
Болт стопорной пластины: датчик температуры масла 10
Болты главного блока клапанов управления 10
Болт Тогх переливного отверстия 7
Крышка всасывающего отверстия: корпус клапана в сборе 10
Болты блока переключения передач (GSM) 10

Опорный кронштейн GSM
М8 24

М1° Р Е Й Й Д Ж М В Е Р К Л У К . Р Ф 47
Болты блока управления коробкой передач (ТСМ) 25
Датчик частоты вращения -  входной сигнал 5

Передний подрамник
Этап 1 140
Этап 2 240"

Поперечина подрамника
М10 45

Болты крепления коробки передач к двигателю: М10
Бензиновый двигатель 2,0 л 48
Дизельный двигатель 2,2 л 65

Издательство «Монолит»
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Глава 12 2

8. Выкрутите болты, проверните кар
данный вал и повторите предыдущий 

6. Ввернуть в показанные на рисунке шаг на другом необработанном отвер- 
ниже отверстия два упорных болта. стии.

М8х30

ПРИВОДНЫЕ 
ВАЛЫ И ПОДРАМНИК

4. Отвернуть, показанные на рисун
ке ниже, болты крепления карданного 
вала к фланцу муфты подключения пе
реднего моста.

1. Приводные валы Р Е Й Н  Д Ж Р О В Е Р К Л У Б .  Р Ф

1. Приводные валы ................................................................  235 3. Задний подрамник............................................................ 246
2. Передний подрамник........................................................ 242 Приложение к главе ............................................................ 250

Карданный вал

Снятие и установка
Снятие

1. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль.
2. Снять элементы системы выпуска 
отработанных газов (см. главу Система 
впуска и выпуска).
3. Отвернуть, показанные на рисун
ке ниже, болты крепления и отсоеди
нить карданный вал от фланца ведомо
го вала раздаточной коробки.

( ВНИМАНИЕ  ] 
Отметьте положение фланца 

приводного вала относительно 
фланца ведущей шестерни.

Во избежание повреждения 
шарнира или чехла не допускай
те, чтобы приводной вал висел, не 
закрепленный с одной стороны.

Закрепите карданный вал с по
мощью подходящих шин.

[ ВНИМАНИЕ ] 
Отметьте положение фланца 

приводного вала относительно 
фланца ведущей шестерни.

Во избежание повреждения 
шарнира или чехла не допускай
те, чтобы приводной вал висел, не 
закрепленный с одной стороны.

5. Распылить специальное пропиточ
ное масло в отверстия крепления кар
данного вала, как показано на рисунке 
ниже.

Ф Примечание:
Для облегчения снятия кардан
ного вала необходимо устано

вить две шайбы.

7. Установить два болта с прижимной 
пластиной, как показано на рисунке 
ниже. Затем попеременно затягивайте 
болты, пока не будет замечено движе
ние шарнира карданного вала.

Издательство «Монолит»
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© При/ /е тние:
Эта операция выполняется с

ПОМОЩНИКОМ.

10. Отвернуть боли-. <pt ,ения и снять 
кронштейн промежуточной опоры с 
карданного вала, как показано на ри
сунке ниже.

Установка

1. Установить на карданный вал крон
штейн промежуточной опоры, показан
ный на рисунке выше. Затянуть болты 
крепления с моментом затяжки 25 Н-м.
2. Установить карданный вал в сборе 
ка автомобиль, закрутить, не затяги
вая болты крепления кронштейна про
межуточной опоры.

Примечание:
Пока не затягивайте до конца.

Примечание:
\ м J  Зта операция выполняется с 

помощником.

4. Подсоединить карданный вал к 
фланцу ведомого вала раздаточной 
коробки и затянуть болты крепления с 
моментом затяжки 40 Н-м, как показа
но на рисунке ниже,
-  “ — ! ВНИМАНИЕ

Элемент необходимо выров
нять по установочным меткам.

"  — хш ш ш ш ию
Элемент необходимо выров

нять по установочным меткам.

3. Нанести установочные метки на 
корпус шарнира равных угловых ско
ростей и на вал, как показано на рисун
ке ниже. Затем используя специальный 
инструмент развальцевать выходное 
отверстие корпуса ШРУСа, как показа
но на рисунке ниже.

Примечание:
Повторяйте описанные выше 
действия до тех пор, пока шар

нир карданного вала не будет снят пол
ностью.

9. Отвернуть, показанные на рисун
ке ниже, болты крепления промежуточ
ной опоры карданного вала.

3. Подсоединить карданный вал к 
фланцу муфты подключения задне
го моста и затянуть болты крепления с 
моментом затяжки 40 Н-м, как показа
но на рисунке ниже.

5. Затянуть окончательно болты кре
пления кронштейна промежуточной 
опоры карданного вала с моментом за
тяжки 25 Н-м.
в. Установить элементы системы вы
пуска отработанных газов в последо
вательности обратной снятию (см. гла
ву Система впуска и выпуска).

Рекомендованные  
смазочные материалы

Позиция Спецификации
Передняя
ведущая
полуось

Противозадирная смаз
ка Weicon

Наружный
шарнир

Используйте конси
стентную смазку, входя
щую в комплект заме
ны чехла.

Внутрен
ний
шарнир

Используйте конси
стентную смазку, входя
щую в комплект заме
ны чехла.

Чехол внутреннего 
шарнира равных 
угловых скоростей 
(ШРУС)

Снятие и установка
Снятие Е Р К Л У Б • Р Ф

® .Примечание:
На рисунке показан чехол пра
вого внутреннего шарнира рав

ных угловых скоростей. Левый выгля
дит аналогично.

1. Снять левый приводной вал в 
сборе (полуось) (см. Гпаву Ходовая 
часть).
2. Зафиксировать приводной вал в 
тисках, затем, используя специальный 
инструмент, разрезать хомуты крепле
ния пыльника (чехла), как показано на 
рисунке ниже.
. _________

Всегда после снятия необхо- 
димо использовать новые хому
ты крепления.

Полуоси переднего 
ведущего моста

О бщ ая специф икация
Пози
ция Спецификации

Тип

Полностью разгруженные 
цельные полуоси с внутрен
ними и наружными шарни
рами равных угловых скоро
стей.

_ _ _ _ _  _ _ __  —-f  ВНИМАНИЕ ~] 

Не допускайте попадания м е
таллических опилок и стружки в 
компонент.

Примечание:
Иллюстрации могут отличать
ся в некоторых деталях, одна

ко принципиальные моменты полно
стью соответствуют действительно
сти.
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Позиция Спецификация

Параметр

Полностью разгруженные 
цельные полуоси с вну
тренними и наружными 
шарнирами равных угло
вых скоростей.

3. Установить тришип на вал, затем 
установить новое стопорное кольцо, 
как показано на рисунке ниже.

2. Снять пыльник (чехол) внутренне
го шарнира равных угловых скоростей 
(см. выше).
3. Используя специальный инстру
мент, разрезать хомуты крепления 
пыльника, как показано на рисунке 
ниже.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ  )
Всегда после разборки необ- 

ходимо использовать новые хо
муты крепления.

Установка

1. Очистите и осмотрите элементы на 
предмет повреждений.

------------------------------------ ; ВНИМАНИЕ )
При обращении с данными  

элементами необходимо соблю
дать предельную чистоту.

2. Заполните внешний ШРУС конси
стентной смазкой из комплекта по
ставки.
3. Установите новые зажимы крепле
ния.

® iПримечание:
Иллюстрации могут отличать
ся в некоторых деталях, однако 

принципиальные моменты полностью 
соответствуют действительности.

4. Установить пыльник внутреннего 
шарнира равных угловых скоростей.

Полуоси заднего 
ведущего моста________

Общие
технические условия

4. Снять стопорное кольцо, показан
ное на рисунке ниже. 4. Совместить нанесенные при раз

борке метки и установить трипод в 
корпус шарнира равных угловых скоро
стей, как показано на рисунке ниже.

Установка

1. Очистите и осмотрите элементы на 
предмет повреждений.

( ВНИМАНИЕ ) 
При обращении с данными  

элементами необходимо соблю
дать предельную чистоту.

7. Установить левый приводной вал 
(полуось) в ступицу колеса и корпус 
коробки передач (см. главу Ходовая 
часть).

Чехол наружного 
шарнира равных 
угловых скоростей 
(ШРУС)________________

Снятие и установка 
Снятие

1. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль.

5. Установить специальное приспосо
бление (съемник - 303-D121), на приво
дной вал и спрессовать трипод (три
шип), как показано на рисунке ниже.

5. Заполните внутренний ШРУС кон
систентной смазкой из комплекта по
ставки. Издательство "Монолит"
6. Установить на корпуса шарни
ра равных угловых скоростей пыль
ник, установить и затянуть новые хому
ты крепления, как показано на рисунке 
ниже.

   -~ ( ВНИМАНИЕ I
Всегда после разборки не

обходимо заменять стопорное 
кольцо.

303-D121

Издательство «Монолит»
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1. Установите под автомобиль дом- 
кратные стойки. Поднимите и подо
прите автомобиль.
2. Отвернуть гайки крепления и снять 
заднее колесо в сборе.
3. Отвернуть гайку крепления приво
дного вала к ступице колеса, как пока
зано на рисунке ниже.
_  •— ................ - ....... ШТйШлн и в ']

Не используйт е пневмат и
ч е ски й  инструмент д л я  снятия 
гайки.

Отбракуйте гайку.

  '-----( ВНИМАНИЕ ]
Закрепите карданны й вал с  п о 

м ощ ью  п од ход ящ их  шин.
Не используйте молоток, что

бы  отделить полуось от ступи
цы  в  сборе, н есоб лю дение  это
го указания может привести к  п о 
вреж дению  полуоси.

8. Установить на корпус внутреннего шарнира равных угловых скоростей специ
альное приспособление (205-928), как показано на рисунке ниже.

4. Отсоединить от нижнего рычага 
подвески стойку датчика высоты ав
томобиля, как: г,оказано на рисунке 
ниже.

9. Извлечь из корпуса главной передачи приводной вал, как показано на рисун
ке ниже.

... — —   —  — " Г Ш Ш м н Ш ~ )
Подготовьтесь к сбору вытекающей жидкости.
Во и зб е ж а ни е  п о вр е ж д е н и я  сал ьника  держит е п ол уось  г о р и зо н 

тально.

Рекомендованные
смазочные материалы
Позиция С пециф икация

Внутрен
ний ШРУС

Используйте смазку, 
поставляемую в комплек
те с запасным пылеза
щитным чехлом

Задняя левая полуось

Снятие и  установка 
Снятие

ВНИМАНИЕ ) 
Га й ки  и  болты следует затяги

вать, когда автомобиль стоит на 
колесах.

Во избеж ание повреж дения  
ш арового ш арнира не д о п у с ка й 
те, чтобы полуось висела, не з а 
крепленная с одной  сто-роны.

Убедитесь, что шарниры угло
вых скоростей (ШРУС) полуоси  
не проворачиваются слиш ком  
легко. Невы полнение этого ука 
зания может привести к  повреж 
дению  ШРУС.

Ш арниры  типа AAR  с регулиру
ем ы м и по углу роликам и, уста
навливаем ы е на внутренних кон 
цах некоторых полуосей , не  и м е 
ют удерж иваю щ его м еханизм а, 
поэтому могут разъединяться.

5, Отвернуть болт и гайку крепления и 
отсоединить от цапфы заднего колеса 
продольный рычаг подвески, как пока
зано на рисунке ниже.

Используйте смазку, 
Внешний поставляемую в комплек- 
ШРУС те с запасным пылеза

щитным чехлом

6, Отвернуть болты и гайки крепления 
и отсоединить от цапфы заднего коле
са передний и задний поперечные ры
чаги подвески, как показано на рисун
ке ниже. Издательство "Монолит"

7. Установить на ступицу колеса спе
циальное приспособление (205-857) и 
запрессовать приводной вал, как по
казано на рисунке ниже.

Издател ьство«Мо н ол ит»
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   -------- ( ВНИМАНИЕ }
Во избежание повреждения 

сальника держите полуось гори
зонтально.

( ВНИМАНИЕ }
Всегда после разборки необ

ходимо использовать новую гай
ку крепления приводного вала.

Не используйте пневматиче
ский инструмент для установки 
гайки. Неследование этому ука
занию может привести к  повреж
дению  элемента.

Затяните гайку полуоси от 
руки.

Затяните гайку, когда м ас
са автомобиля не опирается на 
подвеску.

10. Снять с приводного вала стопорное 4. Убедитесь, что стопорное кольцо 
кольцо, показанное на рисунке ниже. полностью село на место и удержива

ет полуось.

8, Подсоединить к цапфе колеса пе
редний и задний поперечные рыча
ги подвески, как показано на рисунке 
ниже. Затянуть болты и гайки крепле
ния с моментом затяжки 175 Н-м.

8, Подсоединить к нижнему рычагу 
подвески стойку датчика положения 
автомобиля, как показано на рисунке 
ниже.

Примечание:
Не вставляйте полуось в узел 
оси до конца, пока не будет уда

лена заш.ита сальника.

11. Извлечь из корпуса главной пере
дачи уплотнительную манжету, пока
занную на рисунке ни* р £ Jj}{ Д  )j( р у g £ j.

Примечание
Осмотрите уплотнение, заме
ните, если оно повреждено.

Установка

1. Установить уплотнительную манже
ту в корпус главной передачи в сборе, 
как показано на рисунке (см. выше).

Примечание:
Действия по этому пункту тре
буют выполнения только в слу

чае предварительного снятия.

2. Установить на вал стопорное кольцо.
3. Установить приводной вал в корпус
задней главной передачи, как показа
но на рисунке ниже.

5. Установить приводной вал в ступицу 
колеса, как показано на рисунке ниже.

7. Подсоединить к цапфе заднего ко
леса продольный рычаг подвески, как 
показано на рисунке ниже. Затянуть 
болт и гайку крепления с моментом за
тяжки 270 Н-м.

9. Установить и затянуть гайку кре
пления приводного вала к ступице ко
леса. Момент затяжки гайки: 100 Н-м 
(первый подход) и 90' (второй подход).

Издательство «Монолит»
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10. Установить заднее колесо и затя
нуть гайки его крепления с требуемым 
моментом затяжки.
11. Заполнить главную передачу 
трансмиссионным маслом.
12. Проверьте углы установки колес и 
при необходимости отрегулируйте их.

Задняя правая полуось
Снятие и установка 
Снятие

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ )
Гайки и болты следует затяги

вать, когда автомобиль стоит на 
колёсах.

Во избежание повреж дения  
шарового ш арнира не д о п у с ка й 
те, чтобы полуось висела, не з а 
крепленная с  одной стороны.

Убедитесь, что ш арниры  угло
вых скоростей (ШРУС) полуоси  
не проворя? даю т ся "лиш ком  
легко. Невы/ этого ука
зания может привести к повреж 
дению  ШРУС.

Ш арниры  типа AAR с регулиру
ем ы м и по углу рол-,! уста
навливаем ы е на внутренних кон 
ц ах  некоторых по че  и м е 
ют уд вр ж ш  Р'ощего м еханизм а, 
поэт ому могут разъединяться.

Г ВНИМАНИЕ1 
Подготовьтесь к  сбору вытека

ющей жидкости.
Во избежание повреждения 

сальника держите полуось гори
зонтально.

—      1 ВНИМАНИЕ }
Осмотрите уплотнение, зам е

ните, если  оно повреждено.

( ВНИМАНИЕ ) 
Закрепите карданный вал с по

мощью подходящих шин.
Не используйте молоток, что

бы отделить полуось от ступи
цы в сборе, несоблюдение это
го указания может привести к  по
вреждению полуоси (приводно
го вала).

7. Установить на ступицу заднего ко
леса специальное приспособление 
(205-857), затем выпрессовать при
водной вал, как показано на рисунке 
ниже.

1. Установите под автомобиль дом- 
кратные стойки. Поднимите и подо
прите автомобиль.
2. Отвернуть гайки крепления и снять 
заднее колесо.
3. Отвернуть гайку крепления приво
дного вала к ступице колеса.
4. Отсоединить стойку датчика поло
жения автомобиля от нижнего рычага 
подвески, как показано на рисунке ниже.

5. Отвернуть болт и гайку крепления и 
отсоединить продольный рычаг подве
ски от цапфы заднего колеса, как пока
зано на рисунке ниже.

6 . Отвернуть болты и гайки крепления 
и отсоединить от цапфы заднего колеса

10.Снять с приводного вала, пока
занное на рисунке ниже, стопорное 
кольцо.

Установка

1. Установить в корпус главной пере
дачи новую уплотнительную манжету.

Ф Примечание:
Действия по этому пункту тре
буют выполнения только в слу

чае предварительного снятия.

2. Установить на приводной вал новое 
стопорное кольцо.
3. Установить приводной вал (полу
ось) в корпус главной передачи, как по
казано на рисунке ниже.

передний и задний поперечные рычаги 
подвески, как показано на рисунке ниже.

8. Установить на корпус внутренне
го шарнира равных угловых скоростей 
специальное приспособление (205- 
923), как показано на рисунке ниже.

9. Извлечь из корпуса задней главной 
передачи приводной вал (полуось), как 
показано на рисунке ниже.

11. Извлечь из корпуса главное пере
дачи уплотнительную манжету, пока
занную на рисунке ниже.

Издательство «Монолит»
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4. Убедитесь, что стопорное кольцо 
полностью село на место и удержива
ет полуось.
—  —  [ ВНИМАНИЕ- ]

Во избежание повреждения 
сальника держите полуось гори
зонтально.

® ,Примечание:
Не вставляйте полуось в узел 
оси до конца, пока не будет уда

лена защита сальника.

5, Установить приводной вал в сту
пицу колеса, как показано на рисунке 
ниже.

6. Подсоединить к цапфе колеса пе
редний и задний поперечные рыча
ги подвески, как показано на рисунке 
ниже. Затянуть болты и гайки крепле
ния с моментом затяжки 175 Н-м.

10.Установить заднее колесо и затя
нуть гайки его крепления с требуемым 
моментом затяжки.
11. Заполнить картер главной переда
чи необходимым количеством транс
миссионного масла.
12. Проверьте углы установки колес и 
при необходимости отрегулируйте их.

Чехол внутреннего 
шарнира равных 
угловых скоростей 
(ШРУС)

Снятие и  установка

7. Подсоединить к цапфе заднего ко
леса продольный рычаг подвески, как 
показано на рисунке ниже. Затем затя
нуть болт и гайку крепления с момен
том затяжки 270 Н-м.

8. Подсоединить к нижнему рычагу 
подвески стойку датчика положения 
автомобиля, как показано на рисунке 
ниже.

9. Затянуть гайку крепления приво
дного вала (полуоси) к ступице колеса, 
как показано на рисунке ниже. Момент 
затяжки гайки крепления: 100 Н-м (пер
вый подход) и 90" (второй подход).

---------------------------   [ ВНИМАНИЕ I
Всегда после разборки необ

ходимо заменять гайку крепле
ния приводного вала.

Не используйте пневматиче
ский инструмент для установки 
гайки. Неследование этому ука
занию может привести к  повреж
дению  элемента.

Затяните гайку полуоси от руки. 
Затяните гайку, когда м ас

са автомобиля не опирается на 
подвеску.

------------------------------------- ВНИМАНИЕ 1
Позаботьтесь о том, чтобы 

грязь и стружка не проникли в 
элемент.

см™рЕЙ||Дй1роВЕШ>Б .РФ

® ,Примечание:
На рисунке показан чехол право
го внутреннего шарнира равных 

угловых скоростей; левый аналогичен.

1. Снять задний приводной вал (полу
ось) в сборе (см. выше).
2. Зажать приводной вал в сборе в ти
сках. Затем, используя специальный 
инструмент, разрезать хомуты крепле
ния пыльника (чехла), как показано на 
рисунке ниже.

Ф Примечание 
Всегда после разборки необхо
димо использовать новые хому

ты крепления пыльников.

3. Используя подходящий инструмент, 
нанести установочные метки на корпус 
ШРУСа (шарнира равных угловых ско
ростей) и вал, как показано на рисун
ке ниже. Затем, используя специальный 
инструмент, развальцевать корпус шар
нира равных угловых скоростей.

Издательство «Монолит»
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® <Примечание:
Иллюстрации могут отличать
ся в некоторых деталях, однако 

принципиальные моменты полностью 
соответствуют действительности.

Примечание
Очистите и осмотрите элемен
ты на предмет повреждений.

3. Установить на вал тришип, затем 
установить стопорное кольцо, как по
казано на рисунке ниже. .

Ф Примечание 
Всегда после разборки уста
навливать новое стопорное 
кольцо.

2. Передний 
подрамник

Снятие и установка_____
Снятие
------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ )

Гайки и болты следует затяги
вать, когда автомобиль стоит на 
колесах.

Примечание:
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

Примечание:
На рисунке показан автомо
биль с левосторонним рулевым 

управлением, автомобиль с правосто
ронним рулевым управлением выгля
дит аналогично.

Все автомобили

1. Снять декоративную крышку с дни
ща автомобиля, как показано на рисун
ке ниже.

[ ВНИМАНИЕ I 
При обращении с данными  

элементами необходимо соблю
дать предельную чистоту.

2. Установить на приводной вал новый 
пыльник, как показано на рисунке ниже.

7. Установить задний приводной вал в 
сборе.

2. Выкрутить болт, соединяющий 
вал рулевой колонки с валом рулево
го механизма, как показано на рисунке 
ниже. Момент затяжки болта при уста
новке: 25 Н-м.

~~1 ВНИМАНИЕ1 
Всегда после разборки необ

ходимо заменять соединитель
ный болт.

3. Отвернуть гайки крепления крышки 
сервисного отверстия в днище авто
мобиля, как показано на рисунке ниже. 
Момент затяжки гаек крепления при 
установке: 2.8 Н-м.

/ / У / /

Установка

1. Очистите и осмотрите элементы на 
предмет повреждений.

"  [ ВНИМАНИЕ )
При обращении с данными  

элементами необходимо соблю
дать предельную чистоту.

4. Снять стопорное кольцо, показан
ное на рисунке ниже.

Примечание
Всегда после разборки необ
ходимо заменять стопорное 
кольцо. ■Д-Евнджривт л УБ-РФ

4. Установить трипод в корпус шарни
ра равных угловых скоростей, как пока
зано на рисунке ниже. Предварительно 
совместить, нанесенные при разборке, 
установочные метки.

5. Установить на трипод (тришип) спе
циальное приспособление (303-D121), 
как показано на рисунке ниже. Затем 
спрессовать тришип.

5. Заполните внутренний ШРУС кон
систентной смазкой из комплекта по
ставки. Изд-во "Monolith"
8. Установить на пыльник новые хому
ты крепления, как показано на рисунке 
ниже.

Издательство «Монолит»
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-----------------------------------( ВНИМАНИЕ ]
Всегда после разборки необ

ходимо использовать новую са- 
моконтрящуюся гайку крепле- 
ния.

Удостоверьтесь, что шаровой 
элемент шарового шарнира не 
вращается.

Все автомобили

10. Отвернуть самоконтрящуюся гай
ку крепления стойки стабилизатора 
поперечной устойчивости, затем от
соединить ее от рычага подвески. От
соединить от рычага стойку датчи
ка положения автомобиля. После чего 
отвернуть болт крепления и снять дат
чик положения в сборе и отвести его в 
сторону. Момент затяжки болта кре
пления датчика при установке: 10 Н-м. 
Момент затяжки самоконтрящейся 
гайки крепления стойки стабилизато
ра: 55 Н м.

[ ВНИМАНИЕ У 
Всегда после разборки необ

ходимо использовать новые гай
ки крепления.

Убедитесь в том, что указан
ный крутящий момент не превы
шен. В противном случае кре
пежные шпильки могут разре
зать и повредить панель кузова.

4. Приподнимите и опустите автомо
биль на подпорки.

I  ВНИМАНИЕ ) 
Установите под автомобиль 

домкратные стойки.

5. Снять с правой и с левой стороны 
автомобиля брызговики крыльев.
6 . Отсоединить, показанные на ри
сунке ниже, разъемы электропровод
ки. Затем высвободить жгут проводов 
из зажима.

7. Отсоединить разъем электропро
водки датчика избытка кислорода, как 
показано на рисунке ниже. Затем от
вернуть болт крепления и снять тер
моизоляционную крышку. Момент за
тяжки болта крепления при установке: 
12 Н м.

Примечание
Выполнить описанную выше 
операцию с обеих сторон авто
мобиля.

8. Отсоединить подвесные кронштейны, показанные на рисунке ниже.

Р £ ИIIД Ж Р О B L Р К Л У Б ■ Р Ф
Автомобили с противосажевым фильтром (DPF)

9. Отсоединить, показанные на рисунке ниже разъем электропроводки, затем 
отцепить жгут проводов от патрубка.

11. Отвернуть стопорную гайку, затем 
отвернуть от наконечника рулевую тягу 
в сборе, как показано на рисунке ниже. 
Момент затяжки стопорной гайки: 
100 Н-м.

Ф Примечание:
Для облегчения установки за
помните количество оборотов 

при отсоединении наконечника руле
вой тяги.

Повторите описанный выше шаг с 
другой стороны автомобиля.

Издательство «Монолит»
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12, Выкрутить два болта крепления продольной опоры си 
лового агрегата, как показано на рисунке ниже. Момент 
затяжки болтов при установке: 110 Н-м.

13. Отвернуть гайки крепления хомута стабилизатора попе
речной устойчивости и болт крепления поперечного рыча-

14. Подпереть подрамник в сборе, используя специальный 
гидравлический домкрат, как показано на рисунке ниже.

15. Отвернуть болты крепления поперечины подрамника, 
как показано на рисунке ниже. Момент затяжки болтов кре
пления при установке: 140 Н-м (первый подход) и 240" (вто
рой подход).

Примечание
Всегда после разборки необходимо использовать 
новые болты крепления.

га подвески к подрамнику, как показано на рисунке ниже. Мо
мент затяжки гаек крепления стабилизатора при установке: 
175 Н-м. Момент затяжки болта крепления рычага при установ
ке: 140 Н-м (первый подход) и 45° (второй подход).
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16. Отвернуть правый и левый болт крепления стойки под
рамника в сборе, как показано на рисунке ниже. Момент за
тяжки болтов при установке: 140 Н-м (первый подход) и 240" 
(второй подход).

Примечание
Всегда после разборки необходимо использовать 
новые болты крепления.

20. Опустить гидравлический домкрат вместе с подрамни
ком в сборе, как показано на рисунке ниже.

17. Отвернуть болты крепления и снять-нижний защитный 
щиток переднего бампера в сборе, как показано на рисун
ке ниже. Момент затяжки болтов крепления при установ
ке: 10 Н-м.

-_____________ PFHH Д Ж 1 М Ш  f i ve  _______

*

18. Отвернуть, показанные на рисунке ниже, болты крепле
ния. Момент затяжки болтов при установке: 10 Н-м,

19. Снять нижнюю часть облицовки переднего бампера, по
тянув ее по направлению стрелки, как показано на рисунке
ниже.

23. Отвернуть, показанные на рисунке ниже болты крепле
ния. Затем высвободить жгут электропроводки из желоба и 
зажимов. Момент затяжки болтов крепления при установке: 
20 Н-м.

21. Отсоединить от подрамника правый (1) и левый (2) рыча
ги подвески, после чего опустить его окончательно (3), как 
показано на рисунке ниже.

2 2 .Снять с подрамника балку стабилизатора поперечной 
устойчивости, как показано на рисунке ниже.

Примечание:
Не выполняйте дальнейшую разборку, если деталь 
снимается только для получения доступа.
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24. Отвернуть болты крепления и снять 
модуль рулевого механизма в сборе с 
двигателем электроусилителя, как по
казано на рисунке ниже. Момент за
тяжки болтов крепления при установ
ке: 190 Н-м.

2. Проверьте и отрегулируйте углы установки колес, используя только рекомен
дованное Land Rover оборудование для регулировки углов установки всех четы
рех колес.

Автомобили с динамической подвеской

8. Проверьте дорожный просвет системы подвески.

3. Задний подрамник РЕМДЖРОБЕРКЛУБ-РФ

>
ЕЙ*-

.-■г ш
л (Ш

4^;- . %
■ Щ Н Н Ш  \

«j .....

Установка 

Все автомобили

1. Установка выполняется в последова
тельности обратной порядку разборки.

'  "  —1 ВНИМАНИЕ Т
Для выравнивания компонен

тов используйте специальные 
инструменты: 502-012.

Снятие и установка 

Снятие

2 5 .Отверну : гайки крепления и снять 
поперечину, показанную на рисунке 
ниже. Момент затяжки гаек при уста
новке: 24 Н-м.

2 6 .Отвернуть болты крепления и снять 
нижнюю защиту двигателя в сборе, как 
показано на рисунке ниже. Момент за
тяжки болтов крепления при установ
ке: 10 Н-м.

~Г ВНИМАНИЕ )
Гайки и болты следует затяги

вать, когда автомобиль стоит на 
колесах.

Во избежание повреждения 
шарового шарнира не допускай
те, чтобы полуось висела, не за 
крепленная с одной стороны.

Убедитесь, что шарниры равных 
угловых скоростей (СУ) полуосей 
не повернуты чрезмерно. Несле- 
дование этому указанию может 
привести к  повреждению шарни
ров равных угловых скоростей.

Шарниры типа AAR с регулиру
емыми по углу роликами, уста
навливаемые на внутренних кон
цах некоторых полуосей, не им е
ют внутреннего удерживающего 
механизма, поэтому могут разъ
единяться.

5. Отсоединить от модуля управле
ния муфты подключения заднего моста 
разъем электропроводки, показанный 
на рисунке ниже.

6. Отсоединить от корпуса главной 
передачи патрубки, показанные на ри
сунке ниже.
Г?

1. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль, (www.monolith.in.ua)
2. Снимите оба задних колеса.
3. Снять элементы системы выпуска 
отработанных газов (см. главу Система 
зпуска и выпуска).
4. Отвернуть болты крепления кар
данного вала к фланцу муфты подклю
чения заднего моста, как показано на 
рисунке ниже.

Примечание
Отодвиньте в сторону и закре
пите с помощью подходящ,его 
хомута.

7, Отвернуть гайку крепления приво
дного вала (полуоси) к ступице колеса, 
как показано на рисунке ниже.

® /Примечание
Всегда после разборки необхо
димо заменять гайку крепления 

приводного вала.

Примечание 
, W И Повторите описанный выше шаг 

с другой стороны автомобиля.
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ниже. Затем выпрессовать приводной 
вал из ступицы заднего колеса.

~Т ВНИМАНИЕ
Закрепите карданный вал с по

мощью подходящих шин.
Не используйте молоток для  

отсоединения приводного вала 
(полуоси) от ступицы в сборе. 
Несоблюдение данного требова
ния может привести к  поврежде
нию полуоси.

Примечание
Повторите описанный выше шаг 
с другой стороны автомобиля.

14. Установить на корпус внутренне
го шарнира равных угловых скоростей 
специальное приспособление (205- 
928), как показано на рисунке ниже.

Примечание
Повторите описанный выше шаг 
с другой стороны автомобиля.

15. Извлечь из картера главной пере
дачи приводной вал (полуось), как по
казано на рисунке ниже.

-----------------------------------( ВНИМАНИЕ ]
Возможно вытекание жидко

сти.
Во избежание повреждения  

сальника держите полуось гори
зонтально.

Повторите описанный выше шаг 
с другой стороны автомобиля.

8. Отсоединить от датчика положения 
автомобиля разъем электропровод
ки, показанный на рисунке ниже. Затем 
отсоединить стойку датчика от нижне
го рычага подвески. Отвернуть болты 
крепления и снять датчик положения 
автомоби№ 1 Н д Ж р 0 В £ р 1 Ш Б  р ф

Примечание 
ч Y  )) Повторите описанный выше шаг 

с другой стороны автомобиля.

9. Отвернуть болт и гайку крепления и 
отсоединить от цапфы заднего колеса 
продольный рычаг подвески, как пока
зано на рисунке ниже.

Примечание 
k ▼)) Повторите описанный выше шаг 

с другой стороны автомобиля.

11. Отвернуть болт и гайку крепления, 
после чего отсоединить от подрамни
ка задний рычаг подвески, как показа
но на рисунке ниже.

Примечание
Повторите описанный выше шаг 
с другой стороны автомобиля.

12. Отвернуть болт и гайку крепления, 
после чего отсоединить от подрамника 
передний рычаг задней подвески, как 
показано на рисунке ниже.

Примечание
Повторите описанный выше шаг 
с другой стороны автомобиля.

13. Установить на ступицу заднего ко
леса специальное приспособление 
(205-857), как показано на рисунке

10. Нанести установочные метки на 
подрамник и шайбу регулировки схож
дения задних колес, как показано на 
рисунке ниже.

Примечание
Повторите описанный выше шаг 
с другой стороны автомобиля.
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16. Снять с приводного вала уплотнительное кольцо, пока
занное на рисунке ниже.

20. Отвернуть, показанные на рисунке ниже, болты крепле
ния и снять с подрамника корпус главной передач в сборе.

"  [ ВНИМАНИЕ  I
Всегда после разборки необходимо заменять 

уплотнительное кольцо.
Повторите описанный выше шаг с другой стороны 

автомобиля.

17. Осмотрите уплотнение, замените, если оно повреждено. 
Повторите описанный выше шаг с другой стороны автомо
биля.

18. Подставить под задний подрамник специальный гидрав
лический домкрат, как показано на рисунке ниже.

------------------------------------------------------------------( ВНИМАНИЕ
Возможно вытекание жидкости.

21. Отвернуть болты крепления и снять поперечную тягу с 
заднего подрамника, показанную на рисунке ниже.

РЕЙН ДЖРОБЕРКЛУБ-РФ
Установка
1. Установить на подрамник поперечную тягу (см. рисунок 
выше) и затянуть болты ее крепления С моментом затяжки 
40 Н-м.
2. Установить на задний подрамник корпус главной пере
дачи в сборе. Затем затянуть болты его крепления с момен
том затяжки 175 Н-м (М14) и 110 Н-м (М12).

® :Примечание:
Этот шаг выполняется, только если компонент был 
ранее снят.

3. Установить на подрамник балку стабилизатора попереч
ной устойчивости в сборе. Затем затянуть болты крепления 
хомутов с моментом затяжки 60 Н-м.
4. Поднять подрамник в сборе, используя специальный ги
дравлический домкрат, как показано на рисунке ниже. Затя
нуть болты крепления с моментом затяжки 175 Н-м.

19. Отвернуть болты крепления хомутов и снять балку ста
билизатора поперечной устойчивости с заднего подрамни
ка, как показано на рисунке ниже.

Примечание:
Не выполняйте дальнейшую разборку, если элемент 
снимается только для получения доступа.
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5. Установить в корпус главной пере
дачи уплотнительные манжеты.

Примечание:
Этот шаг выполняется, только 
если компонент был ранее снят.

6. Установить на приводной вал новое 
уплотнительное кольцо.

Примечание
Повторите описанный выше шаг 
с другой стороны автомобиля.

7. Установить правый и левый приво
дные валы в корпус главной передачи в 
сборе, как показано на рисунке ниже.

Примечание
Повторите описанный выше шаг 
с другой стороны автомобиля.

1 4 .Затянуть гайку крепления приво
дного вала к ступице колеса с момен
том затяжки 120 Н-м.

1 0 ,Подсоединить к подрамнику пе
редний поперечный рычаг и затянуть 
болт и гайку крепления с моментом за
тяжки 175 Н-м.

Примечание 
w  1 Повторите описанный выше шаг 

с другой стороны автомобиля.

-------------  ! ВНИМАНИЕ ]
Всегда после разборки необ- 

ходимо использовать новую гай- 
ку крепления.

Не используйте пневматиче
ский инструмент для установ
ки гайки. Невыполнение это
го указания может привести к  
повреждению  данного компо
нента.

15. Подсоединить к корпусу главной 
передачи патрубки, показанные на ри
сунке ниже.

8. Убедитесь, что стопорное кольцо 
полностью село на место и удерживает 
полуось. Повторите описанный выше 
шаг с другой стороны автомобиля.

    [ ВНИМАНИЕ I
Во избежание повреждения 

сальника держите полуось гори
зонтально.

Примечание:
Не вставляйте полуось в мост 
до  конца, пока не будет удалена 

защита сальника.

1 1 .Подсоединить задний попереч
ный рычаг подвески к подрамни
ку. Установить регулировочную шай
бу, совместив метки, нанесенные при 
демонтаже. РЕЙНДЖЮЬЬРШЬ-Р

Примечание
Повторите описанный выше шаг 
с другой стороны автомобиля.

12. Подсоединить к цапфе заднего ко
леса продольный рычаг подвески и за
тянуть элементы его крепления с мо
ментом затяжки 270 Н-м.

Примечание
Повторите описанный выше шаг 
с другой стороны автомобиля.

13. Установить датчик положения авто
мобиля, затянуть болты его крепления 
с моментом затяжки 9 Н-м. Затем под
соединить разъем электропроводки к 
датчику. Подсоединить стойку датчика 
положения автомобиля к нижнему ры
чагу подвески, как показано на рисун
ке ниже.

16. Подсоединить к модулю управле
ния муфтой подключения заднего мо
ста разъем электропроводки, как пока
зано на рисунке ниже.

9. Установить приводной вал в ступи
цу заднего колеса, как показано на ри
сунке ниже.

Примечание
Выполнить операцию с обеих 
сторон автомобиля.

17. Подсоединить к фланцу муф
ты подключения заднего моста кар
данный вал. Затем затянуть болты 
его крепления с моментом затяжки 
40 Н-м.
18. Установить элементы системы вы
пуска отработанных газов.
19.Установить задние колеса и затя
нуть гайки их крепления с требуемым 
моментом затяжки.
20. Заполнить картер главной переда
чи необходимым количеством транс
миссионной жидкости,
21. Выполните полную проверку и ре
гулировку геометрии автомобиля.
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Приложение к главе

Моменты затяжки резьбовых соединений

Описание Н-м
Болты крепления монтажного кронштейна промежуточной опоры 
к промежуточной опоре 25

Болты крепления карданного вала к раздаточной коробке 40
Болты крепления карданного вала к фланцу вала заднего дифференциала 40
Болт крепления промежуточной опоры к кузову 25
Крепление теплового экрана противосажевого фильтра к кузову 2,5
Болты крепления опоры подшипника удлинения вала и коробки передач 65
Болты крепления опоры подшипника удлинения вала и блока 65
Гайки крепления фиксатора подшипника удлинения вала к опоре 24

Гайка крепления передней полуоси к ступице*
Этап 1 120
Этап 2 Проверните еще на 60 градусов.
Шайба Adolf между креплением опоры подшипника вала и литым поддоном: 
2.0L 4

P F  ЙН Л Ж Р ( | R  F P  К Л V  К Р Щ Гайка полуоси*
Этап 1 100
Этап 2 Проверните еще на 90 градусов

Болты крепления переднего подрамника к кузову*
Этап 1 140
Этап 2 Проверните еще на 240 градусов.
Болты крепления переднего подрамника к поперечине 45

Нижний рычаг переднего подрамника
Гайки 175

Болты*
Этап 1 140
Этап 2 Проверните еще на 45 градусов.
Болты крепления заднего подрамника к кузову* 175
Болты крепления заднего подрамника к поперечине 40

Задняя подвеска
Болты крепления кронштейна продольного рычага к кузову 110
Гайка крепления продольного рычага к цапфе колеса* 270
Гайка заднего нижнего рычага 175
Гайка переднего нижнего рычага 175

* Необходимо установить новые гайки/болты
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1. Технические данные

Пружинная подвеска

шшж
РЕИНДЖРОШКПЬ.Г*

Позиция Спецификация
Спереди

Пассивная подвеска Обычная винтовая пружина со стандартным двухтрубным амортизатором и усиленным 
стабилизатором.

Активная подвеска
Обычная витковая пружина с монотрубным амортизатором MagneRide и усиленной штангой 
стабилизатора

Типы задней подвески

Пассивная подвеска Обычная винтовая пружина со стандартным двухтрубным амортизатором и усиленным 
стабилизатором.

Активная подвеска
Обычная витковая пружина с монотрубным амортизатором MagneRide и усиленной штангой 
стабилизатора

Спецификация на геометрию колес (все рынки): передние

Ф Примечание
Все значения даны для величины дорожного просвета по состоянию «как в автосалоне»: все рабочие жидкости в пол
ном объеме, полный бак топлива, без водителя и пассажиров/багажа, давление в шинах соответствует норме.

Позиция Левое Правое Итог/баланс

Развал

Номинальное Допуск Номинальное Допуск Номинальное Допуск
Десятичные градусы -0.5Г ± 0,75° -0.51* ± 0,75* 0° ± 0,75°

Градусы/минуты -31' ± 4 5 ’ -31' ±45 ' 0' ±4 5 '
Минимум Максимум Минимум Максимум Минимум М аксимум

Десятичные градусы -1.26* 0.24° -1.26“ 0.24° -0.75“ 0.75“
Градусы/минуты -1°16’ 14' -1*16' 14- -45' 45'

Продоль
ный угол 
наклона 
оси пово
рота

Номинальное Допуск Номинальное Допуск Номинальное Допуск
Десятичные градусы 3.16“ ± 0,75* 3.16° ± 0,75* 0* ± 0,75“

Градусы/минуты 3*10’ ±4 5 ' 3°10' ±4 5 ' 0' ± 4 5 ’
Минимум Максимум Минимум Максимум Минимум Максимум

Десятичные градусы 2.41' 3.91* 2.41* 3.91* -0.75° 0.75°
Градусы/минуты 2*25' 3* 55' 2*25' 3* 55' -45' 45’

Схожде
ние

Номинальное Допуск Номинальное Допуск Номинальное Допуск
Десятичные градусы 0.11° ±0.10“ 0.11° ±0.10“ 0.22° ± 0,20°

Градусы/минуты 7' ±6' 7 ’ ±6' 13' ± 12’
Минимум Максимум Минимум Максимум Минимум Максимум

Десятичные градусы 0.D l 0.21° 0.01° 0.21° 0.02° 0.42°

Градусы/минуты l ' 13' V 13' Г 25'

Издательство «Монолит»https://rangeroverclub.com
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Спецификация на геометрию колес (все рынки): задние
Примечание
Все значения даны для величины дорожного просвета по состоянию «как в автосалоне»: все рабочие жидкости в пол
ном объеме, полный бак топлива, без водителя и пассажиров/багажа, давление в шинах соответствует норме.

Пози
ция

Технические
данные Левое Правое Итог/баланс Угол тяги

Развал

Номи
нальное Допуск Номи

нальное Допуск

Десятичные
градусы -1.25" ± 0,75° -1.25° ± 0,75°

Градусы/
минуты -Г15’ + 45' -Г15' ±45’

Минимум Максимум Минимум Максимум __ -
Десятичные

градусы -2.00° -0.50° -2.00° -0.50°

Градусы/
минуты -2’ -30' -2° -30'

Схож
д ение

I

Номи
нальное Допуск Номи

нальное Допуск Номи
нальное Допуск Номи

нальное Допуск

Десятичные
градусы 0.OS ± 0,14° 0.09" ±0,14° 0.18" ±0,20" 0" ± 0,14°

Градусы/
минуты S' ±8' 5' ± 8’ 11' ± 12' 0' ±8'

Минимум Максимум Минимум Максимум Минимум Максимум Минимум Максимум
Десятичные

градусы -0.05° 0.23° -0.05° 0.23° -0,02° 0.38° -0.14" 0.14°

Градусы/
минуты -3' 14' -3' 14' -1' 23' -8' 8'

Размер Типо
размер
шины

Скоростные
характери

стики
18x4,0 
СН 15

155/85
R18 115М

Высота положения  
кузова автомобиля

Примечание
Все значения дорожного про
света даны для массы полно

стью снаряженного автомобиля: все 
рабочие жидкости в полном объеме, 
полный бак топлива, без водителя и 
пассажиров/багажа, давление в шинах 
соответствует норме.

Ф Примечание 
Дорожный просвет измеряется 
вертикально от центра колеса до  

внутренней поверхности колесной арки.

Колеса и шины
Тип колеса

Позиция Специфи
кация

17”, легкосплавный диск 17 х 7,0 СН 
45

18”, легкосплавный диск 18x8,0CH 
45

19”, легкосплавный диск 19 х 8,0 СН 
45

20”, легкосплавный диск 20 х 8,0 СН 
45

18”, колесо со стальным 
диском (компактное)

18x4,0CH 
15

Типоразмеры шин  -  
стандартные

 --------[ ВНИМАНИЕ- )
Для всех этих шин не требуют

ся камеры.

Размер
колеса

Размер
шины

Индекс нагруз
ки и скорост

ные характери-
стики

17x7,0 
СН 45

225/65
R17 106 В

18x8,0 
СН 45

235/60
R18 103V или 107V

19x8,0 
СН 45

235/55
R19 105 В

20x8,0 
СН 45

245/45
R19 99 В ИЛИ 103 В

— ------------------------------ [ ВНИМАНИЕ  )
Д ля всех этих шин не требуют

ся камеры.

Давление в шинах

* 0 - 160 км/ч
* 160 км/ч

Рекомендованные 
смазочные материалы:

Позиция № детали Land Rover
Ступица
колеса RYL 105020

( ВНИМАНИЕ- } 
Если установлено запасное ко 

лесо уменьшенного размера, 
не следует превышать скорость 
8 0  км/ч. При первой возможно
сти замените его колесом нор
мального размера.

Запрещается использовать 
механизированный инструмент 
совместно с автомобильным 
домкратом. Поддомкрачивание 
и опускание кузова должно осу
ществляться только с помощью 
ручного инструмента.

Описание мм
Спереди 447 ± 12
Сзади 464 ± 13

Состояние
загрузки

автомобиля

Передн.
(бар)

Задн.
(бар)

Любые условия 
эксплуатации - 
загрузка 
автомобиля 
до максимальной 
полной массы:
225/65 R17 2,4 2,1
235/60 R18 2,4 2,1
235/55 R19 2,5 2,2
*245/45R20 2,5 2,2
*245/45R20 2,7 2,4
155/85 R18, 
колесо 
со стальным 
диском 
(компактное)

4,2 4,2
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2. Передняя подвеска

Осмотр и проверка 
технического состояния
----------------------------------- [ ВНИМАНИЕ )

Перед выполнением дорожно
го испытания убедитесь в том, 
что состояние автомобиля по
зволяет обеспечить безопас
ность этого испытания. Несо
блюдение этого указания может 
привести к получению травмы.

1  ВНИМАНИЕ I
Диагностика путем подстанов

ки элемента с другого автомо
биля ЗАПРЕЩЕНА. Подстанов
ка модулей управления не га
рантирует подтверждение не
исправности и, кроме того, мо

жет вызвать дополнительные 
неисправности в проверяе
мом автомобиле и  (или) в авто
мобиле, с которого снимаются 
модули.

Ф Примечание 
Перед началом диагностиче
ских процедур с использовани

ем тестов для локализации неисправ
ности проверьте и устраните основные 
неисправности.

1. Как можно более подробно рас
спросите водителя и убедитесь в обо
снованности жалобы клиента путем 
выполнения дорожного испытания с 
как можно более точным воспроизве
дением условий, при которых проявля
ется неисправность.
2. Выполните визуальную проверку 
очевидных признаков механического 
повреждения.

• Давление в шинах.
• Повреждение колес или шин.

• Подшипник(и) колес.
• Слабо закреплены или повреж

дены элементы передней или задней 
подвески.

• Слабо закреплен, поврежден 
или отсутствует элемент(ы) крепления 
подвески.

• Изношена или повреждена втул
ка (и) подвески.

• Слабо закреплены, изношены 
или повреждены элементы рулевого 
управления.

• Повреждение элементов моста.
•  Повреждение шасси.

3. Если очевидная причина отмечен
ной или полученной жалобы обнару
жена, перед переходом к Таблице при
знаков неисправности устраните ее 
(если это возможно).
4. Если причина визуально не очевид
на, проверьте признак неисправности 
и обратитесь к таблице признаков не
исправности, или проверьте на нали
чие кодов DTC и обратитесь к Указате
лю диагностических кодов неисправ
ности (DTC).

Таблица поиска неисправностей
Признак неисправности Возможные причины Действие
Рыскание • Неправильный угол тяги

• Элементы передней или задней 
подвески

• Проверьте углы установки задних колес.
• Проверьте переднюю или заднюю подвеску на 
наличие признаков износа или повреждения.

Боковое смещение/увод/ 
виляние

• Давление в шинах
• Неравномерный износ протектора
• Повреждение элементов рулевого 
управления
• Геометрия колёс
• Усилие торможения
• Неравномерная загрузка или пере
грузка автомобиля

Р Е Й Н Д Ж Ю В Е Р К Л У Б . Р Ф

• Проверьте и отрегулируйте давление в шинах 
(см. визуальную проверку).
• Проверьте на наличие неравномерного износа 
протектора, исследуйте причину и при необходи
мости откорректируйте.
• Проверьте рулевое управление на наличие из
носа/повреждения.
• Проверьте и при необходимости отрегулируйте 
углы установки колес.
• Проверьте на наличие заедания тормозов и вы
полните необходимый ремонт.

Выход передней подвески 
на ограничители дина
мического прогиба или 
низкий дорожный просвет

• Повреждение элементов подвески • Проверьте элементы подвески на наличие по
вреждений.
• Проверьте динамическую подвеску.

Неравномерный износ 
протектора

• Неправильное давление в шинах 
(быстрый износ центральной части или 
внутреннего и внешнего краев)
• Неправильное схождение передних 
или задних колес (быстрый износ вну
треннего или внешнего краев)
• Неправильный развал (быстрый из
нос внутреннего или внешнего краев)
• Нарушение балансировки шин 
(шины чашеобразные или вогнутые)

• Проверьте и отрегулируйте давление в шинах 
(см. визуальную проверку).
• Проверьте и при необходимости отрегулируйте 
углы установки колес.
• При необходимости отбалансируйте колеса и 
шины.

Жесткость подвески • Повреждение элементов подвески • Проверьте элементы подвески на наличие по
вреждений.
•  Проверьте динамическую подвеску.

Шимми или колебание 
колес в вертикальной и 
боковой плоскостях

• Колеса/шины
• Ослабление крепления гайки (гаек) 
колеса
• Ослабление затяжки элементов 
крепления передней подвески
• Неисправность подшипника (ов) 
переднего колеса
• Износ или повреждение втулки эле
мента подвески
• Слабо закреплен, изношен или по
врежден шаровой шарнир (ы)
• Слабо закреплены, изношены или по
вреждены элементы рулевого управления
• Регулировка установки передних 
колес

• Проверьте состояние и балансировку колес и 
шин.
• Проверьте и затяните гайки колеса и элементы 
крепления подвески предписанным усилием.
• Проверьте подшипники переднего колеса, 
втулки подвески, шаровые шарниры и элементы 
рулевого управления на наличие износа и повреж
дений.
• Проверьте и при необходимости отрегулируйте 
углы установки колес.

Издательство «Монолит»

https://rangeroverclub.com



■о©» 254 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Признак неисправности Возможные причины Действие
Плохой возврат рулевого 
управления (самоцентри
рование)

• Рулевая колонка
• Шаровые соединения
• Элементы рулевого управления

• Проверьте карданные шарниры рулевой колон
ки
и т.д.
• Проверьте шаровые шарниры и другие элемен
ты рулевого управления.

Боковое раскачивание 
или крен

• Ослабление крепления переднего 
или заднего стабилизатора поперечной 
устойчивости
• Износ изоляторов между стабили
затором поперечной устойчивости и 
нижними рычагами подвески

• Проверьте крепление
и состояние стабилизатора поперечной устойчи
вости.
• При необходимости 
исправьте.
• Проверьте работу 
системы активной 
стабилизации (при наличии).

Автомобиль наклоняется в 
сторону

• Элементы передней или задней 
подвески

• Проверьте переднюю 
и заднюю подвеску.

Расположение компонентов

1. Правая пружина и амортизатор в сборе 2. Крепле
ние стойки стабилизатора 3. Стабилизатор поперечной 
устойчивости 4. Левая пружина и амортизатор в сборе
5. Цапфа колеса 6. Ступица и подшипник в сборе 7. Ниж
ний рычаг независимой подвески 8. Подрамник

Р Е Й Н Д Ш Ш Ш Б .И

Работа системы
Пружина и амортизатор

Примечание
Показан амортизатор адаптивной динамической си
стемы, стандартный амортизатор идентичен.

Амортизаторная стойка в сборе состоит из амортизато
ра со спиральной пружиной, посаженой в сварное гнездо 
пружины на трубке амортизатора. В нижнем конце корпуса 
амортизатора находится цапфа колеса, закрепленная с по
мощью гайки и болта.

В зависимости от комплектации автомобиля аморти
затор представляет собой стандартный амортизатор или 
амортизатор MagneRide™. Функции стандартного амор
тизатора заключаются в ограничении потока гидравличе
ской жидкости, проходящего через поршень амортизатора. 
Амортизатор MagneRide™ также обеспечивает ограниче
ние потока жидкости, проходящей через поршень, но вме
сто гидравлической жидкости он заполнен жидкостью, рео
логические свойства которой изменяются под воздействи
ем магнитного поля, что позволяет изменять характеристи
ки демпфирования.

Ш ток амортизатора через центральное отверстие вхо
дит в узел верхней опоры. Наружный конец штока - резь
бовой. Самоконтрящаяся гайка крепит шток амортизато

I .  Контргайка 2. Болт -  верхняя опора (3 шт.) 3. Пластина 
верхней опоры 4. Подшипник верхней опоры 5. Изоля
тор пружины 6. Пружина 7. Изолятор пружины 8. Корпус 
амортизатора 9. Седло пружины 10. Шток амортизатора
I I .  Вспомогательный буфер 12. Чехол

Издательство «Монолит;https://rangeroverclub.com



ХОДОВАЯ ЧАСТЬ 1]© •  2 5 5

ра к верхней опоре. Вспомогательный буфер установлен 
на подшипнике верхней опоры. Он предотвращает контакт 
амортизатора с верхней опорой при полном сжатии подве
ски, а также помогает настроить подвеску. Для стандарт
ных амортизаторов и амортизаторов MagneRide™ пред
усмотрены различные вспомогательные буферы. Шток 
амортизатора уплотнен на выходе из корпуса амортизато
ра, чтобы удерживать нужное количество жидкости в бло
ке и предотвращать проникновение грязи и влаги. Уплот
нение также снабжено грязесъемником для очистки што
ка. Между корпусом амортизатора и верхней опорой нахо
дится чехол, который защищает шток амортизатора от по
вреждений. Издательство "Монолит"

Модификация установленной пружины зависит от спец
ификации автомобиля. Каждая пружина имеет цветовую ко
дировку для идентификации ее номинала и требований по 
установке.

Нижний конец спиральной пружины находится на тарел
ке, которая является частью корпуса амортизатора и снаб
жена изолятором рессоры. Конструкция тарелки предот
вращает прокручивание пружины. Пружина имеет линейную 
скорость сжатия и наклонена для компенсации сил, возни
кающих при поворотах. Противоположный конец спираль
ной пружины также вставлен в изолятор, установленный в 
узле подшипника верхней опоры. Оба изолятора пружины 
изготовлены из резины и уменьшают передачу шума, возни
кающего при амортизации и сжатии/растяжении пружины, 
на кузов автомобиля.

Подшипник верхней опоры вжимается в верхнюю опору. 
Подшипник верхней опоры уменьшает сопротивление ру
левого управления, предупреждая «поднятие» пружины во 
время вращения рулевого колеса. Верхняя опора крепится к 
стойке подвески тремя болтами.

Два кронштейна приварены к корпусу амортизатора. 
Один кронштейн служит для крепления стойки стабилизато
ра. Второй кронштейн необходим для крепления тормозно
го шланга, троса датчика частоты вращения колес, а на ав
томобилях с динамической подвеской -  троса амортизато
ра MagneRide™. Этот кронштейн жестко фиксирует амор
тизатор на цапфе колеса, его положение крайне важно для 
управления высотой подвески.

Нижний рычаг независимой подвески

Шаровой шарнир крепит наружный конец нижнего по
перечного рычага к цапфе колеса. Болт с гайкой фиксируют 
шпильку шарового шарнира на цапфе колеса.

Два внутренних крепления удерживают внутренний ко
нец нижнего поперечного рычага в подрамнике. Переднее 
крепление представляет собой необслуживаемую резино
вую втулку, которая вдавливается в поперечный рычаг. Этот 
шарнир расположен в прорези подрамника и крепится бол
том, который вкручивается в прилив с резьбовым отверсти
ем на подрамнике.

Заднее крепление представляет собой гидравлическую 
втулку, расположенную на втулке на рычаге управления. Ги
дравлическая втулка имеет два приваренных кронштейна, 
необходимых для ее крепления к подрамнику при помощи 
двух болтов и гаек. Гидравлическая втулка заполнена жид
костью и снабжена клапанами, что позволяет выполнять 
управляемое перемещение втулки для улучшения характе
ристик сжатия и управляемости, а также уменьшить пере
дачу дорожного шума. Жесткость втулки постепенно повы
шается по мере увеличения действующих на нее сил, напри
мер, при резком торможении.

Цапфа и ступица колеса

1. Гэйка -  крепление сзади (2 шт.) 2 , Гядравлическая втул
ка 3. Конический шаровой шарнир 4. Болт -  крепление 
сзади (2 шт.) 5. Болт -  крепление спереди 6. Шаровая 
втулка 7. Подрамник

Блок нижнего поперечного рычага в сборе состоит из 
кованого алюминиевого поперечного рычага, резиновой 
втулки, гидравлической втулки и шарового шарнира.

Цапфа колеса из литой стали обеспечивает крепление 
для нижнего рычага управления, пружины и амортизатора в 
сборе, ступицы колеса, подшипника в сборе и поперечной 
рулевой тяги.

Вытянутый нижний выступ на цапфе обеспечивает 
крепление шарового шарнира рулевой тяги рулевого ме
ханизма.

В верхней части цапфы колеса предусмотрено отвер
стие для корпуса амортизатора. Корпус амортизатора вхо
дит в отверстие и фиксируется на опоре. Задняя сторона 
отверстия разрезная, что позволяет закрепить корпус амор
тизатора в цапфе колеса с помощью болта и гайки.

Предусмотрены также опорные площадки для тормоз
ного суппорта и щита тормозного диска. Отверстие в верх
ней части цапфы предназначено для датчика частоты вра
щения колес ABS, который фиксируется болтом.

Ступица колеса расположена в подшипнике колеса, ко
торый установлен в цапфе колеса и закреплен стопорным 
кольцом. На внутренней стороне подшипника колеса имеет
ся импульсное кольцо для датчика ABS.

РЕЙНДЖРОВЕРШБ.РФ

1. Зажимной болт 2. Контргайка 3. Цапфа колеса
4. Крепление датчика частоты вращения колес ABS (анти- 
блокировочная система тормозов) 5. Крепление попе
речной рулевой тяги 6. Контргайка 7. Пружинное кольцо 
8. Шпилька крепления колеса 9. Ступица колеса 10. Под
шипник колеса 11. Крепление щита диска 12. Зажимной 
болт 13. Крепление тормозного суппорта
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1. Контргайка (не показана) 2. Ш аровой шарнир 3. Плавкая вставка 4. Ш аро
вой шарнир 5. Контргайка 6. Стабилизатор поперечной устойчивости 7. Втулка 
( 2 шт.) 8. Гайка(4 шт.) 9. Зажим(2шт.) 10. Кольцо 11. Болт(4шт.)

Стабилизатор поперечной устойчивости 4 Зажать ступицу колеса в тисках, 
ках показано на рисунке ниже. Затем, 
используя зубило, сместить внутрен
нее кольцо подшипника ступицы коле
са в направлении стрелки, как показа
но на рисунке ниже.

Стабилизатор поперечной устойчи
вости прикреплен к задней части под
рамника посредством втулок и устано
вочных кронштейнов. Кронштейны из 
штампованной стали расположены над 
втулками и крепятся к поперечине при 
помощи болтов и гаек. Стабилизатор 
имеет упорные кольца, гофрированные 
с внутренней стороны втулок. Кольца 
препятствуют поперечным перемеще
ниям стабилизатора.

Каждый конец стабилизатора попе
речной устойчивости изгибается впе
ред и крепится к шаровому шарниру 
с помощью стойки стабилизатора по
перечной устойчивости. Каждая стой
ка стабилизатора прикреплена к крон
штейну на корпуре амортизатора кон
тргайкой. Стойки не различаются по 
стороне установки и позволяют штанге 
стабилизатора перемещаться вместе с 
ходом колеса.

Втулки штанги стабилизатора - 
компрессионные, они зажимают ста
билизатор при сжатии опорных крон
штейнов. При установке сменных вту
лок на штангу важно проверить со
ответствие цветового кода и обеспе
чить правильную ориентацию втулок 
на штанге. Несоблюдение ориентации 
втулок приводит к чрезмерному пред
варительному нагружению (скручива
нию) втулок при нормальной высоте 
подвески.

Колесный подшипник 
переднего колеса

Снятие и установка
Снятие

1. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль.
2. Снять поворотный кулак передней 
подвески в сборе (см. ниже).
3. Установить набор специальных при
способлений на поворотный кулак, как 
показано на рисунке ниже. Затем, ис
пользуя гидравлический пресс, вы
прессовать ступицу колеса из корпуса 
поворотного кулака. Использовать при
способления: JLR-204-806, 204-726.

5. Установить на внутреннее коль
цо подшипника ступицы колеса специ
альное приспособление, как показа
но на рисунке ниже. Затем, используя 
гидравлический пресс, спрессовать 
кольцо подшипника со ступицы. При
менять специальное приспособление: 
204-305.

6. Тщательно очистите все сопрягае
мые поверхности и повторно исполь
зуемые детали и проверьте их на нали
чие повреждений.

Издательство «Монолит»

https://rangeroverclub.com



ХОДОВАЯ ЧАСТЬ ■Ш» 257

5. Установить поворотный кулак на 
амортизаторную стойку в сборе.

Нижний рычаг
Снятие и установка 
Снятие

-[ ВНИМАНИЕ I
Гайки и болты следует затяги

вать, когда автомобиль стоит на 
колесах.

~f ВНИМАНИЕ )
Всегда после разборки, ис

пользовать новую самоконтря- 
щуюся гайку крепления стойки 
стабилизатора.

Примечание
На иллюстрации показана пра
вая сторона, левая выглядит 

аналогично.

Примечание
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль.
2. Отвернуть гайки крепления и снять 
переднее колесо в сборе.
3. Отвернуть, показанную на рисунке 
ниже, соединительную гайку стой ста
билизатора поперечной устойчивости. 
Момент затяжки гайки крепления при 
установке: 60 Н-м.

4. Отвернуть болт крепления и отсое
динить от рычага подвески стойку дат
чика высоты автомобиля, как показано 
на рисунке ниже.

JLR204-808

204-726

Ф Примечание 
Убедитесь, что элемент уста
новлен в положение, отмечен

ное при снятии.

7. Извлечь стопорное кольцо подшип
ника из поворотного кулака, как пока
зано на рисунке ниже.

2. Установить на подшипник ступицы 
колеса, показанное на рисунке ниже, 
специальное приспособление (на
правляющую), после чего запрессо
вать подшипник в поворотный кулак, 
используя гидравлический пресс. Ис
пользовать специальное приспособле
ние: JLR-204-807.

8. Установить на обойму подшипника 
ступицы колеса специальное приспо
собление, показанное на рисунке ниже. 
Затем, используя гидравлический 
пресс, выпрессовать подшипник из по
воротного кулака. Использовать специ
альное приспособление: 204-727А.

Примечание
Отметьте направление установ
ки элемента перед его снятием.

Установка

3. Установить в поворотный кулак 
стопорное кольцо, показанное на ри
сунке ниже.

1. Установить наружную обойму под
шипника ступицы колеса в сборе на по
воротный кулак, затем, установить спе
циальное приспособление, как показа
но на рисунке ниже. Использовать спе
циальное приспособление: JLR204-808.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ ]
Очистите область вокруг эле

мента и удалите из нее посто
ронние вещества.

4. Установить в подшипник ступицу ко
леса. Затем установить на ступицу спе
циальное приспособление, после чего 
запрессовать ее с помощью гидравли
ческого пресса. Использовать специ
альное приспособление: 204-726.
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Снятие и установка
Снятие

------------------------------------( ВНИМАНИЕ I
Гайки и болты следует затяги

вать, когда автомобиль стоит на 
колесах.

Примечание
При необходимости смазки 
втулки используйте для этого 

только чистую воду.

 РЕЙНДШ'иЬЬг-ЫнЕ.РФ
Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

5. Отвернуть, показанный на рисунке 
ниже, болт крепления поворотного ку
лака. Момент затяжки болта крепления 
при установке: 200 Н-м.

6. Отвернуть, показанные на рисун
ке ниже, болт и гайку крепления шаро
вой опоры нижнего рычага подвески к 
поворотному кулаку. Момент затяжки 
болта и гайки крепления при установ
ке: 110 Н-м.

7. Отсоединить нижний рычаг от по
воротного кулака, по направлению 
вниз, как показано на рисунке ниже.

8. Отвернуть болты и гайки крепления 
нижнего рычага подвески к подрамни
ку, как показано на рисунке ниже. Мо

Примечание
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль.
2. Снимите передние колеса.
3. Отвернуть болты крепления и отсо
единить карданный вал от фланца зад
ней главной передачи, как показано на 
рисунке ниже. Момент затяжки болтов 
крепления при установке: 40 Н-м.

----------------------------------- [ ВНИМАНИЕ I
Всегда после разборки зам е

нять старые болты крепления на 
новые.

Примечание
Используя подходящий хомут, 
закрепите карданный вал.

4. Демонтировать каталитический 
нейтрализатор в сборе (см. главу Си
стема впуска и выпуска).
5. Отвернуть самоконтрящуюся гай
ку крепления и отсоединить стойку от 
стабилизатора поперечной устойчи
вости, как показано на рисунке ниже. 
Момент затяжки гайки крепления при 
установке: 60 Н-м.

----------------------------------- ( ВНИМАНИЕ  ?
Используйте только новую 

гайку.
Удостоверьтесь, что шаровой 

элемент шарового шарнира не 
вращается.

Примечание
Повторите описанный выше шаг 
с другой стороны автомобиля.

менты затяжки при установке: 175 Н-м - 
гайки крепления; 140 Н-м (первый под
ход) и 45‘ (второй подход) -  болты кре
пления.

9. Выкрутить, указанный на рисун
ке ниже, палец. Момент затяжки, при 
установке: 10 Н-м.

®iПримечание
Не выполняйте дальнейшую  
разборку, если элемент снима

ется только для получения доступа.

Передний стабилизатор 
поперечной 
устойчивости (AWD)

1  ВНИМАНИЕ )
Всегда после разборки необ

ходимо использовать новые бол
ты крепления.

Издательство «Монолит»

https://rangeroverclub.com



ХОДОВАЯ ЧАСТЬ ■0© * 259

---------------------------------- Г ВНИМАНИЕ ]
Гайки и болты следует затяги

вать, когда автомобиль стоит на 
колесах.

Во избежание повреждения 
шарового шарнира не допускай
те, чтобы полуось висела, не за 
крепленная с одной стороны.

Убедитесь, что шарниры угло
вых скоростей (ШРУС) полуоси 
не проворачиваются слишком  
легко. Невыполнение этого ука
зания может привести к  повреж
дению  ШРУС.

Для всех автомобилей
1. Установите под автомобиль дом- 
кратные стойки. Поднимите и подо
прите автомобиль.
2. Отвернуть гайки крепления и снять 
колеса в сборе.
3. Отвернуть самоконтрящуюся гайку 
крепления стойки к стабилизатору по
перечной устойчивости.

®,Примечание
Всегда после разборки необхо
димо заменять старую гайку на 
новую.

4. Отвернуть болт крепления и от
соединить стойку датчика высоты ав
томобиля, как показано на рисунке, 
ниже.

5. Отвернуть гайку крепления приво
дного вала к ступице колеса в сборе, 
как показано на рисунке ниже.

--------------- — —- —  ~t ВНИМАНИЕ I
Всегда после разборки необ

ходимо заменять старую гайку 
крепления приводного вала на 
новую.

Не используйте пневмати
ческий инструмент для снятия 
гайки.

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

Кулак колеса___________

6. Отвернуть гайки крепления и 
снять монтажный хомут стабилизато
ра поперечной устойчивости, как по
казано на рисунке ниже. Момент за 
тяжки гаек крепления при установке: 
175 Н м.

Примечание
Всегда после разборки исполь
зовать новые гайки крепления.

Примечание
Повторите описанный выше шаг 
с другой стороны автомобиля.

7. Снять с подрамника передней под
вески стабилизатор поперечной устой
чивости в сборе, как показано на ри- 
сУн ке н и ж е .р Ш д Ж Ш Ш л у Б

Примечание
Для наглядности подрамник по
казан снятым.

Стойка переднего 
стабилизатора_________
Снятие и установка 
Снятие

Примечание
Иллюстрации могут отличать
ся в некоторых деталях, однако 

принципиальные моменты полностью 
соответствуют действительности.

Примечание
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль. Издательство "Монолит”
2. Отвернуть гайки крепления и снять 
передние колеса.
3. Отвернуть самоконтрящуюся гайку 
крепления стойки стабилизатора по
перечной устойчивости к амортизатор
ной стойке, как показано на рисунке 
ниже. Момент затяжки гайки крепле
ния при установке: 60 Н-м.

~[ ВНИМАНИЕ )
Всегда после разборки ис- 

пользовать новые самоконтря- 
щиеся гайки крепления.

С помощью торцового ключа 
придержите шаровой шарнир от 
проворачивания при откручива
нии гайки.

8. Снять со стабилизатора попереч
ной устойчивости втулки, показанные 
на рисунке ниже.

Примечание
Осмотрите компоненты и уста
новите новые в случае повреж

дения или износа.

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

Снятие и установка
Снятие
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-----------------------------------( ВНИМАНИЕ )
Закрепите карданный вал с по

мощью подходящих шин»
Не используйте молоток, что

бы отделить полуось от ступи
цы в сборе, несоблюдение это
го указания может привести к  по
вреждению полуоси.

6. Отвернуть болты крепления тор
мозного суппорта к поворотному кула
ку, затем снять суппорт в сборе. Тор
мозной шланг, при этому, отсоединять 
от суппорта надобности нет. После 
снятия, подвесить суппорт за элемент 
кузова или подвески, используя отре
зок провода.

" — “ 1  ВНИМАНИЕ 1
Всегда после разборки зам е

нять старые болты крепления на 
новые.

Убедитесь, что на тормозной
\ шланг нет нагрузки.

7. Отвернуть болт и гайку крепления 
нижнего рычага подвески к поворот
ному кулаку, как показано на рисунке 
ниже.

10. Снять тормозной диск со ступицы 
колеса, как показано на рисунке ниже.

1 3 .Отвернуть самоконтрящуюся гай
ку крепления наконечника рулевой 
тяги к поворотному кулаку, удержи
вая при этом от проворачивания па
лец шарового шарнира ш естигран
ным ключом, как показано на рисунке 
ниже.

8. Отсоединить нижний рычаг подве
ски по направлению вниз, как показано 
на рисунке ниже.

9. Установить на ступицу колеса спе
циальное приспособление, как пока
зано на рисунке ниже. Затем выпрес- 
совать из ступицы приводной вал в на
правлении показанной стрелки. Ис
пользовать специальное приспособле
ние: 205-857.

11. Отвернуть болты крепления и снять 
грязезащитный щиток, показанный на 
рисунке ниже.

1 2 .Извлечь из поворотного кулака 
датчик частоты вращения переднего 
колеса, как показано на рисунке ниже.

( ВНИМАНИЕ )
Всегда после разборки необ

ходимо заменять старую гайку 
крепления на новую.
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19. Отметить взаимное расположение 
корпуса амортизаторной стойки и по
воротного кулака, как показано на ри
сунке ниже.

Для всех автомобилей
2 2 .Отсоединить поворотный кулак от 
амортизаторной стойки в сборе, как 
показано на рисунке ниже.

РЕЙНДЖ

20. Установить специальный инстру
мент (JLR-204-804) в разъем крон
штейна поворотного кулака, как пока
зано на рисунке ниже.

------------------------------------ ( ВНИМАНИЕ I
Вставляя специальный инстру

мент, соблюдайте осторожность, 
чтобы не повредить прилегаю
щие детали.

23. Снимите специальный инструмент.

® iПримечание
Не выполняйте дальнейший д е 
монтаж, если деталь снимается 

только для получения доступа.

21. Используя отвертку, снять заглуш
ку корпуса амортизаторной стойки. За
тем отсоединить от зажимов разъем 
электропроводки системы управления 
подвеской.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ }
Убедитесь в том, что жгут 

электропроводки и  электриче
ские разъемы не повреждены во 
время этой операции.

14. Используя специальное приспосо
бление (205-754А), выпрессовать па
лец шарового шарнира наконечника 
рулевой тяги из поворотного кулака, 
как показано на рисунке ниже.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ }
Не повредите уплотнение ш а

рового шарнира.

15. Отвернуть болт и гайку крепления 
амортизаторной стойки к поворотному 
кулаку, как показано на рисунке ниже.

16. Отметить взаимное расположение 
корпуса амортизаторной стойки и по
воротного кулака, как показано на ри
сунке ниже. Изд-во "Monolith"
17. Установить специальный инстру
мент (JLR-204-804) в разъем крон
штейна поворотного кулака, как пока
зано на рисунке ниже.

Автомобили с динамической подве
ской
18. Отвернуть болт и гайку крепления 
амортизаторной стойки к поворотному 
кулаку, как показано на рисунке ниже.
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Установка

Для всех автомобилей
1. Установите специальный инстру
мент.

Ф Примечание 
Действия по этому пункту тре
буют выполнения только в слу

чае предварительного снятия.

2, Установить поворотный кулак на 
амортизаторную стойку, как показано 
на рисунке ниже.

Автомобили с динамической подве
ской
3. Снимите специальный инструмент.

5. Установить и затянуть болт и гай
ку крепления амортизаторной стойки 
к поворотному кулаку с моментом за
тяжки 110 Н-м.

----------------- РЫ№*нв-НгЬ11'ЦЛУБ

4. Проверить расположение устано
вочной метки, которая показана на ри
сунке ниже.

Для всех автомобилей

7. Снимите специальный инстру
мент.

10. Затянуть самоконтрящуюся гайку 
крепления шарового шарнира наконеч
ника рулевой тяги с моментом затяжки 
133 Н-м. Для предотвращения прово
рачивания пальца шарнира необходи
мо использовать шестигранный ключ, 
как показано на рисунке ниже.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ )
Всегда после разборки ис- 

пользовать новую самоконтря
щуюся гайку крепления.

-------------------  ВНИМАНИЕ 1
Удостоверьтесь, что шаровой 

элемент шарового шарнира не 
вращается.

8. Проверить расположение устано
вочной метки на амортизаторной стой
ке, как показано на рисунке ниже.

6. Вывести' в паз провод разъема 
электропроводки, затем установить 
заглушку стойки, как показано на ри
сунке ниже.

------------------------------------ ( ВНИМАНИЕ )
Убедитесь в том, что жгут 

электропроводки и электриче
ские разъемы не повреждены во 
время этой операции.

9. Установить и затянуть болт и гай
ку крепления амортизаторной стойки 
к поворотному кулаку с моментом за
тяжки 110 Н-м.
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11. Установить в поворотный кулак 
датчик частоты вращения переднего 
колеса, затем затянуть болт его кре
пления с моментом затяжки 10 Н-м.

-----------------------------------[ ВНИМАНИЕ  ]
Используйте только новую 

гайку.
Не используйте пневматиче

ский инструмент для установки 
гайки. Неследование этому ука
занию может привести к  повреж
дению  элемента.

12. Установить грязезащитный щиток, 
затянуть болты его крепления с мо
ментом затяжки 10 Н-м

13. Установить тормозной диск на сту
пицу колеса, затем установить и затя
нуть винт крепления с моментом затяж
ки 35 Н-м, как показано на рисунке ниже.

14.Установить в ступицу колеса при
водной вал, как показано на рисунке 
ниже.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ I
На иллюстрации показана л е 

вая сторона, на правой стороне 
процедура выполняется анало
гичным образом.

15. Подсоединить нижний рычаг пе
редней подвески к поворотному кулаку 
в сборе, как показано на рисунке ниже.

17. Установить тормозной суппорт на 
поворотный кулак, как показано на ри-

20. Подсоединить стойку к стабилиза
тору поперечной устойчивости, как по
казано на рисунке ниже. Затем затя-

16. Установить соединительный болт 
шаровой опоры нижнего рычага пе
редней подвески, затем затянуть гай
ку крепления с моментом затяжки 110 
Н-м, как показано на рисунке ниже.

сунке ниже, затем установить и затя
нуть болты его крепления с моментом 
затяжки 200 Н-м.

---------------------------------- [ ВНИМАНИЕ ]
Всегда после разборки устанав

ливать новые болты крепления.
Убедитесь, что тормозной 

шланг не перекручен и правиль
но установлен.

18. Затяните гайку полуоси от руки. 
Затяните гайку, когда масса автомо
биля не опирается на подвеску. Мо
мент затяжки 120 Н-м (первый подход), 
60 ' (второй подход).

19. Подсоединить стойку датчика высо
ты автомобиля к рычагу передней под
вески, как показано на рисунке ниже.
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нуть самоконтрящуюся гайку крепле
ния с моментом затяжки 60 Н-м.

------------------------ [ ВНИМАНИЕ I
Всегда после разборки ис

пользовать новую гайку крепле
ния.

21. Установить передние колеса.
2 2 .Опустите автомобиль.
23. Несколько раз выжмите педаль 
тормоза, проверьте уровень рабочей 
жидкости в бачке гидропривода тор
мозов и при необходимости долейте.
24. Проверьте углы установки колес и 
при необходимости отрегулируйте их.

Амортизаторная стойка 
передней подвески____
Разборка и сборка
Разборка

[ ВНИМАНИЕЛ  
Убедитесь, что безопасная р а

бочая нагрузка (SWL) съемни
ка пружин равна или превышает 
номинал, указанный в разделе  
«Технических данных».

Всегда соблюдайте инструкции 
изготовителя съемника пружин.

Пружина находится в очень на
пряженном состоянии; обязатель
но соблюдайте осторожность! Не
соблюдение данных инструкций 
может привести к травме.

1. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль.
2. Снимите пружину в сборе с амор
тизатором. (www.monolith.in.ua)
3. Сместить опорное кольцо пыльника 
в направлении стрелки, показанной на 
рисунке ниже.

4. Зафиксировать специальное при
способление в тисках. Затем устано
вить в специальное приспособление 
амортизаторную стойку, как показано 
на рисунке ниже.

5. Сжать, с помощью приспособле
ния, пружину амортизаторной стой
ки так, чтобы расстояние между край
ними витками составляло не более 255 
мм, как показано на рисунке ниже.

255 мм

РЕЙНДЖЮШШБ.РФ
6. Отвернуть верхнюю гайку крепле
ния амортизатора к опоре стойки, как 
показано на рисунке ниже.

[ ВНИМАНИЕ I 
Всегда после разборки необ

ходимо заменять старую гайку 
крепления новой.

Обязательно установите опору 
под амортизатор.

7. Извлечь амортизатор в сборе, как 
показано на рисунке ниже.

8. Извлечь из нижней опоры пружи
ны проставку, показанную на рисунке 
ниже.

Сборка

1. Убедитесь в том, что на автомобиле 
установлены соответствующие компо
ненты подвески (см. Технические дан
ные).
2. Осмотрите компонент и установите 
новый в случае повреждения.

3. Установить на верхнюю опору 
амортизаторной стойки буфер отбоя 
ограничителя хода подвески, как пока
зано на рисунке ниже

Ф Примечание 
Осмотрите компонент и уста
новите новый в случае по

вреждения.

4. Установить на верхнюю опору 
пыльник, показанный на рисунке ниже.
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Ф Примечание 
Осмотрите компонент и уста
новите новый в случае по

вреждения.

13. Убедитесь, что компоненты выров
нены, как показано на рисунке

5. Установить на опору амортизатор
ной стойки верхнюю опорную поду
шку пружины, как показано на рисунке 
ниже.

8. Установить пружину на амортиза- 
торную стойку так, как показано на ри
сунке ниже.

 ---------------  [ ВНИМАНИЕ )
Обязательно установите опору 

под амортизатор.
Убедитесь, что компонент вы

ровнен, как показано на рисунке.
Убедитесь, что пружина уста

новлена на амортизатор в сборе 
цветными метками (на пружине) 
вверх.

12. Переместить опорное кольцо пыль
ника амортизаторной стойки в направ
лении, указанном на рисунке ниже.

9. Установить и затянуть самоконтря- 
щуюся гайку крепления штока аморти
затора к верхней опоре амортизатор
ной стойки, как показано на рисунке 
ниже. Момент затяжки гайки крепле
ния: 67 Н м.

------------------------------------ { ВНИМАНИЕ }
Всегда после разборки ис

пользовать новую гайку крепле
ния.

Обязательно установите опору 
под амортизатор.

14. Установите пружину в сборе с 
амортизатором.
15. Проверьте дорожный просвет си
стемы подвески.

Снятие и установка
Снятие

------------------------------------ ( ВНИМАНИЕ )
Гайки и  болты следует затяги

вать, когда автомобиль стоит на 
колесах .

Примечание
Иллюстрации могут отличать
ся в некоторых деталях, однако 

принципиальные моменты полностью 
соответствуют действительности.

РЕИНДЖРОВ

Ф Примечание 
Осмотрите компонент и уста
новите новый в случае по 

вреждения.

6. Установить на нижнюю опору пру
жины амортизаторной стойки простав
ку, как показано на рисунке ниже.

7. Проверить техническое состояние 
пружины амортизаторной стойки. При 
замене, установить новую пружину на

специальное приспособление и сжать 
до требуемого размера.

10. Убедитесь, что компоненты выров
нены, как показано на рисунке.

11. Медленно отпустить захваты спе
циального приспособления и распу
стить пружину амортизаторной стойки 
как показано на рисунке ниже.
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1. Установите под автомобиль дом- 
кратные стойки. Поднимите и подо
прите автомобиль.
2. Отвернуть гайки крепления и снять 
пзредние колеса в сборе.
3. Отвернуть самоконтрящуюся гайку 
крепления приводного вала к ступице 
колеса, как показано на рисунке ниже.

  ----  ( ВНИМАНИЕ I
Всегда после разборки ис

пользовать новую самоконтря
щуюся гайку крепления.

Не используйте пневмати
ческий инструмент для снятия 
гайки.

4. Отсоединить от нижнего рычага пе
редней подвески стойку датчика высо
ты автомобиля, как показано на рисун
ке ниже.

5. Отвернуть самоконтрящуюся гай
ку крепления стойки стабилизатора 
поперечной устойчивости к амортиза
торной стойке, как показано на рисун
ке ниже. Затем высвободить из крон
штейнов ж гут электропроводки и тор
мозной шланг.

8. Отсоединить от поворотного кула
ка нижний рычаг передней подвески по 
направлению вниз, как показано на ри
сунке ниже.

б. Отвернуть болты крепления и снять 
с тормозного диска тормозной суп
порт в сборе, как показано на рисунке 
ниже. Затем, используя отрезок прово
да, подвесить суппорт, не отсоединяя 
от него тормозной шланг, за подходя
щий элемент кузова или подвески.

—  --------------------- ------[ ВНИМАНИЕ J
Всегда после разборки необ

ходимо старые болты крепления 
суппорта заменять на новые.

Убедитесь, что на тормозной 
шланг нет нагрузки.

9, Отвернуть самоконтрящуюся гайку 
крепления шарнира наконечника руле
вой тяги. Для исключения проворачи
вания пальца шарового шарнира, его 
необходимо удерживать с помощью 
шестигранного ключа, как показано на 
рисунке ниже.

  Г^Т -------- [ ВНИМАНИЕ I
Не отворачивать полностью 

гайку крепления наконечника, 
оставить несколько витков.

  ------------------------ [ ВНИМАНИЕ ]
Удостоверьтесь, что шаровой 

элемент шарового шарнира не 
вращается.

7. Отвернуть гайку крепления и из
влечь соединительный болт из пово
ротного кулака, как показано на рисун- 
кениже. Р Е  йИ Л  Ж ЗР

10. Установить специальное приспосо
бление, как показано на рисунке ниже, 
затем выпрессовать шаровый шарнир 
наконечника рулевой тяги из поворот
ного кулака. Использовать специаль
ный съемник: 205-754А.

----------- — -------------------- ( ВНИМАНИЕ )
Не повредите уплотнение ш а

рового шарнира.

~ ~  I ВНИМАНИЕ ]
Всегда после разборки необ

ходимо заменять старую само- 
контрящуюся гайку на новую.

Ш Р У У Б . Р Ф

205-754А

11. Отвернуть и снять окончательно 
гайку крепления шарового шарнира 
наконечника рулевой тяги, как показа
но на рисунке ниже.

------------------  Г ВНИМАНИЕ |
Всегда после разборки необ

ходимо старую самоконтрящую
ся гайку заменять на новую.
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12 .Установить на ступицу колеса спе
циальное приспособление, как пока
зано на рисунке ниже. Затем, исполь
зуя данное приспособление, выпрес- 
совать приводной вал из ступицы ко
леса. Использовать специальное при
способление: 205-857.

ВНИМАНИЕ ]
Закрепите карданный вал с по

мощью подходящих шин.
Не используйте молоток, что

бы отделить полуось от ступи
цы в сборе, несоблюдение это
го указания может привести к  по
вреждению полуоси.

13. Используя гидравлический дом
крат, подпереть поворотный кулак в 
сборе с амортизаторной стойкой.

Примечание
Уложить на опору гидравличе
ского домкрата деревянный 

брус подходящего размера, как пока
зано на рисунке ниже.

14. Отвернуть болт и гайку крепления 
поворотного кулака к амортизаторной 
стойке, как показано на рисунке ниже.

Установка

1. Установить амортизаторную стойку 
в опорную чашку кузова так, как пока
зано на рисунке ниже. Затем затянуть 
болты крепления стойки с моментом 
затяжки 32 Н-м.

Примечание
Убедитесь, что элемент уста
новлен в положение, отмечен

ное при снятии.

2. Подсоединить поворотный кулак в 
сборе с тормозным диском к аморти
заторной стойке, как показано на ри
сунке ниже.

15. Отметьте установочное положение 
элементов перед снятием.

1 6 .Установить специальный инстру
мент (JLR-204-804) так, как показано 
на рисунке ниже.

17. Отсоединить поворотный кулак в 
сборе с тормозным диском от аморти
заторной стойки. Опустить гидравли
ческий домкрат.

1 8 .Отвернуть болты крепления амор
тизаторной стойки к опорной чашке 
кузова автомобиля, как показано на

рисунке ниже. Затем, наклонив ниж
нюю часть стойки в сторону перед
него бампера, извлечь ее из колес
ной арки, как показано на рисунке 
ниже.

-----------------------------------[ ВНИМАНИЕ I
Для выполнения данной опера

ции необходимо два человека.

Примечание
Отметьте направленность ком
понента перед снятием.

ЩГ. /Л \ / /Л  1 « ЩЯ
..I . 0 . 1|» 1
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3. Проверить и убедиться в том, что 
поворотный кулак установлен долж
ным образом относительно амортиза
торной стойки.

7. Установить в ступицу колеса при
водной вал в сборе, как показано на 
рисунке ниже.

Снимите специальный инструмент.

JLR-204-804

8. Установить и затянуть самоконтря
щуюся гайку крепления шарового шар
нира наконечника рулевой тяги. Чтобы 
исключить проворачивания пальца ша
рового шарнира при затягивании гай
ки, необходимо удерживать его с по
мощью шестигранного ключа, как по
казано на рисунке ниже. Момент за
тяжки гайки: 133 Н-м.

[ ВНИМАНИЕ j 
Всегда после разборки ис

пользовать новую самоконтря
щуюся гайку крепления.

Г  ВНИМАНИЕ }
Удостоверьтесь, что шаровой 

элемент шарового шарнира не 
вращается.

5. Установить и затянуть болт и гай
ку крепления с моментом затяжки 
110 Н-м, как показано на рисунке ниже.

9. Подсоединить нижний рычаг пе
редней подвески к поворотному кулаку 
так, как показано на рисунке ниже.

Примечание 
W  )| Для облегчения выполнения 

операции необходимо исполь
зовать гидравлический домкрат, пока
занный на рисунке ниже.

6. Удалить из-под поворотного кулака 
гидравлический домкрат в сборе.

10, Установить соединительный болт и 
затянуть гайку крепления с моментом 
затяжки 110 Н-м, как показано на ри
сунке ниже.

11. Установить тормозной суппорт на 
поворотный кулак, как показано на ри
сунке ниже, затем установить и затя
нуть болты его крепления с моментом 
затяжки 200 Н-м.

12. Подсоединить к амортизаторной 
стойке стойку стабилизатора попереч
ной устойчивости, затем затянуть са
моконтрящуюся гайку крепления с мо
ментом затяжки 60 Н-м. Подсоединить 
к кронштейнам на амортизаторной 
стойке проводку и тормозной шланг, 
как показано на рисунке ниже.
_ f  В Н И М ТШ Ё Г)

Всегда после разборки ис
пользовать новую самоконтря
щуюся гайку крепления.
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[ ВНИМАНИЕ [
Не используйте пневматиче

ский инструмент для установки 
гайки. Неследование этому ука
занию может привести к  повреж
дению  элемента.

Затяните гайку полуоси от 
руки.

Затяните гайку, когда м ас
са автомобиля не опирается на 
подвеску.

I .  Чехол (колпак с отверстием) 2. Контргайка 3. Гайки: верхняя опора (3 шт.) 
4. Демпфер вибрации 5. Бумажная прокладка 6. Верхняя опора 7. Верхнее 
седло пружины 8. Изолятор пружины 9. Пружина 10. Корпус амортизатора
I I .  Седло пружины 12. Шток амортизатора 13. Чехол 14. Вспомогательный бу
фер 15. Изолятор пружины

1. Правая пружина и амортизатор в сборе 2. Стойка стабилизатора 3. Ста
билизатор поперечной устойчивости 4 . Левая пружина и амортизатор в сбо
ре 5. Цапфа колеса 6. Ступица 7. Продольная тяга 8. Задняя поперечная тяга 
9. Передняя поперечная тяга 10. Подрамник

13. Подсоединить к нижнему рычагу 
передней подвески стойку датчика вы
соты автомобиля, как показано на ри
сунке ниже.

14. Установить и затянуть самоконтря
щуюся гайку крепления поворотного 
кулака к ступице колеса, как показано 
на рисунке ниже. Момент затяжки гай
ки: 120 Н'М (первый подход), 60" (вто
рой подход).

15.Установить передние колеса и за
тянуть гайки их крепления с требуе
мым моментом затяжки.
16. Опустите автомобиль
17. Несколько раз выжмите педаль

тормоза, проверьте уровень рабочей жидкости в бачке гидропривода тормозов и 
при необходимости долейте.
18. Проверьте углы установки колес и при необходимости отрегулируйте их.

3. Задняя подвеска
. г 1 ■:.

Расположение компонентов

Работа системы РЕЙНДЖРОВЕРКЛУБ Р?

Пружина и амортизатор
Примечание
Показан амортизатор адаптивной динамической системы, стандартный 
амортизатор идентичен.
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Амортизаторная стойка в сборе со 
стоит из амортизатора со спиральной 
пружиной, посаженой в сварное гнез
до пружины на трубке амортизатора. 
В нижнем конце корпуса амортизатора 
находится цапфа колеса, закреплен
ная с помощью гайки и болта.

В зависимости от комплектации ав
томобиля амортизатор представляет 
собой стандартный амортизатор или 
амортизатор MagneRide™. Функции 
стандартного амортизатора заключа
ются в ограничении потока гидравли
ческой жидкости, проходящего через 
поршень амортизатора. Амортизатор 
MagneRide™ также обеспечивает огра
ничение потока жидкости, проходящей 
через поршень, но вместо гидравличе
ской жидкости он заполнен жидкостью, 
реологические свойства которой изме
няются под воздействием магнитного 
поля, что позволяет изменять характе
ристики демпфирования.

Шток амортизатора через цен
тральное отверстие входит в узел верх
ней опоры. Наружный конец штока - 
резьбовой. Самоконтрящаяся гайка 
крепит шток амортизатора к верхней 
опоре. Вспомогательный буфер вхо
дит в верхнее седло пружины и предот
вращает контакт амортизатора с верх
ней опорой при полном сжатии подве
ски, а также помогает настроить подве
ску. Для стандартных амортизаторов и 
амортизаторов MagneRide™ предусмо
трены различные вспомогательные бу
феры. Шток амортизатора уплотнен на 
выходе из корпуса амортизатора, чтобы 
удерживать нужное количество жидко
сти в блоке и предотвращать проникно
вение грязи и влаги. Уплотнение также 
снабжено грязесъемником для очистки 
штока. Между корпусом амортизатора 
и верхним седлом пружины находится 
чехол, который защищает шток аморти
затора от повреждений.

Модификация установленной пру
жины зависит от спецификации авто
мобиля. Каждая пружина имеет цвето
вую кодировку для идентификации ее 
номинала и требований по установке.

Нижний конец спиральной пружи
ны находится на тарелке, которая яв
ляется частью корпуса амортизатора 
и снабжена изолятором рессоры. Пру
жина имеет линейную скорость сжатия 
и наклонена для компенсации сил, воз
никающих при поворотах. Противопо
ложный конец пружины также вставлен 
в изолятор рессоры, установленный 
в верхнем седле пружины под узлом 
верхней опоры. Существуют два типа 
верхних изоляторов рессоры, которые 
соответствуют длине пружины и по
могают контролировать высоту подве
ски. Оба изолятора рессоры изготов
лены из резины и уменьшают передачу 
шума, возникающего при амортизации 
и сжатии/растяжении пружины, на ку
зов автомобиля. Амортизатор прикре
плен к тарелке пружины, чтобы гасить 
вибрацию и снижать уровень шума в 
салоне.

Верхняя опора снабжена проклад
кой для предотвращения просачива
ния влаги между верхней опорой и 
основанием верхней опоры. Шпиль
ки крепятся тремя гайками на верхней

опоре к стойке подвески. Амортизатор 
также крепится двумя гайками к верх
ней части стойки подвески.

Два кронштейна приварены к кор
пусу амортизатора. Один кронштейн 
служит для крепления стойки стаби
лизатора. Второй кронштейн необхо
дим для крепления тормозного шлан-

Поворот колес обеспечивается 
двумя поперечными тягами, располо
женными между подрамником и цап
фой. Длина тяг обеспечивает превос
ходное управление развалом колес. 
Каждая тяга снабжена динамически
ми втулками, прогрессивно увеличи
вающими развал задних колес по мере 
увеличения нагрузок при поворотах, 
что обеспечивает ограниченное пас
сивное управление задними колеса
ми. Две поперечные рулевые тяги име
ют разную конструкцию. Передняя тяга 
изготовлена из штампованной стали. 
Задняя тяга изготовлена из обжатой и 
обрезанной трубы. Тяги рассчитаны на 
нагрузки, возникающие при подъеме 
автомобиля домкратом.

Передняя поперечная тяга снаб
жена втулками, которые сжимают
ся под воздействием усилий во вре
мя поворота и обеспечивают (помимо 
управления развалом) контролируе

те, троса датчика частоты вращения 
колес, троса электронного стояночно
го тормоза, а на автомобилях с дина
мической подвеской -  троса аморти
затора MagneRide™. Этот кронштейн 
жестко фиксирует амортизатор на цап
фе колеса, его положение крайне важ
но для управления высотой подвески.

мое схождение задних колёс. На сере
дине передней тяги имеется точка де
формации. Это позволяет тяге дефор
мироваться в случае сильного боково
го удара в заднее колесо -  например, 
при ударе о бордюр. В случае сильного 
бокового удара тяга неустранимо де
формируется, поглощая энергию уда
ра и защищая подрамник от повреж
дений. Деформация создает превыше
ние схождения, которое сразу же ста
новится заметным водителю.

Задняя поперечная тяга крепится 
на подрамнике с помощью эксцентри
ческого болта с шайбой, которые по
зволяют регулировать угол схождения 
колес.

Обе поперечные тяги крепятся на 
подрамнике болтами со стопорными 
гайками. Внешние концы каждой тяги 
входят в установочные отверстия на 
цапфах колес и фиксируются болтами 
со стопорными гайками.

Поперечные тяги

г

РЕЙНДЖРОБЕРКЛУБРФ

1. Болт 2. Втулка: внутренняя 3. Контргайка 4. Эксцентриковый болт 5. Втул
ка: внутренняя 6. Шайба эксцентрикового кулачка 7. Контргайка 8. Задняя 
поперечная тяга 9. Болт 10. Шайба 11. Втулка: наружная 12. Контргайка
13. Контргайка 14. Втулка: наружная 15. Шайба 16. Болт 17. Передняя попе
речная тяга

Г
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Продольная тяга

©

Предусмотрены также опорные площадки для тормоз
ного суппорта и щита тормозного диска. Отверстие в верх
ней части цапфы предназначено для датчика частоты вра
щения колес ABS, который фиксируется болтом.

Ступица колеса расположена в подшипнике колеса, ко
торый установлен в цапфе колеса и закреплен стопорным 
кольцом. На внутренней стороне подшипника колеса имеет
ся импульсное кольцо для датчика ABS.

Стабилизатор поперечной устойчивости

1. Кронштейн кузова 2. Продольная тяга 3. Болт 4. Кон
тргайка 5. Контргайка 6. Болты 7. Вкладыш 8. Болт

Продольные тяги изготовлены из обжатой и обрезанной 
трубы и расположены между цапфой колеса и кузовом авто
мобиля. Тяги управляют задней подвеской в зависимости от 
воздействующих сил торможения и тяговых усилий.

Задняя опора раздвоенная и охватывает с обеих сторон 
втулку, запрессованную в цапфу колеса. Тяга закреплена 
болтом с контргайкой, который проходит сквозь втулку.

Передняя опора тяги фиксируется в кронштейне, за
крепленном болтом на нижней части порога. Тяга снабжена 
втулкой, которая входит в кронштейн и фиксируется болтом 
с контргайкой.

РЕЙНДЖЮБЕР ШБ-РФ
Цапфа и ступица колеса

©  у

Я  ©

U L - ©  tG)

Цапфа колеса из литой стали обеспечивает крепление 
для поперечных тяг, продольной тяги, узла пружины и амор
тизатора, а также узла ступицы колеса с подшипниками.

Удлиненный нижний выступ на цапфе оснащен запрес
сованной втулкой и обеспечивает крепление продольной 
тяги. Тяга крепится к цапфе болтом с контргайкой, который 
проходит сквозь тягу и втулку.

Еще два прилива на внутренней стороне цапфы колеса 
служат для крепления передней и задней поперечных тяг, 
каждая из которых фиксируется болтом с контргайкой.

В верхней части цапфы колеса предусмотрено отвер
стие для корпуса амортизатора. Корпус амортизатора вхо
дит в отверстие и фиксируется на опоре корпуса амортиза
тора. Задняя сторона отверстия разрезная, что позволяет 
закрепить корпус амортизатора в цапфе колеса с помощью 
болта и гайки.

1. Контргайка 2. Ш аровой шарнир 3. Плавкая вставка 
4. Шаровой шарнир 5. Стабилизатор поперечной устой- 
чивостиб. Втулка(2шт.) 7. Кронштейн(2 шт.)8. Болт(4шт.)
9. Кольцо

Стабилизатор поперечной устойчивости прикреплен к 
задней части подрамника посредством втулок и устано
вочных кронштейнов. Штампованные из стали кронштейны 
располагаются на втулках и крепятся к поперечине болтами, 
которые вворачиваются в резьбовые отверстия в подрамни
ке. Стабилизатор имеет упорные кольца, гофрированные с 
внутренней стороны втулок. Кольца препятствуют попереч
ным перемещениям стабилизатора.

Диаметр стойки стабилизатора может быть разным в за
висимости от технических характеристик автомобиля. Каж
дый конец стабилизатора поперечной устойчивости изги
бается вперед и крепится к шаровому шарниру с помощью 
стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Каждая 
стойка стабилизатора прикреплена к кронштейну на кор
пусе амортизатора контргайкой. Стойки не различаются по 
стороне установки и позволяют штанге стабилизатора пе
ремещаться вместе сходом колеса.

Втулки штанги стабилизатора - компрессионные, они 
зажимают стабилизатор при сжатии опорных кронштейнов. 
При установке сменных втулок на штангу важно проверить 
соответствие цветового кода и обеспечить правильную ори
ентацию втулок на штанге. Несоблюдение ориентации вту
лок приводит к чрезмерному предварительному нагруже
нию (скручиванию) втулок при нормальной высоте подве
ски.

Подшипник заднего колеса__________

Снятие и установка
Снятие

1. Установите под автомобиль осевые подпорки. Припод
нимите и подоприте автомобиль.
2. Отвернуть гайки крепления и снять задние колеса в сборе.
3. Снять цапфу заднего колеса в сборе со ступицей. За
тем установить на ступицу колеса специальные приспосо
бления, как показано на рисунке ниже. Затем выпрессовать 
ступицу, используя гидравлический пресс.

1. Зажимной болт 2. Контргайка 3. Цапфа колеса 4. Кре
пление тормозного суппорта 5. Крепление датчика ча
стоты вращения колес ABS (антиблокировочная система 
тормозов) 6. Подшипник 7. Пружинное кольцо 8. Шпильки 
9. Ступица 10. Крепление щита диска 11. Втулка: про
дольная тяга 12. Крепление передней поперечной тяги
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Примечание
Использовать
приспособления:
204-726.

специальные
JLR-204-806,

4. Зафиксировать ступицу колеса в 
сборе в тисках. Затем, используя зу
било, отвести в направлении стрелки 
внутреннее кольцо подшипника на не
большое расстояние, как показано на 
рисунке ниже.

5. Установить на кольцо подшипни
ка специальное приспособление. За
тем, используя гидравлический пресс, 
спрессовать внутреннее кольцо под
шипника со ступицы колеса, как пока
зано на рисунке ниже. Использовать 
специальное приспособление: 204-305.

204-305

6 . Тщательно очистите все сопрягае
мые поверхности и повторно исполь
зуемые детали и проверьте их на нали
чие повреждений.

( ВНИМАНИЕ ) 
Очистите область вокруг эле

мента и удалите из нее посто
ронние вещества.

3. Установить стопорное кольцо под
шипника ступицы колеса в корпус цап
фы, как показано на рисунке ниже.

Установка

1. Установить на цапфу колеса под
шипник, затем установить специаль
ное направляющее приспособление, 
как показано на рисунке ниже. Исполь
зовать специальное приспособление: 
JLR-204-809. 4. Установить ступицу колеса вме

сте со специальным приспособлени
ем (204-726), как показано на рисун
ке ниже. Затем запрессовать ступицу в 
подшипник, используя гидравлический 
пресс.

7. Извлечь стопорное кольцо подшип
ника из цапфы, как показано на рисун
ке ниже.

2. Установить на подшипник специ
альное приспособление (JLR-204-810), 
как показано на рисунке ниже. Затем, 
используя гидравлический пресс, за
прессовать наружную обойму подшип
ника ступицы колеса в цапфу.

Примечание
Убедитесь, что элемент уста
новлен в положение, отмечен

ное при снятии.

8. Установить на подшипник ступицы 
колеса специальное приспособление 
(204-250), затем, используя гидравли
ческий пресс, выпрессовать обойму 
подшипника из цапфы заднего колеса, 
как показано на рисунр^^ед (jg £ f.

Примечание
Отметьте направление установ
ки элемента перед его снятием.
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Установка

5. Установить задние колеса в сборе 
и затянуть гайки их крепления с требу
емым моментом затяжки.

Передний нижний рычаг

Снятие и
Снятие

установка
РШДЖРОВШЛУБ. Р Ф

Примечание
Иллюстрации могут отличать
ся в некоторых деталях, однако 

принципиальные моменты полностью 
соответствуют действительности.

1. Установить и закрутить, не затяги
вая, болт и гайку крепления передне
го нижнего рычага задней подвески к 
подрамнику, как показано на рисунке 
выше.
2. Установить и закрутить, не затяги
вая, болт и гайку крепления передне
го нижнего рычага задней подвески к 
цапфе, как показано на рисунке выше.
3. Поддомкратить, чтобы нагрузить 
заднюю подвеску, гидравлический 
домкрат.
4. Затянуть гайку и болт крепления 
переднего нижнего рычага задней 
подвески к подрамнику с моментом за
тяжки 175 Н-м, как показано на рисунке 
ниже.

0  Примечание 
На рисунке показана коробка 
передач для переднеприводно

го автомобиля. Коробка передач для  
полноприводного автомобиля анало
гична.

4. Отвернуть болт и гайку крепле
ния переднего нижнего рычага задней 
подвески к подрамнику, как показано 
на рисунке ниже.

6. Установить задние колеса и затя
нуть гайки их крепления с требуемым 
моментом затяжки.

1. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль.
2. Отвернуть гайки крепления и снять 
задние колеса в сборе.
3. Отвернуть болт и гайку крепле
ния переднего нижнего рычага задней 
подвески к цапфе колеса, как показано 
на рисунке ниже.

5. Затянуть гайку и болт крепления 
переднего нижнего рычага задней 
подвески к цапфе колеса с моментом 
затяжки 175 Н-м, как показано на ри
сунке ниже.

Задний нижний 
рычаг (AWD)___________
Снятие и установка 
Снятие
--------------------  ( ВНИМАНИЕ I

На иллюстрации показана ле
вая сторона, на правой стороне 
выполняется аналогичным обра
зом.

®1Примечание
Иллюстрации могут отличать
ся в некоторых деталях, одна

ко принципиальные моменты полно
стью соответствуют действительно
сти.

1. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль.
2. Отвернуть гайки крепления и снять 
заднее колесо в сборе.
3. Отвернуть гайку крепления приво
дного вала к ступице колеса, как пока
зано на рисунке ниже.

------------------------------------[ ВНИМАНИЕ  )
Всегда после разборки, необ

ходимо заменять старую гайку 
крепления на новую.

4. Отсоединить стойку датчика высо
ты автомобиля от заднего нижнего ры
чага задней подвески, как показано на 
рисунке ниже.

5. Отметить положение шайбы регу
лировки схождения задних колес, как 
показано на рисунке ниже.
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ЕЙНДЖЮШ КЛУБ-РФ

6. Отвернуть болт и гайку крепления 
.продольного нижнего рычага задней 
подвески к цапфе колеса, как показано 
на рисунке ниже.

7. Отвернуть болты и гайки крепления 
переднего и заднего нижних рычагов 
задней подвески к цапфе заднего ко
леса, как показано на рисунке ниже.

8. Установить на ступицу заднего ко
леса специальное приспособление 
(205-857), как показано на рисунке 
ниже. Затем выпрессовать приводной 
вал из ступицы колеса.

---------------------------------------ВНИМАНИЕ 1
Закрепите карданный вал с по

мощью подходящих шин.
Не используйте молоток, что

бы отделить полуось от ступи
цы в сборе, несоблюдение это
го указания может привести к  по
вреждению полуоси.

4. Установить и закрутить, не затяги
вая, болты и гайки крепления передне
го и заднего рычага задней подвески к 
цапфе колеса.

5. Установить и закрутить, не затяги
вая, болт и гайку крепления продоль
ного рычага задней подвески к цапфе 
колеса.

6. Подпереть заднюю ступицу колеса 
домкратом, чтобы нагрузить подвеску.
7. Подсоединить к заднему нижнему 
рычагу подвески датчик высоты авто
мобиля, как показано на рисунке ниже.

8. Совместить, нанесенные при раз
борке, установочные метки на шайбе 
регулировки схождения задних колес.

9. Отвернуть болт и гайку крепления 
заднего нижнего рычага к подрамнику 
задней подвески, как показано на ри
сунке ниже.

10. Выкрутить из заднего нижнего ры
чага подвески опорный палец стойки 
датчика высоты автомобиля, как пока
зано на рисунке ниже.

Примечание
Не выполняйте дальнейшую  
разборку, если элемент снима

ется только для получения доступа.

Установка

1. Установить в задний нижний рычаг 
подвески, а затем затянуть опорный 
палец стойки датчика высоты автомо
биля.
2. Установить и закрутить от руки (не 
затягивая) болт и гайку крепления за
днего нижнего рычага подвески к под
рамнику.
3. Установить в ступицу колеса за
дний приводной вал, как показано на 
рисунке ниже.

9. Затянуть болт и гайку крепления 
заднего нижнего рычага к подрамнику
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задней подвески, с моментом затяжки 
175 Н м, как показано на рисунке ниже.

10. Затянуть болты и гайки крепления 
переднего и заднего рычага подвески 
к цапфе колеса с моментом затяжки 
175 Н-м, как показано на рисунке ниже.

11. Затянуть болт и гайку крепления 
продольного рычага задней подвески 
к цапфе колеса, с моментом затяжки 
270 Н-м, как показано на рисунке ниже.

12 .Установить заднее колесо и затя
нуть гайки его крепления с требуемым 
моментом затяжки.
13. Проверьте углы установки задних 
колес и при необходимости отрегули
руйте их.

Задний нижний рычаг 
(переднеприводный 
автомобиль)___________
Снятие и установка 
Снятие

® ,Примечание
На иллюстрации показана ле
вая сторона, на правой сторо

не выполняется аналогичным образом.

•ЕИйДЖРОВЕРКЛУБ.

Примечание
Иллюстрации могут отличать
ся в некоторых деталях, однако 

принципиальные моменты полностью 
соответствуют действительности.

1. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль.
2. Отвернуть гайки крепления и снять 
заднее колесо в сборе.
3 . Отсоединить стойку датчика высо
ты автомобиля от заднего нижнего ры
чага задней подвески, как показано на 
рисунке ниже.

® ,Примечание
На рисунке показана коробка 
передач для полноприводного 

автомобиля. Коробка передач для пе
реднеприводного автомобиля анало
гична.

4. Отметить положение шайбы регу
лировки схождения задних колес, как 
показано на рисунке ниже.

5. Отвернуть болт и гайку крепления 
заднего нижнего рычага к подрамнику 
задней подвески, как показано на ри
сунке ниже.

6. Отвернуть болт и гайку крепления 
заднего нижнего рычага задней подве
ски к цапфе заднего колеса, как пока
зано на рисунке ниже.

Установка

1. Установить и затянуть палец стойки 
датчика высоты автомобиля в задний 
нижний рычаг подвески, как показано 
на рисунке ниже.

Примечание
Этот шаг выполняется, только 
если компонент был ранее снят.

2. Установить и закрутить, не затяги
вая, болт и гайку крепления заднего 
нижнего рычага подвески к цапфе ко
леса, как показано на рисунке ниже.

7. Выкрутить из заднего нижнего ры
чага подвески опорный палец стойки 
датчика высоты автомобиля, как пока
зано на рисунке ниже.

® ,Примечание
Не выполняйте дальнейшую  
разборку, если элемент снима

ется только для получения доступа.
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---------------------------------- Т ВНИМАНИЕ  I
Убедитесь, что при выполне

нии этой процедуры вгулка(и) 
или разъединитель(-и) не нахо
дятся под напряжением и  ммеют \ 
опору.

6. Затянуть болт и гайку крепления 
заднего нижнего рычага подвески к 
цапфе колеса, как показано на рисунке 
ниже, с моментом затяжки 175 Н-м.

Установка

1. Подсоединить продольный рычаг задней подвески к монтажному кронштей
ну, как показано на рисунке ниже. Закрутить, не затягивая, болт и гайку крепле
ния рычага.

9. Установить заднее колесо и затя
нуть гайки его крепления с требуемым 
моментом затяжки.
10. Проверьте углы установки задних 
колес и при необходимости отрегули
руйте их.

Продольный рычаг_____

Снятие и установка
Снятие

Ф Примечание 
Иллюстрации могут отличать
ся в некоторых деталях, однако 

принципиальные моменты полностью 
соответствуют действительности.

1. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль.
2. Снять заднее колесо в сборе, от
вернув гайки его крепления.
3. Отвернуть болты крепления мон
тажного кронштейна продольного ры
чага задней подвески к кузову автомо
биля, как показано на рисунке ниже.

4. Отвернуть болт и гайку крепления 
продольного рычага задней подвески к 
цапфе колеса, как показано на рисунке 
ниже.

4. Подпереть заднюю ступицу колеса 
гидравлическим домкратом так, чтобы 
нагрузить подвеску автомобиля.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ ]
Гайки и болты следует затяги

вать, когда автомобиль стоит на 
колесах.

5. Подсоединить к заднему нижнему 
рычагу подвески стойку датчика высо
ты автомобиля, как показано на рисун
ке ниже.

8. Затянуть, показанные на рисунке 
ниже, болт и гайку крепления заднего 
нижнего рычага к подрамнику задней 
подвески с моментом затяжки 175 Н-м.

3. Установить и закрутить, не затя
гивая, болт и гайку крепления задне
го нижнего рычага подвески к подрам
нику задней подвески, как показано на 
рисунке ниже.

7. Совместить, нанесенные при раз
борке, установочные метки на регули
ровочной шайбе и подрамнике, как по
казано на рисунке ниже.
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2. Закрутить, не затягивая, болт и гайку крепления продольного рычага задней 
подвески к цапфе колеса, как показано на рисунке ниже.

4. Подпереть заднюю ступицу колеса гидравлическим домкратом, чтобы нагру
зить подвеску.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ ВНИМАНИЕ  I
Гайки и болты следует затягивать, когда автомобиль стоит на колесах.

5. Затянуть, показанные на рисунке ниже, гайки болты крепления продольного 
рычага задней подвески с моментом затяжки 270 Н-м.

6. Установить заднее колеса и затянуть гайки его крепления с требуемым мо
ментом затяжки.
7. Проверьте углы установки задних колес и при необходимости отрегулируйте их.

Задний стабилизатор 
поперечной
устойчивости__________
Снятие и установка
Снятие

Ф Примечание 
Иллюстрации могут отличать
ся в некоторых деталях, однако 

принципиальные моменты полностью 
соответствуют действительности.

Ф Примечание 
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль.
2. Отвернуть гайку крепления стойки 
к стабилизатору поперечной устойчи
вости задней подвески, как показа
но на рисунке ниже. Момент затяж
ки гайки крепления при установке: 
60 Н-м.

---------------------------------------ВНИМАНИЕ }
Всегда после разборки необ

ходимо заменят старую само- 
контрящуюся гайку крепления на 
новую .

---------------------------------- 1 ВНИМАНИЕ I
Удостоверьтесь, что шаровой 

элемент шарового шарнира не 
вращается.

Примечание 
к у  j  Повторите описанный выше шаг 

с другой стороны автомобиля.

3. Отвернуть самоконтрящиеся бол
ты крепления монтажных хомутов бал
ки стабилизатора поперечной устойчи
вости, как показано на рисунке ниже. 
Момент затяжки болтов крепления при 
установке: 60 Н-м.

1 0  

1 1 А

19

3. Затянуть болты крепления монтажного кронштейна продольного рычага зад
ней подвески с моментом затяжки 110 Н-м, как показано на рисунке ниже.
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4. Осмотрите компонент и установите новый в случае по
вреждения.

3. Снять и заменить втулки стабилизатора поперечной 
устойчивости, показанные на рисунке ниже.

Примечание
Не выполняйте дальнейшую разборку, если элемент 
снимается только для получения доступа.

Установка

1. Установите элементы, выполнив действия в последова
тельности, обратной порядку разборки.

Втулка заднего стабилизатора______

Снятие и установщщ  д  0 B L V  К Д  Y b  Р Ф

Снятие

ВНИМАНИЕ ]
Гайки и болты следует затягивать, когда автомо

биль стоит на колесах.

Установка

1. Установите элементы, выполнив действия в последова
тельности, обратной порядку разборки.

Цапфа заднего колеса
Снятие и установка
Снятие

g  ВНИМАНИЕ  }
Гайки и  болты следует затягивать, когда автомо

биль стоит на колесах.
Во избежание повреждения шарового шарнира не 

допускайте, чтобы полуось висела, не закрепленная  
с одной стороны.

Убедитесь, что шарниры угловых скоростей 
(ШРУС) полуоси не проворачиваются слишком лег
ко. Невыполнение этого указания может привести к  
повреждению ШРУС.

Роликовые шарниры типа AAR (Angularly Adjusted  
Roller), установленные на внутренней стороне неко
торых полуосей, не имеют внутреннего удерживаю
щего механизма и потому могут разъединиться.

Примечание
Иллюстрации могут отличаться в некоторых деталях, 
однако принципиальные моменты полностью соот

ветствуют действительности.

Примечание
Шаги, описанные в этой процедуре, могут входить в 
процедуру установки.

1. Установите под автомобиль осевые подпорки. Припод
нимите и подоприте автомобиль.
2. Отвернуть самоконтрящиеся болты крепления монтаж
ных хомутов балки стабилизатора поперечной устойчиво
сти, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки болтов 
крепления при установке: 60 Н-м,

Д ля всех автом обилей
1. Подключите диагностический прибор и установите элек
тронный стояночный тормоз (ЕРВ) в положение техническо
го обслуживания.
2. Установите под автомобиль домкратные стойки. Подни
мите и подоприте автомобиль.
3. Отвернуть гайки крепления и снять заднее колесо в сборе.
4 . Отвернуть гайку крепления приводного вала к ступице 
колеса, как показано на рисунке ниже.

----------------------------------------------------------------------[ ВНИМАНИЕ I
Всегда после разборки необходимо заменять ста

рую гайку крепления на новую.

Т ВНИМАНИЕ I
Не используйте пневматический инструмент для  

снятия гайки.

---------------------------------------------------------------------[ ВНИМАНИЕ ]
Всегда после разборки необходимо заменять ста

рые болты крепления на новые.
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5. Отсоединить стойку датчика высо
ты автомобиля от заднего нижнего ры
чага подвески, как показано на рисунке 
ниже.

® Примечание 
На рисунке показана коробка 
передач для полноприводного 

автомобиля. Коробка передач для пе
реднеприводного автомобиля анало
гична.

6. Отвернуть, показанные на рисунке 
ниже, болт и гайку крепления продоль
ного рычага, затем отсоединить рычаг 
от цапфе заднего колеса.

7. Отвернуть, показанные на рисунке 
ниже, болты и гайки крепления перед
него и заднего рычага задней подве
ски. Затем отсоединить от цапфы ко
леса рычаги подвески.

Ф Примечание 
На рисунке показана коробка пе
редач для полноприводного ав

томобиля. Коробка передач для перед
неприводного автомобиля аналогична.

8. Установить на ступицу колеса спе
циальное приспособление (205-857), 
как показано на рисунке ниже. Затем 
выпрессовать из ступицы колеса при
водной вал.

-----------------------------------[ ВНИМАНИЕ )
Закрепите карданный вал с по

мощью подходящих шин.
Не используйте молоток, что

бы отделить полуось от ступи
цы в сборе, несоблюдение это
го указания может привести к  по
вреждению полуоси.

РЕИНДЖРОВЕШУБ-РФ
Переднеприводные автомобили 
(FWD)
9. Используя специальное приспосо
бление (205-857), выпрессовать при
водной вал из ступицы колеса, как по
казано на рисунке ниже.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ 1
Не используйте молоток, что

бы отделить полуось от ступи
цы в сборе, несоблюдение это
го указания может привести к  по
вреждению полуоси.

Для всех автомобилей
10. Отвернуть, показанные на рисун
ке ниже, болты крепления и снять тор
мозной суппорт в сборе. Тормозной 
шланг при этом от суппорта не отсо
единять. Затем подвесить тормозной 
суппорт, используя отрезок провода, 
за подходящий элемент подвески или 
кузова.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ )
Убедитесь, что на тормозной 

шланг нет нагрузки.
Убедитесь, что тормозной 

шланг не перекручен и правиль
но установлен.

11. Выкрутить винт крепления, пока
занные на рисунке ниже, затем снять 
со ступицы колеса тормозной диск.

13.Отвернуть винт крепления и из
влечь из цапфы датчик частоты вра
щения заднего колеса, как показано на 
рисунке ниже.

12. Отвернуть болты крепления и снять 
грязезащитный щиток, показанный на 
рисунке ниже.
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14. Отвернуть, показанную на рисунке 
ниже, гайку крепления цапфы заднего 
колеса к амортизаторной стойке.

15. Отметить расположение амортиза
торной стойки относительно цапфы за
днего колеса, как показано на рисунке 
ниже.

16. Установить, как показано на рисун
ке ниже, специальное приспособление 
(JLR-204-804).

Автомобили с динамической подве
ской
17. Отсоединить разъем электропро
водки системы регулировки характе
ристик подвески, как показано на ри
сунке ниже.

18. Отвернуть, показанную на рисунке 
ниже, гайку крепления цапфы заднего 
колеса к амортизаторной стойке.

Для всех автомобилей
22. Отсоединить цапфу заднего колеса 
от амортизаторной стойки, как показа
но на рисунке ниже.

2 0 .Установить специальное ш и с п о с о - , 
бление (JLR-204-804), как псЫ 6ЙЙ<Й& * 
рисунке ниже.

19. Отметить расположение цапфы за
днего колеса относительно амортиза
торной стойки, как показано на рисун
ке ниже.

23.Снимите специальный инструмент.

® iПримечание
Не выполняйте дальнейший д е 
монтаж, если деталь снимается 

только для получения доступа.

21. Извлечь, с помощью отвертки, за
глушку из корпуса амортизаторной 
стойки, как показано на рисунке ниже.

Установка

Для всех автомобилей
1. Установите специальный инстру
мент, как показано на рисунке ниже.

Ф Примечание 
Действия по этому пункту тре
буют выполнения только в слу

чае предварительного снятия.

JLR-204-804

ФЫНЛУБ РФ
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2. Подсоединить цапфу заднего коле
са к амортизаторной стойке, как пока
зано на рисунке ниже.

Автомобили с динамической подве
ской
3. Снимите специальный инструмент.

4. Убедитесь, что цапфа заднего ко
леса выровнена, как показано на ри
сунке.

5. Установить и затянуть гайку кре
пления цапфы колеса к амортизатор
ной стойке с моментом затяжки 110 
Н-м, как показано на рисунке ниже.

12. Установить грязеотражательный 
щиток на цапфу заднего колеса и затя
нуть болты его крепления с требуемым 
моментом затяжки.
13. Установить на ступицу колеса тор
мозной диск, затем установить и затя
нуть винт его крепления.
14. Установить на цапфу заднего коле
са тормозной суппорт в сборе, затем 
затянуть болты его крепления с мо
ментом затяжки 110 Н-м.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ ]
Всегда после разборки уста

навливать новые болты крепле
ния.

   -----------1 ВНИМАНИЕ ]
Убедитесь, что тормозной 

шланг не перекручен и правиль
но установлен.

15. Установить приводной вал в ступи
цу колеса в сборе, как показано на ри
сунке ниже.

6. Протянуть жгут электропроводки 
через паз в корпусе амортизаторной 
стойки, затем установить заглушку, как 
показано на рисунке ниже.

7. Подсоединить разъем электропро
водки, показанный на рисунке ниже.

Для всех автомобилей
8. Снимите специальный инструмент.

9. Выровнять относительное располо
жение амортизаторной стойки и цапфы 
заднего колеса, используя установоч
ные метки, нанесенные во время раз
борки.
1 0 .Установить и затянуть гайку кре
пления цапфы заднего колеса к амор
тизаторной стойке с моментом затяж
ки 110 Н-м.

11. Установить в цапфу датчик частоты 
заднего колеса, затем затянуть с требу
емым моментом затяжки винт его кре
пления, как показано на рисунке ниже.
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Переднеприводные автомобили 
(FWD)
16.Установить в ступицу колеса чашку, 
как показано на рисунке ниже.

® /Примечание
На рисунке показана коробка 
передач для полноприводного 

автомобиля. Коробка передач для пе
реднеприводного автомобиля анало
гична.

Для всех автомобилей
17. Подсоединить к цапфе заднего ко
леса передний и задний рычаги подве
ски, как показано на рисунке ниже. За
тем установить и затянуть болты и гай
ки крепления рычагов подвески с мо
ментом затяжки 175 Н-м.

Ф ,Примечание
На рисунке показана коробка 
передач для полноприводного 

автомобиля. Коробка передач для пе
реднеприводного автомобиля анало
гична.

2 0 .Установить и затянуть в два подхо
да новую самоконтрящуюся гайку кре
пления приводного вала к ступице ко
леса, как показано на рисунке ниже. 
Момент затяжки гайки крепления: 
100 Н-м (первый подход), 90" (второй 
подход).

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ ]
Всегда после разборки необ

ходимо использовать новую са
моконтрящуюся гайку крепле
ния.

 ---------------------------- [ ВНИМАНИЕ I
Затяните гайку полуоси от 

руки.
Не используйте пневматиче

ский инструмент для установки 
гайки. Неследование этому ука
занию может привести к  повреж
дению  элемента.

Затяните гайку, когда автомо
биль не опирается на подвеску.

18. Подсоединить продольный рычаг 
задней подвески к цапфе колеса, как 
показано на рисунке ниже. Затем затя
нуть болт и гайку крепления с момен
том затяжки 270 Н-м.

21. Установить заднее колесо и затя
нуть с требуемым моментом затяжки 
гайки его крепления.
2 2 .Опустите автомобиль
23.С помощью диагностического при
бора выполните калибровку электри
ческого стояночного тормоза (ЕРВ).
24. Несколько раз выжмите педаль 
тормоза, проверьте уровень рабочей 
жидкости в бачке гидропривода тор
мозов и при необходимости долейте.
25. Проверьте и при необходимости 
отрегулируйте углы установки колес.

Амортизатор 
(без динамической 
подвески)_____________

Разборка и сборка
Разборка

   [ ВНИМАНИЕ ]
Убедитесь, что безопасная р а

бочая нагрузка (SWL) съемни
ка пружин равна или превышает 
номинал, указанный в разделе  
«Технические данные».

Всегда соблюдайте инструкции 
изготовителя съемника пружин.

Пружина находится в очень на
пряженном состоянии; обязатель
но соблюдайте осторожность! Не
соблюдение данных инструкций 
может привести к  травме.

1. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль.
2. Снять амортизаторную стойку зад
ней подвески в сборе (см. ниже).
3. Сместить опорное кольцо пыльника 
в направлении стрелки, показанной на 
рисунке ниже.

4. Нанести установочные метки на кор
пус амортизаторной стойки и верхнюю 
опору, как показано на рисунке ниже.

19. Подсоединить к заднему нижнему 
рычагу подвески стойку датчика высо
ты автомобиля, как показано на рисун
ке ниже.
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ТО ТТП ГЖ Тм Ть Ш Ш ТГ Р Ф

9. Снять со стойки пружину в сборе 
со специальным приспособлением, как 
показано на рисунке ниже.

3. Установить в верхнюю опору амор
тизаторной стойки проставку буфера 
отбоя, как показано на рисунке ниже. 
При необходимости заменить старую 
проставку новой.

4 . Установить в проставку буфер 
ограничения хода подвески, как пока
зано на рисунке ниже. Перед установ
кой, проверить техническое состояние 
буфера и, при обнаружении каких-либо 
повреждений, заменить.

5. Установить на верхнюю опору 
амортизаторной стойки крышку, по
казанную на рисунке ниже. При уста
новке, совместить нанесенные при

5. Установить на витки пружины за
хваты специального приспособления. 
Затем зафиксировать специальное 
приспособление в сборе со стойкой в 
тисках, как показано на рисунке ниже.

8. Отвернуть гайку крепления амор
тизатора в сборе к верхней опоре 
амортизаторной стойки, как показано 
на рисунке ниже.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ I
Всегда после разборки, необ

ходимо заменять гайку крепле
ния на новую.

10. Снять с нижней опоры пружи
ны проставку, показанную на рисунке 
ниже.

1. Убедитесь в том, что на автомоби
ле установлены соответствующие ком
поненты подвески.
2 . Проверить техническое состоя
ние верхней опоры амортизаторной 
стойки.

6. Снять предохранительный колпа
чок с гайки крепления амортизатора к 
верхней опоре стойки, как показано на 
рисунке ниже.

7. Сжать, с помощью специальное 
приспособления, пружину амортиза
торной стойки до длины указанной на 
рисунке ниже.

Установка

270mJPEHH ДЖЮВЕРКЛУБРФ
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9. Установить на нижнюю опору пру
жины проставку так, как показано на 
рисунке ниже.

6. Установить гофрированный пыль
ник амортизаторной стойки, как пока
зано на рисунке ниже. При обнаруже
нии каких-либо повреждений, пыльник 
необходимо заменить.

11. Установить верхнюю опору аморти
заторной стойки в сборе, затем уста
новить и затянуть, показанную на ри
сунке ниже, гайку крепления што
ка амортизатора с моментом затяжки 
67 Н м.

 -----------------------------------[ ВНИМАНИЕ )
Всегда после разборки ис

пользовать новую гайку крепле
ния.

Обязательно установите опору 
под амортизатор.

10. Установить пружину в сборе со 
специальным приспособлением на 
нижнюю опору амортизаторной стой
ки, как показано на рисунке ниже.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ  I
Обязательно установите опору 

под амортизатор.
Убедитесь, что компонент вы

ровнен, как показано на рисунке.

1 2 .Установить на гайку крепления 
штока амортизатора колпачковую 
гайку.
13. Проверить и убедиться в том, что 
все, нанесенные при разборке, устано
вочные метки совмещены, как показа
но на рисунке ниже.

8. Установить на верхний виток пру
жины опорную подушку, как показа
но на рисунке ниже. Перед установкой 
подушки, проверить ее техническое 
состояние и, при обнаружении каких- 
либо повреждений или износа, заме
нить новой.

разборке установочные метки. Перед 
установкой проверить техническое со
стояние крышки опоры.

Убедитесь, что пружина уста
новлена на амортизатор в сборе 
цветными метками (на пружине) 
вверх.

Р !

7. Проверить техническое состояние, 
после чего установить пружину амор
тизаторной стойки в захваты специ
ального приспособления, после чего 
сжать ее.

Примечание
Убедитесь, что компонент 
выровнен, как показано на 

рисунке.
14. Отвести захваты специального приспособления и отпустить пружину аморти
заторной стойки, как показано на рисунке ниже.
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1 5 .Отвести в направлении стрелки, 
показанной на рисунке ниже, опор
ную шайбу пыльника амортизаторной 
стойки.

РЕЙНДЖРОВЕРК
16. Убедитесь, что компоненты выров- 17. Убедитесь, что компоненты выров
нены, как показано на рисунке. нены, как показано на рисунке.

18. Установить амортизаторную стойку 
в сборе в опорную чашку кузова авто
мобиля.
19. Проверьте дорожный просвет си
стемы подвески.

Снятие и установка
Снятие

Примечание
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

® iПримечание
Иллюстрации могут отличать
ся в некоторых деталях, однако 

принципиальные моменты полностью 
соответствуют действительности.

1. Отсоединить зажимы крепления и 
снять панель облицовки багажного от
деления (см. главк Кузов).
2. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль.
3 . Отвернуть гайки крепления и снять 
заднее колесо в сборе.

---------------------------------- ( ВНИМАНИЕ ]
Гайки и болты следует затяги

вать, когда автомобиль стоит на 
колесах.

На иллюстрации показана л е 
вая сторона, на правой стороне 
выполняется аналогичным обра
зом.

4. Отсоединить разъем электропро
водки системы управления подвеской 
автомобиля, как показано на рисунке 
ниже.

5. Отвернуть гайку крепления стой
ки стабилизатора поперечной устой
чивости к амортизаторной стойке. От
вернуть болты крепления монтажных 
кронштейнов. Момент затяжки болта 
гайки крепления при установке: 10 Н-м 
(болты), 60 Н-м (гайки).

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ ]
Всегда после разборки ис

пользовать новые самоконтря- 
щиеся гайки крепления.

6. Отвернуть гайку крепления цапфы 
к амортизаторной стойке, как показано 
на рисунке ниже. Момент затяжки гай
ки крепления: 110 Н-м.

7. Отвернуть болт и гайку крепления 
продольного рычага к цапфе задне
го колеса. Момент затяжки элементов 
крепления при установке 270 Н-м.
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11. Установить специальный инстру
мент (JLR-204-804), как показано на 
рисунке ниже.

14. Отвернуть гайки крепления аморти
заторной стойки к чашке кузова. Затем 
снять декоративную крышку, показан
ную на рисунке ниже. Момент затяжки 
гаек крепления при установке: 32 Н-м.

9. Отвернуть болты и гайки крепления 
переднего и заднего рычага подвески 
к цапфе колеса, как показано на рисун
ке ниже. Момент затяжки элементов 
крепления при установке: 175 Н-м.

10. Нанести установочную метку, как 
показано на рисунке ниже.

13. Отсоединить цапфу заднего колеса 
от амортизаторной стойки, как показа
но на рисунке ниже.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ )
Соблюдайте предельную осто

рожность, чтобы не повредить 
жгуты электропроводки.

ЙНДЖРОВЕгКЛУБ,?^

8. Подставить под цапфу колеса ги 
дравлический домкрат вместе с дере
вянным брусом, как показано на рисун
ке ниже. 12. Используя отвертку, извлечь из 

корпуса амортизаторной стойки за
глушку, показанную на рисунке ниже.

15. Отвернуть гайку крепления амор
тизаторной стойки к чашке кузова, как 
показано на рисунке ниже. Момент за
тяжки гайки крепления при установ
ке: 32 Н-м. Извлечь из колесной арки 
амортизаторную стойку в сборе.

16. Отвернуть болт крепления и снять 
буфер, показанный на рисунке ниже. 
Момент затяжки болта крепления при 
установке: 10 Н-м.

Ф Примечание 
Не выполняйте дальнейшую  
разборку, если элемент снима

ется только для получения доступа.

Примечание 
w  J Только если установлен.

Установка

Ф Примечание 
Убедитесь, что элемент уста
новлен в положение, отмечен

ное при снятии.
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1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки,

4. Колеса и шины

Регулировка углов 
установки всех 
четырех колес
Общие процедуры
1. Проверьте спецификацию на гео
метрию колес.
2. Проверьте наконечники рулевых 
тяг, шарниры подвески, подшипники 
ступиц, диски колес и шины на наличие 
повреждений, износа и люфта.
3 . Проверьте и отрегулируйте давле
ние в шинах.
4. Установите автомобиль на откали
брованный горизонтальный подъемник.

10. Установите рулевое колесо в поло
жение «колеса прямо».
11. Отрегулируйте схождение перед
них колес. Момент затяжки: 100 Н-м.

12. Проверьте регулировку углов 
установки колес и, при необходимо
сти, повторите процедуру регулиров
ки, чтобы получить требуемые значе
ния.
13. Используя диагностическую систе
му, одобренную компанией Land Rover, 
выполните калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса.

5. Отпустите стояночный тормоз ав
томобиля.
6. Используя только рекомендован
ное Land Rover оборудование для ре
гулировки геометрии всех четырех ко
лес, проверьте и отрегулируйте геоме
трию колес.
7. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль.
8 . Отрегулируйте схождение задних 
колес. Момент затяжки: 175 Н-м.

9. Повторите измерение схождения 
задних колес.

Резьбовое соединение Нм
Колесные гайки* 133
Датчик низкого давления воздуха в шине 8

* Гайки колес следует затягивать крест-накрест
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1. Технические данные

Эксплуатационные материалы
Позиция Спецификации

Рекомендованная 
гидравлическая жидкость

ЖИДКОСТЬ SHELL DONAX 
YB DOT4ESL

Общие технические характеристики
Позиция Спецификации

Передние и задние 
тормозные суппорты

Однопоршневые, 
плавающие суппорты

Работа Гидравлическая, 
саморегулирующаяся система

Передние дисковые 
тормоза Вентилируемые

Задние дисковые 
тормоза Сплошной

Стояночный тормоз
Электронный, приводится 
в действие электрическим 
сервоприводом

Главный цилиндр
Спаренный с независимыми 
(первичным и вторичным) 
гидравлическими контурами

Вакуумный усилитель 
тормозов

Компактная конструкция 
со спаренными мембранами 
диаметром 203,2 мм (8,00 дюй
мов) и 228,60 мм (9,00 дюймов)

Передний дисковый тормоз
Общие технические характеристики

Позиция Спецификации
Тип передних дисковых тормозов Вентилируемые
Единицы измерения мм
Диаметр переднего тормозного диска 300
Толщина нового переднего тормозного 
диска 28

Предельная толщина 26
Максимальное биение установленного 
диска 0,080

Диаметр поршня 60

Задний дисковый тормоз
Общие технические характеристики

Позиция Спецификации
Тип задних тормозных дисков Сплошной
Единицы измерения мм
Диаметр заднего диска 302
Толщина нового заднего диска 11
Предельная толщина 9
Максимальное биение установленного 
диска 0,080

 Р Ш Ш Ш Ж Ш У Г Т ^ ---------
Вакуумный усилитель тормозов

Общие технические характеристики
Позиция Спецификации

Тип вакуумного 
усилителя тормозов

Сдвоенная камера 203,20 мм 
и 228,60 мм (8,00 и 9,00 дюймов)

Коэффициент
усиления 8:1

2. Техническое обслуживание

Осмотр и проверка_________________
---------------------------------------------------------------------- ( ВНИМАНИЕ ]

Перед выполнением дорожного испытания убеди
тесь в том, что состояние автомобиля позволяет обе
спечить безопасность этого испытания. Несоблюде
ние этого требования может привести к  травме.

---------------------------------------------------------------------( ВНИМАНИЕ ]
Диагностика путем подстановки элемента с д ру

гого автомобиля ЗАПРЕЩЕНА. Подстановка моду
лей управления не гарантирует подтверждение не
исправности и, кроме того, может вызвать дополни
тельные неисправности в проверяемом автомобиле 
и (или) в автомобиле, с которого снимаются модули.

Примечание:
Перед началом диагностических программ с ис
пользованием Pinpoint-теств проверьте и устраните 

основные неисправности.
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1. Проверьте обоснованность жалобы 
клиента. Если необходимо дорожное 
испытание, убедитесь в том, что состо
яние автомобиля позволяет обеспе
чить безопасность этого испытания.
2. Выполните визуальную проверку на 
наличие очевидных механических не
исправностей.

Визуальная проверка:
•  Состояние и установка тормозных 
колодок
• Состояние и установка суппортов
• Состояние и установка тормозных 
дисков

• Состояние и установка диска/бара
бана стояночного тормоза
• Состояние и установка колодок 
стояночного тормоза
• Состояние и установка троса стоя
ночного тормоза
• Состояние и установка усилителя 
тормозов
• Состояние и установка вакуумного 
шланга усилителя тормозов
• Состояние и установка главного 
тормозного цилиндра
• Гидравлический блок управления 
(HCU)
• Утечки тормозной жидкости
• Сигнализатор тормозной системы

3. Если явная причина наблюдаемой 
или описанной клиентом проблемы об
наружена, перед переходом к после
дующим действиям устраните ее (если 
это возможно).
4. Используйте одобренную диагно
стическую систему или сканирующий 
прибор (тестер), чтобы перед обраще
нием к таблице признаков неисправ
ности извлечь все диагностические 
коды неисправности (DTC). Сотрите 
все DTC после устранения неисправ
ностей.

Таблица признаков неисправностей
Признак Возможные причины Предпринимаемые действия

Шум тормозов • Мусор
• Тормозные колодки
• Тормозные диски

См. соответствующий раздел руководства по ремонту.

Вибрация тормозов • Элементы подвески
•  Тормозные диски

См. соответствующий раздел руководства по ремонту.

Чрезмерный ход/не
достаточная жесткость 
педали тормоза

Р

• Тормозные колодки
•  Наличие воздуха в тормозной 
системе
• Главный тормозной цилиндр
• Утечка тормозной жидкости 
(см. таблицу визуальной проверки)

ЕЙНДЖНЬЬНЛУБ-РФ

Износ тормозных колодок может привести к чрезмерному 
ходу педали, новые колодки могут давать ощущение недо
статочной жесткости педали. Проверить после приработки 
колодок. Проверьте ход педали. Если жесткость педали 
увеличивается после нескольких качков, в системе может 
быть воздух. Выясните причину попадания воздуха, при 
необходимости устраните. Если педаль проваливается 
до пола, если ее удерживать под нагрузкой, и при этом 
внешних утечек не наблюдается, возможна неисправность 
главного тормозного цилиндра. См. соответствующий раз
дел руководства по ремонту.

Чрезмерное усилие 
на педали/чрезмер
ная жесткость педали 
тормоза

• Тормозные трубки
• Направляющие тормозного 
суппорта
• Поршни тормозного суппорта
• Вакуумная трубка тормозов
• Вакуумный насос тормозной 
системы
• Вакуумный усилитель тормоз
ной системы

Проверьте на предмет повреждения тормозных трубок. 
Проверьте суппорты. Проверьте герметичность вакуумной 
трубки тормозов, при необходимости устраните неисправ
ность. Проверьте работоспособность вакуумного насоса 
тормозов. См. соответствующий раздел руководства по 
ремонту. Проверьте вакуумный усилитель тормозов.

Низкая эффективность 
работы тормозов/ 
невыключение/заеда- 
ние/прихватывание 
тормозов

• Тормозные трубки
• Накладки
• Поршни тормозного суппорта
• Направляющие тормозного 
суппорта
Тормозные диски

Проверьте автомобиль на предмет повреждения тормоз
ных трубок. Осмотрите тормозные колодки. Проверьте 
суппорты. Проверьте тормозные диски. См. соответствую
щий раздел руководства по ремонту.

Невозможно включить 
или отпустить стояноч
ный тормоз

• Тросы стояночного тормоза
• Колодки стояночного тормоза
• Регуляторы стояночного тормо
за
• Диски задних тормозов/бара
баны стояночного тормоза
• Неисправность исполнительно
го устройства стояночного тормоза

Проверьте работу/состояние тросов стояночного тормо
за. Убедитесь в том, что наконечники тросов правильно 
подсоединен к рычагам. Осмотрите колодки стояночного 
тормоза на предмет износа. Проверьте правильность ре
гулировки колодок стояночного тормоза. Проверьте диски 
задних тормозов/барабаны стояночного тормоза. Про
верьте исполнительное устройство стояночного тормоза 
на наличие повреждений и/или повышенного шума при 
нормальной работе. См. соответствующий раздел руко
водства по ремонту.

Низкая эффективность 
работы/заедание/де
формация стояночного 
тормоза

Горит контрольная 
лампа тормозной 
системы

• Уровень тормозной жидкости в 
бачке.
• Тормозные колодки
• Провода датчика износа тор
мозных колодок
•  Датчик уровня тормозной жид
кости

Проверьте уровень тормозной жидкости, при необходи
мости долейте. Осмотрите тормозные колодки. Проверьте 
цепь датчика износа тормозных колодок. Обратитесь к 
руководствам по электрооборудованию. Проверьте работу 
датчика уровня тормозной жидкости. См. соответствую
щий раздел руководства по ремонту.
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Удаление воздуха 
из тормозной системы
------------------------------------ ( ВНИМАНИЕ I

Тормозная жидкость при попа- 
дании на лакокрасочное покры
тие может повредить его. Если 
вы разлили тормозную ж ид
кость, немедленно удалите ее и 
промойте это место водой.

Примечание
Прокачку всей тормозной си 
стемы следует выполнить с 

помощью одобренного компанией 
Land Rover диагностического обору
дования. Если выполненные опера
ции затронули только один из конту
ров тормозной системы -  первичный 
или вторичный, -  выполняется удале
ние воздуха только из этого контура. 
Частичная прокачка тормозной систе
мы разрешается лишь в случае мини
мальных потерь тормозной жидкости 
при отсоединении тормозной трубки 
или шлаП ш  д  ж р о в ь  v  ш  ь  р v

Примечание
Иллюстрации могут отличать
ся в некоторых деталях, однако 

принципиальные моменты полностью 
соответствуют действительности.

1. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль.
2. Убедитесь в том, что тормозные 
магистрали надежно закреплены и от
сутствуют признаки утечки тормоз
ной жидкости. При наличии признаков 
утечки тормозной жидкости найдите 
причину и устраните её и только после 
этого приступайте к прокачке тормоз
ной системы.
3. Прокачайте педаль тормоза, пока 
не перестанет работать вакуумный 
усилитель.
4. Отвернуть болты крепления, пока
занные на рисунке ниже, и снять сер
висную крышку.

6. Снимите крышку с бачка гидропри
вода тормозов.

— — f  ВНИМАНИЕ1 
Не допускайте попадания в ба

чок грязи и посторонних жидко
стей. Используйте только све
жую тормозную жидкость, соот
ветствующую спецификации, из 
герметично закрытой емкости.

Запрещается смешивать разные 
марки тормозной жидкости по 
причине их возможной несовме
стимости.

7. Долейте в бачок тормозную жид
кость до максимальной отметки.

8. Присоединив трубку для удале
ния воздуха к штуцеру для прокач
ки, погрузите другой конец трубки в 
емкость с небольшим количеством 
предусмотренной тормозной ж ид ко
сти.
9. Начиная с суппорта, расположен
ного дальше всех от главного тормоз
ного цилиндра, отпустите штуцер для 
прокачки на 1/2 -  3/4 оборота.

11. С посторонней помощью равно
мерно нажмите педаль тормоза до 
конца и позвольте ей вернуться в ис
ходное положение. Повторяйте эту 
процедуру до тех пор пока в емкость 
для удаления воздуха не пойдет чи
стая жидкость, не содержащая воз
духа.
------------— I  ВНИМАНИЕ j

Во время прокачки бачок ги
дропривода тормозов должен  
постоянно оставаться заполнен
ным новой чистой тормозной 
жидкостью.

12. Когда в емкость для удале
ния воздуха пойдет чистая торм оз
ная жидкость, не содержащая воз
духа, нажмите и удерживайте педаль
тормоза.
13. При полностью выжатой педали 
тормоза затяните штуцер для прокач
ки. Момент затяжки: передний штуцер 
для прокачки - 8 Н-м, задний штуцер 
для прокачки - 11 Н-м.

 -------------  [ ВНИМАНИЕ I
После удаления воздуха на-

| деньте колпачок на штуцер для  
прокачки. Это защитит штуцер 
для прокачки от коррозии.

14. Долейте в бачок тормозную жид
кость до максимальной отметки.

15. Повторите вышеуказанную проце
дуру прокачки для всех тормозных суп
портов.

 ..... [ ВНИМАНИЕ  }
Неправильная последова

тельность действий при прокач
ке тормозной системы может 
значительно снизить эффектив
ность работы тормозной сис
темы.

16. Проверьте работу тормозной си 
стемы и убедитесь в отсутствии уте
чек.
17. Установите крышку на бачок гидро
привода тормозов.
18. Установить сервисную крышку и 
затянуть винты ее крепления с требуе
мым моментом затяжки.

Издательство «Монолит»
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3. Гидропривод тормозов

1. Держатель контактов 2 . Контакт 
3. Поплавок ______________

Описание системы
Педаль тормоза

Педаль тормоза установлена на кронштейне, закрепленном на задней сторо
не перегородки двигателя. Педаль тормоза крепится к толкателю усилителя тор
мозов с помощью штифта с головкой и отверстием под шплинт.

Выключатель стоп-сигналов и диагностический выключатель тормоза уста
новлены на кронштейне педали тормоза и приводятся в действие пластиной, 
прикрепленной к педали тормоза. Оба выключателя являютсл однополюсными и 
подключены проводами к CJB (центральная электрораспределительная коробка) 
для передачи независимых сигналов работы педали тормоза.

Главный тормозной цилиндр и бачок тормозной жидкости

Главный тормозной цилиндр кре
пится к передней части усилителя тор
мозов в моторном отсеке со сторо
ны водителя. Главный тормозной ци
линдр имеет спаренную конструкцию 
и подает давление в два независимых 
гидравлических контура (первичный и 
вторичный). Каждый контур соединяет 
суппорты диагонально расположенных 
передних и задних колес, что обеспе
чивает безотказную работу тормозной 
системы. Издательство "Монолит"

Бачок установлен поверх главно
го тормозного цилиндра и содержит 
достаточный объем гидравлической 
жидкости, необходимой для нормаль
ной эксплуатации системы и компен
сации заправки системы по мере из
носа тормозных колодок. Внутри ба
чок разделен для независимой пода
чи тормозной жидкости в каждый из 
контуров тормозной системы и пре
дотвращения выхода из строя основ
ного и дополнительного контуров в 
результате утечки тормозной жидко
сти из одного из контуров. При воз
никновении неисправности в одном 
из гидравлических контуров торм оз
ной системы оставшийся контур бу
дет по-прежнему эффективно функ
ционировать, хотя ход педали торм о
за и тормозной путь автомобиля уве
личатся.

На автомобилях с механической 
коробкой передач бачок тормозной 
жидкости также подает гидравличе
скую  жидкость для работы сцепле
ния.

Контактный датчик уровня 
тормозной жидкости

Бачок снабжен датчиком уровня 
тормозной жидкости, который под
ключен проводами к CJB. Когда объ
ем жидкости в бачке уменьшается до 
предварительного заданного уровня, 
контакты выключателя замыкаются и 
подают обратный сигнал в CJB. За
тем CJB передает сообщение по вы
сокоскоростной шине CAN (протокол 
передачи данных) на щиток прибо
ров, который включает световой сиг
нализатор низкого уровня тормозной 
жидкости.

6 А

6В

Педаль тормоза для 
автомобилей с LHD (ле
востороннее управле
ние) (с автоматической 
коробкой передач)
1. Рабочая пластина вы
ключателя 2. Выклю
чатель стоп-сигнала 
3. Диагностический вы
ключатель тормозной 
системы

Р Е Й Н Д Ж Н Ы Н Л У Б . Р Ф

1. Крышка бачка тор
мозной жидкости 2. Кон
тактный датчик уровня 
тормозной жидкости 
3. Бачок гидропривода 
тормозов 4. Впускное 
отверстие дополнитель
ного контура 5. Впуск
ное отверстие главного 
контура 6 . Главный тор
мозной цилиндр 7. Винт 
8. Выпускное отверстие 
дополнительного конту
ра 9. Выпускное отвер
стие главного контура 
10. Выпускное отверстие 
контура сцепления (толь
ко для автомобилей с 
механической коробкой 
передач)

Издательство «Монолит»
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1. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль.
2. Снять расширительный бачок глав
ного тормозного цилиндра в сборе.
3. Отвернуть соединительные гай
ки, чтобы отсоединить от главного тор
мозного цилиндра тормозные патруб
ки, как показан на рисунке ниже. Мо
мент затяжки соединительных гаек при 
установке: 17 Н-м.

------------- f ВНИМАНИЕ ;
Утечка жидкости неизбеж

на; используйте гигроскопиче
скую ткань или емкость для сбо
ра жидкости.

Заглушите все отверстия. Ис
пользуйте новые заглушки.

6. Отвернуть гайки крепления и снять 
главный тормозной цилиндр с вакуум
ного усилителя тормозов, как показано 
на рисунке ниже. Момент затяжки гаек 
крепления при установке: 25 Н-м.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ ]
Всегда после разборки необ

ходимо заменять уплотнитель
ные кольца.

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ }
Необходимо установить новое 

кольцевое уплотнение.

2. Выполнить операции по удалению 
воздуха из системы гидропривода тор
мозов (см. выше).

Педаль тормоза 
и кронштейн педали
Снятие и установка 
Снятие

Примечание:
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Переведите систему SRS в безо
пасный режим.
2. Демонтировать модуль нижней по
душки безопасности в сборе (см. главу 
Система пассивной безопасности).
3. Отвернуть элементы крепления и 
снять педаль акселератора в сборе.
4. Отсоединить все зажимы и фикса
торы, как показано на рисунке ниже.

5. Надавить на лепестки и снять кол
пачковый фиксатор, затем извлечь 
осевой палец, чтобы отсоединить 
вилку штока главного тормозного ци
линдра от педали тормоза, как пока
зано на рисунке ниже. Затем отвер
нуть гайки крепления и снять модуль 
педали тормоза в сборе. Момент за 
тяжки гаек крепления при установке: 
25 Н-м,

® Примечание 
Не выполняйте дальнейшую  
разборку, если элемент снима

ется только для получения доступа.

7. Провернуть по часовой стрелке и 
извлечь выключатель стоп-сигналов, 
как показано на рисунке ниже.

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

Главный
тормозной цилиндр

Снятие и установка 
Снятие

 -------------------------------( ВНИМАНИЕ  I
При попадании тормозной 

жидкости на лакокрасочное по
крытие следует незамедлитель
но промыть пораженный участок 
холодной водой.

®,Примечание
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

6. Провернуть против часовой стрел
ки и извлечь диагностический пере
ключатель тормозной системы, как по
казано на рисунке ниже.

Издательство «Монолит:
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4. Вакуумный
усилитель тормозов

Расширительный 
бачок для тормозной 
жидкости___________
Снятие и установка 
Снятие

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ ]
При попадании тормозной 

жидкости на лакокрасочное по
крытие следует незамедлитель
но промыть пораженный участок 
холодной водой.

Ф Примечание 
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Отвернуть элементы крепления и 
снять смесительную камеру.
2. Отвернуть и снять крышку расши
рительного бачка главного тормозно
го цилиндра. Затем отсоединить разъ
ем электропроводки отдатчика уровня 
тормозной жидкости в расширитель
ном бачке.

3. Снять аккумуляторную батарею в 
сборе. Изд-во "Monolith"
Для автомобилей с механической  
коробкой передач
4. Отсоединить патрубок системы вы
ключения сцепления в сборе, как пока
зано на рисунке ниже.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ )
Утечка жидкости неизбеж

на; используйте гигроскопиче
скую ткань или емкость д ля сбо
ра жидкости.

Для всех автомобилей
5. Извлечь соединительный палец (1) 
и снять с главного тормозного цилин
дра расширительный бачок (2), как по
казано на рисунке ниже.

------------------------------------ f ВНИМАНИЕ )
Утечка жидкости неизбеж- 

на; используйте гигроскопиче
скую ткань или емкость для сбо
ра жидкости.

6. Извлечь из главного тормозного 
цилиндра уплотнительные кольца, по
казанные на рисунке ниже.

---------------------------- ------- [ ВНИМАНИЕ 1
Всегда после разборки необ

ходимо заменять уплотнитель
ные кольца.

Ф Примечание 
Заглушите все отверстия. Ис
пользуйте новые заглушки.

Вакуумный 
усилитель тормозов

Снятие и установка
Снятие

------------------------------------ ( ВНИМАНИЕ  I
При попадании тормозной 

жидкости на лакокрасочное по
крытие следует незамедлитель
но промыть пораженный участок 
холодной водой.

Примечание
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Переведите систему SRS в безо
пасный режим.
2. Отвернуть болты крепления, отсо
единить разъем электропроводки и 
снять нижнюю подушку безопасности 
в сборе (см. главу Система пассивной 
безопасности).
3. Снять электродвигатель стеклоо
чистителя ветрового стекла (см. главу 
Электрооборудование).
4. Снять главный тормозной цилиндр 
в сборе (см. выше).
5. Отвернуть болты крепления и снять 
опорную полку аккумуляторной бата
реи в сборе.
6. Отвернуть гайки крепления снять, 
не отсоединяя разъем жгута электро
проводки, электронный блок управле
ния в сборе. Момент затяжки гаек кре
пления при установке: 10 Н-м.

7. Отвернуть гайки крепления и отсо
единить тормозные патрубки от элек- 
трогидравлического блока антиблоки- 
ровочной тормозной системы, как по
казано на рисунке ниже. Момент за
тяжки гаек крепления патрубков при 
установке: 17 Н-м.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ I
Утечка жидкости неизбеж

на; используйте гигроскопиче
скую ткань или емкость для сбо
ра жидкости.

Заглушите все отверстия. Ис
пользуйте новые заглушки.

Р Г й Н Д  Ж Р О Е Е Р К  Л У Б - Р Ф

Установка

Для всех автомобилей
1. Установите новые уплотнения. 
Установите элементы, выполнив дей
ствия в последовательности, обратной 
порядку разборки.
2. Выполнить операции по удалению 
воздуха из системы гидропривода тор
мозов.
Для автомобилей с механической 
коробкой передач
3. Выполнить операции по удалению 
воздуха из системы гидропривода вы
ключения тормозов.

Издательство «Монолит^
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9. Снять колпачковый фиксатор, сжав 
его лепестки, как показано на рисун
ке ниже. Затем извлечь осевой палец и 
отсоединить вилку штока главного тор
мозного цилиндра. Отвернуть гайки 
крепления вакуумного усилителя к по
перечине кузова. Момент затяжки гаек 
крепления при установке: 25 Н-м.

10. Отсоединить от корпуса вакуумно
го усилителя патрубок, показанный на 
рисунке ниже.

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

Тормозной вакуумный 
насос (Дизельный 
двигатель TD4 2.2L)____
Снятие и установка 
Снятие

Примечание
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Снять верхнюю декоративную 
крышку двигателя в сборе.

2. Отвернуть болты крепления, отсое
динить воздуховод и снять корпус воз
душного фильтра в сборе.
3. Отвернуть, показанные на рисунке 
ниже, болты крепления. Момент затяжки 
болтов крепления при установке: 9 Н-м.

4. Высвободить из зажимов топлив
ные патрубки высокого давления, как 
показано на рисунке ниже.

5. Отсоединить от вакуумного насо
са вентиляционный шланг, затем, рас- 
фиксировав зажим отсоединить ваку
умный шланг, как показано на рисунке 
ниже.

[----------------------------------1  ВНИМАНИЕ 1
Заглушите все отверстия.

Установка

1. Очистите сопрягаемые поверхно
сти от инородного материала. Устано
вите элементы, выполнив действия в 
последовательности, обратной поряд
ку разборки.

Тормозной вакуумный 
насос(Бензиновый 
двигатель GTDi 2.0L)
Снятие и установка
Снятие

------------------------------— 1 ВНИМАНИЕ |
Заглушите все отверстия. Ис

пользуйте новые заглушки.

Примечание
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Отвернуть болты крепления, от
соединить воздуховод, после чего 
снять корпус воздуш ного фильтра в 
сборе, (www.m onolith.in.ua)
2. Снять воздухозаборник в сборе.
3 . Расфиксировать зажим, затем 
отсоединить от вакуумного насо
са шланг, как показано на рисунке 
ниже.

Р Е Й Н  Д Ж Р О В Е Р  К Л У Б -

7. Выкрутить штуцер, показанный на 
рисунке ниже. Момент затяжки при 
установке: 9 Н-м.

Ф Примечание 
Не выполняйте дальнейшую  
разборку, если элемент снима

ется только, для получения доступа.

6. Отвернуть болты крепления и 
снять вакуумный насос в сборе, как 
показано на рисунке ниже. Момент за 
тяжки болтов крепления при установ
ке: 9 Н-м.

------------------------------------ { ВНИМАНИЕ I
Уплотнения следует использо

вать повторно только в том слу
чае, если они не повреждены .

Издательство «Монолит»
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7. Снять уплотнительное кольцо с ва
куумного насоса, как показано на ри
сунке ниже.

5. Передние 
тормозные 
механизмы

-----------------------------------[ ВНИМАНИЕ I
Тормозные колодки подле

жат замене комплектом на весь 
мост. Невыполнение этого тре
бования может привести к  сни
жению эффективности работы 
тормозной системы.

-----------------------------------[ ВНИМАНИЕ ]
На иллюстрации показана л е 

вая сторона, на правой стороне 
выполняется аналогичным обра
зом.

Тормозные колодки
Снятие и установка 
Снятие

6. Нанести установочные метки на 
приводное кольцо вакуумного насоса, 
показанное на рисунке ниже.

1. Приподнимите и подоприте авто
мобиль. Установите под автомобиль 
осевые подпорки.
2. Отвернуть гайки крепления и снять 
передние колеса.
3. Снять прижимную пластину с тор
мозного суппорта в сборе, как показа
но на рисунке ниже.

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

--------------------------- [ ВНИМАНИЕ )
Необходимо установить новое 

кольцевое уплотнение.
Будьте осторожны, чтобы не 

повредить уплотнительные коль
ца при установке.

4. Отсоединить фиксатор, показан
ный на рисунке ниже.

5. Отвернуть болты крепления и снять 
вакуумный насос в сборе с двигателя, 
как показано на рисунке ниже. Момент 
затяжки болтов крепления при уста
новке: 9 Н-м.

------------------------------------ ( ВНИМАНИЕ ]
Подготовьтесь к  сбору проли

ваемой жидкости.

-----------------------------------[ ВНИМАНИЕ I
Всегда после разборки данное  

уплотнительное кольцо необхо
димо заменять.

Р £ SI Н Д Ж И) В F1' h л v г.- -Рчь-

4. Выкрутить заглушки, после чего 
отвернуть и извлечь направляющие 
шпильки тормозного суппорта. Отве
сти тормозной суппорт в сторону.

5. Снять тормозные колодки, как по
казано на рисунке ниже.

6. Повторите описанную выше проце
дуру с другой стороны.

Установка

1. Очистите тормозной суппорт и 
опорную пластину чистой тормозной 
жидкостью.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ  I
Не используйте сжатый воздух 

для очистки элементов тормо
зов. Пыль от фрикционных мате
риалов может нанести вред зд о 
ровью при попадании в легкие.

Убедитесь, что поверхности со
пряжения чистые и не содержат 
инородных материалов, а также в 
отсутствии смазки на направляю
щих тормозных колодок.
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2. Осмотрите уплотнения поршня 
суппорта и направляющих пальцев на 
наличие повреждений.

3. Переместить поршень внутрь 
поршня, как показано на рисунке ниже.

----------- -----— ----- [ ВНИМАНИЕ I
Убедитесь, что тормозной 

шланг не перекручен м правиль
но установлен.

6. Установить прижимную пластину 
на тормозной суппорт, как показано на 
рисунке ниже.

7. Повторите описанную выше проце
дуру с другой стороны.
8. Установите передние колеса.
9. Несколько раз выжмите педаль 
тормоза, проверьте уровень рабочей 
жидкости в бачке гидропривода тор- 
м оз(^И >||рд  ^м р ^те .

Тормозной диск________
Снятие и установка 
Снятие

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ )
При установке нового тормоз

ного диска установите новые 
тормозные колодки .

---------------------------------- [ ВНИМАНИЕ I
Тормозные диски следует за 

менять попарно.
На иллюстрации показана л е 

вая сторона, на правой стороне 
выполняется аналогичным обра
зом.

1. Приподнимите и подоприте авто
мобиль.

 -----■ ", — ----- ( ВНИМАНИЕ I
Установите под автомобиль 

осевые подпорки.

2. Снимите переднее колесо.
3. Отвернуть болты крепления и снять 
тормозной суппорт в сборе с тормоз
ного диска. Отвести в сторону суп
порт и подвесить его за подходящий 
элемент подвески, используя отрезок 
провода.

------------------------------------ ( ВНИМАНИЕ I
Убедитесь, что на тормозной 

шланг нет нагрузки.

4. Выкрутить винт крепления, после 
чего снять тормозной диск со ступицы 
колеса, как показано на рисунке ниже.

Установка

1. Очистите тормозной диск чистой 
тормозной жидкостью.

4. Установить новые тормозные ко
лодки на кронштейн тормозного суп
порта, как показано на рисунке ниже.

5. Установить и затянуть направляю
щие шпильки тормозного суппорта с 
моментом затяжки 28 Н-м. Затем уста
новить и закрутить заглушки шпилек.

2. Установить тормозной диск на сту
пицу колеса в сборе, затем установить 
и затянуть винт его крепления с мо
ментом затяжки 35 Н-м.
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3. Очистите тормозной суппорт и 
опорную пластину чистой тормозной 
жидкостью.

----------------------------  [ ВНИМАНИЕ ]
Не используйте сжатый воздух 

для очистки элементов тормо
зов. Пыль от фрикционных мате
риалов может нанести вред здо 
ровью при попадании в легкие.

тормоза, проверьте уровень рабо
чей жидкости в бачке гидроприво
да тормозов и при необходимости 
долейте.

Тормозной суппорт_____
Снятие и установка 
Снятие

 -----------------------  [ ВНИМАНИЕ )
При попадании тормозной 

жидкости на лакокрасочное по
крытие следует незамедлитель
но промыть пораженный участок 
холодной водой.

1. Приподнимите и подоприте авто
мобиль.

— —    [ ВНИМАНИЕ I
Установите под автомобиль 

осевые подпорки.

4. Ослабить, но не отсоединять пол
ностью тормозной шланг от суппорта, 
как показано на рисунке ниже.

>;г /  -------------------  ( ВНИМАНИЕ }
Возможно вытекание жидко

сти.

5. Выкрутить заглушки, затем выкру
тить направляющие шпильки тормоз
ного суппорта, как показано на рисун
ке ниже.

4. Установить тормозной суппорт в 
сборе на тормозной диск. Затем затя
нуть болты крепления с моментом за
тяжки 200 Н-м, как показано на рисунке 
ниже.

   [ ВНИМАНИЕ I
Всегда после разборки необ

ходимо заменять болты крепле
ния.

Убедитесь, что тормозной 
шланг не перекручен и правиль
но установлен.

5. Установите переднее колесо.
6 . Несколько раз выжмите педаль

2. Отвернуть гайки крепления и снять 
колесо.
3. Снять прижимную пластину с тор
мозного суппорта, как показано на ри
сунке ниже.

7. Извлечь из тормозного суппорта j "t “t  I  
тормозную колодку, как показано на 
рисунке ниже.

Установка

1. Установить в тормозной суппорт 
тормозную колодку и переместить до 
ее крайнего положения.

Ч ВНИМАНИЕ }
Убедитесь, что поверхности 

сопряжения чистые и не содер
жат инородных материалов, а 
также в отсутствии смазки на на
правляющих тормозных коло 
док.

6. Снять тормозной суппорт в сборе, 
как показано на рисунке ниже. Затем 
отсоединить окончательно от него тор
мозной шланг. 6 А

---------------------------------- { ВНИМАНИЕ )
Заглушите все отверстия. Ис

пользуйте новые заглушки.
Возможно вытекание жидко

сти.
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6. Задние тормозные
механизмы

Тормозные колодки

2. Подсоединить, но не затяги
вать тормозной шланг к суппорту. За
тем установить тормозной суппорт на 
опорный кронштейн.

---------- —I ВНИМАНИЕ  I
Возможно

сти.
вытекание жидко-

Примечание 
Y  )| Снимите и отбракуйте все за

глушки.

Примечание 
у  )) Пока не затягивайте до конца.

4. Затянуть окончательно тормозной 
шланг с моментом затяжки 17 Н-м, как 
показано на рисунке ниже.

— -----------------  ( ВНИМАНИЕ )
Убедитесь, что тормозной 

шланг не перекручен и правиль
но установлен.

Снятие и установка 
Снятие

-------------------- -----— 1  ВНИМАНИЕ  I

3 . Установить и затянуть направляю
щие шпильки тормозного суппорта с 
моментом затяжки 28 Н-м. Затем уста
новить и затянуть заглушки, как пока
зано на рисунке ниже.

5. Установить прижимную пластину 
на тормозной суппорт, как показано на 
рисунке выше.
6. Выполнить операции по удалению 
воздуха из гидропривода тормозной 
системы.
7. Установить переднее колесо в сбо
ре, затянуть гайки его крепления с тре
буемым моментом затяжки.

Опорный кронштейн 
тормозного суппорта
Снятие и установка

снятие РЕЙНДЖКБЕГКЛУБ-РФ
Примечание
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль.
2. Снять тормозные колодки в сборе 
(см. выше).
3. Отвернуть болты крепления и снять 
опорный кронштейн тормозного суп
порта, как показано на рисунке ниже. 
Момент затяжки болтов крепления при 
установке: 200 Н-м.

Тормозные колодки подле
жат зам ене комплектом на весь 
мост. Невыполнение этого тре
бования может привести к  сни
жению  эффективности работы 
тормозной системы.

----------------  ~ 1  ВНИМАНИЕ )
На иллюстрации показана л е 

вая сторона, на правой стороне 
выполняется аналогичным обра
зом.

1  ВНИМАНИЕ I
Всегда после разборки необ

ходимо заменять болты крепле
ния.

1. Подключите диагностический при
бор и установите электронный стоя
ночный тормоз в положение техниче
ского обслуживания.
2. Активировать сервисный режим 
работы электронного стояночного тор
моза.

Примечание
Выполнение этого этапа необ
ходимо только в случае отсут

ствия диагностического инструмента.

3. В случае отсутствия бортового пи
тания отключить электронный стояноч
ный тормоз.

Примечание
Выполнение этого этапа необ
ходимо только в случае отсут

ствия электропитания автомобиля от 
аккумуляторной батареи.

4. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль.
5. Отвернуть гайки крепления и снять 
заднее колесо.
6. Отвернуть нижний направляющий 
болт крепления тормозного суппорта в 
сборе, как показано на рисунке ниже.

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

7. Поднять тормозной суппорт вверх, 
как показано на рисунке ниже. Затем 
извлечь из опорного кронштейна тор
мозные колодки.
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8. Снять прижимные пружины тор
мозных колодок, показанные на рисун
ке ниже.

®iПримечание
Нанести установочные метки на 
прижимные пружины, чтобы при 

установке смонтировать из в исходное 
положение.

9. Повторите описанную выше проце
дуру с другой стороны.

Устаноё^Щ 0 Н Д Ж Р О В Е Р К Л У Б Р Ф
1. Очистите тормозной суппорт и 
опорную пластину чистой тормозной 
жидкостью.

----------------------------------- ( ВНИМАНИЕ I
Не используйте сжатый воздух 

для очистки элементов тормо
зов. Пыль от фрикционных мате
риалов может нанести вред здо 
ровью при попадании в легкие.

  f ВНИМАНИЕ }
При установка новых тормоз

ных колодок в нижнее положение 
следует установить зажим золо
тистого цвета. Несоблюдение 
этого требования может приве
сти к  повреждению автомобиля.

При установке новых тормоз
ных колодок в верхнее положе
ние следует установить зажим  
тормозных колодок серебряного 
цвета с резиновым покрытием. 
Несоблюдение этого требования 
может привести к  повреждению  
автомобиля.

2. Осмотрите уплотнения поршня 
суппорта и направляющих пальцев на 
наличие повреждений.

3. Переместить поршень внутрь кор
пуса тормозного суппорта, до его 
крайнего положения, как показано на 
рисунке ниже.

4. Установить прижимные пружины 
тормозных колодок в опорный крон
штейн тормозного суппорта, как пока
зано на рисунке ниже.

5. Установить тормозные колодки в 
опорный кронштейн тормозного суп
порта, как показано на рисунке ниже.

6. Опустить тормозной суппорт в сбо
ре в его исходное положение, как пока
зано на рисунке ниже. Затем затянуть 
направляющий болт с моментом за
тяжки 35 Н-м.

Тормозной суппорт
Снятие и установка 
Снятие

Примечание
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Подключите диагностический при
бор и установите электронный стоя
ночный тормоз (ЕРВ) в положение тех
нического обслуживания.
2. Активировать сервисный режим 
электронного стояночного тормоза.

7. Установить заднее колеса и затя
нуть гайки его крепления с требуемым 
моментом затяжки.
8. Повторите описанную выше проце
дуру с другой стороны.
9. Несколько раз выжмите педаль 
тормоза, проверьте уровень рабочей 
жидкости в бачке гидропривода тор
мозов и при необходимости долейте.
10. Деактивировать сервисный режим 
электронного стояночного тормоза.

Примечание
Выполнение этого этапа необ
ходимо только в случае отсут

ствия диагностического инструмента.

11. С помощью диагностического при
бора выполните калибровку электрон
ного стояночного тормоза.
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Примечание
Выполнение этого этапа необ
ходимо только в случае отсут

ствия диагностического инструмента.

3. В случае отсутствия бортового пи
тания отключить электронный стояноч
ный тормоз.

Примечание
Выполнение этого этапа необ
ходимо только в случае отсут

ствия электропитания автомобиля от 
аккумуляторной батареи.

4. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль.
5. Отвернуть гайки крепления и снять 
заднее колесо в сборе.
6. Выкрутить соединительный болт, и 
отсоединить тормозной шланг от кор
пуса тормозного суппорта, как пока
зано на рисунке ниже. Момент затяжки 
соединительного болта при установке: 
40 Н-м.

t  ВНИМАНИЕ 1
Возможно вытекание жидко

сти.
Заглушите все отверстия. Ис

пользуйте новые заглушки. 
Выбросьте уплотнения.

7. Отсоединить разъем электропро
водки от механизма электронного сто
яночного тормоза. Затем отвернуть 
болты крепления тормозного суппор
та в сборе к опорному кронштейну, как 
показано на рисунке ниже. Момент за
тяжки болтов крепления при установ
ке: 35 Н м.

8. Отвернуть два болта крепления и 
отсоединить исполнительный меха-

ВНИМАНИЕ I
Используйте новые уплотни

тельные шайбы.
Убедитесь, что тормозной 

шланг не перекручен и правиль
но установлен.

2. Удалите воздух из суппорта.
3. С помощью диагностического при
бора выполните калибровку электри
ческого стояночного тормоза (ЕРВ).
4. Деактивировать сервисный режим 
электронного стояночного тормоза.

Примечание
Выполнение этого этапа необ
ходимо только в случае отсут

ствия электропитания автомобиля от 
аккумуляторной батареи, ц О В Ь V К Л

7. Извлечь из опорного кронштейна 
тормозного суппорта тормозные ко
лодки, как показано на рисунке ниже.

----------------------------------- ( ВНИМАНИЕ )
Перед снятием необходимо на

нести установочные метки, что
бы при установке смонтировать 
колодки  в исходное положение.

3. В случае отсутствия бортового пи
тания отключить электронный стояноч
ный тормоз.

Ф Примечание 
Выполнение этого этапа необ
ходимо только в случае отсут

ствия электропитания автомобиля от 
аккумуляторной батареи.

4. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль.
5. Отвернуть гайки крепления и снять 
заднее колесо в сборе.
6. Отсоединить от исполнительно
го механизма электронного стояноч
ного тормоза разъем жгута электро
проводки. Затем отвернуть болты 
крепления/направляющ ие торм озно
го суппорта в сборе. Момент затяж
ки болтов крепления при установке: 
35 Н м. Снять тормозной суппорт в 
сборе.

Снятие

низм электронного стояночного тор
моза от корпуса тормозного суппорта, 
как показано на рисунке ниже. Момент 
затяжки болтов крепления при уста
новке: 11 Н-м.

  '— —   ----- — f ВНИМАНИЕ I
Всегда после разборки необ

ходимо заменять уплотнитель
ное кольцо.

Примечание
Не выполняйте дальнейшую  
разборку, если элемент снима

ется только для получения доступа.

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

Опорный кронштейн 
тормозного суппорта
Снятие и установка

Примечание
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Подключите диагностический при
бор и установите электронный стоя
ночный тормоз (ЕРВ) в положение тех
нического обслуживания.
2. Активировать сервисный режим 
электронного стояночного тормоза.

Примечание
Выполнение этого этапа необ
ходимо только в случае отсут

ствия диагностического инструмента.

8. Извлечь из опорного кронштейна 
тормозного суппорта прижимные пру
жины тормозных колодок, как показано 
на рисунке ниже.

Примечание
Перед извлечением необходи
мо нанести установочные мет

ки, чтобы при установке смонтировать 
пружины в исходное положение.
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9. Отвернуть болты крепления и снять 
опорный кронштейн тормозного суп
порта в сборе, как показано на рисунке 
ниже. Момент затяжки болтов крепле
ния при установке: 110 Н-м

 ( ВНИМАНИЕ I
Всегда после разборки необ

ходимо заменять болты крепле
ния.

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

® Примечание 
Вверните новые болты крепле
ния опорной пластины тормоз

ного суппорта.

2. Несколько раз выжмите педаль 
тормоза, проверьте уровень рабочей 
жидкости в бачке гидропривода тор
мозов и при необходимости долейте.
3. С помощью диагностического при
бора выполните калибровку электри
ческого стояночного тормоза (ЕРВ).
4. Деактивировать сервисный режим 
электронного стояночного торомза.

Работа системы 
и описание 
ее составных частей

Когда производится включение 
стояночного тормоза с помощью пе

реключателя ЕРВ, модуль ЕРВ исполь
зует входные сигналы скорости вра
щения колес, поступающие от моду
ля ABS, чтобы определить необходи
мость использования статического или 
динамического режимов работы. Если 
скорость автомобиля не превышает 
3 км/ч, используется статический ре
жим. Динамический режим включается 
при скорости автомобиля более 3 км/ч.

Статическое 
включение/отключение

Статическое включение использу
ется при включенном или выключен
ном зажигании. После перемещения 
переключателя ЕРВ в верхнее положе
ние модуль ЕРВ задействует оба при
вода ЕРВ для включения тормозов и 
подает сигнал на панель приборов для 
включения красного предупреждаю
щего индикатора стояночного тормо
за. Предупреждающий индикатор све
тится непрерывно при включенном за
жигании и в течение 10 секунд после 
выключения зажигания.

Статическое отключение использу
ется при включенном зажигании и на
жатой педали тормоза. После переме
щения переключателя ЕРВ в нижнее 
положение модуль ЕРВ задействует 
оба привода ЕРВ для выключения тор
мозов и подает сигнал на панель при
боров для выключения красного пред
упреждающего индикатора стояночно

го тормоза. р е й Н Д ЖРОВЕРКЛУБ
Включение в зависимости 
от уклона поверхности

Для всех режимов статического 
включения модуль ЕРВ производит из
менение степени зажимного усилия 
приводов ЕРВ в зависимости от укло
на автомобиля. Если уклон менее 10%, 
используется пониженное зажимное 
усилие в 13,5 кН. Если уклон составля
ет 10% или более, применяется номи
нальное зажимное усилие в 16,5 кН.

Если переключатель ЕРВ находит
ся в положении включения более трех 
секунд, происходит блокировка систе
мы включения в зависимости от укло
на поверхности и при уклоне менее 
10% применяется зажимное усилие в 
16,5 кН.

Выключение зажигания
ЕРВ включается автоматически при 

выключении зажигания.
Модуль ЕРВ блокирует отключение 

зажигания, если переключатель ЕРВ 
установлен в нижнем положении. За
жигание выключается в течение 5 се
кунд, а затем переключатель ЕРВ пе
реводится в нижнее положение в тече
ние двух последующих секунд.

Отпускание 
стояночного тормоза 
при трогании с места

Когда включен стояночный тормоз и 
выбран статический режим, режим DAR 
(выключение стояночного тормоза при 
трогании с места) постепенно умень

шает тормозное усилие при нажатии 
педали акселератора, даже если пере
ключатель ЕРВ не установлен в поло
жение отключения, помогая плавно на
чать движение. Данный режим активен, 
только когда закрыта дверь водителя, 
либо пристегнут ремень безопасности 
водителя и работает двигатель.

Выключение модулем ЕРВ тормо
зов определяется следующими факто
рами.

• Угол наклона - от датчика накло
на в модуле ЕРВ.

• Крутящий момент - от ЕСМ.
• Включение педали акселерато

ра - от датчика АРР,
• Возврат педали сцепления в ис

ходное положение - от датчика1 поло
жения сцепления (автомобили с меха
нической коробкой передач).

• Выбор первой передачи или пе
редачи заднего хода - от датчика пер
вой передачи или передачи заднего 
хода (автомобили с механической ко
робкой передач).

• Установка селектора передач в 
положение D (передний ход) или R (за
дний ход) - от ТСМ (автомобили с авто
матической коробкой передач).

Включение функции DAR можно от
ложить путем удержания переключа
теля ЕРВ в положении включения. Для 
включения функции необходимо отпу
стить переключатель.

Включение/выключение
р ф кп п

На машинах, оснащенных автома
тической коробкой передач, стояноч
ный тормоз включается автоматиче
ски, если селектор передач установ
лен в положение Р (стоянка).

Стояночный тормоз автоматиче
ски отключается если: селектор короб
ки передач установлен в положение, 
отличное от парковочного (Р), одна из 
дверей водителя закрыта или ремень 
безопасности водителя пристегнут, 
педаль тормоза нажата, двигатель ра
ботает.

Автоматическое 
прихватывание 
при высокой температуре

После продолжительного исполь
зования тормозов температура дис
ков может быть крайне высокой. При 
высокой температуре тормозных дис
ков, когда автомобиль находится в ста
ционарном режиме с включенным сто
яночным тормозом, модуль ЕРВ произ
водит повторное включение стояноч
ного тормоза после понижения тем
пературы тормозных дисков до нор
мального рабочего значения. Темпе
ратурная модель, используемая в про
граммном обеспечении модуля ЕРВ, 
производит расчет температуры тор
мозных дисков на основе прилагаемо
го тормозного усилия, времени тормо
жения и скорости автомобиля.

Автоматическое прихватывание при 
высокой температуре происходит при 
температуре тормозных дисков 300 ”С и 
выше. В зависимости от температуры в 
течение 10 минут после первоначально
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го включения стояночного тормоза мо
жет произойти до трех автоматических 
прихватываний с различным интерва
лом времени. Количество автоматиче
ских прихватываний зависит от состо
яния зажигания и текущего наклона ав
томобиля. Если зажигание включено, 
автоматическое прихватывание прои
зойдет, только если крен автомобиля 
будет более 10%.

Предупреждение 
о выходе водителя

При попытке водителя покинуть 
автомобиль с выключенным стояноч
ным тормозом, включенным зажигани
ем или работающим двигателем после 
открывания двери водителя сработают 
следующие предупреждения.

• Начнет светиться красный пред
упреждающий индикатор стояночного 
тормоза.

• Сработает предупреждающий 
звуковой сигнал.

• На информационной панели 
отобразится предупреждение.

Обнаружение отката
Стояночный тормоз срабатывает 

автоматически, когда находящийся в 
стационарном состоянии автомобиль 
с отключенным стояночным тормозом 
начинает движение без использования 
педали(ей) акселератора или сцепле
ния в то время, когда не выявлено яв
ных признаков желания водителя на
чать движение.

Динамическое включение
Во время движения автомобиля ре

жим динамического включения обеспе
чивает экстренное торможение. Если 
скорость движения автомобиля превы
шает 3 км/ч, перемещение переклю
чателя ЕРВ в верхнее положение и его 
удержание в этом положении обеспечи
вает постепенное замедление автомо
биля. Начнет светиться красный пред
упреждающий индикатор стояночно
го тормоза, сопровождаемый отобра
жением предупреждения на информа
ционной панели и звуковым сигналом. 
Также включатся стоп-сигналы автомо
биля, активированные сообщением, пе
реданным по шине CAN от модуля ЕРВ 
к CJB. В случае отпускания или переме
щения в нижнее положение отключения 
переключателя ЕРВ или нажатия педа
ли акселератора процесс динамическо
го включения будет отменен.

Существует 4 режима динамиче
ского включения, которые модуль ЕРВ 
использует в следующем порядке:

• ECD (замедление, управляемое 
с помощью электроники).

•  RWU (средство для отмены бло
кировки задних колес).

•  DSD (динамическое определе
ние неподвижного состояния).

•  DSD+.
Для уменьшения скорости автомо

биля в режиме ECD используется ги 
дравлическое торможение всех четы
рех колес. В остальных трех режимах 
для уменьшения скорости автомоби

ля используются задние тормоза, при
водимые в действие с помощью приво
дов ЕРВ.

ECD
Модуль ABS контролирует процесс 

торможения, реагируя на запрос от мо
дуля ЕРВ, переданный по высокоско
ростной шине CAN. Модуль ABS контро
лирует замедление с помощью сигналов 
датчика скорости вращения колес и ре
гулирует гидравлическое давление на 
тормозные диски, необходимое для до
стижения требуемого замедления. Все 
органы управления системой блокиров
ки - режимы торможения противобуксо- 
вочной системы остаются включенными. 
После остановки автомобиля давление 
гидравлической системы опускается до 
нулевого уровня, и модуль ЕРВ произ
водит включение стояночного тормоза с 
помощью приводов ЕРВ.

RWU
Режим RWU используется, когда 

модулю ABS не удается задействовать 
тормоз или обеспечить минимальное 
снижение скорости, но он продолжа
ет подавать сигналы скорости враще
ния колес на модуль ЕРВ. Входные сиг
налы скорости вращения колес позво
ляют модулю ЕРВ регулировать зажим
ное усилие задних тормозов соответ
ствующим образом для обеспечения 
максимального снижения скорости без

блокировки колес. Когда скорость ав
томобиля снижается до 3 км/ч, модуль 
ЕРВ полностью задействует стояноч
ный тормоз.

DSD
Режим DSD используется, если мо

дулю ABS не удается задействовать 
тормоза или обеспечить минимальное 
снижение скорости, и модуль ЕРВ не 
получает действительные сигналы ско
рости вращения колес. Для контроля 
процесса снижения скорости в режиме 
DSD модуль ЕРВ использует датчик G, 
В целях обеспечения устойчивости ав
томобиля первоначально модуль ЕРВ 
обеспечивает незначительное зажим
ное усилие в системе тормозов, посте
пенно увеличивая его. Когда датчик G 
сигнализирует об остановке автомоби
ля, модуль ЕРВ полностью задействует 
стояночный тормоз.

DSD+
Режим DSD+ используется, если 

модулю ABS не удается задействовать 
тормоза или обеспечить минималь
ное снижение скорости, модуль ЕРВ не 
получает полезные сигналы скорости 
вращения колес, и датчик G находит
ся в неисправном состоянии. В режиме 
DSD+ модуль ЕРВ использует соответ
ствующее зажимное усилие, обеспе
чивающее плавное снижение скорости 
без блокировки колес.

Приводы электронного стояночного тормоза

1. Тормозной суппорт 2. Вал 3. Уплотнительное кольцо 4. ЕРВ привод 5. Винты 
6. Вторичный вал

Приводы ЕРВ представляют собой узлы, устанавливаемые в заданное по
ложение электромеханическим способом, которые закреплены к суппортам
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механизма задних тормозов. Каждый 
привод оснащен реверсивным элек
тродвигателем, приводящим в дви
жение выходной вал с помощью при
водного ремня и блока планетарной 
передачи.

Выходной вал привода ЕРВ нахо
дится в зацеплении со шлицевым кон
цом штока, который расположен вну
три поршня суппорта и ввернут в упор
ную гайку. Во время работы элек
тродвигатель обеспечивает враще
ние штока и прямолинейное движение 
упорной гайки, чтобы усилие на тор
мозных колодках соответствовало рас
четному зажимному значению.

Осмотр и проверка_____

Примечание
Перед любой проверкой или осмотром следует проверить автомобиль на 
наличие включения соответствующих контрольных ламп. Если контроль

ная лампа горит, проверьте на наличие кодов DTC и обратитесь к соответствую
щему Указателю кодов DTC. Если контрольная лампа не горит, продолжите проце
дуры диагностики, как описано ниже.

1. Проверьте обоснованность жалобы клиента.
2. Визуально проверьте наличие очевидных признаков повреждения и целост
ности системы.
Визуальная проверка

t  ВНИМАНИЕ )
Диагностика путем подстанов

ки элемента с другого автомо
биля ЗАПРЕЩЕНА. Подстанов
ка модулей управления не га
рантирует подтверждение неис
правности и, кроме того, может 
вызвать дополнительные неис
правности в проверяемом авто
мобиле и (или) в автомобиле, с 
которого снимаются модули.

Механический
• Привод(ы) электронного 
стояночного тормоза
• Тормозной суппорт
• Тормозные диски /  колодки
• Крепление блока управления 
электронного стояночного тормоза

• Предохранитель(и)
•  Ж гут электропроводки/ 
электрические разъемы
• Проверьте на предмет наличия 
погнутых/заржавевших контактов 
разъема блока управления 
электронным стояночным тормозом
• Переключатель электронного 
стояночного тормоза
• Блок управления электронным 
стояночным тормозом
• Электрическая цепь CAN________

Таблица поиска неисправностей

3. Если очевидная причина выявленной вами или описанной клиентом пробле
мы обнаружена, перед переходом к последующим действиям устраните ее (если 
это возможно).
4. Если причина визуально не очевидна, проверьте блоки управления антибло- 
кировочной системы тормозов и датчика угла поворота рулевого колеса на нали
чие кодов DTC и обратитесь к соответствующему Указателю диагностических ко
дов неисправности (DTC).
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Признак неисправности
Невозможно включить или вы
ключить стояночный тормоз 
(при отсутствии предупре
ждающего сообщения о со
стоянии стояночного тормоза)

Возможная причина
•  Неисправность обоих предохрани
телей блока управления электронным 
стояночным тормозом
• Привод электронного стояночного 
тормоза неправильно установлен на 
автомобиль
• Износ накладки задней тормозной 
колодки
• Рабочий тормоз не отрегулирован 
должным образом после замены коло
док
• Неисправность тормозного суппорта
• Внутренняя неисправность привода 
электронного стояночного тормоза

Действие
•  Проверьте предохранитель(и)
•  Убедитесь, что левый привод электронно
го стояночного тормоза верно установлен на 
автомобиль. При необходимости отремонти
руйте.
•  Проверьте правильность установки и отсут
ствие повреждений задних и основных тросов.
• Проверьте износ задних тормозных коло
док
• Повторно выполните калибровку стояноч
ного тормоза
• Проверьте задний рабочий тормоз на пред
мет правильного монтажа и наличие поврежде
ний
• Проверьте на наличие кодов DTC, отно
сящихся к приводу управления электронным 
стояночным тормозом________________________

Невозможно включить или вы
ключить стояночный тормоз 
(при наличии предупреждаю
щего сообщения о состоянии 
стояночного тормоза)

• Привод электронного стояночного 
тормоза неправильно установлен на 
автомобиль
• Износ накладки задней тормозной 
колодки
• Неисправность тормозного суппорта
• Внутренняя неисправность привода 
электронного стояночного тормоза

• Убедитесь, что левый привод электронно
го стояночного тормоза верно установлен на 
автомобиль. При необходимости отремонти
руйте.
• Проверьте износ задних тормозных коло
док
• Проверьте задний рабочий тормоз на пред
мет правильного монтажа и наличие поврежде
ний
• Проверьте на наличие кодов DTC, отно
сящихся к приводу управления электронным 
стояночным тормозом________________________

Нет связи с блоком стояноч
ного тормоза

• Предохранитель(и)
• Блок отключен от шины
• Ошибка сети CAN
• Внутренняя неисправность блока 
управления электронного стояночного 
тормоза

• Проверьте предохранитель(и)
• Убедитесь в том, что аккумуляторная 
батарея полностью заряжена и находится в 
рабочем состоянии. Проверьте напряжение 
аккумуляторной батареи на блоке стояночного 
тормоза
• Проверьте сеть CAN, используя одобрен
ную изготовителем диагностическую систему
• Проверьте на наличие кодов DTC, отно
сящихся к приводу управления электронным 
стояночным тормозом________________________
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Признак неисправности Возможная причина Действие
На дисплее информацион
ной панели отображается 
сообщение «Park brake Fault» 
(Неисправность стояночного 
тормоза) и горят соответству
ющие сигнализаторы

• Внутренняя неисправность блока 
управления электронного стояночного 
тормоза

• Проверьте на наличие кодов DTC, отно
сящихся к приводу управления электронным 
стояночным тормозом

Прихватывание тормоза • Привод электронного стояночного 
тормоза неправильно установлен на 
автомобиль
• Износ накладки задней тормозной 
колодки
• Неисправность тормозного суппорта
• Внутренняя неисправность привода 
электронного стояночного тормоза

р е и н ш о в е р ш б .р ф

• Убедитесь, что левый привод электронно
го стояночного тормоза верно установлен на 
автомобиль. При необходимости отремонти
руйте.
• Проверьте износ задних тормозных коло
док
• Проверьте задний рабочий тормоз на пред
мет правильного монтажа и наличие поврежде
ний
• Проверьте на наличие кодов DTC, отно
сящихся к приводу управления электронным 
стояночным тормозом, и обратитесь к соответ
ствующему Указателю кодов DTC

Активация 
и деактивация 
сервисного режима 
электронного 
стояночного 
тормоза (ЕРВ)_____
Активация

-  — 1 ВНИМАНИЕ  I
Для выполнения этой опера

ции требуется установить пере
ключатель коробки передач в 
стояночное или нейтральное по
ложение, включить зажигание 
(двигатель должен быть выклю
чен) и  выключить систему стоя
ночного тормоза.

Примечание
Эта операция позволяет выклю
чить стояночный тормоз при 

снятии или установке новых задних тор
мозных колодок или тормозных дисков.

1. Нажмите и удерживайте выключа
тель стояночного тормоза в выключен
ном состоянии.
2. Подождите 2 секунд.
3. Нажмите педаль акселератора до 
положения полностью открытой дрос
сельной заслонки и удерживайте ее.
4. Подождите 2 секунд.
5. Выключите и сразу же включите за
жигание.

Примечание
Вы услышите звуковой сигнал, 
подтверждающий выключение 

стояночного тормоза в сервисном ре
жиме.

6. Отпустите педаль акселератора и 
выключите стояночный тормоз, пере
ведя выключатель в нейтральное поло
жение.

Деактивация
------------------------------------1 ВНИМАНИЕ )

Для выполнения этой операции 
требуется установить переключа

тель коробки передач в стояноч
ное или нейтральное положение, 
включить зажигание (двигатель 
должен быть выключен) и  пере
вести систему стояночного тор
моза в сервисный режим.

После установки задних тор
мозных колодок или тормозных 
дисков отключите сервисный р е 
жим.

1. Нажмите и удерживайте выключа
тель стояночного тормоза во включен
ном состоянии.
2. Подождите 2 секунд.
3. Нажмите педаль акселератора до 
положения полностью открытой дрос
сельной заслонки и удерживайте ее.
4. Подождите 2 секунд.
5. Выключите и сразу же включите за
жигание.

Примечание
Вы услышите звуковой сигнал, 
подтверждающий выключение 

сервисного режима стояночного тор
моза.

6. Отпустите педаль акселератора и 
выключите стояночный тормоз, пере
ведя выключатель в нейтральное поло
жение.

Отключение 
стояночного тормоза 
при отсутствии 
бортового питания_____
Проверка
------------------------------------ ( ВНИМАНИЕ ]

Перед выполнением описан
ной ниже операции подставьте 
под колеса колодки и  убедитесь 
в том, что в автомобиле и рядом  
с ним никого нет.

-----------------------------------[ ВНИМАНИЕ ]
На иллюстрации показана левая 

сторона, на правой стороне вы
полняется аналогичным образом.

Примечание
Операция выполняется в случае 
если электропитание автомо

биля отключено.

Примечание
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Отсоедините провод массы от ак
кумуляторной батареи.
2. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль.
3. Отвернуть гайки крепления и снять 
заднее колеса в сборе.
4. Отсоединить от исполнительного 
механизма электронного стояночного 
тормоза разъем жгута электропровод
ки, как показано на рисунке ниже.

5. Отвернуть болты крепления и отсое
динить исполнительный механизм элек
тронного стояночного тормоза от задне
го тормозного суппорта, как показано 
на рисунке ниже (см. Привод отпускания 
стояночного тормоза). Момент затяжки 
болтов крепления при установке: 11 Н-м.

------------— --------  ( ВНИМАНИЕ  )
Всегда после разборки необ

ходимо заменять уплотнитель
ное кольцо.

Всегда после разборки необхо
димо заменять болты крепления 
исполнительного механизма.

6. Установить в отверстие ключ и про
вернуть по часовой стрелке, как пока
зано на рисунке ниже.
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Регулировка
1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ I
Необходимо установить новое 

кольцевое уплотнение.

2. Повторите описанную выше проце
дуру с другой стороны.
3. С помощью диагностическо
го прибора выполните калибровку 
электрического стояночного тормоза 
(ЕРВ).

РШДЖЮВШЛУБМодуль 
стояночного тормоза

Снятие и установка
Снятие

Примечание 
С в J  Шаги, описанные в этой проце- 

дуре, могут входить в процеду
ру установки.

1. Отсоедините провод массы от ак
кумуляторной батареи.
2. Снять крышку боковой панели об
лицовки багажного отделения, как по
казано на рисунке ниже.

3. Отвернуть болты крепления элек
тронного блока управления стояноч
ным тормозом, как показано на рисун
ке ниже. Момент затяжки болтов кре
пления при установке: 5 Н-м.

Установка

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.
2. С помощью диагностического при
бора выполните калибровку электри
ческого стояночного тормоза (ЕРВ).

' t i

ВНИМАНИЕ1
Всегда после разборки необ

ходимо заменять уплотнитель
ное кольцо.

Всегда после разборки необхо
димо заменять болты крепления 
исполнительного механизма.

1. Необходимо установить новое 
кольцевое уплотнение. Установите 
элементы, выполнив действия в по
следовательности, обратной порядку 
разборки.
2 . С помощью диагностическо
го прибора выполните калибровку 
электрического стояночного тормоза 
(ЕРВ).

ривод отпускания 
стояночного тормоза

Снятие и установка 
Снятие

Примечание
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Подключите диагностический при
бор и установите электронный стоя
ночный тормоз (ЕРВ) в положение тех
нического обслуживания.
2. Отсоедините провод массы от ак
кумуляторной батареи.
3. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль.
4. Отвернуть гайки крепления и снять 
заднее колесо в сборе.
5. Отсоединить от исполнительного 
механизма электронного стояночного 
тормоза разъем жгута электропровод
ки (рисунок смотри выше).
6. Отвернуть болты крепления и от
соединить исполнительный механизм 
электронного стояночного тормоза от 
заднего тормозного суппорта, как по
казано на рисунке ниже. Момент за
тяжки болтов крепления при установ
ке: 11 Н-м.

8. Антиблокировочная 
система тормозов 
(ABS) 

Модуль 
антиблокировочной 
системы тормозов (ABS)

Снятие и установка
Снятие

----------------------------------- [ ВНИМАНИЕ  )
При попадании тормозной 

жидкости на лакокрасочное по
крытие следует незамедлитель
но промыть пораженный участок 
холодной водой.

Заглушите все отверстия. Ис
пользуйте новые заглушки.

Примечание
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

Ф Примечание 
На рисунке показан автомо
биль с левосторонним рулевым 

управлением, автомобиль с правосто
ронним рулевым управлением выгля
дит аналогично.

Для всех автомобилей
1. Приподнимите и подоприте авто
мобиль.

— [ ВНИМАНИЕ ]
Установите под 

осевые подпорки.
автомобиль

2. Отвернуть элементы крепления и 
снять смесительную камеру в сборе.
3. Снять аккумуляторную батарею. 
Затем отвернуть болты крепления и 
снять опорную полку аккумуляторной 
батареи.
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Для автомобилей с бензиновым 
двигателем
4. Поднять фиксаторы и отсоеди
нить разъем жгута электропроводки 
от электронного блока управления, как 
показано на рисунке ниже.

Для автомобилей с дизельным дви
гателем
5. Высвободить жгуты электропро
водки из зажимы. Затем разблокиро
вать фиксаторы и отсоединить разъе
мы жгутов электропроводки от элек
тронного блока управления, как пока
зано на рисунке ниже.

Для всех автомобилей
6. Отпустить элемент крепления, по
казанный на рисунке ниже и отвести в 
сторону шланг.

7. Извлечь уплотнение вместе с па
трубком и отвести в сторону, как пока
зано на рисунке ниже.

-----------------------------------1 ВНИМАНИЕ I
Утечка жидкости неизбеж

на; используйте гигроскопиче
скую ткань или емкость для сбо
ра жидкости.

8. Высвободить (1) и отсоединить (2), 
а затем отвести в сторону патрубки си
стемы отопления, как показано на ри
сунке ниже.

11. Сжать лепестки фиксатора (1) за
тем поднять стопор (2) и отсоединить 
разъем электропроводки от электро- 
гидравлического блока антиблокиро- 
вочной системы тормозов.

9. Отвернуть болты и гайки, после 
чего снять монтажный кронштейн, как 
показано на рисунке ниже. Момен
ты затяжки элементов крепления при 
установке: 10 Н-м (Мб), 25 Н-м (М8).

12. Отсоединить от электрогидравли- 
ческого блока антиблокировочной си
стемы тормозов тормозные патруб
ки (к шлангам тормозных механизмов), 
как показано на рисунке ниже. Момент 
затяжки при установке: 14 Н-м.

10. Отсоединить от электрогидравли- 
ческого блока антиблокировочной си
стемы тормозов тормозные патрубки 
(к главному тормозному цилиндру), как 
показано на рисунке ниже. Момент за
тяжки при установке: 17 Н-м.

13. Отвернуть гайки крепления и снять 
электрогидравлический блок управле
ния системой АБС с монтажного крон
штейна, как показано на рисунке ниже. 
Момент затяжки гаек крепления при 
установке: 9 Н-м.
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14. Отвернуть винты крепления и 
снять с злектрогидравлического блока 
управления АБС кронштейн, как пока
зано на рисунке ниже. Момент затяжки 
винтов крепления при установке: 9 Н м.

Примечание
Не выполняйте дальнейшую  
разборку, если элемент снима

ется только для получения доступа.

Установка

1. Снимите и отбракуйте все заглуш
ки. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.
2. Выполнить операции по удалению 
воздуха из гидропривода тормозной 
системы.
3. Если установлен новый элемент, 
сконфигурируйте его с помощью ди
агностического оборудования, одо
бренного компанией Land Rover.

Датчик скорости 
переднего колеса______
Снятие и установка 
Снятие

®,Примечание
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль.

2. Снимите брызговик крыла (см. гла
ву Кузов).
3 . Отсоединить разъем электропро
водки, затем высвободить из зажимов 
и снять ж гут электропроводки датчика 
частоты вращения колеса, как показа
но на рисунке ниже.

4. Отвернуть винты крепления и из
влечь из корпуса поворотного кулака 
датчик частоты вращения колеса, как 
показано на рисунке ниже. Момент за
тяжки винта крепления при установке: 
5 Н-м.

Установка ЙНДЖРОШКЛУБ РФ
1. Очистите сопрягаемые поверхно
сти от инородного материала. Устано
вите элементы, выполнив действия в 
последовательности, обратной поряд
ку разборки.

Датчик скорости 
заднего колеса________
Снятие и установка 
Снятие

Примечание
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль.
2. Отвернуть гайки крепления и снять 
заднее колесо.
3. Отвернуть винты крепления и снять 
подкрылки колесных арок, как показа
но на рисунке ниже.

4. Отсоединить разъем электропро
водки, затем высвободить жгут элек
тропроводки датчика частоты враще
ния заднего колеса из зажимов, как 
показано на рисунке ниже.

5. Отвернуть винт крепления и из
влечь датчик частоты вращения за
днего колеса из корпуса цапфы, как 
показано на рисунке ниже. Момент за 
тяжки винта крепления при установке: 
9 Н-м.

Установка

1. Удостоверьтесь в чистоте и отсут
ствии постороннего материала на на
конечнике датчика. Очистите сопряга
емые поверхности от инородного ма
териала. Установите элементы, выпол
нив действия в последовательности, 
обратной порядку разборки.
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Функция поддержания 
курсовой устойчивости
Снятие и установка
Снятие

Ф Примечание 
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

® Примечание 
На рисунке показан автомо
биль с левосторонним рулевым 

управлением, автомобиль с правосто
ронним рулевым управлением выгля
дит аналогично.

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.
2. Если установлен новый элемент, 
сконфигурируйте его с помощью ди
агностического оборудования, одо
бренного компанией Land Rover.

5. Отсоединить правый воздуховод, 
переместив его в направлении стрел
ки, как показано на рисунке ниже.

6. Отвернуть гайки крепления и 
снять модуль курсовой устойчиво
сти в сборе, как показано на рисунке 
ниже. Момент затяжки гаек при уста
новке: 9 Н-м.

Приложение к главе

П ^едние тормозные механизмы--------------------
Моменты затяжки

Описание Н-м
Штуцер для прокачки тормозного суппорта 8
Болты монтажной панели тормозного суппорта к цапфе колеса* 200
Болты направляющих штифтов тормозного суппорта 28
Винт Тогх тормозного диска 35
Гибкий шланг тормозной системы к суппорту 17
Штуцеры тормозных трубок к гибкому шлангу тормозной системы 15

Задние тормозные механизмы 

Моменты затяжки

Д ля автомобилей с механической 
коробкой передач
3. Снять центральную консоль в сбо
ре (см. главу Кузов).
4. Отвернуть винты крепления и снять 
воздуховод системы вентиляции.

Стояночный тормоз и привод стояночного тормоза
Моменты затяжки

Описание Н-м
Гайки крепления блока электронного стояночного тормоза к кузову 5
Болты крепления привода электронного стояночного тормоза к суппор
ту заднего тормоза 11

Болты М5 крепления кронштейна жгута проводов электронной противо- 
буксовочной системы к центральной панели облицовки консоли 1,5

Винты крепления кронштейна жгута проводов электронной противобук- 
совочной системы к центральной панели облицовки консоли 1,1

Винты крепления выключателя электронного стояночного тормоза к 
центральной панели облицовки консоли 1,1

Описание Н-м
Штуцер для прокачки тормозного суппорта 11
Болты крепления монтажной панели тормозного суппорта к цапфе колеса* 110
Болты направляющих штифтов тормозного суппорта 35
Винт Тогх тормозного диска 35
Соединительный болт гибкого шланга тормозной системы и суппорта 40
Штуцеры тормозных трубок к трубопроводу тормозной системы 15
Болт крепления привода стояночного тормоза к тормозному суппорту 11

* Необходимо установить новые гайки/болты

Для автомобилей с автоматической 
коробкой передач
1, Отсоединить зажимы и снять верх
нюю секцию напольной консоли.
2, Отсоединить разъем электропро
водки от модуля управления. Затем от
вернуть винты крепления и снять мо
дуль управления системой курсовой 
устойчивости. Момент затяжки гаек 
крепления при установке: 9 Н-м.

Издательство «Монолит»https://rangeroverclub.com
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Вакуумный усилитель
Моменты затяжки

Описание Н-м
Гайки между усилителем тормозов и кронштейном педали тормоза 25
Гайки главного тормозного цилиндра 25
Штуцер тормозной трубки диаметром 8 мм 17
Болты крепления вакуумного насоса тормозной системы к головке блока цилиндров 9

Г идропривод тормозов

Моменты затяжки
Описание Н-м

Гайки между усилителем тормозов и кронштейном педали тормоза 25
Гайки главного тормозного цилиндра 25
Гайки кронштейна педали тормоза 25
Соединительные муфты между тормозной трубкой и главным тормозным цилиндром 17
Соединительные муфты между тормозной трубкой и антиблокировочной системой тормозов (ABS) 17
Гайки крепления кронштейна блока управления двигателем (ЕСМ) к панели приборов 9
Болт панели центральной перегородки 10

Антиблокировочная система РЕЙН Д ЖРОВЕРКЛУК.РФ

Моменты затяжки
Описание Н-м

Кронштейн крепления блока управления двигателем (ЕСМ) к кузову 10
Болт Мб опорного кронштейна поддона аккумуляторной батареи 10
Болт М8 опорного кронштейна поддона аккумуляторной батареи 25
Гайка М8 опорного кронштейна поддона аккумуляторной батареи 25
Тормозные трубки диаметром 8 мм к блоку антиблокировочной системы тормозов (ABS) 17
Тормозные трубки диаметром 6 мм к блоку ABS 14
Гайки крепления блока ABS к кузову 9
Болты крепления опорного кронштейна к блоку ABS 9
Болт датчика частоты вращения переднего колеса 5
Болт датчика частоты вращения заднего колеса 9

Издательство «Монолит»
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1 .Технические 
даннь иописание

Общие технические 
данные

Н аим е
нование Х ар актери сти ки

Рулевой
механизм

Электрический усилитель 
рулевого управления 
(EPAS).

Работа системы 
и описание ее 
составных частей

"ТЕ йШ ГШ ТШ ТШ Т~Г7~ 
Усилитель
рулевого управления 
с переменным  
оэффициентом усиления

На низкой скорости, при самом 
высоком сопротивлении шин пово
роту рулевого колеса, для снижения 
крутящего момента на рулевом коле
се до комфортного уровня прилагает
ся большее усилие. На высокой скоро
сти, при меньшем сопротивлении шин 
повороту рулевого колеса, требуется 
меньшее усилие.

Компенсация
увода/бокового
смещения

Эта функция помогает водителю 
компенсировать суммарное воздей
ствие различных факторов, влияющих 
на увод/боковое смещение автомоби
ля. Эта функция уменьшает угол пово
рота рулевого колеса, используя про
тиводействующий крутящий момент, 
что ощущается водителем во время 
движения по прямой. Боковое смеще
ние автомобиля уменьшится, если во
дитель уберет руки с рулевого коле
са, а общее усилие на рулевом колесе 
снизится.

Снижение усилия в случае 
перегрева, повышения 
или понижения напряжения 
в системе

Эта функция обеспечивает сохра
нение функции усиления рулевого 
управления в различных экстремаль
ных условиях, включая:

• критические перепады напряже
ния (повышенное и пониженное напря
жение);

• экстремальную температуру;
• оптимизацию вибрации системы 

рулевого управления, обнаруженную, 
например, при движении по поверхно
сти с низким коэффициентом трения.

Датчик температуры установлен в 
блоке управления усилителем рулево
го управления для защиты от перегруз
ки электродвигателя. Блок управления 
усилителем рулевого управления сни
жает усиление рулевого управления при 
слишком высокой температуре электро
двигателя, уменьшая тепловыделение.

. Перегрев может произойти при вы
сокой температуре окружающего воз
духа и активном использовании руле
вого управления, особенно когда ав
томобиль неподвижен. Перегрев так
же может произойти при многократных 
попытках повернуть передние колеса, 
соприкасающиеся с твердым объек
том, например, с бордюром, которые 
блок управления усилителем рулево
го управления обнаруживает, сравни
вая сигналы управления, подаваемые 
на электродвигатель, с вращательным 
движением вала двигателя. Снижение 
усиления рулевого управления в дан
ной ситуации предохраняет компонен
ты усилителя рулевого управления от 
чрезмерного механического напряже
ния и сигнализирует о том, что поворо
ту колес препятствует твердый объект.

Снижение усиления рулевого управ
ления начинается при температуре 
приблизительно 110°С (230Т) и умень
шается до нуля при температуре 125°С 
(257Т). При определенном уровне сни
жения усиления блок управления уси
лителем рулевого управления реги
стрирует DTC (диагностический код не

исправности) и передает на щиток при
боров сигнал с командой подачи преду
преждения о снижении усиления.

Изменение усиления во 
время работы экономичного 
режима «стоп/старт»

Эта функция активно управля
ет сигналом обратной связи момен
та поворота колес во время рабо
ты экономичного режима двигателя 
«стоп/старт». Она объединяет в себе 
основную функцию усиления рулевого 
управления с действиями гибридного, 
микрогибридного или усовершенство
ванного стартера силовой установки, 
обеспечивая плавное, поступательное 
и своевременное уменьшение и увели
чение усиления рулевого управления. 
Эта функция также предназначена для 
устранения нежелательного смещения 
рулевого колеса во время этих собы
тий, которые не были непосредственно 
инициированы водителем.

Мягкое конечное  
ограничение хода

Функция ограничения хода крат
ковременно снижает уровень усиле
ния перед достижением механических 
ограничителей. Несмотря на то, что во
дитель воспринимает это как возрос
шее сопротивление рулевого управле
ния, в целом эта функция обеспечива
ет гораздо более плавный поворот ко
лес до упора. Кроме того, эта функция 
снижает нагрузку на механические и 
электронные компоненты системы ру
левого управления.

Система помощи при 
парковке (если установлена)

Если система помощи при парковке 
активна, запросы траектории рулево
го движения от блока помощи при пар
ковке обрабатываются блоком управ
ления усилителем рулевого управле
ния и передаются на электродвига
тель. Данная функция помогает води-
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I .  Шариковая гайка 2. Рулевая рейка 3. Вал шестерни
4. Датчик крутящего момента 5. Кожух (2 шт.) 6. Соеди
нительная тяга (2 шт.) 7. Прилив с резьбовым отверсти
ем для крепежного болта (2 шт.) 8. Провод сигнала и 
питания датчика крутящего момента 9. Блок управления 
усилителем рулевого управления 10. Электродвигатель
I I .  Сливной клапан: открыт 12. Сливной клапан: закрыт
13. Приводной ремень 14. Корпус редуктора

телю во время маневрирования при параллельной парковке, 
избирательно передавая вращательные усилия на систему 
рулевого управления и обеспечивая автоматический пово
рот рулевого колеса.

Рулевой механизм

Электродвигатель представляет собой бесщеточный 
двигатель постоянного тока (DC (постоянный ток)). Элек
троника, преобразующая питание постоянного тока в фаз
ное напряжение, установлена в блоке управления усилите
лем рулевого управления.

Датчики положения электропривода 
Положение электропривода определяется двумя дат

чиками Холла, установленными в блоке управления усили
телем рулевого управления рядом с вращающимися маг
нитами на валу электродвигателя. Эти два датчика имеют 
разную разрешающую способность, что позволяет блоку 
управления усилителем рулевого управления эффективно 
контролировать быстрое и медленное вращение. На осно
ве положения электропривода блок управления усилителем 
рулевого управления может определить положение колес 
автомобиля и угол поворота рулевого колеса.

После первой калибровки положения «колеса прямо», 
выполненной с помощью датчика угла поворота рулевого 
колеса, блок управления усилителем рулевого управления в 
последствии использует входные сигналы с датчиков поло
жения для управления усилением рулевого управления, по
скольку они более точны.

Редуктор Р Е И Н Д Ж Р О В £ Р КЛУБ • РФ

Рулевой механизм установлен на переднем подрамни
ке и закреплен двумя болтами. Первичный вал рулевого ме
ханизма соединен вилкой с нижней частью рулевой колон
ки. На первичный вал установлено резиновое уплотнение 
в сборе, проходящее сквозь нижнюю перегородку. Руле
вые тяги с шаровыми шарнирами соединяют рулевую рей
ку с цапфами колес передней подвески. Концы рулевой рей
ки защищены гофрированными резиновыми чехлами, за
крепленными с помощью хомутов. Тепловой экран, служа
щий для отражения тепловой энергии от выпускной систе
мы, прикреплен к верхней части рулевого механизма.

Рулевая рейка установлена в корпусе рулевого меха
низма, в котором также находится вал ведущей шестерни 
и датчик крутящего момента. Вал ведущей шестерни и пер
вичный вал соединены торсионом. В корпусе рулевого ме
ханизма также находится крепление для электродвигате
ля и два резьбовых прилива для болтов крепления рулево
го механизма. В корпусе редуктора, расположенного на кон
це корпуса рулевого механизма, имеется шариковая гайка, 
установленная на резьбе рулевой рейки. Зубчатый ремень 
передает крутящий момент от электродвигателя на шарико
вую гайку, что обеспечивает усиление рулевого управления. 
Соотношение оборотов вала электродвигателя и оборотов 
рулевого колеса составляет приблизительно 20:1.

Клапан слива воды, состоящий из пружины и плунже
ра, установлен на креплении для электродвигателя. Слив
ной клапан удерживается в закрытом состоянии соляной та
блеткой. Если на соляную таблетку попадает вода из вну
тренней полости рейки, она растворяется, что позволяет 
пружине перемещать плунжер в открытое положение для 
слива воды. Визуальную проверку клапана для слива воды 
следует проводить регулярно. Если клапан открыт, необхо
димо заменить рулевой механизм.

Электродвигатель

1. Корпус редуктора 2. Приводная шестерня с шарико
вой гайкой 3. Шариковая группа 4. Канал возврата шари
ков 5. Шариковая гайка 6. Канал шариков рулевой рейки 
7. Приводной ремень 8. Приводная шестерня двигателя

Шариковая гайка в корпусе редуктора удерживается в 
кольце подшипника, что позволяет ей вращаться, но пре
дотвращает осевое смещение. По мере вращения гайки 
электроприводом шарики проходят вдоль каналов гайки и 
рулевой рейки, передавая осевое усилие на рулевую рейку. 
Канал в гайке и механизмы на каждом крае кольца подшип
ника перемещают шарики с одной стороны гайки на другую.

Датчик крутящего момента

1. Торсион 2. Электронный блок датчика 3. Магнит 
4. Разъем датчика 5. Входной вал

Издательство «Монолит»
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Датчик крутящего момента пере
дает на блок управления усилителем 
рулевого управления сигналы момен
та рулевого управления, инициирован
ного водителем. Датчик крутящего мо
мента установлен на перемычке между 
первичным валом и валом ведущей ше
стерни в корпусе рулевого механизма.

Крутящий момент, воздействую
щий на первичный вал, передается на

Блок управления усилителем ру
левого управления установлен на кон
це электропривода под герметичной 
крышкой. Мембрана в крышке, изго
товленная из влагозащищенной воз
духопроницаемой ткани, поддержива
ет давление воздуха окружающей сре
ды под крышкой, позволяя не откры
вать клапан.

Как и цепь управления, блок управ
ления усилителем рулевого управле
ния также содержит силовую электро
нику для управления электроприво
дом. Издательство "Монолит"

Усиление обеспечивается при со
блюдении следующих условий:

• имеется питание зажигания от 
реле зажигания в CJB;

• сигнал режима питания по шине 
CAN подается в режиме работы двига
теля.

Постоянное питание электропри
вода подается с EJB. Для обеспечения 
100% номинального усиления рулевого 
управления напряжение питания долж
но составлять от 10,5 до 18 В. Если на
пряжение питания находится за преде
лами указанного диапазона, усиление 
рулевого управления снижается или 
прекращается.

Блок управления усилителем руле
вого управления получает цифровые 
сигналы по проводному соединению 
от датчика крутящего момента, а так
же сигналы по высокоскоростной шине 
CAN:

• сигнал угла поворота рулевого 
колеса от датчика угла поворота руле
вого колеса;

• сигнал оборотов двигателя от 
ЕСМ;

вал ведущей шестерни через торси- 
он, который скручивается под нагруз
кой. Датчик крутящего момента вычис
ляет степень скручивания торсиона,ис
пользуя два датчика Холла для контро
ля углового положения первичного вала 
относительно вала ведущей шестерни, 
а затем передает результат в виде циф
рового сигнала в блок управления уси
лителем рулевого управления.

• сигнал скорости движения и ве
личины поворота вокруг вертикальной 
оси от блока ABS;

• запросы на автоматическое ру
левое управление от блока системы 
помощи при парковке (если система 
помощи при парковке установлена);

• сигнал включения задней пере
дачи от CJB (только на автомобилях с 
механической коробкой передач);

• сигнал скорости движения с 
ТСМ (только на автомобилях с автома
тической коробкой передач);

• запрос режима Terrain 
Response™ с блока выключателей и 
блока управления Terrain Response™;

• сигнал режима питания с CJB;
• запрос выключения экономич

ного режима «Стоп/Старт» с CJB.
Блок управления усилителем ру

левого управления использует дан
ные входных сигналов и программ
ные алгоритмы для управления ра
ботой электропривода. В случае не
обходимости блок управления уси 
лителем рулевого управления так
же может передавать следующие 
сигналы по высокоскоростной шине 
CAN:

• состояние сигнализаторов на 
щиток приборов;

• состояние рулевого управления 
на блок системы помощи при парков
ке (если система помощи при парков
ке установлена), а также на блок вы
ключателей и блок управления Terrain 
Response™;

• запросы блокировки экономич
ного режима «Стоп/Старт» на ЕСМ;

• сигналы усилия нагрузки руле
вых тяг.

Предупредительный 
сигнализатор 
снижения усиления

В случае значительного снижения 
усиления рулевого управления загора
ется желтый общий предупредитель
ный сигнализатор, а на информацион
ной панели отображается предупре
ждающее сообщение. При первом по
явлении предупреждающего сообще
ния щиток приборов подает один пред
упреждающий звуковой сигнал.

2. Техническое 
обслуживание

Осмотр и проверка_____
------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ ]

Диагностика методом подста
новки с автомобиля-донора ЗА
ПРЕЩЕНА. Подстановка блоков 
управления не гарантирует под
тверждение неисправности и, 
кроме того, может вызвать д о 
полнительные неисправности в 
проверяемом автомобиле и  (или) 
в автомобиле, с которого снима
ются блоки.

Примечание:
Если предполагается неис
правность блока управления 

или элемента и в отношении автомо
биля еще действуют гарантийные обя
зательства изготовителя, перед уста
новкой нового блока/элемента обрати
тесь к руководству по гарантиям (раз
дел В1.2) и проверьте, не требуется ли 
на замену предварительного разреше
ния согласно какой-либо действующей 
специальной программе.

Ф Примечание:
Универсальные сканирующие 
приборы могут не считывать пе

речисленные коды или могут считывать 
только 5-значные коды. Сопоставьте 5 
цифр со сканирующего прибора с пер
выми пятью цифрами указанного в пе
речне 7-значного кода, чтобы иденти
фицировать неисправность (последние 
две цифры дают дополнительную ин
формацию, считываемую диагностиче
ской системой, одобренной изготови
телем).

Примечание:
При выполнении проверок на
пряжения или сопротивления 

всегда используйте цифровой мульти
метр (DMM) с точностью до трех деся
тичных разрядов и с действующим ка
либровочным сертификатом. При про
верке сопротивления обязательно 
учитывайте сопротивление проводов 
DMM.

Примечание:
Если зарегистрированы коды 
DTC, а после выполнения те

стов локализации неисправности не
исправность отсутствует, причиной м о
жет быть перемежающаяся неисправ
ность. Обязательно проверяйте нали

Блок управления усилителем рулевого управления

1. Разъем блока управления усилителем рулевого управления 2. Разъем пи
тания электродвигателя 3. Разъем датчика крутящего момента 4. Мембрана 
5. Крышка блока управления усилителем рулевого управления
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чие незатянутых соединений и корро
дированных контактов.

Примечание:
Функция «самотестирования 
по запросу» может быть вызва

на через вкладку «DTC Monitor» в одо
бренной изготовителем диагностиче
ской системе.

Примечание:
При диагностике неисправно
стей системы рулевого управ

ления, если обнаруженные пробле
мы связаны с системой согласова
ния, например, ABS, система помощи 
при парковке, подвеска, аккумулятор
ная батарея/система зарядки и т.д.,

Визуальная проверка

подайте гарантийную рекламацию на 
систему согласования, если пробле
ма заключается не в рулевом меха
низме.

® ,Примечание:
Не удаляйте DTC и запишите 
сеанс диагностики по призна

кам неисправности (SDD); затем загру
зите в Интернет. Несоблюдение этого 
указания может повлечь отмену гаран
тийной рекламации.

®,Примечание:
Если требуется замена рулево
го механизма, убедитесь в том, 

что DTC записаны, и точные данные за
гружены в гарантийную систему. Невы

полнение этого указания может приве
сти к отмене рекламации.

1. У б е д и т е с ь  в о б о с н о в а н н о с т и  ж а л о 
б ы  к л и е н т а .

•  Е с л и  н е о б х о д и м о  д о р о ж н о е  и с 
п ы т а н и е ,  у б е д и т е с ь  в т о м ,  ч т о  с о 
с т о я н и е  а в т о м о б и л я  п о з в о л я е т  о б е 
с п е ч и т ь  б е з о п а с н о с т ь  э т о г о  и с п ы т а 
н и я .

•  И с п о л ь з о в а н и е  у к а з а н и й  и з  т а 
б л и ц ы  п р и з н а к о в  н е и с п р а в н о с т е й  и 
п р и з н а к о в  н е и с п р а в н о с т е й ,  о б н а р у 
ж е н н ы х  с  п о м о щ ь ю  э л е к т р о н н о г о  д и а 
г н о с т и ч е с к о г о  и н с т р у м е н т а .
2 .  П р о в е д и т е  в и з у а л ь н ы й  о с м о т р  н а  
н а л и ч и е  о ч е в и д н ы х  м е х а н и ч е с к и х  и л и  
э л е к т р и ч е с к и х  п о в р е ж д е н и й .

Механическая часть Электрическая часть
•  Проверьте правильность давления, размер, износ и рисунок 
протектора шин.
•  Проверьте на наличие повреждения шины и обода колеса.
• Проверьте крепление колес.
• Проверьте на наличие повреждений автомобиля или под
вески.
•  Проверьте шаровые шарниры рулевого механизма или ком
поненты подвески на наличие чрезмерно высокого трения.

• Предохранители (система зажигания и основная 
система подачи питания)
• Блок датчика угла поворота рулевого колеса и элек
трические цепи
• Аккумуляторная батарея и система зарядки
• Цепь локальной сети контроллеров (CAN)
• Убедитесь, что не горят сигнализаторы других си
стем и не отображаются предупреждения.

3 .  Е с л и  я в н а я  п р и ч и н а  н а б л ю д а е м о й  
и л и  о п и с а н н о й  к л и е н т о м  п р о б л е м ы  о б 
н а р у ж е н а , п е р е д  п е р е х о д о м  к  п о с л е 
д у ю щ и м  д е й с т в и я м  у с т р а н и т е  е е  (е с л и  
э т о  в о з м о ж н о ) .
4 .  Е с л и  п р и ч и н а  в и з у а л ь н о  н е  о ч е 

в и д н а ,  п р о в е р ь т е  п р и з н а к  н е и с п р а в 
н о с т и  с о г л а с н о  с в е д е н и я м ,  п р е д о 
с т а в л е н н ы м  з а к а з ч и к о м ,  и  и с п о л ь з у й 
т е  о д о б р е н н ы й  и з г о т о в и т е л е м  д и а 
г н о с т и ч е с к и й  п р и б о р .  В к а ч е с т в е  а л ь 
т е р н а т и в ы  п р о в е р ь т е  п р и з н а к и  н е и с 

п р а в н о с т и  п о  п р и в е д е н н о й  н и ж е  т а 
б л и ц е  п р и з н а к о в  н е и с п р а в н о с т е й .  В 
с л у ч а е  н е о б х о д и м о с т и  п р о в е р ь т е  н а 
л и ч и е  д и а г н о с т и ч е с к и х  к о д о в  н е и с 
п р а в н о с т е й  (D T C ) и  о б р а т и т е с ь  к  у к а 
з а т е л ю  к о д о в  D TC .

Таблица признаков неисправности
Р Е Й Н Д Ж Р О Б Е Р  К Д У Б  Р Ф

П ризнак В озм ож ны е
причины Д ей стви е

Включен 
сигнализа
тор, невоз
можна связь 
с рулевым 
механизмом.

• Проблема 
связана со жгутом 
проводов рулевого 
механизма

Примечание:
ш” ▼ J  После устранения неисправности жгута проводов могут появиться DTC, от- 

носящиеся к неправильному отключению блока управления или отключению 
других блоков. Их следует игнорировать.

• Проверьте предохранители линии питания от цепи зажигания и главной линии 
питания рулевого механизма, при необходимости устраните неисправности.
• Пользуясь электрическими схемами, проверьте линию питания рулевого ме
ханизма, сеть CAN и цепь зажигания на наличие короткого замыкания на массу, 
обрыв, высокое сопротивление. (Проверка отсутствия обрывов при отсоединенном 
жгуте проводов)
• Если клапан слива воды раскрыт, в случае необходимости установите новый 
рулевой механизм.
• Перед установкой нового блока/компонента обратитесь к руководству по гаран
тийным обязательствам и процедурам и выясните, не требуется ли для замены пред
варительное разрешение согласно любой действующей специальной программе.

Постоянно 
большое 
усилие на 
рулевом 
механизме 
(но усиление 
рулевого 
управления 
сохраня
ется) при 
работающем 
двигателе, 
даже после 
выключения 
и включения 
зажигания.

• Чрезмерно высо
кое трение шаровых 
шарниров или компо
нентов подвески
• Чрезмерно высо
кое трение в рулевом 
механизме, вызван
ное попаданием 
воды
• Загрязнение/ 
чрезмерно высокое 
трение компонентов 
рулевой колонки
• Высокое трение в 
рулевом механизме

Примечание:
f y j  При снятии рулевого механизма старайтесь не повредить гофрированные 

шланги. Несоблюдение этого указания может привести к отмене гарантии на 
узел рулевого управления.

• Отсоедините рулевой механизм от подвески. Проверьте, свободно ли переме
щаются компоненты подвески или имеется чрезмерно высокое трение.
• Проверьте гофрированные шланги рулевого механизма на наличие отверстий 
или раскрытие клапана слива воды.
• Если клапан слива воды раскрыт, в случае необходимости установите новый 
рулевой механизм. Перед установкой нового блока/элемента обратитесь к руко
водству по гарантийным обязательствам и процедурам и выясните, не требуется 
ли для замены предварительное разрешение согласно любой действующей специ
альной программе
• Отсоедините рулевую колонку от рулевого механизма. Проверьте, свободно ли 
перемещается рулевая колонка и карданные шарниры, или присутствует чрезмер
но высокое трение.
• С помощью рекомендованной производителем диагностической системы, про
верьте рулевой механизм на наличие зарегистрированных кодов DTC и обратитесь 
к соответствующему указателю кодов DTC.
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П ризнак В озм ож ны е
причины Д ей стви е

«Прихва
тывание» 
рулевого 
механизма 
(тяжелое 
управление 
при быстром 
вращении 
рулевого 
колеса)

• Низкое напряже
ние аккумуляторной 
батареи
• Чрезмерно высо
кое трение шаровых 
шарниров или компо
нентов подвески
• Чрезмерно высо
кое трение в рулевом 
механизме, вызван
ное попаданием воды
• Высокое трение в 
рулевом механизме

Примечание:
( ( f ) )  Система обеспечивает более тяжелое но стабильное рулевое управление в 

случае низкого напряжения. Рекомендуется избегать резких движений ру
левым управлением в следующих ситуациях: например, сразу после запуска, при 
очень низкой температуре окружающей среды, высоком коэффициенте использо
вания/нагрузки электросистемы.

•  Проверьте исправность аккумуляторной батареи системы зарядки автомобиля, 
чтобы убедиться, что регулировка напряжения соответствует требованиям.
• С помощью рекомендованной изготовителем диагностической системы, про
верьте рулевой механизм на наличие зарегистрированных кодов DTC и обратитесь 
к соответствующему указателю кодов DTC.

Постоянное 
отсутствие 
усиления 
рулевого 
управления 
при рабо
тающем 
двигателе, 
даже после 
выключения 
и повторного 
включения 
зажигания.

• Низкое напряже
ние аккумуляторной 
батареи
• Высокое напря
жение аккумулятор
ной батареи
• Короткое замыка
ние цепи питания ру
левого механизма от 
зажигания на массу, 
обрыв цепи, высокое 
сопротивление

Примечание:
Г  у  " l После устранения неисправности жгута проводов могут появиться DTC, от- 

носящиеся к неправильному отключению блока управления или отключению 
других блоков. Их следует игнорировать.

• Проверьте предохранители линии питания от цепи зажигания и главной линии 
питания, при необходимости устраните неисправности.
• Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь питания рулевого меха
низма на наличие короткого замыкания на массу, обрыв, высокое сопротивление.
• Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь питания рулевого меха
низма от зажигания на наличие короткого замыкания на массу, обрыв, высокое 
сопротивление.
• Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь CAN рулевого механизма 
на наличие короткого замыкания на массу, обрыв, высокое сопротивление.
• С помощью рекомендованной изготовителем диагностической системы, про
верьте рулевой механизм на наличие зарегистрированных кодов DTC и обратитесь 
к соответствующему указателю кодов DTC.

Переме
жающееся 
сокраще
ние/потеря 
усиления 
рулевого 
управления 
(восстанав
ливается во 
время ездо
вого цикла 
или после 
выключения 
и включения 
зажигания)

• Низкое напряже
ние аккумуляторной 
батареи
• Проблема со 
жгутом проводки
• Высокое напря
жение аккумулятор
ной батареи
• Высокая тем
пература рулевого 
механизма

^ 2 4  Примечание:
1  у  J  Система обеспечивает более тяжелое, но стабильное рулевое управление 

в случае низкого/высокого напряжения или перегрева. Рекомендуется из
бегать резких движений рулевым управлением в следующих ситуациях: например, 
сразу после запуска, при очень низкой температуре окружающей среды, высоком 
коэффициенте использования/нагрузки электросистемы. В зависимости от степени 
снижения усиления может с о п р о в о ж д а т ь ц у g р ф

Примечание:
y ^ l  После устранения неисправности жгута проводов могут появиться DTC, от- 

X I w  носящиеся к неправильному отключению блока управления или отключению 
других блоков. Их следует игнорировать.

• Проверьте состояние аккумуляторной батареи системы зарядки автомобиля, 
чтобы убедиться, что регулировка напряжения соответствует требованиям.
• Проверьте надежность крепления предохранителей линии питания от цепи за
жигания и главной линии питания.
• Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь питания рулевого меха
низма на наличие короткого замыкания на массу, обрыв, высокое сопротивление.
• Проверьте на наличие повреждений теплового экрана или скопления грязи во
круг элементов рулевого механизма. Подождите, пока рулевой механизм остынет. 
Учтите температуру окружающего воздуха.
• С помощью рекомендованной изготовителем диагностической системы, про
верьте рулевой механизм на наличие зарегистрированных кодов DTC и обратитесь 
к соответствующему указателю кодов DTC.

Снижение/ 
потеря 
усиления 
рулевого 
управления 
при включе
нии функции 
запуска/ 
останова 
двигателя

• Неисправность 
отсутствует. Эта 
функция предназна
чена для снижения 
расхода топлива, 
когда автомобиль 
неподвижен и необ
ходимость в рулевом 
управлении отсут
ствует, или движение 
не рекомендуется по 
причине износа шин. 
Если необходимо ис
пользовать рулевое 
управление, реко
мендуется ускорить 
перезапуск, напри
мер, нажав педаль 
сцепления.

• Сообщите клиенту необходимые сведения и порекомендуйте ему прочитать со
ответствующий раздел руководства по эксплуатации.
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П ризнак В озм ож ны е
причины Д ей стви е

Чрезмер
ный люфт 
на рулевом 
колесе (при 
отсутствии 
усиления 
рулевого 
управления и 
незначитель
ном поворо
те рулевого 
колеса)

• Шланг рулевого 
колеса
• Ослаблен стяж
ной болт нижнего 
вала рулевой колон
ки, ослаблены болты 
крепления рулево
го механизма или 
крепежные болты 
рулевой колонки.
• Чрезмерный 
износ рулевого меха
низма

Примечание:
(Г у  1  Проверьте на наличие люфта рулевого механизма. Не пытайтесь разбирать 

рулевой механизм. Несоблюдение этого указания может повлечь отмену га
рантии. Процедуры проверки описаны в соответствующих специальных сервисных
сообщениях.

• Проверьте и при необходимости затяните гайку крепления рулевого колеса.
• Проверьте затяжку стяжных болтов нижнего вала рулевой колонки, болтов кре
пления рулевого механизма или болтов крепления рулевой колонки. При необходи
мости затяните болты.
• Проверьте и затяните болты крепления рулевого механизма. Проверьте на на
личие чрезмерного люфта карданных шарниров рулевой колонки.
• Проверьте, свободно ли перемещается рулевой механизм или имеется чрез
мерно высокое трение. При необходимости устраните. Проверьте гофрированные 
шланги рулевого механизма на наличие отверстий или раскрытие клапана слива 
воды.
• Если клапан слива воды раскрыт, в случае необходимости установите новый 
рулевой механизм.
• Перед установкой нового блока/элемента обратитесь к руководству по гаран
тийным обязательствам и процедурам и выясните, не требуется ли для замены 
предварительное разрешение согласно любой действующей специальной про
грамме

Наблюдается 
увод автомо
биля в одну 
сторону, 
когда педаль 
тормоза не 
нажата

• Износ шин/не
равномерно изно
шенные шины или 
установлены неори
гинальные шины
• Заедание педали 
тормоза
• Геометрия колёс
• Повреждение 
или износ элементов 
передней или задней 
подвески
• Значительное 
(более 60 градусов) 
отклонение от пра
вильного положения 
между системой ру
левого управления и 
датчиком угла пово
рота рулевого колеса 
(и рулевым колесом).
• Проблема с дат
чиком угла поворота 
рулевого колеса
• Чрезмерно высо
кое трение шаровых 
шарниров или компо
нентов подвески
• Ослаблен стяж
ной болт нижнего 
вала рулевой колон
ки, ослаблены болты 
крепления рулевого 
механизма
• Чрезмерный 
износ рулевого меха
низма

Примечание:
Г  у  J  Не удаляйте DTC и запишите сеанс диагностики по признакам неисправно- 

сти (SDD); затем загрузите в Интернет. Несоблюдение этого указания может 
повлечь отмену гарантийной рекламации.

Примечание:
f y j  Действие гарантии не распространяется на повреждения частей рулевого 

механизма или подвески.

_  п  Р Е Й Н Д Ж Р О В Е Р К Л У Б  Р Ф
Примечание:

f y j  Характеристики автомобилей оптимизированы с учетом увода в зависимо- 
сти от стороны движения и выпуклости поперечного профиля дорожного по

крытия. Однако движение по противоположной стороне дороги может привести к 
уводу в одну сторону.

• Проверьте износ шин или неравномерность износа и устраните при необходи
мости.
• Проверьте тормозную систему на предмет заедания.
• Проверьте и при необходимости отрегулируйте геометрию колес.
• Проверьте переднюю и заднюю подвеску на наличие повреждений или износа и 
устраните при необходимости.
• С помощью рекомендованной изготовителем диагностической системы, про
верьте блок датчика угла поворота рулевого механизма на наличие зарегистриро
ванных кодов DTC и обратитесь к соответствующему указателю кодов DTC.
• Проверьте, свободно ли перемещаются компоненты подвески или имеется 
чрезмерно высокое трение. Отсоедините рулевую колонку от рулевого механизма. 
Проверьте, свободно ли перемещается рулевая колонка и карданные шарниры. 
Проверьте, свободно ли перемещается рулевой механизм. В случае необходимо
сти устраните проблему. Процедуры проверки описаны в соответствующих специ
альных сервисных сообщениях.
• Проверьте затяжку стяжных болтов нижнего вала рулевой колонки и болтов 
крепления рулевого механизма. При необходимости затяните болты.
« Проверьте, свободно ли перемещается рулевой механизм или имеется чрез
мерно высокое трение. При необходимости устраните. Проверьте гофрированные 
шланги рулевого механизма на наличие отверстий или раскрытие клапана слива 
воды.
• Если клапан слива воды раскрыт, в случае необходимости установите новый 
рулевой механизм.
• Перед установкой нового блока/элемента обратитесь к руководству по гарантий
ным обязательствам и процедурам и выясните, не требуется ли для замены предва
рительное разрешение согласно любой действующей специальной программе

Скрежет 
внутри 
автомобиля 
при поворо
те рулевого 
колеса

® Загрязнение 
компонентов рулевой 
колонки (также мо
жет быть связано со 
скрежетом)

• Проверьте рулевую колонку на наличие загрязнения кожухов, коврового покры
тия или жгутов проводки. В случае чрезмерно высокого трения установите новые 
компоненты. Перед установкой нового блока/элемента обратитесь к руководству 
по гарантийным обязательствам и процедурам и выясните, не требуется ли для 
замены предварительное разрешение согласно любой действующей специальной 
программе

Жесткая 
частая 
вибрация 
на рулевом 
колесе

• Несоответствую
щий размер колес, 
шин или давление в 
шинах

• Проверьте, установлены ли на автомобиль колеса и шины соответствующего 
размера, соответствует ли давление норме. При необходимости устраните про
блему. С помощью рекомендованной изготовителем диагностической системы, 
проверьте рулевой механизм на наличие зарегистрированных кодов DTC и обрати
тесь к соответствующему указателю кодов DTC.
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П ризнак В озм ож ны е
причины Д ей стви е

Плохая 
«обратная 
связь», сла
бое усиление 
рулевого 
управления, 
отсутствие 
подклю
чения, 
требуется 
постоянная 
корректи
ровка

• Износ шин/не
равномерно изно
шенные шины или 
установлены неори
гинальные шины
• Геометрия колёс
• Повреждение 
или износ элементов 
передней или задней 
подвески
• Чрезмерно высо
кое трение шаровых 
шарниров или компо
нентов подвески
• Проблема с дат
чиком угла поворота 
рулевого колеса
• Высокое трение в 
рулевом механизме

Примечание:
( ( f ) )  НЕ удаляйте DTC и запишите сеанс диагностики по признакам неисправно- 

сти (SDD); затем загрузите в, Интернет. Несоблюдение этого указания может 
повлечь отмену гарантийной рекламации.

Примечание:
Г у  J  Действие гарантии не распространяется на повреждения частей рулевого 
X l ^  механизма или подвески.

• Проверьте износ шин или неравномерность износа и устраните при необходи
мости.
• Проверьте и при необходимости отрегулируйте геометрию колес.
• Отсоедините рулевой механизм от подвески. Проверьте, свободно ли переме
щаются компоненты подвески или имеется чрезмерно высокое трение. Отсоедини
те рулевую колонку от рулевого механизма. Проверьте, свободно ли перемещается 
рулевая колонка и карданные шарниры, или присутствует чрезмерно высокое 
трение.
• Проверьте, свободно ли перемещается рулевой механизм или имеется чрез
мерно высокое трение. При необходимости устраните. Проверьте гофрированные 
шланги рулевого механизма на наличие отверстий или раскрытие клапана слива 
воды.
• Если клапан слива воды раскрыт, в случае необходимости установите новый 
рулевой механизм. Перед установкой нового блока/элемента обратитесь к руко
водству по гарантийным обязательствам и процедурам и выясните, не требуется 
ли для замены предварительное разрешение согласно любой действующей специ
альной программе
• С помощью рекомендованной изготовителем диагностической системы, про
верьте блок датчика угла поворота рулевого механизма на наличие зарегистриро
ванных кодов DTC и обратитесь к соответствующему указателю кодов DTC.
• С помощью рекомендованной производителем диагностической системы, про
верьте рулевой механизм на наличие зарегистрированных кодов DTC и обратитесь 
к соответствующему указателю кодов DTC.

Характери
стики усиле
ния рулевого 
управления 
не меняются 
при измене
нии режи
ма Terrain 
Response.

• Проблема, свя
занная с системой 
Terrain Response
• Проблема, свя
занная с централь
ной распределитель
ной коробкой
• Проблема, 
связанная с файлом 
конфигурации авто
мобиля

• С помощью рекомендованной изготовителем диагностической системы, про
верьте блок управления системой Terrain Response на наличие зарегистрирован
ных кодов DTC и обратитесь к соответствующему указателю кодов DTC.
• С помощью рекомендованной изготовителем диагностической системы, про
верьте рулевой центральную распределительную коробку на наличие зарегистри
рованных кодов DTC и обратитесь к соответствующему указателю кодов DTC.
• При необходимости проверьте и обновите файл конфигурации автомобиля, ис
пользуя одобренную изготовителем диагностическую систему.

РЕЙНДЖРОБЕРКЛУБ.РФ

Функция 
помощи при 
парковке не 
работает

• Проблема, свя
занная с системой 
помощи при парковке
• Проблема, 
связанная с файлом 
конфигурации авто
мобиля
• Проблема, свя
занная с централь
ной распределитель
ной коробкой
• Проблема с дат
чиком угла поворота 
рулевого колеса
• Проблема, свя
занная с системой 
ABS
• Проблема, свя
занная с системой 
коробки передач

• С помощью рекомендованной изготовителем диагностической системы, про
верьте блок системы помощи при парковке на наличие зарегистрированных кодов 
DTC и обратитесь к соответствующему указателю кодов DTC.
• С помощью рекомендованной изготовителем диагностической системы, про
верьте рулевой механизм на наличие зарегистрированных кодов DTC и обратитесь 
к соответствующему указателю кодов DTC.
• С помощью рекомендованной изготовителем диагностической системы, про
верьте рулевой центральную распределительную коробку на наличие зарегистри
рованных кодов DTC и обратитесь к соответствующему указателю кодов DTC.
• С помощью рекомендованной изготовителем диагностической системы, про
верьте блок датчика угла поворота рулевого механизма на наличие зарегистриро
ванных кодов DTC и обратитесь к соответствующему указателю кодов DTC.
• С помощью рекомендованной изготовителем диагностической системы, про
верьте блок управления ABS на наличие зарегистрированных кодов DTC и обрати
тесь к соответствующему указателю кодов DTC.
• С помощью рекомендованной изготовителем диагностической системы, про
верьте блок управления коробкой передач на наличие зарегистрированных кодов 
DTC и обратитесь к соответствующему указателю кодов DTC.

Автомобиль 
плохо пово
рачивает при 
вращении 
рулевого 
колеса до 
упоров

• Проблема с дат
чиком угла поворота 
рулевого колеса
• Завершение ра
боты рулевого коле
са, рулевой колонки 
или датчика угла по
ворота при незавер
шенной процедуре 
сброса программной 
блокировки.

• Проверьте датчик угла поворота рулевого колеса на наличие соответствующих 
неисправностей. При необходимости отремонтируйте.
• Выполните процедуру сброса программной блокировки
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П ризнак В озм ож ны е
причины Действие

Угловые 
колеба
ния колес 
ощущаются 
на рулевом 
колесе, при 
выключен
ном тормозе

• Повреждения 
шины/повреждение 
колеса/износ шин
• Дисбаланс колес
• нарушение ба
лансировки приво
дного вала (обычно 
сопровождается 
ощутимой тряской 
кузова и меньшей 
«обратной связью» 
на рулевом колесе по 
сравнению с угловы
ми колебаниями).

Примечание:
С в 3 Угловые колебания определяются как колебания рулевого механизма с низ- 

кой частотой, изменяющейся по мере изменения скорости автомобиля. Хо
рошим примером этого явления может служить нарушение балансировки колес на 
скорости около 65-85 миль в час.

Примечание:
у  j  Гарантия не распространяется на повреждения шин/частей колес.

• Проверьте шины/колеса на наличие повреждений. При необходимости устраните.
• Проверьте балансировку колес. При необходимости устраните.
• Проверьте приводные валы, см. соответствующий раздел в руководстве по
ремонту

Биение на 
рулевом 
колесе во 
время нача
ла движения 
или тормо
жения. При 
этом сигна
лизатор не 
загорается.

Р Е Й Н д ж

• Ослаблен стяж
ной болт нижнего 
вала рулевой колон
ки, ослаблены болты 
крепления рулевого 
механизма
• Чрезмерный 
износ системы руле
вого управления

Р О Б Е Р К Л У Б Р Ф

Примечание:
i W j  Если болты рулевого механизма ослаблены, при повороте руля в крайние 

положения часто можно услышать скрип.

• Проверьте затяжку стяжных болтов нижнего вала рулевой колонки, болтов кре
пления рулевого механизма, наличие люфта или надежность крепления рычажных 
механизмов рулевого управления или шарниров. При необходимости устраните 
проблему.
• Проверьте компоненты рулевой колонки на наличие чрезмерного износа и 
устраните проблему при необходимости. Перед установкой нового блока/элемента 
обратитесь к руководству по гарантийным обязательствам и процедурам и вы
ясните, не требуется ли для замены предварительное разрешение согласно любой 
действующей специальной программе
• Проверьте рулевую колонку на наличие загрязнения кожухов, коврового покры
тия или жгутов проводки. В случае чрезмерно высокого трения установите новые 
компоненты. Перед установкой нового блока/элемента обратитесь к руководству 
по гарантийным обязательствам и процедурам и выясните, не требуется ли для 
замены предварительное разрешение согласно любой действующей специальной 
программе

Чрезмерный 
шум (под
робнее см. 
соответ
ствующее 
специальное 
сервисное 
сообщение) 
при вы
ключенных 
сигнализато
рах, неста
бильность, 
тяжелое 
управление

• Повышенный шум 
в салоне от коробки 
передач
• Нестабильность 
в результате несо
ответствующего 
давления, размера, 
износа или рисунка 
протектора шин. 
Проверка систем ру
левого управления и 
подвески на наличие 
механических неис
правностей
• Проникновение 
воды/раскрытие 
клапана слива воды
• Неисправность 
контактной пружины 
в верхней части руле
вой колонки

• Проверьте пути воздействия. Проверьте, касается ли рулевая колонка кузова. 
Проверьте изолятор на рулевой колонке и отремонтируйте при необходимости. 
Проверьте опоры рулевого механизма (особенно изоляторы). Отремонтируйте при 
необходимости. Проверьте, касается ли рулевой механизм других компонентов
кузова.
• Проверьте правильность давления, размер, износ и рисунок протектора шин. 
При необходимости устраните проблему. Проверьте системы рулевого управления 
и подвески на наличие механических неисправностей. При необходимости устра
ните.
• Проверьте, свободно ли перемещается рулевой механизм или имеется чрез
мерно высокое трение. При необходимости устраните. Проверьте гофрированные 
шланги рулевого механизма на наличие отверстий или раскрытие клапана слива 
воды.
• Если клапан слива воды раскрыт, в случае необходимости установите новый 
рулевой механизм. Перед установкой нового блока/элемента обратитесь к руко
водству по гарантийным обязательствам и процедурам и выясните, не требуется 
ли для замены предварительное разрешение согласно любой действующей специ
альной программе
• Проверьте, усилился ли шум в салоне автомобиля. Проверьте и при необхо
димости установите новую контактную пружину. Перед установкой нового блока/ 
элемента обратитесь к руководству по гарантийным обязательствам и процедурам 
и выясните, не требуется ли для замены предварительное разрешение согласно 
любой действующей специальной программе

Чрезмерный 
шум (под
робнее см. 
соответ
ствующее 
специальное 
сервисное 
сообщение), 
свист, вой

• Повышенный шум 
в салоне от коробки 
передач
• Низкое напряже
ние аккумуляторной 
батареи (обычно 
усиливается при 
повороте в направ
лении упора и может 
сопровождаться не
значительным умень
шением усиления 
рулевого управле
ния)
• Износ компонен
та рулевого меха
низма

• Проверьте пути воздействия. Проверьте, касается ли рулевая колонка кузова. 
Проверьте изолятор на рулевой колонке и отремонтируйте при необходимости. 
Проверьте опоры рулевого механизма (особенно изоляторы, если установлены). 
Отремонтируйте при необходимости. Проверьте, касается ли рулевой механизм 
других компонентов кузова.
• Проверьте состояние аккумуляторной батареи системы зарядки автомобиля, 
чтобы убедиться, что регулировка напряжения соответствует требованиям.
• Проверьте и при необходимости установите новый рулевой механизм. Перед 
установкой нового блока/элемента обратитесь к руководству по гарантийным обя
зательствам и процедурам и выясните, не требуется ли для замены предваритель
ное разрешение согласно любой действующей специальной программе
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П ризнак В озм ож ны е
причины Д ей стви е

Чрезмерный 
шум (под
робнее см. 
соответ
ствующее 
специальное 
сервисное 
сообщение) 
при вы
ключенном 
оранжевом 
сигнализато
ре, неста
бильность, 
тяжелое 
управление

• Несоответствую
щий размер колес, 
шин или давление в 
шинах
• Механические не
исправности систем 
рулевого управления 
или подвески
• Загружена несо
ответствующая ка
либровка усилителя 
рулевого управления
• Первичная кон
фигурация рулевого 
механизма не выпол
нена

• Проверьте пути воздействия. Проверьте, касается ли рулевая колонка кузова. 
Проверьте изолятор на рулевой колонке и отремонтируйте при необходимости. 
Проверьте опоры рулевого механизма (особенно изоляторы). Отремонтируйте при 
необходимости. Проверьте, касается ли рулевой механизм других компонентов 
кузова.
• Проверьте правильность давления, размер, износ и рисунок протектора шин. 
При необходимости устраните проблему. Проверьте системы рулевого управления 
и подвески на наличие механических неисправностей. При необходимости устра
ните.
• Проверьте, свободно ли перемещается рулевой механизм или имеется чрез
мерно высокое трение. При необходимости устраните. Проверьте гофрированные 
шланги рулевого механизма на наличие отверстий или раскрытие клапана слива 
воды.
• Если клапан слива воды раскрыт, в случае необходимости установите новый 
рулевой механизм. Перед установкой нового блока/элемента обратитесь к руко
водству по гарантийным обязательствам и процедурам и выясните, не требуется 
ли для замены предварительное разрешение согласно любой действующей специ
альной программе
• Проверьте, усилился ли шум в салоне автомобиля. Проверьте и при необхо
димости установите новую контактную пружину. Перед установкой нового блока/ 
элемента обратитесь к руководству по гарантийным-обязательствам и процедурам 
и выясните, не требуется ли для замены предварительное разрешение согласно 
любой действующей специальной программе
• С помощью рекомендованной изготовителем диагностической системы, про
верьте блок управления коробкой передач на наличие зарегистрированных кодов 
DTC и обратитесь к соответствующему указателю кодов DTC.
• С помощью одобренной изготовителем диагностической системы проверьте и 
установите в рулевой механизм новейшую версию программного обеспечения.

3. Рулевой механизм

Рулевой механизм
Снятие и установка
Снятие

'  f  ВНИМАНИЕ I
Г айки и болты следует затяги

вать, когда автомобиль стоит на 
колесах.

Примечание:
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

Примечание:
На рисунке показан автомо
биль с левосторонним рулевым 

управлением, автомобиль с правосто
ронним рулевым управлением выгля
дит аналогично.

-----------------------------------( ВНИМАНИЕ )
Всегда после разборки необ

ходимо заменять болт крепления 
вала рулевой колонки.

3. Отвернуть гайки крепления крышки 
вала рулевого механизма, как показа
но на рисунке ниже. Снять крышку. Мо
мент затяжки гаек крепления при уста
новке: 2.8 Н-м.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ ]
Всегда после разборки необ

ходимо заменять гайки крепле
ния.

Убедитесь в том, что указан 
ный крутящий момент не п ре
вышен. В противном случае 
крепежны е шпильки могут р а з 
резать и повредить панель ку 
зова.

4. Приподнимите и опустите автомо
биль на подпорки.

  [ ВНИМАНИЕ ]
Установите под автомобиль 

домкратные стойки.

5. Повторите процедуру для другого 
колеса. Изд-во "Monolith"
6. Отсоединить разъемы электропро
водки жгута проводов, как показано на 
рисунке ниже. Высвободить провода 
из зажима.

Р Е И Н Д Ж Р О В Е Р  К Л У Б - Р Ф
2. Выкрутить болт крепления хомута 
соединительной муфты вала рулевой 
колонки, как показано на рисунке ниже. 
Момент затяжки болта крепления при 
установке: 25 Н-м.

Все автом обили
1. Снять крышку сервисного отвер
стия для доступа к рулевому механиз
му, как показано на рисунке ниже.
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7. Отвернуть болт крепления защитной крышки, затем снять ее. Отсоединить 
разъем электропроводки датчика избытка кислорода, как показано на рисунке 
ниже. Момент затяжки болта крепления при установке: 12 Н-м.

13. Выкрутить два болта крепления 
продольной опоры силового агрегата 
в сборе, как показано на рисунке ниже. 
Момент затяжки болтов крепления при 
установке: 110 Н-м.

Все автомобили
10. Отвернуть гайку крепления и отсое
динить стойку стабилизатора попереч
ной устойчивости. Затем отвернуть винт 
крепления и отсоединить от нижнего 
рычага подвески стойку датчика высо
ты автомобиля. Отвернуть болт крепле
ния и снять датчик высоты автомобиля, 
как показано на рисунке ниже. Момент 
затяжки элементов крепления при уста
новке: 10 Н-м (болт), 55 Н-м (гайка).

------------------------- f ВНИМАНИЕ ]
Всегда после разборки, необ

ходимо использовать новую гай
ку крепления стойки стабилиза
тора поперечной устойчивости.

Удостоверьтесь, что шаровой 
элемент шарового шарнира не 
вращается.

11. Отвернуть гайку крепления ша
рового шарнира наконечника руле
вой тяги, удерживая при этом от про
ворачивания палец шарнира, с помо
щью ш естигранного ключа, как пока
зано на рисунке ниже. Момент затяж
ки гайки крепления при установке: 
133 Н-м.

~Т ВНИМАНИЕ ]
Всегда после разборки необ

ходимо заменять самоконтрящу- 
юся гайку крепления наконечни
ка рулевой тяги.

Не отворачивать гайку крепле
ния полностью -  оставить ее на
вернутой на три -  четыре витка.

Примечание 
w  )} Повторите описанный выше шаг 

с другой стороны автомобиля.

14. Отвернуть болты и гайки крепле
ния хомута балки стабилизатора по
перечной устойчивости. Отвернуть 
болт крепления нижнего рычага под
вески к подрамнику. Момент затяжки 
болтов и гаек крепления хомута ста-

1 2 .Установить специальное приспосо
бление (205-754А), как показано на ри
сунке ниже. Затем выпрессовать палец 
шарового шарнира.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ I
Не повредите уплотнение ша

рового шарнира.

8. Снять подвесные кронштейны, показанные на рисунке ниже.

Автомобили с сажевым фильтром 
(DPF)
9. Отсоединить разъем, показанный 
на рисунке ниже, затем высвободить 
проводку из зажима.

Ш Б - Р Ф

Примечание
Иллюстрации могут отличать
ся в некоторых деталях, однако 

принципиальные моменты полностью 
соответствуют действительности.

Повторите описанный выше шаг с 
другой стороны автомобиля.

Примечание РЕЙ 
Повторите описанный выше шаг 
с другой стороны автомобиля
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билизатора: 175 Н-м. Моменты затяжки болта крепления 
нижнего рычага: 140 Н-м (первый подход), 45" (второй под
ход).

Примечание
Повторите описанный выше шаг с другой стороны 
автомобиля.

15. Подставить под подрамник передней подвески автомо
биля специальный гидравлический домкрат, как показано 
на рисунке ниже, (www.monolith.in.ua)

16. Отвернуть болты крепления переднего подрамника в 
сборе, как показано на рисунке ниже. Моменты затяжки 
болтов крепления при установке: 45 Н-м - 4 болта; 140 Н-м 
(первый подход) и 240' (второй подход) -  два болта.

( ВНИМАНИЕ ) 
Всегда после разборки необходимо заменять бол

ты крепления подрамника.

17. Отвернуть боковые болты крепления подрамника в сбо
ре, как показано на рисунке ниже. Моменты затяжки болтов 
крепления при установке: 140 Н-м (первый подход) и 240“D 
(второй подход).

---------------------------------------------------------------------- ( ВНИМАНИЕ ]
Всегда после разборки необходимо заменять бол

ты крепления подрамника.

18. Отвернуть болты крепления декоративной крышки, за
тем снять ее, как показано на рисунке ниже. Момент затяж
ки болтов крепления при установке: 10 Н-м.

19. Отвернуть, показанные на рисунке ниже, болты крепле
ния. Момент затяжки болтов при установке: 10 Н-м.

2 0 .Снять нижнюю фальшрадиаторную решетку, как показа
но на рисунке ниже.
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24.Снять направляющий желоб жгута электропроводки, как 
показано на рисунке ниже.

Автомобили с двигателем объемом 2,2 л
27. Отвернуть болты крепления и снять центральную крыш
ку рулевого механизма, как показано на рисунке ниже. Мо
мент затяжки болтов крепления при установке: 10 Н-м.

Примечание
Не выполняйте дальнейшую разборку, если деталь 
снимается только для получения доступа.

21. Опустить гидравлический домкрат вместе с подрамни
ком в сборе, как показано на рисунке ниже.

2 2 .Снять с подрамника правый и левый рычаги передней 
подвески, как показано на рисунке ниже. Затем продолжить 
опускание подрамника вместе с гидравлическим прессом.

23.Снять с подрамника балку стабилизатора поперечной 
устойчивости, как показано на рисунке ниже.

Все автомобили
26. Выкрутить болты крепления и снять рулевой механизм в 
сборе с подрамника, как показано на рисунке ниже. Момент 
затяжки болтов крепления при установке: 189 Н-м.

Автомобили с двигателем объемом 2,0 л
28. Отвернуть болты крепления и снять защитную крышку 
с корпуса рулевого механизма в сборе, как показано на ри
сунке ниже. Момент затяжки болтов крепления при установ
ке: 10 Н-м.

Автом обили  с саж евы м  ф ильтром (DPF)
25. Высвободить из зажимов ж гут электропроводки, как по
казано на рисунке ниже.
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Все автомобили
2 9 .Отсоединить от электродвигателя усилителя рулевого 
механизма разъемы жгутов электропроводки, как показано 
на рисунке ниже.

4. Отвернуть гайку крепления шарового шарнира наконеч
ника рулевой тяги, удерживая при этом от проворачивания 
палец шарнира, с помощью шестигранного ключа, как пока
зано на рисунке ниже. Момент затяжки гайки крепления при 
установке: 133 Н-м.

---------------------------------------------------------------------- [ ВНИМАНИЕ I
Всегда после разборки необходимо заменять са- 

моконтрящуюся гайку крепления наконечника руле
вой тяги.

Не отворачивать гайку крепления полностью -  
оставить ее навернутой на три -  четыре витка.

Ф Примечание 
Повторите описанный выше шаг с другой стороны 
автомобиля.

Установка 

Все автомобили
1. Установка выполняется в последовательности обратной 
порядку разборки.

---------------------------------------------------------------------- ( ВНИМАНИЕ )
Для выравнивания деталей используйте специ

альный инструмент: 502-012 .

2. С помощью диагностического прибора выполните кали
бровку нового рулевого механизма.
Автомобили с динамической подвеской
3. Проверьте дорожный просвет системы подвески.

5. Установить специальное приспособление (205-754А), 
как показано на рисунке ниже. Затем выпрессовать палец 
шарового шарнира.

---------------------------------------------------------------------- [ ВНИМАНИЕ I
Не повредите уплотнение шарового шарнира.

®.Примечание
Иллюстрации могут отличаться в некоторых деталях, 
однако принципиальные моменты полностью соот

ветствуют действительности.
Повторите описанный выше шаг с другой стороны авто

мобиля.

Наконечник тяги Р Е Й Н Д Ж Р О Б Е Г  К

Снятие и установка 
Снятие

Примечание
k у  J На иллюстрации показана правая сторона, левая вы

глядит аналогично.

Л У Б - Р Ф

6. Отвернуть окончательно гайку крепления шарового шар
нира наконечника рулевой тяги, как показано на рисунке ниже.

1. Установите под автомобиль осевые подпорки. Припод
нимите и подоприте автомобиль.
2. Отвернуть гайки крепления и снять передние колеса в 
сборе.
3. Отвернуть контр-гайку, показанную на рисунке ниже.
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7. Свинтить наконечник с рулевой 
тяги, как показано на рисунке ниже.

----------------------------------- ( ВНИМАНИЕ )
Отметьте количество оборотов 

при снятии наконечника рулевой 
тяги, чтобы в дальнейш ем облег
чить установку.

Установка

1. Навернуть наконечник на рулевую 
тягу, при этом необходимо убедиться 
в том, что наконечник рулевой тяги за
кручен на такое же количество оборо
тов, что и при снятии.
2. Подсоединить наконечник рулевой 
тяги к поворотному кулаку. Затем уста
новить и затянуть самоконтрящуюся 
гайку крепления с моментом затяжки 
133 Н-м. Чтобы избежать проворачи
вания пальца шарового шарнира, не
обходимо удерживать его с помощью 
шестигранного ключа, как показано на 
рисунке ниже.

~1 ВНИМАНИЕ
Всегда после разборки необ- 

ходимо использовать новую гай
ку  крепления наконечника руле
вой тяги.

4. Установить передние колеса в сбо
ре, затянуть гайки его крепления с тре
буемым моментом затяжки.
5. Используя только рекомендован
ное Land Rover оборудование для ре
гулировки геометрии всех четырех ко
лес, проверьте и отрегулируйте геоме
трию колес.

Кожух рулевого 
механизма____________
Снятие и установка
Снятие

1. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль.
2. Снять наконечники рулевых тяг (см. 
выше).
3. Открутить контргайку, затем отпу
стить хомуты крепления и снять пыль
ник рулевой тяги в сборе, как показано 
на рисунке ниже.

Примечание:
Отметьте положение элементов 
перед их снятием.

Примечание:
™ J Отбракуйте крепежные зажимы.

Установка

1. Установить пыльник на корпус ру
левого механизма в сборе. Затянуть 
хомуты крепления. Элементы следует 
установить в исходное положение, от
меченное при снятии.
2. Установить на рулевые тяги нако
нечники рулевых тяг.

4. Рулевая колонка и рулевое колесо

3. Затянуть контргайку с моментом 
затяжки 100 Н-м, как показано на ри
сунке ниже.

Верхняя часть рулевой колонки

©  ®  

РЕЙ Н ДЖ РО ВЬРК ЛУБРФ

1. Привод складывания рулевой колонки (только NAS) 2. Верхняя часть кожу
ха 3. Винт (2 шт. -  показаны отдельно) 4. Узел распределительного устройства 
5. Нижняя часть кожуха 6. Винт (2 шт. -  показаны отдельно) 7. Приемопередат
чик IAU (если установлено) 8. Паз регулировки наклона 9. Вал верхней части 
рулевой колонки 10. Корпус подшипника 11. Блокирующий рычаг регулировки 
12. Паз регулировки вылета 13. Механизм блокировки 14. Электрозамок ру
левой колонки 15. Ось шарнира 16. Пазы регулировки вылета 17. Наружный 
кронштейн 18. Пластина распределения энергии 19. Внутренний кронштейн
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Вал верхней части рулевой колон
ки устанавливается в корпус подшип
ника, который крепится к внутренне
му кронштейну с помощью шарнирно
го пальца и блокирующего механиз
ма регулировки. Пазы в точках крепле
ния, в корпусе подшипника и внутрен
нем кронштейне обеспечивают воз
можность осевого перемещения кор
пуса подшипника и его наклона во вну
треннем кронштейне для регулиров
ки вылета и наклона рулевого колеса. 
Блокирующий механизм осуществляет 
фрикционную блокировку и управляет
ся рычагом, поворачивающим кулачко
вый диск.

Внутренний кронштейн располо
жен на направляющих в наружном 
кронштейне, который крепится к по
перечной балке автомобиля. Внутрен
ний и наружный кронштейны скре
плены вместе пластиной распределе
ния энергии, которая крепится к обо
им кронштейнам винтами. При силь
ном ударе для предотвращения из
быточного усилия, которое может на
нести травму водителю, когда он уда
ряется о подушку безопасности, вну
тренний кронштейн постепенно сме
щается вперед по направляющим в 
наружном кронштейне. Это переме
щение контролируется пластиной рас
пределения энергии. Пластина имеет 
лепестки, прикрепленные к внутрен
нему кронштейну, которые контроли
руемо отгибаются, поглощая энергию 
и позволяя рулевому колесу переме
щаться вместе с водителем.

Блок рулевого колеса крепится к 
верхней части рулевой колонки двумя 
болтами. Этот блок включает в себя 
контактную спираль и многоф унк
циональные переключатели для на
ружного освещения, окон и омывате- 
лей.

Верхний и нижний кожухи закрыва
ют участок верхней части рулевой ко
лонки, не закрытый панелью приборов. 
На автомобилях с пассивным досту
пом/пассивным пуском в нижнем кожу
хе установлен приемопередатчик IAU 
(антенный блок иммобилайзера).

Электрозамок 
рулевой колонки 
(все автомобили, кроме 
предназначенных 
для региона 
Северной Америки)

Электрический замок блокировки 
рулевой колонки прикреплен к нижней 
части корпуса подшипника. На автомо
билях для Северной Америки устанав
ливается только корпус замка для обе
спечения передней точки крепления 
для нижнего кожуха рулевой колонки 
(помимо снятия внутреннего механиз
ма в файлах конфигурации автомобиля 
замок также отключается).

Привод складывания 
рулевой колонки (только 
для Северной Америки)

Привод складывания рулевой ко
лонки установлен для увеличения по

глощения энергии на случай, если во
дитель не пристегнут ремнем безо
пасности. Если водитель пристегнут, 
при аварии этот привод не срабаты
вает.

Привод складывания рулевой ко
лонки расположен под пластиной рас
пределения энергии. Штифт на при
воде зацепляется в отверстии на цен
тральном лепестке пластины рас
пределения энергии. Если водитель 
не пристегнут ремнем безопасности 
и происходит столкновение, при ко
тором требуется раскрытие подуш
ки безопасности водителя, RCM (мо
дуль управления удерживающей си
стемой подушек и ремней безопасно
сти) задействует привод, который втя
гивает штифт из центрального лепест
ка пластины распределения энергии. 
Это обеспечивает необходимое увели
чение поглощения энергии и позволяет 
компенсировать дополнительную на
грузку, вызванную непристегнутым во
дителем.

Р Е Й Н Д Ж Н Б и Ш Б . Р Ф  
Рулевое колесо ______

Рулевое колесо расположено на 
шестигранном приводном конце вала 
верхней части рулевой колонки и за
креплено с помощью винта М10 с полу
круглой головкой.

Подушка безопасности водителя и 
два многофункциональных блока пере
ключателей установлены в центре ру
левого колеса. На автомобилях с ав
томатической коробкой передач под- 
рулевые лепестковые переключатели 
повышения и понижения передач кре
пятся к передней части рулевого коле
са. Соединительный жгут проводов со
единяет компоненты рулевого колеса с 
контактной спиралью.

Обогреватель рулевого 
колеса (если установлен)

Обогреватель рулевого колеса со
стоит из греющего мата и NTG (отри
цательный температурный коэффици
ент) датчика температуры, установлен
ного по окружности рулевого колеса 
под отделкой. Блок подогрева рулево
го колеса, встроенный в соединитель
ный ж гут проводов, регулирует темпе
ратуру греющего мата. Переключатель 
на многофункциональном блоке пере
ключателей LH включает и выключает 
подогрев.

Когда подогрев рулевого коле
са включен, на переключателе жел
тым цветом подсвечивается значок по
догревателя. Когда подогрев рулево
го колеса выключен, значок может не 
подсвечиваться или, если включено 
наружное освещение, подсвечивается 
зеленым цветом.

Снятие и установка 
Снятие

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ I
Убедитесь в том, что передние  

колеса развернуты прямо впе
ред.

® ,Примечание
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Переведите систему SRS в безо
пасный режим,
2. Снять модуль подушки безопасно
сти водителя в сборе (см. главу Систе
ма пассивной безопасности).
3. Отсоединить разъемы жгутов элек
тропроводки, показанные на рисунке 
ниже.

4. Выкрутить болт крепления, пока
занный на рисунке ниже. Момент за
тяжки болта крепления при установке: 
47 Н-м.

5. Снять рулевое колесо в сборе. За
тем зафиксировать контактную пружи
ну с помощью клейкой ленты.

— -— — в н и м а н и е !
Удостоверьтесь, что контакт

ное кольцо не вращается.

6. Отсоединить от лепестков управ
ления автоматической трансмиссией 
разъемы электропроводки, как пока
зано на рисунке ниже. Затем отвернуть 
винты крепления и снять лепестки пе
реключения АКП. Момент затяжки вин
тов крепления при установке: 1.6 Н-м.
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---------------------------------- [ ВНИМАНИЕ )
Будьте предельно осторожны, 

чтобы не повредить края эле
мента.

7. Отсоединить разъемы электро
проводки от переключателей управ
ления электросистемами автомоби
ля с правой стороны. Затем отвернуть 
винт крепления и снять блок переклю
чателей, как показано на рисунке ниже. 
Момент затяжки винтов крепления при 
установке: 2.1 Н-м.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ I
Будьте предельно осторожны, 

чтобы не повредить края эле
мента.

8, Отсоединить разъемы электро
проводки от переключателей управ
ления электросистемами автомоби
ля с левой стороны. Затем отвернуть 
винт крепления и снять блок переклю
чателей, как показано на рисунке ниже. 
Момент затяжки винтов крепления при 
установке: 2.1 Н-м.

9. Снять электропроводку с рулевого 
колеса, как показано на рисунке ниже.

10. Высвободить из зажима и демон
тировать проводку, показанную на ри
сунке ниже, из рулевого колеса.

11. Высвободить из зажимов и снять 
проводку системы подогрева рулевого 
колеса, как показано на рисунке ниже.

Примечание
При наличии данной системы.

1 2 .Отсоединить разъем электропро
водки, показанный на рисунке ниже.

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.
2. В случае установки нового компо
нента необходимо выполнить процеду
ру сброса программной блокировки на 
системе рулевого управления с усили
телем, используя одобренную диагно
стическую систему.

Рулевая колонка_______
Снятие и установка
Снятие

------------------------------------ ( ВНИМАНИЕ I
Убедитесь в том, что передние  

колеса развернуты прямо впе
ред.

Ф Примечание:
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Переведите систему SRS в безо
пасный режим.
2. Снять рулевое колесо в сборе (см. 
выше).
3. Снять модуль нижней подушки без
опасности в сборе (см. главу Система 
пассивной безопасности).
4. Отвернуть винты крепления и отсо
единить нижнюю декоративную крыш
ку от рулевой колонки в сборе, как по
казано на рисунке ниже.

5. Отсоединить разъем электропро
водки, показанный на рисунке ниже. 
Затем отвести вниз (1) и потянуть на 
себя (2) нижнюю крышку рулевой ко
лонки, чтобы снять ее.

Р Е Й Н  Д Ж Р О Б Е Р К Л У Б - Р Ф
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жгуты электропроводки, как показано 
на рисунке ниже.

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

" ---------------------------------- [ ВНИМАНИЕ  )
Вверните новый болт упругой 

муфты рулевой колонки.
Затяните новые срезные бол

ты до среза шестигранных голо
вок.

2. В случае установки нового компо
нента необходимо выполнить процеду
ру сброса программной блокировки на 
системе рулевого управления с усили
телем, используя одобренную диагно
стическую систему.

РЕЙНДЖРОВЕРКЛУБ РФ „ Многофункциональный
подрулевой
переключатель________

Снятие и установка
Снятие

Ф Примечание:
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

Ф Примечание:
Процедура снятия выключате
ля стеклоочистителя ветрово

го стекла в сборе аналогична этой про
цедуре.

1. Опустить рулевое колесо в край
нее нижнее положение, как показано 
на рисунке ниже.

8. Высвободить из зажимов и отсо
единить от рулевой колонки в сборе

11. Используя подходящий съёмник 
шпилек, снимите срезные болты.

0  Примечание 
Не выполняйте дальнейшую  
разборку, если элемент снима

ется только для получения доступа.

2. Отсоединить зажимы и снять верх
нюю крышку рулевой колонки в сборе, 
как показано на рисунке ниже.

6. Отсоединить разъемы электропро
водки от подрулевого многофункцио
нального переключателя, как показано 
на рисунке ниже.

9. Отвернуть соединительный болт 
вала рулевой колонки. Затем отсое
динить вал колонки, переместив его в 
направлении стрелки, показанной на 
рисунке ниже. Момент затяжки болта 
крепления при установке: 25 Н-м.

[ ВНИМАНИЕ ) 
Всегда после разборки необ

ходимо заменять соединитель
ный болт.

7. Отвернуть болты крепления подру
левого переключателя. Затем расфик- 
сировать зажим (1) и снять подрулевой 
переключатель в сборе (2), как показано 
на рисунке ниже. Момент затяжки бол
тов крепления при установке: 10 Н-м.

10. Отвернуть болты крепления руле
вой колонки к поперечине кузова. За
тем снять рулевую колонку в сборе, как 
показано на рисунке ниже. Момент за
тяжки болтов крепления при установ
ке: 25 Н-м.
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3. Отвернуть винты крепления и отсо
единить нижнюю декоративную крыш
ку от рулевой колонки в сборе, как по
казано на рисунке ниже.

4. Отсоединить разъем электропро
водки, показанный на рисунке ниже. 
Затем отвести вниз (1) и потянуть на 
себя (2) нижнюю крышку рулевой ко
лонки, чтобы снять ее, после чего отсо
единить разъем электропроводки (3).

2. Отсоединить фиксаторы и снять 
верхнюю крышку приборной панели в 
сборе, как показано на рисунке ниже.

5. Отвернуть болты крепления, отсо
единить зажимы и снять фронтальную V ’  
накладку приборной панели в сборе, ?  
как показано на рисунке ниже. Момент j м  
затяжки болтов крепления при уста- j <si 
новке: 6 Н-м.

5. Отвернуть винты крепления и снять 
правый подрулевой переключатель в 
сборе, как показано на рисунке ниже.

3. Отсоединить от зажимов и снять 
боковую декоративную накладку при
борной панели, как показано на рисун
ке ниже.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ I
На иллюстрации показана ле

вая сторона, на правой стороне 
выполняется аналогичным обра
зом.

® ,Примечание:
Данная процедура выполняется 
с обеих сторон.

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

Р Е Й Н  Д Ж Р О В Е Р К Л У Б -  
Выключатель зажигания

Ф

Снятие и установка
Снятие

Примечание
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Опустить рулевое колесо в край
нее нижнее положение, как показано 
на рисунке ниже.

4. Отсоединить от зажимов и снять 
боковую крышку приборной панели в 
сборе, как показано на рисунке ниже.
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6. Отсоединить от фронтальной на
кладки разъем электропроводки, по
казанный на рисунке ниже. После чего 
снять окончательно накладку.

7. Отвернуть винты крепления и из
влечь из приборной панели модуль зам
ка зажигания в корпусе, как показано на 
рисунке ниже. Затем отсоединить разъ
ем электропроводки. Момент затяжки 
болтов крепления при установке 1.5 Н-м.

8. Сжать лепестки фиксаторов и из
влечь из корпуса замок зажигания, как 
показано на рисунке ниже.

РЕИНДЖРОВЕНШ-РФ

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

Модуль замка 
рулевой колонки_______

Снятие и установка
Снятие

®,Примечание:
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

Примечание:
Блок замка рулевой колонки 
крепится двумя аварийными 

взломостойкими болтами.

1. Снять рулевую колонку в сборе (см. 
выше).
2. Используя подходящий съёмник 
шпилек, снимите срезные болты.

Установка

1. Затяните новые срезные болты до 
среза шестигранных головок. Устано
вите элементы, выполнив действия в 
последовательности, обратной поряд
ку разборки.
2. Используя диагностическую си
стему, одобренную компанией Land 
Rover, выполните калибровку нового 
блока.
3. В случае установки нового компо
нента необходимо выполнить процеду
ру сброса программной блокировки на 
системе рулевого управления с усили
телем, используя одобренную диагно
стическую систему.

Приложение к главе

Рулевая колонка
Моменты затяжки

Позиция Н-м
Болт крепления рулевого 
колеса к рулевой колонке 47

Болты крепления модуля 
рулевого колеса к рулевой 
колонке

10

Болт крепления универсаль
ного шарнира к рулевому 
механизму*

25

Болты крепления внутренней 
поперечной балки к рулевой 
колонке

25

Болты крепления переклю
чателя на рулевом колесе к 
арматуре рулевого колеса

2,1

Болты крепления лопаточных 
переключателей передач 1,6

* Необходимо установить новые гайки/ 
болты

Рулевой механизм
Моменты затяжки

Примечание
Если сработал клапан слива 
воды, необходимо установить 

новую рулевую рейку.

Наименование Н-м
Гайки крепления рулевой рей
ки к поперечине 189

Болты теплозащитного экра
на рулевой рейки 10

* Болт упругой муфты руле
вой колонки 25

* Гайки крепления чехла руле
вой колонки к панели пола 2,9

* Необходимо установить новые бол
ты/гайки

Издательство «Монолит»
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1. Экстерьер

Крыло
Снятие и установка

Снятие рейнджроверклуб р ф
Примечание
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Снять кожух переднего бампера в 
сборе.
2. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль.
3. Отвернуть винты крепления и снять 
нижнюю декоративную накладку на 
борт кузова, как показано на рисунке 
ниже.

7. Отвернуть винты крепления и снять 
переднее крыло в сборе, как показано 
на рисунке ниже. Момент затяжки вин
тов крепления при установке: 4.1 Н-м.

5. Отсоединить, показанные на ри
сунке ниже, зажимы крепления, затем 
снять декоративную боковую решетку.

4. Снять торцевую крышку колесной 
арки, как показано на рисунке ниже.

6. Отвернуть винты крепления, затем 
высвободить из зажимов ж гут элек
тропроводки, показанный на рисунке 
ниже. Момент затяжки винтов крепле
ния при установке: 4,1 Н-м.

8. Извлечь из крыла проставки, пока
занные на рисунке ниже.

Примечание
Не выполняйте дальнейшую  
разборку, если элемент снима

ется только для получения доступа.

Издательство «Монолит*
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10. Отвернуть болты крепления наве
сов крышки капота, как показано на 
рисунке ниже. Момент затяжки болтов 
крепления при установке: 24 Н-м.

Примечание:
Не выполняйте дальнейшую  
разборку, если элемент снима

ется только для получения доступа.

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

Защита двигателя______
Снятие и установка
снятие Р Е Й Н Д Ж Р О Б Е Р К Л У Б  РФ

® ,Примечание:
Описание процедуры снятия в 
этой инструкции может содер

жать описание действий по установке.

1. Поднимите и подоприте автомо
биль.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ )
Не работайте на автомобиле и 

под автомобилем, опирающимся 
только на домкрат. Обязательно 
установите под автомобиль на
дежные опоры.

2. Отвернуть болты крепления и снять 
нижнюю защиту двигателя в сборе, как 
показано на рисунке ниже. Момент за
тяжки болтов крепления при установ
ке: 60 Н-м.

Установка

1. Установите элементы на место, дей
ствуя в обратной последовательности.

Капот_________________
Снятие и установка 
Снятие

®,Примечание:
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. На автомобиле установлен капот из 
алюминиевого сплава.

11. Отсоединить от зажимов и снять 
боковые уплотнения крышки капота, 
как показано на рисунке ниже.

12. Отсоединить от зажимов и снять 
центральное уплотнение крышки капо
та, как показано на рисунке ниже.

Д ля всех автом обилей
2. Снять брызговик переднего крыла.
3. Надеть перчатки и уложить на эле
менты кузова специальные защитные 
чехлы.
4. Проверить техническое состояние 
всех элементов кузова.
5. Проверить все скрытые емкости.
6. Проверить все зазоры между ку
зовными панелями.
7. Отсоединить шланг омывателя, по
казанный на рисунке ниже.

® ,Примечание:
Заглушите все отверстия. Ис
пользуйте новые заглушки.

9. Отвернуть винты крепления и снять 
панель облицовки крышки капота, за
тем снять панель в сборе. Момент за
тяжки винтов крепления при установке: 
17 Н-м.

-----------  ( ВНИМАНИЕ I
Эта операция выполняется с 

помощником.

8. Высвободить из зажимов шланги, 
показанные на рисунке ниже.

Издательство «Монолит»

https://rangeroverclub.com



КУЗОВ ■О©* 331

13. Высвободить из зажимов шлан
ги омывателя ветрового стекла. Затем 
отсоединить, показанные на рисунке 
фиксаторы и снять распылители омы
вателя.

14. Отвернуть болты крепления и снять 
крюк замка крышки капота, как пока
зано на рисунке ниже. Момент затяж
ки болтов крепления при установке: 
17 Н-м. Издательство "Монолит"

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.
2. Проверьте правильность зазора и 
профилей капота.

Панель замка капота

Снятие и установка
снятие РЕЙНДЖРОВЕРКЛУБ-РФ

Примечание:
Описание процедуры снятия 
может содержать описание 

действий по установке.

Примечание:
При замене панели защелки ка
пота необходимо сменить иден

тификационную табличку автомобиля.

1. Установите под автомобиль дом- 
кратные стойки. Поднимите автомо
биль и установите опоры.
2. Отвернуть болты крепления и снять 
кожух переднего бампера в сборе.
3. Отвернуть, показанный на рисун
ке ниже, болт крепления и снять ниж
нюю крышку фары головного освеще
ния. Момент затяжки болта крепления 
при установке: 4.5 Н-м.

Примечание
Данная процедура выполняется 
с обеих сторон.

Т рехдверны й
15. Отвернуть винты крепления и отсо
единить зажимы, после его снять де
коративные решетки с крышки капота, 
как показано на рисунке ниже.

 ------------------------ [ ВНИМАНИЕ )
Убедитесь, что лакокрасочное 

покрытие защищено.

4. Отвернуть болты крепления и снять 
блок-фару, как показано на рисунке 
ниже. Затем отсоединить разъем элек
тропроводки. Момент затяжки болтов 
крепления при установке: 4.5 Н-м.

® Примечание:
Данная процедура выполняется 
с обеих сторон.

5. Высвободить из зажимов крепле
ния патрубок. Затем отвернуть, пока
занные на рисунке ниже, болты кре
пления и снять дефлектор в сборе. Мо
мент затяжки болтов крепления при 
установке: 4.5 Н-м.
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6. Отвернуть винты крепления, после 
чего надавить на лепесток фиксатора 
(1) и снять в направлении стрелки (2) 
воздухозаборник, как показано на ри
сунке ниже.

7. Отвернуть болт крепления кор
пуса воздуш ного фильтра, показан
ный на рисунке ниже. Момент затяж
ки болта крепления при установке: 
10 Н-м.

8. Отвернуть болт крепления налив
ной горловины омывателя стекол, как 
показано на рисунке ниже. Момент за
тяжки болта крепления при установке: 
7 Н-м. Издательство "Монолит"

9. Отсоединить разъем электропро
водки, затем высвободить из зажима 
электропровод. Отвернуть болты кре
пления и снять кронштейн крепления 
в сборе со звуковыми сигналами, как 
показано на рисунке ниже. Момент за
тяжки болтов крепления при установ
ке: 10 Н-м.

10. Отсоединить электропроводку от 
зажимов, как показано на рисунке ниже.

11. Отвернуть два болта крепления и 
снять верхнюю планку радиатора, как 
показано на рисунке ниже. Момент за
тяжки болтов крепления при установ
ке: 5 Н-м,

12. Отсоединить, показанные на ри
сунке ниже разъемы электропроводки, 
затем высвободить жгуты проводки из 
зажимов.

13. Отвернуть, показанные на рисунке 
ниже, болты крепления. Момент затяж
ки болтов крепления при установке: 
10 Н-м.

14. Высвободить из корпуса замка 
трос отпирания, как показано на ри
сунке ниже.

РЕЙНДЖРОВЕРКЛУБ РФ

15. Надавить на лепестки, показанные 
на рисунке ниже. Затем высвободить 
трос из корпуса замка.

16. Вытянуть трос отпирания замка в 
направлении стрелки, показанной на 
рисунке ниже.

Издательство «Монолит»
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2. Интерьер
ш Ш ш ш Ш кШ Ш
Панель отделки стойки |0

17. Отвернуть болты крепления перед
него крыла, как показано на рисунке 
ниже. Момент затяжки болтов крепле
ния при установке: 4.1 Н-м.

Примечание:
На иллюстрации показана ле
вая сторона, на правой сторо

не процедура выполняется аналогич
ным образом.

Примечание:
Данная процедура выполняется 
с обеих сторон.

18. Отвернуть, показанные на рисунке 
ниже болты крепления и снять панель 
замка капота в сборе. Момент затяж
ки болтов крепления при установке: 
25 Н-м.

----------------------------------- ( ВНИМАНИЕ I
Во избежание повреждения 

защитите окружающее лакокра
сочное покрытие-

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

Верхняя панель отделки 
центральной стойки 
(Трехдверный вариант)
Снятие и установка 
Снятие

®.Примечание
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Снять уплотнение дверного прое
ма, как показано на рисунке ниже.

19. Выкрутить из панели замка капота 
зажимы, показанные на рисунке ниже.

Примечание
Не разбирайте далее, если дан
ный компонент снимается толь

ко для обеспечения доступа.

20. Отвернуть болт крепления и снять 
разъем, показанный на рисунке ниже. 
Момент затяжки болта крепления при 
установке: 10 Н-м.

Примечание 
sf J  На иллюстрации показана ле

вая сторона, на правой сторо

не процедура выполняется аналогич
ным образом.

Снятие и установка 
Снятие

®,Примечание
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Отвернуть винты крепления. За
тем потянуть в направлении стрелок 
и снять панель облицовки передней 
стойки, как показано на рисунке ниже. 
Момент затяжки винтов крепления при 
установке: 6 Н-м.

1. Установка выполняется в последо
вательности, обратной порядку раз
борки.

Установка

Р ЕЙ НДЖ РО ВЕРКЛУ Б РФ
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2. Снять сервисную крышку, показан
ную на рисунке ниже.

5. Извлечь заглуш ку из верхней па
нели облицовки, как показано на ри
сунке ниже. Затем отвернуть винт 
крепления. Момент затяжки винта: 
6 Н-м.

-----------------------------------[ ВНИМАНИЕ }
Обязательно используйте но

вые болты.
Убедитесь, что ремень безо

пасности закреплен и правильно 
установлен.

Ф ,Примечание
Убедитесь в правильности ра
боты ремня безопасности.

Верхняя панель отделки 
центральной стойки 
(5-дверный)____________
Снятие и установка
Снятие

3. Отвернуть нижний анкерный болт 
крепления ремня безопасности, как 
показано на рисунке ниже. Момент за
тяжки болта крепления при установке: 
45 Н-м. Издательство "Монолит"

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ ]
Всегда после разборки необ

ходимо заменять болт.

® ,Примечание
На рисунке показана пятидвер
ная модификация, трехдверная 

аналогична.

4. Выкрутить и отсоединить, показан
ные на рисунке ниже зажимы боковой 
панели облицовки.

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

3. Отвернуть анкерный болт крепле
ния ремня безопасности, как показано 
на рисунке ниже. Момент затяжки бол
та крепления при установке: 45 Н-м.

7. Снять, переместив в направлении 
стрелок, панель облицовки, как пока
зано на рисунке ниже.

Примечание:
На рисунке показана пятидвер
ная модификация, трехдверная 

аналогична.

2. Открыть и снять, переместив в на
правлении стрелки крышку сервисно
го отверстия, как показано на рисунке 
ниже.

Р КЛУБ Р

6. Отсоединить три зажима крепле
ния верхней части панели облицовки 
центральной стойки кузова, как пока
зано на рисунке ниже.

Ф Примечание 
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.*

1. Отсоединить уплотнители перед
него и заднего дверных проемов, как 
показано на рисунке ниже.

Издательство «Монолит:
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-----------------------------------( ВНИМАНИЕ )
Всегда после разборки необ

ходимо заменять болт крепле
ния.

7. Снять верхнюю часть панели обли
цовки центральной стойки кузова, как 
показано на рисунке ниже.

4. Отсоединить три верхних зажима 
крепления нижней панели облицовки 
центральной стойки кузова. Отвести в 
сторону нижнюю панель облицовки.

ЛУБ Р

5. Извлечь заглушку, показанную на 
рисунке ниже, затем отвернуть винт 
крепления верхней панели облицовки. 
Момент затяжки винта крепления при 
установке:6 Н-м.

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

~[ ВНИМАНИЕ I
Обязательно используйте но

вые болты.
Убедитесь, что ремень безо

пасности закреплен и правильно 
установлен.

Примечание
Убедитесь в правильности ра
боты ремня безопасности.

6. Отсоединить четыре зажима верх
ней части панели облицовки централь
ной стойки кузова, как показано на ри
сунке ниже.

Нижняя панель отделки 
центральной стойки
Снятие и установка
Снятие

Примечание
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Отвернуть четыре винта крепления, 
отсоединить разъемы электропровод
ки и снять панель облицовки порога 
дверного проема, как показано на ри
сунке ниже.

2. Отсоединить от зажимов и снять 
панель облицовки порога заднего 
дверного проема, как показано на ри
сунке ниже.

3. Открыть и снять, переместив в на
правлении стрелки крышку сервисно
го отверстия, как показано на рисунке 
ниже.
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4. Отвернуть анкерный болт крепле
ния ремня безопасности, как показано 
на рисунке ниже. Момент затяжки бол
та крепления при установке: 45 Н-м.

6. Отсоединить пять зажимов крепле
ния и снять нижнюю часть панели об
лицовки центральной стойки кузова, 
как показано на рисунке ниже.

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

----------------------------------- ( ВНИМАНИЕ ]
Обязательно используйте но

вые болты.
Убедитесь, что ремень безо

пасности закреплен и правильно 
установлен.

Примечание
Убедитесь в правильности ра
боты ремня безопасности.

Верхняя панель отделки 
промежуточной стойки
Снятие и установка
Снятие

Примечание
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Надавить на кнопку фиксатора (1) и 
откинуть вперед (2) спинку заднего си
денья в сборе, как показано на рисунке 
ниже.

2. Снять, показанное на рисунке ниже, 
уплотнение заднего дверного проема.

3. Отсоединить от зажимов и снять бо
ковую панель облицовки багажного от
деления, как показано на рисунке ниже.

4. Извлечь заглушку, показанную на 
рисунке ниже.

Нижняя панель 
отделки задней стойки
Снятие и установка 
Снятие

1. Снять подушку заднего сиденья в 
сборе (см. ниже).
2. Снять боковую панель облицовки 
багажного отделения.
3. Отсоединить от зажимов и снять 
панель облицовки порога заднего 
дверного проема, как показано на ри
сунке ниже.

4. Снять уплотнитель дверного прое
ма, показанный на рисунке ниже.

5. Отсоединить от зажимов и снять 
нижнюю панель облицовки задней стой
ки кузова, как показано на рисунке ниже.

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

-----------------------------------[ ВНИМАНИЕ ]
Всегда после разборки необхо

димо заменять болт крепления.

5. Отсоединить уплотнители перед
него и заднего дверных проемов, :йак 
показано на рисунке ниже.
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5. Отвернуть винт крепления. Затем 
отсоединить от зажимов верхнюю па
нель облицовки промежуточной стойки 
кузова, как показано на рисунке ниже. 
Момент затяжки винта крепления при 
установке: 6 Н-м.

6. Отвести в сторону (1) панель об
лицовки багажного отделения, за
тем снять, переместив в направлении 
стрелки, панель облицовки промежу
точной стойки кузова (2), как показано 
на рисунке ниже.

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

Панель отделки 
задней стойки_________
Снятие и установка
Снятие

Примечание
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

Для всех автомобилей
1. Надавить на кнопку фиксатора (1) и 
откинуть вперед (2) спинку заднего си
денья в сборе.

2. Снять крышку сервисного отвер
стия в боковой панели облицовки ба
гажного отделения, как показано на 
рисунке ниже. Трехдверный

5. Отсоединить
п р и Ш М  ж  Р О В Е Р К Л У  Б • Р Фбоковую панель
Только левая сторона. го отделения,

ниже.

от зажимов и снять 
облицовки багажно- 

как показано на рисунке

3. Снять уплотнение проема двери 
багажного отделения, как показано на 
рисунке ниже.

Пятидверный
4. Отсоединить от зажимов и снять 
боковую панель облицовки багажно
го отделения, как показано на рисунке 
ниже. Издательство "Монолит"

Для всех автомобилей
6. Извлечь заглушку, показанную на 
рисунке ниже. Затем отвернуть винт 
крепления. Момент затяжки винта кре
пления при установке: 6 Н-м.

7. Отсоединить зажимы, показанные 
на рисунке ниже. Затем отвести в сто
рону боковую панель облицовки ба-
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гажного отделения (1) и снять, пере
местив в направлении стрелки, панель 
облицовки задней стойки (2).

2. Извлечь заглушку из ручки двери, 
затем выкрутить винт крепления, по
казанный на рисунке ниже. Момент за
тяжки винта при установке: 6 Н-м.

6. Отсоединить разъемы электро
проводки от панели облицовки зад
ней двери, как показано на рисунке 
ниже.

8. Отсоединить зажимы крепления и 
снять внутреннюю часть панели обли
цовки, как показано на рисунке ниже.

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

Панель отделки 
задней двери

Снятие и установка
Снятие

Примечание
Шаги, описанные а этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Извлечь заглушку и отвернуть винт 
крепления, показанный на рисунке 
ниже. Момент затяжки винта при уста
новке: 1.3 Н-м.

5. Высвободить из фиксатора (1) и от
соединить (2) трос отпирания задней 
двери, как показано на рисунке ниже.

3. Извлечь заглушку из ручки двери, 
затем выкрутить винт крепления, по
казанный на рисунке ниже. Момент за
тяжки винта при установке: 6 Н-м.

4. Отсоединить элементы крепления, 
показанные на рисунке ниже и снять 
панель облицовки задней двери.

7, Используя отвертку, надавить на 
лепесток зажима (1) и снять, потянув 
вверх (2), панель переключателя сте
клоподъемника, как показано на ри-
су н к е н и ^ Е Й Н Д Ж р 0 В Е р к Л у Б р ф

0  Примечание:
Не выполняйте дальнейшую  
разборку, если элемент снима

ется только для получения доступа.

8. Отвернуть винт крепления динами
ка задней двери, как показано на ри
сунке ниже. Момент затяжки винта при 
установке: 0.6 Н-м.

9. Отсоединить разъем электропро
водки, затем, провернув против часо
вой стрелки, снять динамик, как пока
зано на рисунке ниже.
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10. Отвернуть винты крепления и снять 
ручку отпирания задней двери, как пока
зано на рисунке ниже. Момент затяжки 
винтов крепления при установке: 1 Н-м.

11. Отсоединить от зажимов и снять 
декоративную панель облицовки ручки 
отпирания задней двери, как показано 
на рисунке ниже.

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

Панель облицовки 
потолка
Снятие и установка
Снятие

Ф Примечание 
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

• 3 3 9

10. Выкрутить винт крепления, 
занный на рисунке ниже.

Примечание 
9 I На рисунке показаны автомоби

ли со стеклянной панелью кры
ши. Процедура для автомобилей без 
стеклянной панели крыши аналогична.

Ф Примечание 
Данная процедура выполняется 
с обеих сторон.

14. Извлечь заглушку, показанную на 
рисунке ниже.

13. Выкрутить винт крепления и снять 
опорный кронштейн солнцезащитного 
козырька, как показано на рисунке ниже.

8. Выкрутить винты крепления, пока
занные на рисунке ниже.

Примечание
Данная процедура выполняется 
с обеих сторон.

1 2 .Отсоединить разъем и высвобо
дить провод из зажима, как показано 
на рисунке ниже.

9. Извлечь декоративную крышку, по
казанную на рисунке ниже.

Примечание
Данная процедура выполняется 
с обеих сторон.

Для всех автомобилей
1. Снять панели облицовки передних 
стоек кузова.
Трехдверный
2. Снять верхнюю часть центральной 
панели облицовки кузова.
Пятидверный
3. Снять верхнюю часть промежуточ
ной панели облицовки кузова.
4. Снять верхнюю панель облицовки 
стойки кузова.
Для всех автомобилей
5. Снять панель облицовки задней 
стойки кузова.
6. Снять верхнюю консоль в сборе.
7. Извлечь из панель облицовки, по
казанную на рисунке ниже, заглушку.

РЕЙНДЖРОПримечание 
, ▼ 1 Данная процедура выполняется 

с обеих сторон.

mm

11. Отсоединить и высвободить из за
жима дренажный шланг, как показано 
на рисунке ниже.

ЕРКЛ У Б  РФ
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Р Е Й Н Д Ж Р О В  ЕР  К Л У Б - Р Ф

Примечание
Данная процедура выполняется 
с обеих сторон.

Примечание
Только для автомобилей со стеклянной панелью крыши.

 i_____

15. Отвернуть два винта крепления, за
тем отвести (1) и потянуть в сторону 
(2), чтобы снять солнцезащитный козы
рек, как показано на рисунке ниже. От
соединить разъем электропровдки.

16. Отсоединить разъем электропро
водки, показанный на рисунке ниже. 
Затем высвободить провод из зажи
мов. Изд-во "Monolith"

17. Отсоедините внутреннюю панель 
облицовки потолка от крепежных крон
штейнов с помощью подходящего 
пластмассового инструмента.

~Т ВНИМАНИЕ I
Не прилагайте чрезмерное 

усилие, чтобы отсоединить вну
треннюю обшивку потолка от бо
ковых крепежных кронштейнов.

Примечание
Для наглядности внутренняя об
шивка потолка показана снятой.

19. Отсоедините внутреннюю обшивку потолка от трех передних крепежных за
жимов (1) и сдвиньте назад, чтобы отсоединить ее от установочного зажима (2). 
Опустите внутреннюю обшивку потолка для получения доступа.

Примечание
Для наглядности внутренняя обшивка потолка показана снятой.

18. Освободите крепежные зажимы внутренней обшивки потолка.

------------------------------------------------------------------------    (  ВНИМАНИЕ ]
На этом этапе требуется соблюдать особую осторожность, поскольку 

внутренняя обшивка потолка еще удерживается установочным зажимом  
в задней части и тремя крепежными зажимами в передней части.

Примечание
Эта операция выполняется с помощником.
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Примечание
Эта операция выполняется с помощником.

2 2 .Открыть крышку плафона освеще
ния салона, затем отсоединить разъем 
электропроводки, как показано на ри
сунке ниже.

®,Примечание
Не выполняйте дальнейшую  
разборку, если элемент снима

ется только для получения доступа.

Примечание
При установке компонента сна
чала закрепите левую сторону.

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

20. Отсоединить, показанные на рисун- Примечание
ке ниже, разъемы электропроводки. "l Эта операция выполняется с

помощником.

21. Извлечь панель облицовки потолка, 
через проем ветрового стекла в сборе, 
как показано на рисунке ниже.

Приборная панель в сборе________  ■ - " ■- ■

1. Опора рулевой колонки 2. По
душка безопасности пассажира
3. Поперечная балка 4. Энергопо
глощающий кронштейн со стороны 
пассажира - Только автомобили, со
ответствующие спецификации для  
Северной Америки (NAS) 5 . Опора 
центральной консоли 6 . Опора на
польной консоли 7. Энергопоглоща
ющий узел со стороны водителя
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15. Отсоединить разъемы электропро
водки от модуля системы вентиляции, 
как показано на рисунке ниже.

Снятие и установка
Снятие

Примечание
Описание процедуры снятия 
может содержать описание 

действий по установке.

Для всех автомобилей
1. Переведите систему SRS в безо
пасный режим,
2. Отсоедините провод “массы” акку
мулятора. РЕЙНД Ж
3. Снять нижние панели облицовки 
дверного проема кузова.
4. Демонтировать рулевую колонку в 
сборе (см. главу Рулевое управление).
5. Снять электродвигатель стеклоо
чистителя.
6. Отвернуть элементы крепления и 
снять терморегулирующий вентиль.
7. Снять передние двери в сборе.
8. Снять перчаточный ящик в сборе.
9. Снять переднее сиденье в сборе.
10. Снять центральную консоль в сборе. 
Автомобили с механической короб
кой передач
11. Снять рычаг переключения передач 
в сборе (см. главу Механическая ко
робка передач).
Для автомобилей с автоматической 
коробкой передач
12. Отвернуть болты крепления и снять 
центральные воздуховоды системы 
вентиляции в сборе.

14. Снять напольное покрытие, как по
казано на рисунке ниже.

Примечание
Данная процедура выполняется 
с обеих сторон.

Д ля всех автом обилей
13. Отвернуть винт крепления, затем 
отсоединить от зажимов и снять па
нель облицовки передней стойки в 
сборе. Момент затяжки винта крепле
ния при установке: 6 Н-м.

Примечание
Данная процедура выполняется 
с обеих сторон.

16. Отсоединить от модуля системы 
вентиляции разъем электропроводки, 
показанный на рисунке ниже.

17. Отсоединить от панели управления 
разъемы электропроводки, показан
ные на рисунке ниже.

18. Отсоединить, показанный на ри
сунке ниже разъем электропроводки.

19. Отсоединить от элементов крепле
ния монтажный кронштейн, как показа
но на рисунке ниже.

20. Надавить на лепестки фиксаторов 
и снять крышку разъем электропро-
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водки, как показано на рисунке ниже. 
Затем отсоединить разъемы электро
проводки.

2 3 .Отвернуть монтажный винт и 
снять боковой воздуховод системы 
вентиляции, как показано на рисунке 
ниже, Изд-во "M onolith"

21. Отсоединить от модуля управле
ния разъем электропроводки. Затем 
отсоединить остальные, показанные 
на рисунке ниже, разъемы электро
проводки.

22 . Отвернуть винт крепления и 
снять боковой воздуховод системы 
вентиляции, как показано на рисунке 
ниже.

24. Отсоединить, показанный на ри
сунке ниже, патрубок.

25. Поднять фиксаторы и отсоединить 
подводящий и отводящий шланги си
стемы отопителя.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ I
Заглушите все отверстия. Ис

пользуйте новые заглушки.
Пережмите шланги, чтобы све

сти к  минимуму потери охлажда
ющей жидкости.

2 6 .Отвернуть, показанный на рисунке 
ниже, болт крепления. Момент затяжки 
болта крепления при установке: 24 Н-м.

27. Отвернуть болты крепления при
борной панели к поперечине кузова, 
как показано на рисунке ниже. Момент 
затяжки болтов крепления при уста
новке: 24 Н-м.

29. Отвернуть боковые болты крепле
ния приборной панели в сборе, как по
казано на рисунке ниже. Предвари
тельно необходимо извлечь заглушку. 
Момент затяжки болтов крепления при 
установке: 40 Н-м.

Ф Примечание:
Показан вариант для автомоби
лей с правосторонним управле

нием, модели с левосторонним управ
лением имеют схожее устройство.

Примечание:
Данная процедура выполняется 
с обеих сторон.

28. Выкрутить центральные боковые 
болты крепления, показанные на ри
сунке ниже. Момент затяжки болтов 
крепления при установке: 24 Н-м.

Примечание:
Показан вариант для авто
мобилей с правосторон

ним управлением, модели с левосто
ронним управлением имеют схожее
Устройству £  й  н  д  ж  р  у  j  j. j.  к  b  v  v

Примечание:
Данная процедура выполняется 
с обеих сторон
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3 0 .Отвернуть, показанные на рисун
ке ниже, болты крепления и снять 
приборную панель в сборе, как пока
зано на рисунке ниже. Момент затяж
ки болтов крепления при установке: 
24 Н-м.

~[ ВНИМАНИЕ I
Во избежание повреждения 

защитите окружающую отделку.

Примечание 
С посторонней 
мите элемент.

помощью сии-

s. Отвернуть, показанный на рисунке 
ниже, винт крепления.

Примечание:
Данная процедура выполняется 
с обеих сторон.

Установка

1. Установка выполняется в последо
вательности, обратной порядку раз
борки.
2. Проверьте уровень охлаждающей 
жидкости, при необходимости долей-

10 0Р Е Й Н Д 1 Р О В Е Р Ш Б - Р ч >

3. Люк крыши

Шторка стеклянной 
панели люка

Снятие и установка
Снятие

------------------------------------1 ВНИМАНИЕ ]
При снятии и установке шторки 

стеклянной панели крыши необ
ходимо постоянно обеспечивать 
абсолютную чистоту.

Ф Примечание 
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

Все автомобили
1. Снять панель облицовки передних 
стоек кузова.

®,Примечание
Данная процедура выполняется 
с обеих сторон.

Трехдверный
2. Снять верхнюю часть панели обли
цовки центральной стойки кузова.

® .Примечание
Данная процедура выполняется 
с обеих сторон.

Пятидверный
3. Снять верхнюю часть панели обли
цовки центральной стойки кузова.

® iПримечание
Данная процедура выполняется 
с обеих сторон.

4. Снять панель облицовки промежу
точной стойки кузова.

®1Примечание
Данная процедура выполняется 
с обеих сторон.

Все автомобили
5. Снять панель облицовки задней 
стойки кузова.

Ф Примечание 
Данная процедура выполняется 
с обеих сторон.

6. Снять верхнюю консоль управления 
в сборе.
7. Извлечь заглушку и отвернуть винт 
крепления, показанный на рисунке ниже.

® ,Примечание
Данная процедура выполняется 
с обеих сторон.

9. Извлечь заглушку, как показано на 
рисунке ниже.

Ф Примечание:
Данная процедура выполняется 
с обеих сторон.

10. Отвернуть винты крепления, как 
показано на рисунке ниже.

® ,Примечание:
Данная процедура выполняется 
с обеих сторон.

11. Высвободить из зажима и отсоеди
нить дренажный шланг, как показано 
на рисунке ниже.

Издательство «Монолит»

https://rangeroverclub.com



КУЗОВ ■о© • 345

ш -

----------------------------------1  ВНИМАНИЕ )
Не прилагайте чрезмерное 

усилие, чтобы отсоединить вну
треннюю обшивку потолка от бо
ковых крепежных кронштейнов.

Р Е Й Н Д Ж Р О В Е Р К Л У Б  Р Ф

12. Отсоединить разъем электропро
водки. Затем высвободить из зажима 
провод, как показано на рисунке ниже.

13. Отвернуть винт крепления опоры 
солнцезащитного козырька, как пока
зано на рисунке ниже.

Ф Примечание 
Данная процедура выполняется 
с обеих сторон.

14. Снять, показанную на рисунке 
ниже, заглушку.

® ,Примечание:
Данная процедура выполняется 
с обеих сторон.

15. Отвернуть винты крепления, затем 
отвести (1) и снять, потянув в сторону 
(2) солнцезащитный козырек в сборе, 
как показано на рисунке ниже. Отсое
динить разъем электропроводки.

Примечание:
Эта операция выполняется с помощником.

Ф Примечание:
Данная процедура выполняется 
с обеих сторон.

16. Отсоединить разъем электро
проводки и высвободить из заж и
мов провод, как показано на рисунке 
ниже.

17. Отсоедините внутреннюю обшивку 
потолка от крепежных кронштейнов с 
помощью подходящего пластмассово
го инструмента.

18. Освободите крепежные зажимы внутренней обшивки потолка.
-----------------------------  [ ВНИМАНИЕ I

На этом этапе требуется соблюдать особую осторожность, посколь
ку  внутренняя обшивка потолка ещ е удерживается установочным з а 
жим ом  в задней части и тремя крепежны ми заж им ам и в передней ча
сти.

®.Примечание:
Д ля наглядности внутрен
няя обшивка потолка показана 
снятой.

18

-— 1—— '—
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19. Отсоедините внутреннюю обшивку потолка от трех передних крепежных за
жимов (1) и сдвиньте назад, чтобы отсоединить ее от установочного зажима (2). 
Опустите внутреннюю обшивку потолка для получения доступа.

Примечание:
▼ )} Для наглядности внутренняя обшивка потолка показана снятой.

Р Е Й Н Д Ж Н Ш  К Л У Б - Р Ф
Примечание: 

у  j  Эта операция выполняется с помощником.

20. Отсоединить разъемы электропро
водки, как показано на рисунке ниже.

21. Опустите внутреннюю обшивку по
толка для получения доступа.
2 2 .0  помощью подходящего инстру
мента вращайте двигатель шторки сте
клянной панели крыши для регулиров
ки шторки.

2 5 .Установить специальный фиксатор, 
как показано на рисунке ниже.

26. Отцепите фиксирующий зажим с 
верхней части шторки стеклянной па
нели крыши.

®,Примечание:
Данная процедура выполняется 
с обеих сторон.

23. Расположите шторку стеклянной 
панели крыши на расстоянии 200 мм от 
заднего кронштейна.

24. Расположите ткань шторки сте
клянной панели крыши на одной сторо
не для получения доступа к фиксирую
щим элементам в нижней части.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ I
Убедитесь, что обеспечивает

ся абсолютная чистота, выпол
нив следующие действия.

Ф Примечание:
Данная процедура выполняется 
с обеих сторон.
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---------------------------------- ( ВНИМАНИЕ I
При проведении шторки за  

кронштейном панели крыши не
обходимо соблюдать осторож
ность.

4. Остекление

-----------------------------------( ВНИМАНИЕ ]
При снятии и установке шторки 

стеклянной панели крыши необ
ходимо постоянно обеспечивать 
абсолютную чистоту.

27. Переместить в сторону стрелки 
солнцезащитную шторку, как показано 
на рисунке ниже.

28. Используя подходящий инстру
мент, снимите втулку.

Примечание:
Убедитесь в том, что установоч
ные метки расположены пра

вильно относительно друг друга, чтобы 
снять втулку.

г ™ Примечание: 
w  )| Отбракуйте элемент.

29. Вытянуть через разрез валик, как 
показано на рисунке ниже.

30. Поверните шторку стеклянной па
нели крыши, чтобы зажим шторки был 
выровнен с отметкой, как показано на 
рисунке.

Примечание:
Убедитесь, что установочная 
метка и шторка стеклянной па

нели крыши правильно расположены 
относительно друг друга, чтобы снять 
шторку стеклянной панели крыши.

31. Вытянуть через проем солнцеза
щитную шторку, как показано на ри
сунке ниже. Ф Примечание 

Данная процедура выполняется 
с обеих сторон.

Лобовое стекло
Снятие и установка
Снятие

---------------------------------[ ВНИМАНИЕ I
При снятии наружных элемен

тов всегда защищайте лакокра
сочное покрытие и стекло от по
вреждений.

При демонтаже стекла всегда 
защищайте от повреждений д е 
тали внутренней отделки.

Положите стекло на опоры, 
покрытые войлоком. Не ставь
те стекло на край, поскольку это 
приведет к появлению сколов и, 
впоследствии, трещин.

Примечание:
Используемые в этой операции 
лезвия входят в стандартный 

комплект для снятия стекла ВТВ.

Примечание:
Иллюстрации могут отличать
ся в некоторых деталях, одна

ко принципиальные моменты полно
стью соответствуют действительно
сти.

1. Снять внутреннее зеркало заднего 
вида, (www.monolith.in.ua)
2. Снять панели облицовки передних 
стоек кузова (см. выше).

3. Отвернуть болты крепления и снять 
смесительную камеру в сборе.
4. Извлечь фиксаторы, показанные на 
рисунке ниже. Затем снять централь
ную защиту в сборе.

Ф Примечание:
Данная процедура выполняется 
с обеих сторон.

Примечание:
При необходимости установите 
новые компоненты.

Ф Примечание:
Отбракуйте крепежные зажимы. 
Убедитесь, что центральная 

часть зажима полностью снята с внеш
ней его части. Невозможно предотвра
тить падение центральной части зажи
ма в кузов автомобиля.

5. Отсоедините электрические разъе
мы нагревательного элемента

Ф Примечание:
Данная процедура выполняется 
с обеих сторон.

6. Отметить клейкой лентой располо
жение фиксаторов, как показано на ри
сунке ниже.

Установка

1. Установка выполняется в после
довательности обратной порядку, раз
борки. Р t  п п Д Ж

7. Выполнить, описанные ниже опера
ции:

• Используя лезвие WK1S, выпол
ните разрез между точками 3 и 4. Раз
рез в обратном направлении выпол
няйте, прижимая лезвие плоской сто
роной к кузову.

Ф Примечание:
Данная процедура выполняется 
с обеих сторон.
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3. С помощником установите и ветро
вое стекло и откорректируйте его по
ложение. Немного прижмите стекло, 
чтобы оно «село» на герметик. Закре
пите ветровое стекло с помощью лен
ты. Если температура опускается ниже 
10 С, обеспечьте обдув теплым возду
хом (25 С) в течение 15 минут.

------------------------------------ ( ВНИМАНИЕ ]
Эта операция выполняется с 

помощником.
Правильно расположите эле

мент на установочных штифтах.
Убедитесь в том, что одина

ковое давление прилагается по 
всей длине элемента.

4 . Если для проверки герметичности 
используется вода, дайте герметику 
просохнуть, прежде чем проводить ис
пытания. Распылите воду по краям ве
трового стекла и пометьте участки, в 
которых наблюдается течь. Просуши
те ветровое стекло и герметик, прежде 
чем наносить дополнительный слой 
герметика.

----------------------------  [ ВНИМАНИЕ )
Убедитесь, что на поверхности 

не видны излишки клея.

5. Установить фиксаторы. Снять клей
кую ленту, как показано на рисунке 
ниже.

Примечание
Данная процедура выполняется 
с обеих сторон.

• Выполните разрезы в нижнем 
углу в точках 3 и 4, используя лезвие 
WK1S.

• Выполните разрез меж
ду точками 4 и 1, прижимая лезвие 
WK24ZRS к кузову, а также регуля
тор WK11B, установленный на глубину 
резки 26 мм.

• Выполните разрез меж
ду точками 3 и 2, прижимая лезвие 
WK24ZRS к кузову, а также регуля
тор WK11B, установленный на глубину 
резки 26 мм.

• Выполните разрез между точка
ми 5 и 6, используя WK24RS.

• Используя лезвие WK1S, вы
полните разрез между точками 1 и 2. 
Разрез в обратном направлении вы
полняйте, прижимая лезвие плоской 
стороной к ветровому стеклу. Так
же используйте регулятор WK11B,

установленный на глубину резки 
26 мм.

• Выполните разрезы в верхнем 
углу в точках 1 и 2, используя лезвие 
WK1S.

• Срежьте весь клей с ветрового 
стекла, чтобы снять его. Используйте 
лезвие WK1S.

------------------------------------ ( ВНИМАНИЕ I
Пользуйтесь защитными очка

ми и  перчатками.
Во избежание повреждения 

защитите окружающее лакокра
сочное покрытие.

Обеспечьте защиту прилегаю
щих деталей.

®1Примечание
Для наглядности ветровое стек
ло показано снятым.

8. Установить на ветровое стекло 
специальные приспособления. После 
чего, снять его с кузова в сборе.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ )
Эта операция выполняется с 

помощником .

1. Подготовьте стекло, фланец стекла 
и обрезанный флакон с полиуретано
вым клеем в соответствии с инструк
циями, прилагаемыми к комплекту по
лиуретанового клея.

 ------------------------  [ ВНИМАНИЕ  I
Очистите сопрягаемые поверх

ности от инородного материала.

2 . Нанесите непрерывный валик гер
метика на ветровое стекло.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ I
Не касайтесь поверхности 

клея, это ухудшит клеящие свой
ства.

Установка

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ ]
Убедитесь в том, что для при

клеивания компонента к  автомо
билю используется высокомо
дульный клей-герметик (напри
мер, клей Wurth Ultimate).
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6. Подсоедините электрические 
разъемы нагревательного элемента.

® ,Примечание:
Данная процедура выполняется 
с обеих сторон.

7. Установить центральную защиту в 
сборе, как показано на рисунке ниже.

г Примечание:
▼ J Данная процедура выполняется 

с обеих сторон.

8. Установить смесительную камеру в 
сборе. Затянуть элементы ее крепления.
9. Установить панели облицовки пе
редних стоек в сборе.
10. Установить на ветровое стекло вну
треннее зеркало заднего вида.

Стеклянная
панель крыши__________
Снятие и установка
Снятие

----------------------------------- [ ВНИМАНИЕ )
При снятии наружных элемен

тов всегда защищайте лакокра
сочное покрытие и  стекло от по
вреждений.

При демонтаже стекла всегда 
защищайте от повреждений д е 
тали внутренней отделки.

Измерьте все зазоры между  
стеклянными панелями крыши 
перед снятием, чтобы облегчить 
установку.

Положите стекло на опоры, 
покрытые войлоком. Не ставь
те стекло на край , поскольку это 
приведет к  появлению сколов и, 
впоследствии, трещин.

® <Примечание: Используемые в 
этой операции лезвия входят в 
стандартный комплект для сня

тия стекла ВТВ.

Примечание: Иллюстрации мо- 
w J гут отличаться в некоторых д е 

талях, однако принципиальные 
моменты полностью соответствуют 
действительности.

Ф Примечание:
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Снять солнцезащитную шторку в 
сборе.
2. Отсоединить разъем электропро
водки от электродвигателя сервопри
вода.

3. Отсоединить зажим жгута элек
тропроводки, затем извлечь модуль 
управления из элементов крепления, 
как показано на рисунке ниже.

4. Снять, показанные на рисунке 
ниже, заглушки крыши кузова.

реинджровернлуб РФ

быть обращена к кузову, а не к кассете 
панели крыши).

• Отрежьте между точками 1 и 2 
сперва с помощью лезвия WK28RS, а 
затем с помощью лезвия WK28RM (во 
время резки плоская сторона должна 
быть обращена к кузову, а не к кассете 
панели крыши).

• Отрежьте между точками 3 и 4 
сперва с помощью лезвия WK28RS, а 
затем с помощью лезвия WK28RM (во 
время резки плоская сторона должна 
быть обращена к кузову, а не к кассете 
панели крыши).

------------------------------------ ( ВНИМАНИЕ }
Пользуйтесь защитными очка

ми и  перчатками.
Слой клея стеклянной пане

ли крыши неравномерный, так 
как из панели выступают 6 бол
тов Тогх, за  которые может з а 
цепиться лезвие ВТВ (зам ерь
те и отметьте область перед  
отрезанием. Используйте з а 
дню ю /передню ю  шпильку в к а 
честве точки отсчета изм ере-

5. Наклеить по периметру стеклянной 
панели крыши клейкую ленту, чтобы 
предотвратить повреждение лакокра
сочного покрытия.

6. Выполнить, приведенные ниже опе
рации:

• Отрежьте между точками 1 и 4 
сперва с помощью лезвия WK28RS, а 
затем с помощью лезвия WK28RM (во 
время резки плоская сторона должна 
быть обращена к кузову, а не к кассете 
панели крыши).

• Отрежьте между точками 2 и 3 
сперва с помощью лезвия WK28RS, а 
затем с помощью лезвия WK28RM (во 
время резки плоская сторона должна
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ний как показано на рисунке) во время обрезания  
клея.

Чтобы не повредить лакокрасочное покрытие, 
обязательно закройте нижнюю часть лезвия про
кладкой на липучке” (WK11VEL из комплекта 
ВТВ).

Чтобы не повредить лакокрасочное покрытие и ку
зов во время перемещ ения лезвий, воспользуйтесь 
WK11PP.

0  Примечание:
Для наглядности стеклянная панель крыши показана 
снятой.

7. Установить на стеклянную панель крыши специальные 
приспособление. Затем снять панель в сборе, как показано 
на рисунке ниже.

----------------------------------------------------------------- [ ВНИМАНИЕ I
Эта операция выполняется с помощником.

8. Обрежьте излишки клея с помощью лезвия WK6 в форме 
лопатки.

Установка

1. Установить специальные проставки, как показано на ри
сунке ниже.

 --------------------------------------------------- -------- [ ВНИМАНИЕ I
Перед установкой убедитесь, что 10 проставок 

размещены надлежащ им образом.
Отметьте направление установки проставок.

3. Нанесите непрерывную полоску герметика на стеклян
ную панель крыши.

---------------------------------------------------------------------- f ВНИМАНИЕ I
Не касайтесь поверхности клея, это ухудшит клея

щие свойства.

Примечание:
При необходимости установите новые проставки.

Примечание:
Убедитесь, что проставки установлены в отмеченное 
положение.

Примечание:
Нанесите небольшое количество полиуретанового 
клея на проставки для поддержания их положения во 

время установки.

2. Подготовьте стеклянную панель крыши, фланец сте
клянной панели крыши и обрезанный флакон с полиурета
новым клеем в соответствии с инструкциями, прилагаемы
ми к комплекту полиуретанового клея.

  | [ ВНИМАНИЕ  I
Очистите сопрягаемые поверхности от инородно

го материала.
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8. Установить модуль управления в элементы крепления, 
как показано на рисунке ниже, Затем подсоединить разъем 
электропроводки.

[ ВНИМАНИЕ I 
Во время установки на автомобиль не допускайте 

ударов по стеклянной панели крыши.
Давление можно оказывать только на внешний 

край стеклянной панели крыши.

4. Смонтировать установочные штифты в панель крыши, 
как показано на рисунке ниже.

~[ ВНИМАНИЕ } 
Перед установкой отметьте положение установоч

ных штифтов.

Примечание:
W  )1 Сначала установите передний установочный штифт

Примечание:
При нанесении избыточного количества герметика 
на стеклянную панель крыши и окружающие поверх

ности воспользуйтесь подходящим средством для удаления 
герметика.

Распылите воду по краям стеклянной панели крыши и 
пометьте участки, в которых наблюдается течь. Просушите 
стеклянную панель крыши и герметик, прежде чем наносить 
дополнительный слой герметика.

t  ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что на поверхности не видны излишки  

клея.
Убедитесь, что герметик высох в соответствии с 

инструкциями, прилагаемыми к  комплекту полиуре
танового клея.

Если для удаления воды после проверки стеклянной 
панели крыши используется источник тепла, следите, 
чтобы его температура не была слишком высокой.

5. С помощью напарника установите стеклянную панель 
крыши и откорректируйте ее положение.

• Слегка надавите на стеклянную панель крыши для по
садки герметика. Закрепите стеклянную панель крыши с по
мощью клейкой ленты. Если температура опускается ниже 
10 С, обеспечьте обдув теплым воздухом (25 С) в течение 
15 минут.

7. Установить декоративные заглушки на крыше кузова, 
как показано на рисунке ниже.

( ВНИМАНИЕ )
Эта операция выполняется с помощником.
Правильно расположите элемент на установочных 

штифтах.
Убедитесь в том, что одинаковое давление прила

гается по всей длине элемента.
Чтобы избежать касаний или смазывания клея во 

время установки, рекомендуется воспользоваться 
помощью напарника.

Убедитесь, что во время установки не были по
вреждены кронштейны крепления шторки стеклян
ной панели крыши.

6. Если для проверки герметичности используется вода, 
дайте герметику просохнуть, прежде чем проводить испы
тания.
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9. Подсоединить разъем электропроводки к электродвигателю сервопривода.

10. Установить солнцезащитную шторку в сборе (см. выше).

5. Сиденья

Переднее сиденье

, Р Е Й Н Д Ж Р О В Ы ' Ш Б - Р Ф

Снятие и установка 
Снятие

Примечание
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Отсоедините провод массы от ак
кумуляторной батареи.
2. Переведите систему SRS в безо
пасный режим.

----------------------------------- 1 ВНИМАНИЕ I
Во избежание случайного рас

крытия требуется разрядить и с
точник резервного питания м о
дуля управления системой пас
сивной безопасности. После от
соединения провода(ов) массы  
аккумуляторной батареи выжди
те не менее двух минут, прежде  
чем выполнять ремонт или регу
лировку системы подуш ек и р ем 
ней безопасности (SRS), либо 
компонентов, расположенных 
рядом с датчиками системы SRS. 
Несоблюдение данных инструк
ций может привести к  травме.

3. Отвернуть передние болты крепле
ния салазок сиденья в сборе, как пока
зано на рисунке ниже. Момент затяжки 
болтов крепления при установке: 40 Н-м.

 — ----------------------- ( ВНИМАНИЕ ]
Всегда после разборки необхо

димо заменять болта крепления.

4. Отвернуть задние болты крепления 
салазок сиденья в сборе, как показано 
на рисунке ниже. Момент затяжки бол
тов крепления при установке: 40 Н-м.

1. Электропривод продольного перемещения сиденья водителя 2. Электро
двигатель наклона сиденья водителя 3. Электродвигатель регулировки высо
ты сиденья водителя 4. Насос поясничного упора водителя 5. Блок выключа
телей сиденья водителя 6. Задний блок предохранителей 7. Электропривод 
продольного перемещения сиденья пассажира 8. Блок выключателей сиденья 
пассажира 9. CJB (центральная электрораспределительная коробка) 10. Блок 
системы доступа и запуска двигателя без ключа 11. BJB (электрораспреде
лительная коробка аккумулятора) 12. Аккумуляторная батарея (АКБ) 13. Блок 
двери водителя 14. Защелка двери водителя сдатчиком неполного закрывания

5. Отсоединить, показанные на ри
сунке ниже, разъемы электропроводки 
сиденья в сборе.

-----------------------------------[ ВНИМАНИЕ ]
Всегда после разборки необхо

димо заменять болты крепления.
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6. Извлеките сиденье через дверной 
проем.

----------------------------------- [ ВНИМАНИЕ )
Во избежание повреждения 

защитите окружающее лакокра
сочное покрытие.

Следует проявлять осторож
ность, чтобы не повредить при
легающие детали.

7. Отсоединить разъемы электропро
водки, затем отвернуть болты крепле
ния и снять модуль управления сиде
ньем в сборе, как показано на рисунке 
ниже. Момент затяжки болтов крепле
ния при установке: 4.5 Н-м.

Примечание
Не выполняйте дальнейшую  
разборку, если элемент снима

ется только для получения доступа.

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

Обивка спинки 
переднего сидения
Снятие и установка

Снятие
-----------------------------------[ ВНИМАНИЕ  I

Во избежание случайного сра
батывания и возможных травм 
необходимо отключить источник 
резервного питания перед р е
монтом или заменой компонен
тов системы SRS подушек безо
пасности. Для разрядки резерв
ного источника электрическо
го питания отсоедините провод 
массы от аккумулятора и подо
ждите как минимум одну минуту. 
Несоблюдение этого требования 
может привести к  травме.

Никогда не дотрагивайтесь щу
пами тестера до электрических 
разъемов модулей подушек без
опасности или любого друго
го элемента системы подуш ек и 
ремней безопасности. Несоблю
дение этого требования может 
привести к  травме.

Для всех автомобилей
1. Отсоедините провод “массы” акку
мулятора. (www.monolith.in.ua)
2. Переведите систему SRS в безо
пасный режим.
3. Отвернуть винты крепления и снять 
переключатель управления положени
ем переднего сиденья в сборе.
4. Снять переднее сиденье в сборе.
5. Отсоединить зажимы и снять руч
ку регулятора сиденья, как показано на 
рисунке ниже.

Примечание 
При наличии.

Примечание:
Описание процедуры снятия 
может содержать описание 

действий по установке.

6. Выкрутить винты крепления и 
снять, боковую панель облицовки си
денья в сборе, как показано на рисун
ке ниже.

7. Отвернуть винты крепления и 
снять, боковую панель облицовки си
денья в сборе, как показано на рисун
ке ниже.

8. Отсоединить крюки отделки по
душки переднего сиденья, как показа
но на рисунке ниже.
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9. Отсоединить от зажимов и снять 
заднюю крышку спинки переднего си
денья, как показано на рисунке ниже.

10. Отсоединить разъемы электропро
водки и высвободить провод из зажи
ма, как показано на рисунке ниже.

11. Удалить, показанный на рисун
ке ниже фиксатор. Затем извлечь из 
спинки сиденья подголовник в сборе.

12. Сжать лепестки и извлечь направ
ляющую, как показано на рисунке 
ниже.

16. Отсоединить захваты обивки спин
ки сиденья от каркаса в сборе, как по
казано на рисунке ниже.

17. Вытянуть фиксатор (1) и отсоеди
нить (2) разъем электропроводки от 
боковой подушки безопасности в сбо
ре, как показано на рисунке ниже.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ I
Устройства системы SRS им е

ют уникальные электрические 
разъемы. ЗАПРЕЩАЕТСЯ при
лагать усилие при соединении  
разъемов или пытаться состыко
вать неподходящие разъемы.

Трехдверный
13. С помощью подходящих инстру
ментов снимите рычаг отцепления пе
реднего сиденья.

Для всех автомобилей
14. Отвернуть болты крепления и вы
свободить из захватов уплотнитель, 
как показано на рисунке ниже.

15. Вытянуть уплотнитель наружу, как 
показано на рисунке ниже.

_
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18. Отвернуть гайки крепления боко
вой подушки безопасности в сборе. 
Момент затяжки гаек крепления при 
установке: 7 Н-м.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ )
Убедитесь, что надувная по

душ ка безопасности правильно 
установлена в тканевый чехол. 
Невыполнение этого указания  
может привести к  неправильно
м у срабатыванию надувной по
душ ки безопасности.

-----------------------------------[ ВНИМАНИЕ I
Пользуйтесь защитными очка- 

ми и перчатками.

25. Поднять обивку и отсоединить, по
казанные на рисунке ниже, зажимы.

19. Извлечь модуль подушки безопас
ности из чехла, как показано на рисун
ке ниже.

20. Отсоединить зажимы, показанные 
на рисунке ниже.

26. Отсоединить два, показанных на 
рисунке ниже, зажима.

if С
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Автомобили с подогревом перед
них сидений
2 2 .Снять обивку спинки сиденья с кар
каса, потянув ее в направлении стрел
ки, как показано на рисунке ниже.

23.Отсоединить разъем электропро
водки нагревательного элемента спин
ки сиденья. Высвободить из зажима 
ж гут электропроводки, как показано на 
рисунке ниже.

Для всех автомобилей
24.Снять с каркаса спинки сиденья 
обивку, как показано на рисунке ниже.

27. Используя кусачки, раскусить кре
пежные кольца, как показано на рисун
ке ниже.

28. Используя кусачки, раскусить кре
пежные кольца, как показано на рисун
ке ниже.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ 1
Пользуйтесь защитными очка

ми и перчатками.

Ф Примечание 
Повторите процедуру на другой 
стороне.

21. Отсоединить от каркаса спинки си
денья фиксаторы обивки спинки сиде
нья, как показано на рисунке ниже.
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4. Высвободите втулку внешнего шар
нирного пальца спинки правого заднего 
сиденья из опорного кронштейна. Отсо
едините спинку правого заднего сиде
нья от спинки левого заднего сиденья.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ I
На внутреннем шарнирном  

пальце спинки левого зад не
го сиденья имеются радиаль
ные канавки. При снятии пра
вой спинки с левой соблюдай
те осторожность, чтобы не по
вредить внутреннюю шарнирную  
втулку правого сиденья.

5. Снимите и отбракуйте втулку внеш
него шарнирного пальца спинки пра
вого заднего сиденья.

6. Откинуть спинку заднего сиденья 
вперед, как показано на рисунке ниже.

2. Отвернуть, показанный на рисунке 
ниже, болт крепления.

Обивка спинки заднего 
сиденья (Трехдверный 
вариант)______________
Снятие и установка
Снятие

®.Примечание:
Данная процедура включает 
снятие и установку обеих спинок 

задних сидений, а также обивку спинки 
левого заднего сиденья. Снятие и уста
новка обивки спинки правого задне
го сиденья выполняется аналогично. Во 
избежание повреждения спинок задних 
сидений необходимо выполнять проце
дуру в строгом соответствии со всеми 
примечаниями и предостережениями.

Примечание:
Используйте новые гнутые 
к о л & Ш  ЯДЖМЫни&ь-гч '

Примечание:
Используйте круглогубцы, что
бы замкнуть проволочные коль

ца. Не используйте любой другой ин
струмент.

2. Убедитесь, что витковые пружины 
установлены в показанной последова
тельности.

3. С помощью отвертки отпусти
те стопорный рычаг втулки внешнего 
шарнирного пальца.

Установка
1. Требуется замкнуть проволочные 
кольца с перекрытием, как показано на 
рисунке.

Ф Примечание:
На рисунке показана пятидвер
ная модификация, трехдверная 

аналогична.

1. Откинуть спинку заднего сиденья 
вперед, как показано на рисунке ниже.

3. Установка выполняется в последо
вательности, обратной порядку раз
борки.

7. Отвернуть, показанный на рисунке 
ниже, болт крепления.

8. С помощью отвертки отпусти
те стопорный рычаг втулки внешнего 
шарнирного пальца.
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9. Высвободите втулку внешнего 
шарнирного пальца спинки левого за
днего сиденья из опорного кронштей
на. Осторожно сдвиньте внутренний 
шарнирный палец спинки левого за
днего сиденья из центральной шар
нирной втулки.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ )
На внутреннем шарнирном  

пальце спинки левого задне
го сиденья имеются радиальные 
канавки. Будьте осторожны, что- 
бы не повредить центральную 
шарнирную втулку.

10. Снимите и отбракуйте втулку внеш
него шарнирного пальца спинки левого 
заднего сиденья.

11. Извлечь из спинки сиденья под
головники, как показано на рисунке 
ниже.

12. Снимите панель отделки блокирую
щей кнопки спинки заднего сиденья

13. С помощью отвертки установи
те фиксирующий зажим до упора. По
тяните направляющую вверх. Снимите 
и утилизируйте трубчатые направляю
щие подголовника.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ }
Перед снятием убедитесь, что 

фиксирующий зажим направля
ющей подголовника установлен 
до упора.

14. Отсоедините обивку спинки задне
го сиденья от рамы спинки.

15. Снимите обивку и набивку спинки 
заднего сиденья в сборе с блокирую
щей кнопки спинки заднего сиденья.
16. Снимите обивку и набивку спинки 
заднего сиденья.

Установка

Примечание:
W J Используйте новые гнутые 

кольца.

2. Убедитесь, что витковые пружины 
установлены в показанной последова
тельности.

1. Требуется замкнуть проволочные 
кольца с перекрытием, как показано на 
рисунке.

® iПримечание:
В случае установки новой 
обивки спинки заднего си

денья вырежьте в ней отверстия для 
трубчатых направляющих подголов
ника и панели отделки центрального 
ремня безопасности. В качестве ша
блона используйте имеющуюся обив
ку спинки заднего сиденья. Это также 
относится и к набивке спинки из пе- 
номатериала.

® ,Примечание:
Используйте круглогубцы, что
бы замкнуть проволочные коль

ца. Не используйте любой другой ин
струмент.

1НДЖР0БЕРКЛУБРФ

17. Снимите и отбракуйте гнутые 
кольца.
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центральную шарнирную втулку. Осто
рожно опустите втулку внешнего шар
нирного пальца спинки левого заднего 
сиденья в опорный кронштейн.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ I
При наличии чрезмерного из

носа или повреждения централь
ную шарнирную втулку необхо
димо заменить.

На внутреннем шарнирном  
пальце спинки левого задне
го сиденья имеются радиальные 
канавки. Будьте осторожны, что
бы не повредить центральную 
шарнирную втулку.

1 2 .Заверните новый болт в стопор
ный рычаг втулки внешнего шарнирно
го пальца. Момент затяжки: 23 Н-м.
13. Установите новую втулку внешнего 
шарнирного пальца спинки правого за
днего сиденья. Момент затяжки: 35 Н-м.

1 4 .Установите сервисную подклад
ку во внутреннюю шарнирную втулку 
спинки правого заднего сиденья.

~t ВНИМАНИЕ ]
Если устанавливается быв- 

шая в употреблении спинка пра
вого заднего сиденья9 требуется 
проверить состояние внутренней 
шарнирной втулки и установить 
сервисную подкладку. При обна
ружении чрезмерного поврежде
ния внутренней шарнирной втул
ки необходимо заменить раму  
спинки правого заднего сиденья.

Примечание:
Выполнение данного действия 
не требуется, если устанавли

вается новая спинка правого заднего 
сиденья.

11. Установите внутренний шарнирный 
палец спинки левого заднего сиденья в

15. Осторожно наденьте внутреннюю 
шарнирную втулку спинки правого за
днего сиденья на внутренний шарнир
ный палец спинки левого заднего сиде
нья. Осторожно опустите втулку внеш
него шарнирного пальца спинки правого 
заднего сиденья в опорный кронштейн.

3. Убедитесь, что витковые пружины установлены в показанной последователь 
ности.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - И Н Д Ж Р О В £ ] '  К Д У  Б ■ Р Ф- - - - - - - - - - - - - -

4. Установите обивку и набивку спин
ки заднего сиденья.
5. Закрепите обивку и набивку спинки 
заднего сиденья в сборе рядом с бло
кирующей кнопкой спинки заднего си
денья.
6. Прикрепите обивку спинки задне
го сиденья к раме спинки заднего си
денья.
7. Установите новые направляющие 
трубки подголовника.
8. Установите панель отделки блоки
рующей кнопки спинки заднего сиде
нья.
9. Установите подголовники.
1 0 .Установите новую втулку внешне
го шарнирного пальца спинки лево
го заднего сиденья. Момент затяжки: 
35 Н-м.

Издательство «Монолит:

https://rangeroverclub.com



КУЗОВ ■о© • 359

   [ ВНИМАНИЕ I
На внутреннем шарнирном  

пальце спинки левого задне
го сиденья имеются радиальные 
канавки. При установке правой 
спинки соблюдайте осторож
ность, чтобы не повредить вну
треннюю шарнирную втулку.

16. Заверните новый болт в стопор
ный рычаг втулки внешнего шарнирно
го пальца. Момент затяжки: 23 Н-м.

Подушка спинки 
переднего сиденья_____
Снятие и установка

5. Снять нагревательный элемент 
спинки сиденья в сборе, как показано 
на рисунке ниже.

6. Высвободить провода из зажимов, 
как показано на рисунке ниже.

7. Отвернуть болты крепления мон
тажной панели, как показано на рисун
ке ниже. Момент затяжки болтов при 
установке: 10 Н-м.

Снятие

------------------------------------ \ ВНИМАНИЕ ?
Во избеж ание случайно

го срабатывания и возмож
ных травм необходимо отклю
чить источник резервного пита
ния перед ремонтом или за м е 
ной компонентов системы SRS 
подуш ек безопасности. Для  
разрядки резервного источни
ка электропитания отсоедините 
провод массы от аккумулятор
ной батареи и  подождите одну  
минуту. Несоблю дение этого 
указания может привести к  по
лучению травмы.

Никогда не дотрагивайтесь 
щупами тестера д о  электриче
ских разъемов модулей подуш ек 
безопасности или любого д ру
гого элемента системы подуш ек 
и рем ней безопасности. Несо
блюдение этого указания может 
привести к  получению травмы.

Примечание:
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

Все автомобили
1. Отсоедините провод “массы” акку
мулятора.
2. Снять переднее сиденье в сборе 
(см. выше).
3. Снять обивку спинки переднего си
денья в сборе.
Автомобили с подогревом перед
них сидений
4. Протянуть через отверстие жгут 
электропроводки нагревательного 
элемента спинки сиденья, как показа
но на рисунке ниже.

Установка

1. Установка выполняется в после
довательности обратной порядку раз
борки.

Электродвигатель 
направляющей 
переднего сиденья_____

Снятие и установка
Снятие Р Е Й Н Д Ж Р О В Е Р  К Л У Б - Р Ф

Примечание:
Иллюстрации могут отличать
ся в некоторых деталях, однако 

принципиальные моменты полностью 
соответствуют действительности.

Примечание:
Описание процедуры снятия 
может содержать описание 

действий по установке.

1. Поднимите переднее сиденье в 
крайнее верхнее положение.
2. Отсоедините провод “массы” акку
мулятора.
3. Во избежание случайного срабаты
вания и возможных травм необходимо 
отключить источник резервного пита
ния перед ремонтом или заменой ком
понентов системы SRS подушек без
опасности. Для разрядки резервного 
источника электрического питания от
соедините провод массы от аккумуля
тора и подождите как минимум одну 
минуту. Несоблюдение этого требова
ния может привести к травме.
4. Снять переднее сиденье в сборе.
5. Отсоединить, показанные на рисун
ке ниже, разъемы электропроводки.

8. Отвернуть болты крепления, как 
показано на рисунке ниже. Момент за
тяжки болтов при установке: 28 Н-м.

Примечание:
Полозья переднего сиденья по
казаны снятыми для наглядно
сти.

Примечание:
Сначала установите задний 
крепежный болт.
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9. Высвободить из зажима жгут элек
тропроводки, показанный на рисунке 
ниже.

Примечание:
Запомните расположение элек
трического разъема и жгутов 
проводов.

10. Отвернуть болты крепления мон
тажного кронштейна электродвигате
ля к полозьям, как показано на рисунке 
ниже. Снять кронштейн в сборе с дви
гателем. Момент затяжки болтов кре
пления при установке: 10 Н-м.

Примечание:
Запомните положение кабеля 
электропривода полозьев пе

реднего сиденья.

Примечание:
Не снимайте направляющую ка
беля электропривода полозьев 

переднего сиденья или кабель с карка
са сиденья.

11. Отвернуть болты крепления элек
тродвигателя к монтажному кронштей
ну, как показано на рисунке ниже. Мо
мент затяжки болтов крепления при 
установке: 1.7 Н-м.

Примечание:
Отметьте положение электри
ческого разъема.

Установка

1. Установить на полозья распорку, 
как показано на рисунке ниже.

---------------------------------- [ ВНИМАНИЕ )
Проверьте правильность уста

новки электропривода полозьев 
переднего сиденья на полозьях 
переднего сиденья.

Элементы следует установить 
в исходное положение, отмечен
ное при снятии.

2. Установка выполняется в последо
вательности, обратной порядку раз-
борки.РЕ1'ШД<Л U L t  К Л У Б - Р Ф

Электродвигатель 
наклона переднего 
сиденья ______

Снятие и установка 
Снятие

Примечание:
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Поднимите переднее сиденье до 
упора.
2. Отсоедините провод массы от ак
кумуляторной батареи.
3. Во избежание случайного раскры
тия требуется разрядить источник ре
зервного питания модуля управления 
системой пассивной безопасности. 
После отсоединения провода(ов) мас
сы аккумуляторной батареи выждите 
не менее двух минут, прежде чем вы
полнять ремонт или регулировку си
стемы подушек и ремней безопасно
сти (SRS), либо компонентов, распо
ложенных рядом с датчиками системы 
SRS. Несоблюдение данных инструк
ций может привести к травме.
4. Снять переднее сиденье в сборе.
5. Отвернуть болты крепления и снять 
монтажную панель в сборе, как показано 
на рисунке ниже. Момент затяжки бол
тов крепления при установке: 10 Н-м.

6. Отвернуть болты крепления мон
тажного кронштейна электродвигателя 
регулировки сиденья, как показано на 
рисунке ниже. Моменты затяжки при 
установке: 22 Н-м (болт), 10 Н-м (винты).

®,Примечание
Для наглядности опора сиденья 
показана в снятом состоянии.

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

Спинка сиденья в сборе
Снятие и установка 
Снятие

Примечание
Описание процедуры снятия 
может содержать описание 

действий по установке.

Для всех автомобилей
1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Во избежание случайного раскры
тия требуется разрядить источник ре
зервного питания модуля управления 
системой пассивной безопасности. 
После отсоединения провода(ов) мас
сы аккумуляторной батареи выждите 
не менее двух минут, прежде чем вы
полнять ремонт или регулировку си
стемы подушек и ремней безопасно
сти (SRS), либо компонентов, распо
ложенных рядом с датчиками системы 
SRS. Несоблюдение данных инструк
ций может привести к травме.
3. Отсоединить разъемы электропро
водки и снять переключатель управле
ния положением переднего сиденья.
4. Отвернуть болты крепления и снять 
переднее сиденье в сборе.
5. Отсоединить зажимы и снять руко-
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ятку регулировки, как показано на ри
сунке ниже.

г_-«. Примечание: 
w  )) При наличии.

6. Отвернуть болты крепления и снять 
левую крышку сиденья в сборе, как по
казано на рисунке ниже.

7. Отвернуть болты крепления и снять 
правую крышку переднего сиденья в 
сборе, как показано на рисунке ниже.

8. Отсоединить захваты обивки спин
ки сиденья в сборе, как показано на 
рисунке ниже.

Е Р К Л У Б  Р Ф

9. Отсоединить зажимы и снять за
днюю крышку спинки сиденья в сборе, 
как показано на рисунке ниже.

1 0 .Отсоединить, показанные на ри
сунке ниже разъемы электропро
водки.

Трехдверный
13. С помощью подходящих инстру
ментов снимите рычаг отцепления пе
реднего сиденья.

11. Расфиксировать зажим, показан
ный на рисунке ниже.

Для всех автомобилей
14. Отвернуть болты крепления, затем 
отсоединить захват крепления обивки 
спинки сиденья в сборе, как показано 
на рисунке ниже.

13

14
> —

15

12. Сжать лепестки зажима и извлечь 
направляющую штока подголовника, 
как показано на рисунке ниже.

15. Протянуть и извлечь крепежный 
элемент обивки спинки сиденья, как I Л Л З
показано на рисунке ниже.
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18.Отвернуть гайки крепления м о
дуля боковой подушки безопасности 
к каркасу сиденья в сборе, как пока
зано на рисунке ниже. Момент за 
тяжки гаек крепления при установке: 
7 Н м.

16. Отсоединить захваты крепления 
обивки спинки сиденья к каркасу в сбо
ре, как показано на рисунке ниже.

----------------------------------- [ ВНИМАНИЕ  I
Убедитесь, что надувная по

душка безопасности правильно 
установлена в тканевый чехол. 
Невыполнение этого указания 
может привести к  неправильно
м у срабатыванию надувной по
душ ки безопасности.

2 2 .Отсоединить, показанный на ри
сунке ниже, разъем электропроводки. 
Затем высвободить провод из зажима.

Для всех автомобилей
23. Снять обивку спинки сиденья в сбо
ре, как показано на рисунке ниже.

17. Вытянуть фиксатор и отсоединить 
разъем электропроводки от модуля 
боковой подушки безопасности, как 
показано на рисунке ниже.

------------------------------  [ ВНИМАНИЕ I
Устройства системы SRS им е

ют уникальные электрические 
разъемы. ЗАПРЕЩАЕТСЯ при
лагать усилие при соединении  
разъемов или пытаться состыко
вать неподходящие разъемы.

Автомобили с подогревом перед
них сидений
21. Снять обивку спинки сиденья в сбо
ре, как показано на рисунке ниже.

2 0 .Отпустить зажимы крепления, по
казанные на рисунке ниже.

19. Отпустить и отсоединить зажи
мы крепления, показанные на рисунке

РЕЙН Д ЖРОВЕРКЛ

24. Отсоединить от зажимов и снять 
элемент боковой поддержки на спинке 
сиденья, как показано на рисунке ниже.

®iПримечание:
Повторите эту процедуру на 
другой стороне.
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2 5 .Отсоединить разъем электропро
водки и высвободить из зажимов жгут 
электропроводки, как показано на ри
сунке ниже.

26. Высвободить из зажимов, показан
ных на рисунке ниже, жгут электропро
водки.

Трехдверный
27. Высвободить провод из зажимов 
на каркасе сиденья, как показано на 
рисунке ниже.

2 8 .Отсоединить, показанный на ри
сунке ниже, разъем электропроводки.

31. Надавить и расфиксировать зажим, 34.Расфиксировать зажимы опорной 
как показано на рисунке ниже. плиты, как показано на рисунке ниже.

29. Высвободить жгуты электропро
водки из зажимов, показанных на ри
сунке ниже.

30. Отсоединить от фиксаторов трос 
управления, показанный на рисунке 
ниже.

Примечание:
Повторите эту процедуру на 
другой стороне.

Д ля всех автом обилей 
3 2 .Отсоединить разъем электропро
водки от привода регулировки пояс
ничного подпора.

3 3 .Отсоединить зажимы и снять мо
дуль регулировки поясничного подпо
ра, как показано на рисунке ниже.
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35. Снять, показанные на рисунке 
ниже, фиксаторы.

3 6 .Отсоединить провод от фиксатора, 
как показано на рисунке ниже.

37. Отсоединить разъем электропро
водки, показанный на рисунке ниже. 
Затем высвободить из зажимов про
вод.

3 8 .Отсоединить от пружин и снять 
опорный элемент спинки сиденья, как 
показано на рисунке ниже.

4. Снять переднее сиденье в сборе.
5. Отсоединить крепежные крюки 
обивки спинки сиденья в сборе.

1  ВНИМАНИЕ }
Отметьте установочное поло

жение элементов перед снятием.

7. Отсоединить, показанные на ри
сунке ниже. Зажимы крепления.

Автомобили с подогревом перед
них сидений
8. Отсоединить, показанный на ри
сунке ниже, разъем электропроводки.

® iПримечание
Иллюстрации могут отличать
ся в некоторых деталях, одна

ко принципиальные моменты полно
стью соответствуют действительно
сти.

39. Отвернуть болт крепления и снять 
блок, показанный на рисунке ниже.

4 0 .Отвернуть болты крепления и от
соединить спинку сиденья в сборе от 
каркаса подушки сиденья. Момент за
тяжки болтов крепления при установ
ке: 28 Н-м.

Установка

1. Установка выполняется в порядке, 
обратном снятию.

Р  Е Й Н Д Ж F (; В Е £■ К Л У Б - Р Ф  
Электродвигатель 
регулировки высоты 
переднего сиденья_____
Снятие и установка
Снятие

® ,Примечание
Описание процедуры снятия 
может содержать описание 

действий по установке.

Для всех автомобилей
1. Отсоедините провод “массы” акку
мулятора.
2. Во избежание случайного раскры
тия требуется разрядить источник ре
зервного питания модуля управления 
системой пассивной безопасности. 
После отсоединения провода(ов) мас
сы аккумуляторной батареи выждите 
не менее двух минут, прежде чем вы
полнять ремонт или регулировку си
стемы подушек и ремней безопасно
сти (SRS), либо компонентов, распо
ложенных рядом с датчиками системы 
SRS. Несоблюдение данных инструк
ций может привести к травме.
3. Снять блок переключателя управ
ления положением сиденья.

ш

Автомобили с сиденьями “sports”
6. Отсоединить элементы крепления 
обивки сиденья, как показано на ри
сунке ниже.

------------------------------  ( ВНИМАНИЕ I
Отметьте установочное поло

жение элементов перед снятием.
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Для всех автомобилей
11. Отсоединить зажимы и снять руко
ятку, показанную на рисунке ниже.

14. Отвернуть, показанные на рисунке 
ниже, болты крепления. Момент затяжки 
белтов крепления при установке: 28 Н-м.

® iПримечание
Иллюстрации могут отличать
ся в некоторых деталях, однако 

принципиальные моменты полностью 
соответствуют действительности.

г  ™ Примечание: 
W  J При наличии.

15. Отвернуть болт крепления рычага, 
как показано на рисунке ниже. Момент 
затяжки болта крепления при установ
ке: 28 Н-м.

16. С помощью подходящего инстру
мента снимите стопорные кольца с 
болтов каркаса подушки сиденья.

Примечание:
Отметьте установочное положе
ние элементов.

V
Примечание:
Повторите эту процедуру на 
другой стороне.

17. Отвернуть болт крепления, пока
занный на рисунке ниже. Момент за
тяжки болта при установке: 20 Н-м.

® ,Примечание:
Повторите эту процедуру на 
другой стороне.

18. Откинуть вперед подушку сиденья 
в сборе, как показано на рисунке ниже.

j

О В Е Р К Л У Б - Р Ф !

Автомобили для рынка Северной 
Америки
10. Отсоединить разъем электропро
водки, затем высвободить из зажима 
провод, как показано на рисунке ниже.

Автомобили не для рынка Северной 
Америки
9. Отсоединить разъем электропро
водки, затем высвободить из зажима 
провод, как показано на рисунке ниже.
  ----------------------- [ ВНИМАНИЕ I

Убедитесь, что компонент вы
ровнен и присоединен, как пока
зано на рисунке.

12. Отвернуть болты крепления и снять 
правую боковую крышку сиденья в 
сборе, как показано на рисунке ниже.

13. Отвернуть болты крепления и снять 
левую боковую крышку сиденья в сбо
ре, как показано на рисунке ниже.
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Автомобили не для рынка Северной 
Америки
10. Отсоединить, показанный на ри
сунке ниже разъем электропроводки и 
высвободить провод из зажима.

------------------------------------ 1 ВНИМАНИЕ  {
Убедитесь, что компонент вы

ровнен, как показано на рисунке.

Для всех автомобилей
11. Потянуть в направлении стрелок и 
отсоединить обивку подушки сиденья 
в сборе, как показано на рисунке ниже.

19. Отметьте установочное положение 
элементов.

Установка

1. Установка выполняется в последо
вательности, обратной порядку раз-
борк1̂ ЕЙНДЖ1*0ВЬ1'КЛ s Ь ' г v

Обивка подушки 
переднего сидения_____

Снятие и установка
Снятие

®,Примечание:
Описание процедуры снятия 
может содержать описание 

действий по установке.

Для всех автомобилей
1. Отсоедините провод “массы” акку
мулятора.

2. Снять блок переключателей управ
ления положением сиденья.
3. Снять переднее сиденье в сборе.
4. Отсоединить зажимы и снять ре
гулятор, как показано на рисунке 
ниже.

7. Отсоединить крюки лент крепления 
обивки спинки сиденья.
8. Отсоединить зажимы крепления и 
снять заднюю крышку спинки сиденья 
в сборе.
Автомобили с подогревом перед
них сидений
9. Отсоединить разъем электропро
водки, показанный на рисунке ниже.

Примечание:
Иллюстрации могут отличать
ся в некоторых деталях, однако 

принципиальные моменты полностью 
соответствуют действительности.

20. Отсоединить от электромотора 
регулировки высоты сиденья разъем 
электропроводки, показанный на ри
сунке ниже.

21. Отвернуть болты крепления элек
тромотора в сборе с рабочим винтом 
и рычагом, как показано на рисунке 
ниже. Момент затяжки болтов крепле
ния при установке: 10 Н-м.

5. Отвернуть болты крепления и 
снять правую боковую крышку сиде
нья в сборе, как показано на рисунке 
ниже.

6. Отвернуть болты крепления и снять 
левую боковую крышку сиденья в сбо
ре, как показано на рисунке ниже.

1 2 .Потянуть в направлении стрелок и 
отсоединить зажимы крепления обив
ки подушки переднего сиденья, как по
казано на рисунке ниже.
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Снятие и установка 
Снятие РЕЙНДЖРОБЕРКЛУБ РФ

Ф ,Примечание
Описание процедуры снятия может содержать описание действий по 
установке.

1. Снять подушку заднего сиденья в сборе.
2. Отсоединить, показанные на рисунке ниже, зажимы крепления.

3. Разрезать кольца крепления и снять обивку подушки заднего сиденья, как по- 19 
казано на рисунке ниже.

W. Примечание:
I Используйте новые гнутые кольца.

-----------------------------------[ ВНИМАНИЕ I
Пользуйтесь защитными очка

ми и перчатками.

Установка

1. Требуется замкнуть проволочные 
кольца с перекрытием, как показано на 
рисунке.

Примечание:
Используйте новые гнутые 
кольца.

Примечание:
Используйте круглогубцы, что
бы замкнуть проволочные коль

ца. Не используйте любой другой ин
струмент.

15. Разрезать, используя кусачки, по
казанные на рисунке ниже, кольца кре- 3. Установка выполняется в последовательности, обратной порядку разборки, 
пления обивки к подушке сиденья.

Обивка подушки заднего сиденья_______________

14. Используя кусачки, разрезать коль
ца крепления обивки к подушке сиде
нья, как показано на рисунке ниже.

------------------------  [ ВНИМАНИЕ  )
Пользуйтесь защитными очка

ми и перчатками.

2. Убедитесь, что витковые пружины установлены в показанной последователь
ности.

13. Отсоединить боковой зажим крепле
ния обивки от каркаса подушки сиденья.
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Подушка заднего сиденья___________
Снятие и установка
Снятие

0  Примечание:
Шаги, описанные в этой процедуре, могут входить в 
процедуру установки.

1. Откинуть спинку сиденья по направлению вперед, как 
показано на рисунке ниже.

Установка

1. Требуется замкнуть проволочные кольца с перекрытием, 
как показано на рисунке.

Примечание:
В случае установки новой обивки спинки заднего си
денья вырежьте в ней отверстия для трубчатых на

правляющих подголовника и панели отделки центрального 
ремня безопасности. В качестве шаблона используйте име
ющуюся обивку спинки заднего сиденья. Это также относит
ся и к набивке спинки из пеноматериала.

Примечание:
Используйте круглогубцы, чтобы замкнуть проволоч
ные кольца. Не используйте любой другой инстру
мент.

РЕИНДЖНШШБ-РФ
Примечание:
Используйте новые гнутые кольца.

2. Отсоединить от фиксаторов и снять подушку заднего 
сиденья в сборе, как показано на рисунке ниже.

2. Убедитесь, что витковые пружины установлены в пока
занной последовательности.

Установка

1. Установите элементы, выполнив действия в последова
тельности, обратной порядку разборки.

6. Двери

3. Убедитесь, что витковые пружины установлены в пока
занной последовательности.

Передние двери
Снятие и установка 
Снятие

Примечание:
Шаги, описанные в этой процедуре, могут входить в 
процедуру установки.

Примечание:
Иллюстрации могут отличаться в некоторых деталях, 
однако принципиальные моменты полностью соот

ветствуют действительности.

1. Отсоедините провод “массы” аккумулятора.
2. Отвернуть болт крепления ограничителя хода двери 

Установка выполняется в последовательности, обратной в сборе. Затем отвернуть болты крепления и снять с на-
порядку разборки. весов дверь в сборе, как показано на рисунке ниже. Мо-
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менты затяжки болтов крепления при 
установке: 24 Н м (винт Тогх), 30 Н м 
(болт М8).

~t  ВНИМАНИЕ )
Во избежание повреждения 

защитите окружающую отделку.
Обязательно замените болты 

верхней и нижней петли.

г Примечание:
Чг j  Эта операция выполняется с

помощником.

3. Удерживая дверь, отсоединить 
разъемы жгутов электропроводки, как 
показано на рисунке ниже.

Примечание:
Эта операция выполняется с 
помощником.

4. Снять наружное зеркало заднего 
вида в сборе.
5. Демонтировать модуль стекло
подъемника и извлечь стекло двери в 
сборе.
6 . Снять защелку передней двери.
7. Отвернуть болты крепления, по
казанные на рисунке ниже. Высвобо
дить жгут электропроводки из зажи
мов.

8. Отвернуть, показанные на рисунке 
ниже, элементы крепления. Моменты 
затяжки при установке: 35 Н-м (болт), 
12 Н-м (гайка).

9. Отвернуть винт крепления и снять 
наружную панель уплотнения стекла 
двери, как показано на рисунке ниже. 
Момент затяжки винта крепления: 
1.2 Н-м.

10. Снять внутреннюю панель уплотне
ния стекла двери, показанную на ри
сунке ниже.

11. Снять направляющую стекла двери 
в сборе, как показано на рисунке ниже.

Примечание
Отметьте положение элементов 
перед их снятием.

12. Снять заглушку, отвернуть винт 
крепления, после чего снять наружную 
декоративную накладку двери, как по
казано на рисунке ниже.

13. Отвернуть винты крепления и снять 
фиксаторы, показанные на рисунке 
ниже.
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14. Снять верхнюю декоративную па
нель облицовки передней двери в сбо
ре, как показано на рисунке ниже, от
соединив ее от зажимов крепления.

Примечание:
На рисунке показана трехдвер
ная модификация автомобиля. 

В пятидверных автомобилях необходи
мо снять 11 крепежных зажимов.

Примечание:
Убедитесь в том, что верхний 
угол панели отделки установ

лен в крепежный выступ, как показано 
на рисунке.

15. Отвернуть винты крепления, пока
занные на рисунке ниже, и снять па
нель облицовки боковой стойки рамки 
двери. Момент затяжки винтов крепле
ния при установке: 1.2 Н-м,

16. Отсоединить от зажимов и снять 
декоративную вставку в дверь, как по
казано на рисунке ниже.

Установка 4. Извлечь заглушку и выкрутить винт
крепления накладки ручки открывания

1. Установка выполняется в после
довательности обратной порядку раз
бор™- 1.3 Н~м.

двери, как показано на рисунке ниже, 
довательности обратной порядку раз- момент затяжки винта при установке:

Панель отделки 
передней двери

Снятие и установка
РейНДЖНБЬг КЛ jСнятие

® ,Примечание:
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

Для всех автомобилей
1. Извлечь заглушку и выкрутить пе
редний болт крепления ручки двери, 
как показано на рисунке ниже. Момент 
затяжки винта крепления при установ
ке: 6 Н-м.

Трехдверный
6 . Отсоединить от зажимов и снять 
панель облицовки передней двери в 
сборе, как показано на рисунке ниже.

Для всех автомобилей
7. Высвободить из фиксатора (1) и от
соединить от рычага трос (2) отпирания 
двери, как показано на рисунке ниже.

2. Извлечь заглушку и выкрутить за
дний болт крепления ручки двери, как 
показано на рисунке ниже. Момент за
тяжки винта крепления при установке: 
6 Н-м.

3. Выкрутить винт крепления, пока
занный на рисунке ниже. Момент за
тяжки винта при установке: 0.9 Н-м.

  -------”  — [ ВНИМАНИЕ ]
Во избежание повреждения  

защитите окружающее лакокра
сочное покрытие.

Пятидверный
5. Отсоединить от зажимов и снять 
панель облицовки передней двери в 
сборе, как показано на рисунке ниже.
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8. Отсоединить разъемы электропро
водки, показанные на рисунке ниже.

------------------------------  1 ВНИМАНИЕ ]
Всегда после разборки необ

ходимо заменять болты крепле
ния навесов двери.

9. Используя отвертку, надавить на 
лепесток фиксатора (1) и снять, потя
нув по направлению стрелки (2) модуль 
переключателей управления стекло
подъемниками, как показано на рисун
ке ниже.

Примечание:
Не выполняйте дальнейшую  
разборку, если элемент снима

ется только для получения доступа.

10. Отсоединить зажимы и снять де
коративную накладку ручки открытия 
двери, как показано на рисунке ниже.

11. Снять переключатель, как показано 
на рисунке ниже.

12. Отвернуть винты крепления и снять 
монтажную пластину, как показано на 
рисунке ниже. Момент затяжки винтов 
при установке: 1 Н-м.

13. Отвернуть винты крепления и снять 
динамик аудиосистемы, как показано 
на рисунке ниже. Момент затяжки вин
тов при установке: 1 Н-м.

Л У Б - Р Ф
1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

Задние двери__________
Снятие и установка 
Снятие

Примечание:
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

Примечание:
Иллюстрации могут отличать
ся в некоторых деталях. однако 

принципиальные моменты полностью 
соответствуют действительности.

1. Отсоедините провод массы от ак
кумуляторной батареи.
2. Надавить (1) и, потянув (2), отсое
динить разъем электропроводки, как 
показано на рисунке ниже.

4. Отсоединить верхний разъем элек
тропроводки от шины, как показано на 
рисунке ниже.

5. Отвернуть винт крепления и отсо
единить ограничитель хода двери. За
тем отвернуть болты крепления наве
сов и снять дверь в сборе, как показа
но на рисунке ниже. Моменты затяжки 
элементов крепления при установке: 
25 Н-м (винт Тогх), 30 Н-м (болт).

6. Снять панель облицовки задней 
двери в сборе.

3. Отсоединить нижний разъем элек
тропроводки от шины, как показано на 
рисунке ниже.

Издательство «Монолит»

https://rangeroverclub.com



■о© • 372 КУЗОВ

7. Демонтировать модуль стекло
подъемника в сборе с электромотором 
сервопривода.
8 . Снять защелку задней двери.
9. Высвободить из заглушек и отсое
динить от зажимов жгуты электропро
водки, показанные на рисунке ниже.

12. Снять внутреннюю панель облицов
ки рамки двери, как показано на рисун
ке ниже.

13. Снять направляющую стекла две
ри, как показано на рисунке ниже.

14. Извлеките уплотнение из.семи кре
пежных зажимов, передвинув уплотне
ние вверх.

Ф Примечание:
Для облегчения установки 
уплотнения в крепежные зажи

мы используйте подходящий мыльный 
раствор.

10. Отвернуть, показанные на рисунке 
ниже, элементы крепления. Моменты 
затяжки при установке: 35 Н-м (болт), 
12 Н-м (гайка).

11. Отвернуть винт крепления и снять 
наружную панель уплотнения стекла 
двери, как показано на рисунке ниже. 
Момент затяжки винта при установке: 
1.2 Н-м.

15. Снять верхнюю планку панели облицовки рамки задней двери, как показано 
на рисунке ниже.

Примечание
Убедитесь в том, что верхний угол панели отделки установлен в крепеж
ный выступ, как показано на рисунке.

Р Ш Д Ш В ЕРКЛУБ
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-----------------------------------[ ВНИМАНИЕ )
Внутреннюю обшивку потолка 

необходимо опустить целиком, 
чтобы получить доступ к  элек
трическим разъемам. Частичное 
опускание внутренней обшив
ки потока может привести к  по
вреждениям.

---------------------------------- [ ВНИМАНИЕ I
Во избежание повреждения 

защитите окружающее лакокра
сочное покрытие.

Обеспечьте защиту прилегаю
щих деталей.

3. Отсоединить разъем электропро
водки. Затем высвободить из зажимов 
ж гут электропроводки, как показано на 
рисунке ниже.

7. Отвернуть гайки крепления две
ри багажного отделения, как показано 
на рисунке ниже. Затем снять дверь в 
сборе. _ •

16. Снять с двери внутреннее уплотне
ние, показанное на рисунке ниже.

Примечание:
Отметьте положение жгутов 
электропроводки для облегче- 

4. Извлечь ж гут электропроводки, по- ния установки. 
казанный на рисунке ниже.

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

-----------------------------------1 ВНИМАНИЕ )
Соблюдайте предельную осто

рожность, чтобы не повредить 
жгуты электропроводки.

Убедитесь в том, что жгуты 
двери багажного отделения вы
тянуты через отверстия для жгу
тов в кузове при снятии двери  
багажного отделения.

Ф Примечание:
Эта операция выполняется с 
помощником.

Установка

1. При закрытой подъемной двери ба
гажного отделения проверьте сопряже
ние двери багажного отделения с па
нелью крыши и боковой панелью кузо
ва. Дверь багажного отделения должна 
быть сцентрирована в проеме двери.

РЕЙН Д ЖРОВЕРКЛУБР Дверь багажного
отделения_____________

Примечание:
W  I  Данная процедура выполняется 

с обеих сторон.

Примечание:
W  I  Отметьте положение зажима.

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

Примечание:
Убедитесь, что зажимы установ
лены в правильном положении.

2. Проверьте правильность положе
ния подъемной задней двери кузова.

Выверка поднимаемой 
двери багажного 
отделения_____________

® jПримечание
Иллюстрации могут отличать
ся в некоторых деталях, однако 

принципиальные моменты полностью 
соответствуют действительности.

Снятие и установка
Снятие 5. Подоприте подъемную заднюю 

дверь кузова в открытом положении.
6. Используйте подходящий зао
стренный крюк, освободите крепеж
ный зажим (не снимайте зажим полно
стью).

Примечание:
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Снять задний спойлер в сборе.
2 . Высвободить ж гут электропровод
ки из зажимов, как показано на рисун
ке ниже.
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2. Снять задний спойлер в сборе.
3. Ослабьте, но не извлекайте болты шарнира подъемной 
двери багажного отделения.

4. Убедитесь, что подъемная дверь багажного отделения 
выровнена с крылом в точке 1. Убедитесь, что подъемная 
дверь багажного отделения утоплена на 1,5 мм по отноше
нию к крылу в точке 2. Установите подъемную дверь багаж
ного отделения по центру проема.

5. Затяните болты шарнира подъемной двери багажного 
отделения. Момент затяжки 24 Н-м.
6. Проверьте работу подъемной двери багажного отде
ления и при необходимости отрегулируйте ответную часть 
замка этой двери.

7. Кузовные размеры

Габариты передней части кузова
igb. Примечание:
w  )| Все размеры даны в миллиметрах (мм).

Примечание:
ч V  J Размеры отверстий во всех случаях показаны от/до 

центра отверстия. Размеры определяются по габа
ритам панелей кузова, а не головок болтов или выступаю
щих компонентов.

По
з и 
ция

От Д о I? Езамр

А

RH (правый) ре
гулировочное от
верстие передней 
фары

Воздухозаборник, 
переднее крепежное 
отверстие

1258,52

В
Крепление КПП LH 
(левый), передняя 
шпилька

Крепление двига
теля RH, переднее 
крепежное отвер
стие

920,51

С Крепление КПП LH, 
задняя шпилька

Крепление двига
теля R H ,переднее 
крепежное отвер
стие

957,47

D Крепление КПП LH, 
задняя шпилька

Крепление двигате
ля RH, среднее кре
пежное отверстие

922,31

Е Крепление КПП LH, 
задняя шпилька

Крепление двига
теля RH, верхняя 
крепежная шпилька

956,08

F Крепление КПП LH, 
задняя шпилька

Заднее отверстие 
крепления аморти
затора

1191,55
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По
зи
ция

От До Размер

А
Верхнее крепежное 
отверстие верхней 
петли двери

Верхнее крепежное 
отверстие упора 
двери

1207,09

В
Верхнее крепежное 
отверстие нижней 
петли двери

Верхнее крепежное 
отверстие упора 
двери

1240,13

По
зи
ция

От

Заднее крепежное 
отверстие амор
тизатора_________

Угловая точка крыши

Размер

1643,91

RH Заднее кре
пежное отверстие 
крыла____________

LH Заднее крепеж
ное отверстие крыла 1624

RH Заднее кре
пежное отверстие 
амортизатора

LH Заднее кре
пежное отверстие 
амортизатора

1133,66

ЯНПереднее кре
пежное отверстие 
крыла____________

Ш Переднее крепеж
ное отверстие крыла 1541,87

RH регулировоч
ное отверстие 
передней фары

LH регулировочное 
отверстие передней 
фары ____  ____

1191,55

По- 
; зи- 
ция

От До

А

Верхнее внутрен
нее отверстие 
для крепления 
бампера с правой 
стороны

Верхнее внутрен
нее отверстие для 
крепления бампера 
с левой стороны

960,12

3-дверная версия

По
зи
ция

Размер

Верхнее крепежное 
отверстие верхней 
петли передней 
двери_____________

Верхнее крепежное 
отверстие верхней 
петли задней двери

1052,75

Верхнее крепежное 
отверстие верхней 
петли передней 
двери_____________

Верхнее крепежное 
отверстие нижней 
петли задней двери

1068,84

Верхнее крепежное 
отверстие нижней 
петли передней 
двери __________

Верхнее крепежное 
отверстие верхней 
петли задней двери

1153,46

Верхнее крепежное 
отверстие нижней 
петли передней 
двери_____________

Верхнее крепежное 
отверстие нижней 
петли задней двери

1033,30

Размеры боковой панели

ЗНДЖРОБЕРКЛУБРФ

Верхнее крепежное 
отверстие верхней 
петли задней двери

Верхнее крепежное 
отверстие упора 
задней двери______

Верхнее крепежное 
отверстие нижней 
петли задней двери

Верхнее крепежное 
отверстие упора 
задней двери______

881,33

967,56

5-дверная версия

8
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По
зи
ция

Правое верхнее 
крепежное от
верстие держателя 
панели приборов
Правое нижнее 
крепежное от
верстие держателя 
панели приборов

Левое верхнее кре
пежное отверстие 
держателя панели
приборов ___

■ нижнее кре
пежное отверстие 
держателя панели 
приборов_________

Размер

1447

1447

Габариты задней части кузова

По
зи
ция

Крепежное от
верстие раструба 
правой пневмати- 
ческой распорки 
Установочное от
верстие правого 
заднего фонаря
Верхнее отверстие 
для крепления 
заднего правого
фонаря__________
Верхняя внешняя 
шпилька крепления 
заднего бампера с 
правой стороны

Крепежное отвер
стие раструба левой 
пневматической 
распорки___________
Установочное отвер
стие левого заднего 
фонаря_____________

Верхнее отверстие 
для крепления за
днего левого фонаря

Верхняя внешняя 
шпилька крепления 
заднего бампера с 
левой стороны______

Размер

1086,88

1540

1087,7

По
зи
ция

От До Размер

А

Крепежное отвер
стие для правой 
внутренней петли 
двери багажного 
отделения

Крепежное от
верстие для левой 
внешней петли 
двери багажного от
деления

856

В

Крепежное от
верстие раструба 
левой пневматиче
ской распорки

Крепежное от
верстие раструба 
правой пневматиче
ской распорки

1086,88

С

Крепежное от
верстие раструба 
левой пневматиче
ской распорки

Крепежное отвер
стие левой защелки 
двери багажного 
отделения

961,25

D

Крепежное от
верстие раструба 
левой пневматиче
ской распорки

Верхнее отверстие 
для крепления за
днего левого фонаря

542,07

Габариты нижней части кузова
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От До Размер

В

Передний подрам
ник - левое перед
нее установочное 
отверстие

Наружное техноло
гическое отверстие 
основной секции 
пола с правой сто
роны

1606,31

С

Передний подрам
ник - левое перед
нее установочное 
отверстие

Передний подрам
ник - правое заднее 
установочное от
верстие

1282,43

D

Передний подрам
ник - левое перед
нее установочное 
отверстие

Наружное кре
пежное отверстие 
заднего правого 
продольного рычага

2754,46

Е

Задний подрамник 
- правое переднее 
установочное от
верстие

Заднее крепежное 
отверстие задней 
правой буксировоч
ной проушины

701,02

F

Задний подрамник 
- правое заднее 
установочное от
верстие

Заднее крепежное 
отверстие задней 
правой буксировоч
ной проушины

269,88

G

Задний подрам
ник - левое заднее 
установочное от
верстие

Наружное кре
пежное отверстие 
заднего правого 
продольного рычага

1303,87

Н

Задний подрамник 
- правое переднее 
установочное от
верстие

Задний подрамник 
- левое заднее уста
новочное отверстие

1071,75

л

Задний подрам
ник - левое заднее 
установочное от
верстие

Заднее крепежное 
отверстие задней 
правой буксировоч
ной проушины

996,68

J

Заднее крепежное 
отверстие задней 
правой буксиро
вочной проушины

Заднее крепежное 
отверстие задней 
левой буксировоч
ной проушины

959,44

Приложение к главе

Моменты затяжки резьбовых соединений
Наименование Н-м

Болты крепления петли капота 24
Гайки крепления рычага фиксатора капота 17
Болты крепления крыла 4,1
Болты крепления центральной панели вторичной 
перегородки 10

Болты панели защелки капота 24
Болты крепления опорного кронштейна 
радиатора 5

Болты опорного кронштейна звукового сигнала 10
Брызговик двигателя 60
Болт крепления заливной горловины бачка 
омывателя ветрового стекла 7

Болты крепления фары в сборе 4,5
Болт крепления воздушного фильтра 10
Болт(ы) крепления датчика переднего удара 10
Болты с головкой Тогх крепления ограничителя 
открывания передней двери к кузову 24

Болты крепления петли передней двери к кузову 30
Болты петли передней двери 35
Гайки ограничителя открывания передней двери 12

Л г -
зи -
ция

От Д о :-■* s. ■] э .

А

Передний под
рамник - правое 
переднее устано
вочное отверстие

Передний подрам
ник - левое перед
нее установочное 
отверстие

1096

В

Передний подрам
ник - правое за
днее установочное 
отверстие

Передний подрам
ник - левое заднее 
установочное от
верстие

722

С

Передний под
рамник - правое 
переднее устано
вочное отверстие

Передний подрам
ник - правое заднее 
установочное от
верстие

923,89

D

Передний под
рамник - правое 
переднее устано
вочное отверстие

Технологическое 
отверстие в задней 
части правого лон
жерона

1002,66

Е

Передний под
рамник - правое 
переднее устано
вочное отверстие

Наружное техноло
гическое отверстие 
основной секции 
пола с правой сто
роны

1095,42

F

Передний под
рамник - правое 
переднее устано
вочное отверстие

Отверстие для кре
пления продольного 
рычага

2539,02

G

Передний под
рамник - правое 
переднее устано
вочное отверстие

Задний подрамник - 
переднее установоч
ное отверстие

2863,47

Н

Передний под
рамник - правое 
переднее устано
вочное отверстие

Задний подрамник - 
заднее установочное 
отверстие

3289,94

л

Передний под
рамник - правое 
переднее устано
вочное отверстие

Заднее крепежное 
отверстие задней 
буксировочной 
проушины

3585,76

J

Задний подрамник 
- правое переднее 
установочное от
верстие

Задний подрамник 
- левое переднее 
установочное от
верстие

999,47

К

Задний подрамник 
- правое заднее 
установочное от
верстие

Задний подрамник 
- левое заднее уста
новочное отверстие

959,44

По
зи
ция

От До Размер

А

Передний под
рамник - правое 
переднее устано
вочное отверстие

Передний подрам
ник - левое перед
нее установочное 
отверстие

1096
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Наименование Н-м
Винт(ы) крепления отделки уплотнения окна 
передней двери 1,2

Винты крепления панели отделки передней двери 1,2
Винты крепления внутренней ручки двери 
багажного отделения 5

Гайки крепления двери багажного отделения 24
Болты с головкой Тогх крепления ограничителя 
открывания задней двери к кузову 25

Болты крепления петли задней двери к кузову 30
Болты петли задней двери 35
Гайки ограничителя открывания передней двери 12
Винт(ы) крепления отделки уплотнения окна 
задней двери 1,2

Винт(ы) крепления панели(ей) отделки задней 
двери 1,2

Болт панели отделки стойки А 6
Болт верхней панели отделки стойки В 6
Болт верхней панели отделки стойки С 6
Болт верхней панели отделки стойки D 6
Болт нижнего анкерного крепления ремня 
безопасности 45

Болт ручки двери 1,3
Винты механизма ручки двери 1
Винт динамика передней двери 1
Боковой винт панели отделки передней двери 0,9
Фиксирующий винт динамика задней двери 0,6
Винт крепления выключателя памяти положения 
сиденья к панели отделки двери 1

Болты подлокотника двери 6
Болт крышки двигателя 10
Хомут воздуховода 3,7
Гайка крепления воздуховода к крышке двигателя 10
Хомут крепления пола багажного отделения 20
Болты с головкой Тогх переднего сиденья* 40
Винты крепления блока переднего сиденья 4,5
Гайки крепления боковой подушки безопасности 
переднего сиденья 7

Болты крепления салазок переднего сиденья 28
Болты крепления электродвигателя салазок 
переднего сиденья к салазкам 10

Болты крепления электродвигателя салазок 
переднего сиденья 1,7

Болт крепления электродвигателя наклона 
переднего сиденья 22

Винты крепления электродвигателя наклона 
переднего сиденья 10

Наименование Н-м
Болт крепления электродвигателя регулировки 
переднего сиденья по высоте 22

Винты крепления электродвигателя регулировки 
переднего сиденья по высоте 10

Болты крепления основания подушки переднего 
сиденья

20

Болт втулки внешнего шарнирного пальца спинки 
заднего сиденья

35

Болт рычага блокировки втулки внешнего 
шарнирного пальца спинки заднего сиденья 23

Болты крепления спинки переднего сиденья 28
Винты с головкой Тогх крепления замка передней 
двери

7

Винт наружной ручки передней двери 3,2

Винт крепления направляющей стекла передней 
двери 1,2

Винты с головкой Тогх крепления замка задней 
двери

7

Винт наружной ручки задней двери 3,2
Винт крепления направляющей стекла задней 
двери 1,2

Крепежные винты привода замка двери 
багажного отделения

25

Крепежные винты замка двери багажного 
отделения 25

Винты крепления внутренней панели 
гидроизоляции передней двери 1,7

Винт крепления наружной ручки передней двери 4,1
Винты крепления внутренней панели 
гидроизоляции задней двери 1,7

Винт крепления наружной ручки задней двери 4,1
Болты крепления заднего бампера 30
Болты крепления крышки заднего бампера 4,5
Винты крепления крышки заднего бампера 4,5
Болты крепления переднего бампера 48
Болты крепления фары в сборе 4,5
Болт(ы) крепления опорного кронштейна фары 
в сборе 4,5

Болты крепления бачка омывателя лобового 
стекла 4,5

Болты крепления отделки переднего бампера 4,5
Болты крепления крышки переднего бампера 4,5
Болты крепления передней противотуманной 
фары 2

‘ Необходимо установить новые болты/гайки

Издательство «Монолит»
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Глава 17

СИСТЕМА ПАССИВНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

1. Ремни безопасности....................................... .................379 Приложение к главе ............................ ............................389
2 . Система подушек безопасности................. ................. 381

1. Ремни безопасности '

1. Инерционный барабан переднего RH (правый) ремня безопасности 2. Пе
редний RH ремень безопасности 3. Задний RH ремень безопасности 4 . Инер
ционный барабан заднего RH ремня безопасности 5. Замок заднего ремня 
безопасности 6. Центральный ремень безопасности 7. Инерционный барабан 
центрального ремня безопасности 8. Инерционный барабан заднего LH (ле
вый) ремня безопасности 9. Задний LH ремень безопасности 10. Передний LH 
ремень безопасности 11. Инерционный барабан переднего LH ремня безопас
ности 12. Замок переднего LH ремня безопасности 13. Замок переднего RH 
ремня безопасности

Краткие сведения_______________________________
Все посадочные места оснащены трехточечными ремнями безопасности. 

Каждый ремень безопасности снабжен натяжителем с аварийной блокиров
кой.

Натяжитель с аварийной блоки
ровкой оснащен системой блокиров
ки подъемного вала с датчиком лен
ты ремня и чувствительными исполни
тельными механизмами. Датчик лен
ты ремня активирует механизм бло
кировки, если на ленту ремня воздей
ствует резкий рывок. Датчик автомо
биля активирует систему блокиров
ки, если происходит резкое замедле
ние автомобиля или наклон под рез
ким углом.

Все натяжители с аварийной бло
кировкой для пассажиров задних си
дений и натяжитель с аварийной бло- 
киоовкой для переднего пассажира 
имеют функцию автоматической бло
кировки натяжителя (только для стран 
Северной Америки).

Автоматически блокируемый на
тяжитель допускает вытягивание лен
ты ремня для активации храпового ме
ханизма. Это устройство обеспечива
ет прочную фиксацию ленты ремня, что 
облегчает установку детского сиденья. 
При натяжении ленты ремня в режиме 
автоматической блокировки натяжите
ля ремень безопасности всегда блоки
руется.

В щитке приборов расположен сиг
нализатор, напоминающий водите
лю и всем пассажирам о необходи
мости пристегнуть ремни. На автомо
билях для региона Северной Амери
ки, когда зажигание находится в режи
ме питания дополнительного оборудо
вания или в режиме готовности, вклю
чается предупредительный сигнализа
тор, если ремень безопасности на за
нятом переднем сиденье не пристег
нут. Предупредительный сигнализатор 
продолжает гореть, пока не будут при
стегнуты ремни на всех занятых перед
них сиденьях или не будет выключе
но зажигание. На всех рынках, кроме 
стран Северной Америки, функция на
поминания системы ремней безопас
ности выдает более наглядное напо
минание.
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Механизм втягивания 
переднего ремня 
безопасности__________
Снятие и установка
Снятие

Примечание:
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

Для всех автомобилей
1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи и вы
ждать не менее 5 минут перед началом 
выполнения работ.
2. Переведите систему SRS в безо
пасный режим.
Пятидверный
3. Снять верхнюю часть панели обли
цовки центральной стойки кузова (см. 
главу Кузов).
4. Снять нижнюю часть панели обли
цовки центральной стойки кузова (см. 
главу Кузов).
Трехдверный
5. Снять верхнюю часть панели обли
цовки центральной стойки кузова (см. 
главу Кузов).
6. Снять панель облицовки задней бо
ковой стойки кузова (см. главу Кузов). 
Для всех автомобилей
7. Отвернуть верхний анкерный болт 
крепления ремня безопасности перед
него сиденья, как показано на рисунке 
ниже. Момент затяжки болта крепле
ния при установке: 40 Н-м.

8. Отвернуть, показанный на рисунке, 
винт крепления направляющей ремня 
безопасности. Момент затяжки винта 
крепления при установке: 9 Н-м.

9. Отсоединить разъем электропро
водки, отвернуть винт крепления и 
снять модуль преднатяжителя ремня 
безопасности, как показано на рисунке 
ниже, момент затяжки винта крепления 
при установке: 40 Н-м.

5. Отвернуть винт крепления модуля 
втягивающего устройства, как показа
но на рисунке ниже.

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

Механизм втягивания 
(п ре днатяжител ь) 
заднего ремня 
безопасности__________

Снятие и установка
с™™, шаджнинт

® /Примечание:
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

Для всех автомобилей
1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи и вы
ждать не менее 5 минут перед началом 
выполнения работ.
2. Переведите систему SRS в безо
пасный режим.
Пятидверный
3. Снять нижнюю часть панели обли
цовки промежуточной стойки кузова 
(см. главу Кузов).
Трехдверный
4. Снять панель отделки задней боко
вой части салона (см. главу Кузов).
Для всех автомобилей
5. Отвернуть нижнюю гайку крепле
ния ремня безопасности заднего си
денья, как показано на рисунке ниже. 
Момент затяжки гайки крепления при 
установке: 40 Н-м.

Механизм втягивания 
центрального заднего 
ремня безопасности
Снятие и установка 
Снятие

1. Отсоедините провод массы от ак
кумуляторной батареи.
2. Снять обивку спинки заднего сиде
нья в сборе (см. главу Кузов).
3. Отвернуть винты крепления, и 
снять, показанные на рисунке, декора-

1 Уивные панели скоб крепления спинки 
сиденья.

4. Снимите ковровое покрытие с 
спинки заднего левого сиденья.

Установка

1. Установить модуль втягивающего 
устройства и затянуть винт его крепле
ния с моментом затяжки 35 Н-м.
2. Установите ковровое покрытие на 
спинку заднего левого сиденья.
3. Установить декоративные панели 
скоб крепления спинки сиденья, затя
нуть монтажные винты.

6. Отвернуть винты крепления модуля 
втягивающего устройства (преднатя
жителя), как показано на рисунке ниже. 
Момент затяжки винтов крепления при 
установке: 40 Н-м.

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

Издательство «Монолит»
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4. Установить обивку спинки заднего 
сиденья в сборе.
5. Подсоедините провод массы к ак
кумуляторной батарее.

Замок переднего 
ремня безопасности
Снятие и установка 
Снятие

Примечание:
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи и вы
ждать не менее 5 минут перед началом 
каких-либо работ.
2. Переведите систему SRS в безо
пасный режим.
3. Снять переднее сиденье в сборе 
(см. главу Кузов).
4. Отсоединить, показанный на ри
сунке ниже, разъем электропроводки.

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

Замок заднего 
ремня безопасности

Снятие и установка 
Снятие

Примечание:
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи и вы
ждать не менее 5 минут перед началом 
каких-либо работ.
2. Переведите систему SRS в безо
пасный режим.
3. Снять подушку заднего сиденья в 
сборе (см. главу Кузов).

4. Отсоединить разъемы электропро
водки, показанные на рисунке ниже. За
тем отвернуть гайку крепления и снять 
замок ремня безопасности заднего си
денья в сборе. Момент затяжки гайки 
крепления при установке: 40 Н-м.

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

5. Отсоединить разъем электропро
водки, как показано на рисунке ниже.

6. Высвободить из зажимов жгут 
электропроводки. Затем отвернуть 
болт крепления и снять замок ремня 
безопасности, как показано на рисунке 
ниже. Момент затяжки болта крепле
ния при установке: 40 Н-м.

Примечание: 
к w  J Удостоверьтесь в правильности 

расположения жгута электро
проводки.

2. Система подушек безопасности

РЕЙНДЖИБЕнул »b-rv

1. Аккумуляторная батарея 2. ЕСМ (модуль управления двигателем) 3. CJB (цен
тральная электрораспределительная коробка) 4. Подушка безопасности пасса
жира 5. Верхняя консоль 6. RCM (модуль управления удерживающей системой 
подушек и ремней безопасности) 7. Подушка безопасности водителя 8. Нижняя 
подушка безопасности водителя 9. Контактная спираль 10. Адаптивная рулевая 
колонка 11. BJB (электрораспределительная коробка аккумулятора).
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Модуль управления 
удерживающими 
приспособлениями 
(RCM)_________________
Снятие и установка 
Снятие

®,Примечание:
Блок управления систе
мой пассивной безопасности 

(RCM) требует замены каждый раз по
сле срабатывания компонента систе
мы SRS.

Примечание:
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Переведите систему SRS в безо
пасный режим.
2. Отсоедините провод массы от ак
кумуляторной батареи.
3. Снять центральную напольную кон
соль в сборе (см. главу Кузов).
4. Отсоединить разъемы электропро
водки, показанные на рисунке ниже. 
Затем отвернуть гайки крепления и 
снять модуль управления системой по
душек безопасности.

Установка

1. Если установлен новый элемент, 
сконфигурируйте его с помощью ди
агностического оборудования, одо
бренного компанией Land Rover. Уста
новите элементы, выполнив действия в 
последовательности, обратной поряд
ку разборки.

Модуль подушки 
безопасности водителя
Снятие и установка
Снятие

1. Переведите систему SRS в безо
пасный режим.
2. Используя специальный нож, про
резать корпус рулевого колеса в месте, 
показанном на рисунке ниже.

3. Вставить через разрез отвертку и 
сжать пружинный фиксатор, как пока
зано на рисунке ниже. После чего отсо
единить нижнюю часть крышки рулево
го колеса.

РЕЙНДкЛ сЬLi КЛУБ-РФ

4. Сжать стопорные пружины (1), пе
реместив их вверх, после чего снять 
окончательно крышку рулевого колеса 
в сборе.

5. Отсоединить от модуля водитель
ской подушки безопасности разъемы

электропроводки, показанные на ри
сунке ниже.

------------------------------- [ ВНИМАНИЕ  I
Соблюдайте предельную осто

рожность, чтобы не повредить 
жгуты электропроводки.

2. Установить крышку в сборе с моду
лем подушки безопасности водителя 
на рулевое колесо. Установку необхо
димо начать с верхней части.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ  I
В установке модуля подушки 

безопасности можно убедиться, 
услышав 3  щелчка -  по одному 
для каждой защелки.

Установите жгут электропро
водки в исходное положение.

3. Если установлен новый элемент, 
сконфигурируйте его с помощью ди
агностического оборудования, одо
бренного компанией Land Rover.

Установка

1. Подсоединить к модулю подушки 
безопасности разъемы электропро
водки.

------------------------------------{ ВНИМАНИЕ )
Соблюдайте предельную осто

рожность, чтобы не повредить 
жгуты электропроводки.

Издательство «Монолит»
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Модуль нижней 
подушки безопасности 
водителя______________
Снятие и установка 
Снятие

Примечание:
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Переведите систему SRS в безо
пасный режим.
2. Переместить рулевое колесо по на
правлению стрелки вниз, как показано 
на рисунке ниже.

3 . Отсоединить от зажимов и снять 
правую боковую крышку приборной па
нели в сборе, как показано на рисунке 
ниже. Издательство "Монолит"

4 . Отсоединить зажимы крепления и 
снять нижнюю крышку щитка прибо
ров, как показано на рисунке ниже.

6. Отвернуть винты крепления, отсое
динить зажимы и снять боковую фрон
тальную крышку приборной панели, 
как показано на рисунке ниже. Момент 
затяжки винтов крепления при уста
новке: 6 Н м.

7. Отсоединить от зажимов крепле
ния и снять боковую крышку централь
ной консоли в сборе, как показано на 
рисунке ниже.

9. Отвернуть, показанные на рисунке 
ниже, винты и болты крепления. Момен
ты затяжки элементов крепления при 
установке: 6 Н-м (болт Мб) и 8 Н-м (винт).

10. Отвернуть, показанные на рисунке 
ниже, винты крепления нижней крышки 
приборной панели в сборе. Момент за
тяжки винтов крепления при установке: 
6 Н-м.

5. Поднять рулевое колесо в крайнее 
верхнее положение, как показано на 
рисунке ниже.

8. Извлечь фиксаторы и снять ниж
нюю панель облицовки приборной па
нели, как показано на рисунке ниже.

Издательство «Монолит»
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11. Отсоединить от зажимов и снять, 
потянув в направлении стрелки, ниж
нюю крышку приборной панели в сбо
ре, как показано на рисунке ниже.

12. Отсоединить от модуля нижней по
душки безопасности разъемы элек
тропроводки, как показано на рисунке 
ниже.

13. Отвернуть винты крепления обли
цовочной крышки модуля нижней по
душки безопасности, как показано на 
рисунке ниже. Момент затяжки винтов 
крепления при установке: 6 Н-м.

14. Отсоединить от зажимов и снять 
модуль нижней подушки безопасно
сти в сборе, как показано на рисунке 
ниже.

Модуль надувной 
подушки безопасности 
пассажира___________
Снятие и установка

Снятие

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ  I
Прежде чем приступить к  вы

полнению любых работ с систе
мой SRS, необходимо внима
тельно прочитать соответствую
щую информацию.

Перед началом работ с систе
мой SRS обязательно отсоеди
няйте оба провода аккумулятор
ной батареи. Сначала отсоеди
ните провод массы. При подклю
чении аккумуляторной батареи 
соблюдайте полярность.

Примечание:
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

Примечание:
Если требуется замена компо
нентов системы SRS, необходи

мо записать штриховой код новой д е 
тали.

1. Переведите систему подушек без
опасности (SRS) в безопасное состоя
ние.
2. Отсоедините оба кабеля аккумуля
торной батареи. Сначала отсоедините 
провод массы.
3. Снять верхнюю часть приборной 
панели в сборе (см. главу Кузов).
4. Отвернуть болты крепления, и 
снять воздуховоды системы вентиля
ции автомобиля, как показано на ри
сунке ниже.

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

Модуль боковой 
подушки безопасности

Снятие и установка 
Снятие

Примечание:
Описание процедуры снятия 
может содержать описание 

действий по установке.

Для всех автомобилей
1. Переведите систему SRS в безо
пасный режим.
2. Отсоедините провод “массы” акку
мулятора.
3. Снять модуль переключателей ре
гулировки положения водительского 
сиденья в сборе (см. главу Кузов).
4. Снять переднее сиденье в сборе 
(см. главу Кузов).
5. Отсоединить от зажимов и снять ма
ховичок, как показано на рисунке ниже.

Примечание:
При наличии.

5. Отвернуть гайки крепления и снять 
модуль пассажирской подушки без
опасности, как показано на рисунке 
ниже. Момент затяжки гаек крепления 
при установке: 4.8 Н-м.

Д Aii* O f it t  tWi S If ■ r
Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

Установка

Издательство «Монолит»
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7. Отвернуть винты крепления и снять 
левую боковую крышку сиденья в сбо
ре, как показано на рисунке ниже.

12. Надавить на фиксирующие лепест
ки и извлечь направляющую штока 
подголовника, как показано на рисунке 
ниже.

8. Отсоединить захваты лямок кре
пления обивки спинки сиденья, как по
казано на рисунке ниже.

9. Отсоединить, показанные на ри
сунке ниже зажимы и снять заднюю 
крышку спинки сиденья в сборе.

® Примечание:
Освободите 2 зажима, распо
ложенные под передним сиде
ньем.

10. Отсоединить, показанные на ри
сунке ниже, разъемы электропро
водки.

11. Расфиксировать зажим, пока
занный на рисунке ниже и извлечь из 
спинки сиденья подголовник.

Т рехдверны й
13. Отсоединить верхний зажим, пока
занный на рисунке ниже.

6. Отвернуть винты крепления и снять правую боковую крышку сиденья в сборе, 
как показано на рисунке ниже.

14. Отсоединить нижний зажим, пока
занный на рисунке ниже.

Издательство «Монолит;
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Установка

1. Установка выполняется в последо
вательности, обратной порядку раз
борки.

Модуль верхней 
боковой подушки 
безопасности__________

Снятие и установка 
Снятие

----------------------------------- [ ВНИМАНИЕ  I
Не допускайте, чтобы модуль 

боковой шторки безопасности 
перекручивался. Неследование 
этому указанию может привести 
к  повреждению элемента.

®,Примечание:
Описание процедуры снятия 
может содержать описание 

действий по установке.

Примечание:
На иллюстрации показана пра
вая сторона, левая выглядит 

аналогично.

1. Отсоедините провод “массы” акку
мулятора.
2. Переведите систему SRS в безо
пасный режим.
3. Снять панель облицовки потолка в 
сборе (см. главу Кузов).
4 . Отвернуть болты крепления и снять 
крышку, показанную на рисунке ниже. 
Момент затяжки болтов крепления при 
установке: 10 Н м.

5. Отвернуть, показанные стрелка
ми, винты крепления и снять защитную 
крышку, как показано на рисунке ниже. 
Момент затяжки винтов крепления при 
установке: 10 Н-м.

17. Отсоединить зажимы обивки спинки 
сиденья, показанные на рисунке ниже.

18. Вытянуть фиксатор и отсоединить 
разъем электропроводки от модуля 
боковой подушки безопасности. Как 
показано на рисунке ниже.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ )
Устройства системы SRS им е

ют уникальные электрические 
разъемы. ЗАПРЕЩАЕТСЯ при
лагать усилие при соединении  
разъемов или пытаться состыко
вать неподходящие разъемы.

Р Е И К Д Ы  С Б L i  К Л У Б - Р Ф

19. Отвернуть гайки крепления, пока
занные на рисунке ниже. Момент за
тяжки гаек при установке: 7 Н-м.

------------------------------------ ( ВНИМАНИЕ  }
Убедитесь, что надувная по

душ ка безопасности правильно 
установлена в тканевый чехол. 
Невыполнение этого указания  
может привести к неправильно
м у срабатыванию надувной по
душ ки безопасности.

20. Извлечь из защитного кожуха мо
дуль боковой подушки безопасности, 
как показано на рисунке ниже.

Д ля всех автом обилей
15. Отвернуть болты крепления и от
соединить захват обивки подушки си
денья в сборе, как показано на рисун
ке ниже.

16. Вытянуть обивку спинки наружу си
денья в сборе, как показано на рисунке 
ниже.

Издательство «Монолит»
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Установка РШДЖРОБЕгШБ.РФ
1. Установить модуль боковой подушки безопасности в последовательности, 
показанной на рисунке ниже. Затем затянуть болты крепления модуля с требуе
мым моментом затяжки.

Примечание:
При установке оригинального элемента необходимо ослабить болты кре
пления омывателей, чтобы правильно расположить крюки крепления. При 

установке нового компонента нет необходимости выполнять эти указания.

2. Установка выполняется в последовательности, обратной порядку разборки.
3. Если установлен новый элемент, сконфигурируйте его с помощью диагности
ческого оборудования, одобренного компанией Land Rover.

6. Отсоединить от модуля боковой 
подушки безопасности разъем элек
тропроводки, показанный на рисунке 
ниже.

------------------------------------ f ВНИМАНИЕ  )
Соблюдайте предельную осто

рожность, чтобы не повредить 
жгуты электропроводки.

7. Отвернуть болты крепления, вы
свободить из панели кузова и снять 
модуль боковой подушки безопасно
сти в сборе, как показано на рисунке 
ниже. Момент затяжки болтов крепле
ния при установке: 10 Н-м.

------------------------------------? ВНИМАНИЕ I
Будьте предельно осторожны, 

чтобы не повредить элемент.
Отметьте установочное поло

жение элементов перед снятием.

Часовая пружина 
(контактное кольцо)

5. Потянуть крышку за переднюю 
часть вниз (1) в направлении стрел
ки, затем отцепить крышку от высту
пов (2). Отсоединить разъем электро
проводки (3), показанный на рисунке 
ниже.

Снятие и установка 
Снятие
----------------------------------- ( ВНИМАНИЕ ]

Убедитесь в том, что передние  
колеса развернуты прямо впе
ред.

Примечание:
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Переведите систему SRS в безо
пасный режим.
2. Снять рулевое колесо в сборе (см. 
главу Рулевое управление).
3. Отсоединить, показанные на ри
сунке ниже зажимы и снять верхнюю 
декоративную крышку рулевой колонки 
в сборе.

4. Отвернуть два винта крепления 
нижней декоративной крышки рулевой 
колонки в сборе.

Издательство «Монолит»
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-----------------------------------[ ВНИМАНИЕ )
Во избежание случайного сра

батывания и  возможных травм 
необходимо отключить источник 
резервного питания перед р е 
монтом или заменой компонен
тов системы SRS подуш ек безо
пасности. Для разрядки резерв
ного источника электрическо
го питания отсоедините провод 
массы от аккумулятора и  подо
ждите как минимум одну минуту. 
Несоблюдение этого требования 
может привести к травме.

Никогда не дотрагивайтесь щу
пами тестера до  электрических 
разъемов модулей подуш ек без
опасности или любого друго
го элемента системы подуш ек и  
ремней безопасности. Несоблю
дение этого требования может 
привести к  травме.

6. Отсоединить разъемы электропро
водки, показанные на рисунке ниже. 
Зафиксировать контактное кольцо, ис
ключив ее проворачивание.

Датчик наличия 
водителя/пассажира
Снятие и установка 
Снятие

5. Извлечь датчик наличия человека, 
как показано на рисунке ниже.

Установка

1. Установить датчик наличия челове
ка так, как показано на рисунке ниже.

2. Протянуть провод датчика и зафик
сировать его зажимами на каркасе си
денья в сборе, как показано на рисунке 
ниже.

3. Установка выполняется в последо
вательности, обратной порядку раз
борки.

Датчик бокового удара 
для передней двери
Снятие и установка 
Снятие

®,Примечание:
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

® ,Примечание:
Описание процедуры снятия 
может содержать описание 

действий по установке.

Для всех автомобилей
1. Отсоедините провод “массы” акку
мулятора.
2. Снять обивку подушки переднего 
сиденья в сборе (см. главу Кузов). 
Автомобили с подогревом перед
них сидений
3. Снять нагревательный элемент си
стемы подогрева сиденья, как показа
но на рисунке ниже.

Для всех автомобилей
4. Отсоединить разъем электропро
водки, показанный на рисунке ниже.

7. Отвернуть винты крепления и 
снять, по направлению стрелки, кон
тактное кольцо, как показано на рисун
ке ниже.

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.
2. В случае установки нового компо
нента необходимо выполнить процеду
ру сброса программной блокировки на 
системе рулевого управления с усили
телем, используя одобренную диагно
стическую систему.

Издательство «Монолит»

https://rangeroverclub.com



СИСТЕМА ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 389

1. Во избежание случайного срабаты
вания и возможных травм необходимо 
отключить источник резервного пита
ния перед ремонтом или заменой ком
понентов системы SRS подушек без
опасности. Для разрядки резервно
го источника электропитания отсоеди
ните провод массы от аккумуляторной 
батареи и подождите одну минуту. Не
соблюдение этого требования может 
привести к травме.
2. Снять панель облицовки передней 
двери в сборе.
3. Отсоединить разъем электропро
водки, отвернуть два винта крепле
ния и снять датчик бокового удара пе
редней двери, как показано на рисунке 
ниже. Момент затяжки винтов крепле
ния при установке: 1.7 Н-м.

Установи, 11НД Ж РОВЕРК ЛУБ-РФ
1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.
2. Если установлен новый элемент, 
сконфигурируйте его с помощью ди
агностического оборудования, одо
бренного компанией Land Rover.

Датчик бокового 
удара стойки___________

Снятие и установка
Снятие

Примечание:
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

Примечание:
На иллюстрации показана трех
дверная модификация, пятид

верная аналогична.

Для всех автомобилей
1. Во избежание случайного срабаты
вания и возможных травм необходимо 
отключить источник резервного пита
ния перед ремонтом или заменой ком
понентов системы SRS подушек без
опасности. Для разрядки резервного 
источника электрического питания от
соедините провод массы от аккумуля
тора и подождите как минимум одну 
минуту. Несоблюдение этого требова
ния может привести к травме. 
Пятидверный
2. Снять нижнюю часть панели обли
цовки центральной стойки в сборе (см. 
главу Кузов).

Трехдверный
3. Снять нижнюю часть панели обли
цовки центральной стойки в сборе (см. 
главу Кузов).
Для всех автомобилей
4. Отвернуть гайки крепления и 
снять защитную крышку датчика бо
кового удара центральной стойки ку
зова, как показано на рисунке ниже. 
М омент затяжки гаек крепления при 
установке: 7 Н-м.

5. Отвернуть болт крепления и снять 
датчик бокового удара центральной 
стойки кузова. Затем отсоединить 
разъем электропроводки, как показано 
на рисунке ниже. Момент затяжки бол
та крепления при установке: 10 Н-м.

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.
2. Если установлен новый элемент, 
сконфигурируйте его с помощью ди
агностического оборудования, одо
бренного компанией Land Rover.

Датчик переднего удара
Снятие и установка 
Снятие

Примечание:
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Переведите систему SRS в безо
пасный режим.
2 . Отвернуть болт крепления и снять 
датчик фронтального удара (с обеих 
сторон). Затем отсоединить от датчика 
разъем электропроводки, как показано 
на рисунке ниже. Момент затяжки бол
та крепления при установке: 10 Н-м.

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.
2. Если установлен новый элемент, 
сконфигурируйте его с помощью ди
агностического оборудования, одо
бренного компанией Land Rover.

Приложение к главе

Моменты затяжки 
резьбовых соединений

Элемент Нм
Болт крепления регулятора 
переднего ремня безопасности 40

Болт верхнего крепления 
переднего ремня безопасности 9

Болт крепления механизма 
втягивания переднего ремня 
безопасности

40

Болт крепления заднего ремня 
безопасности 40

Болт крепления механизма 
втягивания заднего ремня 
безопасности

40

Болт крепления механизма втя
гивания заднего центрального 
ремня безопасности

35

Болт крепления пряжки перед
него ремня безопасности 40

Болт крепления пряжки задне
го ремня безопасности 40

Болты Тогх датчика бокового 
удара в стойке В 10

Болты Тогх датчика бокового 
удара в стойке С 10

Болты Тогх модуля нижней по
душки безопасности водителя 6

Болты Тогх датчика фронталь
ного удара 10

Гайки модуля подушки безо
пасности пассажира 5

Гайки блока управления пас
сивной системой безопасности 
(RCM)

10

Гайки модуля боковой надувной 
подушки безопасности 7

Болты модуля боковой шторки 
безопасности 10

Издательство «Монолит;
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1. Технические характеристики

Управление микроклиматом

Основные данные
Тип Описание

Блок обогрева, 
вентиляции и кон
диционирования

Установлена двухзонная автомати
ческая система с управлением от 
модуля АТС.

Компрессор
Компрессор кондиционера Visteon 
VS16 с встроенным управлением и 
переменной производительностью

Позиция Описание

Датчик высокого 
давления

Расположен между конденсатором и 
термостатическим расширительным 
клапаном

Датчик
загрязнения Правая сторона картера отопителя.

Датчик солнечного 
излучения Центр панели приборов (сверху)

Объемы
Позиция Рабочий объем

Общий объем системы 650+10 г

Смазочные материалы, эксплуатационные 
жидкости, герметики и клеи

Позиция Спецификации
Масло компрессо
ра кондиционера Полиалкиленгликоль (WSH-M1C321-B)

Хладагент
кондиционера R134a (CFCH2F)

Количество масла 
в системе

Общее количество 
масла в системе = 150 г.
В новый компрессор заправляется 
150 г.

Заправочный объем компрессорного 
масла при замене деталей

Примечание:
При сливе компрессорного масла проверните вал 
компрессора кондиционера как минимум 6-8 раз.

Общая спецификация
Позиция Описание

Компрессор
кондиционера Visteon VS16

Расположение
датчиков:
Датчик наружной 
температуры Зеркало левой двери

Датчик 
температуры 
в салоне

Установлен за решеткой на панели 
приборов со стороны водителя, ря
дом с рулевой колонкой.

Датчик влажности 
в салоне (опция)

Расположен во внутреннем зеркале и 
состоит из трех отдельных элементов

Датчик температу
ры в испарителе

Установлен на левой стороне картера 
отопителя

Позиция

К Л У Б • Р Ф

Компрессор
кондиционера

Конденсатор
кондиционера
Магистрали 
кондиционера, 
если кондиционер 
работал__________

Спецификации
1. Слейте масло из старого 
компрессора кондиционера. Выньте 
сливную пробку и заглушки из 
каналов, проверните вал, чтобы 
удалить масло компрессора 
кондиционера и измерьте количество 
слитого масла.
2. Слейте масло из нового 
компрессора системы 
кондиционирования в чистый 
поддон. Выньте сливную пробку и 
заглушки из каналов, проверните 
вал, чтобы удалить масло. Затем 
долейте количество свежего 
масла идентичное количеству 
масла, слитого из компрессора 
кондиционера. Однако если это 
количество меньше 30 мл, долейте 
до 30 мл. ________________

Добавьте 30 мл.

Добавьте 10 мл в каждый 
трубопровод кондиционера

Издательство «Монолит»
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2. Система
кондиционирования 
и вентиляции

-----------------------------------[ ВНИМАНИЕ )
В целях безопасности экс

плуатации системы воздушного 
кондиционирования перед по
вторным использованием хл а
дагента его следует очистить. 
Технология очистки хладаген
та должна соответствовать р е 
гламентным требованиям и обе
спечивать необходимую степень 
чистоты. Переработка хладаген
та должна выполняться на обо
рудовании, сертифицированном 
на соответствие стандарту SAE 
J 2 0 9 9  и SAE J2788. Если прим е
няемое оборудование не отве
чает этому требованию, то нет 
никакой гарантии, что хл ад а
гент будет очищен до  необходи
мой степени чистоты. Сервис
ная станция для обслуживания 
кондиционеров с хладагентом 
R-134a не должна использовать
ся для обслуживания кондици
онеров, в которых использует

ся другой хладагент. Хладагент 
R-134a, имеющийся в продаже  
и предназначенный для дом аш 
него использования, не приго
д ен  для использования в авто
мобильных системах кондицио
нирования воздуха.

Ф Примечание:
Измерьте и зафиксируйте коли
чество масла системы кондици

онирования, регенерированного из си
стемы.

5. Отсоедините магистрали высоко
го и низкого давления от соответству
ющих соединительных устройств.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ I
Заглушите все отверстия. Ис- 

пользуйте новые заглушки.
При работе с хладагентом 

R-134a всегда соблюдайте меры  
предосторожности, касаю щ ие
ся охраны труда и техники безо
пасности.

Соберите хладагент в специ
ализированное оборудование и 
используйте повторно.

Опорожнение
1. Подсоедините нагнетательные ма
гистрали высокого и низкого давления 
к соответствующим соединениям.
2. Опорожните систему кондициони
рования в соответствии с инструкция
ми изготовителя.
3. Заменить, при необходимости вла
гопоглощающий мешок.

Утилизация хладагента, 
вакуумирование 
и заправка системы 
воздушного 
кондиционирования 
(А/С)__________________
Обслуживание
1. К обслуживанию допускается толь
ко персонал, ознакомленный с устрой
ством систем автомобиля и специаль
ным оборудованием для зарядки и те
стирования. Все работы должны вы
полняться в хорошо проветриваемом 
помещении, вдали от источников от
крытого огня и тепла.
2. Снимите пылезащитные чехлы с 
соединений высокого и низкого давле
ния.

3. Подсоедините нагнетательные ма
гистрали высокого и низкого давления 
к соответствующим соединениям.
4. Регенерация хладагента системы 
кондиционирования должна произво
диться в соответствии с инструкциями 
изготовителя.

грязнен (например, заедает компрес
сор), имеются утечки в системе и хла
дагент попадает в атмосферу, либо 
контур хладагента был разомкнут бо
лее 24 часов вследствие ремонта.

Примечание:
Мешочек с влагопоглотителем 
следует заменять только в сле

дующих случаях: контур хладагента за-

Заправка
1. Установить необходимое оборудо
вание.

1 ВНИМАНИЕ1 
Опорожнение системы должно  

производиться непосредственно 
перед заправкой. Промедление  
между опорожнением и заправ
кой не допустимо.

2. Перед заправкой или во вре
мя заправки убедитесь, что в систе
му А/С добавлено нужное количество 
масла.
3. Заправьте систему кондиционирова
ния в соответствии со спецификацией.
4. Отсоедините магистрали высоко
го и низкого давления от соответству
ющих соединительных устройств.
5. Установите и плотно затяните 
крышки соединений высокого и низко
го давления. Момент затяжки: 6 Н-м.

Элементы системы кондиционирования

1. Магистраль высокого давления 2. Сервисное соединение трубопровода 
низкого давления 3. Сервисное соединение трубопровода высокого давления 
4. Термостатический расширительный клапан 5. Испаритель 6. Датчик д ав
ления хладагента 7. Приемник/осушитель 8 . Конденсатор 9. Компрессор А/С  
(кондиционирование воздуха) 10. Магистраль низкого давления

РЕЙНД Ж Р О Б Е Р К Л У Б - Р Ф
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1. Датчик давления хладагента 2 . Датчик влажности в салоне (если установлен) 
3. Компрессор А /С  (кондиционирование воздуха) 4. Датчик ЕСТ (температура 
охлаждающей жидкости двигателя); 5. Датчик температуры окружающего воз
духа 6. Шаговый электродвигатель забора воздуха 7. Датчик загрязнения 8. Ш а
говый двигатель системы обдува (устранения обледенения) ветрового стекла 
9. RH(правый) шаговый электродвигатель смесительной температурной заслон
ки 10. Датчик солнечного света 11. Датчик температуры в салоне 12. МодульАТС 
(автоматический климат-контроль) 13. Датчик температуры в испарителе 14. LH 
(левый) шаговый электродвигатель смесительной температурной заслонки 15. 
Блок управления электродвигателем вентилятора 16. Шаговый электродвига
тель управления потоком воздуха в зону головы и ног 17. Электродвигатель вен
тилятора 18. Патрубок системы

2. Отсоедините провод массы от ак
кумуляторной батареи.
3. Снять модуль педали акселератора 
в сборе.
4. Снять центральную электрораспре
делительную коробку в сборе (CJB).
5. Надавить, чтобы переместить пе
даль, показанную на рисунке ниже, за
тем отсоединить разъем электропро
водки.

Р Ш д Ш В Ш

6. Отвернуть винт крепления воздухо
вода, как показано на рисунке ниже.

Электродвигатель вентилятора 
системы охлаждения
Снятие и установка
Снятие

Примечание:
Т  I Шаги, описанные в этой процедуре, могут входить в процедуру установки.

® ,Примечание:
Иллюстрации могут отличаться в некоторых деталях, однако принципиаль
ные моменты полностью соответствуют действительности.

1. Включите рециркуляцию.

gs. Примечание:
у  J Для снятия корпуса смесительной заслонки системы рециркуляции необ

ходимо закрыть смесительную заслонку.

7. Отсоединить, показанные на ри
сунке ниже разъемы электропроводки.

Издательство «Монолит»
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8. Отвернуть гайки крепления мон
тажной пластины, как показано на ри
сунке ниже. Момент затяжки гаек, при 
установке:10 Н-м.

9. Отсоединить, показанные на рисун
ке ниже, разъемы электропроводки.

412-140

OBti'ftJi у ь • г -

2. Снять специальное приспособле
ние в сборе с крыльчатки вентилятора. ] |

10. Отсоединить разъемы электропро
водки и высвободить жгуты проводов из 
зажимов, как показано на рисунке ниже.

12. Отвернуть винты крепления и снять 
корпус электровентилятора системы 
вентиляции автомобиля, как показано 
на рисунке ниже.

15. Удерживая корпус электродвигате
ля (1), снять крыльчатку вентилятора в 
сборе (2, 3), как показано на рисунке 
ниже.

1  ВНИМАНИЕ~)
Убедитесь в правильности 

установки специального инстру
мента.

13. Установить на крыльчатку венти
лятора специальное приспособле
ние (412-140), как показано на рисунке 
ниже. Издательство "Монолит"

14. Установить на специальное при
способление рукоятку с захватом, как 
показано на рисунке ниже.

1. Установить специальное приспосо
бление вместе с крыльчаткой вентиля
тора, как показано на рисунке ниже.

Установка

11. Отсоединить от модуля системы 
вентиляции разъем электропроводки, 
показанный на рисунке ниже.

412-140

Издательство «Монолит»

https://rangeroverclub.com



■о© • 394 СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ

3. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

Исполнительный 
механизм 
привода заслонки 
воздуховода, 
ведущего к нижнему 
вентиляционному
отверстию_____________
Снятие и установка
Снятие

Примечание:
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Переведите систему SRS в безо
пасный режим.
2. Снять модуль отопителя в сборе 
(см. ниже).
3. Отвернуть винты крепления и снять 
исполнительный механизм привода за
слонки воздуховода, ведущего к ниж
нему вентиляционному отверстию, как 
показано на рисунке ниже. Отсоеди
нить разъем электропроводки.

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.
2. Если установлен новый элемент, 
сконфигурируйте его с помощью ди
агностического оборудования, одо
бренного компанией Land Rover.

Противопыльцовый 
фильтр________________

Снятие и установка 
Снятие

Примечание:
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

Для всех автомобилей
1. Отсоединить от зажимов нижнюю 
панель облицовки перчаточного ящи
ка, как показано на рисунке ниже.

2. Отсоединить зажимы крепления и 
снять крышку, показанную на рисунке 
ниже.

3. Отсоединить разъемы электропро
водки, после чего отвернуть болт кре
пления и снять монтажную пластину, 
как показано на рисунке ниже. Момент 
затяжки болта крепления при установ
ке: 10 Н-м.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ ]
Соблюдайте предельную осто

рожность, чтобы не повредить 
жгуты электропроводки.

Для всех автомобилей
4. Отсоединить крышку пылевого 
фильтра от зажимов, как показано на 
рисунке ниже.

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ }
Соблюдайте предельную осто

рожность, чтобы не повредить 
пылевой фильтр.

Привод смесительной 
заслонки рециркуляции

Снятие и установка 
Снятие

Примечание:
Показано для левостороннего 
управления, для правосторон

него аналогично.

Примечание:
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Отсоедините провод массы от ак
кумуляторной батареи.
2. Снять центральную электрора
спределительную коробку в сборе 
(CJB).
3. Отвернуть винт крепления воз
духовода, как показано на рисунке 
ниже.

5. Извлечь противопыльцевой
фильтр, как показано на рисунке ниже.
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ш ш ж р о б ш л и . ^ фУстановка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

Испаритель____________
Снятие и установка 
Снятие

Примечание:
При снятии этого компонента 
необходимо вырезать отвер

стие в стенке корпуса испарителя и 
прорезать магистрали высокого и низ
кого давления кондиционера. Для вы
полнения этой процедуры поставляет
ся ремонтный комплект.

Примечание:
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Отсоедините провод массы от ак
кумуляторной батареи.
2. Разрядить систему кондициониро
вания, используя специальное обору
дование (см. начало данной главы).
3. Снять смесительную камеру в сборе.
4. Снять центральную электрора
спределительную коробку.
5. Снять верхнюю часть центральной 
напольной консоли (см. главу Кузов).
6 . Расфиксировать и отсоединить 
разъем жгута электропроводки от

4. Отсоединить, показанные на ри
сунке ниже разъемы электропроводки.

5. Отвернуть гайки крепления мон
тажной пластины, как показано на ри
сунке ниже. Момент затяжки гаек, при 
установке:10 Н-м.

6. Отсоединить, показанные на рисун
ке ниже, разъемы электропроводки.

7. Отсоединить разъемы электропро
водки и высвободить жгуты проводов 
из зажимов, как показано на рисунке 
ниже.

8. Отсоединить от модуля системы 
вентиляции разъем электропроводки, 
показанный на рисунке ниже.

9. Отвернуть винты крепления и снять 
корпус электровентилятора системы 
вентиляции автомобиля, как показано 
на рисунке ниже.

1 0 .Отсоединить от исполнительного 
механизма две тяги, показанные на ри
сунке ниже.
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электронного блока управления, как 
показано на рисунке ниже.

8. Отвернуть гайку крепления и отсо
единить патрубки системы кондици
онирования, как показано на рисунке 
ниже. Момент затяжки 9 Н-м.

1  ВНИМАНИЕ I
Заглушите все отверстия. Ис

пользуйте новые заглушки.
Смажьте новые уплотнение чи

стым компрессорным маслом.

Примечание:
, V  )| Установите новые кольцевые 

уплотнения.

1 3 .Отсоединить, показанные на ри
сунке ниже разъемы электропро
водки.

14. Отсоединить разъемы электропро
водки и высвободить жгуты проводов 
из зажимов, как показано на рисунке 
ниже.

9. Отвернуть два болта крепления и 
снять переходник патрубков, показан
ный на рисунке ниже. Момент затяжки 
болтов крепления при установке: 4 Н-м.

10. Отсоединить зажимы крепления и 
снять боковую панель облицовки цен
тральной консоли, как показано на ри
сунке ниже.

® <Примечание:
На иллюстрации показана ле
вая сторона, на правой сторо

не выполняется аналогичным образом.

11. Отсоединить зажимы крепления и 
снять боковую часть центральной на
польной консоли в сборе, как показано 
на рисунке ниже.

7. Отвернуть гайки крепления и снять 
электронный блок управления двига
теля, как показано на рисунке ниже. 
Момент затяжки гаек крепления при 
установке: 10 Н-м.

1 2 .Отвернуть винт крепления воздухо
вода, как показано на рисунке ниже. 
" «■"’ ’■’ТЯ'-----------------------^ ------ ^ T T W

1 5 .Отсоединить, показанные на ри
сунке ниже, разъемы электропро
водки.
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16. Отвернуть гайки крепления мон
тажной пластины, как показано на ри
сунке ниже. Момент затяжки гаек, при 
установке: 10 Н-м.

17. Отсоединить зажимы крепления, 
показанные на рисунке ниже.

18. Снять термоизоляционные крышки 
патрубков системы кондиционирова
ния, как показано на рисунке ниже.

24. Используя специальный инстру
мент, прорезать корпус испарителя, 
как показано на рисунке ниже.

25. Извлечь модуль испарителя из кор
пуса в сборе, как показано на рисунке 
ниже.

— "------------------ ГвнШ&йШ1
Очистите область вт руг эле

мента и удалите из нее посто
ронние вещества.

Установка

1. Приклейте полосы пеноленты из 
ремонтного комплекта на корпус испа
рителя.

2. Установить крышку корпуса испа
рителя и затянуть винты крепления, 
как показано на рисунке ниже.

19. Используя специальный инстру
мент и соблюдая указания, приведен
ные на рисунке ниже, отрезать патруб
ки системы кондиционирования.

20. Удалить верхнюю крышку патруб
ков системы кондиционирования, по
казанную на рисунке ниже.

21. Отвести в сторону фиксатор па
трубков на поперечине кузова, за 
тем переместить их в сторону мотор
ного отсека, как показано на рисунке 
ниже.

2 2 .Отвести патрубки, как показано на 
рисунке ниже.

23.Снять зажимы крышки, показанные 
на рисунке ниже.
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3. Заизолировать патрубки системы 
кондиционирования, как показано на 
рисунке ниже.

1. Отсоедините провод массы от ак
кумуляторной батареи.
2. Разрядить системы кондициониро
вания, используя специальное обору
дования, как показано на рисунке ниже.
3. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль.
4. Снять промежуточный охладитель 
наддувочного воздуха в сборе (см гла
ву Система впуска и выпуска).
5. Отвернуть болты крепления и снять 
модуль звуковых сигналов в сборе, как 
показано на рисунке ниже. Момент за
тяжки болтов крепления при установ
ке: 10 Н-м.

8. Отвернуть болт крепления, отсо
единить зажимы и снять конденсатор 
системы кондиционирования в сборе, 
как показано на рисунке ниже. Момент 
затяжки болта крепления при установ
ке: 5 Н-м.

------------------------------------ ( ВНИМАНИЕ ]
Соблюдайте предельную осто

рожность, чтобы не повредить 
элемент.

4. Подсоединить к испарителю па
трубки системы кондиционирования, 
как показано на рисунке ниже, устано
вить и затянуть болты крепления с мо
ментом затяжки 5 Н-м.

6. Отвернуть соединительные болты, 
показанные на рисунке ниже. Момент 
затяжки болтов при установке: 24 Н-м.

------------------------------------1 ВНИМАНИЕ ?
Всегда после разборки необ- 

ходимо заменять уплотнитель
ные кольца.

Р Е Й Н Д Ж Р О В Е Р Ш Б - Р Ф

5. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

Конденсатор
Снятие и установка 
Снятие

----------------------------------- [ ВНИМАНИЕ ]
Заглушите все отверстия. И с

пользуйте новые заглушки.

Примечание:
Иллюстрации могут отличать
ся в некоторых деталях, однако 

принципиальные моменты полностью 
соответствуют действительности.

Примечание:
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

9. Выкрутить шпильки, показанные 
на рисунке ниже. Момент затяжки при 
установке: 6 Н-м.

Примечание:
Этот шаг требуется только в том 
случае, если устанавливался 

новый компонент.

-----------------------------------[ ВНИМАНИЕ ]
При обращении с данными  

элементами необходимо соблю
дать предельную чистоту.

Ф Примечание 
Смажьте кольцевые уплотнения 
чистым компрессорным маслом.

7. Отвернуть болты крепления, пока
занные на рисунке ниже и снять воз
душный дефлектор в сборе.

Примечание:
, Y  J Установите новые кольцевые 

уплотнения.

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.
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Компрессор системы 
кондиционирования 
(Бензиновый двигатель 
GTDi 2.0L)____________
Снятие и установка
Снятие

 ------------------------------ [ ВНИМАНИЕ  ?
Убедитесь в том, что добав

лено указанное количество ком
прессорного масла.

Примечание:
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Отсоедините провод массы от ак
кумуляторной батареи.
2. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль.
3. Разрядить систему кондициониро
вания, используя специальное обору
дование.
4. Отвернуть болты крепления и снять 
нижнюю защиту двигателя в сборе (см. 
главу Кузов).
5. Снять ремень привода вспомога
тельного оборудования (см. главу Дви
гатель).
6. Отсоединить разъем электропро
водки и высвободить жгут проводки из 
зажима, как показано на рисунке ниже.

Компрессор системы 
кондиционирования 
(Дизельный двигатель 
TD4 2.2L)
Снятие и установка 
Снятие

1  ВНИМАНИЕ I
Убедитесь в том, что добав

лено указанное количество ком
прессорного масла.

8. Отвернуть, показанные на рисунке 
ниже, болты крепления компрессора 
системы кондиционирования. Момент 
затяжки болтов крепления при уста
новке: 25 Н м.

® /Примечание:
Описание процедуры снятия 
может содержать описание 

действий по установке.

1. Отсоедините провод “массы" акку
мулятора.
2. Установите под автомобиль дом- 
кратные стойки. Поднимите и подо
прите автомобиль.
3. Разрядить систему кондициониро
вания, используя специальное обору
дование.
4. Отвернуть болты крепления и снять 
нижнюю защиту двигателя в сборе (см. 
главу Кузов).
5. Снять ремень привода вспомога
тельного оборудования (см. главу Дви
гатель).
6. Отвернуть болты крепления и отсо
единить от компрессора системы кон
диционирования патрубки высокого и 
низкого давления, как показано на ри
сунке ниже. Момент затяжки болтов 
при установке: 24 Н-м.

9. Ослабить, но не отворачивать болт 
крепления, показанный на рисунке 
ниже. Момент затяжки болта при уста
новке: 25 Н-м.

7. Отвернуть болты крепления и отсо
единить патрубки высокого и низкого 
давления системы кондиционирования 
от компрессора в сборе. Момент за
тяжки болтов крепления при установ
ке: 24 Н-м.

1  ВНИМАНИЕ ] Установка
Заглушите все отверстия. Ис

пользуйте новые заглушки.
Смажьте новые уплотнение чи

стым компрессорным маслом.

Примечание:
Всегда после разборки необ
ходимо использовать новые 

уплотнительные кольца.

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

( ВНИМАНИЕ ) 
Убедитесь в том, что добав

лено указанное количество ком
прессорного масла.

7. Отсоединить от компрессора си 
стемы кондиционирования разъем 
электропроводки, показанный на ри
сунке ниже.

-----------------------------------П О Н И М А Н И Е !
Всегда после разборки необ

ходимо заменять уплотнитель* 
ные кольца.

Заглушите все отверстия. Ис
пользуйте новые заглушки.

Смажьте новые уплотнения чи
стым компрессорным маслом.
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8. Отвернуть болт крепления стойки 
опоры силового агрегата в сборе, как 
показано на рисунке ниже. Момент за
тяжки болта крепления при установке: 
110 Н-м.

9. Отвернуть болты крепления и снять 
компрессор системы кондиционирова
ния, как показано на рисунке ниже. Мо
мент затяжки болтов крепления при 
установке: 25 Н-м.

Установка

1. Убедитесь в том, что добавлено 
указанное количество компрессорно
го масла. Установка выполняется в по
рядке, обратном снятию.

3. Система отопления

Сердцевина отопителя
Снятие и установка
Снятие

® Примечание:
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Отсоедините провод массы от ак
кумуляторной батареи.
2. Выполнить операции по неполному 
сливу охлаждающей жидкости двига
теля.
3. При наличии, демонтировать вспо
могательный отопитель.

---------------------------------- [ ВНИМАНИЕ )
Подготовьтесь к  сбору вытека

ющей охлаждающей жидкости.

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

Сердцевина отопителя 
и корпус сердцевины 
испарителя____________

4. Отвернуть винты крепления и снять 
динамик аудиосистемы, показанный на 
рисунке ниже. Затем отсоединить разъ
ем электропроводки. Момент затяжки 
винтов крепления при установке: 1 Н-м.

4. Отвернуть винты крепления и снять 
защитную крышку. Затем отпустить хо
муты крепления и отсоединить патруб
ки системы отопления в сборе, как по
казано на рисунке ниже.

5. Отсоединить зажимы и снять 
крышку корпуса сердцевины отопи
теля в сборе, как показано на рисунке 
ниже.

6. Извлечь сердцевину отопителя в 
сборе из корпуса как показано на ри
сунке ниже.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ I
Подготовьтесь к сбору вытека

ющей охлаждающей жидкости.

Снятие и установка
Снятие

Примечание:
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Переведите систему SRS в безо
пасный режим.
2. Снять панель управления в сборе 
(см. главу Кузов).
3. Отсоединить зажимы и снять 
крышку динамика аудиосистемы, как 
пойазано на рисунке ниже.
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5. Извлечь датчик и отсоединить от 
него разъем электропроводки, как по
казано на рисунке ниже.

6. Отвернуть, показанные на рисун
ке ниже, винты крепления щитка при
боров в сборе. Момент затяжки винтов 
крепления при установке: 1.5 Н-м.

7. Извлечь щиток приборов и отсое
динить разъем электропроводки, как 
показано на рисунке ниже.

ВНИМАНИЕ1  
Соблюдайте предельную осто

рожность, чтобы не повредить 
поверхность щитка приборов.

8. Отсоединить разъем жгута электро
проводки, показанный на рисунке ниже.

9. Отвернуть два винта крепления и 
снять кнопку пуска/остановки двигате
ля. Момент затяжки винтов крепления 
при установке: 6 Н-м.

10. Отсоединить, показанный на ри
сунке ниже разъем электропроводки.

12. Отвернуть болты крепления и из
влечь модуль головного устройства ау
диосистемы в сборе, как показано на 
рисунке ниже. Отсоединить от модуля 
аудиосистемы разъем электропровод
ки. Момент затяжки винтов крепления 
при установке: 6 Н-м.

11. Высвободить из зажимов жгут 
электропроводки, как показано на ри
сунке ниже.

Л Д и м Л г К Л Я !  i  V

13. Отвернуть винты крепления и снять 
экран интерактивной системы в сборе, 
как показано на рисунке ниже. Момент 
затяжки винтов крепления при уста
новке: 6 Н-м.

15. Отвернуть, показанные на рисунке 
ниже, винты крепления. Момент затяжки 
винтов крепления при установке: 6 Н-м.

16. Отвернуть, показанные на рисун
ке ниже винты крепления. Момент за
тяжки винтов крепления при установке: 
6 Н-м. Снять панель приборов в сборе, 
как показано на рисунке ниже.

14. Отсоединить от экрана интерактив
ной системы разъемы электропровод
ки, показанные на рисунке ниже.
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17. Отсоединить, показанные на ри
сунке разъемы электропроводки.

18. Высвободить из зажимов жгуты 
электропроводки, как показано на ри
сунке ниже.

21. Отсоединить зажимы крепления, 
отвернуть болты модуля системы ото
пления в сборе, как показано на рисун
ке ниже. Момент затяжки болтов кре
пления при установке: 2 Н-м.

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

Приложение к главе

Моменты затяжки 
резьбовых соединений

О писание Н-м
Магистраль хладагента 
компрессора 
кондиционера: гайки М8

24

Магистраль хладагента 
конденсатора 
кондиционера: гайки Мб

7

Гайка крепления 
компрессора 
кондиционера: 
автомобили с 
бензиновым двигателем 
2.0L

25

Болты крепления
компрессора
кондиционера

25

Болты Тогх радиатора
конденсатора
кондиционера

10

Болты корпуса 
отопителя и испарителя 7

Болты Тогх крепления 
корпуса отопителя к 
перегородке

7

Датчик давления 8
Болты
термостатического
расширительного
клапана

4

Гайка
термостатического
расширительного
клапана

9

20. Высвободить из зажима провод, 
показанный на рисунке ниже.

19. Отвернуть болты крепления и снять 
монтажный элемент в сборе, как пока
зано на рисунке ниже. Момент затяжки 
болтов при установке: 6 Н-м.

22 . Отвернуть болты крепления и 
снять модуль системы отопления в 
сборе, как показано на рисунке ниже. 
Момент затяжки болтов при установ
ке: 7 Н-м.

РШДЖШЕРКЛИ.РФ
Установка

Издательство «Монолит»
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1. Аккумуляторная батарея и система подзарядки

Аккумуляторная 
батарея________

Г

Снятие и установка
Снятие

Ф Примечание 
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

Ф ,Примечание
Иллюстрации могут отличать
ся в некоторых деталях, одна

ко принципиальные моменты полно
стью соответствуют действительно
сти.

1. Отвернуть винты крепления и снять 
сервисную крышку, показанную на ри
сунке ниже.

f l 1 J

[ i n

2. Отвернуть винты крепления и 
снять, показанную на рисунке ниже, | 
крышку.

1. CJB (центральная электрораспределительная коробка) 2 . ЕСМ (модуль 
управления двигателем) 3. RJB (задняя электрораспределительная коробка)
4. Аккумуляторная батарея 5. BJB (электрораспределительная коробка акку
мулятора) 6. Стартер 7. Генератор

РШДЖРОБШЛУБРф

Издательство «Монолит:
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3. Отвернуть болты крепления рас
порки жесткости с правой стороны мо
торного отсека, как показано на рисун
ке ниже. Момент затяжки болтов кре
пления при установке: 25 Н-м.

6. Отвернуть гайку крепления и снять 
провод с отрицательной клеммы акку
муляторной батареи, как показано на 
рисунке ниже. Момент затяжки гайки 
при установке: 6 Н м.

4. Отвернуть болты крепления рас
порки жесткости с левой стороны мо
торного отсека. Затем снять распорку 
в сборе, как показано на рисунке ниже. 
Момент затяжки болтов крепления при 
установке: 25 Н-м.

5. Отсоединить от зажимов и снять 
крышку аккумуляторной батареи в сбо
ре, как показано на рисунке ниже.

9. Отвернуть гайку крепления и снять с 
отрицательной клеммы аккумуляторной 
батареи модуль проводов, как показано 
на рисунке ниже. Момент затяжки гайки 
крепления при установке: 6 Н-м.

13. Поднять ручки и извлечь аккумуля
торную батарею из моторного отсека в 
сборе, как показано на рисунке ниже.

10. Высвободить из зажимов, затем от
вернуть гайку крепления и снять с поло
жительной клеммы аккумуляторной ба
тареи модуль проводов, как показано 
на рисунке ниже. Момент затяжки гайки 
крепления при установке: 6 Н-м.

7. Отвернуть гайку крепления и снять, 
показанный на рисунке ниже, провод 
«массы». Момент затяжки гайки кре
пления при установке: 10 Н-м.

п р Х Ш Ш ^  Е£1 КЛ УБ- Р Ф
При наличии.

8. Отсоединить, показанный на ри
сунке ниже, разъем электропроводки.

11. Отсоединить от аккумуляторной 
батареи разъем, показанный на рисун
ке ниже.

12. Выкрутить и вытянуть планку фик
сатора аккумуляторной батареи, как 
показано на рисунке ниже.

Издательство «Монолит:

https://rangeroverclub.com



ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ ■О©* 405

12. Отвернуть нижний болт крепления 
генератора в сборе, как показано на

! 2 0

Генератор

1. Соединение с положительным 
контактом аккумуляторной батареи
2. Соединение шины LIN (протокол 
передачи данных LIN) 3. Генератор

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

Полка для установки 
аккумулятора__________

Снятие и установка
Снятие

®\Примечание
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

Примечание
Иллюстрации могут отличать
ся в некоторых деталях, однако 

принципиальные моменты полностью 
соответствуют действительности.

1. Снять аккумуляторную батарею в 
сборе (см. выше).
2. Отвернуть, показанные на рисунке 
ниже, болты крепления и снять полку 
аккумуляторной батареи. Момент за
тяжки болтов крепления при установ
ке: 10 Н-м.

3. Отсоединить от фиксатора и снять 
боковую крышку полки аккумулятор
ной батареи, как показано на рисунке 
ниже.

Примечание
Не выполняйте дальнейшую  
разборку, если элемент снима

ется только для получения доступа.

Установка

1. Установите элементы, выполнив 7. Отвернуть болт крепления и снять
действия в последовательности, об- измерительный щуп1 в сборе с крон-
ратной порядку разборки. штейном крепления и направляющей,

8. Отвернуть, показанные на рисунке 
ниже, болты крепления и снять крышку. 
Момент затяжки болтов при установке: 
20 Н-м.

как показано на рисунке ниже. Момент 
затяжки болта крепления при установ
ке: 10 Н-м.

Генератор и регулятор 
напряжения (Дизельный 
двигатель TD4 2.2L)

Снятие и установка

снятие РЕЙНД ЖРОБЕРКЛУБРФ
Примечание
Иллюстрации могут отличать
ся в некоторых деталях, однако 

принципиальные моменты полностью 
соответствуют действительности.

®,Примечание
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Отсоедините провод массы от ак
кумуляторной батареи.
2. Снять топливный фильтр в сборе.
3. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль.
4. Отвернуть болты крепления и снять 
нижнюю защиту двигателя в сборе.
5. Ослабить натяжение и снять ре
мень привода навесного оборудования 
в сборе. Издательство "Монолит"
6. Отвернуть болт крепления и снять 
крышку, показанную на рисунке ниже.

11. Отвернуть верхний болт крепления 
генератора в сборе. Момент затяжки 
болта крепления при установке: 48 Н-м.

9. Отсоединить разъем электропро
водки от генератора, как показано на 
рисунке ниже.

10. Снять колпачок и отвернуть гай
ку крепления, после чего снять провод 
«массы» с генератора, как показано на 
рисунке ниже. Момент затяжки гайки 
крепления при установке: 12 Н-м.

Издательство «Монолит^
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рисунке ниже. Момент затяжки болта 
при установке: 48 Н-м.

13. Отвести в сторону и снять генера
тор в сборе, как показано на рисунке 
ниже.

---------------------  [ ВНИМАНИЕ I
Очистите сопрягаемые поверх

ности от инородного материала.

4. Снимите переднюю секцию заднего 
подкрылка правого переднего колеса.

Примечание
На иллюстрации показана ле
вая сторона, правая сторона 

выглядит аналогично.

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

РЕЙНДЖРОВЕРШБ-Р*
Генератор и регулятор 
напряжения 
(Бензиновый 
двигатель GTDi 2.0L) __
Снятие и установка
Снятие

® Примечание:
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

Примечание:
Иллюстрации могут отличать
ся в некоторых деталях, однако 

принципиальные моменты полностью 
соответствуют действительности.

1. Установите под автомобиль дом- 
кратные стойки. Приподнимите и опу
стите автомобиль на подпорки.
2. Выполнить операции по неполному 
сливу охлаждающей жидкости из си
стемы двигателя.
3. Снимите правую декоративную па
нель переднего крыла.

------------------------------------ [ ВНИМАНИЕ I
Будьте предельно осторожны, 

чтобы не повредить элемент.

®,Примечание 
На иллюстрации показана ле
вая сторона, правая сторона 

выглядит аналогично.

5. Отвести ролик натяжителя в на
правлении стрелки, показанной на ри
сунке ниже, чтобы ослабить ремень 
привода навесного оборудования. За
тем снять ремень привода навесного 
оборудования.

9. Отпустить хомуты крепления и от
соединить, показанные на рисунке 
ниже патрубки и шланги.

10. Отвернуть болты крепления и 
снять корпус термостата в сборе, как 
показано на рисунке ниже. Момент за
тяжки болтов крепления при установ
ке: 12 Н-м.

Ф Примечание 
Всегда после снятия корпуса 
необходимо заменять уплотни

тельное кольцо, показанное на рисун
ке ниже.

6. Опустите автомобиль.
7. Отсоединить патрубок воздухово
да, отвернуть элементы крепления и 
снять впускной коллектор в сборе.
8. Отсоединить быстрый разъем и 
снять патрубок системы улавливания 
паров топлива, как показано на рисун
ке ниже.

11. Снять защитный колпачок с жгута 
электропроводки генератора, как по
казано на рисунке ниже.

Издательство «Монолит»
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2. Аудиосистема

I .  Головной аудиоблок 2. Многофункциональный дисплей (MFD) 3. Микрофон
4. Блок DAB диапазона L на крыше (автомобили без панорамной крыши - если 
установлен DAB) 5. Усилитель антенны AM/FM 6. РЧ-фильтр - верхний дополни
тельный стоп-сигнал 7. РЧ-фильтр - обогреваемое заднее стекло 8. Усилитель 
антенны FM2(DAB диапазона III, если установлен) 9. РЧ-фильтр - электродвига
тель очистителя заднего стекла 10. Задняя распределительная коробка (RJB)
I I .  Блок антенн Sigma DAB диапазона L (автомобили с панорамной крышей - 
если установлен DAB) 12. Панель интерфейса переносных аудиоустройств
13. Переключатели аудиосистемы на рулевом колесе 14. Интегрированная па
нель управления (ЮР)

Аудиоблок
Снятие и установка
Снятие

Примечание:
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

Примечание:
Извлеките носитель инфор
мации из блока и убедитесь в 

том, что предварительно заданные на
стройки клиента записаны для после
дующей установки, поскольку во вре
мя извлечения данные будут потеряны.

влечь модуль головного устройства 
аудиосистемы, отсоединить разъе
мы электропроводки, после чего снять 
окончательно модуль.

1. Отсоедините провод массы от ак
кумуляторной батареи.
2. Снять верхнюю часть центральной 
напольной консоли в сборе (см. главу 
Кузов).
3. Отвернуть болты крепления, по
казанные на рисунке ниже. Затем из-

12. Отсоединить разъем электропро
водки, затем отвернуть гайку крепле
ния и снять провод, показанный на ри
сунке ниже. Момент затяжки гайки кре
пления при установке: 12 Н м.

13. Отвернуть болты крепления и снять 
генератор в сборе, как показано на ри
сунке ниже. Момент затяжки болтов 
крепления при установке: 45 Н-м.

14. Отвернуть, показанный на рисунке 
ниже, болт крепления и снять проме
жуточный ролик с кронштейна крепле
ния генератора. Момент затяжки болта 
крепления при установке: 25 Н-м.

Примечание:
Не выполняйте дальнейшую 
разборку, если деталь снимает

ся только для получения доступа.

Установка

1. Установка выполняется в последова
тельности обратной порядку разборки.

Издательство «Монолит»
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Установка

1. Если должен быть установлен но
вый элемент, настройте конфигурацию 
с помощью диагностического обору
дования, одобренного компанией Land 
Rover. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

Акустическая колонка 
в передней двери______

Снятие и  установка 

а и п Й И Н Д Ж Р О В Е Ш > Б . Р *
Примечание:
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Снять панель облицовки передней 
двери в сборе (см. главу Кузов).
2. Отсоединить разъем электро
проводки, показанный на рисунке 
ниже. Затем отвернуть винты крепле
ния и снять динамик аудиосистемы в 
оборе.

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

Г ромкоговоритель 
в задней б о к о в о й  
панели кузова__________

Снятиемустановка 
Снятие

Примечание
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Снять панель облицовки задней 
двери в сборе (см. главу Кузов).
2. Отсоединить разъем электропро
водки, показанный на рисунке. Затем

отвернуть винты крепления и снять ди
намик аудиосистемы в сборе.

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

Усилитель аудиоблока

Снятие и установка
Снятие

Примечание:
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Отсоедините провод массы от ак
кумуляторной батареи.
2. Снять переднее сиденье в сборе 
(см, главу Кузов).
3. Снять переднюю часть напольно
го покрытия, как показано на рисунке 
ниже.

4. Снять заднюю часть напольного по
крытия, как показано на рисунке ниже.

5. Отвернуть гайки крепления и снять 
воздуховод системы вентиляции, по
казанный на рисунке ниже. Момент за
тяжки гаек крепления при установке:
10 Н-м.

6 . Отвернуть болты крепления и 
снять напольную панель, как показа
но на рисунке ниже. Момент затяж
ки болтов крепления при установке: 
20 Н-м.

7. Отвернуть гайки крепления, пока
занные на рисунке ниже, затем извлечь 
модуль усилителя, после чего отсоеди
нить разъемы электропроводки. Мо
мент затяжки болтов крепления при 
установке: 10 Н-м.

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

Издательст тлит;
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3. Система освещения

1. Щиток приборов 2. Кнопка ава
рийной световой сигнализации
3. Датчик дождя/освещенности
4. Задний датчик высоты (только с 
ксеноновыми фарами) 5. Боковой 
указатель поворота 6. Блок управ
ления коррекцией положения фар
7. CJB (центральная электрора
спределительная коробка) 8. Вы
ключатель фонарей заднего хода
9. Передний датчик высоты (только 
с ксеноновыми фарами) 10. Выклю
чатель стоп-сигналов 11. Переклю
чатель дополнительного освещения
12. Задняя противотуманная фара
13. Подсветка регистрационного 
знака 14. Блок заднего габаритного 
фонаря 15. Верхний дополнитель
ный стоп-сигнал 16. LH (левый) мно
гофункциональный переключатель 
рулевой колонки 17. BJB (электро
распределительная коробка акку
мулятора) 18. Передние противоту
манные фары 19. Фара

6А

Ксеноновая фара головного освещения

14
> —

15 
> — ...

Ш
>—

17

I .  Прожекторный модуль - фара 
ближнего/дальнего света 2. Вираж
ные фары с фиксированным углом 
поворота (за исключением авто
мобилей для рынка США) 3. Указа
тель поворота 4. Боковые габарит
ные фонари LED (только для рынка 
США) 5. Желтый боковой отража
тель (только автомобили для США) 
6. Опорный кронштейн фары 7. Блок 
управления ксеноновыми фарами 
8. Крышка ксеноновой лампы 9. Га
баритные фонари/Система наруж
ного освещения в дневное время 
(DRL) LED 10. Рычаг разблокировки
I I .  Электрический разъем 12. Па
трон лампы указателя сигнала пово
рота

6

9 РЕЙНДЖРОВЕРКЛУБ-РФ 
8
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Конструкция 
и  функциональные  
возможности фары

В состав ксеноновой или газораз
рядной (НЮ) фары входит эллипсоид
ный рассеиватель с управляемой элек
тромагнитом шторкой, которая меняет 
пучок дальнего света на пучок ближне
го и наоборот.

CJB управляет работой ксеноно- 
вых фар, используя модуль управле
ния для каждой фары и стартера ксе- 
ноновых ламп. Контроллер ксеноновой 
фары и стартер обеспечивают ксено- 
новую лампу электроэнергией, доста
точной для ее включения.

Ксеноновая фара представляет со
бой комплектный блок, расположен
ный в блок-фаре. Данный блок состоит 
из отражателя, рассеивателя, контрол
лера шторки и ксеноновой лампы, и в 
сборе называется прожекторным мо
дулем.

Отражатель обеспечивает крепле
ние ксеноновой лампы, которая встро
ена в блок розжига. Блок розжига уста
новлен в отверстии на задней части от
ражателя и закреплен 2 винтами с го 
ловкой Тогх, обеспечивающими пра
вильное положение в отражателе.

Шторка служит для переключения 
ближнего света на дальний и наоборот. 
Контроллер шторки представляет со
бой электромагнит, который приводит 
в действие механизм шторки с помо
щью рычажка. Когда шторка находит
ся в положении ближнего света, она 
закрывает часть света от отражателя, 
обеспечивая пучок ближнего света.

Ксеноновая лампа начинает све
титься, когда при прохождении элек
трического тока между двумя элек
тродами лампы образуется электри
ческая дуга. В герметичной колбе лам
пы находится газ ксенон, реагирующий 
на электрическое возбуждение и теп
ло, которое выделяется под действием 
тока, и излучающий сине-белый свет.

Выход на максимальный уровень 
непрерывного свечения лампы осу
ществляется в три фазы. Это фазы 
пуска, разогрева и непрерывной ра
боты.

Для создания электрической дуги 
в фазе пуска на лампу подается пуско
вой импульс напряжением до 30000 В. 
Это напряжение обеспечивают стар
теры ксеноновых ламп. После обра
зования электрической дуги начина
ется фаза разогрева. Блоки управ
ления ксеноновыми фарами регули
руют электрический ток в цепях ламп 
так, чтобы сила тока составляла 3,1 А, 
что соответствует выходной мощно
сти лампы 75 Вт. Во время этой фазы 
начинается яркое свечение ксенона, а 
параметры среды внутри колбы лам
пы стабилизируются, обеспечивая не
прерывное протекание электрическо
го тока между электродами. Как только 
разогрев заканчивается, блоки управ
ления ксеноновыми фарами переходят 
к фазе непрерывной работы. Напряже
ние, подаваемое на электроды ламп, 
уменьшается, а мощность поддержа
ния установившегося режима снижа
ется до 35 Вт. Переход от фазы пуска к

фазе постоянного свечения занимает 
очень короткий промежуток времени.

Работой ксеноновых фар управ
ляют CJB, два контроллера фар и два 
стартера. При включении фар модули 
управления ксеноновыми фарами (по 
одному на каждую фару) получают ра
бочее напряжение от CJB . Во время 
фазы пуска блоки управления регули
руют уровень напряжения на электро
дах лампы.

Стартеры (по одному на каждую 
фару) создают высокое начальное на
пряжение, необходимое для образо
вания электрической дуги. В конструк
цию блоков розжига входят катушки,

Галогенная лампа использует про
жекторный блок, состоящий из эллип
соидального рассеивателя со шторкой 
для переключения света с ближнего на 
дальний, управляемой электромагни
том.

Галогенная фара представляет со
бой комплектный блок, расположен
ный в блок-фаре. Данный блок состо
ит из отражателя, переходного коль
ца, рассеивателя, контроллера штор
ки и галогенной лампы, вместе со
ставляющими блок, который в сборе 
называется прожекторным модулем.

которые генерируют импульсы высо
кого напряжения, необходимые для пу
ска ламп. Как только лампы начинают 
работать, блоки розжига формируют 
замкнутый контур управления, позво
ляя блокам управления регулировать 
напряжение питания.

Функции ксеноновых фар LED ком
бинированные габаритные фонари 
особой формы и DRL (световое обору
дование дневного времени). На всех 
рынках, кроме США, используется ви
ражная фара с фиксированным углом 
поворота, которая освещает зону сбо
ку от автомобиля, например при пово
роте на подъездной путь.

Отражатель имеет выпуклую форму и 
обеспечивает крепление ксеноновой 
лампы.

Лампа НВЗ установлена в общем 
патроне, расположенном в направляю
щем пазе, который обеспечивает пра
вильную ориентацию отражателя и за
крепляется в фиксированном положе
нии путем поворота. Контроллер штор
ки представляет собой электромаг
нит, который приводит в действие ме
ханизм шторки с помощью рычаж
ка. Шторка служит для переключения 
ближнего света на дальний и наоборот.

Галогенные фары

1. Прожекторный модуль - фара ближнего/дальнего света 2. Габаритные фо- 
нари/Система наружного освещения в дневное время (DRL) LED 3. Указатель 
поворота 4. Боковые габаритные фонари LED (только для рынка США) 5. Жел
тый боковой отражатель (только автомобили для США) 6. Опорный кронштейн 
фары 7. Крышка галогенной лампы 8. Рычаг разблокировки 9. Электрический 
разъем 10. Патрон лампы указателя сигнала поворота

Издательство «Монолит»
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Адаптивная система 
переднего освещения (AFS)

Система AFS управляется блоком 
коррекции положения фар (HLCM), 
который расположен в двигатель
ном отсеке на чаше передней под
вески со стороны пассажира. HLCM 
является блоком управления с дву
мя функциями, который может вы
полнять корректировку положения и 
управлять системами AFS фар. Такой 
же блок используется на автомобилях 
без AFS, оборудованных ксеноновы
ми фарами.

Система работает при получении 
HLCM входных сигналов от ЕСМ (мо
дуль управления двигателем) о запуске 
двигателя, ABS (антиблокировочная 
система тормозов) блок управления об 
угле поворота и скорости автомобиля 
и сигнала включения задней передачи 
от коробки передач.

HLCM обрабатывает эти сигналы 
и выдает сигнал на электродвигатели 
коррекции наклона фар, чтобы отрегу
лировать световые пучки фар в гори
зонтальной плоскости, в соответствии 
со скоростью автомобиля и углом по
ворота рулевого колеса.

Пр 1 1 1 « и р о ! Е Р ^ у в . р Ф

Cl ш J ® странах, где используется
дневное габаритное освеще

ние (DRL), при включенном DRL систе
ма AFS не работает.

HLCM подключен к высокоскорост
ной шине CAN для получения инфор
мации от других систем автомобиля. 
HLCM подключен к фарам AFS по вы
деленной шине LIN . HLCM рассчиты
вает требуемое положение для гори
зонтальной регулировки прожектор
ных блоков, используя входные дан
ные от других систем. Затем данные 
о положении передаются по шине LIN 
к фарам AFS. HLCM передает соответ
ствующие сигналы включения шаго
вых электродвигателей AFS для при
ведения фар в надлежащее положе
ние.

Горизонтальное положение про
жекторных блоков зависит от много
численных входных параметров. По
ложение определяется в зависимости 
от скорости автомобиля и угла пово
рота рулевого колеса. При включении 
передачи заднего хода прожектор
ные блоки перемещаются в прямо
линейное положение, чтобы предот
вратить ослепление других водите
лей.

Углы поворота прожекторных бло
ков различаются для обеспечения пра
вильного распределения светового по
тока. Например, при левом повороте 
левый прожекторный блок поворачива
ется на больший угол по сравнению с 
правым блоком.

Работа системы AFS

Процедура инициализации HLCM 
заключается в установке фар в пра

вильное положение в вертикальной и 
горизонтальной плоскостях и выпол
няется после получения HLCM сигна
ла о включении зажигания.

Инициализация углового положе
ния фар AFS начинается менее чем 
через 1 секунду после начала их ини
циализации в горизонтальной пло
скости, чтобы ось фар в вертикальной 
плоскости находилась в положении 
О градусов или ниже. Это необходи
мо для того, чтобы избежать ослепле
ния водителей встречного транспор
та. Инициализация углового положе
ния фар AFS занимает менее 2,5 се 
кунды. Левый и правый электродви
гатели исполнительных механизмов 
AFS вначале немного поворачивают 
фары из положения 0’ внутрь, затем 
немного поворачивают их наружу, по
сле чего снова устанавливают в поло
жение О".
Аварийный режим

В случае неисправности системы 
AFS на панели приборов загорается 
сигнализатор для оповещения води
теля. Сигнализатор AFS горит, когда 
зажигание установлено в режим пи
тания 6 (зажигание включено), и по
стоянно мигает до устранения неис
правности. Сигнализатор AFS загора
ется также при неисправности датчи
ка угла поворота рулевого колеса или 
отсутствии сигнала скорости автомо
биля.

Включение сигнализатора AFS 
не обязательно может быть связано 
с неисправностью данной системы. 
Неисправность может быть связана 
с отказом другой системы, от кото
рой зависит работа системы AFS, на
пример, датчика угла поворота руле
вого колеса или с отсутствием сиг
нала скорости движения автомо
биля.

HLCM выполняет диагностику при 
каждом обращении к AFS. Если обна
ружена ошибка, HLCM приостанавли
вает работу AFS.

Если в системе коррекции наклона 
фар AFS происходит сбой, когда ксено- 
новый прожекторный блок не направ
лен прямо вперёд, HLCM предприни
мает попытку установить прожектор
ный блок в положение, которое немно
го ниже стандартного. Если функция 
поворота фар неисправна, HLCM опу
скает прожекторный блок с помощью 
электродвигателей коррекции накло
на в положение, которое существен
но ниже стандартного, предотвра
щая ослепление водителей встречно
го транспорта.

Программное обеспечение HLCM 
позволяет находить внутренние неис
правности управляющих цепей HLCM. 
При обнаружении собственной неис
правности HLCM устанавливает фары 
в нулевое положение и прекращает 
дальнейшее управление.

Коды неисправности можно счи
тать из HLCM при помощи диагности
ческого прибора, рекомендованного 
компанией Land Rover.

Статические фары 
освещения поворотов 
(только ксеноновые)

Примечание:
Эти фары не устанавливаются 
на автомобили для Северной 

Америки.

Статические фары освещения по
воротов LED предназначены для осве
щения дороги по направлению движе
ния при выполнении поворота на низ
кой скорости. Статические фары осве
щения поворотов, которые управля
ются CJB и блоком коррекции угла на
клона света фар, работают с исполь
зованием входных сигналов от датчи
ка угла поворота рулевого колеса и ин
формации о скорости автомобиля из 
блока управления ABS . Статические 
фары освещения поворотов объедине
ны с блоком передних фар. Конструк
ция рассеивателей позволяет откло
нять пучок света примерно на 45 гра
дусов от оси автомобиля. Статические 
фары освещения поворотов использу
ют LED, установленные в корпусе пе
редних фар.

Управление статическими фара
ми освещения поворотов основано на 
сигнале датчика угла поворота руле
вого колеса, поступающ его по шине 
CAN, который принимается CJB. CJB 
контролирует этот сигнал, а также 
скорость автомобиля и включает лам
пу статической фары освещения по
воротов LED. После выхода фары на 
рабочий режим, CJB снижает ее яр
кость LED, изменяя напряжение PWM 
(широтно-импульсная модуляция) в 
течение приблизительно двух секунд. 
При выключении фары CJB посте
пенно гасит лампу, линейно умень
шая напряжение LED в зависимости 
от скорости PWM автомобиля и угла 
поворота рулевого колеса. Статиче
ские фары освещения поворотов м о
гут быть включены не более чем в те 
чение трех минут.

Примечание:
Статические фары освещения 
поворотов действуют только в 

том случае, если КПП находится в ре 
жимах D и S.

Осмотр и проверка
[ ВНИМАНИЕ I

Диагностика путем подста
новки элемента с другого ав
томобиля ЗАПРЕЩЕНА. Под
становка м одулей управления  
не гарантирует подтверждение 
неисправности и, кром е того, 
может вызвать дополнитель
ные неисправности в проверяе
м ом автомобиле и (или) в авто
мобиле, с которого снимаются 
модули.

1. Проверьте обоснованность жалобы 
клиента. Учтите, что сообщения о пе-
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риодически возникающей неисправности могут быть обу
словлены циклическим характером работы полевых транзи
сторов (FET).
2. Проведите визуальную проверку на наличие очевидных 
механических или электрических неисправностей. 
Наружный осмотр

М еханиче
ский Э ле ктр иче ски й

• Состояние 
и установка 
фар
• Лампочки 
и их установка
• Патроны 
лампочек и их 
установка
• Пере
ключатель 
освещения и 
установка
• Левый 
многофунк
циональный 
переключа
тель на руле
вой колонке и 
его установка

0 Предохранители
• Реле
• Реле автоматических фар
• реле габаритных фонарей
• Ж гут проводов
• Ослабление крепления или коррозия 
разъема(ов)
• Распределительная коробка аккумуля
торной батареи (BJB)
• Центральная распределительная 
коробка (CJB)
• Модуль адаптивной системы передне
го освещения (AFS)
• Модули электропривода фар
• Панель приборов (IPC)
• Модуль датчика поворота рулевого 
колеса (SASM)
® Модуль управления коробки передач 
(ТСМ)
• Блок управления двигателем (ЕСМ)
• Модуль управления антиблокировоч- 
ной системой тормозов (ABS)
• Блок управления пневматической под
веской
• Электрические цепи UN
• Электрические цепи сети CAN

3. Если очевидная причина выявленной вами или описан
ной клиентом проблемы обнаружена, перед переходом к 
последующим действиям устраните ее (если это возможно).
4. Если причина визуально не очевидна, проверьте систе
му на наличие зарегистрированных кодов DTC и обратитесь 
к соответствующему указателю диагностических кодов не
исправности (DTC). Или же убедитесь в обоснованности жа
лобы клиента и обратитесь к таблице признаков неисправ
ности.
Таблица п р и з н а к о в  неисправностей

Признак В озм ож ная
причина

П редприним аем ы е
действия

Не рабо
тают фары 
ближнего 
света

• Отказ лампы 
в Перегорел 
один или не
сколько предо
хранителен
• Неисправ
ность цепи
• Неисправ
ность переклю
чателя освеще
ния
• Неисправ
ность левого 
многофунк
ционального 
подрулевого 
переключателя

• Проверьте состояние 
лампы и предохранителя 
(см. процедуру визуальной 
проверки).
• Проверьте цепи фар.
• Проверьте работу пере
ключателя освещения.
• Проверьте работу лево
го многофункционального 
подрулевого переключате
ля. Обратитесь к руковод
ствам по электрооборудо
ванию,
• Проверьте на наличие 
диагностических кодов не
исправности (DTC), указы
вающих на неисправность 
фары или соответствующей 
цепи.

Не рабо
тают фары 
дальнего 
света

Признак В озм ож ная
причина

П редприним аем ы е
д ействия

Тусклый 
свет фар 
ближнего 
света

• Неправиль
ный номинал 
лампы
• Неверное 
положение 
переключателя 
направления 
пучка света фар
• Неисправ
ность цепи
• Неисправ
ность переклю
чателя освеще
ния
• Неисправ
ность левого 
многофунк
ционального г 1 
подрулевого 
переключателя

• Проверьте состояние и 
номинал лампы.
• Проверьте правиль
ность положения переклю
чателя направления пучка 
света фар.
• Проверьте цепи фар.
• Проверьте работу пере
ключателя освещения.
• Проверьте работу лево
го многофункционального 
подрулевого переключате
ля. Обратитесь к руковод
ствам по электрооборудо
ванию.

Й Н Д Ж Р О В Е Р Ш Б  РФ

Тусклый 
свет фар 
дальнего 
света

Не вы
ключают
ся фары 
ближнего 
света

• Неисправ
ность цепи
• Неисправ
ность переклю
чателя освеще
ния
• Неисправ
ность левого 
многофунк
ционального 
подрулевого 
переключателя
• Неисправ
ность таймера 
фар

• Проверьте цепи фар.
• Проверьте работу пере
ключателя освещения.
• Проверьте работу левого 
многофункционального под
рулевого переключателя.
• Проверьте работу 
таймера фар. Обратитесь к 
руководствам по электроо
борудованию.
• Проверьте наличие 
кодов DTC, указывающих на 
неисправность цепи фары.

Не вы
ключают
ся фары 
дальнего 
света

Не работа
ет пере
ключатель 
ближнего/ 
дальнего 
света фар

• Неисправ
ность цепи
• Неисправ
ность левого 
многофунк
ционального 
подрулевого 
переключателя
• Неисправ
ность меха
низма шторки 
ксеноновых фар

• Проверьте цепи фар.
• Проверьте работу лево
го многофункционального 
подрулевого переключате
ля.
• Проверьте работу меха
низма шторки ксеноновых 
фар. Обратитесь к руковод
ствам по электрооборудо
ванию. Проверьте наличие 
кодов DTC, указывающих на 
неисправность цепи фары.

Контроль- 
ная(ые) 
лампа(ы) 
не рабо
т а е т ^ )

• Перегорел 
один или не
сколько предо
хранителей
• Неисправ
ность переклю
чателя освеще
ния
• Не работает 
левый много
функциональ
ный подрулевой 
переключатель
• Неисправ
ность цепи
• Отказ пане
ли приборов

• Проверьте предохра
нитель (предохранители), 
см. процедуру визуальной 
проверки.
• Проверьте работу пере
ключателя освещения.
• Проверьте работу левого 
многофункционального под
рулевого переключателя.
• Проверьте электриче
ские цепи сигнализаторов. 
Обратитесь к руководствам 
по электрооборудованию. 
Проверьте наличие кодов 
DTC, указывающих на неис
правность панели приборов 
или системы CAN.
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Регулировка фар_______
Примечание:
Настройка световых пучков 
фар: на 1,2% ниже горизонталь

ной линии и параллельно.

1. Установите оборудование для ре
гулировки пучка дальнего света напро
тив одной из фар.
2. Включите фары и переключите их в 
режим ближнего света.
3. Отрегулируйте фары, используя 
торцовый ключ. Для корректировки по 
горизонтали вращайте регулятор «А». 
Для корректировки по вертикали вра
щайте регулятор «В».

Примечание
На автомобилях для стран Се
верной Америки возможна ре 

гулировка только по вертикали.

4. Отрегулируйте противотуманную 
фару.

4. Чтобы отрегулировать вторую 
фару, повторите описанную выше про-

Ц6ЯУР? Ш Д Ж Р О В Е Р Ш Б . Р Ф
Регулировка передних 
противотуманных фар

Примечание:
Иллюстрации могут отличать
ся в некоторых деталях, однако 

принципиальные моменты полностью 
соответствуют действительности.

1. Проверьте регулировку луча проти
вотуманной фары.

Примечание:
Настройка световых пучков про
тивотуманных фар: на 2% ниже 

горизонтальной линии и параллельно.

5. Чтобы отрегулировать вторую про
тивотуманную фару, повторите опи
санную выше процедуру.

Противотуманная фара
Снятие и установка
Снятие

Примечание:
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль.
2. Снимите левое переднее колесо с 
шиной.
3. Отсоединить разъем электропро
водки датчика колеса, затем отсоеди
нить фиксаторы и снять декоративную 
накладку переднего крыла, как показа
но на рисунке ниже.

2. Совместите устройство настройки 
луча с одной противотуманной фарой.
3. Используя отвертку, снять декора
тивную крышку для доступа к противо
туманной фаре, как показано на рисун
ке ниже.

[ ВНИМАНИЕ ] 
Соблюдайте предельную осто

рожность, чтобы не повредить 
элемент.

Примечание:
На иллюстрации показана пра
вая сторона, левая выглядит 

аналогично.

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.
2. Проверьте регулировку луча проти
вотуманной фары.

Фара в сборе

Снятие и установка
Снятие

Примечание:
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Установите под автомобиль осевые 
подпорки. Приподнимите и подоприте 
автомобиль.
2. Снять кожух переднего бампера в 
сборе (см. главу Кузов).
3. Отсоединить разъем электропро
водки, извлечь, показанный на рисунке 
ниже шток. Отвернуть болты крепле
ния блока фары головного освещения. 
Снять блок фары головного освещения 
в сборе. Момент затяжки болтов кре
пления при установке: 4 Н-м.

4. Отвернуть винты крепления, отсо
единить разъем электропроводки и 
снять подкрылок передней колесной 
ниши, как показано на рисунке ниже.

5. Отсоединить разъем электропро
водки, высвободить жгут провода из 
зажима. Затем отвернуть болты кре
пления и снять блок противотуманной 
фары, как показано на рисунке ниже. 
Момент затяжки болтов крепления при 
установке: 2 Н-м.

Издательство «Монолит:
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Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.
2. Проверьте регулировку фар, при 
необходимости откорректируйте.

Задний фонарь в сборе 

Снятие и установка
Снятие

1. Демонтировать заглушку блока за
днего фонаря в сборе.

2. Отсоединить разъем электропро
водки, показанный на рисунке ниже. 
Затем отвернуть винты крепления и 
снять блок комбинации задних фона
рей в сборе. Момент затяжки винтов 
при установке: 1 Н-м.

3. Высвободить провода из зажима. 
Затем отсоединить разъемы электро
проводки от лампочек, как показано на 
рисунке ниже.

Примечание:
Не выполняйте дальнейшую  
разборку, если элемент снима

ется только для получения доступа.

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

Модуль коррекции 
наклона света фар_____

Снятие и установка

Снятие Р Е Й Н ДЖНБЕРК Л У Б - Р Ф
Примечание:
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

Примечание:
Иллюстрации могут отличать
ся в некоторых деталях, однако 

принципиальные моменты полностью 
соответствуют действительности.

1. Снять перчаточный ящик в сборе.
2. Отвернуть болты крепления и отсо
единить разъем электропроводки, по
сле чего снять модуль управления кор
рекции наклона света фар. Момент за
тяжки болтов крепления при установ
ке: 7 Н-м.

Установка

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.
2. Используя диагностический ин
струмент, выполните конфигурацию 
нового блока при помощи программы 
установки программируемых модулей.

4. Щиток приборов

Приборный Щ ИТОК

Снятие и установка 
Снятие

Примечание:
При установке новой панели 
приборов следует подключить 

автомобилю диагностическую систему, 
одобренную компанией Land Rover, и 
выполнить соответствующую процеду
ру для замены панели приборов.

Примечание:
Шаги, описанные в этой проце
дуре, могут входить в процеду

ру установки.

1. Отсоедините провод массы от ак
кумуляторной батареи.
2. Снять решетку вентиляционного 
воздуховода со стороны водителя.
3. Снять нижнюю крышку щитка при
боров в сборе (см. главу Кузов).
4. Отвернуть, показанные на рисунке 
ниже винты крепления. Момент затяжки 
винтов крепления при установке: 1.5 Н-м.

5. Извлечь щиток приборов в сборе из 
приборной панели, как показано на ри
сунке ниже. Отсоединить разъем элек
тропроводки.

---------------------- f ВНИМАНИЕ  I
Соблюдайте предельную осто

рожность, чтобы не повредить 
поверхность щитка приборов.

1. Установите элементы, выполнив 
действия в последовательности, об
ратной порядку разборки.

Установка

Издательство «Монолит»
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Приложение к главе 

Моменты затяжки резьбовых соединений

Наружное освещение
Э лемент Нм

Болты Тогх передней противотуманной фары 2

Болты крепления фары в сборе 4,1
Винты крепления заднего фонаря в сборе 1

Гайки крепления верхнего стоп-сигнала 1,5
Гайки крепления блока коррекции угла наклона света фар 7

Тип/номинал ламп наружного освещения
В приведенной ниже таблице указаны типы и номинал ламп накаливания, устанавливаемых в приборах наружного осве

щения.

Лампа Параметр Номинальные
характеристики

Галогенные фары ближнего и дальнего света Галогенная НВЗ 55 Вт
Ксеноновые фары: ближний/дальний свет Ксеноновая D3 35 Вт

Передние противотуманные фары n r n u  пи / Ti riP ___________l E D  . . . .  ___________

Задние противотуманные фары P19W 19 Вт
Лампы указателей сигнала поворота -  передние -  
рынок ROW Лампа со штыковым цоколем SVPSY 24 Вт 24 Вт

Лампы указателей сигнала поворота -  передние -  
рынок NAS Лампа со штыковым цоколем SVPSY 24 Вт 24 Вт

Боковые повторители указателей поворота Оранжевый LED

Указатели поворота: задние Лампа со штыковым цоколем Silvervision 
SVPSY 24 Вт 24 Вт

Боковые фонари - передние LED 5 Вт

Стоп-сигнал/задний габаритный фонарь LED
Верхний дополнительный стоп-сигнал LED
Фонари освещения номерного знака; LED
Лампы фонарей заднего хода W16W 16 Вт
Рынок NAS -  боковые габаритные фонари (задние) LED

Издательство «Монолит»
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Жгуты и разъемы электропроводки

С37С
С38А
С38В

СЗВЕ
C3BF

СЗВС
C3BD

С7РК25

РЕНШ Ш ЕШ УМ *
С7МЕ39А C7LN43

CBPS15
СВРК24 C7PW21

СВРМ31А
СВРМ31С СВМЕ16., C7PW22AС7МЕ09А

CBLN42 

CBPL23 CBPW04A
СВМЕ11А

CBLN46

CBPL64CBPW02
CBR218 CBPW04B

САРКОЭ
CBPW19

СВМЕ10А С АРК23САМЕ15
САРМ 26А CALN41

САРМ26С

CAR217САМ Е08А

СЗАА
СЗАВ

СЗАС
C3AD

C7PW22AС7МЕ09А С7РК12

С7РК25CBPW04A
C7LN43CBLN46

С7МЕ39А

C7PW21

CBPL64
CBPW04B

C7PL71САРКОЭ

С АРК23 C7PL01САМЕ15
САРМ 26А CALN41

C7PW 22AС7РЛЕ09АСАРМ26С
C ALN45 1 
-C A P W 02B !CAR217САМ Е08А

CAPW11 CAPW 02A CAPL63

CAPW10САМ Е07А

Р Е й Н Д Ж Р и Ь Ь г  р р , *  .
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C 2 3 A L i 
С23АМ 
С23Р 
C23R I С23Х

C23Yi
C23Z

C2ME06

C2MC01A

C2R103BC2R103A
*o3D134C2R103CC2H123D

C2DC38A IG2D115

,C2H102
C2MC02D

C2MC02EC2R168A f *  * ■̂ •G2D114 
Я  \  ®G2D134

J j  ©G3D174B C1BP02C 

C2ME14A C1BP02B

C2LN15 \  J

•  G6D139. C2MC02C C2MC02F

C2LS41 C2MC02K
C2MC02A

|C2MC02JA
IC2MC02J

IC2MC02B "
C2RT03 C1BP02A

C3LN38
C2H451

^C 2 M C 0 5 D
C2MC05FC2LF23D' C2ME05A

C2MC05GIC2MC05C » 
U 2M C 05H

'C3LN39
C2R115D’

C3H101B
C2R115E C2DC06

C2DC04A

7 T E
C3H101A J !  ?

C2DB04 C2R139
C3CA15

C3BC09 у  
\ \  >

C2HP01E 4)%
C2HP01EC3PK05

C3PK37
C3CA46

C3DC07B
ШC2LN91;

C3CA09AC3DC07A!

C3ME37B]
kC3ME37Cl

Щ  I
C2E904 I

•  G3D174A-C2E901 iC3ME37A

Р Е Ш М о Ш и тC3DC08

C2CA29 C3PK06•  G3D1751

C2R114C
C3R114]

C4ME147 ’C3ME17
C3DC09

C11N
C11P

C1RW01A

C1DC03D

С1РС05А_п п г -.п9п '

C1DC02B

C9MN03C

•  G4D481/5
C4X201A 09X201 *G4D480A

'  «G4D480B

G1D108

C1BB01A _ 
яж е\ C1BB01B

IL V o /v  ж

C1BB03B
С1ВВОЗЕ

S l ip
C1BB03L | ^ Й г С 1  ввозе 

„  ‘ C1BB03K
C1BB03J ,

C1DC02A^ C1BB03H
“  iC 1 B B 0 3 G ^ -P 1BB03D 

C1BB01F

C9ME113 
C9ME113B 

C9MN03 C9ME114 
SC9MN03B Я М И И Г

я
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С19А
С19В

С29А
С29ВС21А

С21В

С32С
C32D

•  G3D134J

C1BP02F 
-«уЦ К

C2LF39
C1BP02DJ|

C1BP02E
C1DC62; 

C3DC31A 
C1DC31 j C1BP02G

X *  w
C1BP02HC1DC04AJ

C1DC04B

C4ME161

•  G4D150

C 4P K 28A

C 4P K 28B

C 4B R 02B

C4DC10
C4CB01

C 4PK 28C

C 4B R 02A

C4PS151 C4DC01

C4M E24C
C4M E41C

C 4M E24B

C4M E162

C 4M E24A
C 4M E41A •  G4D148

C 4PK38
C 4LN 13D

C3M R 02C

C3M R02E

C3M R02G

C 3M R 02A  _

а шC 3M R 02B "  

C 3M R 02L 

C3M R 02J
I P

C3M R02H

Электросхемы

Перечень электросхем
• Автоматическая коробка передач.............. ................... 419 • Рулевая колонка.................................................... ......438-439
• Адаптивная система • Система активной подвески............................. ............. 440

фар головного освещ ения............................. ..........420-421 • Система помощи при парковке........................ ............. 441
• Генератор............................................................. .................. 421 • Система мониторинга давления в ш инах..... ............. 442
• АКБ, монтаж и проводка................................. ..........422-423 • Система старт-стоп ............................................ .....442-443
• Головное освещение газоразрядные.......... ..........424-426 • Система п у с ка ....................................................... ............. 444
• Головное освещение........................................ ..........427-429 • Система пуска Д ИЗЕЛЬ...................................... ............. 444
• Звуковой сигнал ............................................... .................. 429 • Система управления двигателя БЕН З........... .....445-447
• Климат-контроль.............................................. ..........430-431 • Система управления двигателя....................... .....448-450
• Освещение салона............................................ .................. 432 • Топливоподающая систем а.............................. ............. 451
• Окружающее освещ ение............................... .................. 433 • Щ иток приборов................................................... ............. 452
• Подключения заднего м о ста ........................ .................. 433 • Электронный стояночный торм оз................... ............. 453
• Распределение массы .................................... 434-438 • Электроусилитель рулевого управления ............. 453
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Автоматическая коробка передач (часть 1) дизель
АКБ (Р100)

Издательство «Монолит»
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Адаптивная система фар головного освещения (часть 1)

Адаптивная система фар головного освещения (часть 2)

ФАРА ГОЛОВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ЛЕВАЯ(А101)

Издательство «Монолит»
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Геиератор ПРЕД.СТАРТЕР (Р160)
МОДУЛЬ МОНИТОРИНГА 

АКБ (Р100) АКБ (D451)
C1DC03-1 GD108.BK.35.0.BASE

SDC57.BU-OG,0.75,BASE
C1DC05A-1 VDN08A,GN-WH,0.35,BASE 

C1DC05A-2 SDC57C.BU-OG.0.75.BASE

G1D108-1
—С@

ПЛАВКИЙ ПРЕДОХР. (Р158)

С11АС-1 C11AD-1 SDC57A.BU-OG,0.75,BASE S1DC57A

SBF01A,RD,35.0,FCAAA

SBF01 B,RD,35.0,FCAAA

SDC57B,BU-OG,0.35,BASE

СТАРТЕР (M101) 
C1DC35D-1 [“  —I Р Е Й Н Д Ж Р О В Е Р К Л У Б . Р Ф

3 7 L J

ГЕНЕРАТОР (М100)
C1DC14-1 VDC46LA,BU-BN,0.75,EN_Q4

ЭБУ ДВИГАТЕЛЯ 
(ЕСМ) (D131)___

С1Е104Н-37 I-  " " I С1Е104Н-40 VDB05AW.WH,0.5,EN Q4
- B_D_LIN2 B_D_CANH2

B_D_CANL2 ,_  _f
L.\.C1E104H-52 Ж  VDB04AW,WH-BU,0.5,EN_Q4

РАСПРЕД.БЛОК-ЦЕНТРАЛЬНЫИ (P101)
Г  П

ЭБУ СИСТЕМ 
I САЛОНА(ВСМ) (0207) i
I I

LIN5 

HS CAN Н 

HS CAN L

С1ВР02Е-3

C1BP02E-10

VDN08.GN-WH,0.35,BASE 

VDB05.WH,0.35,BASE

: : VDB04,WH-BU,0.35,BASE

I ВЫКЛ.АВ. о________ |ф,
|_СИГН.

L _ZT _ J

CLS32LA.VE-GN,0.5,BASE

C21D-18 C21C-18 

, C21D-19 C21C-19

C23A-17 C23B-1' CLS32LB.YE-GN,0.5,BASE C3H101A-22

МОДУЛЬ КЛИМАТ- 
КОНТРОЛЯ (D243)
Г  ~  ~  ~1

j  ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
I АВАРИЙНОЙ СИГН. II <S121) I
L  _  J

S1DB04A

S1DB05A

Издательство «Монолит»
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АКБ, монтаж и проводка (часть 1)

SOC02LA.RD.25.0.BASE C1DC02A-
ЭЛ.МОТОР СТАРТЁРА (М101)

РЕИНД»РОВ|ЬтТЕ

Издательство «Монолит»
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АКБ, монтаж и проводка (часть 3)

АКБ, монтаж и проводка (часть 4)

РАСПРЕД.БЛОК-АКБ (Р147)

5Q.YE.0 5,DGAAW_SS (РУЧН.» \

AX_SS (РУЧН. БЕЗ WIF)

МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕРЕДАЧ (D308)

C1ET02G-4 [~ ~~\

НАСОС ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОТОПИТЕЛЯ (М202)

C1HF03C-2 Г  —I

L  J

К СХЕМЕ 1

CBB06LA.WH-BU.1

L  J
ДАТЧИК ИЗБЫТКА 
КИСЛОРОДА (H02S) (T131) 

0,EN_Q4 C1E731D-4 f~
К СХЕМЕ1

О " " " " " " "  К СХЕМЕ1

Р Е Й Ь Д Л Ю Б Е Н Л У Б Р Ф
CBB12LA.GN-WH.0.

CBB14LA.VT-OG.1

L  J

КЛАПАН СИСТЕМЫ EGR (N181) 
S.EN_Q4 C1E139-1 f  —|

L  J
КЛАПАН-СИСТ.КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА ТОПЛИВА (N168)

■EN_Q4 C1E922-1 f~  ~|
КСХЕМЕ1

СВВ11 IB.BN.0.75.E

L  J
КЛАПАН-КОНТРОЛЬ 
ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА(Ж67) 

N_Q4 C1E727B-1 f "  —|
КСХЕМЕ1

CBB09LA.BN.0.75.E

I___ I
ДАТЧИК МАССОВОГО 
РАСХОДА ВОЗДУХА(МАР) (Т115) 

N_Q4 C1E807D-3 [~ ~\

N,0.5,EN_Q4_SS С11М-4С111-4 CB802A.GN.0.5.EN_Q4_SS С31Е-11C31F-11 CBB02B.GN.0.5.SS

L  J

МОДУЛЬ РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ (D455)
С30С31В-2

К СХЕМЕ1

Y.0.5.BASE С31А-16 СЭ1В-16 CBB43A.GY.0.5.BASE S3BB43 CBB438,GY,0.5,BA

I___ I

Е С39С-9 C39D-9 CBB43C.GY.0.5.BSBAC С99А-12 С99В-12
К СХЕМЕ2

! СВВ430 GY 0 S J3K
С44М-14 (5-ДВЕРНЫЙ) 

АВ C44N-14 Г S

ЭЛЕКТРОХРОМОВОЕ 
ЗЕРКАЛО (В179)

С9РМ05А-1 I-  —|

Издательство «Монолит»
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Головное освещение (часть 3) газоразрядные

Издательство «Монолит»

https://rangeroverclub.com



0® » 428 ЭЛЕКТРОСХЕМЫ

Головное освещение (часть 5) газоразрядные
НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО 
С ПАСС.СТОРОНЫ (М169)
 ̂ ПАМП ПОВТОРИТЕЛЯ ^
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА СВРМ31А-17 (А120) NN СВРМ31А-6 RLS22LA.BK,0.35.BSHAX

МОДУЛЬ ДВЕРИ ПАСС. (D254)

CLS25LD.BK,0.75,BASE

CBPW04B-23 ЗЕРКАЛО МАССА 

11  ̂УКАЗАТЕЛЬ МАС([а

J
cbpwo4b-i i  ;

ФАРА ГОЛОВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПРАВАЯ (А100)

Головное освещение (часть 6) газоразрядные
МОДУЛЬ ЛАМПЫ ДВЕРИ БАГАЖНОГО

N CLS27LA.GN-OG.OJ5.BASEC4LS36A-6

ОТДЕЛЕНИЯ ПРАВ. (А140)

C4LS36A-4 GDI49AB.BK-GY. 1.0,BASE G4D149-

S CLS53.GY-VT,0.5,BASE C4LS36A-2

РЕЙНДЖРОВЕРКЛУБРФ
Г

Y CIS07A.BN-YE.0.75.BASE C4LS36A-1

АА CBP12A.GN-WH.0.5.BASE C4LS36A-6
...... . ■ .. ........... . . . . . . . . . . „ „ . „ „ . г , , , , , .

К СХЕМЕ 3
_У GD149AE.BK-GY.0.5.CA WL

Пампа бо«-го гз6аритн.оп«я |

АК GD149AD.8K-GY,0.5,CA_WG

ЛАМПА ПОДСВЕТКИ НОМЕРНОГО ЗНАКА 
ВЫКЛ.ЗАДНЕЙ ДВЕРИ (А155)

Издательство «Монолит»
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Головное освещение (часть 3)

НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО 
С ВОДИТ.СТОРОНЫ (М168)

 ̂ ЛАМП ПОВТОРИТЕЛЯ^
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА __________ _

САРМ26А-17 (А121) чч САРМ26А-6 RLS26LA.BK.0.35.BSHAX

CLS21 LE,BK,0.75,BASE

МОДУЛЬ ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ (D253)
з г  —  ИФ ЗЕРКАЛО МАССА

я-111 I

р е и н д м о в е р ш б -р ф
ФАРА ГОЛОВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ЛЕВАЯ (А101)

CLS21LA.BU-GN,0.35,BASE C1LF08A-3

CLF02.GY-BN.0.35.BASE C1LF08A-10

CLS13A.YE-BU,0.35,BASE C1LF08A-4

CLS06F.GN-OG.0.75.BASE C1LF08A-16

CLF04LA.BN-BU, 1.5, BASE C1LF08A-1

CBB42B.GN,0.5,BASE C1LF08A-5

К CXEME1
CLF39LB.YE-VT.0.5.BASE C1LF08A-7

К CXEME1

AG GD130LN,BK-YE,1.0,JBKAB C11AK-4 C11AJ-4 GD130LB,BK-YE,1.0,JBKAB 

К CXEME2

Индикатор указателя поворота/ 
лампа аварийной сигнапизации- 

Передняя Левая (А117)
SBL ON/OFF СИГН.

ШАГОВЫЙ МОТОР

PUDRLSIG ЭБУ ФАР (Z194)

ЛАМПА БОКОВОГО 
ГАБАР.ОГНЯ ПЕР.ЛЕВ 

| (А133)

БЛИЖН.СБЕТ/SBL

ЭЛ.МОТОР РЕГ.НАПР.УРОВНЯ 
СВЕТА ФАР ЛЕВ. (М130)

С  ЗАЖ. „

СИГНАЛ Л  J 9
__________________|_о УПР. |

C1LF08A-2 GD130LE.BK-YE,0.5,BASE S1D130A GD130MB,BK-YE,4.0,BASEG1D130A-1
----------------ИЭ

C1LF08A-12 GD130LG.BK-YE,0.5,BASE Ш

C1LF08A-1 GD130LH.BK-YE,0.5,BASE

C1LF08A-9 GD130LF,BK-YE,1.5,BASE

МАСС/ C1LF08A-6 GD132LT.BK-VT.1.5.BASE

Головное освещение (часть 4) д  & . к Л у Б Р Ф
HAPVWHDF SFPKAnnНАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО 
С ПАСС.СТОРОНЫ (М169)
-  ЛЛАМП ПОВТОРИТЕЛЯ 
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА 

С8РМ31А-17 (А120) чч СВРМ31А-6 RLS22LA.BK.0.35.BSHAX
МОДУЛЬ ДВЕРИ ПАСС. (D254) 

CBPW04B-23 Г-  “ 1ЗЕРКАЛО МАССА

CLS25LD,BK.0.75.BASE УКАЗАТЕЛЬ МАССА

ФАРА ГОЛОВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПРАВАЯ (А100)

Издательство «Монолит»
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Климат-контроль (часть 4)

РЕЙН Д Ж Р ОБЕ Р К Л У Б • Р Ф

Издательство «Монолит»
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Освещение салона (часть 1)

S0CO2UVRD.25.O.BASE

3
РАСПРЕД.БЛОК-АКБ (Р147)

С1ВВ01В-1 ПРЕД.17Е  ̂C1BB03G-1 SBB17A.RD.6.0.B

| 60.0 Amps I

I | ПРЕД27Е I C1BB01A-52 SBB27.BU-RD.4.0
|-C T \jO  °> ------------

40.0 Amps

I j ПРЕД.23Е I C1BB01A-73 SBB23.WH-RD.4.I

РАСПРЕД.БЛОК-ЦЕНТР. (P101) 

1ЕГАЮЩЕЕ(Й250)

ПРЕД.57

L  __

.BASE C1BP02D-20 AK6T3j 
  .  ,

I j
i САЛОН (3CM) (D207)

h *

Р Е Й Н Д Ж Р О Б Е Р Ш Б - Р Ф

C1BP02C-15 CBP57,BN*GN,0.7

ЛАМПА ПЕРЧАТОЧНЫЙ ЯЩИК (B109)
-1 C2UN15-2 GD139lM.BK-VE.Cl

CBPS7A,BN-GN,0.i CBPS7N.BU-GY.0.75

C1BP02C-2 VLN33.GY-VT.0.5.JCEAB S2LN38 VLN33A.GY-VT.0.5.JCEAB C3LN39-1

VLN330.GY-VT.0.5.JCEAB

C32F-20 C32E-20 .0.5.JCEAB C3LN38-1

C3LN39-2 GD139LN.BK-YE.0.5.JCEAB

C3LN38-2 GD139LS.B*

C29A-13 C298-13

ЛАМПА ОСВЕЩ.ПОГРУЗОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА (В140) 
•1 (~) C4LN13D-2 GD149AA.BK-GY.0.5.BASE

КСХЕМЕ2

ЛАМПА ОСВЕЩДВЕРНОГО ПРОЕМА 
СПЕРЕДИ СПРАВА (В174)

C3LN73-1 I ~  I C3LN73-3 GD138LG.BK-WI-

ЛАМПА ОСВЕЩДВЕРНОГО ПРОЕМА 
СПЕРЕДИ СЛЕВА(В173)

C3LN72-1 ( ГГ j C3LN72-3 GD136DB.BK-I

С1ВР02А-26

C1BP02G-12 CPL31LA.WH.0.!

С29А-6 С29В-6 RLN29A.WH-OG.0 35

14 СЗВВ-14 CPL31L3,BK,0.5,t

СЕРВОПР.ЦЕНТР.ЗАМКА 
ПАССДВЕРИ (М237) ,

CBPL64-4 Р  _  П  CBPL64-8 RPL64LB.BK.0.S.I

КСХЕМЕ2

КСХЕМЕ2

C1BP02G-11 CPL26LA.GN-V1

СЕРВОПР.ЦЕНТР.ЗАМКА 
ПАССДВЕРИ (М236)

АА-14 СЗАВ-14 CPL26LB.BK,0.5,CA_WL CAPL63-4 _  П  CAPL63-1 RPL63LA.B

C1BP02G-26 CPL39LA.YE.0.5.CA

СЕРВОПР.ЦЕНТР.ЗАМКА
ЗАДН.ПРАВОЙ ДВЕРИ (М166) МОДУЛЬ ЗАДН.ПРАВДВЕРИ (D406)

5 CPL36LB.BK.0.5.BASE C7PL71-4 Р  _  ~| C7PL71-S RPI71LB.8K.0.5.DR_RHS C7PL01-15 j-  ]

C1BP02G-25 CPL36LA.GN.0.!

СЕРВОПР.ЦЕНТР.ЗАМКА 
ЗАДН.ЛЕВОИ ДВЕРИ (М167)

3 CPL36LB.BK.0.5.BASE C7PL71-4 ~ ] C7PL71-1 RPL71LA.BK.0.5.C
МОДУЛЬ ЗАДН .ЛЕВОЙ ДВЕРИ(0405) 

!<JTatch gncP

C1BP02G-23 CPR64.VT-OG.O 3

C1BP02F-5 G0140AB.BK-GN.1.!

_| I C18P02F-25 GD140AM.BK

Издательство «Монолит>

https://rangeroverclub.com



ЭЛЕКТРОСХЕМЫ а э *  435

Окружающее освещение

6 А

1 0
>—

11 k

16

17
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Распределение массы (часть 1)

МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ТРАНСМИССИЕЙ (D294)
Г-  —l С1ЕТ02-9 GD108LP.BK-V1

МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕРЕДАЧ (D308)
Г”  —|C1ET02G-5 GD108E.BK-VT.1.5.EN_O4_0l

МУФТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОМПРЕССОРА 
СИСТ.КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ (А/С) (D149) 
I-  C1H302F-2 GD129D.BK-YE.1.5.EN.QC

МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ВЕНТИЛЯТОРОМ СИСТ.ОХЛ. (D241) 
Г" - 1 С1ЕС01С-2 GD129H,BK.10.0.EN_QC

GD129LA.BK,10.0.EN_Q4

МУФТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОМПРЕССОРА 
СИСТ.КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ (А/С) (D149)
Г" —I С1Н302Е-1 GD129LC.BK-YE.1.5.EN_04 S1D129B GD129LD.BK-YE.4.1

МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ВЕНТИЛЯТОРОМ СИСТ.ОХЛ. (D241)
|~  ~ | С1ЕС01А-2 GD129LB.BK.10.0.EN_Q4

Р  —I C1CS05A-2 GD122C.BK.10.0.GPAAQ С11АН-2 C11AG-2 Г

L  J  I

(ДИЗЕЛЬ) GD122A,BK,f0.0,EN_Q4 G1D122A-1

(PETROL) GD122B.BK

G1D108F-1 GD108D.BK

ДАТЧИК УРОВНЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ 
ЖИДКОСТИ (Т220)
Р  П  С1МС21-2 G0130KC.BK-YE.0.5.8A

ДАТЧИК УРОВНЯ ТОРМОЗНОЙ 
ЖИДКОСТИ (S212)
Р  С1МС19-2 GD130KD.BK-YE.O

ДАТЧИК УРОВНЯ ЖИДКОСТИ 
ОМЫВАТЕЛЯ (Т168)
Р  С1М020-2 GD130KE.BK-YE.

МОДУЛЬ 
ДОП. АКБ (0489)

G1DC62-5 Р  “ j

GD130KH.BK-YE.0.!

ДАТЧИК ВАКУУМНОГО 
УСИЛИТЕЛЯ (Т520)

С1СА13В-1 Р  ~|

“ 'j C11BD-4 С11ВС-4

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ 
ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ (D423)
Р  Р  С1СА01А-16 GD130LZ,BK-YE,4.

С1СА01А-47 G0130MA.BK-YE.4

GD130LY.BK-YE.6.0.BASE

Распределение массы (часть 2)

БЛОК ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Издательство «Монолит*
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Распределение массы (часть 3)

БЛОК ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ 
ПАССАЖИРСКОЕ СИДЕНЬЕ (S392)
Р  1 C3PS32A-20 GD139MF.6K-YE.1.5.BYDAC

C3PS32A-8 GD139MH.BK-YE

МОДУЛЬ ПАМЯТИ ПОЛОЖЕНИЯ 
ПАССАЖИРСКОЕ СИДЕНЬЕ (D496)
Р  —]C3PS71A-7 GD139MJ.BK-YE.2.5.BY(

L

НАСОС МЕХАНИЗМА ПОЯСНИЧНОЙ ПОДПОРЫ 
ПАСС. СИДЕНЬЯ (М287)
Г- —] C3PS13-3 GD139MI.BK-YE.0.5.A4CAG

МОДУЛЬ ПОДОГРЕВА 
ПАСС.СИДЕНЬЯ (D409)
Р  —I C3HS09A-1 GD139MK.BK-YE

GD139MD.BK-YE.1.5.BASE

GD139MG.BK-YE.2.5.BYPAK

(ПАМЯТЬ БЕЗ ПОЯСН.ПОДПОРА)

МОДУЛЬ ПАМЯТИ ПОЛОЖЕНИЯ 
ПАССАЖИРСКОЕ СИДЕНЬЕ (D496)

“ | C3PS71A-7 GD139ML.BK-YE.2.5.BYC

СТОЛЬКО ПОДОГРЕВ)

МОДУЛЬ ПОДОГРЕВА 
ПАСС.СИДЕНЬЯ (D409) 
Р  - |  C3HS09A-1 GD139MW

МОДУЛЬ ПОДОГРЕВА 
ПАСС.СИДЕНЬЯ (D409)
Р  HC3HS09AA-1 GD139MN.BK-YE

(СИДЕНЬЯ SUPER SPORT)

МОДУЛЬ ПАМЯТИ ПОЛОЖЕНИЯ 
ПАССАЖИРСКОЕ СИДЕНЬЕ (D496)
Р  ~ ] C3PS71C-7 GQ139MQ.BK-YE.2.5.BYC)

БЛОК ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ 
ПАССАЖИРСКОЕ СИДЕНЬЕ (S392)
Р  ~ ] C3PS32M G0139MV.BK-YE.1.5.BY0AC

C3PS32D-20 GD139MVV.BK-YE.1.5.BY0AC
Г 1Е

НАСОС МЕХАНИЗМА ПОЯСНИЧНОГО 
ПОДПОРА ПАСС. СИДЕНЬЯ (М287)
Р  Й  C3PS13A-3 GD139MR.BK-YE.0.5.A4CAG

МОДУЛЬ ПОДОГРЕВА 
ПАСС. СИДЕНЬЯ (D409)
Р  —|C3HS°9AB-1GD139MP.BK-YE

Р Е Й Н Д Ж Р О В Е Р К Л У Б Р Ф
РАЗЪЕМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОП. 
ОБОРУДОВАНИЯ (V129) GD139MX.BK.YE.1.5.IENAA 

C30C08-1 (
. Г (RSE) G0139MT.BK-YE.1.5.1ENAD

РАЗЪЕМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОП. 
ОБОРУДОВАНИЯ. ЗАДНЯЯ КОНСОЛЬ (V131) 
Р  C3DC09-1 GD139MU.BK-YE.1.5.IENAD

S3D139C GD139MS.BK-YE

Распределение массы (часть 4) Р Е Й Н  Д ЖР  O b t t  k Ji j  b  г *
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Распределение массы (часть 5)

МОДУЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА 
СПЕРЕДИ (D258)
Г-  ~~\ С2Н102-1 GD139LF.E

ЛАМПА ПОДСВЕТКИ ОБЛАСТИ НОГ 
СПЕРДИ СЛЕВА (В136)
Г  “ 1 C3LN38-2 GD139IS,BK-YEJ

ЛАМПА ПОДСВЕТКИ 
ПЕРЧАТОЧНОГО ЯЩИКА (В109)
Р  ~ ] C2LN15-2 GD139LM,BK-YE.0 5.BASE_GU.

СОЛЕНОИД. ИНГИБИТОР 
ПЕРЕДАЧИ ЗАДНЕГО ХОДА (N182)
Р  “ I C3ET58-2 G0139LH.BK-’------

GD139LA.BK-YE,8.0.BASE

ЛАМПА ПОДСВЕТКИ ОБЛАСТИ НОГ 
СПЕРДИ СПРАВА(В135)
Г  “ I C3LN39-2 GD139LN,BK-YE,0.5.JCEAB

ЭЛЕКТРОХРОМОВОЕ 
ЗЕРКАЛО (В179)
Г" ~| С9РМ05А-3 GD139KA.BK-YE.0.5.

МОДУЛЬ СИСТЕМЫ
ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (RCM) (D171) 
[~  | C3R1U-41 GD175.BK-BU,0.5,BASE G3D175-1

ДАТЧИК ПРОНИКНОВЕНИЯ 
В САЛОН (Т221)
Г” ~ I C3R118-14 GD175AC.BK-B0.0 5.CPQAC (ОБЫЧНЫЕ СИДЕНЬЯ)

C33D-20 СЗЗС-20 GD175AB.B1* :E_CPMABCPNAB

ДАТЧИК ПРОНИКНОВЕНИЯ 
В САЛОН (Т221)
Г" ~ | C3R118A-14 GD175AD

C3ME22F-11 G0135B.BK-GY.0.75.1BFBB /
L  —1

ПОДУЛЬ ПАССАЖИРСКОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ (U102) 
Г" п  C2R103C-1 GD115.8K-GY.0.75,BASE 020118-1

L- J
МОДУЛЬ РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ (D455) 
Р  Й  C1DC31-2 GD141.BK.10.0.SS G1D141-1

L  J
МОДУЛЬ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 
АКБ (D451)
Г~ П  C1DC03D-1 GD178.BK.35.0.FCAAA G1D178D-1

I___ I' ДВС/АКЛ МАССА
МОДУЛЬ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 
АКБ(D451)
Р  И  C1DC°3B-1 GD178e.BK.35.0.EN_QC ,---  G101788-1

I___ I

Р Е Й Н Д Ж Р О Б Е Р К Л У Б  Р Ф

Распределение массы (часть 6)

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
ВЕТРОВОГО СТЕКЛА.СПРАВА (Н113)
Р  | C9R004B-1 GD140.BK-GN.4.0.83MAB S9D140 GD140A.BK-GN.6.0.B3MАВ С19В-2 С19А-2 GD140B,BK-GN,6.0.B3MAB

МОДУЛЬ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА (D278) 
Р  С4СВ01-28 GD152I.8K-BU.4.0.FAJAC

G1D140-1 С4СВ01-30 GD152J,BK-BU.4.0.FAJAC .......  7
 ̂  ̂ J GD1i0C.BK-GN.4 0.B3V I__ Г
ВЕТРОВОГО СТЕКЛА.(Н114)
Р  ~~\ C9RD03B-1 GD140D BK-GN.4 О.ВЗМАВ C99F-1 С99Е-1

ТРАНСМИССИЕЙ (D294)
Р  —j C1ET02B-9 GD108K.BK-VT.1.5.EN.QC S1D103B G0108J.BK-VT,1.5.EN_QC G1D108B-1

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
ДОП.ОСВЕЩЕНИЯ (S476)
Р  —I C2LF230-11 GD132LR.BK-

МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ФАРАМИ ГОЛ.ОСВЕЩ. (D226) 
| | C2LF39-1

НАГРЕВАТЕЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОТОПИТЕЛЯ (Н115)
Г“  —I C1HF01C-4 GD132LK.BK-VT.2.5.G2AAG

ПОДОГРЕВ ЛЕВОЙ ФОРСУНКИ 
ОМЫВАТЕЛЯ СТЕКЛА (Н127)
Г”  “ | C1RD14A-2 GD132LN.BK-VT.0 S1D132D GD132LM,Bb

ПОДОГРЕВ ПРАВОЙ ФОРСУНКИ 
ОМЫВАТЕЛЯ СТЕКЛА (Н128)
f -  - 1 C1RD13A-2 GD1321P,BK-VT.0.5,CFGAB

I_I
ИНТЕГРИРОВАННАЯ 
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (D373) 
Г- \ С2ЫЕ14А-1 GD134R.BK-V1

I_f
СЕНСОРНЫЙ 
ДИСПЛЕЙ (D326)

- 1 С2МС02А-5 GD134N.8K-VT.

С2МС02А-13 GD134M.8K-VT.

S2D134E GD134L.BK-VT.

—«ч----------

МОДУЛЬ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
ДИСПЛЕЯ (D299)
Р  - 1 С2МС02К-9 GD134S.BK-VT.0.75.IBFBA (LO-LINE)

2 ^

Г 1
МОДУЛЬ РУЛЕВОГО 
КОЛЕСА (D407)
Г" - 1 C2LS41-15 GD134P.BK-VT,

РЕЙН Д Ж Р О В Е Р К Л У Б • Р Ф

МОДУЛЬ ТОПЛИВНОГО 
НАСОСА (D361)
Г" Й  С4Е220Е-1 GD150A.BK-W

S3E401A DE401LA.SCR.3.0.E

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЛАМПЫ

Издательство «Монолит»
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Распределение массы (часть 8)

МОДУЛЬ-ПРИЦЕП 
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА (0295)
| | C3AT18-3 GD140AA.BK-GN.1.5,

(СИДЕНЬЕ С 

j (СИДЕНЬЕ SUPE

-3 СЗЗС-З GD140AN.BK-GN

Р Е И Н Л Ж Р О Б Е к - К Л > Б - Р

СЗВВ-24 СЗВА-24

С )

РУЧКА ПАССАЖИРСКОЙ ДВЕРИ (S456)
5мсс3СВРК24А"4 GD140AG-BK'°'35'CBGAE (3 ДВЕРНЫЙ)

[ SBD140 GD140AD.BK.1.5.BASE 
(5 ДВЕРНЫЙ) j ж ------------- 23 C3BA-23 GD140AC.Bh

РУЧКА ПАССАЖИРСКОЙ ДВЕРИ (S456) 
(ЙаСС̂  .СВРК24‘4 GD140AI.SK,0.35,CBGAF

ЗАМОК В СБОРЕ 
ПАССАЖИРСКАЯ ДВЕРЬ (D292)

СВРКЮА-1 GD140AH.BK.0.35.CBGAEL (3 ДВЕРНЫЙ)

L  J

ЗАМОК В СБОРЕ 
ПАССАЖИРСКАЯ ДВЕРЬ (D292)

—I СВРК10-1 GD140AJ.BK.0.35.CBGAFLсГаС;
L  J
LED-ПОДСВЁТКА РУЧКИ ДВЕРИ 
ПЕРЕДНЯЯ ПРАВАЯ (В168)
|~  ~ | CBLN42-2 GD140AE.BK

L  J
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
ЗАПИРАНИЯ ДВЕРИ 
nACC.(S497)
(~ ~ | CBPL23-1 GD140AF.BK.0.35.BASE_CDL

L  J *
МОДУЛЬ МУФТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ЗАДНЕГО МОСТА (D417)

~] СЗА101-2 GD349A.8K-GY.1.0.BASE_E_COl

LED-ПОДСВЕТКА ИНДИВИД. 
ПАСС-ДВЕРЬ (В202)
Г- ~ ICBLN46-3 GD140AO.BK.0.5.J

ЭБУ ДВИГАТЕЛЯ 
(ЕСМ) (D131) 
г~ ~ I С1Е105В-1

I I»

С1Е306СМ-2 С1Е306С-2

(С ВЫВОДОМ НА КАТУШКЕ)

I I
МОДУЛЬ ЗАДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ (D406)

11В

12

13™

14

15

Издательство «Монолит»
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Распределение массы (часть 9)
МОДУЛЬ НАТСРОЕК 
ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ (D313)
| | C3MR02A-14 GD149MP.BK-GY.1.0.IENADJESAA G4D149D-1

7 *®

МОДУЛЬ НАТСРОЕК 
ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ (D313)
Г“  “ j C3MR02A-14 GD149MR,BK-GY,1-0,IESABJENAD

РЕСИВЕР-ТЕЛЕВИЗОР (D328)
Г~ —'| СЗМЕЗЗА-2 GD149MT,BK-GY.0.75.IESAB_IENAD

G4D149E-1

т *®

МОДУЛЬ НАТСРОЕК 
ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ (D313)
Г“  —I C3MR02AA-14 GD149ZA,BK-GY,1.0,IENADJESAA

Т 5'"
РЕСИВЕР-ТЕЛЕВИЗОР (D328)
Р  “ I СЗМЕЗЗАА-2 G0149ZB.BK-GY,0.75.IESAB_IENAA

МОДУЛЬ НАТСРОЕК 
ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ (D313)
Р  ~ ]  C3MR02AA-14 GD1492C.6K-GY.1.0.IESABJENAD

РЕСИВЕР-ТЕЛЕВИЗОР (D328)
Р  —] СЗМЕЗЗАА-2 GD149ZD.BK-GY.0.75JESABJENAD

G4D149EA-1
—7

МОДУЛЬ
НАВИГАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ (D208) РЕЙН ДЖРОВЕРКЛУБ-РФ

Рулевая колонка (часть 1)

GD130LD.BK-YE.075.BASE С1ВВ01А-111

CDC01LB.GN-VT.4.0.BASE С1ВВ01А-109

С1ВВ01А-90 SBB31LA.WH-RD.1.0.8A

С1ВВ01А-ЗД CRH02A.BU-WH.0.S

С1ВВ01А-73 SBB23.WH-RD.4.0.BASE

С1ВВ03Н-1 SB818A.YE.6.0

С1ВВ01А-110 CDC22D.VT-OG.O.S

С1ВВ01А-101 CBB44.VT.0.75.G1

РЕИНД Ж Р О В Е Р К Л У Б  РФ

C21D-14 С21С-14 CB844A.VT.0.75.GTBAB

G0130MB.BK-YE.4.0.BASE

ЭЛМОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СИСТ.САЛОНА (ВСМ) (0207) 
HORN RLY Р  ~\ I С1ВР02В-23 CRW10LA.BU-GN.0.35.BASE

C1BP02D-20 VBATT3

C1BP02D-16 VBATT4 I I
 | С1ВР02В-11 VMC34.WH.0.35.BASE

1Р-КОМПЬЮТЕР | С1ВР02В-25 VMC29.YE.0.35.BASE

51Р I С1ВР02С-44 SBP51A.BU-R0.0.5.8ASE
^.-====о

ПОЛЕВОЙ ТРАНЗИСТОР (Z178)•—Ро Д——I 5G, 0.5, BASE S3DC22 CDC22C.VT-OG.O.I С31Н-9 C31G-9

Издательство «Монолит»
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Система активной подвески (часть 1)

АКБ (Р100)
SDC02LA.R0.25.0,BASE C1DC02A-1 f ”  |--------1 “"| C1DC03-1 GD108.8K.35.0.BASE 61D10S-1

l_12.0VottsJ

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК-АКБ (Р147)
С1ВВ01В-1 FUSE 20Е С1ВВ03К-1 SBB20LA.GN-RD.6.0.BASE C31J-2C31K-2 SB820LB.GN-RD,6.0,BASE

SBB20LG.GN-RD.4.0.BASE S4BB20

SBB20LE.GN-RD.6.0.BASE мкг
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ (Р101)
f~ ~ j C1BP02D-S CBP06.WH-BU.0.5.BASE С31А-15 С31В-15

Р ЕЙ Н Д Ж Ю В Ы 'К Л У Б .Р Ф
L  —J CBP06A.WH-BU.0.5.BASE

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК-ЗАДНИЙ (Р107) 

C4BR02B-29  ̂ РЕЛЕ-ЗАЖИГЕНИЕ ' БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 
НЕПРЕРЫВНЫМ

C4BR02B-25 | | Т ПРЕД'1ЯВ j C4BR02B-5 CBRB01 .BU.2.5.0WMAD C4DC01.16

C4BR02B-9 j 1-rirsj  ‘ I J ПРЕД. 5RB C4BR02B-13 SBRB05.GY-RD.2.5.DWMAD C4DC01-32 VBATT (АКБ)
I 30.0 Amps I C4BR02E-33 C3B20.YE-VT.6.0.BASE 

C4BR02B-1 ‘ I ................ -.. . ,  —

I \----------------------------------------  J S4D305D VDB04LL.WH-BU.0.35.DWMAD C4DC01-24

ДАТЧИК высоты 
ПЕРЕД,ПРАВ. (Т238) 

| C1CD11-3 LCD11A.GY-VT,0.35,DWMAD C31A-10C31B-10 LC011.BU.0.35.DWMAD C4DC01-34 ПИТАНИЕ 5V
C1CD11-6 VCD11A,GY-VT.0.35.DWMA0 C31A-12 C318-12 VCD11 ,GY-VT,0.35,DWMAD C4DC01-3 СИГНАЛ
C1CD11-2 RCD11A.BU-YE.0.35.0WMAD C31A-13 C318-13 RCD11 .BU-YE, 0.35, DWMAD С40С01.1» «МАССА»

—  _

ДАТЧИ
ПЕРЕД

ВЫСОТЫ 
ЛЕВ. (Т236)

С1С010-5 LCD10A.BU-8N.0.35.DWMAD LCD10.BU-BN.0.35.DWMAD

C1CD10-4 VCD10A.BN.0.35.DWMAD C31A-6C31B-6 VCO10.BN.0.35.OWMAO C4DC01-6 СИГНАЛ
C1CD10-1 RCD10A.VT-8N.0.35.QWMAD C31A-11 C31B-11 RCDIO.VT-8N.O.35.OWMAO C4DC01-21

РЕГУЛ
ПЕРЕД

СОЛЕНОИД 
ПРАВ. (N176) 

C1CD03-1 RCD03B.BK,0.75.DWMAD C11G-1 C11F-1 CCD04AB.GY-YE.0.75.DWMAD S1CD04A RCD04A.BU-OG.1 ,OWMAD C31C-2C31D-2 RCD04.BU-OG, 1.5, DWMAD S4CD04A CCD04AA.GY-YE.0.75,DWMAD

' C1CD03-2 ^ CCD038.RO,0.75.DWMAD ^  C11G-2C11F-2 RCD04AB.8U-OG.0.75.0WMAD S1CD04B CCD04A.GY-YE.1. .DWMAD 'V C31C-3 C31D-3 CCD04.GY-YE.1.5.DWMAD S4CD04B RCD04AA,BU<>G.0.75,DWMAD C4DC01-27

РЕГУЛ
ПЕРЕД

СОЛЕНОИД 
ЛЕВ (N175) 

C1CD03-1 RCD03B.BK.0.7S,DWMAO C11G-1 C11E-1 CCD03AB.WH-eU0.75,DWMAD S1CD03A RCD03A.VT-8N.1. C31C-11 C31D-11 RCD03.VT-8N.1.5.DWMAD S4CD03A CCD03AA.WH-8U.0.75.DWMAD C4DC01-31

С1СООЗ-2 CCD03B.RD.0.75.DWMAD ^  C11G-2 C11E-2 RCD03AB.VT-BN.0.75.DWMAD S1CD03B Д CC003A.WH-BU1 5.DWMAD ^  C31C-12̂ C31D-12 ') (  CC003.WH-8U.1.5.DWMAD ) l(  S4CD03B RC003AA.VT-BN.0.75.DWMAD C4DC01-30

GD149AF.BK-GY.2.5.DWMAD C4DC01-47 ■1~=С.

Система активной подвески (часть 2)

Р Е Й Н Д Ж Р О Б Е F К Л У Б  Р Ф
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДАТЧИК ВЫСОТЫ

Издательство «Монолит:
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Система помощи при парковке (часть 1)

МОДУЛЬ-КАМЕРЫ (I

S8B19A.BU-RD .6.0.1

ПРЕД.23Е С1ВВ01А-73 SB823.WH-RD.4.0.BASE

и \

РАСПРЕД.БЛОК-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ (Р101)
Г  п

------------- (DJ07)
| С1ВР02В*5 

С1ВР02ЕИ4

VDB07BL.VT-OG.O.S

C1BP02D-20 I
S2DB07E

I C1BP02G-16 CDC22.VT-OG.0.5.BASE S3DC22

ПРЕДАВ C4BR02B-21 CBRB09.VT -GY.0.5.J3KAD

Г Г ^

Р Е Й Н Д  Ж Р О Б Е Р К Л У Б  - Р Ф

СЗМР22В-1 VMP19C.RC

СЕНСОРНЫЙ 
ДИСПЛЕЙ (D326) 

19.SCR.0.5.J3KAC С2МС02С-2 Г^ув8

C31N-E С31Р-Е

VMP24A.RD.0.35.J3KAD VMP24B.R0,0.35,J3KAD

LMP24A.RD.0.35.J3KAD

VMP28B,BK,0.35,J3KAD

C3MP22D-4 | VMP23.RD.0.35.J3KAD

DMP27B.SCR.C 

VMP23B.BK.0 S

VMP27A.RD.0.35.J3KAD

СЗМР22Е-Е

СЗВС-4 C3BD-4

СЗВС‘2 СЗВО-2

VMP30A.GN.0.35.J3KAD

СЗВС-Е C3BD-E

DMP29A.SCR.0.35.J3KAD

25.RD.0.35.J3KAD

LMP25.RD.0.35.J3KAD

C3AC-4C3AD-4

СЗАС-З C3AD-3

VMP25A.GN.0.35.J3KAD

VMP29A.GN.0.35.J3KAO

СЗМР22А-1 GD136DA.BK-GN.0.3

СВРМ31С-1

СВРМ31С-3

СВРМ31С-4

САРМ26С-1

САРМ26С-4

САРМ26С-Е

Система помощи при парковке (часть 2)

РЕШЖРОВЕШпЬ.р*
КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА (F204)

Издательство «Монолит;
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Система мониторинга давления в шинах

J8.BK.35.0.BASE G1D108-1

L_12.0Bon.T_, ОБЪЕДИНЕННЫЙ РАЗЪЕМ- ЦЕНТРАЛЬНЫЙ (Р101)
г  —  ПЭЛЕКТРОННЫЙ ЕЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМАМИ САЛОНА (ВСМ) (0207)

Г" “ I | С1ВР02Е-1

1 C1BB03G-1 SBB17A.R0,6.0,BASE C1BP02D-22

I
•—

I I
L'

I.O.BASE C1BP02D-20

.0.BASE C1BP02D-16

С2ЭВ-15 С29А-15 VRT22B.GY-8N.0.35.D19AB С1ВР02А-25

Р Е Й Н Д Л v Р О В Е Р К J! V Б - Р Ф

C11J-3C11K-3 RMC41A.BN
ПРИЕМНИК П.П. (М281)

Г
VMC41A.BN-WH.0.75,D19AB̂ ("C1MC41:2

J | C1BP02G-30 ^  VMC43.

I I
C1BP02E-14 RMC40, 

I I C1BP02E-1S

ГГ

ПРИЕМНИК З.П. (M283)
: I Длина провода должна

от 3055 до 9985 им

VMC40.VT-BN.0.5.D1!

C11J-1

C11J-2I

IC11K-1 RMC40A.BN-V/H.0.75.019AB С1МС40-1 I

S С11К-2 Jsf VMC40A.BN-WH.0.75.019AB j (  С1МС40-2

ПРИМЕНИК П.Л. (М282)

C1BP02G-19 RMC42.BU-OGA75.D19AB 

C1BP02G-18

т т

—  J  I

VMC42.BN-YE.0.75.D19AB

ПРИЕМНИК З.Л. (М284) 

о̂т 3055 до 9985 им

C1BP02F-5 GD140AB.BK

C18P02F-37 SBP01.RD.0i С39С-7 C39D-7 SBP01A.RD.0.5.BASE

I9A-3 С99В-3 VRT220.G'

L  ___    —  J

РАДИОПРИЕМНИК 
(RF) (Т203)

•1 C9PL56A-3 SBP01C.RD.0.5.01! S9BP01 SBP01AA.RD.0.5

C9PL56A-2 GD139KW.BK-YE.0.5.D19AB S9D139B GD139KP,BK-YE.1.5,BASE

- а

< 2

ДАТЧИК КОЛЕСА 
ПЕРЕД. ЛЕВ (Т291)

< 2

G0139LB,BK-YE,1.5.BASE S20139A G0139LY,BK-YE, 2.5, BASE S20139B GD139LA.BK-YE.6.0,BASE

Система старт-стоп (часть 1)
Р Е Й Н Д Ж Р  О В Е Р К Л У Б Р Ф

ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (Р158)
SDC57.BU-OG,0.75,BASE AC-1C11AD-1 SDC57A.BU-OG.0.75.B/! SOC57B.BU-OG,0.35,BASE

SBF01B.RD.35

МОДУЛЬ-МОНИТОРИНГ 
АКБ (D451)
I C1DC05A-2 SOC57C.BU-OG.0.75.BA

I ПРЕД.СТАРТЕР

L  J

СТАРТЕР (М101)

C1DC030-1 GD178.BK.35.0.FCAAA

С10С05А-1 VDN08A.GN-WH,0.35,BA C11AD-2C11AC-2

C8B15LB.BN-8U.4.0.EN_Q4_SS C1DC73D-1

CBB15LC,BN-BU,4.0.EN_Q
РАСПРЕД.БЛОК- АКБ (Р147)

- 1 С18803А-4 СВВ15LA.BN-BU,4.0.EN_Q4_SS

ПРЕД. 20Е С1ВВ03К-1 SBB20LA.GN-R0.6.0.BASE

РАСПРЕД.-БЛОК- ЦЕНТРАЛЬНЫЙ (Р101)
г  —  И

САЛОНА (ВСМ) (0207) С1ВР02А-28

VDN08,GN-WH,0.35.BASE С1ВР02Е-3 .,..б| LIN5
VRW06.GN-WH.0.35.BASEC1BP02A-17 1 Г   A UN3

I С1ВР02А-18 VE704B.BN-GN.0.S

С1ВР02В-28 LE403A.GN.0.3

S1DC02 SDC02LG.RD, 10.O.BASE С1ВВ01А-66
I I :: РЕЛЕ ЭБУ ДВИГАТЕЛЯ! ПРЕД. 18Е С1ВВ03Н-1 S8818A.YE.6.0.BASE

и г а  — —
SDC02LH.RD.4.0.BAS6 С1ВВ01А-105 I

C1BB03G-1 SB817A.R0.6.C

С1ВР020-21 | ! CRANK REO]

ЗАЖИГАНИЕ (R2I
C1BP02D-22

С1ВР02Е-18 CDC35E.BU-WH.0.5.BASE

II* ................C1BP02F-5 GD140AB.BK-GN.1.5.BASE

C31G-9 С31Н-9 CDC22C,VT-OG,0.5.BASE S3DC22

CDC01LB.GN-VT,4.0.BASE01BB01A-109 1

I

Гг
С

С1ВВ01А-110 CDC22D.VT

I С1ВВ01А-111 G0130LD.BK-YE I.5.BASE C1BP02D-8

И

С1ВВ03А-9 CE302A.YE-BU.0.!

С.36Е С1В801А-41 SBB36.GN-RD.1.0.G2AAE

С1ВВ03А-5 COC12LA.YE.O.!

6 CDC25LA.BN GN,0.5,EN_Q4

ПРЕД. 2E C1BB03A-32 CBB02.GN,0.5,EN_0

ПРЕД. 21E21E 5.0 Amps I C1BB03L-1 SBB21.R!

60.0 Ainps

1 C4BR02B-29 CBP06A.WH-BU.0.5.E

C4BR02B-33 I

(D.0.5.8ASE C1BP02C-46

GD130MB,BK-YE.4.0,BASE

_SS C23A-9 C23B-9 CDC67A.BN-VT.0.35.EN_Q4_SS E

,Q4_SS C23A-10 C23B-10 CDC68A.YE-OG,0.35,EN_Q4_SS

C1BP02C-43 CBP31A,BU*OG.O,5.BASE S2BP31 CBP31C.BU-OG,0.5,BASE

CBB02A.GN.0.5.EN_Q4_SS

МОДУЛЬ-
АНТЕРННА ИММОБИЛАЙЗЕРА (D469) 

C2DC06-1 Г" ~|

VRW06K.GN-WH.0.35.BASE 

C32F-19 C32E-19 VRW06L.GN-WH.0.:

L  J

МОДУЛЬ РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ (D455)

C3DC31B-3

C1DC31-1

ПРЕД. 2RB C4BR02B-6

C4BR02B-31 GD149LH.BK-GY.0.75.8ASE

C3DC31B-2 CBB02B.GN.0 S,SS 

C3DC31B-1 CBP31H.BU-OG.0.5.S.

C3DC31A-1 CBB21.RD.10.0.SS 

C1DC31-2 GD141.BK.10.0.SS

Издательство «Монолит»
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Система старт-стоп (часть 2)

RETCI4A.YE-OG.0.5

C1E104F-6 VET28A.GY-VT

С1Е104Н-27 CDC12LA.YE.0.5.EN

I С1Е104Н-28 CE302A.YE-BU.0.5.EN

С1Е104Н-4 GD120LE.8K

С1Е104Н-3 GD120LG.8K-GN.1.5

| С1Е104Н-53 GD120LH.BK-GN.1.!

С1Е104Н-51 CDC35LE.BU-WH,0.5,EN_0

I С1Е104Н-7 RHF03A.WH-VT.0.!

С1Е104Н-17 CDC25LA.BN-GN.0.:

L      J

G CPL25LA.BK.0.5.BASE
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (S224)

C1RT17A-1 I ~  I C1RT17A-2 GD130K8.8K.0.5.BASE_CDL S101300 GD130KA.BK-YE.1.5.BASE 0,0Л

ЭБУ ДВИГАТЕЛЯ 
(ЕСМ) (D131)
Г" - 1 C1E104F-22 CE133C.VT-WH.0.5.EN_04_SS C11M-5C11L-5 CE133LA.VT-WH.0.5.SS

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ-ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ (Т520) 
С1СА13В-2 I | С1СА138-1 GD130KH.BK-YE.0.5.SS ДАТЧИК - НЕЙТРАЛЬ

ПИТАНИЕ

СИГНАЛ

ST'

РАСПРЕД.БЛОК- АКБ (Р147)
Г  —  —

РЕПЕ 8СПОМОГАТ-ГО НАСОСА СИСТОХЛтяа» С1ВВ03А-

C11M-8C11L-6 (БЕЗ F8H) CE318LA.VT,1.0,G2AAE

- о
SBB36.GN-RD.1 0.G2AAE

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ОТОПИТЕЛЬ (FBH) (Н115) 

C1HF01C-9 Г~ ~1 C1HF01C-10

МОДУЛЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (S425) 

СЗСА15-5 f i c o -ВЫКЛ-ЛЬ «масса»! СЗСА15-7 GD134LG.BK-VT.0.5.

CDC68A.YE-OG.0.35.EN_Q4&

5 Г

S3D134 GD134LV.BK-VT.0.75.BA

GD134LF.BK-VT.0.75.BA

S20134A GD134l_A.BK-VT.15.BASE

С23В-8 С23А-8

Система старт-стоп (часть 3)

Издательство «Монолит»
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Система управления двигателя (часть 3) БЕНЗ

МУФТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОМПРЕССОРА 
СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ (А/С) (D149) 

C1H302F-1 I -| C1H302F-2 GD129D.BK-YE.1.5.EN_QC

ЭЛ.БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМАМИ САЛОНА (ВСМ) (0207)
ACCEL ПИТ. I С1ВР02Н-9 RE136A.VT-GN.0.35.BASE

VE701B.YE-OG.O-3S.BASE \  /  С2Е901-1Г.. С1ВР02Н-5 \ /  

^  ' С1ВР02Н-19 / \ LE136A.GN-OG.O-35.BASE

5 В ВЫХОДН.СИГ. 

АНАЛОГ.СИГ.ВЫХОД 

АНАЛОГ.ПИТ. «МАССА» 

НАПР.ОТ

С2Е901-5 VE702A.BU-WH.0.5.8ASE C31H-7C31G-7 VE702B.BU-WH.0.5.BASE

С2Е901-4 GD136DM.BK-GN.0.5.BASE

Р £ И Н Д Ж Р О Б Ь Р К Л У Б Р Ф
С2СА29-2 CCA?9C.Gf S2CA29 CCA29D.GN-BU.0.5.BASE C13P02G-8

ЗАЖИГАНИЕ |Я2И
CCA29G.GN-BU.0.S.BASE C31G-8C: ПРЕД.20Р С1ВР02С-41 CBP20.YE-VT.0.5. □

кл диагностику]

С1ВР02В-21 CCB0S.VT-WH.0.35.BASE

I Г CCB08A.VT-WH.0.35.BASE С2СВ08-1 _МАССА С2СВ08-2 GD136DR.BK-GN.0.35.8ASE

ELEC «МАССА. C1BP02F-5 GD140AB.Bb

«МАССА. I.C18P02F-25 GD140AM.BK-GN.2.S

L  —  —  —

Система управления двигателя (часть 4) БЕНЗ

РЕЙНД Ж Р О В Е Р К Л У Б Р Ф

CCA29G.GN-BU.0.:

CE426B.BU-GN.0.75

С1Е1370-1 У  CE412B.YE-VT. ZX3HXZ

C1EI370-3

С1Е1370-2

ех : D G HSDC
C11&8C11D-8

СПС-7 СЧР-7 ^

iN.QC С1Е105В-30

CE426A.BU-GN.1.( С1Е105А-74

VE819A.GN-VT.0.!

RE323A.WH-BN.0.!

VE8OIA.VT-OG.O.5.I 3Cc;EVo;;r

RE324A.BN-GN.0.!

VE802A.BN-BU.0.5,EN_QC C1E1Q5A-85

С4Е229-3 CE228B.Gr 12C3-.G-12 CE228C.GN-OG.0.5.G8HA8 C11L-3C11M-3 CE228LR.GN-OG.0.5.G8HA8 С1Е105В-44

CE229B.VT-OG.O.!

С4Е229-1 CE227B.BU-GY.0.5.C

С4Е229-4 CBB09B,VT-GY,0.75

15 C31G-15 CE227C.BU-GY.0.5.GB 

16C31G-16 CBB09A,VT-GY,0.75,GI

39.VT-GY.0.75.GBHAB

C11M-4 CE229O.VT-OG.0.5.GBHAB 

C11M-2 CE227.BU-GY.0.5.GBHAB

n
CE302F.YE-BU,0.5,EN_QC

HSCANH1

HSCANL1

C1E105B-26 VE702C.BI VE702B.BU-WH.0.5.BASE

C1E105B-54 VDB05AJ.WH.0.5.EN_QC S1DB04J

C1E105B-41 VDB04AJ.WH-BU.O.S.EN_OC S1DB05J

LE230X.BN-BU.0.E

C1E105A-7 VE730X.VT-BN.0.5

C1E105A-35 RE230X.WH-VT.0.5

C1E1058-35 VH407B,YE-GN,0.5,EN.

C1E105B-34 RH107C.GN-BU.0.5.EN

C11P-6C11N-e VH407LD,YE-GN,0.5.BASE C31G-17 C31H-17

C11P-7 C11N-7 RH107LA.GN-BU.0.5.BASE C31G-18 C31H-18

НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО 
С ВОДИТЕЛЬСКОЙ СТОРОНЫ (М168)г —   п

а>̂ИКТШГШ»АТУРЫ
САРМ26А-18 RH107E.BK,0.35.DR_1

САРМ26А-16 VH407E,BK.0.35,DR_1 СЗАВ-17 СЗАА-17 VH407LE.YE-GN,0.5,BASE

Издательство «Монолит»
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Система управления двигателя (часть 5) БЕНЗ

ТОПЛИВНАЯ ФОРСУНКА-№.2 (Т173)
C1E206H-1 RE206E.BU/ ---

DCEE§EDC

CBB11AG.BN.0.5,EN_QC FTF

ПЕРЕПУСКНОЙ 
КЛАПАН (N112)

С1Е422С-1 CE508B.VT-BN

СОЛЕНОИД
СИСТ.ИЗМ.ФАЗ ГРМ (VCT)- 
ВПУСК (N216)

I I ,-4-, { C1E421D-2 CE421A.GY.0.E

СОЛЕНОИД
СИСТ.ИЗМ.ФАЗ ГРМ (VCT)- 
ВЫПУСК (N215)

I | —  | C1E422D-2 CE422A.G-!

Р Е Й Н Д Ж Ю В Е г О У Б . Р Ф

КЛАПАН РЕ 
ТОПЛИВА(

ГУЛЯТОРА
217)
С1Е823Х-1 RE149A,BU-BN.1.0.EN QC C1E105A-1

Р C1E823X-2 VE149A.WH-BU.1.0.EN_ОС ^^С1Е105А-2

HPINJV1_H

HPINJV1_L

HPINJV2_H

HPINJV2_L

HPINJV4_4

HPINJV4_L

C1E105A-18 LE135B.GY

C1E105A-45 VE711C.YE

C1E105A-46 RE135C.Gr

ДАТЧИК РАСПРЕДВАЛА ВЫПУС. (T400)

ДАТЧИК РАСПРЕДВАЛА ВЫПУС. (Т399)

-ПО

ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ В 
 .КОНДИЦИОН-Я (Т283)

1P-18C11N-18 RH108LB.BN,0.5.8A

3 C J

Система управления двигателя (часть 6) БЕНЗ

CBB06AA.WH-BU

ПОДОГРЕВАЕМЫЙ ДАТЧИК 
КИСЛОРОДА (Н02Э)-ПЕРЕДНИЙ (Т133) 

С1Е735Е-3 ---------------

S1D120D D_GD120L.BK-GN.1-0.EN QC С1Е303С-2
- я к  "---------

СВВ12N.GN-WH.1.0

КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ-2 (D234)
’ С1Е304С-1 CE304A,BK,0.5.EN_Q С1Е105А-94

КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ-З (D235)
C1E30SC-1 CE305A.BU-OG,0.5.EN_QC С1Е105А-69

N_QC С1Е306С-2
КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ-4 (0236)

С1Е306С-1 CE306A.GN-VT,0.S,Ef

N_QC С1Е306С-3 (БЕЗ ВЫВОДОВ КАТУШКИ)

D_GD120R.BK-GN N_QC С1E306D-2
КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ-4 (D236)

C1E306D-1 CE306B.GN-VT,

N_QCC1 E306D-3 (С ВЫВОДАМИ КАТУШКИ)

(С ВЫВОДАМИ КАТУШКИ) CBB12AG.Gr

(БЕЗ ВЫВОДОВ КАТУШКИ) CBB12AH.Gr 4 J r

С1Е105А-82 VE718A.BU-GN.0.:

С1Е105А-9 VE727D.BU-BN.0.5

С1Е105А-83 VE804A.Gr

С1Е105А-31 RE433A.BU-GY

С1Е105А-10 VE805B.BK

С1Е105А-36 RE150A.BK-OG.O.:

С1Е105А-55 VE807A.BK

С1Е105А-93 CE306A.GN

Р Е
С1Е306СМ-1 С1Е306С-1

ДАТЧИК
ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ 
НАДДУВОЧНОГО ВОЗДУХА (Т549)

С1Е705С-3

Н Д Ж Ю Б Е г к л  г ь •

Издательство «Монолит»
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Система управления двигателя (часть 3)

ПЕРЕКЛ.-ЛАМПА ПЕРЕДАЧИ 
ЗАДНЕГО ХОДА (S103)
Г" —| C1ET470-1 CET471_B.BU,0.5.EN_Q4_C

С2СА29-2 CCA29C.GI

Р Е Й Н Д Ж Р О В Е Р К Л У ^ Р Ф

СИГНАЛ ВЫХОД. 

АНАЛОГОВЫЙ сигна;

АНАЛОГ. ПИТАНИЕ 

АКБ «МАССА» С2Е901-4 GD136DM.BI1

,! ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ-
ДИАГНОСТИКА TOPM.CHCTEMbl(S473)

С2СВ08-1 I «МДССА.1 С2СВ08-2 GD136DR.BK.GN.0.3!

C1BP02F-5 GD140AB.BK

:4 C1BP02F-25 C-D140AM.BK-GN.2.5.B;

Система управления двигателя (часть 4)
Р Е Й Н Д Ж Р О В Е Р К Л  V b i ' v

С1Е432В-2 

С1Е4328-3 '

CE4311A.WH,0.75,EN_Q4 У  С 

LE437LA.YE,0.75,EN_Q4 С

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ 
ТОПЛИВА В РАМПЕ (Т125) 

С1Е728В-1

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ 
ВПУСКНОГО ВОЗДУХА (IAT) (Т116) 

У С1Е740В-2 VE740LA.VT-GY.0/; C1E104G-15

N_Q4 C1E104G-16

ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА 
ВОЗДУХА - MAF/IAT (Т317)

C1E807D-4

VE808LA.8K-BU.0.7

T_VTGNEG

С1Е104Н-42 VE702LC.BI

С1Е104Н-39. CDC37LA.G\

C1E104F-6 VET28A.6Y-VT,
ПИТАНИЕ

C1E104F-22 CE133C.VT-WI-

CE908LA.BU-BN,0.:

КОНТРОЛЬНЫЙ БЛОК-

НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО С 
ВОДИТЕЛЬСКОЙ СТОРОНЫ (М168)
Г  —  —  И

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ 
, ОКР.СРЕДЫ (Т119) САРМ26А-18 RH107E.BK.0.3

САРМ26А-16 VH407E.BK

СЗАВ-18 СЗАА-18

S SBB03A.RD.10.0,EN_Q4 С1ЕС01А-1 С1ЕС01А-2 GD129L8,BK.10.0.EN_Q4 Г ! I L S1D129 GD129LA.8K
К СХЕМЕ 1

VE203LA.VT.0.75,EN_Q4 С1ЕС01А-4
\ 7

ОК СХЕМЕ 2
CBB02A.GN.0.S.EN_Q4_SS С31Е-11 C31F-11 CBB02B.GN.0.5.SS

МОДУЛЬ-РЕГ.НАПРЯЖЕНИЯ (D455) 
C3DC31B-2 Г  ~]

11Е

12 
> —

13
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Система управления двигателя (часть 5)

ТОПЛ-ФОРСУНКА-No-l (Т172)
RE205LA.YE-BU.1.S

CE205LA.GN-BU.1.! D G

•ЙНДЖРОВЕРКЛУБ РФ CE207LA.VT-GY .1.5

ТОПП.ФОРСУНKA-No.4 (Т175)

Г С1Е208МЛ

RE208IA.BU,1.5.EN_0

CBB14LA.VT-OG.1-C

КОНТРОЛЬНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ 
КЛАПАН (N168)

С1Е922-1 I г-— -. I С1Е922-2

CE208LA.YE-OG,

CMC10IA.BN-WH.1.0.EN_0

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН СИСТЕМЫ EGR (N181)
I . , . I С1Е139-2 CE153LA.GN-VT,.-__Ч--------------------------- —

КОНТР.КЛАПАН- 
ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА (N167) 

С1Е727В-1 | | С1Е727В-2

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ 
КАТАЛИТИЧЕСКОГО КОНВЕРТЕРА (Т403) 
j  -------, С1Е722-1 VE710LA

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ 
DPF-HA ВПУСКЕ (Т513)

С1Е723-1 VE709L8.GY-OG.0.5.DGACV

RE145LA,GY-VT.0.5.DGACV / Ч C1E104G-11 

VE709LA.GY-OG.O-5.DGACV C1E104G-

■ 'ciEIMB-M

!N,0.5,DGACV Cl 1А8-1 I 1.5.0GACV C11AF-4 С11АЕ-4 VE708LA.GN-BN

.0.5.DGACV С11АВ-2 С11АА-2 RE152LC.W1 

I.5.DGACV С11АВ-3 С11АА-3 LE152C.BN-!

iN,0.5.DGACV C11AF-5 C11AE-5 RE152LA,WH-Gf 

.0.5.DGACV C11AF-8 C11AE-6 LE152B.BN

T_TVAPOS

G_R_CATTS1

l_A_CATTS1

МОДУЛЬ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ

C1E104F-39

C1E104F-46

LE4281ABU-WH

CE426LA,8U-GN

C1E818C-4

C1E818C-1
О ]

LE139LA.BN-WH.0.75, 

VE721LA.WH-OG.0.75 

RE139LA.GY-OG.0.75.EN_Q4

C1E104G-49

C1E104G-22i>~nr
C1E104G-10

C1E147A-1 

C1E147A-3 

C1E147A-2

АКТУАТОР СИСТЕМЫ EGR (D362)

C1E104F-45 CE102LA.YE-BU.0.;

VE706LA.BN-BU.0.75

LE143LA.GN-BN.0.7S

-gf-

VE756.WH-GN.0.5,EN_Q 

RE164.BN-YE

C1E104H-3 GD120LG,BK-GN,1.5

GD120LH,BK-GN,1.5 m

GD120LA.BK-GN.6.C

GD120U.BK-GN.0.75

310ША-1

GD120LK,BK-GN.6,0.ENJ34

GD120LB.BK-GN.0.75.DGAAW

Система управления двигателя (часть 6)

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ЕСТ) (Т121)

~— ” ■ " D15A-2 RE141LA,BN-GN.0.75,EN_Q4

CBB06LA.WH-BU.1.0

ПОДОГРЕВАЕМЫЙ ДАТЧИК 
КИСЛОРОДА (H02S) (Т131) 

C1E731D-3

Г CBB45A,YE,0.5,OGAAW_OA 

! CBB45C.YE,0.S,DGAAW_SS 

G GD120LB.BK-GN.0.75

ДАТЧИК ВОДЫ 
В ТОПЛИВЕ (Т391) 

С1Е823-3 23.8U-8N.0.5.DGAAW C1E104F-41

S1DB04A 

S1DB05A У

VDB05AW,WH,0.5,EN_Q4 C1E104H-S0

VDB04AW,WH-BU.0.5̂ N_Q4̂ ŷ C1E104H-52_

RE151LA,WH-OG.0.5.EN_Q4

CE513LA.VT-GN,0.5,EN_Q4

Р ЕЙ НД Ж Р О ВЕРКЛ У Б .Р ф

LA.PAC

ССР CAN L 

ССР CAN H

C1E104G-46

C1E104G-45

RE142LA,GY-YE,0.75.EN_04

VE717LA,BU-OG.O,75,EN_Q4

C1E717F-3 Г

C1E104F-38 VE718LA.BL

C1E104G-47 VE727LA.BU

C1E104G-36 

C1E104G-35 )

RE238LA,BU-BN.0.7S,EN_Q4

LE2381A,GY.0.75,EN_Q zx C1E727C-1

C1E104G-50 VE824LA.YE-GN.0.75.EN_Q

C1E104G-26 LE150LA.BU-WH.0.75,EN_Q4 С1Е7058-2

C1E104G-25 ^  RE150LA,GN-BU.0.75.EN_Q4 ^  С1Е705В-3

C1E104H-45 RH419LABU.0.5.EN_Q4 C11P-18

N_Q4 C11P-19 C11N-19 VH442L8.GN-BN,0.5,BASE C1H433A-2

C1E104F-14 LH108LA.GY-BN.0.5,EN_04 C11P-20 C11N-20 LH108LB,GY-BN,0.5.BASE C1H433A-3

C1E1Q4H-38̂ r'vOBl

1B.BN-GN.0.5.EN_CM

C11P-13C11N-13

C21C-24 C21D-24 VDB12A.BN-BU

'C2DB04-'l3

СВЕЧА НАКАЛИВАНИЯ (T171)

C1E513-3

SBB04LA.GN-R0.6.0,EN_Q4 C1E513-1

GD120LK.BK-GN.6.0.EN_Q4 C1E513-5 C1E513-7 CE244LA.BU-BN.2.5.EN_CM I-2C11Y-2 CBB04H.VT
СВЕЧА НАКАЛИВАНИЯ (T171)

C1E513-1 CE245LA.VT

C1E513-6 CE246LA.YE-BU.2.5.EN

C11X-3C11Y-3 CBB04G,VT,2.5,EN_TX C1E243C-1
СВЕЧА НАКАЛИВАНИЯ (T171)

-fo o\— C@ {*“«»*

СВЕЧА НАКАЛИВАНИЯ (T171)
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Топливоподающая система (часть 2)

Р Е Й Н Д Ж Р О В Е Р Ш Б - Р Ф
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Щиток приборов (часть 1)
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Электроусилитель рулевого управления

Р Е П Н Д Ж Р О В Е Р К Л У Б  Р Ф

Издательство «Монолит»

https://rangeroverclub.com



ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ
Аббревиатуры

ABS (Anti-lock braking system) -  ан-
тиблокировочная система тормозов. 
Управляемая электроникой система с 
обратной связью, которая предотвра
щает блокировку колес во время тор
можения и сохраняет управляемость и 
курсовую устойчивость автомобиля.

ATF (Automatic Transmission Fluid) -
рабочая жидкость автоматической ко
робки передач,

DOHC (Double-overhead camshaft) -
тип газораспределительного механиз
ма двигателя, в котором используется 
два распределительных вала, распо
ложенных в головке блока цилиндров, 
один из которых управляет впускными 
клапанами, другой -  выпускными.

1C -  аббревиатура, используемая для 
обозначения интегральной схемы.

LCD (Liquid crystal display) -  аббре
виатура, используемая для обозначе
ния жидкокристаллического дисплея.

LED (Light-emitting diode) -  аббреви
атура, используемая для обозначения 
светодиода (см. «Светодиод»),

SOHC (Solo Overhead camshaft) -  тип
газораспределительного механизма, в 
котором используется один распреде
лительный вал, расположенный в го
ловке блока цилиндров.

TCS (Traction Control System) -  си
стема контроля тягового усилия или 
противобуксовочная система, пред
назначенная для поддержки величины 
проскальзывания ведущих колес авто
мобиля в установленных пределах пу
тем отслеживания величины их пробук
совки и соответствующим снижением 
крутящего момента на двигателе.

VIN (Vehicle Identification Number) -
идентификационный номер транспорт
ного средства. Используется для иден
тификации блока цилиндра двигателя и 
кузова автомобиля (рамы мотоцикла).

А
Автомобильные шины -  один из наи
более важных элементов, представ

ляющий собой упругую оболочку, рас
положенную на ободе колеса. Шина 
предназначена для поглощения незна
чительных колебаний, вызываемых не
совершенством дорожного покрытия, 
реализации и восприятия сил, возни
кающих в пятне контакта и обеспече
ния высокого коэффициента сцепле
ния. По типу конструкции, в зависимо
сти от расположения корда (каркасно
го элемента), различают шины диа
гональные и радиальные. В радиаль
ных шинах нити корда размещены по 
кратчайшему расстоянию между бор
тами. В диагональных -  под некото
рым углом и пересекают друг друга. В 
настоящее время на легковые автомо
били устанавливаются исключитель
но радиальные шины. Диагональные 
шины продолжают использоваться на 
мотоциклах, мопедах, землеройных и 
сельскохозяйственных машинах.

Аквапланирование -  состояние, при 
котором пленка воды разделяет шину 
и поверхность дороги. Оно происхо
дит, когда давление клина воды, не вы
тесненной из зоны контакта шины с до
рогой, поднимает шину над дорогой. 
Склонность к аквапланированию зави
сит от толщины водяной пленки на до
рожной поверхности, скорости движе
ния автомобиля, формы рисунка про
тектора, его износа и давления, оказы
ваемого шиной на дорогу.

Амортизация -  процесс гашения 
ударных нагрузок и колебаний.

Ампер (А) -  единица измерения силы 
тока.

Ампер-час (А-ч) -  единица измерения 
емкости аккумуляторной батареи.

Антифриз -  водный раствор спиртов, 
гликолей, глицерина и некоторых не
органических солей, не замерзающий 
при низких температурах и позволяю
щий снизить температуру замерзания 
охлаждающей жидкости и повысить её 
антикоррозийные свойства.

Б
Барабанный тормоз -  тип тормозно
го механизма, основными частями ко

торого являются тормозной барабан и 
тормозные колодки с тормозными на
кладками. Барабанные тормоза испол
няются в виде внутреннего колодоч
ного тормоза, колодки которого с по
мощью поршней в колесном цилиндре 
прижимаются к внутренней поверхно
сти тормозных барабанов, вращаю
щихся с колесами. Таким образом, ав
томобиль затормаживается.

Бесконечное сопротивление (°°) - 
величина сопротивления, характери
зующая разомкнутую электрическую 
цепь.

Биение -  величина радиального или 
осевого отклонения при вращении 
тела (например, тормозного диска).

Боковой зазор -  величина хода (мак
симальное расстояние) между двумя 
элементами механизма, из которого 
один обязательно неподвижен.

_  Р Е Й Н Д Ж Р О В Е Р К Л У Б  Р ФВ
Вакуумметр -  прибор для измерения 
разрежения (вакуума).

Вал -  элемент механизма в виде 
стержня, предназначенного для пере
дачи крутящего момента.

Ватт (Вт) -  единица мощности.

Верхняя мёртвая точка (ВМТ) -  по
ложение поршня в цилиндре, соответ
ствующее максимальному расстоянию 
между любой точкой поршня и осью 
вращения коленчатого вала (услов
но начальное положение коленчатого 
вала, ноль градусов поворота кривоши
па).

Вобблинг -  см. «Шимми».

Водяной насос -  устройство с меха
ническим приводом, предназначен
ное для принудительной циркуляции 
охлаждающей жидкости в системе 
охлаждения двигателя.

Воздухозаборник — элемент кон
струкции машины, служащий для за
бора окружающего воздуха и направ
ленной подачи к различным внутрен
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ним системам, агрегатам и узлам для 
различного применения: в качестве те
плоносителя, окислителя для топли
ва, создания запаса сжатого воздуха 
и др. Забор воздуха осуществляется 
за счёт давления, создаваемого пото
ком набегающего воздуха, или разре
жения, создаваемого, например, при 
ходе поршня в цилиндре.

Вольт (В) -  единица измерения напря
жения электрического тока.

Впрыск топлива -  топливовоздуш
ная смесь, дозированная электрони
кой и поданная во впускной коллектор 
двигателя (центральный или одното
чечный впрыск) или непосредственно в 
цилиндр (распределенный впрыск).

Всесезонное масло (Multigrade oil)
-  моторное масло, которое удовлет
воряет требованиям более чем одно
го уровня вязкости по классификации 
SAE (Общество Автомобильных Ин
женеров) (смотри уровни вязкости по 
SAE), и, следовательно, может быть 
пригодным для использования в более 
широком диапазоне температур, чем 
масло с одним уровнем вязкости.

Втулка -  цилиндрическая деталь из 
металла или другого материала, ис
пользуемая между двумя движущими
ся деталями.

Выпрямитель электрического тока -
механическое, электровакуумное, по
лупроводниковое или другое устрой
ство, предназначенное для преобразо
вания переменного входного электри
ческого тока в постоянный выходной 
электрический ток

Высота открытия клапана -  макси
мальное расстояние, на которое кла
пан поднимается над посадочным сед
лом во время открытия.

Вязкость -  свойство текучих тел (жид
костей и газов) оказывать сопротивле
ние перемещению одной их части от
носительно другой.

Г
Генератор -  устройство, предназна
ченное для преобразования механиче
ской энергии вращения двигателя вну
треннего сгорания в электрическую 
энергию для подзарядки аккумулято
ра и запитки электрической цепи авто
мобиля.

Герметик -  полимерное вещество от 
жидкотекучего до пастообразного, об
ладающее способностью герметизи
ровать различные соединения, швы, 
стыки.

Гигроскопичность -  свойство некото
рых веществ поглощать водяные пары 
из воздуха. Например, таким свой
ством обладают тормозные жидкости, 
поэтому для того, чтобы сохранить ка
чества, необходимые для нормально

го функционирования тормозной си
стемы, необходимо соблюдать герме
тичность сосудов для хранения, а так
же элементов тормозной системы.

Гильза цилиндра -  цилиндрическая 
деталь из легированной высокоуглеро
дистой стали, вставляемая в блок ци
линдров, из сплавов алюминия.

Гипоидная передача - (сокращенное 
от гиперболоидная), особый вид вин
товой зубчатой передачи, осуществля
емой коническими колёсами со скре
щивающимися осями. Колёса гипоид
ной передачи могут иметь косые, или 
криволинейные, зубья; угол скрещива
ния осей обычно равен 90".

Главная передача -  зубчатый меха
низм трансмиссии автомобилей, слу
жащий для передачи и изменения на
правления крутящего момента от кар
данного вала (коробки передач) к веду
щим колёсам, а также для изменения 
тягового усилия.

„  Р Е Й Н Д Ж Р О В Е Р К Л У Б  Р Фд
Двойные косозубые шестерни 
(шевронные шестерни) -  шестерни, 
представляющие собой стыковку двух 
косозубых шестерен со встречным 
расположением зубьев (в виде буквы 
V). Осевые моменты обеих половин та
кого колеса взаимно компенсируют
ся, поэтому отпадает необходимость в 
установке осей и валов в специальные 
подшипники.

Детонация -  сверхзвуковой комплекс, 
состоящий из ударной волны и экзо
термической химической реакции за 
ней. Двигатели внутреннего сгорания с 
искровым зажиганием при детонации 
быстро разрушаются, так как рассчи
таны на медленное горение горючей 
смеси. Быстрое детонационное сгора
ние резко повышает давление в каме
ре сгорания, что приводит к быстрому 
выходу двигателя из строя. При силь
ной детонации -  меньше чем за мину
ту. Топливо с более высоким октано
вым числом лучше противостоит дето
нации.

Детонация в двигателе -  изохорный 
(взрывной) процесс горения топливо
воздушной смеси без совершения ра
боты с переходом энергии сгорания 
топлива в температуру и давление га
зов. Фронт пламени распространяет
ся со скоростью взрыва, приводит к

сильным ударным нагрузкам на детали 
цилиндро-поршневой и кривошипно
шатунной групп и вызывает тем самым 
усиленный износ этих деталей. Высо
кая температура газов приводит к про
горанию днища поршней и обгоранию 
клапанов.

Диафрагма -  упругая мембрана, вы
полняющая роль перегородки между 
двумя камерами с изменяемой величи
ной давления.

Диафрагменная пружина -  упругий 
элемент в виде диафрагмы, обеспечи
вающий равномерное прижимное уси
лие по окружности.

Диод -  полупроводниковое устрой
ство, содержащее один PN-переход, 
благодаря чему обеспечивается дви
жение электрического тока только в 
одном направлении.

Дисковый тормоз -  тормозной меха
низм, в котором в отличие от барабан
ного тормоза тормозные колодки при
жимаются к тормозному диску.

Длина в свободном состоянии -
длина элемента, измеренная в нена- 
груженном состоянии.

Ж
Жидкокристаллический дисплей
-  плоский дисплей на основе жидких 
кристаллов, а также монитор на осно
ве такого дисплея.

3
Задир -  образование в результате 
схватывания различимой невооружен
ным глазом борозды с оттеснением 
материала как в стороны, так и по на
правлению скольжения.

Зазор -  расстояние между двумя дета
лями (например, между поршнем и ци
линдром, между подшипником и валом).

Затяжка на угол -  способ затяжки 
резьбового соединения, путем пово
рота болта или гайки на определенный 
угол. Для затяжки на угол использует
ся специальный угловой вороток (см. 
рисунок).

Зубчатый приводной ремень -  ре
мень, предназначенный для передачи
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крутящего момента между валами без 
пробуксовки (например, для привода 
газораспределительного механизма).

И
Игольчатый подшипник -  вид под
шипника качения, в котором элемен
том качения являются ролики малого 
диаметра (иглы), размещенные между 
двумя кольцами (внутренним и наруж
ным) из высокоуглеродистой стали.

Индикатор износа шины -  индика
тор в виде поперечных полос, который 
становится видимым при достижении 
протектора шины предельного износа, 
указывающий на необходимость заме
ны шины новой.

Индикатор часового типа -  измери
тельный прибор со стрелочным инди
катором, предназначенный для изме
рения величин люфта подвижных эле
ментов механизмов.

^ Р Е И Н Д Ж РО ВЕ РК Л У Б .Р Ф

Калильное зажигание -  преждевре
менное самовоспламенение топливо
воздушной смеси от раскаленного ве
щества, например нагара, образовав
шегося в камере сгорания, или от пе
регретых (более 700-800°С) деталей -  
свечей зажигания, головки, выпускных 
клапанов и др. Калильное зажигание 
нарушает процесс нормального сгора
ния бензина, имеет непосредственную 
связь с развитием или возникновени
ем детонации. Сгорание при калильном 
зажигании по своей физической сущ
ности похоже на нормальное сгорание, 
но начинается раньше, на большей пло
щади и идет быстрее. Преждевремен
ное воспламенение -  саморазвиваю- 
щийся процесс, поэтому момент само
воспламенения наступает все раньше и 
раньше. Сильно возрастает давление и 
температура в камере сгорания, макси
мумы которых могут наступить еще до 
прихода поршня в ВМТ. Все это вызыва
ет рост нагрузок на детали цилиндро
поршневой группы и коленвала, увели
чение шумности работы двигателя, в 
том числе стуки глухого тона, которые 
довольно сложно выделить из ряда зву
ков мотора. Но главное -  калильное за
жигание приводит к значительному ро
сту тепловых нагрузок на поверхно
сти, образующие камеру сгорания. Как 
правило, происходит оплавление и/или 
прогорание поршня и оплавление элек
тродов свечи зажигания.

Камбер -  см. Развал.

Камера сгорания -  объём, образо
ванный совокупностью деталей двига
теля, в котором происходит сжигание 
горючей смеси. Конструкция камеры 
сгорания определяется условиями ра
боты и назначением механизма.

Карданный вал -  устройство для пе
редачи крутящего момента между

агрегатами, относительное положение 
которых в пространстве не постоянно: 
например, от коробки передач (разда
точной коробки) к ведущим мостам в 
случае классической или полноприво
дной компоновки. Также используется 
в травмобезопасной рулевой колонке 
для соединения рулевого вала и руле
вого исполнительного механизма (ру
левого редуктора или рулевой рейки).

Кастер (кастр или кастор, от англ. 
Caster angle) — угол между вертика
лью и проекцией оси поворота колеса 
на продольную плоскость автомобиля. 
Продольный наклон обеспечивает са- 
мовыравнивание рулевых колёс за счёт 
скорости автомобиля.

Каталитический нейтрализатор -
элемент, осуществляющий очистку от
работавших газов двигателей внутрен
него сгорания путем преобразования 
токсичных компонентов в более без
вредные соединения.

Кислородный датчик -  датчик кисло
рода в выпускном коллекторе двига
теля. Позволяет оценивать количество 
оставшегося свободного кислорода в 
выхлопных газах.

Клапан -  устройство, устанавлива
емое на трубопроводе или сосуде и 
предназначенное для открытия или за
крытия при наступлении определён
ных условий (повышении давления в 
сосуде, изменении направления тока 
среды в трубопроводе). Клапаны име
ют большое число конструктивных раз
новидностей. Клапаны могут быть од
носедельными и двухседельными, по
следние применяются обычно толь
ко как распределительные и регули
рующие. В зависимости от направле
ния потока через арматуру клапаны 
подразделяются на проходные, прямо
точные и угловые. В проходных клапа
нах рабочая среда на выходе из кор
пуса имеет то же направление, что и 
на входе. Прямоточные клапаны -  про
ходные со спрямлённой линией дви
жения потока. Они имеют меньшее ги
дравлическое сопротивление по срав
нению с проходными. В угловых клапа
нах направление потока среды на вы
ходе перпендикулярно к направлению 
потока на входе.

Клапанный зазор -  зазор между 
стержнем клапана и толкателем (рас
пределительным валом), предназна
ченный для компенсации теплового 
расширения во время работы двигате
ля внутреннего сгорания.

Ключ-шестигранник -  шестигранный 
стержень, вставляемый во внутренний 
шестигранный паз головки болта.

Колесная база -  расстояние между 
осями передних и задних колес авто
мобиля.

Компрессия -  силовое воздействие 
на газообразное тело, приводящее к 
уменьшению занимаемого им объёма, 
а также к повышению давления и тем

пературы. Компрессия осуществляет
ся в компрессорах, а также при работе 
двигателя внутреннего сгорания и дру
гих устройств.

Конические шестерни -  используют
ся для изменения направления крутя
щего момента на угол 90".

Контргайка (стопорная гайка) -  гай
ка, используемая для фиксации регу
лировочной гайки или других резьбо
вых элементов в одном положении.

Конусность -  отклонение от цилин
дрической формы отверстий или ва
лов, характеризуемое изменением ди
аметра на определенной длине.

Коренная (опорная) шейка -  поса
дочная поверхность коленчатого или 
распределительного вала.

Коренные вкладыши -  биметалли
ческие подшипники скольжения, уста
навливаемые на коренных опорах ко
ленчатого или распределительного ва
лов.

Коробка передач (КП; коробка пе
ремены передач, коробка переклю
чения передач (КПП)) -  устаревшие 
термины, в настоящее время в тех
нической терминологии не употре
бляется) -  механизм, используемый 
в трансмиссии транспортных средств 
с двигателями внутреннего сгорания, 
предназначенный для изменения кру
тящего момента двигателя по величи
не и направлению, а также длитель
ного отключения силового агрегата 
от движителя (колес или гусениц). По 
типу управления различают механиче
ские и автоматические коробки пере
дач.

Короткое замыкание -  электрическое 
соединение двух точек электрической 
цепи с различными значениями потен
циала, не предусмотренное конструк
цией устройства и нарушающее его 
нормальную работу. Короткое замы
кание может возникать при нарушении 
изоляции токоведущих элементов или 
вследствие механического соприкос
новения элементов, работающих без 
изоляции. Также коротким замыкани
ем называют состояние, когда сопро
тивление нагрузки меньше внутренне
го сопротивления источника питания.

Косозубая шестерня -  шестерня, зу
бья которой располагаются под углом к 
оси вращения, обеспечивающая более
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плавное, а потому менее шумное заце
пление зубьев шестерен. Недостатком 
косозубых шестерен является возникно
вение в процессе работы механического 
момента, направленного вдоль оси вра
щения шестерни, что требует примене
ния упорных подшипников, а также по
вышенное теплообразование, как след
ствие увеличения поверхностей трения 
зубьев. Этих проблем лишены двойные 
косозубые (шевронные) шестерни (см. 
Двойные косозубые шестерни).

Крутящий момент (момент силы) -
физическая величина, характеризую
щая вращательное действие силы на 
твёрдое тело.

Кузов — часть автомобиля, предназна
ченная для размещения пассажиров и 
груза. Кузов крепится к раме автомо
биля. Бывают также безрамные кузова, 
выполняющие одновременно функцию 
рамы — к ним крепятся все остальные 
узлы и агрегаты автомобиля.

Л
Лямбда-зонд (А-зонд) -  см. «Кисло
родный датчик».

1 У 1  Р Ш Д Ж Р О Б Е Р К Л У Б  Р Ф

Манометр -  прибор, предназначен
ный для измерения давления.

«Масса» -  замыкание электрической 
цепи в автомобиле к аккумулятору че
рез кузов.

Микрометр -  особо точный измери
тельный прибор, предназначенный для 
измерения наружных диаметров.

Мультиметр -  измерительный при
бор, предназначенный для измерения 
напряжения, силы тока и сопротивле
ния электрической цепи.

н
Нижняя мертвая точка (НМТ) -  поло
жение поршня в цилиндре, соответству
ющее минимальному расстоянию меж
ду любой точкой поршня и осью враще
ния коленчатого вала (условно началь
ное положение коленчатого вала, ноль 
градусов поворота кривошипа).

Нутромер -  измерительный прибор, 
предназначенный для измерения вну
треннего диаметра отверстия.

Ньютон -  единица измерения силы.

Ньютонометр (Н-м) -  единица изме
рения крутящего момента.

О
Обгонная муфта (муфта свободного 
хода) — деталь механической транс

миссии, которая предотвращает пе
редачу вращающего момента от ведо
мого вала обратно к ведущему в слу
чае, если по какой-либо причине ве
домый начинает вращаться быстрее. 
Наиболее известное применение об
гонной муфты — в велосипедном при
воде. В момент, когда ездок переста
ет вращать педали, и велосипед про
должает двигаться по инерции, сраба
тывает обгонная муфта, отключая ко 
лесо от педалей, и они не бьют по но
гам. Иногда обгонные муфты приме
няются в автомобилях с двухтактны
ми двигателями, для которых режим 
«торможения двигателем» невозможен 
из-за особенностей конструкции (точ
нее, принципа смазки), что может вы
вести их из строя. Еще одним массо
вым применением обгонной муфты яв
ляется ее использование в стартерах 
ДВС для предотвращения разрушения 
стартера запущенным двигателем.

Овальность -  разность диаметров от
верстия, измеренных во взаимопер- 
пендикулярных направлениях.

Октановое число -  величина, харак
теризующая сопротивление топлива к 
детонации.

Ом (О) -  единица измерения сопро
тивления электрической цепи.

Омметр -  прибор для измерения со
противления электрической цепи.

Опережение зажигания -  воспламе
нение рабочей смеси в цилиндре дви
гателя до достижения поршнем ВМТ.

Осевой зазор (осевой люфт) -  люфт 
элемента в осевом направлении.

Ось -  элемент механизма в виде 
стержня, который, в отличие от вала, 
не передает крутящий момент, а 
предназначен исключительно для по
зиционирования вращающихся дета
лей.

Охлаждающая жидкость -  рабочая 
жидкость системы охлаждения двига
теля, которая состоит из воды, анти
фриза, специальных присадок, предо
храняющих систему охлаждения дви
гателя внутреннего сгорания от корро
зионных процессов и саму жидкость от 
термохимического разрушения. В на
стоящее время применяются в основ
ном охлаждающие жидкости на осно
ве этиленгликоля. Все этиленглико- 
левые охлаждающие жидкости по ка
честву отличаются друг от друга толь
ко набором (или отсутствием) необхо
димых присадок и степенью разбав
ления водой. Охлаждающие жидкости 
на основе гликоля не опасны для че
ловека. Они ядовиты только при приё
ме внутрь.

П
Передаточное число -  отношение 
числа зубьев ведущей к числу зубьев

ведомой шестерни в зубчатой переда
че, числа зубьев червячного колеса к 
числу заходов червяка в червячной пе
редаче, числа зубьев большой звёз
дочки к числу зубьев малой в цепной 
передаче, а также диаметра большого 
шкива (или катка) к диаметру меньше
го в ремённой или фрикционной пере
даче. Издательство "Монолит"

Переменный ток -  электрический 
ток, периодически изменяемый по ве
личине и направлению (как правило, 
синусоидально). Так тип тока облада
ет свойствами, благоприятными для 
передачи электроэнергии на расстоя
ние, поскольку позволяет легко транс
формировать напряжение в транс
форматорах. В автомобилях широкое 
применение получили трехфазные ге
нераторы переменного тока благода
ря более компактным размерам, по 
сравнению с генераторами постоян
ного тока.

Плоский щуп -  полоска определенной 
толщины из высоколегированной ста
ли, предназначенная для измерения 
зазоров между деталями.

Плотность электролита -  величина, 
характеризующая состояние электро
лита аккумуляторной батареи.

Подвеска — совокупность деталей, 
узлов и механизмов, связывающих 
корпус машины с опорными элемента
ми (колёсами, катками, лыжами и т. п.). 
Подвеска предназначена для сниже
ния динамических нагрузок и обеспе
чения равномерного распределения их 
на опорные элементы при движении, 
также служит для повышения тяговых 
качеств машины.

Подшипник -  механический элемент 
используемый для снижения трения и 
связанных с этим процессов износа и 
теплообразования между двумя рабо
чими поверхностями, контактирующи
ми друг с другом. В автомобиле чаще 
всего встречаются шариковые, роли
ковые, игольчатые, конические под
шипники и подшипники скольжения 
(биметаллические вкладыши).

Подшипники скольжения - опора 
или направляющая механизма или ма
шины, в которой трение происходит 
при скольжении сопряжённых поверх
ностей. Подшипник скольжения пред
ставляет собой корпус, имеющий ци
линдрическое отверстие, в которое 
вставляется вкладыш, или втулка из 
антифрикционного материала и сма
зывающее устройство. Между валом и 
отверстием втулки подшипника имеет
ся зазор, заполненный смазочным ма
териалом, который позволяет свобод
но вращаться валу.

Полный привод — конструкция транс
миссии автомобиля, когда крутящий 
момент, создаваемый двигателем, пе
редаётся на все колеса. Следует раз
личать обозначения полного привода 
AWD (All Wheel Drive) и 4WD, посколь
ку вопреки распространенному мне
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нию это не одно и то же: AWD подразу
мевает постоянный или автоматически 
подключаемый полный привод, a 4WD 
- полный привод, подключаемый и от
ключаемый вручную.

Полуось -  вал, предназначенный для 
передачи крутящего момента от глав
ной передачи к колесам автомобиля.

Поршневой палец -  стержень, пред
назначенный для соединения поршня с 
верхней головкой шатуна.

Порядок зажигания -  порядок вос
пламенения топливовоздушной сме
си в цилиндрах двигателя внутренне
го сгорания.

Постоянный ток -  направленное дви
жение электрических зарядов, не из
меняющееся по величине и направле
нию.

Предельно допустимое значение -
значение геометрического или физи
ческого показателя детали, по дости
жению которого дальнейшая эксплуа
тация детали невозможна или небез
опасна. Деталь необходимо заменить 
новой.

Р Е  Й Н Д Ж Р  ОБ ЕР  К Л У Б - Р Ф
Предохранитель -  устройство, раз
рывающее электрическую цепь при 
превышении силы тока и, таким обра
зом, предотвращающее повреждение 
элементов электрической цепи.

Приводной вал -  любой вал, исполь
зуемый для передачи крутящего мо
мента.

Пробой подвески -  ситуация, при ко
торой пружина подвески вследствие 
наезда на препятствие сжимается до 
предела и удар передается на резино
вые упоры, а через них на элементы ку
зова. Зачастую подвеска не выдержи
вает таких перегрузок и разрушается.

Проводимость цепи -  величина, об
ратная сопротивлению в электриче
ской цепи. Характеризует замкнутое 
состояние цепи.

Прокачка воздуха из гидравличе
ской системы -  процесс удаления 
воздуха из элементов гидравлической 
системы (тормозов, сцепления, охлаж
дения, усилителя рулевого колеса и 
т.п.) через специально предназначен
ные штуцеры или вентили.

Прокладка -  любой уплотнительный 
материал между двумя металлически
ми деталями, предназначенный для 
уплотнения прилегания поверхностей.

Противозадирная присадка -  по
крытие, уменьшающее риск возникно
вения задиров металла в резьбовых 
соединениях, подверженных воздей
ствию высоких температур (например, 
болты выпускных трубопроводов авто
мобиля).

р
Радиальный люфт -  люфт детали в 
радиальном направлении относитель
но оси вращения.

Радиатор -  устройство для рассеи
вания тепла, теплообменник. В систе
ме охлаждения двигателя радиатор 
предназначен для передачи тепла от 
охлаждающей жидкости в атмосферу.

Развал (камбер, от англ. Camber angle) 
— угол между вертикалью и плоско
стью вращения колеса. Развал счита
ется отрицательным, если колёса на
правлены верхней стороной внутрь, и 
положительным, если верхней сторо
ной наружу.

Раздаточная коробка -  агрегат для 
распределения крутящего момента от 
двигателя на несколько приводных ме
ханизмов, который в большинстве слу
чаев также увеличивает число передач 
в трансмиссии. Например, в автомоби
лях повышенной проходимости разда
точная коробка:

• Распределяет крутящий момент 
между ведущими мостами таким об
разом, чтобы обеспечивалась наилуч
шая проходимость автомобиля без 
возникновения негативного явления -  
«циркуляции мощности» в трансмис
сии;

• Увеличивает крутящий момент 
на ведущих колесах в пределах, необ
ходимых для преодоления сопротив
ления качению колес при движении по 
плохим дорогам и бездорожью, а так
же на крутых подъемах;

• Обеспечивает устойчивое дви
жение автомобиля с малой скоростью 
при работе двигателя в режиме макси
мального крутящего момента.

Расточка отверстия цилиндра -  уве
личение внутреннего диаметра отвер
стия цилиндра путем механической 
обработки до ремонтного размера (см. 
«Ремонтный размер»).

Расшлифовка -  процесс обновления 
посадочных поверхностей клапанов и 
их седел в головке блока цилиндров.

Регулировочные шайбы -  шайбы 
определенной толщины, предназна
ченные для регулировки геометриче
ских параметров механизма (зазоров, 
биений и т.п.).

Регулятор напряжения (стабили
затор напряжения) -  электрическое 
устройство, получающее питание от 
внешнего источника питания и выда
ющее на своём выходе напряжение, 
не зависящее от напряжения пита
ния (при условии, что напряжение пи
тания не выходит за допустимые пре
делы).

Реле -  электрический прибор, пред
назначенный для замыкания и размы
кания электроцепей с высокой силой 
тока, управляемый токами малой вели
чины.

Ремонтный размер -  стандартизи
рованный размер, увеличенный от
носительно номинального, применя
емый при капитальном ремонте того 
или иного агрегата (например, систе
мы поршень-гильза цилиндра). В зави
симости от степени увеличения разме
ра относительно номинального разли
чают первый, второй, третий и т.д. ре
монтные размеры с определенным ша
гом (например, 0,5 мм).

с
Светодиод -  полупроводниковый при
бор, излучающий свет при пропуска
нии через него электрического тока.

Свеча зажигания — устройство для 
поджига топливо-воздушной смеси в 
самых разнообразных тепловых дви
гателях. В бензиновых двигателях 
внутреннего сгорания используют
ся искровые свечи. Поджиг горючей 
смеси производится электрическим 
разрядом напряжением в несколько 
тысяч или десятков тысяч вольт, воз
никающим между электродами свечи. 
Свеча срабатывает на каждом цикле, 
в определённый момент работы дви
гателя.

Свободный ход -  величина хода до 
начала действия, обусловленная осла
блением соединений тяг или других 
элементов механизма. Например, сво
бодный ход педали тормоза -  рассто
яние, которое проходит педаль тормо
за до начала срабатывания тормозных 
механизмов.

Сезонное масло (Monograde Oil) -
моторное масло, которое удовлетворя
ет требованиям более одного уровня 
вязкости по классификации SAE (Об
щество Автомобильных Инженеров) 
(смотри уровни вязкости по SAE), мо
жет использоваться в более ограни
ченном диапазоне температур, нежели 
масло с двумя уровнями вязкости.

Система зарядки -  система, предна
значенная для зарядки аккумулятор
ной батареи автомобиля.

Система пуска -  система, предназна
ченная для пуска двигателя внутрен
него сгорания путем принудительного 
вращения коленчатого вала электро
мотором (стартером).

Система улавливания паров топли
ва -  система, предназначенная для 
улавливания паров топлива из системы 
питания и препятствующая их попада
нию в атмосферу.

Система управления двигателем -
электронная система, предназначен
ная для управления процессами впу
ска топливовоздушной смеси, зажи
гания и выпуска отработавших газов в 
двигателе внутреннего сгорания.

Сопротивление -  величина, характе
ризующая свойства проводника.

Издательство «Монолит»https://rangeroverclub.com



Стартер (в двигателе внутреннего сго 
рания) — устройство, раскручивающее 
коленчатый вал для запуска двигателя.

Степень сжатия -  отношение объё
ма надпоршневого пространства ци
линдра при положении поршня в ниж
ней мёртвой точке (НМТ) к объёму 
надпоршневого пространства цилин
дра при положении поршня в верхней 
мёртвой точке (ВМТ), то есть к объё
му камеры сгорания. Понятие степени 
сжатия не следует путать с понятием 
компрессия, которое обозначает (при 
определённой конструктивно обуслов
ленной степени сжатия) максимальное 
давление, создаваемое в цилиндре 
при движении поршня от нижней мёрт
вой точки (НМТ) до верхней мёртвой 
точки (ВМТ) (например: степень сжатия 
-  10:1, компрессия -  14 атм.).

Угол поперечного наклона — (КР!) 
угол между вертикалью и проекцией 
оси рулевого механизма на попереч
ную плоскость автомобиля. Этот угол 
обеспечивает самовыравнивание ру
левых колёс за счёт веса автомобиля.

Угольный фильтр -  главный компо
нент системы улавливания паров то
плива, состоящий из гранул активи
рованного угля, предназначенных для 
улавливания паров топлива из системы 
питания и предотвращения попадания 
их в атмосферу.

Уплотнительное кольцо -  уплотни
тельный элемент в виде кольца, изго
товленный из упругого материала (на
пример, резины).

Упорная шайба -  шайба, устанав
ливаемая между двумя компонента
ми, расположенными на оси (валу) для 
обеспечения необходимой величины 
осевого зазора.

X
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Частота вращения -  величина, харак
теризующая скорость вращения тела 
(вала). Измеряется в количестве обо
ротов за единицу времени.

Червячная передача (зубчато
винтовая передача) — механическая 
передача, осуществляющаяся заце
плением червяка и сопряжённого с ним 
червячного колеса.
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Шариковый подшипник -  подшип
ник, состоящих из двух колец (внутрен
него и наружного) из закаленной стали 
и комплекта шариков между ними.

Шатун -  элемент кривошипно
шатунного механизма, предназначен
ный для передачи механической энер
гии от поршня к кривошипу (коленчато
му валу).

Шатунные вкладыши -  биметалличе
ские вкладыши, представляющие со
бой подшипники скольжения, устанав
ливаемые в нижнюю головку шатуна 
для снижения трения между шатуном и 
коленчатым валом.

Шимми (вобблинг) -  эффект возни
кающего на скорости биения перед
него колеса мотоцикла или автомоби
ля, вызывающий биение руля и «виля
ние» траектории движения из стороны 
в сторону. Шимми опасен тем, что воз
никает не на малых, а только на боль
ших скоростях движения. Он требует 
немедленных действий от водителя, но 
даже они не гарантируют успех.

ШРУС (шарнир равных угловых ско
ростей) -  механическое устройство, 
которое обеспечивает передачу боль
шого крутящего момента при углах по
ворота до 70 градусов относительно 
оси. Используется в системах привода 
колёс легковых автомобилей с незави
симой подвеской на полуосях перед
них и, реже, задних колёс.

Штангенциркуль -  высокоточный из
мерительный прибор, предназначен
ный для измерения внутренних и на
ружных диаметров.

Э
Электролит -  вещество, раствор или 
расплав которого проводит электриче
ский ток. Применительно для автомо
билей -  раствор серной кислоты, при
меняемый в аккумуляторной батарее 
для химической реакции, энергия ко
торой преобразуется в электрическую 
энергию.

Электронный блок управления -
процессор, управляющий электронны
ми компонентами той или иной систе
мы (например, зажиганием двигателя).

Стопорное кольцо -  упругое коль
цо, используемое для предотвращения 
перемещения деталей цилиндриче
ской формы и валов. Внутреннее сто
порное кольцо устанавливается в ка
навку в корпусе; наружное стопорное 
кольцо -  в канавку в наружной цилин
дрической поверхности оси.

Схождение — угол между направ
лением движения и плоскостью вра
щения колеса. Очень часто говорят о 
суммарном схождении двух колёс на 
одной оси. В некоторых автомобилях 
можно регулировать схождение как пе
редних колёс, так и задних.

Хонингование -  вид абразивной об
работки материалов с применени
ем хонинговальных головок (хонов). В 
основном применяется для обработки 
внутренних цилиндрических отверстий 
(от 2 мм) путём совмещения враща
тельного и поступательно-возвратного 
движения хона с закреплёнными на 
нём раздвижными абразивными бру
сками с обильным орошением обра
батываемой поверхности смазочно
охлаждающей жидкостью. Один из ви
дов чистовых и отделочных обрабо
ток резанием. Позволяет получить от
верстие с отклонением от цилиндрич- 
ности до 5 мкм и шероховатостью по
верхности Ra=0.63-^0.04.

Р Е Й Н Д Ж Р О Е Е Р К Л У Б  Р Ф

Топливовоздушная смесь -  заряд, 
состоящий из смеси топлива с возду
хом, подаваемый в цилиндр двигателя 
внутреннего сгорания.

Турбокомпрессор (газотурбинный 
нагнетатель) -  устройство, которое 
использует энергию выхлопных газов 
для нагнетания воздуха или топливо
воздушной смеси в двигатель внутрен
него сгорания. Для двигателей малой 
мощности (автомобильных) применя
ют турбокомпрессоры с центростре
мительной турбиной, а на двигателях 
большой мощности (тракторные, те
пловозные, судовые) -  с осевой тур
биной. Компрессор всегда центробеж
ный, так как осевой компрессор имеет 
более сложную конструкцию и склон
ность к помпажу.

Угол открытия клапана -  положение 
коленчатого вала, при котором проис
ходит открытие клапана (впускного или 
выпускного).

Цепь привода газораспредели
тельного механизма -  цепь, пред
назначенная для синхронной пере
дачи вращения от коленчатого вала к 
распределительному(ным) валу(лам) 
двигателя.

Цетановое число — характеристика 
воспламеняемости дизельных топлив, 
определяющая период задержки вос
пламенения смеси (промежуток вре
мени от впрыска топлива в цилиндр до 
начала его горения). Чем выше цетано
вое число, тем меньше задержка и тем 
более спокойно и плавно горит топлив
ная смесь.

Цилиндрическая пружина (винто
вая, спиральная) -  цилиндрическая 
спираль из упругой проволоки различ
ного размера, предназначенная для 
накапливания и поглощения механиче
ской энергии, которая широко приме
няемая в конструкции автомобиля.

п и т  I
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